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全 部 案例 所 需 素 材 、 效 果 图 文件 

398 分 钟 多 媒体 高 清 语音 教学 视频 

104 套 零 件 图 纸 、180 个 绘图 技巧 

460 分 钟 AutoCAD 软件 基础 操作 视频 
按钮 功能 、 命 令 快捷 键 、 功 能 键 速 查 表 
平面 绘图 练习 50 例 、 三 维 绘图 练习 20 例 
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冯 涛 等 编著 


以 实 操 形式 解读 命令 、 工 具 的 使 用 方法 与 设计 技巧 


分 模块 融入 领域 经 验 并 严格 按照 国家 设计 标准 制图 
涉及 建筑 、 室 内 、 园 林 、 机 械 以 及 电气 寺 主 流 领 域 
书 盘 结合 的 边 看 边 练 形式 ， 帮 助 读者 提高 学 习 效 率 
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(第 1 章 ~ 第 5 章 ) 





包括 AutoCAD2016 快速 > 
门 、AutoCAD 的 基本 操作 、 绘 
制 平面 图 形 、 编 辑 平 面 图 形 等 。 









和 》 提高 篇 
A (第 6 章 ~ 第 14 章 ) 


讲解 了 文字 与 表格 、 标 注 图 形 、 
寸 、 图 层 管理 、 块 与 设计 中 心 、 尾 
何 约束 与 标注 约束 、 绘 制 轴 测 图 、 
三 维 绘图 环境 、 绘 制 三 维 图 形 ，[ 
形 的 打印 与 输出 等 。 
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分 别 介 绍 了 建筑 设计 与 | 
AutoCAD 制图 、 室 内 设计 与 
AutoCAD 制图 、 园 林 设 计 与 
AutoCAD 制图 以 及 机 械 设 计 
AutoCAD 制图 等 。 
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图 软件 简介 

AutoCAD 是 美国 Autodesk 公司 开发 的 一 球 绘 图 程序 软件 ， 也 是 目前 市 场 上 使 用 率 极 高 
的 辅助 设计 软件 ， 被 广泛 应 用 于 建筑 、 机 械 、 电 子 、 服 装 、 化 工 及 室内 装 江 等 工程 设计 领 
域 。AutoCAD 可 以 更 轻松 地 帮助 用 户 实 现 数据 设计 、 图 形 绘制 等 多 项 功能 ， 从 而 极 大 地 提 
局 了 设计 人 员 的 工作 效率 ， 并 成 为 广大 工程 技术 人 员 必 备 的 工具 。2015 年 5 月 ，Autodesk 
公司 发 布 了 AutoCAD 的 最 狐 版 本 一 一 AutoCAD 2016。 

















四 本 书 内 容 安排 
本 书 全 面 地 讲解 了 使 用 AutoCAD 进行 机 械 图 纸 设计 的 方法 和 技巧 ， 从 简单 的 绘图 命令 
到 机 械 设 计 的 专业 知识 ， 全 部 收 罗 其 中 。 








篇 名 内 容 安 排 
第 1 篇 基础 篇 包括 AutoCAD 2016 快速 入 门 、AutoCAD 的 基本 操作 、 绘 制 


(第 1 章 ~~ 第 5 章 ) 平面 图 形 和 编辑 平面 图 形 等 

讲解 了 文字 与 表格 、 标 注 图 形 尺 寸 、 图 层 管理 、 块 与 设计 中 
心 、 几 何 约束 与 标注 约束 、 绘 制 轴 测 图 、 三 维 绘图 环境 、 绘 制 
三 维 图 形 ， 以 及 图 形 输出 与 打印 等 

分 别 介 绍 了 建筑 设计 与 AutoCAD 制图 、 室 内 设计 与 
AutoCAD 制图 、 园 林 设 计 与 AutoCAD 制图 ， 以 及 机 械 设 计 与 
AutoCAD 制图 等 








第 2 篇 提高 篇 
(第 6 重 一 第 14 重 ) 


第 3 篇 行业 篇 
(第 15 章 一 第 18 章 ) 


国 本 书 与 作 特色 
恕 的 来 说 ， 本 书 具 有 以 下 几 个 特色 。 








实例 丰富 ， 边 学 边 练 | 引导 读者 在 实例 中 等 所 AutoCAD 的 第 用 命令 和 工具 的 使 用 方 
法 与 操作 技巧 
以 建筑 人 设计、 宇内 设计 、 园 林 设 计 、 机 械 设 计 和 电气 设计 这 
窗 番 面 厂 ， 主 流行 业 | 五 大 应 用 领域 为 涵盖 点 ， 在 前 面 每 个 章节 中 进行 穿插 讲解 ， 并 
在 后 面 进行 全 面 实战 演练 
使 用 国家 设计 标准 制图 ， 将 各 领域 的 经 验 融 入 其 中 ， 分 模块 
讲解 设计 要 扣 
素材 丰富 ， 视 频 演示 书 盘 结合 ， 使 读者 能 够 快速 掌握 AutoCAD， 事 半 功 倍 














技术 实用 ， 贴 近 实 际 














图 本 书 创建 团队 

本 书 由 多 位 一 线 从 事 CAD 辅助 设计 的 专家 、 教 授 和 设计 师 共 同 策划 编写 ， 他 们 在 
CAD、CAE 和 CAM 领域 具有 相当 深厚 的 技术 功 确 和 理论 研究 。 其 中 第 1 章 到 第 14 草 由 河 
北 工程 技术 高 等 专科 学 校 的 冯 涛 老师 负责 主要 编写 工作 ， 共 约 60 万 字 。 其 他 章节 的 内 容 编 
写 和 案例 测试 工作 由 张 小 雪 、 何 辉 、 分 国庆 、 姚 义 寻 、 江 涛 、 李 雨 旦 、 哪 清华 、 癌 惑 芳 、 有 
圣 超 、 陈 萍 、 张 范 、 李 佳 颖 、 印 凡 铭 、 谢 帆 、 周 娟 娟 、 张 静 玲 、 王 晓 飞 、 王 国 胜 、 张 智 、 唐 
海燕 、 宋 丽 娟 、 黄 玉 香 、 董 栋 、 董 智 斌 、 刘 静 、 王 疆 、 杨 肯 、 李 梦 瑶 、 黄 聪 了 脱 、 毕 绘 婷 和 李 
红 术 等 专家 共同 完成 。 全 书 由 冯 涛 老师 负责 统 稿 并 审读 。 

由 于 编者 水 平 有 限 ， 书 中 芷 漏 与 不 妥 之 处 在 所 难免 。 在 感谢 该 者 选择 本 书 的 同时 ， 也 和 硕 
望 能 够 把 对 本 书 的 意见 和 建议 告诉 我 们 《详细 联系 方式 见 本 书 封底 )。 
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AutoCAD 2016 快速 入 门 

本 章 要 操 

@ 认识 AutoCAD 2016 

@ 安装 、 启 动 与 退出 
AutoCAD 2016 

@ AutoCAD 2016 工作 空间 

@ 了 解 AutoCAD 2016 的 工作 
界面 

@ AutoCAD 命令 调用 的 方法 

@ AutoCAD 文件 管理 

@ 设置 AutoCAD 工作 环境 

@ 设置 光标 样式 

@ 综合 实战 

@ 设计 专栏 





AutoCAD 是 美国 Autodesk 公司 开发 的 一 款 绘 
图 程序 软件 ， 也 是 目前 市 场 上 使 用 率 极 高 的 辅助 设 
计 软 件 ， 被 广泛 应 用 于 建筑 、 机 械 、 电 子 、 服 装 、 
化 工 及 室内 装 沽 等 工程 设计 领域 。 

本 章 将 介绍 AutoCAD 2016 的 基本 功能 、 安 装 
与 启动 、 工 作 空 间 ， 以 及 工作 界面 等 基本 知识 ， 帮 
助 读 者 为 后 面 的 学 习 打下 良好 的 基础 。 
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1.1 认识 AutoCAD 2016 


AutoCAD 的 英文 全 称 是 Auto Computer Aided Design (计算 机 辅助 设计 )， 于 1982 年 11 
月 首次 推出 ， 也 是 计算 辅助 设计 领域 最 受 欢迎 的 绘图 软件 。 经 过 逐步 完善 和 更 新 ，Autodesk 
公司 推出 的 AutoCAD 2016 是 目前 的 最 新 版 本 。 


和 AutoCAD 基本 功能 | 


AutoCAD 作为 一 球 通 用 的 计算 机 辅助 设计 软件 ， 可 以 帮助 用 户 在 统一 的 环境 下 灵活 地 
完成 概念 和 细节 设计 ， 并 创作 、 管 理 和 分 对 设计 作品 ， 适 合 于 广大 普通 用 户 使 用 。AutoCAD 
软件 的 基本 功能 有 以 下 6 点 。 

1. 图 形 绘制 功能 

AutoCAD 的 “绘图 ”有 末 单 、 和 面板 和 工具 栏 中 包含 了 丰富 的 绘图 命令 ， 使 用 这 些 命令 可 
以 绘制 二 线 、 圆 、 椭 圆 、 圆 弧 、 曲 线 、 算 形 和 正 多 边 形 等 基本 的 二 维 图形 ， 也 可 以 实现 拉 
仲 、 旋 转 和 放样 等 操作 ， 使 二 维 图 形 转换 为 三 维 实体 ， 如 图 1-1 所 示 。 

































二 维 图 形 三 维 实体 
图 1-1 绘制 的 三 维 图 形 和 三 维 实体 
2. 图 形 编辑 功能 
AutoCAD 的 “修改 ”六 单 、 和 面板 和 工具 栏 提供 了 “平移 ”“ 复 制 "“ 旋 转 *”“ 阵 列 ” 和 和 
“修剪 ”等 修改 命令 ， 使 用 这 上 坚 命 令 相 应 地 修改 和 编辑 已 经 存在 的 基本 图 形 ， 可 以 完成 更 复 
沐 的 图 形 。 
3. 尺寸 标注 功能 
AutoCAD 中 的 “标注 ” 末 单 、 面 板 和 工 上 其 栏 中 包含 了 一 套 完 整 的 尺寸 标注 和 编辑 合 
令 ， 可 以 完成 各 种 类 型 的 标注 ， 从 而 为 设计 制造 提供 准确 的 参考 ， 如 图 1-2 所 示 。 
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图 1-2 标注 尺寸 
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4. 三 维 泻 染 功能 
AutoCAD 拥有 非常 强大 的 三 维 泻 染 功能 ， 可 以 根据 不 同 的 需要 提供 多 种 显示 设置 ， 以 
及 完整 的 材质 贴图 和 灯光 设备 ， 进 而 渔 染 出 真实 的 产品 效果 ， 如 图 1-3 所 示 。 























> 





消 隐 显示 真实 视觉 样式 


图 1-3 使 用 AutoCAD 泻 染 图 形 


5. 输出 与 打印 功能 

AutoCAD 通常 能 够 以 多 种 格式 打印 出 所 绘制 的 图 形 ， 也 可 以 把 不 同 格式 的 图 形 导 入 
AutoCAD 中 ， 以 及 将 CAD 文件 转换 成 其 他 格式 ， 并 提供 给 其 他 应 用 程序 使 用 。 

6. 二 次 开发 功能 

AutoCAD 目 带 的 AutoLISP 语言 ， 可 以 让 用 户 目 行 定义 新 命令 和 开 肥 靳 功能 。 通 过 
DXF、IGES 等 图 形 数据 接口 ， 可 以 实现 AutoCAD 和 其 他 系统 的 集成 。 此 外 ，AutoCAD 还 
提供 了 与 其 他 高 级 编辑 语言 的 接口 ， 共 有 很 强 的 开发 性 。 


可 AUtoCAD 行业 应 用 


随 看 计算 机 技术 的 快速 发 展 ，CAD 软件 在 工程 领域 的 应 用 层次 也 在 不 断 提高 。 
AutoCAD 是 当今 最 能 实现 设计 意图 的 设计 工具 和 设计 手段 之 一 ， 同 时 具有 使 用 方便 、 易 
于 掌握 和 体系 结构 开放 等 诸多 优点 ， 因 此 被 广泛 应 用 于 机 械 、 地 址 、 气 象 、 轻 工业 和 石 
油 化 工 等 行业 。 根 据 资 料 统计 ， 目 前 世界 上 有 75 狠 的 设计 部 门 、 数 百 万 的 用 户 在 使 用 此 
软件 。 

1. 在 机 械 制造 行业 中 的 应 用 

AutoCAD 在 机 械 制 造 行 业 中 的 应 用 是 最 时 的， 也 是 最 为 广泛 的 。 采 用 其 进行 产品 设 
计 ， 不 但 可 以 减轻 设计 人 员 索 重 的 图 形 绘制 工作 、 创 新 设计 思路 、 实 现 设 计 目 动 化 、 降 低 生 
产 成 本 、 提 高 企业 的 市 场 芜 争 力 ， 还 能 使 企业 转变 传统 的 作业 模式 ， 由 单行 式 作 业 转 变 为 并 
行 作业 ， 以 建立 一 种 全 新 的 设计 和 生产 管理 体制 ， 提 高 劳动 生产 效率 。 

2. 在 建筑 行业 中 的 应 用 

AutoCAD 为 建筑 设计 市 来 了 一 场 真 正 的 理 命 ， 随 看 AutoCAD 软件 从 最 初 的 二 维 绘图 软 
件 发 展 到 如 今 的 三 维 建筑 模型 软件 ，AutoCAD 软件 不 但 可 以 提高 设计 质量 、 缩 短工 程 周 
期 ， 还 可 以 减少 工程 材料 的 浪 避 ， 并 降低 建材 投资 成 本 。 

3. 在 电气 行业 中 的 应 用 

电气 领域 主要 包括 电气 原理 图 的 编辑 、 电 路 功能 的 仿真 、 工 作 环 境 模 拟 ， 以 及 印 制 板 设 
计 与 检测 等 。 使 用 电子 电气 CAD 软件 还 能 迅速 形成 各 种 各 样 的 报表 文件 〈 如 元 件 清单 报 
表 )， 为 元 件 的 采购 及 工程 预算 和 决算 等 提供 方便 。 
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4. 在 轻 工 纺织 行业 中 的 应 用 

过 去 纺织 品 及 服装 的 花样 设计 、 图 案 协 调 、 色 彩 变 化 、 图 案 分 色 及 配色 等 均 由 人 工 完 
成 ， 速 度 慢 且 效率 低 ， 而 目前 市 场 对 纺织 品 及 服 闭 的 要 求 是 批量 小 、 花 色 多 、 质 量 高 、 交 贷 
速度 快 ， 因 此 随 看 CAD 技术 的 普 壳 使用， 大 大 加 快 了 轻 工 纺 织 及 服装 行业 的 发 展 。 

5. CAD 在 娱乐 行业 中 的 应 用 

如 今 ，CAD 技术 已 经 进入 到 人 们 的 日 常生 活 中 ， 如 电影 、 动 画 和 广告 等 娱乐 行业 。 例 
如 ， 广 告 公司 利 用 CAD 技术 构造 布景 ， 以 虚拟 现实 的 手法 布置 出 人 工 难以 做 到 的 布景 ， 这 























不 仅 节 省 了 大 量 的 人 力 、 物 理 、 降 低 了 成 本 ， 而 且 还 得 到 了 不 一 样 的 画面 效果 ， 给 人 一 种 视 
觉 钟 击 力 。 


AutoCAD 的 学 习 方 法 与 技巧 





随 着 计算 机 应 用 技术 的 飞速 发 展 ， 计 算 机 辅助 设计 已 经 成 为 现代 工业 设计 的 重要 组 成 部 
分 ，AutoCAD 设计 具有 操作 简单 、 功 能 强大 等 特点 ， 那 么 ， 怎 样 才能 学 好 AutoCAD 绘图 软 
件 呢 ? 在 此 提出 以 下 几 点 建议 。 

1. 掌握 正确 学 习 AutoCAD 的 方法 

初学 者 在 学 习 AutoCAD 软件 时 应 该 保持 好 奇 心 ， 所 谓 兴 趣 是 最 好 的 老师 ， 要 把 学 习 与 
操作 过 程 当 做 一 种 学 习 兴 趣 。 整 个 学 习 过 程 应 采用 循序 渐进 的 方式 。 要 学 习 和 掌握 好 
AutoCAD， 首 先 要 知道 如 何 手 工 绘 网 ， 擎 握 制 图 过 程 中 所要 用 到 的 几何 男 法 知识 ， 这 样 才 能 
进一步 考虑 如 何 使 用 AutoCAD 来 绘图 。 实 践 证 明 ， 识 图 能 力 和 几何 制图 能 力 强 ，AutoCAD 
学 起 来 较 容 易 些 。 然 后 再 了 解 计 算 机 绘图 的 基本 知识 ， 例 如 相对 直角 坐标 、 相 对 极 坐 标 等 ， 
使 日 己 能 够 由 浅 入 深 、 由 简 到 繁 地 掌握 AutoCAD 的 使 用 技巧 。 

AutoCAD 绘图 的 一 大 优点 束 古 能 够 精确 绘图 。 精 人 确 绘 图 是 指 尺 寸 精准 ， 所 夯 的 图 符合 
实际 。 平 行 线 要 保持 平行 ， 由 两 条 线 构 成 的 角 ， 顶 点 要 重合 。 当 尺寸 没有 按照 标准 绘制 时 ， 
标注 尺寸 时 就 需要 进行 手动 修改 ， 不 仅 会 影响 到 图 纸 的 视觉 效果 ， 还 直接 影响 了 图 纸 的 真实 
性 ， 所 以 在 绘图 过 程 中 需要 有 了 春心 ， 一 步 一 步 慢 慢 操 作 ， 做 到 精确 、 无 误差 。 

在 使 用 AutoCAD 绘图 时 ， 使 用 快捷 键 将 大 大 提 融 绘 图 效率 。 左 右手 同时 操作 ， 可 以 提 
高 绘图 的 速度 。 第 用 命令 快捷 键 如 : 偏 移 <O>、 填 充 <H>、 副 切 <TR>、 延 仲 <EX>、 写 块 
<W>、 多 行文 本 <T> 、 放 弃 <*U> 、 实 时 平移 <P> 、 圆 弧 <A>、 直 线 <L>、 窗 口 缩放 <Z> 、 分 解 
<X> 、 圆 <C> 、 创 建 块 <B>、 插 入 块 <S>;， 利用 开头 键 如 : 捕捉 <F3>、 正 交 <F8>、 极 轴 
<F10>、 对 和 象 奶 中 <F11>。 给 初学 者 一 个 建议 ， 在 学 习 AutoCAD 的 初期 束 尝 试看 使 用 快捷 键 
命令 绘制 图 形 。 

在 学 习 AutoCAD 命令 时 始终 要 与 实际 应 用 相 结 合 ， 不 要 把 主要 精力 花费 在 孤立 地 学 习 
各 个 命令 上 。 读 者 需要 在 学 完 基 本 命令 操作 后 绘制 几 个 综合 案例 ， 能 够 系统 地 进行 图 形 的 绘 
制 ， 使 自己 可 以 从 全 局 角度 掌握 整个 绘图 过 程 。 要 学 以 致 用 ， 在 学 完 AutoCAD 课程 之 后 能 
够 运用 到 实际 工作 中 。 

2. 使 用 AutoCAD 提高 绘图 效率 的 技巧 

各 要 提高 AutoCAD 绘图 的 效率 ， 首 先 要 遵循 一 定 的 绘 网 原则 ， 然 后 要 选择 合适 的 绘图 
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口 刘 循 一 定 的 绘 网 原则 
> 绘图 步 台 设置 图 形 界 限 ; 设置 单位 及 精度 ; 建立 图 层 ;， 设置 标注 及 文字 样式 ; 开 
始 绘 图 。 
> 绘图 使 用 的 比例 是 1 : 1。 要 改变 图 形 的 大 小 ， 可 以 在 打印 时 设置 不 同 的 打印 比例 。 
> 为 不 同 的 图 形 设 置 不 同 的 图 层 、 线 型 及 线 宽 。 
> 需要 精确 绘图 时 ， 使 用 栅 格 捕 提 功 能 ， 并 将 栅 格 捕 捉 间 距 设 为 适当 的 数值 。 
> 不 要 将 图 框 和 图 形 绘 制 在 同一 布局 内 ， 应 在 布局 中 将 图 框 按 块 插入 ， 然 后 打印 
出 图 。 
> 设置 视图 、 图 层 、 块 、 文 字样 式 、 标 注 样式 和 打印 样式 等 时 ， 命 名 不 仪 要 人 简洁 明 
了 ， 还 要 遵循 一 定 的 规律 ， 以 方便 得 找 和 使 用 。 
> 将 一 些 常 用 的 设置 ， 如 图 层 、 标 注 样式 、 文 字样 式 和 捕捉 等 内 容 设 置 在 一 个 图 形 模 
板 文件 中 ， 新 建 图 形 文件 时 ， 可 以 直接 调用 该 模板 。 
口 选择 合适 的 命令 
在 AutoCAD 的 具体 操作 过 程 中 ， 可 能 有 多 种 不 同 的 方法 ， 但 如 果 选 择 合适 的 命令 则 会 
减少 操作 步骤 ， 达 到 事半功倍 的 效果 。 例 如 ， 要 生成 直线 ， 在 AutoCAD 中 ， 使 用 LINE、 
XLINE、RAY、PLINE 和 MLINE 命令 均 能 绘制 直线 ， 但 LINE 命令 使 用 的 频率 最 高 ， 也 了 最 
有 灵活， 绘图 的 效率 也 很 高 。 
以 上 两 点 是 对 初学 者 的 建议 ， 但 AutoCAD 软件 的 学 习 ， 还 是 需要 自己 多 上 机 练习 、 多 
总 结 其 中 的 规律 、 多 查看 相关 书籍 ， 只 有 通过 不 断 的 练习 和 探索 ， 才 能 熟 能 生 巧 ， 提 高 绘图 
的 质量 和 效率 。 


1.2” 安装、 启动 与 退出 AutoCAD 2016 


要 使 用 AutoCAD 绘制 和 编辑 图 形 ， 首 先 必 须 启 动 AutoCAD 软件 。 下 而 介绍 安装 、 启 
动 与 退出 AutoCAD 2016 的 方法 。 


国安 关 Mnto0p2016 


中 文 版 AutoCAD 2016 在 各 种 操作 系统 下 的 安 状 过 程 基 本 一 八 ， 下 面 以 Windows 7 操作 
系统 为 例 介绍 其 安 疙 过 程 。 


案例 一 一 安装 AutoCAD 2016 


芒 吴 9 咖 将 AutoCAD 2016 的 安装 光盘 放 到 光 张 内 ， 打 开 AutoCAD 2016 的 安装 文件 夹 。 
EU 双击 Setup 安装 文件 ， 运 行 安装 程序 。 
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所 示 。 
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AUTODESK AUTOCAD 2016 





1-4 检测 配置 1-5 选择 安装 


人 SS 单 击 “ 安 装 ” 按 钮 后 ， 系 统 自 动弹 出 “许可 及 服务 协议 ”对 话 框 ， 选 择 “我 接 
受 ” 单 选 按 钮 ， 然 后 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 如 网 1-6 所 示 。 

外 时 系统 弹出 “安装 配置 ”对 话 框 ， 指 定安 装 路 径 ， 单 击 “ 安 装 ” 按 钮 ， 开 始 安 
小 ， 如 图 1-7 所 示 。 
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1-6 “许可 及 服务 协议 ”对 话 框 1-7 “安装 配置 ”对 话 框 
久 唱 到 系统 弹出 “安装 完成 ”对 话 框 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 完 成 安装 。 


I 各 已 动 AutoCAD 2016 


安装 好 AutoCAD 后 ， 可 以 通过 以 下 3 种 常用 方法 启动 AutoCAD 应 用 程序 。 

> 使 用 “开始 ” 采 单 方式 局 动 : 在 Windows 7 系统 的 左下 角 处 单 击 “开始 ”按钮 ， 并 
从 打开 的 “开始 ”菜单 中 选择 所 有 程序 /Autodesk | AutoCAD 2016- 简 体 中 文 
(Simplified Chinese) | AutoCAD 2016- 简 体 中 文 Simplified Chinese) 命令 ， 如 图 1-8 所 
示 ， 便 可 启动 AutoCAD 2016 软件 。 

> 通过 双击 桌面 快捷 方式 图 标 启动 : 要 采用 此 方法 ， 首 先 需 要 设置 在 Windows 桌面 上 
显示 有 AutoCAD 2016 快捷 方式 图 标 验 ， 双 击 该 图 标 即 可 启动 AutoCAD 2016 软件 。 

> 通过 与 启动 AutoCAD 相关 联 格式 的 文件 启动 : 双击 打开 与 AutoCAD 相关 格式 的 文 
件 (*.dwg、*.dwt 等 )，AutoCAD 会 日 动 启动 。 
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退出 AutoUD 2016 





用 户 可 以 采用 以 下 几 种 方法 退出 AutoCAD 2016。 | 
> 应 用 程序 : 单 击 窗口 左 上 角 的 “应 用 程序 ” 按钮 ， 此] messes 





在 展开 菜单 中 选择 “关闭 ”命令 ， 如 图 1-9 所 示 。 
> 软件 窗口 : 单 击 主 窗口 右上 和 角 标 题 栏 中 的 “关闭 ” 











按钮 国 . 
> 表单 栏 ， 选择 “文件 ”| “退出 ”命令 。 
> 快捷 键 : 按 “AlttF4” 或 “Ctrl+Q” 组 合 键 。 | 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 QUIT 或 EXIT 合 令 ， 并 按 . 
冬 1-9 (44 NY 口 32 二 下 
“Fnter” 键 。 图 应 用 程序 ”菜单 关闭 软件 
| 提示 : ”车 在 退出 AutoCAD 2016 之 前 未 进行 文件 的 保存 ， 系 统 会 弹出 如 图 1-10 所 示 的 


提示 对 话 框 ， 提 示 使 用 者 在 退出 软件 之 前 是 否 保 存 当 前 绘图 文件 。 单 击 “ 是 ” 
按钮 ， 可 以 进行 文件 的 保存 ; 单 击 “和 否 ” 按 钮 ， 将 不 对 之 前 的 操作 进行 保存 而 
退出 ; 单 击 “取消 ”按钮 ， 将 返回 操作 界面 ， 不 执行 退出 软件 的 操作 。 


i 
2? 是 否 糙 改动 保存 到 Drawingl.dwy ? 
《二 





图 1-10 退出 提示 对 话 框 


如 果 文件 是 第 一 次 保存 ， 则 在 保存 时 弹出 “图 形 另 存 为 ”对 话 框 ， 如 图 1-11 所 示 ， 可 
以 在 “文件 名 ”文本 框 中 输入 新 的 文件 名 或 保持 默认 文件 名 ， 选 择 保存 路 径 后 单 击 “ 保 存 ” 
按钮 即 可 。 
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图 1-11 “图 形态 存 为 ”对 话 框 


1.3 AutoCAD 2016 工作 空间 


中 文 版 AutoCAD 2016 为 用 户 提 供 了 “ 章 图 与 注释 ”“ 三 维基 础 ”和 “三 维 建 模 ”3 种 工 
作 空 间 ， 其 中 “草图 与 注释 ”为 系统 默认 的 工作 空间 ， 用 户 可 以 根据 工作 需要 灵活 选择 或 切 
换 各 个 空间 。 


于 多 关切 换 工作 空间 
AutoCAD 2016 切换 工作 空间 的 操作 方法 有 以 下 几 种 。 
> 快速 访问 工具 栏 : 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “切换 工作 空间 ”下 拉 按 钮 
[过 SS 全 了 ]， 在 打开 的 下 拉 列 表 框 中 选择 工作 空间 ， 如 图 1-12 所 示 。 
> 胰 单 栏 : 选择 “工具 ”| “工作 罕 间 ”命令 ， 在 子 染 单 中 进行 选择 ， 如 图 1-13 所 示 。 














工具 IT ” 任 图 有) 标注 IN 人 眉 改 [FM] 埋 数 (P ”窗口 (WY 帮助 IH) 
工作 至 间 上 o) 草图 后 注 租 
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自 定义 .. 
显示 工作 过 间 标 签 


榕 当前 工作 地 间 吨 存 为 -.， 
工作 空间 设置 .… 


目 定 W,, 








图 1-12 通过 下 拉 列 表 框 切换 工作 空间 图 1-13 通过 有 末 早 栏 切换 工作 空间 


> 工具 栏 : 选择 “工具 ”| “工具 栏 ”| AutoCAD | “工作 空间 ”命令 ， 打 开 “ 工 作 
空间 ”工具 柱 。 在 “工作 空间 控制 ”下 拉 列 表 框 中 进行 选择 ， 如 图 1-14 所 示 。 

> 状态 栏 : 单 击 状态 栏 右 侧 的 “切换 工作 空间 ”按钮 咒 ， 在 弹出 的 下 拉 腔 单 中 进行 选 
择 ， 如 图 1-15 所 示 。 
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图 1-14 通过 工具 栏 切换 工作 空间 图 1-15 
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AutoCAD 2016 上 默认 的 工作 空间 为 “ 芭 图 与 注释 ”工作 空间 。 其 界面 主要 由 “应 用 程序 
菜单 ”按钮 、 快 速 访问 工具 栏 、 功 能 区 选项 卡 、 绘 图 区 、 命 令 行 窗口 和 状态 栏 等 元 又 组 成 。 
“至 图 与 注释 ”工作 空间 的 功能 区 包含 的 是 最 常用 的 二 维 图 形 绘制 、 编 辑 和 标注 命令 ， 因 此 
非常 适合 绘制 和 编辑 二 维 图 形 时 使 用 ， 如 图 1-16 所 示 。 
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1-16 “草图 与 注释 ”工作 空间 






E 儿 “ 三 维基 础 ”工作 空间 “| 


“三 维基 础 ”工作 空间 与 “草图 与 注释 ”工作 空间 类 似 ， 但 其 功能 区 包含 的 是 基本 的 三 
维 建 醒 工具 ， 如 各 种 利用 的 三 维 建 醒 、 布 尔 运算 及 三 维 编辑 工具 按钮 ， 能 够 非常 方便 地 创建 
简单 的 三 维 梗 型， 如 图 1-17 所 示 。 


“三 维 建 模 ” 工作 空间 “| 





“三 维 建 模 ”工作 空间 界面 与 “三 维基 础 ”工作 空间 界面 较 相 似 ， 但 功能 区 包含 的 工具 
有 较 大 基 寞 。 其 功能 区 选项 卡 中 集中 了 实体 、 曲 面 和 网 格 的 多 种 建 柑 和 编辑 命令 ， 以 及 视觉 
样式 、 演 染 等 模型 显示 工具 ， 为 绘制 和 观察 三 维 图 形 、 附 加 材质 、 创 建 动 画 及 设置 光源 等 操 
作 提 供 了 非 第 便利 的 环境 ， 如 图 1-18 所 示 。 
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1-17 “三 维基 础 ”工作 空间 1-18 “三 维 建 模 ” 工 作 空 间 




















除了 以 上 提 到 的 3 个 基本 工作 空间 外 ， 根 据 绘图 的 需要 ， 用 户 还 可 以 目 定 义 日 己 的 个 性 
空间 ， 并 保存 在 工作 空间 下 拉 列 表 框 中 ， 以 备 工 作 时 随时 调用 。 

人 sg 双击 桌面 上 的 快捷 图 标 鸡 ， 启 动 AutoCAD 2016 软件 ， 如 图 1-19 所 示 。 

怨 a 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 下 拉 按 钮 ， 在 展开 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “显示 沫 
单位 ”选项 ， 显 示 末 单 栏 ， 和 选择“ 工具” | “选项 板 ”| “功能 区 ”命令 ， 如 图 1-20 
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1-19 AutoCAD“ 草 图 与 注释 ”工作 空间 1-20 选择 菜单 命令 


sa9 在 “草图 与 注释 ”工作 空间 中 隐藏 功能 区 ， 如 图 1-21 所 示 。 
怨 sa9 选择 快速 访问 工具 栏 工作 空间 下 拉 列 表 框 中 的 “将 当前 空间 另存 为 ”选项 ， 如 
图 1-22 所 示 。 
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图 1-21 隐藏 功能 区 图 1-22 ”工作 空间 下 拉 列 表 框 


外 旨 9 系统 弹出 “保存 工作 空间 ”对 话 框 ， 输 入 新 工作 空间 的 名 称 ， 如 图 1-23 所 示 。 
你 s 58 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 自 定义 的 工作 空间 即 创建 完成 ， 如 图 1-24 所 示 。 在 以 后 的 
工作 中 ， 可 以 随时 通过 选择 该 工作 空间 ， 快 速 将 工作 界面 切换 为 相应 的 状态 。 
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图 1-23 “保存 工作 空间 ”对 话 框 图 1-24 新 空间 选项 


守 技巧 ， 不 需要 的 工作 空间 ， 可 以 将 其 删除 ,选择 工作 空间 下 拉 列 表 框 中 的 “ 自 定义 ” 
选项 ， 弹 出 “ 自 定义 用 户 界 面 ”对 话 框 ， 在 需要 删除 的 工作 空间 名 称 上 右 击 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “删除 ”命令 ， 即 可 删除 不 需要 的 工作 空间 ， 如 图 1-25 


所 示 。 
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1-25 删除 目 定义 空间 


1.4 了 解 AutoCAD 2016 的 工作 界面 


司 动 AutoCAD 2016 后 ， 进 入 如 图 1-26 所 示 的 默认 工作 空间 。“ 章 图 与 注释 ”工作 空间 
最 为 种 用， 因此 本 书 主 要 以 “草图 与 注释 ”工作 空间 为 主讲 解 AutoCAD 的 所 有 操作 。 该 工 
作 空 间 界 面包 括 应 用 程序 按钮 、 快 速 访问 工具 栏 、 标 题 栏 、 瑟 单位、 工具 栏 、 十 学 光标 、 绘 
图 区 、 坐 标 系 、 命 令 行 、 标 签 栏 、 状 态 栏 及 文本 窗口 等 。 


























应 用 程序 按钮 


功能 区 
标签 栏 


快速 访问 工具 栏 菜单 栏 ” 标题 栏 交互 信息 工具 栏 





图 1-26 ”AutoCAD 2016 默认 的 工作 界面 


下 面 将 对 AutoCAD 2016 工作 界面 中 的 各 元 素 进行 详细 介绍 。 
区 应 用 程序 ”按钮 


“应 用 程序 ”按钮 血 位 于 窗口 的 左上 角 ， 单 击 该 按钮 ， 系 统 将 弹出 用 于 管理 AutoCAD 图 
形 文件 的 灯 单 ， 包 含 “新建”“ 打 开 ”“ 保 存 ”“ 为 存 为 “输出 ”及 “打印 ”等 命令 ， 如 图 1-27 
所 示 。 

“应 用 程序 ”有 亲 单 除了 可 以 调用 上 述 常 规 合 令 外 ， 还 可 以 调整 其 显示 为 “小 图 像 ” 或 
“大 图 像 ?。 将 汝 标 年 于 采 单 右 侧 排列 的 “最 近 使 用 文档 ”文档 名 称 上 ， 可 以 快速 预 狗 最 近 打 
开 过 的 图 像 文 件 内 容 ， 如 图 1-27 所 示 。 

此 外 ， 在 应 用 程序 “搜索 ”按钮 左 侧 的 空 日 区 域 输入 命令 名 称 ， 即 会 弹出 与 之 相关 的 各 
种 命令 的 列表 ， 选 择 其 中 对 应 的 命令 即 可 执行 ， 如 图 1-28 所 示 。 
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1-27 “应 用 程序 ”入 1-28 搜索 功能 
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区 型 作 天 速 访问 工具 栏 





快速 访问 工具 栏 位 于 标题 栏 的 左 侧 ， 它 包含 了 文档 操作 常用 的 7 个 快捷 按钮 ， 依 次 为 
“新 建 ” “| “保存 ” “另存 为 23 “打印 23 i Es 和 “ 重 做 ”， 如 图 1-29 所 示 。 


另存 为 : 以 新 文件 名 || 重 做 : 










恢复 





工作 空间 列表 框 





注释 -| 















| 新建， 新建 一 
个 图 形 文件 






放弃 : 撤消 | 
上 一 步 操 作 


当前 文件 | 图 形 文件 








图 1-29 快速 访问 工具 栏 





快速 访问 工具 栏 右 侧 为 工作 空间 列表 框 ， 如 图 1-30 所 示 ， 用 于 切换 AutoCAD 2016 工 
作 空 间 。 用 户 可 以 目 定 义 快速 访问 工具 栏 ， 添 加 或 删除 所 需 的 工具 按钮 。 单 击 快速 访问 工具 
栏 后 而 的 展开 第 头 ， 如 图 1-31 所 示 ， 在 展开 亲 单 中 选择 某 一 命令 ， 即 可 将 该 命令 添加 全 快 
速 访问 工具 栏 中 。 Ca “时 多 命令 ”选项 ， 还 可 以 添加 其 他 命令 按钮 。 
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za 
”J 
[Bs LL 而 | 二 扑 可 
= [a " 革 了 - i 小 起 放 
地 恒 面 
个 人 创建 工作 空间 用 me 
绘图 空间 yi 
将 当前 工作 空间 另存 为 . 和 
工作 空间 设置 .。 
自 定义 .。 ee 
1-30 ”工作 空间 下 拉 列 表 框 1-31 ” 自 定 义 快速 访问 工具 栏 





六 汪 | 慰 题 位 








标题 栏 位 于 AutoCAD 窗口 的 最 上 方 ， 如 图 1-32 所 示 ， 标 题 栏 显示 了 当前 软件 名 称 ， 以 
及 当前 新 建 或 打开 的 文件 的 名 称 每。 标题 栏 最 右 侧 有 “最 小 化 ”按钮 副 、“ 最 大 化 ”按钮 辆 / 
“恢复 窗口 大 小 ”按钮 图 和 “关闭 “按钮 二 | 


Autodesk AutoCAD 2016 Drawingl.dwg 





1-32 标题 栏 


菜单 栏 











在 AutoCAD 2016 中 ， 沫 单 栏 在 任何 工作 空间 中 都 不 会 默认 显示 。 在 快速 访问 工具 栏 中 
单 击 下 拉 按 钮 国 ， 并 在 打开 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “显示 沫 单 栏 ”选项 ， 即 可 将 菜单 栏 显示 出 
来 ， 如 图 1-33 所 示 。 

菜单 栏 位 于 标题 栏 的 下 方 ， 包 括 “ 文 件 ”“ 编 缉 ”“ 视 图 ”“ 插 入 ”“ 格 式 ”“ 工 具 ”“ 绘 
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图 ”“ 标 注 ”“ 修 改 ”“ 参 数 ”“ 窗 口 ” 和 “帮助 ” 共 12 个 菜单 ， 儿 平 包含 了 所 有 绘图 命令 和 
编辑 命令 ， 如 图 1-34 所 示 。 














| TL 





文件 (F) 


se 


十 
人 a 重 人 [ I ) 


编辑 (E) 视图 [ 


Drawingl.dwg 
格式 (O) 具 (T) 标注 (N) 


图 1-33 显示 菜单 栏 


1-34 菜单 栏 


技巧 ， 单 击 菜单 项 或 按 下 Alt+ 菜单 项 中 带 下 画 线 的 字母 (例如 “格式 ”菜单 为 
(Alt+O 组合 键 )， 即 可 打开 对 应 的 下 拉 菜 单 。 
区 和 功能 区 与 工具 栏 | 


1. 功能 区 





功能 区 位 于 绘图 窗口 的 上 方 ， 显 示 了 基于 任务 的 命令 和 控件 选项 板 。 与 当前 工作 空间 相 
关 的 操作 都 萤 于 功能 区 中 ， 如 图 1-35 所 示 ， 它 由 许多 面板 组 成 ， 这 些 面 板 被 组 织 到 依 任务 
进行 标记 的 选项 卡 中 。 功 能 区 面板 包含 的 很 多 工具 和 控件 与 工具 栏 和 对 话 框 中 的 相同 。 

用 户 使 用 “草图 与 注释 ”三 维基 础 ”或 “三 维 建 模 ”工作 衬 间 创建 或 打开 图 形 时 ， 功 
能 区 将 目 动 显示 。 如 来 没有 显示 功能 区 ， 那 么 用 户 可 以 执行 以 下 操作 来 手动 显示 功能 区 














ee A HH - 澳 
-全 -入 本 
” 去 "以 国 B86- 在 > 
绘图 ~ 




















和 |B es 

站 图 层 块 特性 实用 工具 | 莫 贴 板 共计 

| 修改 和 | 
图 1-35 功能 区 选项 卡 








> 在 菜单 栏 中 选择 “工具 ”| “选项 板 ” | “功能 区 ”命令 。 
> 在 命令 行 的 命令 提示 下 ， 输 入 ribbon 命令 。 如 末 要 关闭 功能 区 ， 则 在 命令 行 中 输入 
ribbonclose 命令 。 





功能 区 可 以 以 水 平 或 垂直 的 方式 显示 ， 也 可 以 显示 为 浮动 选项 板 。 夯 外 ， 功 能 区 可 以 以 
最 小 化 状态 显示 ， 其 方法 是 在 功能 区 选项 卡 右 侧 单 击 切换 按钮 上 J 旁 的 下 拉 按 钮 男 ， 在 打开 
的 下 拉 列 表 框 中 选择 以 下 4 种 中 的 一 种 最 小 化 功能 区 状态 选项 。 而 单 击 切换 按钮 ， 则 可 以 在 
的 认 和 最 小 化 功能 区 状态 乙 间 切换 。 


> 最 小 化 为 选项 卡 ， 最 小 化 功能 区 以 仅 便 显示 选项 卡 标题 。 
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> 最 小 化 为 面板 标题 : 最 小 化 功能 区 以 便 仅 显示 选项 卡 和 面板 标题 。 

> 最 小 化 为 面板 按钮 : 最 小 化 功能 区 以 便 仅 显示 选项 卡 标题 和 面板 按钮 。 

> 循环 浏览 所 有 项 : 按 以 下 顺序 切换 所 有 4 种 功能 区 状态 : 完整 功能 区 、 最 小 化 为 面 z 

板 按钮 、 最 小 化 为 面板 标题 、 最 小 化 为 选项 卡 。 OO 

2. 工具 栏 

工具 栏 是 一 组 图 标 型 工具 集合 ， 工 具 栏 的 每 个 图 标 都 形象 地 显示 出 了 该 工具 的 作用 。 
AutoCAD 2016 提供 了 50 余 种 已 命名 的 工具 。 有 熟悉 使 用 AutoCAD 经 典 界面 的 用 户 ， 可 以 
通过 调用 所 需 工具 栏 来 自 定 义 空间 ， 调 用 工具 栏 的 方法 有 以 下 儿 种 。 

> 菜单 栏 ; 选择 “工具 ”| “工具 栏 ”| AutoCAD 命令 ， 如 图 1-36 所 示 。 

> 快捷 键 : 在 任意 工具 栏 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 染 单 中 进行 相应 的 选择 ， 如 图 1-37 所 示 。 
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图 1-36 “工具 栏 ” 沫 单 图 1-37 ”快捷 沫 单 


14.6 标签 栏 | 


文件 标签 栏 位 于 绘图 窗口 上 方 ， 每 个 打开 的 图 形 文件 都 会 在 标签 栏 显示 一 个 标签 ， 单 击 
文件 标签 ， 即 可 快速 切换 至 相应 的 图 形 文件 窗口 ， 如 图 1-38 所 示 。 

将 AutoCAD 2016 的 标签 栏 中 “新 建 选 项 卡 ”图 形 文件 选项 卡 重 命名 为 “开始 ” 并 在 
创建 和 打开 其 他 图 形 时 保持 显示 。 单 击 标签 上 的 轩 按 钮 ， 可 以 关闭 该 文件 ， 单 击 标签 栏 右 例 
的 国 按 钮 ， 可 以 快速 新 建文 件 ， 右 击 标签 栏 空白 处 ， 会 弹出 快捷 菜单 见 图 1-39)， 可 以 先 
择 “ 新 建 "“ 打 开 ”“ 全 部 保存 ”和 “全 部 关闭 ”命令 。 


























二 
全 部 分 仓 
开始 Drawing1i * Drawing2 3 | ”全 部 大同 








图 1-38 标签 栏 图 1-39 ”快捷 菜单 
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[区 全 绘图 言 品 


“绘图 窗口 ”又 第 被 称 为 “绘图 区 域 "” 是 绘图 的 焦点 区 域 ， 绘 图 的 核心 操作 和 图 形 显 示 














邦 在 该 区 域 中 。 在 绘图 窗口 中 有 4 个 工具 需要 注意 ， 分 别 是 光标 、 坐 标 系 图 标 、ViewCube 








工具 和 视 口 控件 ， 如 图 1-40 所 示 。 其 中 视 口 控 件 显示 在 每 个 视 口 的 左上 角 ， 提 供 更 改 视 
图 、 视 觉 样式 和 其 他 设 年 的 便捷 操作 方式 ， 视 口 控件 的 3 个 标签 将 显示 当前 视 口 的 相关 设 
兽 。 注 意 ， 当 前 文件 选项 卡 决定 了 当前 绘图 窗口 显示 的 内 容 。 


-I 二 


视 口 控件 


可 以 单 击 3 个 方 插 号 内 区 域 中 的 任意 一 个 来 更 改 设 置 。 

鲁 单 击 最 左 侧 按 钮 可 显示 选项 ， 用 于 恢复 /最 大 化 视 口 、 更 改 视 口 配置 或 控件 导航 工具 的 显示 。 
鲁 单 击 “ 俯 视 ” 按 钮 可 以 在 几 个 标准 和 自 定 交 视图 之 间 选 择 。 

鲁 单 击 “ 二 维 线 杠 ” 按 钮 可 用 来 选择 一 种 视图 样式 ， 大 凶 数 其 他 视觉 样式 用 于 三 维 可 视 化 。 


PY 


ViewCube 是 一 种 十 分 方便 的 
工具 ， 用 来 控制 三 维 视图 的 方向 。 


此 图 标 表示 矩形 (直角) 坐标 系 在 绘图 区 域 中 的 光标 
| 的 X、 
坐标 系 ”或 UCS。 全 当 提 示 用 户 选 择 对 象 时 ， 光 标 将 更 改 为 一 个 被 称 为 拾取 框 的 小 方形 。 





Y 轴 ， 此 坐标 系 称 为 “用 户 | | 全 如 时 系统 提示 用 户 指定 点 位 置 ， 光 标 显示 为 十 字 光 标 。 


外 如 果 未 在 命令 操作 中 ,光标 显示 为 一 个 十 字 光 标 和 拾取 框 光标 的 组 合 。 
名 如 果 系 统 提示 用 户 输入 文字 ， 光 标 显示 为 竖 线 。 


图 1-40 绘图 区 域 中 4 个 工具 


8 提 示 : 图 形 窗口 左上 角 有 3 个 快捷 功能 控件 ， 可 以 快速 修改 图 形 的 视图 方向 和 视 党 样 


oe 如 图 1=41 所 示 。 


[一 ][ 集 襄 ][ 二 维 线 框 ] [一 ][ 以 视 ][ 二 淮 尘 框 ] 
w 居 视 es 
履 视 Y 二 维 线 框 
左 视 概念 
右 视 隐 疗 
前 视 真实 
后 视 车 色 
西南 等 轴 测 
东南 等 轴 测 带 兆 缘 着 色 
东北 等 轴 测 亦 度 
西北 等 轴 测 洒 图 
线 框 
视图 管理 器 ... 
X 射线 
v 平行 
透视 党 样式 管理 器 ... 








1-41 快捷 功能 控件 亲 单 
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中 位 于 绘图 窗口 的 抵 部 ， 用 于 接收 输入 的 命令 ， 并 显示 AutoCAD 提示 信息 。 
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在 AutoCAD 2016 中 ， 命 令 行 可 以 拖 动 为 浮动 窗口 ， 如 图 1-42 所 示 。 命 令 行 窗口 中 间 有 一 
条 水 平分 界线 ， 它 将 命令 行 窗口 分 成 两 个 部 分 一 命令 行 和 命令 历史 窗口 。 位 于 水 平 线 下 方 
的 为 “命令 行 ”” 它 用 于 接收 用 户 输入 的 命令 ， 并 显示 AutoCAD 提示 信息 ;位 于 水 平 线 上 方 
的 为 “命令 历史 窗口 ”， 它 含有 AutoCAD 启动 后 所 用 过 的 全 部 命令 及 提示 信息 ， 该 窗口 有 垂 











直 滚 动 条 ， 可 以 上 下 滚动 查看 以 前 用 过 的 命令 。 


指定 矩形 的 标高 <8@.BB88> : 


指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (Cc)V 标 局 (E)y7 贺 和 角 (F)7 厚 度 (T)7 宽 度 (W) ] : * 取 消 * 





图 1-42 ”命令 行 浮动 窗口 


三 “提示 :将 光标 移 至 命令 历史 窗口 的 上 边缘 ， 按 住 鼠 标 左 键 向 上 拖 动 即 可 增加 命令 窗口 
的 高 度 。 在 实际 工作 中 通常 除了 可 以 调整 命令 行 的 大 小 与 位 置 外 ， 在 其 窗口 内 右 
击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “选项 ”命令 ， 在 弹出 的 “选项 ”对 话 框 中 单 击 
“字体 ”按钮 ， 还 可 以 调整 命令 行内 文字 字体 、 字 形 和 大 小 ， 如 图 1-43 所 示 。 
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图 1-43 ”调整 命令 行 字体 
AutoCAD 文本 窗口 是 记录 AutoCAD 命令 的 窗口 ， 是 放大 的 命令 行 窗口 。 文 本 窗口 在 默 
认 界 面 中 没有 直接 显示 ， 需 通过 执行 TEXTSCR 命令 或 按 “F2” 键 来 打开 文本 窗口 ， 再 次 按 
“F2” 键 即 可 关闭 文本 窗口 ， 如 图 1-44 所 示 ， 记 录 了 文档 进行 的 所 有 编辑 操作 。 

















蕴 定 打印 窗口 

紫 定 第 一 个 角 点 : 指定 对 前 点 : 
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车 入 WoURRENT 前 新 信 < 草图 与 注 逢 ->: 草图 与 注释 

党 稚 : USCURRENT 

给 入 WESOunReT 的 新 从 <" 章 图 与 注释 ">- 草图 与 注 各 
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图 1-44 AutoCAD 文本 窗口 
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状态 栏 用 来 显示 AutoCAD 当前 的 状态 ， 如 对 象 捕 捉 、 极 轴 追 踪 等 命令 的 工作 状态 。 同 
时 ，AutoCAD 2016 将 之 前 的 模型 布局 标签 栏 和 状态 栏 合 并 在 一 起 ， 并 且 取 消 显 示 当 前 光标 
位 置 ， 如 图 1-45 所 示 。 














快速 查看 工具 绘图 辅助 工具 注释 工具 “工作 空间 工具 


图 1-45 ”状态 栏 


1. 快速 查看 工具 
使 用 其 中 的 工具 可 以 快速 预 筑 打开 的 图 形 ， 打 开 图 形 的 模型 空间 与 布局 ， 以 及 在 其 中 切 
换 图 形 ， 使 之 以 缩 略图 形式 显示 在 应 用 程序 窗口 的 底部 。 
2. 绘图 辅助 工具 
主要 用 于 控制 绘图 的 性 能 ， 其 中 包括 推 师 约束 、 捕 捉 模式 、 栅 格 显 示 、 正 交 模 式 、 极 轴 
追踪 、 对 象 捕捉 、 三 维 对 象 捕捉 、 对 象 捕捉 追踪 、 人 允许 /禁止 动态 UCS、 动 态 输 入 、 显 示 / 隐 
藏 线 宽 、 显 示 / 隐 藏 透明 度 、 快 捷 特 性 和 选择 循环 等 工具 。 各 工具 按钮 具体 说 明 如 下 。 
> 推断 约束 上 : 该 按钮 用 于 创建 和 编辑 几何 图 形 时 推断 几何 约束 。 
> 捕捉 模式 写 : 该 按钮 用 于 开局 或 者 关闭 捕捉 。 捕 捉 模式 可 以 使 光标 能 够 很 容易 地 抓 取 
到 每 一 个 栅 格 上 的 点 。 
> 栅 格 显示 关 : 该 按钮 用 于 开启 或 者 关闭 栅 格 的 显示 。 栅 格 即 图 幅 的 显示 范围 。 
> 正 交 模式 上 : 该 按钮 用 于 开启 或 者 关闭 正 交 模式 。 正 交 即 光标 只 能 沿 X 轴 或 者 Y 轴 
方向 移动 ， 不 能 男 矢 线 。 
> 极 轴 退 踩 S : 该 按钮 用 于 开启 或 者 关闭 极 轴 退 踪 模式 。 用 于 捕捉 和 绘制 与 起 点 水 平 
线 成 一 定 角度 的 线段 。 
> 二 维 对 象 捕捉 号 : 该 按钮 用 于 开局 或 者 关闭 对 象 捕捉 。 对 象 捕 捉 能 使 光标 在 接近 某 
些 特殊 点 的 时 候 能 够 目 动 指引 到 那些 特殊 的 点 。 
> 三 维 对 象 捕捉 电 : 该 按钮 用 于 开启 或 者 关闭 三 维 对 象 捕 提 。 对 象 捕捉 能 使 光标 在 接 
近 三 维 对 象 某 些 特殊 点 的 时 候 能 够 自动 指 引 到 那些 特殊 的 点 。 
> 对 象 捕 捉 退 踪 亏 : 访 按 钮 用 于 开局 或 者 关闭 对 象 捕 捉 奶 踪 。 该 功能 和 对 象 捕捉 功能 
一 起 使 用 ， 用 于 追 踩 捕捉 点 在 线性 方向 上 与 其 他 对 象 的 特殊 点 的 交点 。 
允许 /禁止 动态 UCS 到 : 用 于 切换 允许 和 禁止 UCS“〈 用 户 坐 标 系 )。 
动态 输入 =: 动态 输入 的 开始 和 关闭 。 
线 宽 三 : 该 按钮 控制 线 框 的 显示 。 
透明 度 图 : 该 按钮 控制 图 形 透 明显 示 。 
快捷 特性 ;控制 “快捷 特性 ”选项 板 的 禁用 或 者 开启 。 
选择 循环 名: 开局 该 按钮 后 ， 可 以 在 重 登 对 象 上 显示 选择 对 象 。 
注释 监视 器 十 : 开局 该 按钮 后 ， 一 旦 发 生 模 型 文档 编辑 或 更 新 事件 ， 注 释 监视 圳 会 
自动 显示 。 


> 模型 去 ， 用 于 模型 与 图 纸 之 间 的 转换 。 
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3. 注释 工具 

用 于 显示 缩放 注释 的 大 干 工具 。 对 于 不 同 的 模型 空间 和 图 纸 空 间 ， 将 显示 相应 的 工具 。 
当 图 形状 态 栏 打开 后 ， 将 显示 在 绘图 区 域 的 底部 ， 当 图 形状 态 栏 关闭 时 ， 将 移 至 应 用 程序 状 
态 栏 。 

> 注释 比例 太吉 :可 通过 此 按钮 调整 注释 对 象 的 缩放 比例 。 

> 注释 可 见 性 不; 单 击 该 按钮 ， 可 选择 仅 显 示 当 前 比例 的 注释 或 是 显示 所 有 比例 的 注释 。 

4. 工作 空间 工具 

用 于 切换 AutoCAD 2016 的 工作 空间 ， 以 及 进行 目 定 义工 作 空 间 等 操作 。 

> 切换 工作 空间 总 ~-: 切换 绘图 空间 ， 可 通过 此 按钮 切换 AutoCAD 2016 的 工作 空间 。 

> 硬件 加 速 倒 : 用 于 在 绘制 图 形 时 通过 硬件 的 支持 提高 绘图 性 能 ， 如 刷新 频率 。 
























































































































































> 隔离 对 象 中: 当 需 要 对 大 型 图 形 的 个 别 区 域 进行 重点 操作 ， 并 需要 显示 或 临时 隐藏 
> 全 屏 显 示 回 ， AutoCAD 2016 的 全 屏 显 示 或 者 退出 。 
> 目 定 义 三 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 对 当前 状态 栏 中 的 按钮 进行 添加 或 删除 ， 以 方便 管理 。 
命令 是 AutoCAD 用 户 与 软件 交换 信息 的 重要 方式 ， 在 AutoCAD 2016 中 ， 执 行 命令 的 
方式 比较 灵活 ， 有 通过 键盘 输入 、 功 能 区 、 工 具 栏 、 下 拉 菜 单 栏 、 快 捷 菜 单 等 几 种 调用 命令 
_ 建 模 (M) 
使 用 菜单 栏 调 用 的 方法 v 直线 (0 
we” 构造 线 [ 
沫 单 栏 调用 是 AutoCAD 2016 提供 的 功能 最 全 、 最 强大 的 命令 调 Ee 
用 方法 。AutoCAD 中 的 绝 大 多 数 背 用 命令 都 分 门 别 类 地 放置 在 荣 单 二 
替 昌 旋 0 
图 ” |“ 多边形” 命令 即 可 ， 如 图 1-46 所 示 。 
一 一 一 一 图 1-46 有 表单 栏 调用 
使 用 功能 区 调用 的 方法 0 
多 边 形 
3 个 工作 空间 都 是 以 功能 区 作为 调整 命令 的 主要 方式 。 相 比 其 他 调用 命令 的 方法 ， 功 能 
区 调用 命令 更 为 直观 ， 非 常 适 合 不 能 熟 记 绘图 命令 的 AutoCAD 初学 者 。 
从 而 使 应 用 程序 窗口 更 加 整洁 。 因 此 ， 可 以 将 进行 操作 的 区 域 最 大 化 ， 使 用 单个 界面 来 加 快 
和 简化 工作 ， 如 图 1-47 所 示 。 


和 显示 选 定 的 对 象 。 
全 钨 
1.5 AutoCAD 命令 调用 的 方法 
的 方法 。 绘图 (D) 标注 (N) 修 玖 
.” 射线 (R) 
.2 富 眉 竺 (P) 
栏 中 。 例 如 ， 知 需要 在 荣 单 栏 中 调 有 用“ 多边形” 命令， 选择 “ 绘 可 和 8 
Hp 
功能 区 使 绘图 界面 无 顷 显示 多 个 工具 栏 ， 系 统 会 自动 显示 与 当前 绘图 操作 相应 的 面板 ， 








OD &A 回 M 续 | 唤 | 图 | 车 | 吕 | 名 | 巴 
而 绪 评 记 颖 因 i | 下 二 名 | 六 站 标 # 六 “| 加 时 | 加 条 性 | 扯 | 实则 工 轴 | 因由 株 | 拔 占 
发 - 芭 加 Ei 图 " 

榨 国 ~ 眉 改 = 注释 = = 喜 二 禹 回 = 5 















允 有 做 _AutoCAD 2016 从 入 门 到 精通 : 实战 案例 版 第 3 版 。 








使 用 工具 栏 按钮 调用 的 方法 
与 末 单 栏 一 样 ， 工 具 栏 不 显示 于 3 个 工作 空间 中 ， 需 要 通过 选择 “工具 ”| “工具 











位 ”| AutoCAD 命令 调 出 。 单 击 工 具 栏 中 的 按钮 ， 即 可 执行 相应 的 命令 。 用 户 可 以 在 其 他 

工作 空间 绘图 ， 也 可 以 根据 实际 需要 调 出 工具 栏 ， 如 UCS、“ 三 维 导 航 ”“ 建 模 ”“ 视 图 ”和 

名 加 2》 2 

将 “5 技巧 为 了 获取 更 多 的 绘图 空间 ， 可 以 按 住 快捷 键 〈《CtrlH0 》 隐藏 工具 栏 ， 再 按 一 次 即 
可 重新 显示 。 





























命令 行 输入 的 方法 “| 

使 用 命令 行 输入 命令 是 AutoCAD 的 一 大 特色 功能 ， 同 时 也 是 最 快捷 的 绘图 方式 。 这 束 
要 求 用 户 熟 记 各 种 绘图 命令 ， 一 般 对 AutoCAD 比较 熟悉 的 用 户 都 用 此 方式 绘制 图 形 ， 因 为 
这 样 可 以 大 大 提高 绘图 的 速度 和 效率 。 

AutoCAD 绝 大 多 数 命 令 都 有 其 相应 的 简写 方式 。 如 “直线 ”命令 LINE 的 简写 方式 是 
L,“ 和 矩形 ”命令 RECTANGLE 的 简写 方式 是 REC， 如 图 1-48 所 示 。 对 于 第 用 的 命令 ， 用 人 条 
写 方式 输入 将 大 大 减少 键盘 输入 的 工作 量 ， 提 高 工作 效率 。 另 外 ，AutoCAD 对 命令 或 参数 
输入 不 区 分 大 小 写 ， 因 此 操作 者 不 必 考 虑 输入 的 大 小 写 。 


ee [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 回 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (Ww)] :* 取 消 * 

py [ 倒 角 (Cc) 标高 (E) 贺 角 (F) 厚度 (T) 宽度 (W) ]: 

图 1-48 命令 行 调用 “ 算 形 ”命令 

在 命令 行 输入 命令 后 ， 可 以 使 用 以 下 方法 啊 应 其 他 任何 提示 和 选项 。 

> 要 接受 显示 在 尖 括 号 “< >” 中 的 默认 选项 ， 则 按 (Enter〉 键 。 

> 要 啊 应 提示 ， 则 输入 值 或 单 击 图 形 中 的 某 个 位 置 。 

> 要 指定 提示 选项 ， 可 以 在 提示 列表 《命令 行 ) 中 输入 所 需 提 示 选 项 对 应 的 完 显 字母 ， 
然后 按 《〈Enter〉 键 。 也 可 以 使 用 鼠标 单 击 选择 所 需要 的 选项 ， 如 图 1-48 所 示 ， 在 命令 
行 中 单 击 选 择 “ 倒 角 〈C)” 选 项 ， 等 同 于 在 此 命令 行 提示 下 输入 C 并 按 〈Enter〉 键 。 


案例 一 一 调用 命令 绘制 图 形 
本 案例 通过 绘制 如 图 1-53 所 示 的 图 形 ， 以 练习 命令 调用 的 方法 。 
全 殉 新 建文 件 。 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “新 建 ”按钮 国 ， 新 建 空白 文件 。 


好 a 绘制 正三 角形 。 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “多 边 形 ”按钮 宫 ， 在 绘图 区 任意 位 置 
绘制 一 个 外 接 圆 半径 为 30 的 正三 角形 ， 如 图 1-49 所 示 ， 命 令 行 操作 如 下 。 






































































命令 : _polygon // 面 板 调 用 “多 边 形 ” 命 令 
输入 侧面 数 <3>: 3 // 输 入 正 多 边 形 的 边 数 
指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E)]: /在 任意 制定 绘图 区 内 一 点 为 中 心 点 


输入 选项 [内 接 于 圆 (D/ 外 切 于 圆 (C)] <C>: Cv /默认 “外 接 于 圆 ” 选 项 
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指定 圆 的 半径 :30v // 制 定 外 接 半 径 ， 按 《Enter 》 键 完成 正三 角 的 绘制 
ES 在 状态 栏 中 的 “对 象 捕捉 ”按钮 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 开启 “中 点 ”“ 端 

点 ”“ 圆 心 ”和 “象限 点 ”捕捉 模式 。 
GESEG9 绘制 到 。 在 命令 行 中 输入 C ( 圆 ) 命令 并 按 〈Enter) 键 ， 以 之 前 绘制 的 三 角形 (> 














各 顶点 为 圆心 ， 再 捕捉 三 角形 各 边 的 中 点 ， 绘 制 3 个 半径 相 每 的 贺 ， 如 图 1-50 和 图 1-51 所 
示 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : CA circle // 命 令 行 调用 “ 圆 ”命令 
和 定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: /指定 三 角形 的 顶点 为 圆心 
虽 定 圆 的 半径 或 [直径 (D)] <103.9230>: // 以 正三 角形 边 的 中 点 为 半径 绘制 


本 // 重 复 以 上 步骤 绘制 加 











图 1-49 绘制 正三 角形 图 1-50 ”绘制 圆 图 1-51 绘制 其 他 顶点 圆 

全 59 镜像 复制 圆 。 选 择 右 侧 的 两 个 圆 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “镜像 ”按钮 汪 |， 以 
过 三 角形 顶点 的 王 直 线 为 锐 像 线 ， 镜 像 复 制图 形 ， 如 图 1-52 所 示 。 

命令 :_mirror 找到 2 个 /面板 调用 “镜像 ”命令 

虽 定 镜像 线 的 第 一 点 : // 选 择 三 角形 的 顶点 

虽 定 镜像 线 的 第 二 点 : // 选 择 顶点 重 直 线 上 任意 一 点 

要 删除 源 对 象 吗 ? [是 (YJ/ 和 否 (N)] < 否 >: /选择 不 删除 源 对 象 ， 按 〈Enter 》 键 完成 镜像 

sg 绘制 外 轮廓 矩形 。 在 命令 行 中 输入 REC( 算 形 ) 命令 并 按 〈Enter)〉 键 ， 捕 捉 对 
角 的 4 个 圆 的 象限 点 绘制 矩形 ， 并 删除 多 余 的 三 角形 ， 如 图 1-53 所 示 ， 命 令 行 握 示 如 下 。 

命令 : REC RECTANG // 命 令 行 调用 “矩形 ”命令 


指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: ”// 捕 扣 左 上 角 两 个 圆 的 象限 点 的 交 
点 并 单 击 确 定 第 一 点 

虽 定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: // 捕 捉 右 下 角 两 个 圆 的 象限 点 的 交点 并 单 击 确定 
第 二 点 ， 完 成 矩形 的 绘制 








图 1-52 ”镜像 复制 圆 图 153 完成 效 索 
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1.6 ” AutoCAD 文件 管理 


AutoCAD 2016 图 形 文件 的 基本 操作 主要 包括 新 建文 件 、 打 开 文 件 、 保 存 文件 及 输出 文 


件 等 。 


[7 和 新 建文 人 


当局 动 AutoCAD 2016 后 ， 如 果 用 户 需 要 绘制 一 个 新 的 图 形 ， 则 需要 使 用 “新 建 ” 命 
令 。 局 动 “ 新 建 ”命令 有 以 下 几 种 方式 。 

> 应 用 程序 : 单 击 “ 应 用 程序 ”按钮 血 ， 在 展开 的 肖 单 中 选择 “新建 ”命令 。 

> 快速 访问 工具 栏 : 单 击 快速 访问 工具 柱 中 的 “ 狐 建 ”按钮 [。 

> 沫 单 栏 : 选择 “文件 ”| “新 建 ” 命 令 。 

> 标签 栏 : 单 击 标签 栏 上 的 而 按钮。 

> 快捷 键 : 按 《Ctrl+N》 组 合 键 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 NEW | QNEW 命令 。 

执行 “新 建 ” 命 令 后 ， 系 统 自动 弹出 如 图 1-54 所 示 的 “选择 样板 ”对 话 框 。 用 户 可 以 
选择 所 需要 的 样板 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 即 可 创建 一 个 新 图 形 文件 。 

AutoCAD 为 用 户 提 供 了 以 “无 样板 ”方式 创建 绘图 文件 的 功能 。 在 “选择 样板 ”对 话 
框 中 单 击 “打开 ”按钮 右 侧 的 下 三 角 按 钮 ， 打 开 如 图 1-55 所 示 的 下 拉 末 单 ， 在 其 中 选择 
“无 样板 打开 -公制 ”命令 ， 即 可 快速 创建 一 个 公制 单位 的 绘图 文件 。 
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图 1-54 “选择 样板 ”对 话 框 图 1-55 无 样板 打开 设置 


区 对 打 开 文 件 


AutoCAD 文件 的 打开 方式 有 很 多 种 ， 下 和 面 介绍 第 见 的 儿 种 。 

> 应 用 程序 : 单 击 “应 用 程序 ”按钮 血 ， 在 展开 的 沫 单 中 选择 “打开 ”命令 。 
> 快速 访问 工具 栏 : 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ” 投 钮 苑 . 

> 沫 单 栏 : 选择 “文件 ”| “打开 ”命令 。 

> 标签 栏 : 在 标签 栏 空 日 位 置 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 采 蛙 中 选择 “打开 ”命令 。 
> 

> 























快捷 键 : 按 (CtrlIt+O， 组 合 键 。 
命令 行 : 在 命令 行 中 输入 OPEN | QOPEN 命令 。 
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执行 以 上 操作 都 会 弹出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 该 对 话 框 用 于 选择 已 有 有 的 AutoCAD 图 
形 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 后 的 三 角 下 拉 按 钮 ， 在 打开 的 下 拉 菜 单 中 可 以 选择 不 同 的 打开 方式 ， 
如 图 1-56 所 示 。 





> 

















图 1-56 “选择 文件 ”对 话 框 





[ 玫 对 保存 文件 


保存 文件 不 仅 是 将 痢 绘 制 的 或 修改 好 的 图 形 文件 进行 存盘 ， 以 便 以 后 对 图 形 进行 得 看 、 
使 用 或 修改 、 编 辑 等 操作 ， 还 包括 在 绘制 图 形 的 过 程 中 随时 对 图 形 进行 保存 ， 以 避免 意外 情 
况 发 生 而 导致 文件 丢失 或 不 完整 。 

1. 保存 新 的 图 形 文件 

你 存 新 文件 融 是 对 新 绘制 还 没 体 存 过 的 文件 进行 保存 。 币 用 的 你 存 图 形 方 法 有 以 下 几 种 。 

> 应 用 程序 : 单 击 “ 应 用 程序 ” 鬼 钮 血 ， 在 展开 的 沫 






































单 中 选择 “保存 ”命令 。 一 
> 快速 访问 工具 栏 : 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “ 保 | > | 注 
存 ” 按 钮 回 。 二 | 
> 菜单 栏 : 选择 “文件 ”| “保存 ”命令 。 上 
> 快捷 键 : 按 《〈Ctl+S》 组 合 键 。 | ， 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 SAVE | QSAVE。 = 
执行 “保存 ”命令 后 ， 系 统 弹出 如 图 1-57 所 示 的 “图 汪汪 
形 另 存 为 ”对 话 框 。 在 此 对 话 框 中 ， 可 以 进行 如 下 操作 。 2 
> 设置 存盘 路 径 。 单 击 上 面 的 “保存 于 ”下 拉 按钮 ， = 
在 展开 的 下 拉 列 表 框 中 设置 存盘 路 径 。 图 1-57 “图 形 另 存 为 ”对 话 框 








> 设置 文件 名 。 在 “文件 名 ”文本 框 中 输入 文件 名 称 ， 如 “我 的 文档 ”等 。 
> 设置 文件 格式 。 秆 击 对 话 框 撒 部 的 “文件 类 型 ”下 拉 按 钮 ， 在 展开 的 下 拉 列 表 框 中 
设置 文件 的 格式 类 型 。 








机 


pd 
恒 
ts 


提示 : ”默认 的 存储 类 型 为 “AutoCAD 2013 图 形 (*.dwg >。 使 用 此 种 格式 将 文件 存盘 
后 ,文件 只 能 被 AutoCAD 2013 及 以 后 的 版 本 打开 。 如 果 用 户 需要 在 AutoCAD 
早期 版 本 中 打开 此 文件 ， 必 须 使 用 低 版 本 的 文件 格式 进行 存盘 。 
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2. 另存 为 其 他 文件 

当 用 户 在 已 存盘 的 图 形 基础 上 进行 了 其 他 修改 工作 ， 又 不 想 履 盖 原 来 的 图 形 ， 可 以 使 用 
“另存 为 ”命令 ， 将 修改 后 的 图 形 以 不 同 图 形 文件 进行 存盘 。 常 用 的 “另存 为 ”方法 有 以 下 
几 种 。 

> 应 用 程序 : 单 击 “ 应 用 程序 ”按钮 斋 ， 在 展开 的 菜单 中 选择 “ 男 存 为 ”命令 。 
快速 访问 工具 栏 ; 单 击 快速 访问 工具 栏 “ 另 存 为 ”按钮 娘 |。 
菜单 栏 : 选择 “文件 ”| “另存 为 ”命令 。 
快捷 键 : 按 《Ctrl+Shift+S》 组 合 键 。 
命令 行 : 在 命令 行 中 输入 SAVE As。 
定时 保存 图 形 文件 

此 外 ， 还 有 一 种 比较 好 的 保存 文件 的 方法 ， 即 定时 保存 图 形 文件 ， 可 以 免 去 随时 手动 保 
存 的 麻烦 。 设 置 定时 保存 后 ， 系 统 会 在 一 定 的 时 间 间 隔 内 自动 保存 当前 所 编辑 的 文件 内 容 。 


1.6.4 
你 是 呈 在 命令 行 中 输入 OP (选项 ) 命令 并 按 ‘Enter) 键 ， 系 统 弹 出 “选项 ”对 话 框 ， 
如 图 1-58 所 示 。 
人 eg 选择 “打开 和 你 存 ” 选 项 卡 ， 在 “文件 安全 措施 ”选项 组 中 选择 “ 目 动 保存 ” 
复 选 枉 ， 根 据 需要 在 下 面 的 文本 框 中 输入 合适 的 间隔 时 间 和 保存 方式 ， 如 图 1-59 所 示 。 
入 虽 a 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 定 时 保存 设置 即 可 生效 。 


| w= 区 到 山 汉 硕 
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图 1-58 “选项 ”对 话 框 图 1-59 设置 定时 保存 文件 


* “5 提示 : 定时 保存 的 时 间 间 隔 不 宜 设置 得 过 短 ， 这 样 会 影响 软件 正常 使 用 ; 也 不 宜 设置 得 
过 长 ， 这 样 不 利于 实时 保存 ， 一 般 设置 在 10 分 钟 左右 较为 合适 。 


[5 关闭 文件 

为 了 避免 同时 打开 过 多 的 图 形 文 件 ， 需 要 关闭 不 再 使 用 的 文件 ， 和 选择“ 关闭” 命令 的 方 
法 有 以 下 儿 种 。 

> 应 用 程序 : 单 击 “ 应 用 程序 ”按钮 霹 ， 在 展开 的 菜单 中 选择 “关闭 ”命令 。 























第 1 章 人 mw TSE 池 本 间 





> 菜单 栏 : 选择 “文件 ”| “关闭 ”命令 。 
> 文件 窗口 单 击 文件 窗口 上 的 “关闭 ”按钮 国 。 注 意 不 是 软件 窗口 的 “关闭 ” 按 
钮 ， 否 则 会 退出 软件 。 
> 标签 栏 : 单 击 文件 标签 栏 上 的 “关闭 ”按钮 。 OO 
> 快捷 键 : 按 〈(Ctrl+F4〉 组 合 键 。 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 CLOSE 并 按 (Enter) 键 。 
执行 该 命令 后 ， 如 果 当前 图 形 文件 没有 保存 ， 那 么 关闭 该 图 形 文件 时 系统 将 提示 是 否 需 
要 保存 修改 。 


1.6.6 查找 文件 ] 

在 使 用 AutoCAD 的 过 程 中 ， 很 多 初学 者 不 知道 在 什么 地 方 找到 目 动 保存 的 文件 。 在 “ 选 
项 ”对 话 杠 中 选择 “文件 ”选项 卡 ， 在 “搜索 路 径 、 文 件 和 文件 位 置 ” 列 表 杠 中 有 “ 目 动 保 
存 文件 位 置 ” 选 项 ， 展 开 此 选项 ， 便 可 以 看 到 文件 的 默认 保存 路 径 (C: \Documents and 
settingS\AdministratomLocal Settings\Temp， 其 中 Administrator 是 指 系统 用 户 名 )， 如 几 1-60 
所 未， 
































图 1-60 碍 找 文 件 保存 路 径 


里 然 设置 了 目 动 保存 ， 但 一 旦 文件 出 错 或 丢失 ， 初 学 者 整 不 知道 如 何 从 备份 文件 中 恢复 
图 形 。 在 AutoCAD 中 目 动 保存 的 文件 是 具有 隐藏 属性 的 文件 ， 所 以 需要 将 隐藏 的 文件 显示 
出 来 。 


方便 案例 一 一 显示 隐 医 的 文件 


8, 首 先 打 开 “ 计 算 机 ”窗口 ， 选 择 “工具 ”| “文件 夹 选项 ”命令 ， 如 图 1-61 
所 示 。 

蕊 a, 在 弹出 的 “文件 夹 选项 ”对 话 框 中 选择 “但 看 ”选项 卡 ， 在 “高 级 设置 ”列表 
框 中 选择 “显示 所 有 文件 和 文件 夹 ” 单 选 按钮 ， 取 消 选择 “隐藏 已 知 文件 类 型 的 扩展 名 ” 复 
选 框 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 1-62 所 示 ， 便 会 将 具有 隐藏 属性 的 备份 文件 显示 出 
来 ， 同 时 显示 出 文件 的 扩展 名 。 
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图 1-61 找到 文件 夹 选项 图 1-62 显示 隐藏 项 


GE 找到 自动 保存 的 文件 ， 此 时 ，AutoCAD 自动 保存 的 临时 文件 扩展 名 为 
“x*.sv$”， 不 能 直接 用 AutoCAD 将 文件 打开 ， 需 将 其 扩展 名 改 为 “*.dwg” 才 能 打开 ， 如 
图 1-63 所 示 。 











[7 四 二 二 雹 于 生 [C4 drierisbabor rr 有 PPIDetz nr lcca + erp t = 号 国 关于 Tne 户 
一 
齐 洁 到 | 壮 壹 回音 寺 WII TEN 过 注重 由 


证 六 " 国生 。 过" 者 建交 村 去 过- 硬性 

















已 总 军 1 剖 籽 法 站 总 








图 1-63 更改 扩展 名 


区 详 对 输出 文件 


AutoCAD 拥有 强大 、 方 便 的 绘图 能 力 ， 有 时 候 利 用 其 绘图 后 ， 需 要 将 绘图 的 结果 用 于 
其 他 程序 ， 在 这 种 情况 下 ， 需 要 将 AutoCAD 图 形 输出 为 通用 格式 的 图 像 文 件 。“ 输 出 ”文件 
的 方法 有 以 下 几 种 。 

> 应 用 程序 : 单 击 “ 应 用 程序 ” 投 钮 血 ， 在 展开 的 荣 单 中 选择 “输出 ”命令 。 

> 菜单 栏 : 选择 “文件 ”| “输出 ”命令 。 

> 功能 区 : 在 “输出 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 输 出 为 DWF/PDF” 面 板 中 的 “输出 ”按钮 

最 ; 。 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 EXPORTVEXP 命令 。 


于 关 案例 一 一 输出 文件 


通过 输出 “IGES (*.igs )” 格 式 的 柔 例 ， 读 者 可 以 熟练 掌握 输出 文件 的 方法 和 过 程 。 
IGES 解决 了 数据 在 不 同 的 CAD/CAM 间 进 行 传 圳 的 问题 ， 它 定义 了 一 套 表示 CAD/CAM 系 
统 中 芝 用 的 几何 和 非 儿 何 数据 格式 ， 以 及 相应 的 文件 结构 ， 用 这 些 格式 表示 的 产品 定义 数据 
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可 以 通过 多 种 物理 介质 进行 交换 。 
全 器 司 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 IE， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 “第 01 章 \ 
1.6.9 输出 文件 .dwg” 取 材 文 件 ， 如 图 1-64 所 示 。 
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图 1-64 和 取材 文件 


SEE 电击 “应 用 程序 ”按钮 ， 在 展开 的 染 单 中 选择 “输出 ” | “其 他 格式 ”命令 。 
系统 弹出 “输出 数据 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 “文件 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “IGES 
(*.igs)” 类 型 ， 如 图 1-65 与 图 1-66 所 示 。 
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图 1-65 选择 “输出 ”| “其 他 格式 ”命令 图 1-66 选择 文件 类 型 


Ba 单 击 “ 体 存 ” 投 钮 ， 在 绘 儿 区 选择 要 输出 的 网 形 ， 投 《Enter》 键 ， 开 始 文件 
输出。 文件 输出 完成 后 ， 界 面 右 下 角 会 弹出 如 网 1-67 所 示 的 提示 信息 ， 表 示人 完成 图 形 的 
输出 。 



















知 输出 文件 处 理 完成 x 


已 输出 IGES 文件 : 
Ci\Users\Administratorn\Desktop\ 第 01 剖 \1.6.6 ”输出 文件 .gs 








内 草图 与 注释 ~” 十 上 小数 v 目 攻 vv2o 和 四 和 凡 回 三 





图 1-67 文件 输出 提示 


区 XT 对 洁 理 文件 


有 时 为 了 给 图 形 文件 “减肥 ”( 减 小 文件 所 占 的 存储 空间 )， 需 要 使 用 “清理 ”命令 ， 将 














义 有 


文件 内 部 一 些 无 用 的 垃圾 资源 (如 图 层 、 样 式 和 块 等 ) 清理 ”= 


已 人 3 大 多 
反 。 执 行 “ 清 理 ” 命 令 主要 有 以 下 两 种 方式 。 RE 
> 菜单 栏 : 选择 “文件 ”| “图 形 实 用 程序 ”| “清理 ” 


> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 Purge/PU 命令 。 

激活 “清理 ”命令 后 ， 系 统 将 目 动 弹出 如 网 1-68 所 示 的 
“清理 ”对 话 框 。 如 果 用 户 需 要 清理 文件 中 所 有 未 使 用 的 垃圾 项 
目 ， 可 以 单 击 对 话 框 底部 的 “全 部 清理 ”按钮 。 


1.7 设置 AutoCAD 工作 环境 


RR | Rm 














为 了 近 局 个 人 的 工作 效率 ， 在 使 用 AutoCAD 进行 绘图 之 
前 ， 可 以 先 对 AutoCAD 的 绘图 环境 进行 设置 ， 以 适合 用 户 目 己 
习惯 的 操作 环境 。 设 置 绘图 环境 包括 对 图 形 界 限 的 设置 、 对 图 形 时 位 的 设置 、 改 变 绘图 区 的 
颜色 、 绘 图 系统 的 配置 和 设置 图 形 显 示 精 度 等 。 


[5 生 设 置 图 形 界限 


用 来 绘制 工程 图 的 图 纸 通常 有 A0~A5 共 6 种 规格 ， 一 般 称 0 一 5 号 图 纸 。 在 AutoCAD 
中 与 图 纸 的 大 小 相关 的 设置 就 是 绘图 界限 ， 设 置 绘图 界限 的 大 小 应 与 选 定 的 图 纸 相等 。 

调用 “图 形 界 限 ” 命 令 常 用 以 下 两 种 方法 。 

> 荣 单 栏 : 选择 “格式 ”| “图 形 界限 ”命令 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 LIMITS 命令 。 


1.7.2 案例 一 一 设置 A3 图 形 界限 ] 


下 面 以 设置 A3 大 小 图 形 界限 为 例 ， 介 绍 绘图 界限 的 设置 方法 ， 具 体操 作 步 又 如 下 。 

人 号 局 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “新 建 ”按钮 加 |， 新 建 图 形 文件 。 

Eeeg 在 命令 行 中 输入 LIMITS 〈 图 形 界 限 ) 命令 并 按 ‘Enter〉 键 ,设置 图 形 界限 ， 命 
令 行 操 作 过 程 如 下 。 


图 1-68 “清理 ”对 话 框 





















































命令 : LIMITS // 调 用 “图 形 界 限 ” 命 令 
重新 设置 模型 空间 界限 : 
虽 定 左下 角 点 或 [ 开 (ON)/ 关 (OFP)]<0.000,0.000>:vV 按 〈Enter》 键 默认 坐标 原点 为 图 形 界限 的 左下 角 点 。 


8 定 右 上 角 点 :420.000，297.000 了 A 1/ 输入 图 纸 长 度 和 宽度 值 ， 按 《Enter〉 键 确定 , 表 按 《Esc ) 键 退 
出 ， 完 成 图 形 界 限 设置 

久 凶 旨 再 双击 限 标 深 轮 ， 使 图 形 界限 最 大 化 显示 在 绘图 区 域 中 ， 然 后 单 击 状态 柱 中 的 
“ 栅 格 显示 ”按钮 炎 ， 即 可 直观 地 观察 到 网 形 界限 范围 。 

包 a 结 束 上 述 操作 后 ， 显 示 超 出 界限 的 栅 格 。 此 时 可 在 “ 顶 格 显示 ”按钮 天 上 碳 
击 ， 在 弹出 的 快捷 末 单 中 选择 “设置 ”命令 ， 弹 出 如 图 1-69 所 示 的 “草图 设置 ”对 话 框 ， 
取消 选择 “显示 超出 界限 的 栅 格 ” 复 选 框 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 退出 ， 结 琳 如 图 1-70 所 示 。 
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A 证 医 讼 畦 
:对 折 和 简 入 | 要 由 所 闵 | 对 象征 捉 | 三 维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 这 探 循环 | 
回 启 用 捕 担 Fa) @) 辐 启 用 栅 帝 人 F7) 的) 
en Ep 
， 1 [ic 主 以 “位 再 显示 吕 : 
ii 下 二 维 模型 交 间 六 ) 
丧 遍 Y 铀 间 8 @): 1r 世 块 澳 辑 器 儿 
， 诡 图 纸 ; 布 局 必 ) 
帮工 TY ] 
负 间 8 和 Y 轴 目 哆 相等 GO。 机 局 辐 虹 
极 旨 间距 栅 格 X 铀 间距 Qi: 1 
0 栅 格 Y 员 间 中 (Li: 1 
每 条 主线 之 间 的 机 格 数 i 5 
El 机 格 行为 
加 榭 格 捐 近代 : 昼 自 话 应 棚 格 认 ) 
结 拭 形 捕捉 玉 ) 多 汪 这 小 于 基 术 间距 的 间 中 二 折 
等 相 测 捕捉 曙 ) 二 
习 显 示 超 出 界限 的 栅 格 蕊 ) 
人 [重生 动态 cs 四 
选 页 避 )- [” 取 洁 |[ 帮助 0 
66 -和 VLSI 7 \ NA 了 
图 1-69 “草图 设置 ”对 话 框 图 1-70 取消 超出 界限 栅 格 显示 





三 总 
人 
[3 


和 “5 提示 : ”如 果 将 界限 检查 功能 设置 为 “关闭 ( OFF )” 状 态 ， 绘 制图 形 时 则 不 受 设置 的 给 
图 界限 的 限制 。 如 果 将 绘图 界限 检查 功能 设置 为 “开启 (ON )” 状 态 ， 绘 制图 
形 时 在 绘图 界限 之 外 将 受到 限制 . 


首 条 请 设置 图 形 单位 




















AutoCAD 使 用 的 图 形 单位 包括 毫米 、 厘 米 、 英 尺 和 英寸 等 十 几 种 ， 可 供 不 同 行业 的 绘 
图 需要 。 在 绘制 图 形 前 ， 一 般 需 要 先 设 置 绘图 单位 ， 比 如 将 绘图 比例 设置 为 1 : 1， 则 所 有 图 
形 的 尺寸 都 会 按照 实际 绘制 尺寸 来 标 出 。 设 置 绘图 单位 ， 主 要 包括 长 度 和 角度 的 类 型 、 精 度 
和 起 始 方 癌 等 内 容 。 
在 AutoCAD 中 ， 启 动 设置 图 形 单位 的 方法 有 以 下 两 种 。 
> 荣 单 栏 : 选择 “格式 ”| “单位 ”命令 。 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 UNITS/UN 命令 。 
执行 以 上 任意 一 种 操作 后 ， 系 统 将 弹出 如 图 1-71 所 示 的 “图 形 单位 ”对 话 框 。 该 对 话 
框 中 各 选项 的 含义 如 下 。 
> “长 度 ” 选 项 组 : 用 于 设置 长 度 单位 的 类 型 和 精确 度 。 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 可 
以 选择 当前 测量 单位 的 格式 ; 在“ 精度” 下拉 列 表 框 中 ， 可 以 选择 当前 长 度 单位 的 
精确 度 。 
> “角度 ”选项 组 : 用 于 控制 角度 单位 的 类 型 和 精确 度 。 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 可 
以 选择 当前 角度 单位 的 格式 类 型 ， 在 “精度 ”下 拉 列 表 框 中 可 以 选择 当前 角度 单位 
的 精确 度 ;“ 顺 时 针 ” 复 选 杠 用 于 控制 角度 增 度量 的 正 负 方 癌 。 
> “插入 时 的 缩放 单位 ”选项 组 : 用 于 选择 插入 块 时 的 单位 ， 也 是 当前 绘图 环境 的 尺 
寸 单位 。 
> “方向 ”按钮 : 用 于 设置 角度 方向 。 单 击 该 按钮 ， 将 弹出 如 图 1-72 所 示 的 “方向 控 
制 ” 对 话 框 ， 在 其 中 可 以 设置 基准 角度 和 角度 方向 ， 当 选择 “其 他 ” 单 选 按钮 后 ， 
下 方 的 “角度 ” 投 钮 才 可 用 。 
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图 1-71 “图 形 单位 ”对 话 框 图 1-72 “ 方 癌 控制” 对话 杠 


号 加 
es 


和 了 
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提示 : 毫米 (mm ) 是 国内 工程 绘图 领域 最 常用 的 绘图 单位 ，AutoCAD 默认 的 绘图 单 
位 也 是 毫米 (mm )， 所 以 有 时 候 可 以 省 略图 形 单位 设置 这 一 步骤 。 


[KR 生 设置 绘图 区 帮 名 | 


在 AutoCAD 中 ， 用 户 可 以 根据 个 人 的 习惯 设置 环境 的 凑 色 ， 从 而 使 工作 环境 更 舒服 。 
例如 ， 首 次 局 动 AutoCAD 时 ， 绘 图 区 的 颜色 为 深 玛 色 ， 用 户 也 可 以 根据 目 己 的 豆 好 和 习惯 
来 设置 绘图 区 的 颅 色 。 


区 时 案例 一 设置 绘图 区 颜色 “| 


3 逃 搓 “工具 ” |“ 选项” 命令， 或 输入 并 执行 OP《〈 选 项 ) 命令 ， 弹 出 “选项 ” 
对 话 框 ， 在 “显示 ”选项 卡 中 单 击 “ 窗 口 元 素 ” 选 项 组 中 的 “颜色 ”按钮 ， 如 图 1-73 所 示 。 

Ba 在 弹出 的 “图 形 窗口 颜色 ”对 话 框 中 依次 选择 “二 维 模型 空间 ”和 “统一 至 
景 ”选项 ， 然 后 在 右上 方 的 “颜色 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “上 白 ” 选 项 ， 如 图 1-74 所 示 。 


















































局 ， 
当前 可 于: ee 和 了 sial dE 
EN EEE sh 
言 吕 元 雪 显 却 挤 度 hi 
本案 机 J Eee 剖 0 ”村 仿 肥 
沪 写 和 过 生计 庆生 入 人 0 
注 .5 党 沼 对 章 航 平野 诬 们 
到 
了 

















a| 1 OT 
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司 时 示 膏 后 县 传 工具 提示 况 正太 于 示 文字 过 征 冲 
恒 显 示 训 件 选 顺 卡 四) 过 制 庆 村 和 天 和 证实 甘 席 外) 
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一 在 哲 布 局 中 全 洼 视 口 加 














图 1-73 单 击 “ 赢 色 ” 按 钮 图 1-74 设置 背景 颜色 


a 单 击 “应 用 并 关闭 ”按钮 ， 返 回 “ 选 项 ”对 话 框 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 即 可 将 
绘图 区 背景 闫 色 修 改 为 日 色 。 
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: “提示 :， AutoCAD 默认 绘图 区 颜色 为 黑色 ， 单 击 “ 恢 复 传 统 颜 色 ” 按 钮 ， 系 统 将 自动 恢 
复 到 默认 颜色 。 在 日 常 工 作 中 ， 为 了 保护 用 户 的 视力 ， 建 议 将 绘图 区 的 颜色 设 
置 为 黑色 或 深蓝 色 。 本 书 为 了 更 好 地 显示 图 形 的 效果 ， 所 以 将 绘图 区 的 颜色 设 ( 仿 ) 
汪 








设置 图 形 的 显示 精度 
系统 为 了 加 快 图 形 的 显示 速度 ， 圆 与 圆 弧 都 是 以 多 边 形 

来 显示 。 在 “选项 ”对 话 框 的 “显示 ”选项 卡 中 ， 通 过 调整 em 
s 2 es 济 1000 和 图 的 平滑 度 必 ) 

“显示 精度 ”选项 组 中 的 相应 值 ， 可 以 调整 图 形 的 显示 精 : 





汉 每 条 杀 段 妓 曲 线 的 线段 孝 吧 ) 
Ee 对 四 克 05 湘 涩 对象 的 平滑 度 可) 
度 ， 如 图 1 75 所 不 。 . 阐 及 每 个 曲面 的 轮 甩 素 线 四) 
“显示 精度 ”选项 组 中 各 选项 的 含义 如 下 。 











> 圆 弧 和 圆 的 平滑 度 : 用 于 控制 圆 、 圆 弧 和 椭圆 的 平 图 1775 显示 精度 
滑 度 。 值 越 高 ， 生 成 的 对 象 越 平滑 ， 重 生成 、 平 移 和 缩放 对 象 所 需 的 时 间 也 就 越 
多 。 有 效 取 值 范围 为 1 一 20000， 默 认 值 为 1000。 要 更 改 新 图 形 的 默认 值 ， 请 在 用 于 
创建 新 图 形 的 样板 文件 中 指定 此 设置 。 

> 每 条 多 段 线 曲 线 的 线段 数 : 用 于 设置 每 条 多 有 段 线 曲线 生成 的 线段 数目 。 数 值 越 蜗 ， 对 
性 能 的 影响 越 大 。 取 值 范 围 为 -32767~32767， 默 认 值 为 8。 该 设置 保存 在 图 形 中 。 

> 演 染 对 象 的 平滑 度 : 用 于 控制 着 色 和 演 染 曲面 实体 的 平滑 度 。 将 “ 泻 染 对 象 的 平滑 
度 ” 的 输入 值 乘 以 “ 圆 弧 和 圆 的 平滑 度 ” 的 输入 值 来 确定 如 何 显示 实体 对 象 。 数 目 
越 多 ， 显 示 性 能 越 差 ， 演 染 时 间 越 长 。 有 效 值 的 范围 为 0.01 一 10， 默 认 值 为 0.5。 访 
设置 保存 在 图 形 中 。 

> 每 个 曲面 的 轮廓 素 线 : 用 于 设置 对 象 上 每 个 曲面 的 轮廓 线 数目 。 数 目 越 多 ， 显 示 性 
能 越 差 ， 演 染 时 间 也 越 长 。 有 效 取 值 范 围 为 0 一 2047， 默 认 值 为 4。 该 设置 保存 在 图 
形 中 。 

例如 ， 将 圆 弧 和 圆 的 平滑 度 设 置 为 10 时 ， 图 形 中 的 圆 呈 多 边 形 显示 ， 如 图 1-76 所 示 。 

将 圆 弧 和 圆 的 平滑 度 设 置 为 1000 时 ， 图 形 中 的 圆 呈 平滑 的 圆 形 显示 ， 如 图 1-77 所 示 。 





















































图 1-76 平滑 度 为 10 图 1-77 平滑 度 为 1000 


17.7 设置 鼠标 右键 功能 | 


AutoCAD 的 右键 功能 中 包括 默认 模式 、 编 辑 模式 和 命令 模式 3 种 模式 ， 用 户 可 以 根据 











| 反 _AutoCAD 2016 从 入 门 到 精通 : 实战 案例 版 第 3 版 


自己 的 习惯 设置 右键 的 功能 模式 。 

1. 设置 默认 功能 

执行 OP 命令 ， 在 弹出 的 “选项 ”对 话 框 中 选择 “用 户 系统 配置 ”选项 卡 ， 在 
“Windows 标准 操作 ”选项 组 中 单 击 “ 目 定义 右键 单 击 ” 按 钮 ， 如 图 1-78 所 示 ， 弹 出 “ 目 定 
义 右 键 单 击 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 “默认 模式 ”选项 组 中 ， 可 以 设置 默认 状态 下 右 击 后 所 
表示 的 功能 ， 如 图 1-79 所 示 。 
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二 快 凶 邓 站 - 命令 过 巷 RETIN 











[二 同 开 关 辣 ] 型 及 EY 




















图 1-78 单 击 “ 目 定义 右键 单 击 ” 按 钮 图 1-79 ”选择 功能 
在 “默认 模式 ”选项 组 中 包括 “重复 上 一 个 命令 ”和 “快捷 玉 单 ”两 个 单 选 按钮 ， 其 


义 如 下 。 

> 重复 上 一 个 命令 : 选择 该 单 选 按 钮 后 ， 石 击 将 重复 执行 上 一 个 命令 。 例 如 ， 前 面 刚 

结束 了 REC (矩形 ) 命 命令 的 操作 ， 碳 击 将 重新 执行 REC《〈 和 窍 形 ) 命令 。 

> 快捷 菜单 : 选择 该 单 选 按钮 后 ， 右 击 将 弹出 一 个 快捷 菜单 。 

2. 设置 右键 的 编辑 模式 

在 “ 目 定 义 右 键 单 击 ” 对 话 框 中 的 “编辑 模式 ”选项 组 中 ， 可 以 设置 在 编辑 操作 的 过 程 
中 ， 右 击 后 所 表示 的 功能 。 

在 “编辑 模式 ”选项 组 中 同样 包括 “重复 上 一 个 命令 ”和 “快捷 菜单 ”两 个 单 选 按钮 ， 
其 含义 与 “默认 模式 ”相同 。 但 是 ， 编 辑 状 态 下 的 快捷 采 单 所 产生 的 效果 与 默认 状态 下 的 快 
捷 荣 单 是 不 同 的 ， 如 图 1-80 与 图 1-81 所 示 。 
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图 1-80 默认 状态 下 的 快捷 染 单 图 1-81 编辑 状态 下 的 快捷 末 早 
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3. 设置 右键 的 命令 模式 
在 “ 目 定 义 右 键 单 击 ” 对 话 框 中 的 “命令 模式 ”选项 组 中 ， 可 以 设置 在 执行 命令 的 过 程 
中 ， 碳 击 后 所 表示 的 功能 ， 其 中 包括 “确认 和“ 快捷 沫 单 : 总 是 启用 ”和 “快捷 表单 : 命令 
选项 存在 时 可 用 ”3 个 单 选 按钮 ， 其 会 义 如 下 。 
> 确认 : 选择 该 单 选 按钮 后 ， 在 输入 茶 个 命令 时 ， 碳 击 将 执行 输入 的 命令 。 | 




















> “快捷 菜单 : 总 是 局 用 ”: 选择 该 单 选 按钮 后 ， 在 输入 东 个 命令 时 ， 不 论 该 命令 是 合 
存在 命令 选项 ， 都 将 弹出 快捷 菜单 ， 图 1-82 所 示 是 执行 O〔 偏 移 ) 命令 过 程 中 所 弹 


出 的 快捷 菜单 。 

> “快捷 染 单 : 命令 选项 存在 时 可 用 ”: 选择 该 单 选 按钮 后 ， 在 输入 茶 个 命令 时 ， 只 有 
在 该 命令 存在 命令 选项 的 情况 下 ， 才 会 弹出 快捷 末 早 ,图 1-83 所 示 是 执行 TR 修 
副 ) 命令 过 程 中 所 弹出 的 快捷 床单。 
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图 1-82 默认 状态 下 的 快捷 六 单 图 1-83 ”编辑 状态 下 的 快捷 末 蛙 





案例 一 一 自 定义 绘图 环境 


民 好 的 绘图 环境 是 工作 效率 的 保证 ， 用 户 可 以 根据 绘图 需要 目 定 义 相 应 的 工作 环境 ， 并 
将 其 保存 为 DWT 样板 文件 ， 在 以 后 的 绘图 工作 中 可 以 快速 调用 。 

全 沙 建 AutoCAD 文件 。 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “新 建 ” 按 钮 [9， 系 统 弹 出 “ 选 
择 样 板 ” 对 话 杠 ， 如 图 1-84 所 示 。 选 择 所 需 的 网 形 样板 ， 音 击 “ 打 开 ” 投 钮 ， 进 入 绘图 界 
面 ， 如 图 1-85 所 示 。 
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图 1-84 “选择 样板 ”对 话 框 
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ED 设置 图 形 界限 。 在 命令 行 中 输入 Limits (图 形 界限 ) 命令 并 按 (Enter〉 键 ， 设 
置 A4 图 纸 的 图 形 界限 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 : LIMITSv // 调 用 “图 形 界限 ”命令 
重新 设置 模型 空间 界限 : 
和 定 左下 角 点 或 [ 开 (ON)/ 关 (OFF)]<0.000,0.000>: // 输 入 左下 角 点 。 


指定 右上 角 点 <420.0000,297.0000>:210.000，297.000 1// 输 入 右上 角 点 ， 按 下 《Enter〉 键 完成 图 形 界限 设置 

外 旨 旨 在 命令 行 中 输入 DS (草图 设置 ) 命令 并 按 
《Enter〉， 刍 ， 系 统 弹出 “草图 设置 ”对 话 框 ， 在 “捕捉 
和 顶 格 ”选项 卡 中 ， 取 消 选择 “显示 超出 界限 的 栅 格 ” 
复 选 杠 。 



































四 lj 针 (C) 
插入 时 的 缩 故 单位 


蕊 凶 a 设 置 图 形 单 位 。 在 命令 行 中 输入 UN 图形 用 于 站 托 和 由 窜 的 单位 





aa =| 


单位 ) 命令 并 按 (Enter〉 键 ， 系 统 弹 出 “图 形 单位 ”对 i 
A Nr 


话 框 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 根据 需要 设置 参数 ， 如 疼 1-86 一 


























所 示 , Hg 
59 元 成 绘 网 环境 的 设置 后 ， 单 击 快速 访问 工具 栏 CE CD [i [CD 








中 的 “保存 ”按钮 啊 ， 将 文件 保存 为 DWT 样板 文件 。 


1.8 ”设置 光标 样式 


在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 可 以 根据 目 己 的 习惯 设置 光标 的 样式 ， 包 括 控 制 十 子 光 标的 
大 小 、 改 变 捕 捉 标 记 的 大 小 与 颜色 ， 以 及 改变 拾取 框 状 态 和 夹 点 的 大 小 。 


图 设 置 十 字 光 标 大 小 

选择 “工具 ”| “选项 ”命令 ， 弹 出 “选项 ”对 话 框 ， 然 后 选择 “显示 ”选项 卡 ， 在 
“十 字 光 标 大 小 ”选项 组 中 ， 用 户 可 以 根据 目 己 的 操作 习惯 ， 调 整 十 字 光 标的 大 小 ， 十 字 光 
标 可 以 延伸 到 屏幕 边缘 。 拖 动 右 下 方 的 “十 字 光 标 大 小 ”滑雪 |， 如 图 1-87 所 示 ， 即 可 调整 


图 1-86 “图 形 单位 ”对 话 框 
































十 字 光 标 太 小 疡 ) 

5 

淡 入 度 控制 my 

外 部 参照 显示 按 屏 幕 大 小 的 百分比 确定 十 字 光 标的 大 小 。 
50 (CURSORSIZE 系统 变 县 ) 

在 位 编辑 和 注 一 

70 








图 1-87” 拖 动 滑 块 图 1-88 ” 较 大 的 十 字 光 标 
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六 十 人 


> “3 提示 :， 十 字 光 标 预 设 尺寸 为 5， 其 大 小 的 取 值 范围 为 1 ~ 100， 数 值 越 大 ， 十 字 光 标 越 
1 100 表示 全 屏 显 示 。 


疏 之 区 履 妆 捕捉 标记 的 颜色 


选择 “工具 ”| “选项 ”命令 ， 弹 出 “选项 ”对 话 框 ， 选 择 “ 显 示 ” 选 项 卡 ， 单 击 
“颜色 ”按钮 ， 如 图 1-89 所 示 。 弹 出 “图 形 窗口 凑 色 ”对 话 框 ， 在 “界面 元 素 ” 列 表 框 
中 选择 “二 维 目 动 捕捉 标记 ”选项 ， 然 后 单 击 “ 磊 色 ” 下 拉 按 钮 ， 在 打开 的 闫 色 下 拉 列 
表 框 中 选择 作为 目 动 捕捉 标记 的 其 色 ， 然 后 单 击 “应 用 并 关闭 ”按钮 进行 确定 即 可 ， 如 
图 1-90 所 示 。 
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1-89 单 击 “ 颜 色 ” 按 钮 1-90 设置 捕捉 标记 颜色 


民生 二 改变 捕捉 标记 的 大 小 

选择 “工具 ”| “选项 ”命令 ， 弹 出 “选项 ”对 话 框 ， 选择 “绘图 ”选项 卡 中 ， 拖 动 
“自动 捕 提 标记 大 小 ”选项 组 中 的 滑 击 |， 即 可 调整 捕捉 标记 大 小 ， 如 图 1-91 所 示 。 图 1-92 
所 示 为 较 大 的 圆心 捕捉 标记 的 样式 。 
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1-91 拖 动 请 块 1-92 较 大 的 圆心 捕捉 标记 
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18.4 必 改 到 和 拖 框 的 六 小 


选择 “工具 ”|“ 选 项” 命令， 弹出 “选项 ”对 话 框 ， 选 择 “ 绘 图 ”选项 卡 ， 在 “ 辑 框 
大 小 ”选项 组 中 ， 拖 动 “ 靶 框 大 小 ” 滑 击 |， 即 可 调整 靶 框 的 大 小 ， 如 图 1-93 所 示 。 图 1-94 
所 示 为 较 大 的 罗 框 形状。 


当前 配置 : risingl, (FE 


ET I i Ean ese 


甘 生 到 
辆 攻 朱 向 小 二 梁 工 具 浊 未 1 本 型 让 自 直 洁 于 工具 推 针 夺 
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入 shi fi 驴 前 而 


卫生 汪汪 全 


项 关 罚单 位 计时 曾 请 这 重量 的 时 二 后 可 - 


[RE i 


[i 


| 由 恬 驼 月 设 置 态 ).. 





Cs) an || gw | Wm | 


1-93 ” 拖 动 清 块 1-94 ” 较 大 的 靶 框 形状 


下 天 请 改变 拾取 框 


拾取 框 是 指 在 执行 编辑 命令 时 ， 光 标 所 变化 的 一 个 小 正方 形 框 。 合 理 地 设置 拾取 
框 的 大 小 ， 对 于 快速 、 高 效 地 选取 图 形 是 很 重要 的 。 帮 拾取 框 过 大 ， 在 选择 实体 时 很 
容易 将 与 该 实体 邻近 的 其 他 实体 选择 在 内 ; 在 拾取 框 太 小 ， 则 不 容易 准确 地 选取 到 实体 
目标 。 

在 “选项 ”对 话 框 中 选择 “选择 集 ” 选 项 卡 ， 然 后 在 “拾取 框 大 小 ”选项 组 中 拖 动 
滑 块 ||， 即 可 调整 拾取 框 的 大 小 ， 如 图 1-95 所 示 。 图 1-96 所 示 为 拾取 图 形 时 较 大 的 拾 
取 框 的 形状 。 
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1-95 拖 动 滑 块 1-96 较 大 拾取 框 
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期 改变 赤 点 的 大 小 | 


在 AutoCAD 中 ， 夹 点 是 选择 图 形 后 在 图 形 的 节点 上 所 显示 的 图 标 。 用 户 通过 拖 动 夹 点 
的 方式 ， 可 以 改变 图 形 的 形状 和 大 小 。 为 了 准确 地 选择 夹 点 对 象 ， 用 户 可 以 根据 需要 设置 夹 
点 的 大 小 其 方 潜 训 下 % 

在 “选项 ”对 话 框 中 选择 “选择 集 ” 选 项 卡 ， 然 后 在 “来 点 大 小 ”选项 组 中 拖 动 滑 块 
1， 即 可 调整 拾取 框 的 大 小 ， 如 图 1-97 所 示 。 图 1-98 所 示 为 圆 的 5 个 夹 点 。 
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1-97 ” 拖 动 滑 块 1-98 ”加 的 5 个 夹 点 


这 绩 订 例 一 一 自 定义 光标 样式 | 

外 WE 呈 远 择 “ 工 具 ” | “选项 ”命令 ， 弹 出 “选项 ”对 话 框 ， 如 图 1-99 所 示 。 
a 选择 “ 显示 ”选项 卡 ， 并 在 “十 字 光 标 大 小 ”选项 组 中 拖 动 滑 块 中 ， 将 光标 长 度 
调整 至 最 大 ， 以 方便 绘图 ， 如 图 1-100 所 示 。 














ee < 和合 它 可 加 Baninal. ers | 
匡 二 村 CR 和 FE 


按 宗 站 多、 次 件 关 和 和 训 社 位 置 : 

















济 放 加 -- 


























9 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 甲 转 “ 困 



































1-99 “选项 ”对 话 框 1-100 设置 十 学 光标 大 小 


引 虽 9 选择 “绘图 ”选项 卡 ， 拖 动 “ 自 动 捕捉 标记 大 小 ”选项 组 中 的 滑 块 |， 调 整 至 合 
适 位 置 ， 如 图 1-101 所 示 。 

节选 择 “ 绘 图 ”选项 卡 ， 拖 动 “ 靶 框 大 小 ”选项 组 中 的 滑 块 ， 调 整 至 合适 位 置 ， 
如 图 1-102 所 示 。 
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一 当 | = < 人 合 在 醒 叶 六 鸡 当前 图 形 - Dr nl ds 
ns 系 绩 | 用 户 未 二 卫 于 | 兰 同 ET En 玄 作 | 显示， | 打 天 有 保 寺 | 打 引 和 用 而 | 系统 | 月 户 过 二 本 二 | 全 园 | 三 维 建 覃 | 法 择 集 | 配置，| 训 机 
Ei 店 却 扰 蚌 当 哇 jioirack 座 填 
园 杜 证 和 
园 璋 厌 铭 
司 显示 自动 请 是 开县 担 去 了 
园 时 示 自 动 畏 昌 么 准 癌 ) 











加 县 趟 棋 甘 定 帮 天 里 忆 - 
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| 





时 二 - 
吏 显 示 自 动 这 访 工 具 提示 加 


谨 翅 搞 提 二 记 大 中 区 

























































































CD CE ED Ge 
图 1-101 设置 自动 捕捉 标记 大 小 图 1-102 ”设置 靶 框 大 小 
2 二 选择 “选择 集 ” 选 项 卡 ， 拖 动 “ 夹 点 大 小 ”选项 组 中 的 滑 块 罩 ， 调 整 至 合适 位 
置 ， 如 图 1-103 所 示 。 















































1.0.1 





目 定 义 快速 访问 工具 

快速 访问 工具 栏 是 最 音 用 的 工具 栏 之 一 ， 
按钮 ， 以 提高 命令 的 调用 效率 。 本 实例 通过 将 
解 目 定义 工具 栏 的 具体 方法 

栏 ” 命 








用 户 可 以 根据 工作 需要 增加 或 删除 工具 栏 中 的 


或 删除 工具 栏 
“修剪 ”工具 添加 到 快速 访问 工具 栏 中 ， 来 讲 
光 吕 吓 呈 在 快速 访问 工具 栏 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “ 目 定 义 快速 访问 工 
命令 ， 系统 弹出 “ 自 定 义 用 户 界 面 ” 对 话 框 ， 如 图 1-104 所 示 。 
的 快速 访问 工具 











少 强 忆 “所 有 文件 中 的 目 定 义 设置 ”按钮 ， 打 开 所 有 目 定 义 文 件 列 表 ， 展 开 其 中 
如 图 1-105 所 示 ， 即 可 看 到 快速 访问 工具 栏 中 的 所 有 工具 选 1 


所 有 文件 中 的 自 定义 设置 
[a Sp iF 仿 ， 寺 稳 全 人 从 ， :命令 列 未 ” 密 格 拖 动 到 快速 访问 工具 栏 ， 生日 吗 | 
~“ 鸭 坟 加 

5 [说 工作 空间 

一 次 草图 三 注释 默认 当前) 

下 给 术 


具 术 或 了 具 选 页 板 





同 最 小 化 视 口 
.局 最 靠近 而 
3 最 靠近 点 云 侯 边 
回 ” 最 大 化 视 口 
总 + 组 编辑 
蕊 ”组 沁 界 框 
泪 < 组 
辆 字段 ... 
中 自动 的 囊 
EE .. 


加 Ee 输入 自 定 沁 设置 . . 
虹 自 宝 义 ， 输 出 自 定义 设置 . . 
十 自 宝 ， a 





电 , Ra ee 


Ct 
EEC Er 





1-104 “ 目 定 义 用 户 界面 ”对 话 框 1-105 打开 目 定 义 设置 列表 


侠 呈 昌 拖 忠 对 话 框 右 侧 的 深 动 条 ， 选 择 “ 工 具 栏 ”| “修改 ”| “旋转 ”选项 ， 如 
图 1-106 所 示 。 

ag 在 最 下 而 的 命令 列表 中 ， 按 住 鼠 标 左 键 将 “旋转 ”命令 拖 忠 至 快速 访问 工具 栏 
列表 中 ， 如 图 1-107 所 示 。 


人 = [EJ Wa 
| 所 有 文件 中 的 全 定义 设 和 
加 | 所 有 自 定义 文件 到 
园 - -而 谍 世 | i 


导 Pe 
ee 默认 (当前 ) 
一 并 三 维 建 模 


后 -加 眉 速 访 i 工 具 栏 
， 所 辐 快 速 访问 工具 栏 | 


百 ] 重 
: “全 能 区 组 全 本 - 工作 空间 
由 -个 芒 能 区 




















源 全 
二 上 各 器 
| i ET ] ET 
Ea 
1-106 ”选择 添加 的 命令 按钮 1-107 添加 命令 按钮 


久 费 叶 在 快速 访问 工具 栏 中 即 可 看 到 新 添加 的 “旋转 ”按钮 ， 如 图 1-108 所 示 。 
外 旨 轩 在 “旋转 ”按钮 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “删除 ”命令 ， 即 可 将 该 按 
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钮 从 快速 访问 工具 栏 中 删除 ， 如 图 1-109 所 示 。 

















图 1-108 在 快速 访问 工具 栏 中 添加 “旋转 ”按钮 图 1-109 删除 快速 访问 工具 栏 按钮 


瑟 隐 和 绘制 简单 的 AutoCMD 图 形 


本 实例 通过 绘制 一 个 简单 的 梯形 ， 以 熟悉 AutoCAD 2016 的 操作 界面 和 绘图 流程 ， 包 括 
命令 行 的 使 用 。 

久 叶 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “多 段 线 ”按钮 .了 2， 根 据 命令 行 
的 提示 ， 绘 制 顶 宽 为 280、 底 宽 为 600 的 梯形 ， 命 令 行 操作 如 下 。 




















命令 : _pline /调用 “多 段 线 ” 命 令 
指定 第 一 点 : // 在 绘图 区 空白 处 任意 单 击 一 点 确定 多 段 线 的 起 点 


定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (ED/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 280 
/鼠标 水 平 向 右 移动 ， 输 入 直线 长 度 为 280 
虽 定 下 一 点 或 [ 圆 绑 (A)/ 闭 合 (O)/ 半 宽 (HD/ 长 度 (DL)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: @350<-79 久 
// 输 入 下 一 点 的 相对 坐标 
各 定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (HD/ 长 度 (L)J/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 600 
/鼠标 水 平 向 左 移 动 ， 输 入 直线 长 度 为 600 
虽 定 下 一 点 或 [ 圆 聊 (A)/ 闭 合 (O)/ 半 宽 (HD/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: C 
// 激 活 “闭合 ”选项 ， 闭 合 图 形 


人 5 绘制 完成 的 梯形 如 图 1-110 所 示 。 
1.10 ”设计 专栏 


机 实 训 


GPSEE 选择 “布局 ”选项 卡 ， 将 模型 空间 切换 到 图 ee 
纸 空间 ， 如 图 1-111 所 示 。 
GESEE9 道 过 设置 “选项 ”对 话 框 中 的 参数 ， 改 变 绘图 区 域 光 标的 大 小 为 20， 如 图 1-112 




















| I 本 Be 





图 1-111 切换 布局 空间 图 1-112 设置 光标 大 小 





古 【| 有 4 本 助 绘图 锦 宫 

1. 样板 文件 的 作用 。 

样板 图 形 存储 图 形 的 所 有 设置 ， 还 可 能 包含 预定 义 的 图 层 、 标 注 样式 和 视图 。 样 板 图 形 
通过 文件 扩展 名 “.Dwt” 区 别 于 其 他 图 形 文 件 。 它 们 通常 保存 在 Template 目录 中 。 如 果 根 
据 现 有 的 样板 文件 创建 狐 图 形 ， 则 新 图 形 中 的 修改 不 会 影响 样板 文件 。 可 以 使 用 随 程序 提供 
的 所 也 可 以 创建 目 定 义 样 板 文 件 。 

.命令 行 不 见 了 的 解决 办 法 。 

命令 行 用 于 输入 命令 ， 显 示 命 令 参 数 ， 有 时 命令 行 被 关闭 了 ， 给 操作 会 带 来 很 多 困扰 。 
重新 显示 命令 行 的 方法 有 以 下 儿 种 。 

> 快捷 键 : 按 (Ctrl+9〉 组 合 键 。 
工具 栏 : 选择 “工具 ”| “命令 行 ”命令 。 
功能 区 : 在 “视图 ”选项 卡 的 “选项 板 ” 面 板 中 单 击 “ 命 令 行 ” 按 钮 加 | 
关闭 AutoCAD 中 的 *Bak 文件 。 
来 单 栏 : 选择 “工具 ”| “选项 ”命令 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 “打开 和 保存 ” 选 
项 卡 ， 再 在 对 话 框 中 取消 选择 “每 次 保存 均 创 建 备份 ” 复 选 框 。 
> 命令 行 : 使 用 命令 Isavebak， 将 Isavebak 的 系统 变量 修改 为 0， 系 统 变 量 为 1 时 ， 每 

次 保存 都 会 创建 *Bak 备份 文件 。 

4. AutoCAD 中 的 工具 栏 不 见 时 的 解决 办 法 。 
> 工具 栏 : 选择 “工具 ”| “选项 ”| “配置 ”| “ 重 置 ”命令 。 
> 命令 行 : 输入 命令 Menuload， 然 后 单 击 “ 浏 览 ” 选择 Acad.MNC 加 载 即 可 。 


六 ”六 六 
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AutoCAD 的 基本 操作 


本 章 要 操 

@ AutoCAD 坐标 系 

@ AutoCAD 命令 的 使 用 技巧 
@ 图 形 辅助 工具 的 使 用 

@ 快速 查看 视图 图 形 

@ 综合 实战 

@ 设计 专栏 


在 使 用 AutoCAD 2016 软件 进行 绘图 操作 之 
采 ， 首 先 介绍 AutoCAD 2016 的 一 些 基本 操作 ， 包 
括 AutoCAD 2016 的 参数 设置 、 命 令 使 用 技巧 、 对 
坐标 系 的 认识 ， 以 及 视图 的 使 用 等 。 
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2.1 AutoCAD 坐标 系 


AutoCAD 的 图 形 定位 主要 是 由 坐标 系 进行 确定 的 。 要 使 用 AutoCAD 的 坐标 系 ， 首 先 要 (>) 
了 解 AutoCAD 坐标 系 的 概念 和 坐标 输入 方法 。 
认识 不 同类 型 的 坐标 系 

直角 坐标 系 由 X 轴 、Z 轴 和 原点 构成 。AutoCAD 中 有 两 种 坐标 系 ， 分 别 是 世界 坐标 系 
统 和 用 户 坐 标 系 统 。 

1. 世界 坐标 系统 

世界 坐标 系统 (Word Coordinate System ，WCS ) 又 被 称 为 第 卡 儿 坐标 系统 ， 是 
AutoCAD 的 基本 坐标 系统 ， 它 由 3 个 相互 垂直 相交 的 坐标 轴 X、Y 和 Z 组 成 。 在 绘制 和 编 
辑 图 形 的 过 程 中 ，WCS 是 预 设 的 坐标 系统 ， 其 坐标 原点 和 坐标 轴 都 是 不 变 的 。 在 默认 情况 
下 ，X 轴 正 方向 水 平 向 右 ，Y 轴 正 方向 垂直 向 上 ，Z 轴 正 方向 垂直 屏幕 平面 方向 ， 指 向 用 
户 。 坐 标 原 点 位 于 绘图 区 左下 角 ， 在 其 上 有 一 个 方 框 标记 ， 如 图 2-1 所 示 。 

2. 用 户 坐 标 系 统 

为 了 方便 用 户 绘 制图 形 ，AutoCAD 提供 了 可 变 的 用 户 坐 标 系 统 〈User Coordinate 
System，UCS )。 在 默认 情况 下 ， 用 户 坐 标 系统 与 世界 坐标 系统 重合 ， 如 网 2-2 所 示 ， 而 在 
进行 一 些 复杂 的 实体 造型 时 ， 用 户 可 以 根据 需要 ， 通 过 UCS 命令 设置 适合 当前 图 形 应 用 的 
坐标 系统 。 























Y 


~ wx 
图 2-1 世界 坐标 系统 图 标 图 2-2 用户 坐标 系统 图 标 
“提示: ”在 二 维 平面 绘图 中 绘制 和 编辑 工程 图 形 时 ， 只 需 输 入 XX 轴 和 下 轴 的 坐标 , 而 Z 
轴 的 坐标 可 以 省 略 ，AutoCAD 自动 赋值 为 0。 


坐标 输入 方法 
在 AutoCAD 中 直接 使 用 鼠标 虽然 会 使 得 制图 很 方便 ， 但 不 能 进行 精确 定位 ， 要 进行 精 
确定 位 则 需要 采用 键盘 输入 坐标 值 的 方式 来 实现 。 常 用 的 坐标 输入 方式 包括 绝对 直角 举 标 、 
绝对 极 坐 标 、 相 对 直角 坐标 和 相对 极 坐 标 。 
1. 绝对 直角 坐标 


绝对 直角 坐标 以 WCS 坐标 系 的 原点 (0，0，0) 为 基点 定位 ， 用 户 可 以 通过 输入 “〈X， 
Y，Z) 坐标 的 方式 来 定义 点 的 位 置 。 
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例如 ， 在 如 图 2-3 所 示 的 图 形 中 ，Z 方 问 坐标 为 0， 则 O 点 绝对 坐标 为 (0，0，0)，A 
点 绝对 坐标 为 《1000，1000，0)，B 点 绝对 坐标 为 〈《3000，1000，0)，C 点 绝对 坐标 为 
(3000，3000，0), DD 点 绝对 坐标 为 (1000，3000，0)。 

2. 相对 直角 坐标 

相对 直角 坐标 是 以 上 一 点 为 坐标 原点 人 确定 下 一 点 的 位 置 。 输 入 相对 于 上 一 点 坐标 (X， 
Y，Z) 增 量 为 nmX，nY，nZ) 的 坐标 点 的 输入 格式 为 《@nX，nY，nZ)。 相 对 坐标 输入 格 
式 为 《@X，Y)，@ 字 符 的 作用 是 指定 与 上 一 个 点 的 偏 移 量 。 

例如 ， 在 如 图 2-4 所 示 的 图 形 中 ， 对 于 O 点 而 言 ，A 点 的 相对 坐标 为 《@20，20)， 如 
条 以 A 点 为 基点 ， 那 么 B 点 的 相对 坐标 为 〈《@100，0)，C 点 的 相对 坐标 为 〈《@100， 
@100)，D 点 的 相对 坐标 为 〈《@0，100)。 























100 
| c 


100 





图 2-3 绝对 坐标 图 图 2-4 ”相对 坐标 图 





提示: ”在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 在 输入 绝对 坐标 时 ， 系 统 自动 将 其 转换 为 相对 坐 
标 ， 因 此 在 输入 相对 坐标 时 ， 可 以 省 略 “@” 符 号 的 输入 ， 如 果 要 使 用 绝对 坐 
标 ， 则 需要 在 坐标 前 添加 “#”， 


3. 绝对 极 坐 标 

绝对 极 坐 标 方式 是 指 相 对 于 坐标 原点 的 极 坐 标 ， 例 如 ， 坐 标 (100<30) 是 指 从 X 轴 正 
方 回 逆 时 针 旋 转 30”， 距 离 原 点 100 个 图 形 单位 的 点 。 

4. 相对 极 坐 标 

相对 极 坐 标 是 以 上 一 点 为 参考 极点 ， 通 过 输入 极 距 增 量 和 角度 值 来 定义 下 一 点 的 位 置 ， 
其 输入 格式 为 “@ 距 离 < 角 度 ”。 

在 运用 AutoCAD 进行 绘图 的 过 程 中 ， 使 用 多 种 坐标 输入 方式 ， 可 以 使 绘图 操作 更 随 
意 、 灵 活 ， 再 配合 目标 捕捉 、 夹 点 编辑 等 方式 ， 在 很 大 程度 上 提高 了 绘图 的 效率 。 


案例 一 一 应 用 坐标 绘制 图 形 


6 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “直线 ”按钮 中。 
we 在 绘图 区 中 任意 指定 点 〈10,10) 作为 直线 第 一 点 ， 然 后 在 命令 行 中 依次 输入 举 
标 〈@30,.0)、(@30<853)、(@-35,0)， 再 选择 “闭合 〈C)” 选 项 ， 按 下 衬 格 键 进 行 确定 ， 即 
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可 绘制 指定 位 置 和 大 小 的 等 腰 梯 形 。 35 
步 器 ea 弹 绘制 完成 的 等 腰 梯 形 如 图 2-5 所 示 。 


2.2 ” AutoCAD 命令 的 使 用 技巧 3 © 











© 
中 
在 绘图 过 程 中 ， 灵 活 运用 一 些 技巧 ， 可 以 提高 工作 效率 ， 
下 面 就 来 介绍 一 下 AutoCAD 2016 执行 命令 的 一 些 技巧 。 30 
退出 命令 图 2-5 ”等 腰 梯 形 





在 绘图 过 程 中 ， 命 令 使 用 完成 后 需要 退出 命令 ， 而 有 的 命令 则 要 求 退出 以 后 才能 执行 下 
一 个 命令 ， 否 则 束 无 法 继续 操作 。 

在 AutoCAD 2016 中 可 以 通过 以 下 几 种 方法 退出 当前 命令 。 

> 快捷 键 : 按 《〈Esc》 键 。 

> 鼠标 右键 : 在 绘图 区 域 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 染 单 中 选择 “取消 ”命令 。 


隐 殉 重复 执行 命令 


在 绘 狗 过 程 中 ， 有 时 需要 重复 执行 同一 个 命令 ， 如 果 每 次 都 重复 输入 ， 会 使 绘图 效率 大 
大 隆 代 。 

使 用 下 列 方法 ， 可 以 快速 重复 调用 命令 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 MULTIPLE/MUL 命令 。 

> 快捷 键 : 按 〈Enter〉 键 或 按 空 格 键 重复 使 用 上 一 个 命令 。 

> 鼠标 右键 : 在 绘图 区 域 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “重复 ”命令 。 


2.23 放弃 与 重 做 | 

执行 完 一 个 操作 后 ， 如 果 发 现 效果 不 好 ， 可 以 放弃 前 一 次 或 者 前 几 次 命令 的 执行 结果 ， 
而 对 于 错误 的 放弃 操作 ， 又 可 以 通过 重 做 操作 进行 还 原 。 

1. 放弃 操作 

AutoCAD 2016 提供 了 以 下 儿 种 放弃 操作 的 方法 。 

> 菜单 栏 : 选择 “编辑 ”| “放弃 ”命令 ， 如 图 2-6 所 示 。 

> 快速 访问 工具 栏 : 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “放弃 ”按钮 于， 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 UNDO/U 命令 。 

> 快捷 键 : 按 (Ctrl+Z〉 组 合 键 。 

2. 重 做 操作 

AutoCAD 2016 提供 了 以 下 儿 种 重 做 操作 的 方法 。 

> 菜单 栏 : 选择 “编辑 ”| “ 重 做 ”命令 ， 如 图 2-7 所 示 。 

> 快速 访问 工具 栏 : 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “ 重 做 ”按钮 区 纹 . 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 REDO 命令 。 

> 快捷 键 : 按 《Ctrl+Y》 组 合 键 。 
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编辑 (E) ”视图 (V) 插入 格式 (0) 工具 0m) 









[ee 








放弃 Ctrl+Z | 僻 ”放弃 (U) Rectang Ctrl+Z 
重 做 (R) Ctrl+Y FY 重 做 (R) 命令 组 Ctrl+Y 
沽 ”前 切 中 Ctrl+X 党 ”前 切 m) Ctrl+X 
[ 太 复制 (0 Ctrl+C [ 太 复制 (QO Ctrl+C 
[中 带 其 点 复制 (B) Ctrl+Shift+C [ 吴 。 帝 基点 复制 (8) Ctrl+Shift+C 
[ 国 ”复制 链接 (D [全 ”得 制 链接 (D 
馈 ” 粘贴 (P) Ctrl+V 饥 。 粘贴 (P) Ctrl+V 
再 粘贴 为 块 (内 Ctrl+Shift+V 现 ”粘贴 为 块 (四 Ctrl+Shift+V 
励 。 烙 贴 为 趣 链 接 (H) 粘贴 为 超 链 接 (H) 
粘贴 到 原 举 标 (D) 站 ”粘贴 到 原 举 标 (D) 
殿 ”选择 性 粘贴 (S)... 忆 ”选择 性 粘贴 (S)... 
| 出 除 (E) Del 5 删除 (日 Del 
上 中 全 部 选择 (LD) Ctrl+A 二 全 部 选择 (L) Ctrl+A 
OLE 链接 (O 〇 )... OLE 链接 (O)... 
Ge 查找 (.. Qe 查找 ( 昌 .. 
a 二 的 榜 二 和 46 人 人 过 的 杠 革 和 2” 人 人 
图 2-6， 荣 单 栏 执行 “放弃 ”命令 图 2-7。 蘑 单 栏 执行 “ 重 做 ”命令 





于 人 使 用 透明 命令 


透明 命令 是 指 在 执行 其 他 命令 的 过 程 中 可 以 执行 的 命令 。 和 用 的 透明 命令 多 为 修饰 图 形 
设置 的 命令 和 绘图 辅助 工具 命令 ， 如 ZOOM、GRID 和 SNAP 等 。 

下 面 通 过 具体 实例 讲解 透明 命令 的 用 法 。 
案例 一 一 运用 透明 命令 绘制 矩形 
绘制 尺寸 为 500X400 的 矩形 ， 在 绘制 过 程 中 使 用 透明 命令 移动 图 形 。 
人 是 惕 启 动 AutoCAD 2016， 切 换 工 作 空间 至 “草图 与 注释 ” 


人 SEE 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “ 算 形 ”按钮 加 ， 在 绘图 区 空白 处 单 击 一 点 ， 确 定 算 形 
的 左下 角 反 。 命 令 行 的 提示 如 下 。 

















命令 : ”REC RECTANG // 调 用 短 形 命令 
虽 定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: // 指 定 第 一 个 角 点 

















a 在 确定 石上 角 扣 之 前 ， 单 击 吕 航 栏 中 的 “实时 平移 ”按钮 。 限 标 指 针 变 成 &\ 形 
状 ， 此 时 按 住 鼠标 元 键 ， 可 以 对 视图 进行 平移 操作 。 命 令 行 的 握 示 如 下 。 


虽 定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 OD)/ 旋 转 (R)]: _pan // 调 用 透明 命令 平移 
>> 按 Esc 或 Enter 键 退出 ， 或 单 击 右键 显示 快捷 菜单 /退出 调用 透明 命令 平移 
sag 扫 〈(Esc〉 键 终止 “实时 平移 ”命令 。 命 令 行 的 提示 如 下 。 
正在 恢复 执行 RECTANG 命令 。 /恢复 矩形 绘制 


和 
名 二 9 系统 提示 用 户 继续 确定 矩形 的 右上 角 点 ， 将 暂时 中 断 的 矩形 绘图 命令 恢复 。 命 
令 行 的 提示 如 下 。 
虽 定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 族 转 (R)]: Dyv 
旨 定 矩形 的 长 度 <10.0000>: 500 
旨 定 矩形 的 宽度 <10.0000>: ”400 
虽 定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: /指定 矩形 的 另 一 个 角 点 ， 完 成 矩形 的 绘制 
“5 注意 要 以 透明 方式 使 用 命令 ， 在 输入 之 前 应 输入 单 引 号 (' )。 在 命令 行 中 ， 透 明 命令 
的 提示 前 有 一 个 双 折 号 ( > > )， 完 成 透明 命令 后 继续 执行 原 命令 。 
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案例 一 ”重复 命令 绘制 贺 


通过 重复 命令 绘制 副 ， 用 户 可 以 熟练 掌握 重复 调用 命令 的 方法 和 过 程 。 
3a 吧 绘制 直线 。 在 命令 行 中 输入 L (直线 ) 命令 并 按 《〈Enter》 键 ， 在 绘图 区 空白 处 
绘制 一 条 任意 长 度 的 直线 ， 如 图 2-8 所 示 。 命 令 行 提示 如 下 。 


























命令 :Lx LINE /调用 “直线 ”命令 

指定 第 一 点 : /在 绘图 区 任意 拾取 一 点 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: /拾取 第 二 点 

指定 下 一 点 或 [放弃 (UD)]: // 按 《Enter〉 键 完成 直线 的 绘制 


人 sg 绘制 网 。 在 命令 行 中 输入 C〈 圆 ) 命令 并 按 ‘(Enter 键 ， 根 据 命令 行 提示 ， 绘 
市 一 个 半径 为 40 的 圆 ， 如 图 2-9 所 示 。 命 令 行 提 示 如 下 。 





命令 :Cx CIRCLE // 调 用“ 圆 ”命令 
指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: /捕捉 直线 的 左 端点 为 圆心 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)] <20.0000>: 40 /输入 圆 的 半径 值 并 按 〈Enter 》 键 ， 完 成 第 一 个 圆 形 的 绘制 


sea 按 空 格 键 再 次 调用 C〈 圆 ) 命令 ， 以 直线 的 右 端 点 为 圆心 ， 绘 制 一 个 半径 同样 
为 40 的 圆 ， 如 图 2-10 所 示 。 命 令 行 提示 如 下 。 








命令 : ”CIRCLE // 按 空格 键 重复 调用 “ 圆 ” 命 令 

指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: // 捕 提 直 线 的 右 端点 为 圆心 

指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)] <40.0000>: // 按 (Enter 》 键 默认 半径 值 ， 再 按 (Enter 》 键 完成 第 二 
个 圆 的 绘制 

图 2-8 绘制 直线 图 2-9 绘制 圆 图 2-10 重复 命令 绘制 贺 


2.3 图 形 辅助 工具 的 使 用 


本 节 将 介绍 AutoCAD 2016 辅助 工具 的 设置 。 通 过 对 辅助 功能 进行 适当 的 设置 ， 可 以 提 
高 用 户 制 图 的 工作 效率 和 绘图 的 准确 性 。 
正 交 模式 
在 绘图 过 程 中 ， 使 用 “ 正 交 ”功能 可 以 将 鼠标 限制 在 水 平 或 者 垂直 轴 辣 上 ， 同 时 也 限制 
在 当前 的 栅 格 旋转 角度 内 。 使 用 “ 正 交 ”功能 就 如 同 使 用 了 直 尺 绘图 ， 使 绘制 的 线条 自动 处 


于 水 平和 垂直 方向 ， 在 绘制 水 平和 垂直 方 癌 的 直线 段 时 十 分 有 用 ， 如 图 2-11 所 示 。 
打开 或 天 闭 正 交 开关 的 方法 如 下 。 
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> 快捷 键 : 控 〈F8〉 键 可 以 切换 正 交 开 、 关 模式 。 
> 状态 栏 : 单 击 “ 正 交 ” 按 钮 了 ， 才 有 党 显 则 为 开局 ， 如 图 2-12 所 示 。 














图 2-11 开局 “ 正 交 ”功能 图 212 痢 击 “正信 ”把 入 


| 
人 
二 本 


[ee Ts Y — E> 
Bs 提示 : 日 言 J 人 


在 AutoCAD 中 绘制 水 平 或 重 直 线条 时 ， 利 用 正 交 功能 可 以 有 效 提 高 绘图 速度 。 
如 果 要 绘制 非 水 平 、 重 直 的 直线 ， 可 以 按 (FE8， 键 ， 关 闭 正 交 功 能 。 另 外 , “ 正 
交 ” 模 式 和 极 轴 追踪 不 能 同时 打开 ， 打 开 “ 正 交 ” 模 式 将 关闭 极 轴 追踪 功能 。 


2.3.2 捕捉 模式 | 


捕捉 模式 可 以 在 绘图 区 生成 一 个 隐 舍 的 捕捉 栅 格 ， 这 个 机 格 能 够 捕 扣 光标， 约束 它 只 能 
沙 在 栅 格 的 某 一 节点 上 ， 此 时 只 能 绘制 与 捕捉 间距 大 小 成 倍数 的 距离 ， 用 于 精确 绘图 。 

选择 “工具 ”| “绘图 设置 ”命令 ， 或 右 击 状态 栏 中 的 “捕捉 模式 ”按钮 站 ， 然 后 在 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 “捕捉 设置 ”命令 ， 如 图 2-13 所 示 。 弹 出 “草图 设置 ”对 话 框 ， 在 
“捕捉 和 栅 格 ”选项 卡 中 可 以 进行 捕 提 设置， 选择“ 启用 捕捉 ” 复 选 框 ， 将 启用 捕捉 功能 ， 
如 图 2-14 所 示 。 























叔 禾 考 款 
在 以 下 入 办 旺 示 点 扎 交 


二 前 捐 到 守 司 必 ) 























图 2-13 选择 “捕捉 设置 ”命令 图 2-14 “和 草图 设置 ”对 话 杠 





“捕捉 和 机 格 ” 选 项 卡 中 部 分 选项 的 含义 如 下 。 

> “捕捉 间距 ”选项 组 用 于 控制 捕捉 位 置 的 不 可 见 和 矩形 栅 格 ， 以 限制 光标 仅 在 指定 的 
X 和 YY 间隔 内 移动 。 

> “ 极 轴 间距 ”选项 组 用 于 控制 PolarSnap 的 增 量 距离 。 
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> “捕捉 类 型 ”选项 组 用 于 设置 捕捉 样式 和 捕捉 类 型 。 

控制 捕捉 模 式 是 否 开启 的 方法 如 下 。 

> 快捷 键 ， 按 〈F9》 键 ， 可 以 在 开 、 关 状态 之 问 切换 。 

> 状态 栏 : 单 击 状态 栏 上 的 “捕捉 模式 ”按钮 转 。 O) 
2.3.3 | 栅 格 模式 | 
栅 格 的 作用 如 同 传统 纸 面 制图 中 使 用 的 坐标 纸 ， 按 照相 等 的 间距 在 屏幕 上 设置 了 栅 格 
， 绘 图 时 可 以 通过 栅 格 数量 来 确定 距离 ， 从 而 达到 精确 绘图 的 目的 。 栅 格 不 是 图 形 的 一 部 
打印 时 不 会 被 输出 。 
控制 栅 格 是 否 显示 的 方法 如 下 。 
> 快捷 键 ， 按 (F7) 键 ， 可 以 在 开 、 关 状态 之 间 切 换 。 
> 状态 栏 ， 单 击 状态 栏 上 的 “ 栅 格 ”按钮 因 。 
选择 “工具 ”| “绘图 设置 ”命令 ， 在 弹出 的 “草图 设置 ”对 话 框 中 选择 “ 捕 提 和 栅 
格 ”选项 长 ， 选 择 “ 启 用 栅 格 ” 复 选 框 ， 将 启用 栅 格 功能 ， 如 图 2-15 所 示 。 





























全 
宁 铂 


- 








山芋 可 识 置 区 本 














图 2-15 “捕捉 和 栅 格 ”选项 卡 


“捕捉 和 栅 格 ”选项 卡 中 部 分 选项 的 含义 如 下 。 

> “ 栅 格 样式 ”选项 组 用 于 设置 在 哪个 位 置 下 显示 点 栅 格 ， 如 在 “二 维 模型 空间 ”、 
“ 块 编辑 器 ”或 “图 纸 / 布 局 ”中 。 

> “ 栅 格 间距 ”选项 组 用 于 控制 栅 格 的 显示 ， 这 样 有 助 于 形象 化 显示 距离 。 

> “ 栅 格 行为 ”选项 组 用 于 控制 当 使 用 VSCURRENT 命令 设置 为 除 二 维 线 框 之 外 的 任 
何 视觉 样式 时 ， 所 显示 栅 格 线 的 外 观 。 


线 多 时 极 轴 追 踪 | 

“ 极 轴 追踪 ”功能 实际 上 是 极 坐 标的 一 个 应 用 。 使 用 极 轴 追踪 绘制 直线 时 ， 捕 捉 到 一 定 
的 极 轴 方 辐 即 确定 了 极 角 ， 然 后 输入 直线 的 长 度 即 确定 了 极 半径 ， 因 此 和 正 交 绘制 直线 一 
样 ， 极 轴 追 蹊 绘制 直线 一 般 使 用 长 度 输 入 确定 直线 的 第 二 点 ， 代 蔡 坐 标 输入 。“ 极 轴 退 踩 ” 
功能 可 以 用 来 绘制 各 角度 的 直线 ， 如 图 2-16 所 示 。 

极 轴 可 以 用 来 绘制 带 角 度 的 直线 ， 包 括 水 平 的 0”、180° 与 垂直 的 90”、270° 等 ， 因 此 
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使 用 “ 极 轴 退 踪 ” 功 能 绘制 的 图 形 如 图 2-17 所 示 。 





茶 些 情况 下 可 以 代 谷 “ 正 交 ”功能 。 









图 2-16 ”开启 “ 极 轴 追 踪 ” 功 能 图 2-17 “ 极 轴 追踪 ”模式 绘制 的 直线 

“ 极 轴 退 踪 ” 功 能 的 开 、 关 切换 有 以 下 两 种 方法 。 

> 快捷 键 : 授 《F10〉 键 ， 可 以 在 开 、 关 状态 之 则 切换 。 

> 状态 栏 : 单 击 状态 栏 上 的 “ 极 轴 妃 蹊 ” 投 钮 芒 ， 知 涡 显 则 为 开局 。 

右 击 状态 栏 上 的 “ 极 轴 奶 踪 ” 按 钮 忆 ， 弹 出 快捷 亲 单 ， 如 图 2-18 所 示 ， 其 中 的 数值 便 
为 己 用 “ 极 轴 奶 踪 ”时 的 捕 提 角度。 选择 “正在 奶 踪 设置 ” 命 仿 ， 系 统 弹 出 “ 齐 图 设置 ”对 
话 框 ， 在 “ 极 轴 退 踪 ”选项 卡 中 可 设置 极 轴 退 躁 的 开关 和 其 他 角 撒 值 的 增 量 角 等 ， 如 图 2-19 
所 示 。 

“ 极 烛 退 蹊 ”选项 卡 中 各 选项 的 含义 如 下 。 

> 尼 用 伏 轴 退 蹊 : 用 于 打开 或 天 闭 极 灿 奶 踩 。 

> 极 轴 角 设置 ， 设置 极 帮 奶 踪 的 对 齐 角度 。 

> 增加 量 : 设置 用 来 显示 极 轴 退 躁 对齐 路 径 的 极 轴 角 增 量 。 

> 附加 角 : 对 极 轴 奶 躁 使 用 列表 中 的 任何 一 种 附加 人 角度。 注意 附加 角度 古 绝对 的 ， 而 

非 增 量 的 。 


> 新 建 : 最 多 可 以 添加 10 个 附加 极 轴 追踪 对 齐 角 度 。 
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图 2-18 选择 “正在 追 踩 设置 ”命令 图 2-19 “ 极 轴 退 踪 ” 选 项 卡 


全 丙 天 对象 搬 捉 


AutoCAD 提供 了 精确 的 对 象 捕 换 特殊 点 功能 ， 运 用 该 功能 可 以 精确 绘制 出 押 需 要 的 图 
形 。 进 行 精准 绘图 之 前 ， 需 要 进行 正确 的 对 象 捕 捉 设 置 。 
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1. 开启 对 象 捕 捉 
开局 和 关闭 对 象 捕 捉 有 以 下 4 种 方法 。 
> 菜单 栏 : 选择 “工具 ”| “草图 设置 ”命令 ， 弹 出 “草图 设置 ”对 话 框 。 选 择 “ 对 
象 捕 担 ”选项 卡 ， 选 择 或 取消 选择 “启用 对 象 捕 提 ” 复 选 框 ， 也 可 以 打开 或 关闭 对 他) 
象 捕 扣 ， 但 这 种 操作 太 人 烦琐， 实际 工作 中 一 般 不 使 用 。 
> 命令 行 : 在 命令 行 输入 OSNAP 命令 ， 弹 出 “草图 设置 ”对 话 框 。 其 他 操作 与 在 荣 单 
栏 中 开局 的 操作 相同 。 
> 快捷 键 : 按 《FE3》 键 ， 可 以 在 开 、 关 状态 之 间 切 换 。 
> 状态 栏 : 单 击 状态 栏 中 的 “对 象 捕捉 ”按钮 于， 若 亮 显 则 为 开启 。 
2 对象 捕捉 设置 
在 使 用 对 象 捕捉 之 前 ， 需 要 设置 捕捉 的 特殊 点 类 型 ， 根 据 绘 图 的 需要 设置 捕捉 对 象 ， 这 
样 能 够 快速 准确 地 定位 目标 点 。 右 击 状 态 栏 上 的 “对 象 捕捉 ”按钮 器， 弹出 快捷 菜单 ， 
如 图 2-20 所 示 ， 选 择 “ 对 象 捕 捉 设 置 ” 命 令 ， 系 统 弹出 “ 昔 图 设置 ”对 话 框 ， 并 显示 “对 
象 捕捉 ”选项 卡 ， 如 图 2-21 所 示 。 
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图 2-20 ”选择 “对 象 捕 捉 设置 ”命令 图 2-21 “对 象 捕捉 ”选项 卡 


“对 象 捕 提 ”选项 卡 中 各 选项 的 含义 如 下 。 

> 局 用 对 象 捕 捉 ， 打开 或 天 闭 执 行 对 象 捕捉 。 当 对 象 捕捉 打开 时 ， 在 “对 象 捕捉 模 
式 ” 下 选 定 的 对 象 捕捉 处 于 活动 状态 。 

> 局 用 对 象 捕捉 退 踪 : 打开 或 关闭 对 象 捕捉 退 踪 。 使 用 对 象 捕捉 退 踪 ， 在 命令 中 指定 
扩 时 ， 光 标 可 以 沿 基于 其 他 对 象 捕 捉 点 的 对 齐 路 径 进 行 奶 踪 。 要 打开 捕捉 退 踪 ， 必 
须 打开 一 个 或 多 个 对 象 捕捉 。 

> 对 象 捕 欣 模 式 : 列 出 了 可 以 在 执行 对 象 捕捉 时 打开 的 对 象 捕 捉 。 

> 全 部 选择 ;打开 所 有 对 象 捕 捉 模 式 。 

> 全 部 清除 : 关闭 所 有 对 和 象 捕 捉 柑 式 。 

在 对 象 捕捉 模式 中 ， 各 选项 的 含义 如 下 。 

> 剖 点 : 捕捉 直线 或 是 曲线 的 端 斥 。 

> 中 点 : 捕捉 直线 或 是 弧 段 的 中 心 皮 。 

> 圆心 : 捕捉 加 、 椭 圆 或 弧 的 中 心 点 。 

> 几何 中 心 : 捕 换 多 段 线 、 二 维 多 段 线 和 二 维 样 条 曲线 的 几何 中 心 点 。 
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> 节点 : 捕捉 用 “点 ”命令 绘制 的 点 对 象 。 

> 象限 点 : 捕捉 位 于 圆 、 椭 圆 或 是 弧 段 上 0”、90”、180°” 和 270° 处 的 点 。 

> 交点 : 捕捉 两 条 直线 或 是 弧 段 的 交点 。 

> 延长 线 : 捕捉 直线 延长 线路 径 上 的 点 。 

> 插入 点 : 捕捉 块 、 标 注 对 象 或 外 部 参照 的 插入 点 。 

> 垂 足 : 捕捉 从 已 知 点 到 已 知 直线 的 垂 线 的 垂 足 。 

> 切 点 : 捕捉 圆 、 弧 段 及 其 他 曲线 的 切 点 。 

> 最 近 点 : 捕捉 处 在 直线 、 缴 有 段 、 椭 圆 或 样 条 曲线 上 ， 而 且 距 离 妥 标 最 近 的 特征 点 。 

> 外 观 交 点 : 在 三 维 视图 中 ， 从 某 个 角度 观察 两 个 对 象 可 能 相交 ， 但 实际 并 不 一 定 相 
区 ， 可 以 使 用 “外 观 交 点 ”功能 捕捉 对 象 在 外 观 上 相交 的 点 。 

> 平行 线 : 选 定 路 径 上 的 一 点 ， 使 通过 该 点 的 直线 与 已 知 直线 平行 。 

局 用 “对 象 捕捉 ”设置 之 后 ， 在 绘图 过 程 中 ， 当 鼠标 靠近 这 些 被 月 用 的 捕捉 特殊 点 后 ， 























将 自动 对 其 进行 捕 提 。 图 2-22 所 示 为 启用 了 端点 捕捉 功能 的 效果 。 

3. 上 临时 捕捉 

临时 捕捉 是 一 种 一 次 性 的 捕捉 模式 ， 这 种 捕捉 模式 不 是 自动 的 ， 当 用 户 需 要 临时 捕捉 某 
个 特征 点 时 ， 需 要 在 捕捉 之 前 手动 设置 需要 捕捉 的 特征 点 ， 然 后 进行 对 象 捕捉 。 这 种 捕捉 不 
能 反复 使 用 ， 再 次 使 用 捕捉 需 重 新 选择 捕捉 类 型 。 

在 命令 行 提示 得 入 点 的 坐标 时 ， 如 果 要 使 用 临时 捕捉 模式 ， 按 住 〈Shift》 键 然后 右 击 ， 
系统 弹出 捕捉 命令 ， 如 图 2-23 所 示 ， 可 以 在 其 中 选择 需要 的 捕捉 类 型 。 




















图 2-22 ”捕捉 端 操 图 2-23 “ 极 轴 退 踪 ”选项 卡 


2.3.6 案例 一 一 应 用 对 象 捕 捉 完 善 双 人 床 ] 


通过 绘制 完善 双人 床 ， 加 深 读 者 对 于 AutoCAD 中 对 象 捕捉 的 理解 。 有 具体 绘制 步骤 如 下 。 

a 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 加 ， 打 开 配 套 光 检 中 提供 的 “第 02 半 \ 
2.3.6 完 普 双人 床 .dwg” 素 材 文 件 ， 图 形 效 玉 如 图 2-24 所 示 。 

ma 选择 “工具 ”| “草图 设置 ”命令 ， 在 弹出 的 “草图 设置 ”对 话 框 中 选择 “对 象 捕 
捉 ” 选 项 卡 ， 选 择 “ 局 用 对 象 捕捉 ” 复 选 枉 ， 然 后 选择 “对 象 捕 换 模式 ”选项 组 中 的 “ 冰 点 ” 
和 “中 点 ” 复 选 三， 并 取消 选择 其 余 复 选 枉 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 2-25 所 示 。 















































园 让 用 对 杀 苦 让 3 的 辐 请 旧时 多 捕捉 千 距 11 加 
































图 2-24 打开 素材 图 2-25 设置 对 象 捕 捉 模 式 
包 a 输入 CO《〈 复 制 ) 命令 并 按 空格 键 ， 当 系统 提示 “选择 对 象 ” 时 ， 拖 动 眠 标 框 选 
台灯 图 形 ， 并 按 空 格 键 确定 ， 如 图 2-26 所 示 。 


a 汉 系统 提示 “指定 基点 或 [位 移 (D)/ 模 式 (0)] < 位 移 >:” 时 ， 捕 捉 床 头 柜 冰点 作 
为 复制 的 基点 ， 如 图 2-27 所 示 。 











图 2-26 选择 图 形 图 2-27 指定 其 点 


全 SS 当 系 统 扣 示 “ 指 定 第 二 个 反 或 [阵列 (A)] < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >:” 时 ， 辣 石 
捕捉 如 图 2-28 所 示 的 妆 点 作为 复制 的 第 二 后 。 


名 5 汉 系 统 提示 “指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A 退出 (BE)/ 放 莽 (U)] 《退出 >:” 时 ， 按 空格 
键 进行 确定 ， 结 束 复制 操作 ， 如 网 2-29 所 示 。 














图 2-28 指定 第 二 所 图 2-29 复制 效果 


3 到 输入 MI (镜像 ) 命令 ， 当 系统 提示 “选择 对 象 ” 时 ， 拖 动 鼠 标 框 选 枕头 图 形 ， 
然后 投 空 格 键 进行 确定 ， 如 网 2-30 所 示 。 


人 sa 汉 系 统 提示 “指定 镜像 线 的 第 一 点 :” 时 ， 捕 损 如 图 2-31 所 示 的 中 点 作为 镜像 线 


的 第 一 氮 。 
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图 2-30 选择 图 形 图 2-31 指定 第 一 扩 


9 当 系 统 扣 示 “ 指 定 镜像 线 的 第 二 后 :” 时 ， 疝 下 捕捉 如 图 2-32 所 示 的 中 点 作为 指 
定 镜像 线 的 第 二 点 。 

她 当 系统 提示 “要 删除 源 对 销 吗 ? [是 (YX 合 ON)] “< 侣 >: N” 时 ， 下 接 按 衬 格 键 进行 
傅 定 ， 结 束 镜 像 复 制 操作 ， 如 网 2-33 所 示 。 











图 2-32 ”指定 第 二 所 


六 和 对 象 捕捉 追踪 











在 绘图 过 程 中 ， 除 了 需要 掌握 对 象 捕 捉 的 设置 外 ， 也 需要 掌握 对 象 追 踪 的 相关 知识 和 应 
用 的 方法 ， 从 而 能 提高 绘图 的 效率 。 

“对 象 捕捉 追踪 ”功能 的 开 、 关 切换 有 以 下 两 种 方法 。 

> 快捷 键 : 按 (Fl11〉 键 ,可 以 切换 开 、 关 状态 。 

> 状态 栏 : 单 击 状态 栏 上 的 “对 象 捕捉 追踪 ”按钮 区 . 

局 用 “对 象 捕 捉 退 踪 ” 后 ， 在 命令 行 中 指定 点 时 ， 光 标 可 以 治 基 于 其 他 对 象 捕捉 点 的 对 
齐 路 径 进 行 追踪 。 图 2-34 所 示 为 中 点 捕捉 追踪 效果 ， 图 2-35 所 示 为 交点 捕捉 追踪 效果 。 




















图 2-34 中 点 捕捉 追踪 图 2-35 ”交点 捕捉 追踪 
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二 六 


和 全 “提示 : ”由 于 对 象 捕 提 追 踪 的 使 用 是 基于 对 象 捕 所 进行 操作 的 ， 因 此 ， 要 使 用 对 象 捕 扣 
筷 踪 功能 ， 必 须 打开 一 个 或 多 个 对 象 捕 提 功能. 


使 用 对 和 象 捕 捉 退 踪 ， 可 以 沿 看 基于 对 象 捕捉 点 的 对 并 路 径 进 行进 踪 。 已 获取 的 点 将 显示 
一 个 小 加 号 〈+)， 一 次 最 多 可 以 获得 7 个 奶 躁 点。 获取 点 之 后 ， 当 在 绘图 路 人 径 上 移动 光标 
时 ， 将 显示 相对 于 获取 点 的 水 平 、 垂 直 或 极 轴 对 齐 路 径 。 

例如 ， 在 如 图 2-36 所 示 的 示意 图 中 ， 尼 用 了 “冰点 ”对 象 捕 欣 ， 单 击 和 二线 的 起 点 “17 
开始 绘制 生 线 ， 将 区 标 移 动 到 吃 一 条 直线 的 站 点 “2” 处 获取 该 氮 ， 然 后 治水 平 对 齐 路 径 移 
动 光 标 ， 定 位 要 绘制 直线 的 端点 “3 ”。 
































获取 的 点 条 所 


图 2-36 ”对象 捕 捉 追 踪 示 意 











案例 一 一 绘制 插座 图 形 


本 案例 所 绘制 的 图 形 如 图 2-37 所 示 ， 通 过 对 插座 图 形 的 绘制 ， 可 以 加 深 读 者 对 于 
AutoCAD 中 对 象 妃 踪 的 理解 。 具 体 绘制 步骤 如 下 。 

入 e 嘻 单 击 快 速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 畏 ， 打 开 配 套 光 枪 中 提供 的 “第 2 章 
\2.38 绘制 插座 图 形 .dwg” 系 材 文 件 ， 如 图 2-38 所 示 。 


2 个 


图 2-37 图 形 最 终 文件 图 2-38 ”素材 文件 


Eee 丰 择 “工具 ”| “绘图 设置 ”命令 ， 在 系统 弹出 的 “草图 设置 ”对 话 框 中 选择 
“对 象 捕 捉 ” 选 项 卡 ， 然 后 选择 其 中 的 “局 用 对 象 捕 捉 ”“ 局 用 对 象 捕捉 妃 踪 ”和 “圆心 ” 选 
项 并 确定 ， 如 图 2-39 所 示 。 

ES 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “直线 ”按钮 | 了 |， 当 命令 行 中 提示 “指定 第 一 点 ”时 ， 
移动 鼠标 捕捉 人 至 圆 驳 的 圆心 ， 然 后 单 击 将 其 指定 为 第 一 个 点 ， 如 网 2-40 所 示 。 
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那 本 


拥 扣 和 桶 必要 写意 罕 | 对 多 指 捉 | 三 准时 谊 捕捉 | 动态 全 入 | 惧 捷 愉 性 | 这 习 生生 
财 启用 对 刍 捐 提 “3) 遇 园 记 用 对 锡 撒 提 间距 让 11) 加 
ES 


一 回 延 长 皇 妇 [ 全 许 造 择 








记得 





ee 


CE CRI | | 

















图 2-39 设置 捕捉 模式 图 2-40 ”捕捉 圆心 


USE 闪 限 标 向 左 移动 ， 引 出 水 平 妃 踪 线 ， 然 后 在 动态 输入 框 中 输入 12， 再 按 空 格 
键 ， 即 可 确定 下 线 的 第 一 个 操 ， 如 图 2-41 所 示 。 

馆 屿 5 此 时 将 限 标 问 右 移动 ， 引 出 水 平 奶 踪 线 ， 在 动态 输入 框 中 输入 24， 按 空格 键 ， 
即 可 绘制 出 直线 ， 如 图 2-42 所 示 。 








2-41 指定 直线 的 起 点 2-42 ”指定 直线 的 终 扩 


站 喘 奢 单 击 “绘图 ”面板 中 的 “直线 ”按钮 | |， 当 命令 行 中 提示 “指定 第 一 点 ”时 ， 
移动 鼠标 捕捉 至 圆 驳 的 圆心 ， 然 后 同上 移动 引出 垂直 追 踩 线 ， 在 动态 输入 框 中 输入 10， 按 空 
格 键 ， 确 定 下 线 的 起 点 ， 如 图 2-43 所 示 。 

药 台 于 天 将 腿 标 沿 着 王 直 追踪 线 癌 上 移动 ， 在 动态 输入 框 中 输入 8， 按 空格 键 ， 即 可 绘 
制 出 王 直 的 直线 ， 如 图 2-44 所 示 。 




















2-43 ”指定 直线 的 起 反 2-44 ”指定 直线 的 终点 
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允许 或 禁止 动态 0G 


使 用 动态 UCS 功能 ， 可 以 在 创建 对 象 时 使 UCS 的 XY 平面 自动 与 实体 模型 上 的 平面 临 
时 对 齐 。 执 行 绘图 命令 时 ， 可 以 通过 在 面 的 一 条 边 上 移动 指针 对 齐 UCS， 而 无 须 使 用 UCS (> 
命令 ， 结束 该 命 令 后 ，UCS 将 恢复 到 其 上 一 个 位 置 和 方向 。 

动态 UCS 的 X 轴 沿 面 的 一 条 边 定位 ， 且 X 轴 的 正 向 始终 指向 屏幕 的 右 半 部 分 。 动 态 
UCS 仅 能 检测 到 实体 的 前 向 面 。 如 果 打 开 了 栅 格 模式 和 捕捉 模式， 它们 将 与 动态 UCS 临时 
对 齐 ; 栅 格 显示 的 界限 自动 设置 。 

要 在 光标 上 显示 XYZ 标签 ， 则 在 “允许 或 禁止 动态 UCS” 按 钮 苞 上 右 击 ， 并 在 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 “显示 十 字 光 标 标签 ”命令 。 

“动态 UCS” 功 能 的 开 、 关 切换 有 以 下 两 种 方法 。 

> 快捷 键 : 按 (F6〉 键 可 以 切换 开 、 关 状态 。 

> 状态 栏 ， 单 击 状态 栏 上 的 “允许 或 禁止 动态 UCS” 按 钮 这 . 


色 开 其 动态 输入 


在 AutoCAD 中 ， ee “动态 输入 ”按钮 "a ， 可 在 指针 位 车 处 显示 指针 输入 
或 标注 输入 命令 提示 等 信息 ， 从 而 极 大 地 提高 了 绘图 的 效率 。 动 态 输 入 模式 界面 包含 3 个 组 
件 ， 即 指针 输入 、 标 注 输入 和 动态 显示 。 

“动态 输入 ”功能 的 开 、 关 切换 有 以 下 两 种 方法 。 

> 快捷 键 : 按 〈(F12〉 键 ， 可 以 切换 开 、 关 状态 。 

> 状态 栏 : 单 击 状态 栏 上 的 “动态 输入 ”按钮 起 。 

1. 启用 指针 输入 

在 “草图 设置 ”对 话 框 的 “动态 输入 ”选项 卡 中 ， 可 以 控制 在 启用 “动态 输入 ”时 每 个 
部 件 所 显示 的 内 容 ， 如 图 2-45 所 示 。 单 击 “ 指 针 输 入 ”选项 组 中 的 “设置 ”按钮 ， 弹 出 
“指针 输入 设置 ”对 话 框 ， 如 图 2-46 所 示 。 可 以 在 其 中 设置 指针 的 格式 和 可 见 性 。 在 工具 提 
示 中 ， 十 字 苑 标 所 在 位 置 的 坐标 值 将 显示 在 光标 劳 边 。 命 令 提示 用 户 输入 点 时 ， 可 以 在 工具 
提示 “而 非 命令 窗口 ) 中 输入 坐标 值 。 

































































向 二 本 证 看 匡 到 和 A 指针 粳 入 设 豆 
接 扣 和 民 税 | 各 本 党 竣 | 对 银 其 巡 | 三 准 对 名 捕 提 | 直 灾 区 入 | 眉 寻 全 性 | 这 飞 储 环 格式 
本 对 于 第 _ 沾 点 或 后 闺 的 点 ， 默 认为: 
本 启用 指针 竹 X 司 可 能 时 户 用 标注 莹 加 ) 
指针 葵 信 标注 得 也 9 豚 轴 这 忒 C) 
稍 卡尔 格式 fi 
@ 咀 对 淮 标 (E) 
漳 半 符 标 以 ) 
可 见 性 
国 丰 二 半生 省 守 未 命 令 失 示 和 命 人 显示 坐标 工具 提示 : 
a 
0 葵 入 灶 标 才 据 时 Si 
昌 命令 需要 一 个 点 时 0) 
2 玛 终 可 见 - 即使 未 执 生命 令 (Y) 
Ee | 
CD Ce Cae | 




















图 2-45 “动态 输入 ”选项 卡 图 2-46 “指针 输入 设置 ”对 话 框 
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2. 启用 标注 输入 

在 “草图 设置 ”对 话 框 的 “动态 输入 ”选项 卡 中 ， 选 择 “ 可 能 时 局 用 标注 输入 ” 复 选 
框 ， 局 用 标注 输入 功能 。 单 击 “ 标 注 输入 ”选项 组 中 的 “设置 ”按钮 ， 弹 出 如 图 2-47 所 示 
的 “标注 输入 的 设置 ”对 话 框 。 利 用 该 对 话 框 可 以 设置 夹 点 拉 伸 时 标注 输入 的 可 见 性 每 。 

3. 显示 动态 提示 

在 “动态 输入 ”选项 卡 中 ， 选 择 “ 动 态 显 示 ” 选 项 组 中 的 “在 十 学 光标 附近 显示 命令 提 
示 和 命令 输入 ” 复 选 框 ， 可 在 光标 附近 显示 命令 显示 。 单 击 “ 绘 图 工具 提示 外 观 ” 按 钮 ， 弹 出 
如 图 2-48 所 示 的 “工具 提示 外 观 ” 对 话 框 ， 在 其 中 可 以 进行 颜色 、 大 小 、 透 明度 和 应 用 场合 
的 设置 。 




















二 标注 输入 的 设置 
可 见 性 
夹 点 拉 件 时 : 
每 次 仅 显示 1 个 标注 输入 字段 (1) 
9 每 次 显示 2 个 标注 输入 字段 @) 
同时 显示 以 下 这 些 标注 输入 字段 站 ) 





结果 尺寸 EY 角度 修 忌 (C32 
长 度 修改 LL 圆 泥 半径 加 
绝对 角度 内 南 用 于: 

画 关 代 所 有 兴国 工具 提示 将 操 作 系统 设置 届 ) 


凶 。 禄 me 证 加 换 到 下 “个 标 主 给 和 ee 


确定 |] [( 取消 ] [( 帮助 | 








=| | 














图 2-47 “标注 输入 的 设置 ”对 话 框 图 2-48 “工具 提示 外 观 ” 对 话 框 


多 开 靖 豆 示 / 隐 癜 线 宽 


在 状态 栏 中 单 击 “ 线 宽 ”按钮 二 ， 可 以 显示 或 隐藏 线 宽 。 要 设置 线 宽 的 相关 参数 和 选 
项 ， 则 右 击 “ 线 宽 ” 投 钮 佘 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “ 线 宽 设 置 ”命令 ， 弹 出 如 疼 2-49 
所 示 的 “ 线 宽 设 置 ”对 话 框 ， 然 后 利用 该 对 话 框 设置 当前 线 宽 和 线 宽 单位 ， 控 制 线 宽 的 显示 
和 显示 比例 ， 以 及 设置 图 层 的 的 认 线 宽 值 。 












































息 线 宽 设置 
续 窗 一列 册 单位 
^| 图 毫 米 Cm) 加) 英寸 im (I) 
ByBlock EE 和 
一 一 一 默认 闹 回 显示 绪 寅 上 ) 
oe 中 默认 | 0.25 mm ”| 
. mm Hd 
0 09 mm 调整 显示 比价 
0.13 mm Ek 最 小 中 最 大 


济 。 当前 线 宽 : ByLayer 


区 丁 -] 世 3H [CE 














图 2-49 “ 线 宽 设置 ”对 话 杠 


有 快捷 特性 


在 AutoCAD 2016 中 ， 用 户 可 以 使 用 “快捷 特性 ”面板 来 访问 选 定 对 象 的 特性 等 信息 。 
要 想 朋 用 快捷 特性 模式 ， 可 在 状态 栏 中 单 击 “ 快 捷 特 性 ” 鬼 钮 。 
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例如 ， 在 快捷 特性 模式 下 ， 选 中 某 个 圆 ， 则 系统 出 现 一 个 “快捷 特性 ”面板 来 显示 该 圆 
的 一 些 特性 ， 如 图 2-50 所 示 。 


上 1 下 
基色 画 ByLayer OO 
图 层 0 


国 心 其 坐 标 5045.9339 





ByLayer 


园 旋 站 尝 标 1499.9998 
主 过 189.2575 
直 弃 378.5151 
周 长 1189.1402 





面 枉 112526,8823 





图 2-50 启用 “快捷 特性 ” 


另外 ， 在 状态 栏 中 右 击 “快捷 特性 ”按钮 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “快捷 特性 设置 ” 
命令 ， 将 弹出 “ 理 疼 设置 ”对 话 框 ， 并 显示 “快捷 特性 ”选项 卡 ， 如 网 2-51 所 示 ， 在 其 中 
可 以 设置 按 对 象 类 型 显示 选项 、 定 制 位 置 模式 和 选项 板 行 为 参数 。 


入 起 图 设置 
捕捉 和 概 格 | 要 轴 这 踪 | 对 伺 捕 况 | 三维 对 象 捕 授 | 动 和 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 | 








站 迁 择 时 显示 快 持 特 性 选 需 板 ICTRL+SHIFT+4P) (9) 
选项 槐 显示 
针对 所 有 对 象 信 ) 
促 针 对 县 有 指定 特性 的 对 象 0) 




















选项 板 位 置 


昌 由 光标 位 置 决定 fr) 
象限 点 由 4 上 = EE | 


距离 (以 像素 关 单 位 ) 0)50 处 
国定 名 ) 


和 项 板 行为 
癌 | 自 芭 收拢 适 需 式 凯 ) 
节 小 行 数 mW 9 











选 硕 ).. 三 |Ct 











图 2-51 “快捷 特性 ”选项 卡 


2.4 快速 查看 视图 图 形 


本 市 主要 介绍 如 何在 AutoCAD 2016 中 控制 图 形 的 显示 。AutoCAD 2016 的 控制 图 形 吐 














示 功 能 非常 强大 ， 可 以 通过 改变 观察 者 的 位 置 和 角度 ， 使 图 形 以 不 同 的 比例 显示 出 来 。 
另外 ， 还 可 以 放大 复杂 图 形 中 的 茶 个 部 分 以 得 看 细 太 ， 或 者 同时 在 一 个 屏 攻 上 显示 多 个 
视 口 ， 每 个 视 口 显示 整个 图 形 中 的 不 同 部 分 等 。 


 ? 见 图 缩 用 


视图 缩放 上 只 是 改变 视 图 的 比例 ， 并 不 改变 网 形 中 对 象 的 绝对 大 小 ， 打 印 出 来 的 图 形 仍 是 
所 设置 的 大 小 。 

在 AutoCAD 2016 中 可 以 通过 以 下 儿 种 方法 执行 “视图 缠 放 ”命令 。 

> 沫 单 栏 : 选择 “视图 ”| “缩放 ”命令 ， 如 网 2-52 所 示 。 
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> 面板 : 单 击 如 图 2-53 所 示 的 “视图 ”选项 卡 中 的 “导航 ”面板 和 绘图 区 中 的 导航 栏 




















范围 有 放 按钮 。 
©) SteeringWheels(S) 二 hy 
阐 ”ShowMotion(M) “动态 (D) 
动态 观察 (B) | 民 ， 比例 (S) 
MO 了 国 D(O 
全 屏 显 示 (C) Ctrl+0 + 放大 四 
视 O(V) | “a 缩小 (O) 
赔 命 名 视 加 IN- [全 部内 
_ 三 维 视图 (D) ' 光 范围 
ed sisi ] 
图 2-52 “视图 ”| “缩放 ” 子 末 单 图 2-53 “导航 ”面板 和 导航 栏 





> 工具 栏 : 单 击 如 图 2-54 押 示 的 “ 编 放 ”工具 栏 中 的 按钮 。 
| ™ 入 6 她 Es | rr Sk | [a < 四 


2-54 “缩放 ”工具 栏 








> 命令 行 ， 在 命令 wt age Ms 


a wr ZOOM // 调 用 “缩放 ” 命 
定 窗口 的 角 点 ， 输 入 比例 因子 (nX 或 nXP),， 或 者 
[全 中 心 (0)/ 动 态 (D)/ 范 围 (E)/ 上 一 个 (P)/ 比 例 (S)/ 窗 口 (W)/ 对 象 (O)] < 实时 >: 
命令 行 中 各 个 选项 的 含义 如 下 。 
hn 
在 当前 视窗 中 显示 整个 模型 空间 界限 范围 之 内 的 所 有 图 形 对 象 ， 包 括 绘图 界限 范围 内 和 
范围 外 的 所 有 对 象 及 视图 辅助 工具 《〈 如 栅 格 )。 图 2-55 所 示 为 全 部 缩放 前 后 的 对 比 效果 。 




















图 2-55 全 部 缩放 前 后 对 比 


2. 中 心 缩放 
以 指定 点 为 中 心 点 ， 整 个 图 形 按照 指定 的 比例 挥 放 ， 而 这 个 点 在 缩放 操作 之 后 称 为 “新 











( AutoCAD 的 基本 操作 





视图 的 中 心 点 ” 

3. 动态 缩放 

对 图 形 进 行动 态 缩 放 。 选 择 该 选项 后 ， 绘 独 区 将 显示 几 个 不 同 颜色 的 方 框 ， 拖 遇 鼠 标 移 
动 当前 视 区 到 所 需 位 置 ， 单 击 调整 大 小 后 按 《Enter) 键 ， 即 可 将 当前 视 区 框 内 的 图 形 最 大 化 (>) 
显示 。 图 2-56 所 示 为 动态 缩放 前 后 的 对 比 效 果 。 

















图 2-56 动态 缩放 前 后 对 比 


4. 汇 围 顷 放 
选择 该 选项 ， 可 使 所 有 图 形 对 象 最 大 化 显示 ， 充 满 整 个 视 口 。 视 图 包含 已 关闭 图 层 上 的 
对 象 ， 但 冻结 图 层 上 的 除外 。 


于 本 + 


时“ 技巧 : 双击 筷 标 中 键 可 以 快速 进行 视图 范围 缩放 . 

5. 缩放 上 一 个 

恢复 到 前 一 个 视图 显示 的 图 形状 态 。 

6. 缩放 比例 

根据 输入 的 值 进行 比例 缩放 。 有 3 种 输入 方法 ， 直接 输入 数值 ， 表 示 相 对 于 图 形 界限 进 
行 缩放 ;在 数值 后 加 X， 表 示 相 对 于 当前 视图 进行 缩放 ， 在 数值 后 加 XP， 表 示 相 对 于 图 纸 
室 间 单位 进行 缩放 。 图 2-57 所 示 为 相当 于 当前 视图 缩放 1 倍 后 的 对 比 效果 。 





本末 





3 
| 


图 2-57 缩放 比例 前 后 对 比 


7. 窗口 缩放 
窗口 缩放 命令 可 以 将 窍 形 窗口 内 选中 的 网 形 充 满 当前 视窗 显示 。 
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执行 完 该 操作 后 ， 用 光标 确定 窗口 对 角 点 ， 这 两 个 角 点 确定 了 一 个 矩形 框 窗口 ， 系 统 将 
矩形 框 窗口 内 的 图 形 放 大 至 整个 屏幕 ， 如 图 2-58 所 示 。 





图 2-58 窗口 缩放 前 后 对 比 
8.， 缩放 对 象 
选择 该 选项 后 ， 选 中 的 图 形 对 象 最 大 限度 地 显示 在 屏 莫 上。 图 2-59 所 示 为 将 电视 背景 
墙 缩放 后 的 前 后 对 比 效果 。 











册 
a 


上 
画 


| 





图 2-59 ”缩放 对 象 前 后 对 比 


9. 实时 缩放 
该 选项 为 默认 选项 。 执 行 缩放 命令 后 直接 按 《〈Enter〉 键 ， 即 可 使 用 该 选项 。 在 屏 帮 上 会 
出 现 一 个 以 形状 的 光标 ， 按 住 鼠 标 左 键 问 上 或 同 下 拖 鼻 ， 则 可 实现 图 形 的 放大 或 缩小 。 


半 “技巧 滚动 鼠标 滚轮 ， 可 以 快速 实现 缩放 视图 ， 
10. 用 大 
单 击 该 按钮 一 次 ， 视 图 中 的 实体 显示 是 当前 视图 的 两 倍 。 
11. 缩小 


单 击 该 按钮 一 次 ， 视 图 中 的 实体 显示 是 当前 视图 的 50%。 





























EE: 光 全 靖 汉 AutoCAD 的 基本 操作 








变 其 位 置 ， 以 便 观 察 图 形 的 其 他 部 分 ， 如 图 2-60 所 示 。 








图 2-60 ”视图 平移 前 后 对 比 


在 AutoCAD 2016 中 可 以 通过 以 下 几 种 方法 执行 “平移 ”命令 。 

> 来 时 位: 选择 “视图 ” | “平移 ”命令 ， 如 图 2-61 所 示 。 

> 功能 区 : 在 “视图 ”选项 卡 的 “导航 ”面板 中 单 击 “ 平 移 ” 按 钮 癌 . 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 PAN/P 命令 。 

在 “平移 ” 子 菜单 中 ,“ 左 入 “ 右 和 “上 和 “下 ”分 别 表示 将 视 几 向 左 、 在 、 上 、 下 4 
个 方 问 移动 。 视 图 平移 可 以 分 为 “实时 平移 ”和 “定点 平移 ”两 种 ， 其 含义 如 下 。 

> 实时 平移 : 光标 形状 变 为 手 形 涪 ， 按 住 鼠 标 左 键 拖 上 忠 可 以 使 图 形 的 显示 位 置 随 鼠标 

问 同一 方 问 移动 。 
> 定点 平移 : 通过 指定 平移 起 始点 和 目标 点 的 方式 进行 平移 。 
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和 “提示 : 按 住所 标 滚轮 并 拖 纲 ， 可 以 快速 进行 视图 平移 . 





下 对 案例 一 一 查看 支架 装配 图 


通过 俘 看 文 染 北 配 图 ， 可 以 亢 练 掌握 视图 缩 放 和 视图 平移 的 操作 。 
3 打开 文件 。 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 较 ， 打 开本 书 配套 光盘 中 的 
“第 02 章 \2.4.3 案例 一 和 奏 看 文江 闭 配 图 .dwg” 和 又 材 文件 ， 如 图 2-62 所 示 。 
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图 2-61 “平移 ” 子 沫 单 图 2-62 取材 文件 


GE 二 对 象 缩放 图 形 。 在 命令 行 中 输入 Z (缩放) 命令 并 按 (Enter) 键 ， 再 根据 命令 











-加 i 业 


局 文 版 “AutecADp 2016 从 入 门 到 精通 ， 实战 案例 版 第 3 版 ” 


Ww 
和 


行 的 提示 输入 O， 激 活 “ 对 象 ” 选 项 ， 在 绘图 区 选择 需要 缩放 的 对 象 ， 如 图 2-63 所 示 。 缩 
放 结 果 如 图 2-64 所 示 。 
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2-63 ”选择 缩放 对 象 2-64 对象 缩放 结果 














你 器 志 窗口 缩放 图 形 。 单 击 导 航 栏 上 的 “窗口 缩放 ”按钮 al， 光标 变 成 十 字形 ， 根 据 
命令 行 提示 指定 缩放 区 域 ， 如 图 2-65 所 示 。 缩 放 结 果 如 图 2-66 所 示 。 

















介 生 二 后 和 时 击 击 证 且 站 有 情 和 和 
才 - 上 二 量 他 格 尖 车 四 站 烛 = 叶 。 





2-65 ”指定 缩放 区 域 2-66 ”窗口 缩放 结果 


人 sg 实时 平移 图 形 。 在 “视图 ”选项 卡 的 “导航 ”面板 中 单 击 “ 平 移 ” 按 钮 名 ， 光 
标 在 绘图 区 变 为 手 形 业 ， 按 住 鼠标 左 键 并 拖 上 电 即 可 进行 平移 ， 如 图 2-67 与 图 2-68 所 示 。 
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图 2-67 ”实时 平移 之 前 图 2-68 ”实时 平移 结果 
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命名 视图 
绘图 区 中 显示 的 内 容 称 为 “视图 ” 命名 视图 是 将 某 些 视图 范围 命名 并 保存 下 来 ， 供 以 
后 随时 调用 。 


在 AutoCAD 2016 中 可 以 通过 以 下 儿 种 方法 执行 “命名 视图 ”命令 。 

> 菜单 栏 : 选择 “视图 ”| “命名 视图 ”命令 。 

> 功能 区 : 在 “视图 ”面板 中 单 击 “ 视 图 管理 器 ”按钮 唤 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 VIEWVV 命令 。 

执行 上 述 命令 后 ， 弹 出 如 图 2-69 所 示 的 “视图 管理 器 ”对 话 框 ， 可 以 在 其 中 进行 视图 
的 命名 和 保存 。 











图 2-69 “视图 管理 器 ”对 话 框 





2.45 插画 视图 | 


AutoCAD 的 常用 数据 库 以 浮 点 数据 的 形式 储存 图 形 对 象 的 信息 ， 浮 点 格式 精度 高 ， 但 
计算 时 间 长 。AutoCAD 重生 成 对 象 时 ， 需 要 把 浮 点 数值 转换 为 适当 的 屏幕 坐标 ， 因 此 对 于 
复杂 图 形 ， 重 新 生成 需要 花费 较 长 时 间 。 

AutoCAD 提供 了 另 一 个 速度 较 快 的 刷新 命令 一 一 重男 (REDRAWALL)。 重 画 只 刷新 屏 
幕 显 示 ， 而 重生 成 不 仅 刷 新 显示 ， 还 更 新 图 形 数据 库 中 所 有 图 形 对 象 的 屏幕 坐标 。 

在 AutoCAD 2016 中 可 以 通过 以 下 两 种 方法 执行 “重男 ”命令 。 

> 菜单 栏 : 选择 “视图 ”| “ 重 画 ”命令 。 

> 命令 行 ， 在 命令 行 中 输入 REDRAWALL/REDRAW/RA 命令 。 


在 AutoCAD 中 ， 某 些 操作 完成 后 ， 操 作 效 果 往 往 不 会 立即 显示 出 来 ， 或 在 屏 徐 上 留 下 
绘图 的 痕迹 与 标记 。 因 此 ， 需 要 通过 视图 刷新 对 当前 视图 进行 重新 生成 ， 以 观察 到 最 新 的 编 
辑 效 末 。 

REGEN 〈 重 生成 ) 命令 不 仅 重 新 计算 当前 视 区 中 所 有 对 象 的 屏幕 坐标 ， 并 重新 生成 整 
个 图 形 ， 还 重新 建立 图 形 数 据 库 索引 ， 从 而 优化 显示 和 对 和 象 选择 的 性 能 。 

在 AutoCAD 2016 中 可 以 通过 以 下 两 种 方法 执行 “重生 成 ”命令 。 

> 荣 单 栏 : 选择 “视图 ”| “重生 成 ”命令 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 REGEN/RE 命令 。 
















































六 凤 _AutocAp 2016 加 


执行 “重生 成 ”命令 前 后 的 效 来 对 比如 图 2-70 所 示 。 


[> 








图 2-70 重生 成 前 后 对 比 
另外 使 用 “全 部 重生 成 ”命令 不 仅 重 生 为 当前 视图 中 的 内 容 ， 而 且 重 生成 所 有 图 形 中 的 








内 容 





执行 “全 部 重生 成 ”命令 的 方法 如 下 。 

> 荣 单 栏 : 选择 “视图 ”| “全 部 重生 成 ”命令 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 REGENALL/REA 命令 。 

在 进行 复杂 的 图 形 处 理 时 ， 应 当 充 分 考虑 到 “ 重 画 ”和 “重生 成 ”命令 的 不 同 工 作 机 
制 ， 并 合理 使 用 。“ 重 画 ” 命 令 耗 时 较 短 ， 可 以 经 常 使 用 以 刷新 屏幕 。 每 隔 一 段 较 长 的 时 
间 ， 或 “重男 ”命令 无 效 时 ， 可 以 使 用 一 次 “重生 成 ”命令 ， 更 新 后 台数 据 库 。 


色 W 新建 计 口 


在 创建 图 形 时 ， 经 第 需要 将 图 形 局 部 放大 以 显示 细节 ， 同 时 又 需要 观察 图 形 的 整体 效 
果 ， 这 时 仪 使 用 单一 的 视图 已 经 无 法 满足 用 户 需 求 了 。 在 AutoCAD 中 使 用 “新 建 视 口 ” 
命令 ， 便 可 将 绘制 窗口 划分 为 若干 个 视 口 ， 以 便于 查看 图 形 。 各 个 视 口 可 以 独立 进行 编 
辑 ， 当 修改 一 个 视图 中 的 图 形 时 ， 在 其 他 视图 中 也 能 够 体现 。 单 击 视 口 区 域 可 以 在 不 同 视 
口 间 切 换 。 
在 AutoCAD 2016 中 可 以 通过 以 下 儿 种 方式 执行 “ 狐 建 视 口 ” 合 令 。 
> 荣 单 栏 : 选择 “视图 ”| “ 视 口 ”| “新 建 视 口 ”命令 ， 如 图 2-71 所 示 。 
> 工具 栏 : 单 击 “ 视 口 ”工具 栏 中 的 “显示 “ 视 口 ”对 话 框 ” 按 钮 辐 ， 如 图 2-72 
所 示 。 
> 功能 区 : 在 “视图 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 模 型 视 口 ”面板 中 的 “命名 ”按钮 鲍 语 名 ， 
如 图 2-73 所 示 。 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 VPORTS 命令 。 
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图 2-71 “ 视 口 ” 子 沫 单 图 2-72 “ 视 口 ”工具 检 图 2-73 “模型 视 口 ”面板 














AutoCcAD 的 基本 探 作 


执行 上 述 任意 操作 后 ， 系 统 将 弹出 “ 视 口 ”对 话 框 ， 选 择 “ 新 建 视 口 ” 选 项 卡 ， 如 
图 2-74 所 示 。 该 对 话 框 列 出 了 一 个 标准 视 口 配置 列表 ， 可 以 用 来 创建 层 营 视 口 ， 还 可 以 对 
视图 的 布局 、 数 量 和 类 型 进行 设置 ， 最 后 单 击 “ 人 确定” 按钮 ， 即 可 使 视 口 设置 生效 。 
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设置 (8): 修改 视 妈 iC) 视觉 拌 式 休 ): 
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2-74 “新 建 视 口 ”选项 卡 





儿 旨 叶 打开 文件 。 按 (Ctrl+O〉 组 合 键 ， 打 开本 书 配 套 光 盘 中 的 “第 02 章 \2.4.8 案例 
”素材 文件 ， 如 图 2-75 所 示 。 
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2-75 ”素材 图 形 





ES 调用 “新 建 视 口 ”命令 。 在 “视图 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 视 口 模型 ”面板 中 的 
“命名 ”按钮 术语 各 ， 

pW 创建 视 口 。 在 弹出 的 “ 视 口 ”对 话 框 的 “新 名 称 ” 文 本 框 中 输入 “ 平 铺 视 口 ”， 
在 “标准 视 口 ”列表 框 中 选择 “两 个 ;水平 ” 选项， 如 图 2-76 所 示 。 
GE 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 新 建 视 口 的 操作 ， 如 图 2-77 所 示 。 





























AutoCAD 2016 从 入 门 到 精通 : 实战 案例 版 第 3 版 

























































































图 2-76 “ 视 口 ” 对 话 框 图 2-77 新 建 视 口 





2.4.9 
命名 视 口 用 于 给 新 建 的 视 口 命名 。 

在 AutoCAD 2016 中 ， 可 以 通过 以 下 几 种 方法 执行 “命名 视 口 ”命令 

> 荣 单 栏 : 选择 “视图 ”| “ 视 口 ”| “命名 视 口 ”命令 。 

> 工具 栏 : 单 击 “ 视 口 ”工具 栏 中 的 “显示 “ 视 口 ”对 话 框 ”按钮 国 。 

> 功能 区 : 在 “视图 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 视 口 模型 ”面板 中 的 “命名 ”按钮 甘 冶 各。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 VPORTS 命令 。 

执行 上 述 操作 后 ， 系 统 将 弹出 “ 视 口 ”对 话 框 ， 选 择 “ 命 名 视 口 ”选项 卡 ， 该 选项 卡 用 
来 显示 保存 在 图 形 文 件 中 的 视 口 配置 。 其 中 “当前 名 称 ” 提 示 行 显示 当前 视 口 名 :“ 命 名 视 
站 ”列表 框 用 来 显示 保存 的 视 口 配 置 ， “预览 ”显示 框 用 来 预览 选择 的 视 口 配置 。 


2.4.10 二 六 


全 打开 文件 。 按 《Ca+O) 组 合 键 ， 打 开本 书 配套 光盘 中 的 “第 02 章 \2.4.10 案例 

命名 视 口 .dwg” 素 材 文件 ， 如 图 2-78 所 示 。 

Beseg 调 用 “新 建 视 口 ”命令 。 在 “视图 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 视 口 模型 ”面板 中 的 

“命名 ”按钮 如 间 名。 
ES 创 建 视 口 。 在 弹出 的 “ 视 口 ”对 话 框 的 “新 名 称 ” 文 本 框 中 输入 “ 平 铺 视 口 ”， 

在 “标准 视 口 ”列表 框 中 选择 “四 个 : 相等 ”选项 ， 如 图 2-79 所 示 。 
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图 2-78 素材 图 形 图 2-79 新建 视 口 
Sa 单 击 “ 人 确定 ”按钮 ， 系 统 在 绘图 区 目 动 创建 4 个 新 的 视 口 。 

















AutoCAD 的 基本 操作 








GE 调用 “命名 视 口 ” 命 令 。 在 “视图 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 视 口 模型 ”面板 中 的 
“命名 ”按钮 加 s 习 ， 在 弹出 的 “ 视 口 ”对 话 框 的 “命名 视 口 ”列表 框 中 选择 “ 平 铺 视 口 ” 先 
项 ， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “ 重 命名 ”命令 ， 如 图 2-80 所 示 ， 可 以 对 视 口 进 


行 重 命名 。 OO 


B59 调 整 视 口中 的 视图 ， 以 便 观 察 户型 设计 的 细节 ， 最 终 效 末 如 图 2-81 所 示 。 



























































图 2-80 “ 视 口 ”对 话 杠 图 2-81 新 建 视 口 


2.5 ”综合 实战 


本 节 通 过 具体 实例 ， 徐 单 学 习 之 前 学 过 的 捕捉 操作 命令 ， 以 及 绘制 命令 的 调用 等 ， 为 以 
后 图 纸 的 绘制 砚 定 基础 。 


和 国 利 用 对 象 捕捉 与 追踪 功能 绘制 正三 角形 


全 打开 文件 。 按 《Ca+O》 组 合 键 ， 打 开本 书 配套 光盘 中 的 “第 02 章 \2.5.1 绘制 
正三 角形 .dwg” 素 材 文件 ， 如 图 2-82 所 示 。 

sg 设置 对 象 捕捉 。 选 择 “ 工 具 ” | “草图 设置 ”命令 ， 在 弹出 的 “草图 设置 ”对 
话 框 中 选择 “对 象 捕 捉 ” 选 项 卡 ， 选 择 “ 启 用 对 象 捕 捉 ” 复 选 枉 ， 然 后 选择 “对 象 捕捉 模 
式 ” 选 项 组 中 的 “交点 ”和 “延长 线 ” 复 选 框 ， 并 取消 选择 其 余 选 项 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 ， 如 图 2-83 所 示 。 








地 三 峡 识 宇 Em 
Er I 对 筷 皇 捉 | 三 纹 夭 所 | 动 二 给 罗 | 羽 接 特 庄 | 选择 证 环 

















图 2-82 素材 文件 图 2-83 “草图 设置 ”对 话 框 












AutoCAD 2016 


全 近 (Fl1)〉 键 ， 打 开 对 象 捕捉 追踪 开关 。 退 踩 交 点 M 点 。 在 “默认 ”选项 卡 
中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “多 边 形 ” 按 钮 安 ， 输 入 侧面 数 3， 当 系统 提示 “指定 正 多 边 形 
的 中 心 点 或 [ 边 (E)]:” 时 ， 将 光标 移动 至 B 点 ， 停 留 到 出 现 奶 踪 线 。 再 将 光标 移动 到 DD 点 ， 
也 停留 到 出 现 追 踪 线 。 最 后 将 光标 移动 到 AB、CD 延长 线 交 点 附近 ， 对 象 捕 捉 点 追踪 轨迹 
相交 于 M 点 。 

Eeeag 按 住 《Shift) 键 的 同时 右 击 ， 在 弹出 的 临时 捕捉 快捷 染 单 中 选择 “临时 追踪 
点 ”命令 。 单 击 ， 此 时 M 点 出 现 追 踪 点 “+” 标 记 。 

久 员 人 确定 中 心 点 。 从 M 点 水 平 同 右 移动 ， 出 现 水 平 对 齐 路 径 ， 此 时 在 命令 行 中 输入 
参数 值 250， 则 中 心 点 N 确定 。 

倒台 59 调用 POL 〈 多 边 形 ) 命令， 指定 N 点 为 正 多 边 形 的 中 心 点 ， 指 定 外 切 于 圆 的 半 
径 为 180 并 按 (Enter)， 完 成 全 部 操作 。 结 果 如 图 2-84 所 示 。 
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图 2-84 ”绘制 正三 角形 








25.2 | 上 而 


叱 嘻 在 命令 行 中 输入 REC《〈 和 宅 形 ) 命令 辐 ， 绘 制 尺 寸 为 2000X4200 的 矩形， 如 
图 2-85 所 示 。 

sa 在 命令 行 中 输入 O〔 偏 移 ) 命令 奉 ， 将 矩形 癌 内 偏 移 15， 得 到 男 一 个 矩形 ， 如 
图 2-86 所 示 。 

芒 虽 所 〈F3〉》 键 ， 开 月 对 象 捕 捉 功能 。 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 岁 ” 面 板 中 
的 “直线 ”按钮 A ， 在 矩形 中 心 绘制 出 一 条 竖 直 方 回 的 线段 ， 如 图 2-87 所 示 。 


图 2-85 绘制 矩形 图 2-86” 仿 移 矩 形 图 2-87 绘制 中 心 线 
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步 器 sa 选择 “工具 ”| “草图 设置 ”命令 ， 在 弹出 的 “草图 设置 ”对 话 框 中 选择 “ 极 
轴 奶 踪 ” 选 项 卡 ， 将 “ 增 量 角 ”设置 为 30”， 如 图 2-88 所 示 。 

步 颈 5 里 复 “ 仿 移 ”命令 ， 将 答 形 站 内 偏 移 40， 得 到 第 3 个 和 矩形， 门框 绘制 结果 如 
图 2-89 所 示 。 

E5e6g 刊 用 “ 算 形 ”命令 绘制 两 个 矩形 ， 和 定形 尺寸 分 别 为 3300X480《〈 访 矩形 左上 应 点 
与 第 一 个 矩形 左上 端点 相对 坐标 为 〈200，-480))、3300X100“〈 和 矩形 左上 端点 与 第 一 个 矩形 
左上 端点 相对 坐标 为 《900，-480))， 如 图 2-90 所 示 。 








征 芋 号 设 宫 


| es i 三 缚 2 者 抽检 | 浊 和 六 | 忧 建 特性 | 选择 医 环 











ed = 区 ] 1 ] 
增 量 角 占 ) : 机 促 正 交 追 窑 
- 用 所 有 概 拓 角 设 和 过 
司 除 加 角 加 ) 
疡 主帅 | 
ET 相机 筷 到 盟 
部 伴 对 心 ) 
看 对 上 一 绒 剖 ] 








图 2-88 设置 增 量 角 图 2-89 绘制 出 门框 图 2-90 ”绘制 矩形 


轧 吕 时 一 利用 L (阴线 ) 命令 在 算 形 两 条 竖 下 线段 的 中 心 绘制 出 与 水 平方 加 为 30 ”的 
冬 线 ， 并 与 两 条 竖 直 边 相 交 ， 并 使 用 TR 《修剪 ) 命令 六 -， 删 除 多 余 的 线条 ， 如 图 2-91 
所 示 。 


阔 名 5 和 绘制 门 右 侧 细节 ， 并 删除 辅助 线 ， 如 图 2-92 所 示 。 














蚀 9 利 用 郊 放 命令 将 需要 绘制 门 把 手 的 区 域 在 绘图 区 放大 显示 ， 如 图 2-93 所 示 。 
图 2-91 绘制 斜 线 图 2-92 绘制 门 右 侧 图 2-93 ”放大 绘图 区 域 


Beag 利用 C(〈 圆 )、REC (矩形) 和 TR (前 切 ) 命令 绘制 出 门 把 手 ， 如 图 2-94 所 
示 。 门 的 绘制 结果 如 图 2-95 所 示 。 
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图 2-94 ”绘制 门 锁 图 2-95 ” 门 绘 制 效果 


2.6 ”设计 专栏 


上 机 实 训 | 
2 二 使 用 相对 直角 坐标 绘制 如 图 2-96 所 示 的 轮廓。 














130 
100 


图 2-96 ”使 用 相对 直角 坐标 绘制 图 形 
ie 专 行 “重生 成 ”命令 ， 对 如 图 2-97 所 示 的 图 形 执行 刷新 操作 ， 刷 新 结果 如 网 2-98 


所 示 。 
ay 
()} SW ) 








一 ~ 





\O 
# 


图 2-97 刷新 前 图 2-98 ”刷新 后 


区 对 辅助 绘图 锦 歌 


1. AutoCAD 中 的 “ 捕 欣 ”和 “对 象 捕 欣 ”的 区 别 是 什么 ? 
答 :“ 捕 欣 ” 是 对 顶 格 点 或 栅 格 线 交 点 的 捕捉 。 栅 格 线 其 似 于 坐标 值 ， 可 以 通过 将 点 定 
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位 到 栅 格 点 来 直接 确定 图 形 的 尺寸 ， 但 是 当 栅 格 的 格子 数量 比较 多 又 不 太 整 齐 的 时 候 显然 不 
是 特别 方便 ， 因 此 现在 栅 格 和 栅 格 捕 捉 在 实际 绘图 中 用 得 不 太 多 了 ， 大 家 在 绘图 时 通常 直接 
输入 坐标 、 相 对 坐标 或 长 度 值 。 

“对 和 象 捕捉 ”就 是 捕捉 视图 中 的 图 形 对 象 的 特征 点 ， 要 使 用 对 和 象 捕捉 的 前 提 是 当前 文件 
中 己 经 有 图 形 ， 利 用 这 些 图 形 作为 参照 物 来 绘制 其 他 的 图 形 。 

2. 为 什么 在 AutoCAD 画图 时 光标 不 能 连续 移动 ?为 什么 移动 光标 时 出 现 停 顿 和 跳跃 的 
现象 ? 

答 : 如 果 在 AutoCAD 中 局 用 了 栅 格 捕 提 ， 便 会 出 现 该 情况 。 这 时 即使 机 格 没有 显示 ， 
栅 格 的 捕捉 仍然 也 起 作用 ， 从 而 导致 用 户 移动 鼠标 时 被 自动 定位 至 栅 格 处 。 

3. AutoCAD 的 动态 输入 和 命令 行 中 的 输入 坐标 有 什么 不 同 ? 在 AutoCAD 中 动态 输入 
如 何 输入 绝对 坐标 ? 

答 : 动态 输入 部 分 替代 了 命令 行 的 功能 ， 可 以 输入 命令 ， 显 示 部 分 命令 参数 ， 并 可 以 输 
入 参数 和 坐标 。 动 态 输入 可 以 让 用 户 将 注意 力 集中 到 图 而 上， 绘图 时 不 必 经 党 看 命令 行 ， 可 
以 提高 绘图 的 效率 。 

此 外 ， 在 使 用 动态 输入 框 输入 坐标 时 ， 如 果 之 前 没有 定位 任何 一 个 点 ， 那 此 时 输入 的 坐 
标 是 绝对 坐标 ， 而 当 在 定位 下 一 个 点 时 则 输入 的 为 相对 坐标 ， 无 须 在 坐标 值 前 加 @ 符 号。 

如 果 想 在 动态 输入 的 输入 框 中 输入 绝对 坐标 ， 则 应 先 输 入 一 个 # 写 ， 如 输入 “#20,30”， 
就 相当 于 在 命令 行 中 直接 输入 “20,30”， 输 入 “#20<45” 就 相当 于 在 命令 行 中 输入 
“20<45”。 需要 注意 的 是 ， 由 于 AutoCAD 可 以 通过 女 标 指示 方 回 后 ， 再 直接 输入 距离 值 ， 按 
《Enter〉 就 可 以 确定 下 一 点 坐标 。 如 指明 方 回 后 输入 “#0” 则 与 直接 输入 “20” 没 有 任何 
区 别 ， 只 是 将 点 定位 到 沿 光 标 方 回 距 离 上 一 点 20 的 位 置 。 

4. 如 何 将 视 口 边线 隐 去 ? 

答 : 可 以 用 图 层 来 控制 。 将 视 口 边线 建 在 单独 的 图 层 中 ， 再 关闭 该 图 层 ， 即 可 隐 去 视 口 
WW 
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绘制 向 单 平面 图 形 





任何 复杂 的 二 维 图 形 都 可 以 看 做 是 由 基本 二 维 
图 形 经 过 组 合 和 编辑 构成 的 。AutoCAD 2016 提供 
了 一 系列 绘图 命令 ， 利 用 这 些 命令 可 以 绘制 常见 的 
图 形 。 在 本 章 中 将 介绍 基本 图 形 的 绘制 方法 。 








第 3 章 ， 绘制 简单 平面 图 形 





3.1 绘制 点 


点 是 图 形 绘制 过 程 中 最 基本 的 图 形 元 素 。 在 AutoCAD 2016 中 ， 绘 制 点 的 命令 包括 点 
(POINT)、 定 数 等 分 (DIVIDE) 和 定 距 等 分 (MEASURE )。 在 学 习 绘制 点 的 操作 之 前 ， 首 
先 需要 认识 点 对 象 。 
设置 点 样式 

AutoCAD 2016 中 的 点 没有 大 小 ， 这 将 给 图 纸 绘 制 过 程 带 来 不 便 ， 但 可 以 通过 设置 点 的 
样式 来 使 其 以 不 同 的 形式 显示 出 来 。 

通过 以 下 两 种 方式 执行 “点 样式 ”命令 。 

> 沫 单 栏 : 选择 “格式 ”| “点 样式 ”命令 。 

> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 实 用 工具 ”面板 上 的 “点 样式 ”按钮 区 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 DDPTYPE 命令 。 

执行 上 述 命令 后 ， 系 统 将 弹出 如 网 3-1 所 示 的 “点 样式 ”对 话 框 ， 上 默认 点 样式 为 第 一 
种 ， 即 显示 为 “.”。 在 该 对 话 框 中 可 以 设置 20 种 不 同 的 点 样式 ， 包 括 点 的 大 小 和 形状 ， 以 满 
足 用 户 绘图 时 的 不 同 需要 ， 如 图 3-2 所 示 。 对 点 样式 进行 更 改 后 ， 在 绘图 区 中 的 点 对 象 也 将 
发 生 相 应 的 变化 。 



































点 大 小 (5): 5.0000 名 


g 要 对 于 屏幕 设置 大 小 (R) 
按 绝对 单位 设置 大 小 () 


记 和 了] 了 消 |[ 霖 助人 0 | 














图 3-1 “后 样式 ”对 话 框 图 3-2 所 效果 


“点 样 式 ” 对 话 框 中 各 选项 的 含义 如 下 。 

> 点 大 小 : 用 于 设置 点 的 显示 大 小 ， 可 以 相对 于 屏 右 设置 各 的 大 小 ， 也 可 以 设置 点 的 
绝对 大 小 。 

> 相对 于 屏 茵 设置 大 小 : 用 于 按 屏 幕 太 十 的 百分比 设置 点 的 显示 大 小 。 当 进行 显示 比 
例 缩放 时 ， 氮 的 显示 大 小 并 不 改变 。 

> 按 绝 对 单位 设置 大 小 : 使 用 实际 单位 设 症 点 的 大 小 。 当 进行 显示 比例 摇 放 时 ， 
AutoCAD 显示 扩 的 大 小 随 之 改变 。 




















三 马 
站 
高 二 


和 3 提示 ， 除了 可 以 在 “点 样式 ”对 话 框 中 设置 点 样式 外 ， 也 可 以 使 用 点 数值 
(POMODE ) 和 点 尺寸 (PDSIZE ) 命令 来 设置 点 样式 和 大 小 。 
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本 


有 本 4 绘 制 意 点 与 多 避 

AutoCAD 2016 中 的 “默认 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 和 荣 单 栏 中 的 “ 绘 风 ”| “点 ” 子 
菜单 提供 了 所 有 绘制 点 的 工具 ， 如 图 3-3 所 示 。 在 AutoCAD 中 ， 绘 制 点 对 象 的 操作 包括 绘 
制 单 点 和 绘制 多 点 ， 分 别 介绍 如 下 。 




















点 (9) 上 单 点 (9) 
加 和 总 置 @O- 央 汤色. 定数 等 分 (D) 
加 绘图 材 边界 昌 . 人 定 距 等 分 (M) 





图 3-3 “点 ”于 菜单 


1. 绘制 单 点 

在 AutoCAD 2016 中 ， 执 行 “ 绘 制 单 点 ”命令 通常 有 以 下 两 种 方法 。 

> 荣 单 栏 : 选择 “绘图 ”| “点 ”| “ 单 点 ”命令 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 POINTPO 命令 。 

执行 “绘制 单 点 ”命令 后 ， 系 统 将 出 现 “ 指 定点 :” 的 提示 ， 如 网 3-4 所 示 ， 用 户 在 绘 
图 区 中 单 击 指定 点 的 位 置 ， 或 输入 点 的 坐标 ， 即 可 创建 一 个 点 。 

2. 绘制 多 点 

在 AutoCAD 2016 中 ， 执 行 “ 绘 制 多 点 ”命令 通过 有 以 下 3 种 方法 。 

> 荣 单 栏 : 选择 “绘图 ”| “点 ”| “多 点 ”命令 。 

> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “多 点 ”按钮 。|， 如 图 3-5 所 示 。 





















































默认 插入 注释 参数 化 视图 向 
rr ya 
于 多 段 线 Bl ”和 
 ” - - 拭 " 忆 所 
NN 天 过 
, 本 位 局 | ep 
ee 创建 多 个 点 对 急 
当前 点 模式 : PDMODE=8 PD5IZE=6 .8666 马 POINT 
+ POINT 指定 点 。 按 Fl 键 获得 更 多 帮助 
图 3-4 单 击 鼠 标 指 定点 图 3-5 单 击 “多 点 ”按钮 
执行 “绘制 多 点 ”命令 后 ， 系 统 将 出 现 “ 指 定点 : ”的 提示 ， 用 户 在 绘图 区 中 单 击 即 可 
创建 点 对 象 。 
pS 
“提示 : ”执行 “绘制 多 点 ”命令 后 ， 则 可 以 在 绘图 区 连续 绘制 多 个 点 ， 直 到 按 〈《Esc〉 键 
才 可 以 终止 操作 。 














案例 一 一 绘制 沙发 靠背 纹 | 


下 和 面 通过 绘制 沙 友 徘 痛 纹 ， 读 者 可 以 熟练 地 掌握 绘制 点 的 过 程 和 方法 。 





了. 
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义 强 昌 玖 打开 文件 。 按 〈Ctrl+O)》 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 “第 03 章 \3.1.3 案例 
一 一 绘制 沙发 靠背 纹 .dwg” 素 材 文 件 ， 如 图 3-6 所 示 。 


图 3-6 打开 素材 








se 在 “上 默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 实 用 工具 ”面板 上 的 “点 样式 ”按钮 癌 ， 弹 出 
“所 样式 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 设置 点 的 形状 和 大 小 ， 如 图 3-7 所 示 。 

3 单 击 “特性 ”面板 中 的 “颜色 ”下 拉 按 钮 ， 设 置 当前 绘图 的 颜色 为 红色 ， 如 
图 3-8 所 示 。 








点 大 小 (5): 单位 

















图 3-7 设置 点 样式 图 3-8 设 管 绘图 颜色 








ea 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “多 点 ”按钮 "|， 当 系统 出 现 
“指定 点 : ”的 提示 时 ， 将 光标 移动 到 如 图 3-9 所 示 的 位 置 。 














图 3-9 在 指定 处 绘制 点 





全 55 单 击 绘制 一 个 点 图 形 ， 如 图 3-10 所 示 。 然 后 参照 如 图 3-11 所 示 的 效果 ， 继 续 
在 其 他 位 置 绘制 其 他 点 ， 完 成 绘制 后 按 (Esc〉 键 结束 操作 。 
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图 3-11 创建 其 他 点 





绘制 定数 等 分 点 


使 用 定数 等 分 点 “DIVIDE) 命令 能 够 在 某 一 图 形 上 以 等 分 数目 创建 点 或 插入 块 ， 被 等 
分 的 对 象 可 以 是 直线 、 圆 、 圆 弧 和 多 段 线 等 。 

绘制 定数 等 分 点 可 通过 以 下 3 种 方式 。 

> 菜单 栏 : 选择 “绘图 ”| “点 ”| “定数 等 分 ”命令 。 

> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “定数 等 分 ”按钮 | 二。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 DIVIDE/DIV 命令 。 

执行 “定数 等 分 ”命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 














命令 : DIVIDE // 执 行 定数 等 分 命令 
选择 要 定数 等 分 的 对 象 : // 选 树 要 等 分 的 对 象 
输入 线段 数目 或 [ 块 (B)]: // 输 入 要 等 分 的 数目 


// 按 〈《Esc》 键 退出 


三 吕 
0 
二 


将“5 提 示 : ”使 用 DIVIDE 命令 创建 的 点 对 象 主要 用 于 作为 其 他 图 形 的 捕捉 点 ， 生 成 的 点 标 
记 只 是 起 到 等 分 测量 的 作用 ， 而 非 将 图 形 断 开 . 





案例 一 一 绘制 笑脸 图 形 


世纪 十 开 文件 。 按 Ctrl+O〉 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 极 中 提供 的 “第 03 章 \3.1.5 案例 
一 一 绘制 笑脸 图 形 .dwg” 素 材 文件 ， 如 图 3-12 所 示 。 

Be 设置 点 样式 。 选 择 “ 格 式 ”| “点 样式 ”命令 ， 弹 出 “点 样式 ”对 话 框 ， 在 该 
对 话 框 中 设置 点 样式 ， 如 图 3-13 所 示 。 




















“IF 
本 辐 辕 辐 回 
司 辐 周 图 辐 z 
司 同 国 园 加 © 


相对 于 屏幕 设置 大 小 (R) 





nm 


CE | 取消 ] [| 帮助 00 | 














图 3-12 泰 材 文件 图 3-13 设置 点 样式 


入 旨 绘制 定数 等 分 点 。 在 命令 行 中 输入 DIV (定数 等 分 ) 命令 ， 并 按 (Enter〉 键 ， 
命令 行 提 示 如 下 。 





命令 DIVA DIVIDE /执行 定数 等 分 命令 
选择 要 定数 等 分 的 对 象 : // 选 择 要 等 分 的 国 
输入 线段 数目 或 [ 块 (B)]: 16 // 输 入 要 等 分 的 数目 





节 旨 a 按 (Esc〉 刍 退出， 完成 定数 等 分 点 的 绘制 ， 如 图 3-14 所 示 。 
39 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “三 点 圆 孤 ”按钮 / ， 捕 捉 圆 上 
的 定数 等 分 点 绘制 圆 弧 ， 如 图 3-15 所 示 。 




















图 3-14 ”等 分 圆 形 图 3-15 绘制 圆 弧 





9 选择 圆 报 ， 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “环形 阵列 ” 按 角 

















如 隆 列 ， 调 用 “阵列 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 

命令 :_arraypolarx 找到 1 个 /调用 环形 阵列 命令 ， 选 择 圆 缴 对 象 

类 型 = 极 轴 关联 = 是 

虽 定 阵列 的 中 心 点 或 [基点 (B)/ 旋 转轴 (A)] /选择 素材 文件 圆 的 圆心 为 中 心 点 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS)/ 基 点 (B)/ 项 目 (D/ 项 目 间 角度 (A)/ 填 充 角 度 (F)/ 行 (ROW)/ 层 (L)/ 旋 转 项 
目 (ROT)/ 退 出 (X)] < 退出 >: ix // 激 活 “项 目 ” 选 项 

输入 阵列 中 的 项 目 数 或 [表达 式 (E)] <6>: 8y // 输 入 阵列 的 项 目 数 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS)/ 基 点 (B)/ 项 目 (D)/ 项 目 间 角 度 (A)/ 填 充 角 度 (F)/ 行 (ROW)/ 层 (L)/ 旋 转 项 
目 (ROT)/ 退 出 (X)] < 退出 >: // 按 空格 键 确 定 


名 天 玛 按 空格 键 退出 ， 完 成 弧 线 的 环形 阵列 ， 如 图 3-16 所 示 。 
GE 选择 点 对 象 ， 按 (Detele》 键 将 其 删除 ， 并 根据 前 面 绘制 的 方法 在 圆 形 内 部 绘制 
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图 3-16 ”阵列 圆 弧 图 3-17 绘制 的 笑脸 图 形 
绘制 定 距 等 分 点 


在 AutoCAD 中 ， 除 了 可 以 将 图 形 定数 等 分 外 ， 还 可 以 将 图 形 定 距 等 分 ， 即 将 一 个 对 象 
以 一 定 的 距离 进行 划分 。 使 用 MEASURE 命令 ， 便 可 以 在 选择 对 象 上 创建 指定 距离 的 点 或 
块 ， 将 图 形 以 指定 的 长 度 分 段 。 

绘制 定 距 等 分 点 可 通过 以 下 3 种 方式 。 

> 菜单 栏 : 选择 “绘图 ”| “点 ”| “ 定 距 等 分 ”命令 。 

> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “ 定 距 等 分 ”按钮 | 过 |。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 MEASURE/ME 命令 。 

执行 “ 定 距 等 分 ”命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 。 

















命令 : ME /执行 定 距 等 分 命令 
选择 有 要 定 距 等 分 的 对 象 : /选择 定 距 等 分 对 象 
虽 定 线段 长 度 或 [ 块 (B)]: // 输 入 等 分 的 距离 


/ 按 〈Esc》 键 退出 





案例 一 一 绘制 1060 


入 时 打开 文件 。 按 (Ctrl+O〉 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 检 中 提供 的 “第 03 章 \3.1.7 案例 
一 一 绘制 LOGO.dwg” 素 材 文 件 ， 如 图 3-18 所 示 。 

人 sg 设置 点 样式 。 选 择 “ 格 式 ”| “点 样式 ”命令 ， 弹 出 “点 样式 ”对 话 框 ， 在 该 
对 话 框 中 设置 点 样式 ， 如 图 3-19 所 示 。 


a 








点 大 小 G6): % 


g 相对 于 屏幕 设置 大 小 (R) 
按 绝对 单位 设置 大 小 (A) 


[L 栈 _ jL 了 ]L 和 om ] 














图 3-18 率 材 文件 图 3-19 设置 点 样式 








第 3 章 ， 绘制 简单 平面 图 形 








ES 绘制 定 距 等 分 点 。 在 命令 行 中 输入 ME《〈 定 距 等 分 ) 命令 ， 并 按 (Enter〉 键 ， 





命令 行 提 示 如 下 。 
命令 :ME MEASUREE // 执 行 定 距 等 分 命令 
选择 要 定 距 等 分 的 对 象 : // 选 择 要 定 距 等 分 的 国 OO 
// 输 入 要 等 分 的 长 度 


间 定 线段 长 度 或 [ 块 (B)]: 20x 
全 5 按 〈Esc〉 键 退出 ， 完 成 定 距 等 分 点 的 绘制 ， 如 图 3-20 所 示 。 
3 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “移动 ”按钮 加， 将 素材 箭头 移 


动 全 加 上 合适 位 置 ， 如 图 3-21 所 示 。 























图 3-21 移动 箭头 





图 3-20” 定 距 等 分 圆 形 
GE 选择 箭头 ， 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “环形 阵列 ”按钮 
， 调 用 “阵列 ”命令 ， 将 箭头 环形 阵列 23 份 ， 用 上 述 相 同方 法 ， 在 此 不 再 进行 详细 




















中 中 阵列 


讲解 ， 结 果 如 图 3-22 所 示 。 
全 选择 点 对 象 ， 按 《Detele〉 键 将 其 删除 ， 完 成 LOGO 的 绘制 ， 如 图 3-23 所 示 。 








图 3-22 ”阵列 第 图 3-23 绘制 的 LOGO 图 形 


3.2 ”绘制 直线 


图 形 中 最 种 见 的 是 直线 型 实体 。 在 AutoCAD 2016 中 ， 下 线 型 实体 包括 直线 、 射 线 和 构 
造 线 3 种 。 不 同 的 直线 对 象 具 有 不 同 的 特性 ， 下 和 面 进 行 详细 讲解 。 


[殉国 绘制 线段 


AutoCAD 2016 中 的 直线 是 有 限 长 的 ， 指 有 两 个 端点 的 线段 ， 这 王 数 学 中 的 直线 定义 不 











同 。 直 线 一 般 可 用 于 绘制 外 轮廓 、 中 心 线 等 。 
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执行 “直线 ”命令 的 常用 方法 有 以 下 4 种 。 

> 菜单 栏 : 选择 “绘图 ”| “直线 ”命令 ， 如 图 3-24 所 示 。 

> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “直线 ”按钮 [/ |， 如 图 3-25 
所 示 。 

> 工具 栏 : 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 | |。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 LINE/L 命令 。 














绘图 (D) ”标注 (N) ” 修 避 





4 
装 划 
5 




















默认 “搬入 ”注释 参数 化 视 
.9 室外 竺 (P) 3 
ss 2 Of 
O si 直线 多 段 线 Ba 
回 Z(G) 到 本 4 
霍 ”上 竖 旋 0 绘图 了 
图 3-24 ”选择 命令 图 3-25 选择 工具 


在 使 用 L (直线 ) 命令 的 绘图 过 程 中 ， 如 果 绘 制 了 多 条 线段 ， 系 统 将 提示 “指定 下 一 点 
或 [ 财 合 (C) /放弃 (U) ]: ” 如 图 3-26 所 示 。 该 提示 中 各 选项 的 含义 如 下 。 
> 指定 下 一 点 : 要 求 用 户 指定 线段 的 下 一 病 氮 。 
> 闭合 〈C): 在 绘制 多 条 线段 后 ， 如 果 输 入 C 并 按 下 空格 键 进行 确定 ， 则 最 后 一 个 端 
扩 将 与 第 一 条 线段 的 起 点 重合 ， 从 而 组 成 一 个 封闭 的 图 形 ， 如 图 3-27 所 示 。 


















指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 


FN" 


.~- LINE 指定 下 一 点 或 [ 需 痉 0@)]: 





图 3-26 命令 提示 图 3-27 绘制 的 封闭 图 形 


“> 放弃 (U): 输入 U 并 按 下 空格 键 进行 确定 ， 则 最 后 绘制 的 线段 将 被 而 除 。 


人 提示: 在 绘制 直线 的 过 程 中 ， 当 需要 准确 地 绘制 水 平 直线 和 垂直 直线 时 ， 可 以 单 击 状 
态 栏 中 的 “ 正 交 ”按钮 1 |， 以 打开 正 交 模式 进行 绘制 。 


对 绘制 射线 


冉 线 是 指 在 一 个 方 回 无 限 延 伸 的 线 ， 一 般 作 
为 辅助 线 。 使 用 射线 代 符 构造 线 ， 有 助 于 降低 视 
觉 混乱 。 

AutoCAD 2016 中 通过 指定 射线 的 起 点 和 通过 点 
来 绘制 射线 。 每 执行 一 次 射线 绘制 命令 ， 可 绘制 一 
徐 射 线 ， 这 些 射 线 以 指定 的 第 一 点 为 共同 的 起 点 ， 
如 图 3-28 所 示 。 图 3-28 ”绘制 的 射线 
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执行 “射线 ”命令 的 常用 方法 有 如 下 3 种 。 
> 菜单 栏 : 选择 “绘图 ”| “射线 ”命令 。 
> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “射线 ”按钮 [站 |。 
> 命令 行 ; 在 命令 行 中 的 输入 RAY 命令 。 O) 


关 时 绘制 构造 线 


构造 线 是 两 端 无 限 延 伸 的 直线 ， 没 有 起 点 和 终点 ， 一 般 作 为 辅助 线 。AutoCAD 2016 是 
通过 指定 构造 线 的 两 点 实现 绘制 的 ， 一 为 中 心 点 ， 每 执行 一 次 绘制 构造 线 操作 可 绘制 一 簇 构 
造 线 ， 二 为 构造 线 的 通过 点 ， 确 定 构 造 线 的 方向 。 典 型 的 构造 线 如 图 3-29 所 示 。 


























通过 点 


中 心 点 


图 3-29 ”绘制 的 构造 线 


执行 “构造 线 ” 命 令 的 方法 有 以 下 4 种 。 

> 菜单 栏 : 选择 “绘图 ”| “构造 线 ” 命 令 。 

> 功能 区 : 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “构造 线 ” 按 钮 |。 

> 工具 栏 : 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “构造 线 ” 按 钮 |。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 XLINE/XL 命令 。 

执行 绘制 构造 线 命 令 后 ， 命 令 提 示 如 下 。 

命令 : _xline 指定 点 或 [水 平 (HD/ 垂 直 (V)J/ 角 度 (A)/ 二 等 分 (B)/ 偏 移 (D)]: 

此 时 用 鼠标 在 绘图 区 中 单 击 或 用 键盘 输入 坐标 值 指 定 构造 线 的 中 心 点 。 各 个 选项 的 含义 

如 下 。 

> 水 平 〈H): 表示 绘制 通过 选 定点 的 水 平 构造 线 ， 即 平行 于 X 轴 。 

> 牌 下 (V): 表示 绘制 通过 选 定 点 的 王 直 构造 线 ， 即 平行 于 立轴 。 

> 角度 (A): 表示 以 指定 的 角度 创建 一 条 构造 线 。 选 择 该 选项 后 ， 命 令 行 将 提示 输入 
所 绘制 构造 线 与 X 轴 正 方向 的 角度 ， 然 后 提示 指定 构造 线 的 通过 点 ， 如 图 3-30 
所 示 。 

> 二 等 分 (B ): 表示 绘制 一 条 将 指定 角度 平分 的 构造 线 。 选 择 该 选项 后 ， 命 令 行 将 提 
示 指 定 要 平分 的 角度 ， 如 图 3-31 所 示 。 



































图 3-30 ”绘制 指定 角度 的 构造 线 图 3-31 二 等 分 构造 线 
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> 俩 移 〈O): 表示 绘制 一 条 平行 于 另 一 个 对 象 的 参照 线 。 选 择 该 选项 后 ， 命 令 行 将 提 
示 指 定 要 偶 移 的 对 象 。 


人 


守 “5 提示 : ”在 AutoCAD 2016 中 ， 每 执行 一 次 绘制 直线 、 射 线 和 构造 线 的 操作 ， 均 能 绘制 
一 系列 或 一 簇 直线 型 对 象 。 








案例 一 绘制 餐桌 椅 
通过 对 和 餐 昌 椅 的 绘制 ， 用 户 能 够 熟练 掌握 绘制 直线 的 过 程 和 技巧 ， 具 体 步 骤 如 下 。 
信 昌 嘻 绘制 餐桌 。 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “直线 ”按钮 | 了 |， 绘 
制 长 为 1200mnm、 宽 为 650mm 的 窍 形 作 为 餐 昌 平面 负 ， 如 图 3-32 所 示 。 命 令 行 操 作 过 程 

















如 下 。 
命令 : _line /执行 “直线 ”命令 
指定 第 一 个 点 : // 在 绘图 区 中 任意 位 置 单 击 确定 第 一 点 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 1200 1/ 按 《F8〉 键 打开 正 交 模式 ， 向 右 移动 光标 ， 输 入 线段 的 长 度 为 1200 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 650 /向 上 移动 光标 ， 输 入 线段 的 长 度 为 650 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 1200x // 向 左 移动 光标 ， 输 入 线段 的 长 度 为 1200 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)]/ 放 弃 (U)]: Cx // 激 活 C 选项 ， 封 闭 图 形 





人 RE 绘制 椅子 。 在 命令 行 中 输入 XL 构造 线 ) 命令 ， 绘 制 牌 二 于 餐 果 的 构造 线 ， 如 
图 3-33 所 示 。 命 令 行 操 作 过 程 如 下 。 
命令 : XL XLINE // 执 行 “ 构 造 线 ”命令 
虽 定 点 或 [水 平 (HD)/ 重 直 (V)/ 角 度 (A)/ 二 等 分 (B)/ 偏 移 (O)]: // 在 餐 吕 面 上 单 击 指定 起 点 
通过 点 : // 在 重 直 方向 上 任意 单 击 一 点 确定 通过 点 ， 并 按 〈《Esc》 键 退出 命令 


让 池 
也 
入 
J 


650 


| 1200 | 





图 3-32 ”绘制 餐 卓 平面 图 3-33 ”绘制 第 一 条 构造 线 

嘱 执 空格 刍 午 复 “ 构 造 线 ” 命 令 ， 绘 制 仿 移 的 构造 线 ， 如 图 3-34 所 示 。 命 令 行 操 
作 过 程 如 下 。 

命令 : _xline 

虽 定 点 或 [水平 (H)/ 重 直 (V)/ 角 度 (A)/ 二 等 分 (B)/ 偏 移 (O)]: O /选择 “ 偏 移 ”选项 

名 定 偏 移 距离 或 [通过 (T)] <205.0000>: 400 // 输 入 偏 移 距离 

选择 直线 对 锡 ; /选择 第 一 条 构造 线 

8 定向 哪 侧 偏 移 : // 向 右 拖 动 鼠 标 并 单 击 确定 ， 并 按 (Esc》 键 退出 命令 


Wa 重复 “构造 线 ” 人 命令， 绘制 与 餐 果 水 平 边线 平行 的 构造 线 ， 如 图 3-35 所 示 。 命 
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令 行 操作 过 程 如 下 。 





命令 :_Xline 
指定 点 或 [水 平 (H)/ 重 直 (V)/ 角 度 (A)/ 二 等 分 (B)/ 偏 移 (0)]:O xx // 选 择 “ 偏 移 ” 选 项 
指定 偏 移 距 离 或 [通过 (T)] <400.0000>: 205x // 输 入 偏 移 距离 
en // 选 择 餐 果 下 边 直线 
定向 哪 侧 偏 移 : /向 下 拖 动 鼠标 并 单 击 确定 ， 并 按 (Esc》 键 退出 命令 
图 3-34 ” 仿 移 构造 线 图 3-35 绘制 与 餐 果 水 平 边 线 平行 的 构造 线 





Bg 重复 “构造 线 ” 命 令 ， 绘 制 与 水 平 构造 线 平 行 的 第 二 条 构造 线 ， 如 图 3-36 所 
示 。 命 令 行 操 作 如 下 。 








命令 : _xline 

指定 点 或 [水 平 (HD)/ 重 直 (V)/ 角 度 (A)/ 二 等 分 (B)/ 偏 移 (O0)]:O 盖 // 选 择 “ 偏 移 ” 选 项 

指定 偏 移 距离 或 [通过 (T)] <205.0000>: 40x // 输 入 偏 移 距离 

选择 直线 对 象 : // 选 择 刚 绘 制 的 水 平 构造 线 
指定 向 哪 侧 偏 移 : /向 上 拖 动 鼠 标 并 单 击 确定 ， 并 按 〈Esc》 键 退出 命令 





EeeE6g 串 除 多 余 的 构造 线 ， 结 果 如 图 3-37 所 示 。 使 用 相同 的 方法 创建 其 他 椅子 的 平面 
图 ， 完 成 餐 果 椅 的 绘制 ， 然 后 进行 调整 ， 效 果 如 图 3-38 所 示 。 


和 


图 3-36 | 第 二 条 平行 构造 线 图 3-37 ”木子 平面 效果 图 3-38 和 餐 果 木子 平面 效果 


3.3 ”绘制 多 边 形 


在 AutoCAD 中 ， 多 边 形 包括 定形 、 正 多 边 形 等 ， 是 绘 网 过 程 中 使 用 较 多 的 一 类 网 形 。 昌 然 
算 形 和 多 边 形 是 由 奉 干 条 线段 构 成 的 ， 但 在 AutoCAD 2016 中 ， 它 们 是 单独 的 图 开 对 象 。 





























3.3. 改 绘制 矩形 | 


AutoCAD 2016 的 算 形 是 通过 确定 算 形 的 两 个 对 角 反而 绘制 完成 的 。 既 可 以 通过 单 击 
指定 两 个 对 角 点 绘制 矩形 ， 也 可 以 通过 输入 坐标 指定 两 个 对 角 点 的 方式 绘制 矩形 ， 如 图 3-39a 
所 示 。 

局 动 “ 窍 形 ” 命 令 有 以 下 4 种 方法 。 

> 沫 单 栏 : 选择 “绘图 ”| “和 矩形 ”命令 。 








> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “和 窍 形 ”按钮 与 。 
> 工具 栏 : 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 算 形 ”按钮 口 |。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 RECTANGVREC 命令 。 

执行 REC《〈 算 形 ) 命令 后 ， 命 令 行 操 作 如 下 。 

虽 定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 

虽 定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 ( 人 R)]: 

其 中 各 选项 的 含义 如 下 。 

> 倒 角 (C): 用 于 设置 矩形 的 倒 角 距离 ， 如 图 3-39b 所 示 。 

> 标高 CE): 用 于 设置 定形 在 三 维 空间 中 的 基 面 高 度 ， 如 图 3-39e 所 示 。 
> 圆 角 (FE): 用 于 设置 矩形 的 圆 角 半径， 如 图 3-39c 所 示 。 

厚度 〈T): 用 于 设置 窍 形 的 厚度 ， 即 三 维 空间 乙 轴 方 回 的 高 度 ， 如 图 3-39f 所 示 。 
宽度 (W): 用 于 设置 算 形 的 线条 粗细 ， 如 图 3-39d 所 示 。 

面积 (A): 通过 确认 定形 面积 大 小 的 方式 绘制 矩形 。 

尺寸 \D): 通过 和 输入 矩形 的 长 、 宽 确定 矩形 的 大 小 。 

旋转 〈R): 通过 指定 的 旋转 角度 绘制 矩形 。 





























V Vv VVYV 


me 
5 


半 “5 提示 : ”在 绘制 园 角 或 倒 角 时 ， 如 果 和 矩形 的 长 度 和 宽度 太 小 ， 而 无 法 使 用 当前 设置 创建 
珑 形 时 ， 绘 制 出 来 的 撼 形 将 不 进行 圆 角 或 倒 角 处 理 。 


图 3-39 各 种 样式 的 窍 形 
a) 矩形 b) 倒 角 c) 圆 角 d) 宽度 e 标高 f) 厚度 





想 











绘制 特色 瓷砖 | 


案例 
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的 是 呈 在 命令 行 中 输入 REC (和 窍 形 ) 命令 ， 并 按 (Enter〉 键 ,绘制 一 个 1000 x 1000 
的 和 矩形， 如 图 3-40 所 示 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 














命令 : REC rectang // 调 用 “和 矩形 ”命令 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: Ww /激活 “宽度 ”选项 
指定 矩形 的 线 宽 <0.0000>: 10 // 输 入 矩形 线 宽 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (OO)/ 标 高 (E)/ 圆 角 ( 了 P)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 1/ 指定 任意 一 点 为 矩形 的 第 一 个 角 点 

指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: Dx // 激 活 “ 尺 寸 ” 选 项 

指定 矩形 的 长 度 <800.0000>: 1000x // 输 入 矩形 的 长 度 

旨 定 矩形 的 宽度 <800.0000>: 1000x // 输 入 矩形 的 宽度 

指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 底 转 (R)]: /在 任意 位 置 单 击 确定 ， 完 成 矩形 绘制 


Eee 近 〈F3〉 键 开 尼 对 象 捕捉 。 鬼 空格 键 或 《Enter) 键 重 复 REC 算 形 ) 命令 ， 根 据 
命令 行 的 提示 ， 捕 捉 外 垂 形 的 中 点 绘制 旋转 45” 的 矩形 ， 如 图 3-41 所 示 ， 命 令 行 提示 如 下 。 

命令 : REC rectang // 调 用 “和 矩形 ”命令 

当前 和 珑 形 模式 : 宽度 =10.0000 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: Ww /激活 “宽度 ”选项 














指定 矩形 的 线 宽 <10.0000>: 0 // 输 入 矩形 线 宽 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: // 指 定 外 矩形 的 中 点 为 第 一 个 角 点 

指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 OD)/ 旋 转 (R)]: RX // 激 活 “ 旋 转 ” 选 项 

指定 旋转 角度 或 [拾取 点 (P)] <0>: 45x // 输 入 旋转 角度 

指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: /指定 对 角 点 

Ba 重复 REC 〈( 算 形 ) 命令 ， 捕 捉 内 和 定形 的 中 点 绘制 矩形 ， 如 图 3-42 所 示 ， 命 令 行 
提示 如 下 。 

命令 : REC rectang // 调 用 “和 矩形 ”命令 


当前 矩形 模式 : 旋转 =45 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: Cw /1/ 激 活 “ 倒 角 ” 选 项 


指定 适 形 的 第 一 个 倒 角 距 离 <0.0000>: 1S0x // 输 入 第 一 个 倒 角 距离 
指定 撼 形 的 第 二 个 倒 角 距离 <150.0000>: 1S0x // 输 入 第 二 个 倒 角 距离 


指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 1/ 指定 内 和 矩形 的 中 点 为 第 一 个 角 点 


指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: < 正 交 开 > < 正 交 关 > RY // 激 活 “ 旋 转 ” 选 项 
指定 旋转 角度 或 [拾取 点 (P)] <45>: 0 // 输 入 旋转 角度 
指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: // 指 定 对 角 点 


图 3-40 ”绘制 外 和 矩形 图 3-41 绘制 旋转 矩形 图 3-42 ”绘制 倒 角 和 矩形 
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5WEag 重复 “ 算 形 ”命令 操作 ， 用 上 述 相 同 的 方法 继续 绘制 特色 瓷砖 ， 如 图 3-43 
所 示 。 

北 岂 a 在 命令 行 中 输入 FE《〈 圆 角 ) 命令 ， 将 最 里 面 的 矩形 进行 圆 角 处 理 ， 如 图 3-44 所 
不 症 令 行 促 示 如 下 。 








命令 :Fx FILLET /调用 “ 圆 角 ”命令 
选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U)J/ 多 段 线 (P)/ 半 径 (R)/ 修 剪 (T)/ 多 个 (MD]: Rz /激活 “ 半 径 ” 选 项 
旨 定 圆 角 半径 <200.0000>: 200x // 输 入 圆 角 半径 数值 
选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U)J/ 多 段 线 (P)/ 半 径 (R)J/ 修 剪 (TJ/ 多 个 (MD]: // 选 择 第 一 个 对 象 
选择 第 二 个 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 对 象 以 应 用 角 点 或 [半径 (R)]: /选择 第 二 个 对 象 


/重复 上 述 操作 完善 图 形 
小 呈 568 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 图 ” 面 版 中 的 “直线 ”按钮 | |， 完 善 特色 瓷砖 
图 形 ， 效 果 如 图 3-45 所 示 。 


图 3-43 ”绘制 矩形 图 3-44 ”将 矩形 圆 角 处 理 图 3-45 ”特色 次 砖 效果 


甘于 对 绘制 正 多 边 形 | 


下 多 边 形 是 由 3 条 或 3 条 以 上 长 上 度 相 等 的 线段 首尾 相 接 形成 的 闭合 图 形 ， 其 边 数 郊 围 值 
在 3 一 1024 之 间 。 图 3-46 所 示 为 各 种 正 多 边 形 效果 。 


A 人 YUM) 


图 3-46 各 种 下 多边形 
a) 三 角形 b) 四 边 形 6) 五 边 形 qd) 六 边 形 














启动 “多 边 形 ”命令 有 以 下 4 种 方法 。 
> 菜单 栏 ; 选择 “绘图 ” | “多 边 形 ” 命 令 。 

> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “多 边 形 ” 按 钮 回 ， 
> 工具 栏 ， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 “多 边 形 ” 按 钮 回 











第 3 章 ， 绘制 简单 平面 图 形 





行 中 输入 POLYGOINVPOL 命令 。 
令 后 ， 命 令 行 将 出 现 如 下 提示 。 


> 命令 行 : 在 命令 
执行 “多 边 形 ” 命 








命令 : POLYGON 
输入 侧面 数 <4>: 

虽 定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E)]: /确定 多 
输入 选项 [内 接 于 圆 (D/ 外 切 于 圆 (QO)] <T>: 


旨 定 圆 的 半径 : 
其 部 分 选项 的 售 义 如 下 。 
> 中 心 点 : 通过 指定 正 多 边 形 中 心 点 的 方式 来 给 


边 形 的 


多 i 
// 指 定 多 边 形 的 边 数 ， 默 认 状 态 为 四 边 形 
一 条 边 来 绘制 正 多 边 形 ， 由 边 数 和 边 长 确定 
/选择 正 多 边 形 的 创建 方式 


2 


// 指 定 创 建 正 多 边 形 时 的 内 接 于 圆 或 外 切 于 圆 的 半径 


| 正 多 边 形 。 








> 内 接 于 圆 (1) /外 切 于 圆 (C): 
来 绘制 正 多 边 形 ; 
形 ， 如 图 3-47 所 示 。 














“内 接 于 加 ”表示 以 指 
“外 切 于 加 ”表示 以 指 


定 正 多 边 形 内 接 圆 半 答 的 方式 
定 正 多 边 形 外 切 圆 半径 的 方式 来 绘制 正 多 边 











> 边 : 通过 指定 多 边 形 边 的 方式 来 绘制 正 多 边 形 。 该 方式 将 通过 边 的 数量 和 长 度 确定 
正 多边形 ， 如 图 3-48 所 示 。 
De 
a) b) 指定 第 一 点 指定 第 二 点 
图 3-47 ”通过 “内 接 于 圆 0/ 外 切 于 圆 ( 〇 ”绘制 正 多 边 弄 图 3-48 通过 指定 边 长 的 方式 来 绘制 正 多 边 形 


a) 内 接 于 圆 b) 外 切 于 圆 





力 形 























通过 本 和 案例 的 讲解 ， 读 者 可 以 熟练 地 掌握 绘制 多 边 形 的 方法 和 过 程 。 





六 加 1 
钮 凶 。 绘 制 正六 边 形 ， 设 置 内 接 圆 的 半径 为 11， 
命令 :_polygon 


输入 侧面 数 <4>: 6 

间 定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E)]: 

输入 选项 [内 接 于 圆 (D/ 外 切 于 圆 (C)] <I>: I 
虽 定 圆 的 半径 : 11 


ED 按 空格 键 重复 POL (多 边 形 ) 命令 ， 指 定 刚 绘 





边 形 ， 如 图 3-50 所 示 。 命 令 行 操 作 如 下 。 


_polygon 


命令 : 


) 绘制 正 多 边 形 。 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 给 


”面板 中 的 “ 正 多 边 形 ” 按 

如 图 3-49 所 示 。 命 令 行 操 作 如 下 。 
// 执 行 “ 多 边 形 ” 命 令 
/指定 多 边 形 的 边 数 
/在 绘图 区 中 单 击 指定 
/选择 内 接 于 圆 类 型 
/输入 圆 的 半径 值 ， 按 (Enter 》 键 确定 

| 的 六 边 形 边 的 方式 来 绘制 正 五 


定 中 心 点 








// 执 行 “多 边 形 ” 从 命令 












二 个 端点 : 


0 用 上 述 相 同 的 方法 继续 2 


进行 详细 讲 讲解 ， 





图 3-49 ”绘制 内 接 于 圆 的 正六 边 形 


_AutoCAD 2016 从 入 门 到 精通 : 实战 案例 版 第 | 


结果 如 图 3-51 所 示 。 


图 3-50 ”创建 正 五 边 形 





Ba 在 “的 认 ” 选 项 卡 中 ， 


单 击 “ 绘 





点 为 圆心 ， 捕 捉 正 五 边 形 的 端 


图 3-52 绘制 外 切 圆 





六 加 上 


喜人 确定 半径 
人 5 重复 “网 ”命令 操作 ， 绘 制 内 接 于 正六 边 形 的 圆 ， 


绘制 圆 ， 


4 令 行 中 输入 POL 多边形) 命 HP 令 ， 


图 3-54 与 图 3-55 所 示 。 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 :POLv polygon 
POLYGON 输入 侧面 数 <5>:4 x 
虽 定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (D)]: 


输入 选项 [内 接 于 圆 (D/ 外 切 于 圆 (CJ] <I>: Cw 


旨 定 圆 的 半径 : 

命令 : POL polygon 
输入 侧面 数 <4>: 3 

旨 定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (B)]: 


输入 选项 [内 接 于 圆 (D/ 外 切 于 圆 (CJ] <C>: Iv 


虽 定 圆 的 半径 : 





/指定 六 边 形 边 的 端点 为 第 一 个 端点 
/指定 六 边 形 边 的 端点 为 第 二 个 端点 


图 3-51 绘制 正 五 边 开 


”面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 | 合 ， 以 正六 边 形 的 中 
如 图 3-52 所 示 。 


如 图 3-53 所 示 。 


图 3-53 ”绘制 内 接 圆 


绘制 外 切 正 四 边 形 、 内 接 正 三 角形 ， 如 


// 指 定 正六 边 形 中 点 为 中 心 点 

// 激 活 “ 外 切 于 圆 ” 选 项 

// 捕 捉 外 切 圆 的 象限 点 单 击 确 定 圆 半 径 
// 执 行 “ 多 边 形 ” 
// 指 定 多 边 形 的 边 数 

// 指 定 正六 边 形 中 点 为 中 心 点 

// 激 活 “ 内 接 于 圆 ” 选 项 

// 捕 扣 内 接 圆 的 象限 点 单 击 确定 圆 半径 


命令 





会 制 其 他 五 边 形 ， 在 此 不 再 





第 3 章 ESE 匡 相形 





图 3-55 ”绘制 正三 角形 


3.4 绘制 圆 关 图 形 


在 AutoCAD 中 ， 圆 、 圆 踊 、 和 椭圆、 椭圆 下 和 圆 环 都 属于 圆 关 疼 形 ， 比 上 述 的 直线 、 射 
线 等 对 象 复 洒 ， 因 此 ，AutoCAD 2016 提供 了 更 多 的 方法 来 绘制 这 些 对 象 ， 下 和 面 分 别 对 其 进 
行 讲 解 。 


341 全 和 加 


在 AutoCAD 2016 中 ， 可 以 通过 指定 圆心 、 半 径 、 直 径 、 圆 周 上 的 点 和 其 他 对 象 上 的 点 
的 不 同 组 合 来 绘制 圆 。 

执行 “加 ”命令 的 方法 有 以 下 4 种 。 

> 菜单 栏 : 选择 “绘图 ”| “ 圆 ” 命 令 。 

> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “ 圆 ”按钮 | 回 |. 

> 工具 栏 ; 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 | 加 | 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 CIRCLE/C 命令 。 






































图 3-56 所 示 的 子 且 里 代 表 绘 制 圆 的 不 同方 法 ， 比 如 “三 点” 即 表 示 通 过 指定 圆 上 的 3 
个 点 来 绘制 圆 。 





圆 (C) | © BD. ¥ER) 
(BO) FD) 人 后， 圆心. 直径 (D) 
本 图 (日 | 个 ”三 点 (9) 
块 (四 ; 
5 | 侣 | 相 切 、 相 切 、 半 径 (T) 
表格 局 | 相 切 、 相 切 、 相 切 (A) 
点 (O) » 1 

















图 3-56 绘制 圆 的 系列 按钮 和 “加 ” 子 亲 早 
a) 绘制 圆 的 系列 按钮 b) “ 圆 ” 子 菜单 
在 “绘图 ”| “ 圆 ” 命 令 中 提供 了 6 种 绘制 圆 的 命令 ， 各 命令 的 含义 如 下 。 
> 圆心 、 半 径 (CR): 通过 指定 圆 的 圆心 位 置 和 半径 绘制 圆 ， 如 图 3-57a 所 示 。 
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> 圆心 、 直 径 5D): 通过 指定 圆 的 圆心 位 置 和 直径 绘制 圆 ， 如 图 3-57b 所 示 。 
























> 两 点 (2P): 通过 指定 圆 直 径 的 两 个 端点 绘制 圆 ， 如 图 3-57c 所 示 。 
> 三 点 (3P): 通过 指定 圆周 上 3 点 绘制 圆 ， 如 图 3-57d 所 示 。 
> 相 切 、 相 切 、 半 径 〈T): 通过 指定 加 的 半径 及 与 到 相 切 的 两 个 对 象 绘制 册 ， 如 图 3-57e 
所 示 。 
> 相 切 、 相 切 、 相 切 〈A): 通过 指定 与 圆 相 切 的 3 个 对 象 绘制 融 ， 如 图 3-57f 所 示 。 
or 本 | 8 1 
7 
a) b) C) 
1 
3 
7 
d) e) f) 


图 3-57 绘制 圆 的 多 种 方式 
a) 圆心 、 半 径 方式 画 圆 b) 圆心 、 直 径 方式 画 圆 ec) 两 点 画 贺 “qd) 三 点 画 圆 
e) 相 切 、 相 切 、 半 径 画 圆 f) 相 切 、 相 切 、 相 切 画 加 








执行 上 述 “ 圆 ”命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 

旨 定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: 

此 时 可 指定 圆 的 圆心 ， 然 后 命令 行将 指示 指定 圆 的 半径 或 直径 ， 完 成 圆 的 绘制 ， 或 选择 
中 括 福 里 的 选项 ， 采用 其 他 的 方法 绘制 圆 。 




















生 “提示 :， 命令 行 中 的 “三 点 (3PJ/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)” 分 别 对 应 于 “ 圆 ” 子 菜 
单 里 的 同名 选项 . 
案例 一 一 绘制 吊灯 








通过 绘制 吊灯 图 ， 读 者 可 以 熟练 掌握 绘制 圆 对 象 的 方法 和 过 程 。 
外 时 绘制 网。 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “圆心 、 半 径 ” 命 令 
绘制 一 个 半径 为 435 的 圆 ， 如 网 3-58 所 示 。 命 令 行 提 示 如 下 。 


命令 :_circle ”xx // 调 用“ 圆 ”命令 





? 








呈 僵 


指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: // 在 绘图 区 中 任意 单 击 确定 圆心 
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指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)] <180.0000>: 453 ye // 输 入 半径 值 并 按 〈Enter〉 键 确定 
入 员 在 命令 行 中 输入 L (直线 ) 命令 ， 以 与 加 的 交点 为 起 点 ， 问 下 绘制 一 条 长 度 为 
1280mm 的 线段 ， 如 图 3-59 所 示 。 命 令 行 提示 如 下 。 














命令 :LL line // 调 用 “直线 ”命令 > 
指定 第 一 个 点 : // 指 定 与 圆 的 交点 为 起 点 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 1280 久 /光标 向 下 移动 ， 引 出 追踪 线 确保 重 直 ， 输 入 长 度 1280 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (D)]:* 取 消 * // 按 (Esc》 键 退出 “直线 ”命令 








凶 39 选择 “绘图 ” |“ 册 ”| “圆心 、 直 径 ” 命 令 ， 绘 制 一 个 直径 为 360 的 圆 ， 如 网 
3-60 所 示 。 命 信行 所 示 如 下 。 





命令 : _circle 到 // 调 用 “ 圆 ” 命 令 
指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: /在 直线 上 单 击 确定 圆心 


指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]<453.0000>: _D 指定 圆 的 直径 <906.0000>: 360 /输入 直径 值 并 按 〈Enter 》 键 确定 


图 3-58 ”绘制 圆 图 3-59 ”绘制 线段 图 3-60 ”绘制 小 圆 














名 旨 ee 按 空 格 键 重复 调用 C 〈 圆 ) 命令 ， 用 上 述 相同 的 方法 绘制 圆 ， 结 果 如 图 3-61 所 示 。 
倒台 5 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “环形 阵列 ”命令 ， 将 绘制 的 线 
段 和 圆 阵 列 复制 18 份 ， 结 果 如 图 3-62 所 示 。 命 令 行 提 示 如 下 。 








命令 :_arraypolarx // 调 用 “环形 阵列 ”命令 
选择 对 象 : /选择 绘制 的 线段 和 辆 
类 型 = 极 轴 关联 = 是 
指定 阵列 的 中 心 点 或 [基点 (B)/ 旋 转轴 (A)]: 二 /指定 绘制 的 大 圆 圆 心 为 阵列 中 心 
选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS)/ 基 点 (BJ/ 项 目 (D/ 项 目 间 角 度 (A)J/ 填 充 角 度 (F)/ 行 ROWJ/ 层 (LJ/ 旋 转 项 
目 (ROT)/ 退 出 (X)] < 退出 >: I // 激 活 “ 项 目 ” 选 项 
输入 阵列 中 的 项 目 数 或 [表达 式 (E)] <6>: 18 // 输 入 项 目 数 并 按 〈Enter〉 键 确定 
OO 
(|) 
人 SS 7 他 
SS 
ES 全 全 
(~ > BA 从 3 于 C ) 
NS 
名 亲人 伺 ev 
(DOV 
0 二 
OO CD 人 


图 3-61 绘制 圆 图 3-62 ”阵列 复制 加 和 线段 
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AutoCAD 2016 提供 了 多 种 方法 用 于 绘制 圆 踊 ， 如 可 通过 指定 圆 踊 的 圆心 、 问 点 、 起 

半径 、 角 上 度 、 弱 长 和 方 癌 值 的 各 种 组 合 形式 。 

执行 “ 圆 踊 ” 命 令 的 方法 有 以 下 4 种 。 

> 来 蛙 栏 :选择 “绘图 ”| “ 圆 踊 ”命令 ， 如 图 3-63 所 示 。 

> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “ 圆 踊 ”按钮 二 ， 如 图 3-64 
所 示 。 

> 工具 栏 : 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 弧 ”按钮 六 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 ARC/A 命令 。 












































fa 
国 红 (A) » | 三 点 (P) 1 ee 
ss, ”| /起 点 、 国 必 、 访 点 (S) ni 
(0) 园 环 (D) /起 点 、 贺 心 、 角 度 (T) 护 访 , 国 必 ,长 者 
样 冬 曲线 (9) 1 起 点 、 园 心 、 长 度 (A) a 疮 点 . 袜 羔 . 映 强 
椭圆 (E) } a 
块 (向 、| 2” 起 点 、 端 点、 角度 (N) | 吏 点 , 国 间 .方向 
扩 ” 起 点 、 端 点 、 方向 (D) Eo 
于 | /1 起 点 、 庙 点 、 半 径 (R) 二 
京 (O) » 国 让 ,县 点 , 遇 点 
二 ”图 衬 填 充 (H). /+ 贺 、 起 点 、 端 点 (0) -> _ 
|/ 下” 园 心 、 起点、 角度 (E) {Am mm 
项 Wee- [ 矿 ” 园 心 、 起点、 长 度 (D 加 屿 ,让 点 ,长生 
棒 边界 (8).. . 一 
后 画 域 (N) 流 续 (O) I 亚信 
图 3-63 ” 荣 单 栏 选 择 命令 图 3-64 ”功能 区 选择 工具 按钮 
“ 圆 踊 ”命令 中 提供 了 11 种 绘制 圆 跑 的 命令 ， 各 命令 的 具体 含义 如 下 。 
> 三 点 (P): 通过 指定 圆 踊 上 的 3 个 点 绘制 圆 踊 ， 需 要 指定 圆 踊 的 起 点 、 通 过 点 和 病 
点 ， 如 图 3-65a 所 示 。 
> 起 点 、 圆 心 、 站 点 〈S$): 通过 指定 圆 弧 的 起 点 、 圆 心 和 交点 绘制 圆 踊 ， 如 图 3-65b 
所 示 。 








> 起点、 圆心、 角度 〈T): 通过 指定 圆 踊 的 起 点 、 圆 心 和 包含 角度 绘制 圆 弧 。 执 行 此 
命令 时 会 出 现 “ 指 定 包 含 角 ”的 提示 ， 在 输入 角 时 ， 如 有 果 当 前 环境 设置 逆 时 针 方 问 
为 角度 正方 向 ， 且 输入 正 的 角度 值 ， 则 绘制 的 圆 弧 是 从 起 点 纪 圆 心 沿 逆 时 针 方 癌 绘 
制 ， 反 之 则 沿 顺 时 针 方 回 绘制 ， 如 图 3-65c 所 示 。 

> 起点、 圆心、 长度 (A): 通过 指定 圆 踊 的 起 点 、 圆 心 和 弧 长 绘制 圆 中， 如 网 3-65d 
所 示 。 男 外 ， 在 命令 行 中 的 “指定 弧 长 ”提示 信息 下 ， 如 果 所 输入 的 值 为 负 ， 则 该 
值 的 绝对 值 将 作为 对 应 整 圆 的 空缺 部 分 的 圆 弧 的 弧 长 。 

> 起 点 、 端 点、 角度 CN): 通过 指定 圆 浙 的 起 点 、 问 点 和 包含 角 绘制 圆 激 ， 如 图 3-65e 
所 示 。 

> 起 点 、 端 点 、 方 向 CD): 通过 指定 圆 踊 的 起 点 、 端 点 和 圆 跌 的 起 点 切 癌 绘制 圆 弧 ， 
如 图 3-65f 所 示 。 命 令 执行 过 程 中 会 出 现 “ 指 定 圆 踊 的 起 点 切 癌 ”提示 信息 ， 此 时 拖 
动 女 标 动 态 地 确定 圆 弧 在 起 始点 处 的 切线 方 加 和 水 平方 辐 的 夹 角 。 拖 动 女 标 时 ， 
AutoCAD 会 在 当前 光标 与 圆 弧 起 始点 之 间 形 成 一 条 线 ， 即 为 圆 孤 在 起 始点 处 的 切 
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线 。 ee 单 击 拾取 键 即 可 得 到 相应 的 圆 噬 。 

> 起 点 、 痪 点、 半径 CR): 通过 指定 圆 中 的 起 点 、 奖 点 和 圆 跌 尘 径 绘制 圆 踊 ， 如 图 3-65g 
su 

> 圆心 、 起 点 、 病 点 〈C): 通过 指定 圆 踊 的 圆心 、 起 点 和 冰点 方式 绘制 圆 政 ， 如 图 3-65h OO 
所 示 。 

> 圆心 、 起 点 、 角 度 (E): 通过 指定 圆 跑 的 圆心 、 起 点 和 圆心 角 方 式 绘制 圆 踊 ， 如 
几 3-651i 所 示 。 

> 圆心 、 起 点 、 长 度 (L): 通过 指定 圆 弧 的 圆心 、 起 点 和 弧 长 方式 绘制 贺 浙 ， 如 图 3-65j 
所 示 。 

> 继续 〈O): 以 上 一 段 圆 踊 的 终点 作为 起 点 并 绘制 圆 踊 ， 如 网 3-65k 所 示 。 


人 人 
































图 3-65 ”绘制 圆 弧 的 多 种 方式 
a) 三 点 画 弧 ”b) 起 点 、 圆 心 、 端 点 画 弧 ”0) 起点、 圆心 、 角 度 画 弧 ”qd) 起 点 、 圆 心 、 长 度 画 弧 
e) 起 点 、 端 点 、 角 度 画 弧 “了 起 点 、 端 点 、 方 向 画 弧 ”8) 起 点 、 端 点 、 半 径 画 弧 “hh) 圆心、 起 点 、 端 点 画 弧 
iD 圆心 、 起 点 、 角 度 画 弧 j) 圆心 起点、 长度 画 弧 k) 连续 


和 “提示 :上述 这 些 方法 ， 起 点 到 端点 的 方向 均 为 默认 的 逆 时 针 方 向 。 












义 有 





案例 





绘制 蝴蝶 几何 图 形 | 
通过 绘制 蝴蝶 几何 图 形 ， 斌 者 可 以 熟练 地 掌握 绘制 于 弧 对 和 象 的 方法 和 过 程 。 
访 强 











玖 打开 文件 。 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 加 ， 打 开 配 套 光盘 中 提供 的 
“第 03 章 3.44 案例 _ 绘制 蝴蝶 几何 图 形 .dwg” 素 材 文件 ， 素 材 文 件 内 已 经 绘制 好 了 中 心 
线 ， 如 图 3-66 所 示 。 

GE 绘制 圆 。 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 [ 回 ， 以 中 心 
线 的 交点 为 圆心 ， 分 别 绘制 3 个 半径 为 3、5、25 的 圆 ， 如 图 3-67 所 示 。 


1 
| | 















































上 I 下 + 上 一 -一 
i 
一 | 一 十 | 一 | 一 
十 |-- 一 -一 十 上 一 一 一 
| | || 
图 3-66 系 材 图 形 图 3-67 绘制 圆 


嘱 叫 a 绘制 蝴蝶 主体 右 半 部 分 。 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 
起点、 端点、 半径 ”按钮 癌 ， 绘 制 一 个 半径 为 150 的 圆 弧 ， 如 图 3-68 所 示 。 命 令 行 























提示 如 下 。 
命令 :_arcx // 调 有 用“ 起点、 端点、 半径 ”命令 
间 定 圆锥 的 起 点 或 [圆心 (C)]: /指定 RS 的 圆 与 中 心 线 的 交点 为 起 点 
旨 定 圆 约 的 第 二 个 点 或 [圆心 (CO)/ 端 点 (E)]: _exv 
旨 定 圆 约 的 端点 : // 指 定 R3 的 圆 与 中 心 线 的 交点 为 端点 


指定 圆 缴 的 中 心 点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方向 ) 或 [角度 (A)/ 方 向 (D)/ 半 径 (R)]: Tv 

间 定 圆 狼 的 半径 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方向 ): 1S0x // 输 入 圆 缴 半径 值 ， 并 按 〈Enter 》 键 

名 Wea9 绘制 蝴蝶 右边 的 翅膀 。 按 空格 键 重复 “起 点 、 端 点 、 半 径 ” 命 令 ， 绘 制 半径 分 
别 为 50、40 的 圆 弧 ， 如 图 3-69 所 示 。 命 令 行 提 示 如 下 。 














命令 :_arcv /调用 “起 点 、 端 点 、 半 径 ” 命 令 

旨 定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (C)]: /指定 中 心 线 的 交点 为 起 点 

旨 定 圆 绝 的 第 二 个 点 或 [圆心 (0O)/ 端 点 (E)]: _ ev 

虽 定 圆 约 的 端点 : // 指 定 R25 的 圆 与 中 心 线 的 交点 为 端点 

虽 定 圆 弧 的 中 心 点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方向 ) 或 [角度 (A)/ 方 向 (D)/ 半 径 (R)]: rx 

间 定 圆 弧 的 半径 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方向 ): S0x // 输 入 圆 陶 半径 值 ， 并 按 Enter 键 
命令 : _arcx // 调 用 “起 上 点、 端点、 半径” 命令 

虽 定 圆 狼 的 起 点 或 [圆心 (C)]: /指定 RS 的 圆心 为 起 点 


虽 定 圆 弧 的 第 二 个 点 或 [圆心 (O)/ 端 点 (BE)]: ex 








第 3 章 ， 绘制 简单 平面 图 形 





间 定 圆 欢 的 端点 : /指定 中 心 线 的 交点 为 端点 
旨 定 圆 约 的 中 心 点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方向 ) 或 [角度 (A)/ 方 向 (D)/ 半 径 (R)]: Tv 


旨 定 圆 约 的 半径 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方向 ): 40 /输入 圆 缴 半径 值 ， 并 按 〈Enter 》 键 





图 3-69 ”绘制 蝴蝶 右边 翅膀 


图 3-68 ”绘制 蝴蝶 右边 主体 
ES 绘制 右边 触角 。 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “三 点 ”按钮 











A， 绘 制 圆 弧 ， 如 图 3-70 所 示 。 命 令 行 提示 如 下 。 








/调用 “三 点 ”命令 
// 指 定 R3 圆 的 圆心 为 起 点 


// 指 定 第 二 点 
// 指 定 中 心 线 的 交点 为 端点 单 击 确 定 


命令 :_arcxv 
和 定 圆 聊 的 起 点 或 [圆心 (C)]: 
虽 定 圆 绝 的 第 二 个 点 或 [圆心 (CO)/ 端 点 (E)]: 


虽 定 圆 约 的 端点 : 
三 吏 用 上 述 相同 的 方法 绘制 响 蝶 左 半 部 分 ， 在 此 不 再 进行 详细 讲解 ， 并 将 其 辅助 线 


删除 ， 结 果 如 网 3-71 所 示 。 





图 3-71 蝴蝶 几何 图 形 绘制 效 末 


图 3-70 绘制 蝴蝶 右边 触角 





椭圆 与 椭圆 绝 


椭圆 是 基于 中 心 点 、 长 轴 及 短 轴 绘制 的 ， 是 平面 上 到 定点 的 距离 与 到 朋 线 间距 离 之 比 为 
芝 数 的 所 有 扩 的 集合 。 椭 圆 弧 古 椭圆 的 一 部 分 ， 它 的 起 点 和 终点 没有 财 合 。 由 图 3-72 可 
知 ， 绘 制 椭 圆 弧 的 命令 与 “椭圆 ”在 同一 和 面板 或 亲 单 中 。 
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椭 回 (E) 


块 (向 | OF《 轴 、 席 后 (E) 
同 表 属 .. 





a) b) 


图 3-72 “绘图 ”面板 和 “椭圆” 子 菜 单 
a)“ 绘 图 ”面板 b)“ 椭 贺 ” 子 菜单 


1， 栅 圆 

执行 “ 李 圆 ”命令 的 方法 有 以 下 4 种 。 

> 菜单 栏 : 选择 “绘图 ”| “椭圆 ”命令 。 

> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “椭圆 ”按钮 [ 衬 |。 

> 工具 栏 : 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “椭圆 ” 按 铀 鲁 |。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 ELLIPSE/EL 命令 。 

AutoCAD 2016 亲 单 栏 中 的 “绘图 ”| “ 李 圆 ” 子 染 单 中 提供 了 两 种 绘制 顶 圆 的 命令 ， 














其 命令 的 具体 合 义 如 下 。 





> 圆心 (C): 通过 指定 椭圆 的 中 心 点， 再 指定 椭圆 两 条 轴 的 长 度 绘 制 椭 贺 ， 如 图 3-73a 
所 示 。 

> 轴 、 端 点 (E): 通过 指定 椭圆 一 条 轴 的 两 个 端点 ， 再 指定 为 一 条 轴 的 半 轴 长 上 度 绘制 
椭圆 ， 如 图 3-73b 所 示 。 


a) b) 
图 3-73 ”绘制 椭圆 
a) 通过 “圆心 ”绘制 椭圆 b) 通过 “ 轴 、 端 点 ”绘制 椭圆 
执行 上 述 “ 椭 加 ”命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
和 定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 陶 (A)/ 中 心 点 (OJ: 





各 选项 的 售 义 如 下 。 

> 轴 站 点 : 以 椭圆 轴 六 扣 绘 制 椭圆 。 

> 圆 弧 〈A): 用 于 创建 椭圆 弧 。 

> 中 心 点 (C): 以 椭圆 圆心 和 两 轴 问 点 绘制 椭圆 。 


2.， 懈 圆 吓 

执行 “椭圆 孤 ” 命 令 的 方法 有 以 下 3 种 。 

> 亲 蛙 栏 : 选择 “绘图 ”| “椭圆 ”| “椭圆 孤 ” 命 令 。 

> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “椭圆 弧 ” 按 钮 | 过 |。 
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> 工具 栏 : 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “椭圆 弧 ” 按 钮 | 号 |. 
执行 上 述 “椭圆 下 ”命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
和 定 椭圆 绝 的 轴 端 点 或 [中 心 点 (C)] 


案例 一 ”绘制 洗 澈 台 © 


通过 绘制 洗 泊 台 ， 读 者 可 以 训练 掌 握 绘 制 椭 加 对 象 的 方法 和 过 程 。 

全 打开 文件 。 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 匿 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 
“第 03 章 \3.4.6 守 例 一 一 绘制 洗面 贫 侣 .dwg” 素 材 文 件 ， 素 材 文件 内 已 经 绘制 好 了 中 心 线 ， 
如 图 3-74 所 示 。 

人 5 在 命令 行 中 输入 EL (椭圆) 命令， 绘制 洗 滞 台 外 轮廓 ， 如 图 3-75 所 示 。 命 令 
行 提 示 如 下 。 









































命令 :ELv ELLIPSE // 调 用 “椭圆 ”命令 
虽 定 顶 圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 陶 (A)/ 中 心 点 (O)]: Cx /以 中 心 点 的 方式 绘制 椭 
虽 定 顶 圆 的 中 心 点 : /指定 中 心 线 交 点 为 椭圆 中 心 点 
指定 轴 的 端点 : /指定 水 平 中 心 线 端 点 为 轴 的 端点 
虽 定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R)]: /指定 重 直 中 心 线 的 端点 来 定义 另 一 条 半 轴 的 长 度 
| | | 
T To T 
| ) | 
二 -一 -一 :一 -十 -一 -一 -一 十 
| | | 
| | ) 
| | | 
图 3-74 素材 文件 图 3-75 ”创建 洗 河 台 外 轮廓 
Ba 近 空格 键 重复 EL〈 椭 圆 ) 命 令 ， 细 化 洗 滞 台 ， 如 图 3-76 所 示 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : ELLIPSE // 调 用 “椭圆 ”命令 
旨 定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 陶 (A)/ 中 心 点 (O]: // 指 定 中 心 线 右 侧 交 点 为 轴 端 点 
虽 定 轴 的 另 一 个 端点 : /指定 中 心 线 左 侧 交点 为 轴 另 一 个 端点 
虽 定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R)]: /指定 中 心 线 交 点 为 另 一 条 半 轴 长 度 








GESE9 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 [ 贺 ， 绘 制 一 个 半径 为 
11 的 圆 ， 如 网 3-77 所 示 。 





图 3-76 细 化 洗 汪 台 图 3-77 绘制 圆 
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沙 器 5 重复 命令 操作 ， 绘 制 3 个 半径 为 20 的 加 ， 结 果 如 图 3-78 所 示 。 


步 纪 9 在 命令 行 中 输入 REC〈 怎 形 ) 命令 ， 绘 制 尺寸 为 784X521mm 的 算 形 ， 并 删除 
辅助 线 ， 结 果 如 图 3-79 所 示 。 








521 





784 
图 3-78 绘制 圆 


3.47 绘制 圆 环 


圆 环 是 由 同一 圆心 、 不 同 直径 的 两 个 同心 圆 组 成 的 ， 控 制 圆 环 的 参数 是 圆心 、 内 直径 和 


图 3-79” 洗 漆 台 绘 制 效果 





外 直径 。 圆 环 可 分 为 “填充 环 ”( 两 个 圆 形 中 间 的 面积 填充) 和 “实体 填充 圆 ”(〈 圆 环 的 内 下 


径 为 0)。 圆 环 的 典型 示例 如 网 3-80 所 示 。 


"a 人 


填充 环 实体 填充 圆 
图 3-80” 圆 环 的 典型 示例 
执行 “ 圆 环 ”命令 的 方法 有 以 下 3 种 。 
> 菜单 栏 ， 选择 “绘图 ” | “ 圆 环 ”命令 


的 仿 。 
> ea 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “ 圆 环 ”按钮 名 )。 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 DONUT/DO 命令 。 
i AutoCAD 所 绘制 的 圆 环 为 填充 的 实心 图 形 。 如 果 在 绘制 圆 环 之 前 在 命令 
行 中 输入 FILL， 则 可 以 控制 圆 环 和 圆 的 填充 可 见 性 。 执 行 FILL 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : FILL 




















输入 模式 [ 开 (ON)] | [ 关 (OFF)]< 开 >: /选择 填充 开 、 关 
选择 “ 开 (ON)” 模 式 ， 表 示 绘 制 的 圆 环 和 圆 都 会 填充 ， 如 图 3-81 所 示 。 





b) 9) 


图 3-81 选择 “ 开 CON) ”模式 
a) 内 外 直径 不 相等 “b) 内 直径 为 0 c) 内 外 直径 相等 
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选择 “ 关 〈OFF)” 模 式 ， 表 示 绘 制 的 圆 环 和 圆 不 子 填 序 ， 如 网 3-82 所 示 。 





图 3-82 选择 “ 关 (OFF) ”模式 
a) 内 外 直径 不 相等 b) 内 直径 为 0 


ro 
Py 
二 二 


三 “提示 : ”绘制 圆 环 时 ， 首 先 要 确定 两 个 同心 圆 的 直径 ， 然 后 再 确定 圆 环 的 圆心 位 置 。 


3.5 ”综合 实战 


本 节 通 过 具体 的 实例 ， 练 习 之 前 学 习 的 简单 图 形 的 绘制 方法 ， 方 便 以 后 的 绘图 设计 。 
绘制 配 流 盘 零件 图 
匡 细 二 打开 文件 。 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 国 ， 打 开 配 套 光盘 中 提供 的 


“第 03 章 \3.5.1 绘制 配 流 机 零件 图 .dwg” 率 材 文件 ， 素 材 文件 内 已 经 绘制 好 了 中 心 线 和 图 
层 ， 如 图 3-83 与 图 3-84 所 示 。 














= mm Dx | 
当 三 汪 LI 诗 地 这 三 | 
襄 奋 | 二 要 KR 全 | 次 
过 污 雪 因 - 名 称 开 法 告 局 鹿 色 生理 里 完 笑 唤 度 
名. 全 等 wo 广 看 国 白 Contins... 十 起。 自 
所 有 使 局 的 本 屋 J 刁 ” 划 六 涝 和 所 转自 Corgins… 一 一 由 30.. 和 I 
”时 实生 RE 国 蔚 ffirm.. 一 要 让 自 
中 小 笑 和 古国 江 ONTER 一 村 让 自 | 
人 和 于 古国 寺 MNDI. 一 本 以 自 
TT 
1 
中 
看 ET 区 
全 部 旺 寺 了 5 个 本 时 . 共 5 个 国友 | 
图 3-83 “图 层 特 性 管理 器 ”选项 板 图 3-84 系 材 文件 





We 企 “ 团 认 ” 选 项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “圆心 、 半 径 ” 按 钮 ， 绘 制 一 个 
直径 为 85 辅助 圆 ， 如 图 3-85 所 示 。 命 令 行 提 示 如 下 。 





命令 :CY CIRCLE /调用 “圆心 、 半 径 ” 命 令 

和 定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: // 指 定 中 心 线 交点 为 圆心 

虽 定 圆 的 半径 或 [直径 (D)] <42.5000>: Dx /激活 “ 直 径 ” 选 项 

旨 定 圆 的 直径 <85.0000>: 85v // 输 入 直径 数值 并 按 (Enter 》 键 


BE 将 图 层 切换 为 “ 粗 实 线 ” 图 层 ， 继 续 使 用 C 〈 圆 ) 命令 按照 如 图 3-86 所 示 的 尺 
寸 绘制 圆 。 








图 3-85 ”绘制 辅助 圆 图 3-86 ”绘制 圆 


a 在 命令 行 中 输入 TR〈 修 王 ) 命令 ,修配 多 余 的 圆 浙 ， 结 果 如 图 3-87 所 示 。 全 
此 ， 配 法 盘 和 零件 图 绘制 完成 。 








图 3-87 修 可 操 作 





了 多 时 绘制 拼花 图 案 


全 忆 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 上 的 “ 正 多 边 形 ” 按 钮 | 它 ， 绘 制 一 个 
下 七 边 形 ， 如 图 3-88 所 示 。 命 令 行 操 作 如 下 。 





命令 :polygon xx // 调 用 “ 正 多 边 形 ”命令 

输入 侧面 数 <6>:7 // 输 入 边 数 

指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (B)]: // 在 绘图 区 域 单 击 任意 一 点 

输入 选项 [内 接 于 圆 (D)/ 外 切 于 圆 (C)] <I>: Cw // 选 择 “ 外 切 于 圆 ” 选 项 
旨 定 圆 的 半径 : S0x /输入 圆心 半径 值 


ES 单 击 “绘图 ”面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 | 名， 绘制 正七 边 形 的 内 切 圆 ， 如 图 3-89 所 
未。 命令 行 操作 如 下 。 


命令 : CIRCLE // 调 用 “ 圆 ” 命 令 
虽 定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T]: 3Pv ”// 选 择 “ 三 点 ”选项 
旨 定 圆 上 的 第 一 个 点 : // 捕 所 任意 一 条 边 的 中 点 
指定 圆 上 的 第 二 个 点 : /捕捉 另 一 条 边 的 中 点 
虽 定 圆 上 的 第 三 个 点 : // 捕 所 第 三 条 边 的 中 点 





外 9 在 次 单 击 “下 多 边 形 ”按钮 [加 ， 以 圆心 为 多 边 形 中 心 ， 使 用 “外 接 圆 ”选项 ， 
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捕捉 到 a 点 定义 外 接 圆 半径 ， 绘 制 正四 这 形 ， 如 图 3-90 所 示 。 


\) 


图 3-88 绘制 正七 边 形 图 3-89 绘制 内 切 图 3-90 ”绘制 正四 边 形 





步 台 sa 和 重复 “ 正 多 边 形 ”命令 ， 以 圆心 为 正四 边 形 的 中 心 ， 使 用 “外 接 圆 ”选项 ， 捕 
捉 到 上 一 个 正四 边 形 边线 中 点 定义 外 接 圆 半径 ， 绘 制 正四 边 形 ， 如 图 3-91 所 示 。 

步 鼎 e589 在 “绘图 ”面板 上 单 击 “ 圆 ”按钮 下 的 展开 箭头 ， 选 择 “ 相 切 、 相 切 、 相 切 ” 
命令 ， 绘 制 内 切 于 正四 边 形 的 4 个 圆 ， 如 图 3-92 所 示 。 




















图 3-91 绘制 第 二 个 正四 边 形 图 3-92 绘制 圆 


3.6 ”设计 专栏 


上 机 实 训 
使 用 前 面 所 学 知识 绘制 如 图 3-93 所 示 的 拱门 图 形 。 


具体 的 绘制 步骤 提示 如 下 。 
5 单 击 “绘图 ”面板 中 的 “圆心 、 起 点 、 角 度 ” 命 令 ， 绘 制 一 段 半 径 为 200 的 半 

















列 弧 。 
ae 重复 命令 操作 ， 绘 制 半径 为 170 的 半圆 弧 ， 其 圆心 位 置 与 上 一 步 所 绘制 的 半圆 
弧 相 同 。 


52SUE 过 加 缴 的 4 个 问 点 分 列 绘制 4 条 牌 直 直线， 并 细 化 图 形 。 
上 器 执行 C《〈 圆 ) 命令 ， 在 图 形 合适 位 置 绘制 两 个 半径 为 15 的 圆 ， 图 形 即 绘制 
使 用 前 面 所 学 内 容 绘制 如 图 3-94 所 示 的 轴承 座 主 视图 形 。 














20 





30 60 30 


图 3-93 ”拱门 图 形 图 3-94 轴承 座 主 视图 形 








有 具体 的 绘制 步骤 提示 如 下 。 

全 恒 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 基 座 。 

Eeeg 重复 调用 “直线 ”命令 ， 绘 制 一 个 尺寸 为 60X30 的 矩形 。 

人 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “圆心 、 半 径 ” 按 钮 ， 绘 制 一 个 半径 为 35 的 圆 。 

孵 a 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 切 线 ， 即 可 完成 整个 图 形 的 绘制 。 


辅助 绘图 锦 圳 


1. 在 绘制 点 时 ， 有 时 为 什么 不 显示 ? 

答 : 这 是 由 点 的 格式 设置 引起 的 ，AutoCAD 默认 的 点 的 格式 为 一 个 像素 点 ， 所 以 很 难 
在 图 形 中 看 清 。 此 时 需要 修改 点 的 样式 ， 例 如 选中 “点 ”的 其 中 一 种 样式 仍 |， 在 绘制 点 的 时 
候 就 会 显示 “点 ”| 钊 |。 

2. 绘制 山 和 酉 圆 的 运 别 是 什么 ? 

答 : 圆 有 6 种 绘制 方法 ， 椭 圆 只 有 3 种 ， 用 相同 方式 绘制 融和 椭 贺 时， 绘制 圆 只 需要 输 
入 直径 或 半径 。 而 绘制 椭圆 则 需要 输入 两 个 半径 :利用 椭圆 命令 ， 按 住 “Cta” 键 不 放 ， 可 
以 绘制 出 贺 ， 但 执行 圆 命 令 则 无 法 用 该 方法 绘制 椭圆 。 

3. 如 何 快速 输入 距离 ? 






























































此 功能 通常 在 “ 正 交 ”或 “捕捉 ”模式 打开 的 状态 下 使 用 。 例 如 ， 执 行 命令 Line; 指定 第 
一 点 : 指定 点 ; 指定 下 一 点 : 将 光标 移 到 需要 的 方 辐 并 输入 5， 控 《Enter〉 键 即 可 。 

4. 绘制 加 弧 时 ， 应 注意 什么 ? 

答 : 绘制 圆 弧 时 ， 注 意 指定 合适 的 痪 点 或 圆心 ， 指 定 站 点 的 时 针 方 癌 即 为 绘制 圆 弧 的 方 
问 。 比 如 ， 要 绘制 下 半圆 弧 ， 则 起 始 站 点 应 在 左 侧 ， 终 止 奖 点 应 在 右 侧 ， 此 时 交点 的 时 针 方 
问 为 敢 时 针 ， 即 得 到 相应 的 敢 时 针 圆 弧 。 
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4.1 绘制 多 段 线 


AutoCAD 中 的 多 段 线 是 作为 单个 对 象 创 建 的 相互 连接 
的 线段 序列 ， 这 坚 线 段 可 以 是 直线 、 圆 踊 段 或 两 者 的 组 合 线 
段 。 通 钊 多 段 线 适 用 的 范围 包括 : 地 形 、 等 压 和 其 他 科学 应 
用 的 轮廓 素 线 ;布线 图 和 电路 印 制 板 布 局 ， 流 程 图 和 布 管 
图 ; 三 维 实体 建 模 的 拉 伸 轮廓 和 拉 伸 路 径 。 

与 单个 直线 不 同 ， 多 上段 线 提供 了 编辑 功能 ， 可 调整 其 宽 
度 、 曲 率 等 。 图 4-1 所 示 为 典型 的 多 有 段 线 。 


多 段 线 的 给 制 图 4-1 多 段 线 


执行 “多 线段 ”命令 的 方法 有 以 下 4 种 。 
> 沫 单 栏 : 选择 “格式 ”| “多 段 线 ”命令 ， 如 图 4-2 所 示 。 
> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “多 段 线 ” 按 钮 | 思 ， 如 图 4-3 













































J 
绘图 (D) ”标注 (N) 插入 注释 参数 化 初 
A oakish 
/DI® 
i 直 拷 | 富 户 线 | 区 l 
EE 开始 ”| 创建 二 淮 寄 咎 浅 
号 | 1-][ 俯 讽 ][ 一 骨 友 PLINE 
万 ”和 窍 形 (G) 
图 4-2 选择 “多 上 段 线 ”命令 图 4-3 单 击 “ 多 段 线 ” 鬼 钮 








> 工具 栏 : 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ” 按 钮 3. 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 和 输入 PLINE/PL 命令 。 

执行 “多 上 段 线 ”命令 之 后 ， 在 指定 多 上 段 线 起 点 后 ， 命 令 行 扣 示 如 下 。 

虽 定 下 一 个 点 或 [ 圆 绝 (A)/ 半 宽 (HD/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 

命令 行 中 各 选项 的 信义 如 下 。 

> 加 弧 (A): 激活 该 选项 ， 将 以 绘制 圆 踊 的 方式 绘制 多 段 线 。 

> 半 宽 〈H): 激活 该 选项 ， 将 指定 多 段 线 的 半 宽 值 ，AutoCAD 将 提示 用 户 竹 入 多 段 线 
的 起 点 宽度 和 终点 宽度 ， 币 用 此 选项 绘制 贡 头 。 

> 长 度 〈L): 激活 该 选项 ， 将 定义 下 一 条 多 段 线 的 长 度 。 

> 放弃 (U): 激活 该 选项 ， 将 取消 上 一 次 绘制 的 一 段 多 段 线 。 

> 宽度 C(W): 激活 该 选项 ， 可 以 设置 多 段 线 宽度 信 。 建 筑 制 图 中 币 用 此 选项 来 绘制 共 
有 一 定 宽度 的 地 平 线 等 元 素 。 
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三品 
Ce 


提示， 在 绘制 多 段 线 时 ，AutoCAD 将 按照 上 一 线段 的 方向 绘制 一 段 新 的 多 段 线 。 若 上 
一 段 是 圆 缴 ， 将 绘制 出 与 此 圆 引 相 切 的 线段 ， 


四 和 时 编辑 多 段 线 


多 段 线 绘制 完成 后 ， 如 需 修 改 ，AutoCAD 2016 提供 了 专门 的 多 段 线 编辑 工具 对 其 进行 
编辑 。 执 行 编辑 多 段 线 命 令 的 方法 有 以 下 4 种 。 
菜单 栏 : 选择 “修改 ”| “对 象 ”| “多 段 线 ”命令 。 
功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “编辑 多 段 线 ” 按 钮 多。 
工具 栏 : 单 击 “ 修 改 开 ”工具 栏 中 的 “编辑 多 段 线 ” 按 钮 区 )。 
命令 行 : 在 命令 行 中 输入 PEDIT/PE 命令 。 
执行 上 述 命令 后 ， 选 择 需 编辑 的 多 段 线 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
输入 选项 [闭合 0O/ 合 并 (JJ)/ 宽 度 (W)]/ 编 辑 顶 点 (E)/ 拟 合 (F)/ 样 条 曲线 (S)/ 非 曲线 化 (D)/ 线 型 生成 (LJ/ 反 转 (R)/ 
放弃 (UD)]: 
其 中 各 选项 的 含义 如 下 。 
> 闭合 (C): 可 以 将 原 多 段 线 通 过 修改 的 方式 财 合 起 来 。 选 择 此 选项 后 ， 命 令 将 目 动 
变 为 “打开 〈0)”， 如 采 再 执行 “打开 ”命令 又 会 切换 回来 ， 如 图 4-4 所 示 。 
> 合并 J): 可 以 将 多 段 线 与 其 他 线段 合并 成 一 个 整体 。 注 意 ， 如 末 合 并 的 对 象 是 直线 
或 圆 彼 ， 则 必须 与 多 段 线 首 或 尾 相 连接 ， 如 图 4-5 所 不 ; 如 果 合并 的 对 象 是 多 个 多 自 
线 ， 命 令 行 将 提示 输入 合并 多 上 段 线 的 允许 距离 。 此 选项 在 绘图 过 程 中 应 用 相当 广泛 。 
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J 合 } 并 后 的 加 统一 全 ~、 
a pe : 中 1 
国 Su 男 
b) 
图 4-4 多 段 线 “打开 ”和 “闭合 ”效果 图 4-5 ”多段 线 与 圆 踊 的 合并 效果 
a) 打开 效果 b) 闭合 效果 a) 合并 前 b) 合并 后 
> 宽度 (W): 可 以 为 整个 多 线段 指定 -的 宽度 ， 如 图 4-6 所 示 。 





“© 


图 4-6 编辑 多 段 线 的 宽 肛 


> 编辑 项 点 (E): 用 于 对 多 段 线 的 各 个 顶点 逐个 进行 编辑 。 

> 拟 合 CEF): 创建 用 圆 踊 拟 合 多 段 线 ， 即 转换 为 由 圆 弧 连接 每 个 顶点 的 平滑 曲线 ， 如 
图 4-7 所 示 。 

> 样 条 曲线 (S): 将 多 段 线 用 做 样 条 曲线 拟 合 ， 如 网 4-7 所 示 。 





2 
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图 4-7 多 段 线 的 “ 拟 合 ”和 “ 样 条 曲线 ” 
a) 原 多 段 线 pb) 拟 合 后 c) 样 条 曲线 化 后 


> 非 曲线 化 \D): 删除 圆 弧 拟 合 或 样 条 曲线 拟 合 的 多 段 线 ， 并 拉 直 多 段 线 的 所 有 线段。 








> 线 型 生成 〈L): 生成 通过 多 上段 线 项 后 的 连续 图 条 的 线 型 。 此 选项 关闭 时 ， 将 生成 始 
术 顶 点 处 为 虚线 的 线 型 。 





> 放弃 (U): 撤销 上 一 步 操 作 ， 可 一 直 返 回 到 使 用 PEDIT 命令 之 前 的 状态 。 


四 E 对 案例 一 绘制 论 条 图 形 | 


通过 绘制 伦 朱 图 形 ， 读 者 可 以 熟练 掌握 绘制 多 段 线 的 方法 。 

全 狐 建 宇 白 文 当 。 按 《Ctrl+N》 组合 键 ， 弹 出 如 网 4-8 所 示 的 “选择 样板 ”对 话 
框 ， 新 建文 档 。 

se 绘制 指引 线 。 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “多 段 线 ” 按 钮 
回 ， 在 绘 多 区 的 任意 处 单 击 作为 起 点 ， 然 后 绘制 宽度 不 一 的 跑 线 ， 如 网 4-9 所 示 。 命 令 行 提 
二 We 

命令 :_pline // 调 用 “多 段 线 ”命令 

虽 定 起 点: // 在 绘图 区 单 击 确定 起 点 

当前 线 宽 为 0.0000 

虽 定 下 一 个 点 或 [ 圆 陶 (A)/ 半 宽 (HD)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: Ww /激活 “宽度 ”选项 

















§ 定 起 点 宽度 <0.0000>: 5 // 输 入 起 点 宽度 值 
指定 端点 宽度 <5.0000>: 40 // 输 入 端点 宽度 值 


§ 定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (HDJ/ 长 度 (LJ/ 放 弃 (U)]/ 宽 度 (W)]]: Av /激活 “ 圆 缴 ” 选 项 
虽 定 圆 弧 的 端点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方向 ) 或 [角度 (AJ/ 圆 心 (CE)/ 方 向 (D)/ 半 宽 (H/ 直 线 (L)/ 半 径 (IR)/ 第 二 














个 点 (S)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: Dz // 激 活 “ 方 向 ”选项 
间 定 圆 约 的 起 点 切 向 : // 将 光标 向 左 移动 并 单 击 
和 定 圆 陶 的 端点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方向 ): // 在 任意 位 置 单 击 确定 圆 缴 端点 

| a a 
查 技 范 围 血 | 及 Tplste 中 十 国策 其 国 下 看 名 IAW ~ 
记功 [ee ates ] 

| shestseis 
下 国 acad -Mamed Pioa Sayles dt 
上 加 acad -Named plot Sales3Dudi 
马 acadudet 
Fn 
scadlsD -Mamsd plot Styes30,.dat 
"| 国 acadiso-dert 
Dacadisc3D di 
| 
俐 

















图 4-8 “选择 样板 ”对 话 框 图 4-9 ”绘制 引线 
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3 选择 “修改 ”| “对 象 ”| “多 段 线 ” 命 令 ， 选 择 多 段 线 ， 对 其 顶点 进行 纺 
辑 ， 结 果 如 图 4-10 与 图 4-11 所 示 。 命 令 行 提示 如 下 。 





命令 :_pedityv // 调 用 “编辑 多 段 线 ”命令 

选择 多 段 线 或 [多 条 (MD]: /选择 对 象 

输入 选项 [闭合 (C)J/ 合 并 (JJ)/ 宽 度 (WJ)J/ 编 辑 顶 点 (EJ/ 拟 合 (F)/ 样 条 曲线 (S)/ 非 曲线 化 (DJX 线 型 生成 (L)/ 反 转 
(R)/ 放 弃 (U)]: Ex // 激 活 “编辑 顶点 ”选项 

输入 顶点 编辑 选项 [下 一 个 (N)/ 上 一 个 (P)/ 打 断 (B)/ 插 入 (D/ 移 动 (MD)/ 重 生成 (R)/ 拉 直 (S)/ 切 向 (T)/ 宽 度 (W)/ 
退出 (X)] <N>: My /激活 “移动 ”选项 

为 标记 顶点 指定 新 位 置 : // 指 定点 位 置 并 按 《Enter〉 键 





J 

多 |_meo | 

二 

| | 坊 纺 于 点 (E) | 

图 4-10 编辑 引线 图 4-11 指引 线 效 果 
饪 a 绘制 箭头 。 重 复 “ 编 辑 多 段 线 ”命令 ， 绘 制 方 癌 箭头， 如 图 4-12 所 示 。 命 令 行 

提示 如 下 。 

命令 :_pline // 调 用 “多 段 线 ”命令 
间 定 起 点 : /指定 指引 线 端 点 为 起 点 
当前 线 宽 为 0.0000 
站 定 下 一 点 或 [ 圆 约 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (HD/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: Ww /激活 “宽度 ”选项 
虽 定 起 点 宽度 <5.0000>: 100 久 // 输 入 箭头 起 点 宽度 
指定 端点 宽度 <40.0000>: 0v /输入 箭头 端点 宽度 





ES 达 择 图 形 ， 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “环形 阵列 ”按钮 
中 阵列 ， 复 制 阵 列 图 形 ， 设 置 项 目 数 为 6， 结束 如 图 4-13 所 示 。 


记 


图 4-12 篆 头 效果 图 4-13 化 不 峡 形 效 末 


























4.2 ”绘制 样 条 曲线 


样 条 曲线 是 经 过 或 接近 一 系列 给 定点 的 光滑 曲线 。 在 AutoCAD 2016 中 ， 既 可 以 使 用 拟 
合 点 绘制 样 条 曲线 ， 也 可 以 使 用 控制 点 绘制 样 条 曲线 。 与 表面 介绍 过 的 圆 、 圆 弧 之 类 的 标准 





个 八 一 人 


曲线 不 同 ， 它 可 以 目 由 编辑 。 
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5% 关 样 条 曲线 的 绘制 
执行 “ 样 条 曲线 ”命令 的 方法 有 以 下 4 种 。 
> 菜单 栏 : 选择 “绘图 
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加 如 图 4-15 所 示 。 
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| “ 样 条 曲线 ”命令 ， 如 图 4-14 所 示 。 
> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “ 样 条 曲线 拟 合 ”按钮 

“ 样 条 曲线 控制 点 ”按钮 i 
> 工具 栏 : 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “ 样 条 曲线 ”按钮 . 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 SPLINE/SPL 命令 。 























默 计 ”插入 注释 套数 化 


ropa 
言 线 多 局 络 回 al 


| = 


| 


从 图 











执行 上 述 命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 

虽 定 第 一 个 点 或 [方式 (MD)/ 节 点 (K)/ 对 象 (O)]: 

命令 行 中 各 选项 的 含义 如 下 。 

> 方式 (M): 通过 该 选项 决定 样 条 曲线 的 创建 方式 ， 分 为 “ 拟 合 ”与 “控制 点 ”两 
种 ， 如 图 4-16 所 示 。 


图 4-14 选择 命令 





图 4-15 选择 工具 按钮 





> 下 点 〈K): 控制 样 条 曲线 节点 参数 化 的 运算 方式 ， 分 为 “ 弦 〈C) 7” “平方 根 〈S)” 
与 “统一 (U)”3 种 方式 ， 以 确定 样 条 曲线 中 连续 拟 合 点 之 间 的 零 部 件 曲线 如 何 


过 小 。 





a) 使 用 拟 合 点 绘制 样 条 曲线 


绘制 样 条 曲线 两 种 方式 


b) 使 用 控制 点 绘制 样 条 曲线 
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> 对 象 0): 用 于 将 多 段 线 转 换 为 等 价 的 样 条 曲线 。 


提示 :” 当 样 条 曲线 的 控制 点 达到 要 求 之 后 ， 按 《Enter〉 键 即 可 完成 该 样 条 曲线 . 





FE 编辑 样 条 曲线 © 


与 多 段 线 一 样 ，AutoCAD 2016 也 提供 了 专门 编辑 样 条 曲线 的 工具 ， 其 执行 方式 也 有 








4 种 。 
> 沫 单 栏 : 选择 “修改 ”| “对 象 ”| “ 样 条 曲线 ”命令 。 
> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “编辑 样 条 曲线 ” 按 饵 天 |。 
> 工具 栏 : 单 击 “ 修 改 ”工具 栏 中 的 “编辑 样 条 曲线 ” 按 饵 | 天 |。 


> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 SPEDIT 命令 。 

执行 上 述 命令 后 ， 选 择 要 编辑 的 样 条 曲线 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 

输入 选项 [闭合 (C)/ 合 并 (JJ)/ 拟 合 数据 (FE)/ 编 辑 顶点 (E)/ 转 换 为 多 线段 (P)/ 反 转 (R)/ 放 弃 (UJ/ 退 出 (X)]:< 退 出 > 

命令 行 中 各 选项 的 合 义 如 下 。 

> 闭合 (C): 用 于 闭合 开放 的 样 条 曲线 ， 选 择 此 选项 后 ， 命 令 将 自动 变 为 “打开 
(O)”， 如 果 再 执行 “打开 ”命令 又 会 切换 回来 ， 如 图 4-17 所 示 。 











二 


图 4-17 闭合 的 编辑 效 末 


> 合并 《〈J): 用 于 将 样 条 曲线 的 皮 尾 相连 。 





> 拟 合 数据 (F): 用 于 编辑 样 条 曲线 的 拟 合 数据 。 拟 合 数据 包括 所 有 的 拟 合 点 、 拟 合 
公差 ， 以 及 绘制 样 条 曲线 时 与 之 相关 联 的 切线 。 

选择 该 选项 后 ， 样 条 曲线 上 各 控制 点 将 会 被 激活 ， 命 令 行 提示 如 下 。 

输入 拟 合 数据 选项 [添加 (A)/ 闭 合 (C)/ 删 除 (D)/ 捏 折 (K)/ 移 动 (MD)/ 清 理 (P)/ 切 线 (T)/ 公 差 (L)/ 退 出 (X)]:< 退 出 >: 

对 应 的 选项 表示 各 个 拟 合 数据 编辑 工具 ， 各 选项 的 含义 如 下 。 

口 添加 〈A): 为 样 条 曲线 添加 新 的 控制 点 。 

口 闭合 (J: 用 于 闭合 开放 的 样 条 曲线 。 

口 删除 5D): 用 于 删除 样 条 曲线 的 拟 合 点 并 重新 用 其 余 点 拟 合 样 条 曲线 。 

口 移动 (M): 用 于 把 拟 合 点 移动 到 新 位 置 。 

口 清理 〈P): 从 图 形 数据 库 中 删除 样 条 曲线 的 拟 合 数据 。 

口 切线 (T): 纲 辑 样 条 曲线 在 起 点 和 冰点 的 切线 方 癌 。 

口 公关 〈L): 重新 设置 拟 合 公差 的 什 。 

口 退出 (X): 退出 拟 合 数据 编辑 。 

> 编辑 顶点 : 用 于 精 黎 调整 样 条 曲线 的 顶点 。 





























义 有 





选择 该 选项 后 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
输入 顶点 编辑 选项 [添加 (A)/ 市 除 (D)/ 提 高 阶 数 (E)/ 移 动 (MD)/ 权 值 (W)/ 退 出 (X)] < 退出 >: 


对 应 的 选项 表示 编辑 顶点 的 多 个 工具 ， 各 选项 的 含义 如 下 。 
口 添加 CA): 增加 样 条 曲线 的 控制 点 。 

口 删除 “D): 删除 样 条 曲线 的 控制 点 。 

口 提高 阶 数 〈E): 增加 样 条 曲线 上 控制 点 的 数目 。 

口 移动 (MD): 将 样 条 曲线 上 的 顶点 移动 到 合适 位 置 。 


口 权 值 CW): 修改 不 同样 条 曲线 控制 点 的 权 值 。 

> 转换 为 多 段 线 (P): 用 于 将 样 条 曲线 转换 为 多 段 线 。 

> 反 转 〈E): 反 转 样 条 曲线 的 方 癌 。 

> 放弃 (U): 还 原 操 作 ， 每 选择 一 次 将 取消 上 一 次 的 操作 ， 可 一 直人 返回 到 编辑 任务 开 
始 时 的 状态 。 


案例 一 一 绘制 水 杯 


通过 绘制 水 杯 ， 访 者 可 以 熟练 掌握 绘制 样 条 曲线 的 方法 ， 有 基体 的 绘制 步骤 如 下 。 
外 打开 文 件 。 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 鲜 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 
“第 04 章 \4.2.3 绘制 水 杯 .dwg” 素 材 文 件 ， 如 图 4-18 所 示 。 

Ge 绘制 手柄 。 在 命令 行 中 输入 SPL ( 样 条 曲线 ) 命令 并 按 (Enter〉 键 ， 按 






































(F3》 键 ， 开 局 对 象 捕捉 便 式 ， 根 据 所 给 出 的 点 绘制 手柄 轮 主 ， 如 图 4-19 所 示 。 命 令 行 
提 不 如 下 。 
奸 
+ 
中 
是 
中 个 
个 个 
中 - 

图 4-18 素材 图 形 图 4-19 ”绘制 样 条 曲线 
命令 : SPL SPLINE // 调 用 “ 样 条 曲线 ”命令 
当前 设置 : 方式 = 拟 合 ”再 点 = 弦 
旨 定 第 一 个 点 或 [方式 (MD/ 节 点 (K)/ 对 象 (O)]: /指定 基于 杯 身 的 点 为 起 点 


输入 下 一 个 点 或 [起 点 切 向 (T)/ 公 差 (TD)]: 

输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (T)/ 公 差 (L)/ 放 弃 (U)]: 

输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (TDJ/ 公 差 (LJ/ 放 弃 (UJ/ 闭 合 ( 〇 ]]: 

输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (T)/ 公 差 (L)/ 放 弃 (U)/ 闭 合 (OJ: 

输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (T)/ 公 差 (L)/ 放 弃 (U)/ 闭 合 (OJ: 

2 // 重 复 指定 点 位 置 ， 按 《Enter〉 键 完成 样 条 曲线 的 绘制 
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负重 复 调 用 “ 样 条 曲线 ”命令 ， 绘 制 另 一 条 样 条 曲线 ， 如 图 4-20 所 示 。 
和 3 修整 图 形 。 在 “上 默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 实 体 工具 ”面板 中 的 “后 样式 ”按钮 
i， 将 点 样式 设置 为 系统 默认 形式 ， 结 果 如 图 4-21 所 示 。 





> 





图 4-20 ”绘制 另 一 条 样 条 曲线 图 4-21 水 杯 绘制 效果 


4.3 ”绘制 多 线 


多 线 是 由 一 系列 相互 平行 的 直线 组 成 的 组 合 图 形 ， 其 组 合 范围 为 1 一 16 条 平行 线 ， 这 些 
平行 线 称 为 元 素 。 构 成 多 线 的 元 系 既 可 以 是 直线 ， 也 可 以 是 圆 踊 。 


431 多 线 的 绘制 | 


通过 多 线 的 样式 ， 用 户 可 以 目 定 义 元 素 的 类 型 及 元 素 间 的 间距 。 多 线 一 般 用 于 建筑 图 的 
墙 体 、 公 路 和 电子 线路 等 平行 线 对 象 。 

执行 “多 线 ” 命 令 的 方法 有 以 下 两 种 。 

> 末 蛙 位 : 选择 “绘图 ”| “多 线 ” 命 令 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 MLINE/ML 命令 。 

执行 “多 线 ” 命 令 之 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 

虽 定 起 点 或 [对 正 (JJ/ 比 例 (SJ/ 样 式 (ST)]: 

各 选项 的 含义 介绍 如 下 。 

> 对 正 〈J): 设置 绘制 多 线 相对 于 用 户 输 入 端点 的 偏 移 位 置 。 该 选项 有 “上 ”“ 无 ”和 
“下 ”3 个 选项 ,“ 上 ”表示 多 线 顶 端的 线 随 看 光标 进行 移动 ;“ 无 ”表示 多 线 的 中 心 
线 随 看 光标 点 移动 ;“ 下 ”表示 多 线 底 端 的 线 随 看 光标 点 移动 。3 种 对 正方 式 如 图 4-22 


所 未 。 
| E15 


\ ] 
a) b) Cc) 
图 4-22 多 线 的 3 种 对 正方 式 
a) 上 对 齐 “b) 无 对 齐 cj) 下 对 齐 









































> 比例 (S): 设置 多 线 的 宽度 比例 。 如 图 4-23 所 示 ， 比 例 因子 为 10 和 100。 比 例 因子 
为 0 时 ， 将 使 多 线 变 为 单一 的 直线 。 








图 4-23 多 线 的 比例 
a) 比例 为 10 b) 比例 为 100 


> 样式 ST): 用 于 设置 多 线 的 样式 。 激 活 “ 样 式 ” 选 项 后 ， 命 令 行 出 现 “ 输 入 多 线 样 
式 或 [9]” 提 示人 信息， 此 时 可 直接 输入 已 定义 的 多 线 样式 名 称 。 输 入 “? ” 则 会 显示 
已 定义 的 多 线 样式 。 
“5 提示 : ”多 线 的 绘制 方法 与 直线 相似 ， 不 同 的 是 多 线 由 多 条 线性 相同 的 平行 线 组 成 。 绘 
制 的 每 一 条 多 线 都 是 一 个 完整 的 整体 ， 不 能 对 其 进行 偏 移 、 延 伸 和 修剪 等 编辑 
操作 ， 只 能 将 其 分 解 为 多 条 直线 后 才能 编辑 。 


系统 默认 的 多 线 样 式 称 为 STANDARD 样式 ， 它 由 两 条 平行 线 组 成 ， 并 且 平 行 线 的 间距 
是 定 值 。 如 需 绘制 不 同样 式 的 多 线 ， 则 可 以 在 打开 的 “多 线 样式 ”对 话 框 中 设置 多 线 的 线 
型 、 颜 色 、 线 宽 和 偏 移 等 特性 。 

执行 “多 线 样式 ”命令 的 方法 有 以 下 两 种 。 

> 菜单 栏 : 选择 “格式 ”| “多 线 样式 ”命令 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 MLSTYLE 命令 。 














案例 一 一 设置 窗 型 多 线 样式 


通过 对 多 线 样 式 的 定义 ， 可 以 快速 绘制 出 一 些 和 常用 的 标准 图 形 ， 如 机 械 中 的 键 、 建 筑 中 








的 门窗 等 ， 如 图 4-24 所 示 。 


[| 


图 4-24 ”通过 定义 多 线 样式 而 绘制 的 窗 
3 叶 浙 建 文件 。 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “新 建 ”按钮 上 六， 新 建 空白 文件 。 


ES 光 拌 “格式 ”| “多 线 样式 ”命令 ， 系 统 强 出 “多 线 样式 ”对 话 框 ， 如 图 4-25 
所 示 。 
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Ba 单 击 “ 狐 建 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “创建 独 的 多 线 样式 ”对 话 框 ， 然 后 在 “新 样式 
名 ”文本 框 中 输入 “ 窗 ”， 如 图 4-26 所 示 。 
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新 样式 名 82: 窗 | 


基础 样式 名 7 STANDARD 











图 4-25 “多 线 样式 ”对 话 框 图 4-26 “创建 新 的 多 线 样式 ”对 话 框 


Bag 甲 而 “继续 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “新 建 多 线 样式 窗 ” 对 话 框 。 在 “封口 ”选项 
组 中 选择 “直线 ”的 起 点 和 端点 复 选 框 来 设置 多 线 样 式 冰 点 封口 ， 如 网 4-27 所 示 。 

人 ss 在 “图 元 ”列表 框 中 选择 0.5 的 线 型 样式 ， 在 “ 仿 移 ”文本 框 中 输入 120， 单 击 
“添加 ” 投 钮 ， 输 入 佣 移 值 60， 再 单 击 “ 添 加 ” 投 钮 ， 和 输入 偶 移 值 -600， 再 选择 -0.5 的 线 型 样 
式 ， 在 “ 偏 移 ”文本 框 中 输入 -120， 如 图 4-28 所 示 。 
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图 4-27 设置 多 线 封口 样式 图 428 设置 偏 移 值 


3 单 击 “ 人 确定 ” 投 钮 ， 返 回 “ 多 线 样式 ”对 话 框 ， 选 择 新 建 的 “ 窗 ” 样 式 ， 并 将 
其 置 为 当前 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 多 线 样式 “ 窗 ” 的 设置 。 
“新 建 多 线 样 式 ” 对 话 框 中 各 选项 的 含义 如 下 。 
> 说 明文 本 框 : 用 来 为 多 线 样 式 瀛 加 说 明 ， 最 多 可 输入 255 个 字符 。 
> 封口 : 设置 多 线 的 平行 线段 乙 间 两 咒 封 口 的 样式 。 当 取消 选择 “封口 ”选项 组 
中 的 复 选 框 时 ， 绘 制 的 多 段 线 两 痛 将 呈 打 开 状态 。 图 4-29 所 示 为 多 线 的 各 种 封 








口 形 式 。 
> 填充 : 设置 封闭 的 多 线 内 的 填充 闫 色 ， 和 选择“ 无 ”选项 ， 表 示 使 用 透明 颜色 填充 。 
> 显示 连接 : 显示 或 隐藏 每 条 多 线段 项 点 处 的 连接 。 





> 图 元 ; 构成 多 线 的 元 素 ， 通 过 单 击 “ 深 加 ” 投 钮 可 以 深 加 多 线 的 构成 元 系 ， 也 可 以 
通过 单 击 “ 删 除 ” 按 钮 删除 这 些 元 系 。 











内 弧 封口 有 角度 
图 4-29 多 线 的 各 种 封口 形式 














> 仿 移 ， 设 罗 多 线 元 系 从 中 线 的 仿 移 伸 ， 值 为 正 表 示 问 上 仿 移 ， 值 为 负 表 示 问 下 亿 移 。 
> 闫 色 : 设置 组 成 多 线 元 系 的 直线 线条 闫 色 。 
> 线 型 : 设置 组 成 多 线 元 素 的 百 线 线条 线 型 。 


F 台 编辑 多 线 | 


多 线 绘制 完成 以 后 ， 可 以 根据 不 同 的 需要 进行 多 线 编辑 。 执 行 “ 多 线 编辑 ”命令 的 方法 
有 以 下 两 种 。 

> 菜单 栏 ， 选择 “修改 ”| “对 象 ”| “多 线 ” 命令 。 

> 命令 行 ， 在 命令 行 中 输入 MLEDIT 命令 。 

执行 多 线 编辑 命令 之 后 ， 系 统 弹出 “多 线 编辑 工具 ”对 话 框 ， 如 图 4-30 所 示 。 


























仿 安插 编 各 工具 [ee 
要 使 用 工具 ， 请 单 击 妇 慰 。 必 须 在 这 证 二 县 之 后 起, 行 对 象 选择 。 
条 线 编辑 工 引 
[ LL rr 
| | 去 | LE I 
十 闻 闭 合 T 形 闭 合 第 点 结合 单个 自 切 
= = | > 
加 | 而 | | 
十 子 打开 T 形 打 开 添加 顶点 全 部 户 切 
= 下 SE Wa | 
一 一 厂 | 中 
十 字 合 并 T 形 台 并 肺 除 项 点 全 部 授 合 
| 关闭 加) | 都 助 D | 














图 4-30 “多 线 编 辑 工 具 ” 对 话 框 


该 对 话 框 中 共有 4 列 12 种 多 线 编 辑 工具 : 第 1 列 为 十 字 交 叉 编辑 工具 ， 第 2 列 为 工 字 
交叉 编辑 工具 ， 第 3 列 为 角 点 结合 编辑 工具 ， 第 4 列 为 中 断 或 接合 编辑 工具 。 单 击 选 择 其 中 
































的 一 种 工具 图 标 ， 即 可 使 用 该 工具 。 








绘制 窗 局 


案例 














通过 绘制 窗 局 ， 读 者 可 以 询 练 掌握 多 线 的 绘制 和 编辑 方法 。 


绘制 窗 司 的 上 其 体操 作 步 又 如 下 。 





卡 卡 吧 打 开 文 件 。 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 国 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 
“第 04 章 \4.3.5 绘制 窗 届 .4dwg” 系 材 文 件 ， 如 网 4-31 所 未。 


步 品 s 者 绘制 外 轮廓 。 在 命令 行 中 输入 ML (多 线 ) 命令 并 按 (Enter) 键 ， 按 〈(F3) 
键 ， 开 局 对 和 象 捕捉 模式 ， 绘 制 窗 局 的 外 轮廓 ， 如 图 4-32 所 示 。 命 令 行 的 提示 如 下 。 


命令 : ML MLINE 

当前 设置 : 对 正 = 上 ， 比 例 = 20.00， 样 式 = STANDARD 
虽 定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: 

虽 定 下 一 点 : 

虽 定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C)J/ 放 弃 (U)]: 


// 调 用 “多 线 ”命令 


/默认 多 线 的 设置 

// 捕 捉 和 矩形 轮廓 任意 角 点 
// 按 上 面 的 方式 捕捉 第 二 点 
// 按 上 面 的 方式 捕捉 第 三 点 


虽 定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: Cx /激活 “ 闭 合 ” 选 项 ， 按 (Enter》 键 完成 外 轮 廉 的 绘制 


图 431 素材 图 形 


Bp 绘制 内 轮 亡 。 按 空格 键 重复 “多 线 ” 命 令 ， 
命令 行 提示 如 下 。 

命令 : ML MLINE 

当前 设置 : 对 正 = 上 ， 比 例 =20.00， 样 式 = STANDARD 
虽 定 起 点 或 [对 正 (G)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: J 

输入 对 正 类 型 [上 (T)/ 无 (ZY 下 (B)] < 上 >:Zxv 

虽 定 起 点 或 [对 正 (D/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: 

虽 定 下 一 点 : 

虽 定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 

虽 定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 

虽 定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 











图 4-32 ”绘制 外 轮廓 
绘制 窗 届 的 内 轮廓 ， 如 图 4-33 所 


// 调 用 “多 线 ”命令 


/激活 “对 正 ” 选 项 
/设置 对 正 类 型 为 无 

/指定 多 线 绘制 的 起 点 

// 按 照 辅助 线 ， 绘 制 窗户 内 轮廓 
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需要 结合 的 对 象 进行 编辑 ， 结 末 如 图 4-34 所 示 。 





图 4-33 ”绘制 内 轮 亡 图 4-34 编辑 多 线 





2 在 命令 行 中 输入 X (分解) 命令 ， 选 择 内 轮廓 多 线 进行 分 解 操作 。 

0 轩 在 命令 行 中 输入 TR (修剪 ) 命令 ， 对 内 轮廓 超出 外 轮廓 的 地 方 进行 修剪， 如 
图 4-35 所 示 。 

2 删除 多 余 的 辅助 线 ， 最 终 效 果 如 图 4-36 所 示 。 








图 4-36 窗 书 绘制 效果 


4.4 ”图 案 填 充 与 渐变 色 填 充 


使 用 AutoCAD 的 图 案 和 浙 变 色 填 充 功 能 ， 可 以 方便 地 对 图 形 进 行 图 案 和 渐变 色 填 元 ， 
以 区 列 不 同形 体 的 各 个 组 成 部 分 。 在 图 各 填充 过 程 中 ， 用 户 可 以 根据 实际 需求 选择 不 同 的 卉 
充 样 式 ， 也 可 以 对 已 壤 序 的 图 采 进 行 编辑 。 


441 医 E35 量 


执行 “图 案 填充 ”命令 的 方法 有 以 下 常用 4 种 。 

> 菜单 栏 : 选择 “绘图 ”| “图 案 填充 ”命令 。 

> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “图 案 填充 ”按钮 | 工 |。 

> 工具 栏 : 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填充 ”按钮 世 |。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 BHATCH/CH/H 命令 。 

在 AutoCAD 中 执行 “图 案 填充 ”命令 后 ， 将 显示 “图 案 填 充 创 建 ” 选 项 卡 ， 如 图 4-37 






































第 4 章 人 下 相形 











注释 “参数 化 ”视图 “管理 ”输出 ”附加 模块 A360 。 精 选 应 用 Performance |‖ 图 案 填 充 剑 建 [~ 二 
一 CE 选择 P 站 图 案 ~ 贺 - 闽 实 填充 适 明度 0 A ss 
7 [7 > A x 
SOLID ANGLE ANSI31 i 王 ~ 国 1 - 原点 ER 
= = 屋 点 ”| 选项 v ss| 关闭 _. 
图 4-37 “图 案 填充 创建 ”选项 卡 > 


该 选项 卡 中 的 利用 选项 如 下 。 

1.“ 边 界 ” 面 板 

图 4-38 所 示 为 展开 “边界 ”面板 中 隐藏 的 选项 ， 其 面板 中 各 选项 的 含义 。 

> 拾取 点 国 : 单 击 此 按钮 ， 然 后 在 填充 区 域 中 单 击 一 点 ，AutoCAD 目 动 分 析 边 界 集 
并 从 中 确定 包围 该 点 的 闭合 边界 。 

> 选择 四 : 早 击 此 按钮 ， 然 后 根据 封闭 区 域 选择 对 象 硝 定 边 寞 。 可 通过 选择 封闭 对 象 








的 方法 确定 填充 边界 ， 但 并 不 目 动 检测 内 部 对 象 ， 如 图 4-39 所 示 。 














加 | 加 
拾取 点 SOLID 
[ES 
不 保 禄 边界 > 
吻 使 用 当前 视 口 ~ 
图 4-38 “边界 ”面板 图 4-39 ”创建 图 案 填充 


> 删 除 AR . 


a) 原 图 形 b) 拾取 内 部 点 c) 拾取 对 象 


用 于 取消 边界 ， 边 界 即 为 在 一 个 大 的 封闭 区 域内 存在 的 一 个 独立 的 小 





区 域 。 

> 重新 创建 殉 : 编辑 填充 图 案 时 ， 可 利用 此 按钮 生成 与 图 案 边界 相同 的 多 上 段 线 或 
面 域 。 

> 显示 边界 对 和 象 钵 : 单 击 该 按钮 ，AutoCAD 将 显示 当前 的 填充 边界 。 使 用 显示 的 夹 点 
可 修改 图 各 填充 边界 


> 你 











留 边界 对 象 国 : 创建 图 案 填 充 时 ， 创 建 多 段 线 或 面 域 作 为 图 案 填 充 的 边缘 ， 并 将 











图 案 填 充 对 象 与 其 关联 。 单 击 下 拉 按钮 =， 在 下 拉 列 表 框 中 包括 “不 保留 边界 ”“ 保 
留 边界 多段 线 ”和 “保留 边界 : 面 域 ”3 个 选项 。 
> 选择 新 边界 集成 :指定 对 象 的 有 限 集 〈 称 为 边界 集 )， 以 便 由 图 案 填充 的 拾取 点 进行 











评 佑 。 单 击 下 拉 投 钮 "， 在 下 拉 列 表 框 中 展开 “使 用 当前 视 口 ”选项 ， 根 据 当 前 视 口 
范 围 中 的 所 有 对 象 定 义 边 界 集 ， 选 择 此 选项 将 放 奔 当前 的 任何 边界 集 
2.“ 图 案 ” 面 板 
显示 所 有 预定 义 和 目 定义 网 案 的 预览 图 案 。 单 击 右 侧 的 按钮 可 展开 “网 和 案 ” 面 板 ， 拖 
动 深 动 条 选择 所 需 的 坦 充 图 和 案 ， 如 图 4-40 所 示 。 
3.“ 特 性 ”面板 


图 4-41 





所 示 为 展开 的 “特性 ”面板 中 的 隐藏 选项 ， 其 各 选项 含义 如 下 。 
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图 4-40 “图 采 ” 和 面板 图 4-41 “特性 ”面板 


> 图 案 揪 : 单 击 下拉 按 钮 ， 在 下 拉 列 表 框 中 包括 “实体 ”“ 图 案 ”“ 渐 变色 ”和 “用 户 
定义 ”4 个 选项 。 若 选择 “图 案 ” 选 项 ， 则 使 用 AutoCAD 预定 义 的 图 案 ， 这 些 图 案 
保存 在 acad.pat 和 acadiso.pat 文件 中 。 夺 选择 “用 户 定 义 ” 选 项 ， 则 采用 用 户 定制 的 
图 案 ， 这 些 图 案 保 存在 “.pat” 类 型 的 文件 中 。 

> 颜色 二 (图 案 填 充 颜 色 ) /二 (背景 色 ): 单 击 下 拉 按 钮 "， 在 打开 的 下 拉 列 表 框 中 
选择 需要 的 图 案 颜 色 和 背景 颜色 ， 默 认 状态 下 为 无 背景 颜色 ， 如 图 4-42 与 图 4-43 














所 示 。 
> 图 案 填 序 透明度 避 尝 语 交 运 明度 :通过 拖 动 滑 块 ， 可 以 设置 填充 图 案 的 透明 度 ， 如 图 4-44 
所 示 。 











SS 





a | | 


全 更 字 癌 色 .. 








图 4-42 选择 图 案 闫 色 图 4-43 ”选择 背景 颜色 图 4-44 设置 图 案 填 充 的 透明 虑 
a) 透明 度 为 0 b) 透明 度 为 50 





> 角度 和 谋 ， 通 过 拖 动 消 块 ， 可 以 设置 图 采 的 填充 角度 ， 如 图 4-45 所 示 。 
> 比例 日 | 通过 在 文本 框 中 输入 比例 值 ， 可 以 设置 缩放 图 案 的 比例 ， 如 图 4-46 所 示 。 


-到 由 【到 绝 


图 4-45 设置 图 案 项 充 的 角度 图 4-46 设置 图 案 项 充 的 比例 
a) 角度 为 0” b) 角度 为 45 a) 比例 为 25 b) 比例 为 50 























> 图 层 银 : 在 右 方 的 下 拉 列 表 框 中 可 以 指定 图 和 案 填 充 所 在 的 图 层 。 
> 相对 于 图 纸 空间 喇 ， 适用 于 布局 。 用 于 设 症 相对 于 布局 空间 单位 缩放 图 案 。 

















第 4 章 ”@3 下 EE 于 eb 








> 双 癌 : 只 有 在 选择 “用 户 定 义 ” 选 项 时 才 可 用 。 用 于 将 绘制 两 组 相互 呈 90” 的 直线 
填充 几 案 ， 从 而 构成 交叉 线 填 充 图 案 。 
> ISO 笔 宽 : 设置 基于 选 定 笔 宽 缩放 ISO 预定 义 图 和 案 。 只 有 图 案 设 置 为 ISO 图 案 的 一 








种 时 才 可 用 。 OO 
“3 提示 ;设置 完 透 明度 之 后 ， 需 要 单 击 状态 栏 中 的 “显示 /隐藏 透明 度 ” 按 钮 国 ， 透 明度 
4.“ 原 点 ”面板 
图 4-47 所 示 为 展开 “原点 ”面板 中 隐藏 的 选项 ， 指 定 原点 的 位 置 有 “左下 ”“ 右 下 ” 
“人 全 ei 66 中 心 29 和 “使 用 当前 原点 29 6 种 方式 。 
> 设 定 原点 大 :指定 新 的 图 案 填充 原点 ， 如 图 4-48 所 示 。 




















a) b) 
图 4-47 “原点 ”面板 图 4-48 设置 图 采 填 充 的 原 反 


a) 使 用 默认 原点 b) 指定 矩形 的 左下 角 点 为 原点 
5.“ 选 项 ”面板 
图 4-49 所 示 为 展开 的 “选项 ”面板 中 的 隐藏 选项 ， 其 各 选项 





























含义 如 下 。 | 妇 局 > 

> 关联 短 : 控制 当 用 户 修改 当前 图 案 时 是 否 自动 更 新 图 案 | 下 | 国 s 关 
其 充 。 坊 许 的 间 障 本 | 

> 注释 性 入 : 指定 图 案 填 充 为 可 注释 特性 。 单 击 信息 图 标 以 。 | 声 al 圭 sam 四 si 
了 解 有 相关 注释 性 对 象 的 更 多 信息 。 aa 

> 特性 匹配 昌 : 使 用 选 定 图 案 填 充 对 象 的 特性 设置 图 案 填充 的 下 于 
特性 ， 图 案 填 充 原 点 除外 。 单 击 下 拉 按钮 ， 在 下 拉 列 表 框 中 ”图 4 -49 “选项 ”面板 
包括 “使 用 当前 原点 ”和 “使 用 原 图 案 原 点 ”两 个 选项 。 

> 人 允许 的 间隙 : 指定 要 在 几何 对 象 之 间 桥 接 最 大 的 间隙 ， 这 些 对 象 经 过 延伸 后 将 闭合 
边界 。 


> 创建 独立 的 图 案 填 充 圭 : 一 次 在 多 个 财 合 按 界 创建 的 填充 图 案 是 各 目 独 立 的 。 选 择 
时 ， 这 些 图 采 是 单一 对 象 。 

> 孤岛 ， 在 闭合 区 域内 的 为 一 个 闭合 区 域 。 单 击 下 拉 控 钮 "， 在 下 拉 列 表 框 中 包含 “无 类 
马 检 测 ”“ 普通 扳 吕 检测 ”“ 外 部 孤岛 检测 ”和 “忽略 孤岛 检测 ”4 个 选项 ， 如 图 4-50 
所 示 。 其 中 各 选项 的 含义 如 下 。 
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a) 


图 4-50 孤岛 显示 方式 
a) 无 填充 。b) 普通 填充 方式 c) 外 部 填充 方式 d) 忽略 填充 方式 


a) 无 孤岛 检测 : 关闭 以 使 用 传统 孤岛 检测 方法 。 

b) 普通 : 从 外 部 边界 向 内 填充 ， 即 第 一 层 填 充 ， 第 二 层 不 填充 。 

c) 外 部 : 从 外 部 边界 向 内 填充 ， 即 只 填充 从 最 外 边界 向 内 第 一 边界 之 间 的 区 域 . 

d) 忽略 : 忽略 最 外 层 边 界 包 含 的 其 他 任何 边界 ， 从 最 外 层 边 界 向 内 填充 全 部 图 形 。 

> 绘图 次 序 : 指定 图 案 填 充 的 创建 顺序 。 单 击 下 拉 按 钮 "， 在 下 拉 列 表 框 中 包括 “不 指 
定 ”“ 后 置 "”“ 前 置 "“ 置 于 边界 之 后 ”和 “ 置 于 边界 之 前 ”5 个 选项 。 上 默认 情况 下 ， 
图 有 守 填 充 绘制 次 序 是 置 于 边界 之 后 。 

> “图 宁 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 : 单 击 “选项 ”和 面板 上 的 按钮 3 ， 弹 出 “图 宁 填 元 与 渐 
变色 ”对 话 框 ， 如 图 4-51 所 示 。 其 中 的 选项 与 “图 案 填 充 创 建 ” 选 项 卡 中 的 选项 基 
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图 4-51 “图 采 填 充 与 渐变 色 ” 对 话 框 


6.“ 关 闭 ” 面 板 
关闭 图 采 填 元 编辑 桌 儿 :关闭 图 生 井 充 编辑 如 选项 卡 ， 退 出 编辑 。 
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刷 各 
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;提示 : ”在 AutoCAD 中 执行 “图 案 填充 ”命令 后 ， 命 令 行 提示 “拾取 内 部 点 或 [选择 对 
象 (S)/ 放 弃 (U)/ 设 置 (T)]:* 时 ， 激 活 “ 设 置 (T)” 选 项 ， 将 弹出 如 图 4-51 所 示 的 
“图 案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 人 框 ， 以 方便 习惯 使 用 对 话 框 操作 的 用 户 。 


Ce 


案例 一 一 填充 室内 鞋 柜 立 面 
通过 填充 室内 鞋 柜 立 面 ， 读 者 可 以 熟练 掌握 图 案 填 充 的 方法 。 
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Wa 虽 打开 文件 。 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 国 ， 打 开 配 套 光盘 中 提供 的 
“第 04 章 4.4.2 填充 室内 鞋 柜 立 面 .4wg” 素 材 文件 ， 如 图 4-52 所 示 。 

9 填充 墙 体 结构 图 案 。 在 命令 行 中 输入 五 〈 图 案 填 充 ) 命令 并 按 〈Enter) 键 ， 系 
统 在 面板 上 显示 “图 案 填 充 创建 ”选项 卡 ， 如 图 4-53 所 示 ， 在 “图 案 ” 面 板 中 设置 他) 
ANSI31， 在 “特性 ”面板 中 设置 “填充 图 案 颜色 ”为 8,“ 填 充 图 案 比例 ”为 10， 设 置 完成 

















后 ， 拾 取 墙 体 为 内 部 拾取 点 填充 ， 按 空格 键 退 出 ， 填 充 效果 如 图 4-54 所 示 。 
哲 拉 用 白 色 和 及 质 时 腥 (业主 自 区 
了 站 灯 [业主 自 机 内 用 
省 板 巾 5mm 六 ( 业 主 和 网 





bh A 图 网 并 十 = 二 医 宏 博 王 盐 明 并 
埋 想 立 西 图 150 二 加 天 “OH 
图 452 素材 图 形 图 4-53 “图 条 填充 创建 ”选项 卡 


步 台 B38 继续 填充 增 体 结构 图 采 。 按 空格 键 再 次 调用 “图 有 条 填充 ”命令 ， 选 择 “ 图 
案 ” 为 AR-CON， 设 症 “ 坦 充 图 案 闫 色 ” 为 8, “填充 图 案 比 例 ” 为 1， 填 充 效果 如 图 4-55 























所 示 。 
原 墙 出 白 色 乳 胶 漆 一 一 资质 喝 脚 (业主 自 购 ) 原 墙 刷白 色 和 乳胶 漆 一 [一 资质 路 脚 [业主 自 购 ) 
暗藏 射 灯 ( 业 主 自 购 | 一 柜 内 剧 清漆 暗藏 射 灯 ( 业 主 自 购 一 想 内 刷 清漆 
背 板 贴 5mm 基 镜 ( 业 主 自 购 背 板 贴 Smmm 荣 镜 {( 业 主 自 购 






















































































































































































































































































埋 想 立 面 网 1.50 
图 4-54 填充 墙 体 钢筋 图 4-55 ”填充 墙 体 混凝土 


BE 填充 鞋 柜 背 景 墙 面 。 按 空格 键 再 次 调用 “图 案 填充 ”命令 ， 选 择 “ 图 案 ”为 
AR-SAND， 设 置 “填充 图 案 颜色 ”为 8，“ 填 充 图 案 比例 ”为 3， 填 充 效果 如 图 4-56 所 示 。 

9 填充 鞋 柜 。 按 空格 键 再 次 调用 “图 案 填 充 ” 命 令 ， 选 择 “图 案 ” 为 AR- 
RROOF， 设 置 “填充 图 案 颜色 ”为 8,“ 填 充 图 案 比 例 ” 为 10， 最 终 填充 效果 如 图 4-57 
所 示 。 




































原 墙 剧 白色 乳胶 漆 一 一 资质 哆 脚 (业主 自 购 ) 原 墙 刷白 色 乳 鹏 漆 一 一 资质 路 脚 (业主 自 购 ) 
瞳 藏 射 灯 ( 业 主 自 购 一 想 内 剧 清 漆 暗藏 射 灯 (业主 自 购 一 在 内 剧 清 洒 
背 板 贴 5mm 基 镜 {( 业 主 自 购 ies n 茶 镜 { 













































































































































































































































































图 4-56 鞋 柜 背景 墙 图 4-57 填充 鞋 柜 


FRR 浙 变 色 填充 | 

渐变 色 填 充实 际 上 是 一 种 特殊 的 网 案 填 充 ， 一 般 用 于 绘制 苑 源 反射 到 对 象 上 的 外 观 效 
果 ， 可 用 于 增强 演示 图 形 。 

执行 “渐变 色 ” 盾 充 命令 的 方法 有 以 下 篆 用 4 种 。 

> 沫 单 栏 : 选择 “绘图 ”| “渐变 色 ” 命 令 。 

> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “渐变 色 ” 按 钮 蚊 。 

> 工具 栏 : 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “渐变 色 ” 按 锂 城 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 GRADINT 命令 。 

执行 “渐变 色 ” 填 充 操作 后 ， 将 显示 如 图 4-58 所 示 的 “图 案 填充 创建 ”选项 卡 。 如 果 
在 命令 行 提示 “拾取 内 部 点 或 [选择 对 象 (Sy 放 弃 (U)/ 设 置 (T)]: ”时 ， 激 活 “ 设 置 〈《T)” 选 
项 ， 将 弹出 如 图 4-59 所 示 的 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 并 目 动 切换 到 “渐变 色 ” 选 
项 卡 。 


NE BB bg 
图 多 加 a I | |- -Re 站 
拾取 点 1 至 S 时 注 生性 a 关闭 
GR_SPHER GR_HEMISP GR_CURV. |GR INVSPH = 加 | 口 其 加 ee 
C—O 


边 异 和 小 上 = 



























































图 458 “图 采 填 充 创 建 ” 选 项 卡 


该 对 话 框 中 第 用 选项 的 舍 义 如 下 。 

> 和 音色: 指定 的 颜色 将 从 高 饱和 上 度 的 单 色 平滑 过 小 到 透明 的 填充 方式 。 

> 双色 : 指 定 的 两 和 癌 包 过 J 平滑 过 渡 的 填充 方式 ， 如 图 4-60 所 示 。 

> 闫 色 样 本 : 设 定 渐变 填充 的 项 色 。 单 击 “ 浏 览 ”按钮 ， 弹 出 “选择 赢 色 ” 对 话 框 ， 
从 中 选择 AutoCAD 索引 颜色 〈AIC)、 真 彩色 或 配色 系统 颜色 。 显 示 的 的 认 凑 色 为 图 





形 的 当前 磊 色 。 
> 渐变 样式 : 在 渐变 区 域 有 9 种 固定 渐变 填充 的 图 和 案 ， 这 些 图 案 包 括 径 癌 渐变 、 线 性 
渐变 等 。 





>“ 方 网” 列表 框 : 在 该 列表 框 中 ， 可 以 设置 渐变 色 的 角度 及 其 是 售 居 中 。 





绘制 复杂 平面 图 形 

















图 459 “渐变 色 ” 选 项 卡 图 4-60 渐变 色 项 序 效 果 





有 玉 案例 一 一 绘制 池塘 水 渐变 色 | 

ES 打开 文件 。 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 国 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 
“第 04 章 \4.4.4 绘制 池塘 水 渐变 色 .dwg” 素 材 文件 ， 如 图 4-61 所 示 。 

他 aD 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “渐变 色 ” 按 钮 周 ， 系 统 将 显示 
“图 案 填 充 创 建 ” 选 项 卡 ， 设 置 “ 颜 色 1” 为 “索引 闫 色 : 130”， 设 置 “颜色 2” 为 “索引 闫 
色 : 160”。 

ED 单 击 “ 边 界 ” 面 板 中 的 “添加 ， 拾取 点 (K)” 按 钮 贺 ， 在 池塘 内 部 单 击 拾取 一 
点 即 可 ， 渐 变色 填充 结果 如 图 4-62 所 示 。 































































































图 4-61 素材 图 形 图 462 填充 渐变 色 











业 台 sa 用 上述 相 同 的 方法 继续 填充 渐变 色 ， 用 户 可 以 根据 自己 喜好 填充 颜色 ， 填 充 效 
果 如 图 4-63 所 示 。 





图 4-63 ”最 终 效果 












六 凤 _AutocAp 2016 








4.4.5 编辑 图 琳 填 充 | 


在 为 图 形 赴 充 了 图 案 后 ， 如 果 对 填充 效果 不 满意 ， 可 以 通过 “编辑 图 案 填 序 ” 命 令 对 其 


进 4 





J] 编辑。 编辑 内 容 包 括 填 元 比例 、 旋 转角 度 和 填充 图 案 等 

执行 “编辑 图 案 填 充 ” 命 令 的 方法 有 以 下 6 种 。 

> 菜单 栏 : 选择 “修改 ”| “对 象 ”| “图 案 填 充 ” 命 令 

> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 
板 中 的 “编辑 网 案 填 序 ” 按 钮 后。 

> 绘图 区 : 在 绘图 区 双击 要 编辑 的 图 架 填 元 对 象 。 

> 工具 栏 : 单 击 “ 修 改 荆 ”工具 栏 中 的 “编辑 图 案 
填充 ”按钮 授 。 

> 右键 快捷 方式 : 在 要 编辑 的 对 象 上 右 击 ， 在 弹出 
Ne “图 条 填 元 编辑 ”命令 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 HATCHEDIT/HE 命令 。 

执行 上 ee 先 选择 图 案 填 充 对 象 ， 系 统 将 弹 












































出 “图 案 填 充 编辑 ”对 话 框 ， 如 图 4-64 所 示 。 根 据 设 置 | 时 w 
要 求 ， 用 户 可 以 按照 创建 填充 图 案 的 方法 重新 设置 图 案 | avessssa 


填充 参数 。 








图 4-64 “图 案 填 充 编 辑 ” 对 话 框 
4.5 “其 他 命令 





和 绘制 修订 云 线 





修订 云 线 是 一 类 特殊 的 线条 ， 它 的 形状 类 似 于 云 示 ， 主 要 用 于 突出 显示 图 纸 中 已 修改 的 











部 分 ， 在 园林 绘图 中 常用 于 绘制 灌木 ， 如 图 2-35 所 示 。 其 组 成 参数 包括 多 个 控制 点 、 最 大 
激 长 和 最 小 弧 长 。 





绘制 修订 云 线 的 方法 有 以 下 儿 种 。 

> 荣 单 栏 : 选择 “绘图 ”| “修订 云 线 ”命令 。 

> 2 E 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 网 ”面板 中 的 “和 窍 形 ”按钮 局 三 、 “多边 

”按钮 3s 和 “徒手 画 ” 按 钮 局 

> 早 击 “绘图 ” 工具 栏 中 的 “个 订 云 线 ” 按 人 钮 名 |。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 REVCLOUD 命令 。 

执行 该 命 ， WT 

虽 定 起 点 或 [ 缴 长 (A)/ 对 和 象 (O)/ 珑 形 (RR) /多 边 形 (P) /徒手 画 (FF) /样式 (S ) /修改 (M ) ] < 对 象 >: 

其 中 各 选项 的 含义 如 下 。 

> 缴 长 : 指定 修订 云 线 的 弧 长 ， 选 择 该 选项 后 需要 指定 最 小 弧 长 与 最 大 缴 长 ， 其 中 最 
大 缴 长 不 能 超过 最 小 弧 长 的 3 售 。 

> 对 象 :指定 要 转换 为 修订 云 线 的 单个 财 合 对 有 象 。 

> 算 形 : 通过 绘制 矩形 创建 修订 云 线 。 
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> 多 边 形 : 通过 绘制 多 段 线 创建 修订 云 线 。 
> 徒手 画 : 通过 绘制 自由 形状 的 多 段 线 创建 修订 云 线 。 
> 样式 ， 用 于 选择 修订 云 线 的 样式 。 选 择 该 选项 后 ， 命 令 行 将 出 现 “选择 圆 弧 样 式 [ 普 
通 (N)/ 手 绘 (CO)]: ”的 提示 信息 ， 默 认为 “普通 ”选项 ， 两 者 的 对 比 效果 如 图 4-65 (>) 
所 示 。 
> 修改 : 对 绘制 的 云 线 进行 修改 。 


a) b) 


图 4-65 ”两 种 样式 的 修订 云 线 
a) 普通 样式 ”b) 手绘 样式 
EE 苇 提示 : ”在 绘制 修订 云 线 时 ， 若 不 希望 它 自动 闭合 ， 可 在 绘制 过 程 中 将 鼠标 移动 到 合适 
的 位 置 后 ， 通 过 右 击 来 结束 修订 云 线 的 绘制 。 





案例 一 一 绘制 平面 树 图 例 


下 面 通过 绘制 平面 树 网 例 ， 来 讲解 修订 云 线 的 绘制 方法 。 

入 弛 吧 绘制 到。 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 蛙 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “加 ”按钮 个， 绘制 一 
个 半径 为 500 的 贺 ， 结 果 如 图 4-66 所 示 。 

和 3a 寺 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “徒手 画 ” 按 钮 馈 |， 将 绘制 的 圆 
转换 成 修订 云 线 ， 如 图 4-67 所 示 。 命 令 行 提 示 如 下 。 

命令 :_Tevcloud 

最 小 弧 长 :20 “最 大 缴 长 :30 样式 : 普通 

虽 定 起 点 或 [ 弧 长 (A)/ 对 象 (D)/ 珑 形 (R)/ 多 边 形 (P)/ 徒 手 画 (F)/ 样 式 (S)/ 修 改 (MD] 




















< 对 象 >: A // 激 活 “ 绝 长 ”选项 
指定 最 小 弧 长 <20>: 100v /设置 最 小 弧 长 
指定 最 大 弧 长 <100>: 300v /设置 最 大 驮 长 

虽 定 起 点 或 [ 殊 长 (A)/ 对 象 (O)/ 矩 形 (R)/ 多 边 形 (P)/ 徒 手 画 (F)/ 样 式 (S)/ 修 改 (MD)] 

< 对 和 象 >: OO // 激 活 “对 象 ” 选 项 
选择 对 象 : /选择 绘制 的 

反 转 方向 [是 (Y)/ 否 (N)] < 否 >: // 按 《Enter〉 键 默认 系统 操作 ， 修 订 云 线 绘 制 完成 





a 人 各 用 LL (直线 ) 和 C ( 圆 ) 命令 ， 完 善 平 面 树 图 例 ， 如 图 4-68 所 示 。 











在 


文 路 “AutoCAD 2016 从 入 门 到 精通 :实战 案例 版 第 3 版 


JU CD 鸭 


图 4-66 ”绘制 圆 图 4-67 修订 云 线 转换 结 


4.5.3 应 用 徒手 男 ] 


使 用 0 (sketch)” 命 Do 二 模仿 手绘 效果 创建 一 系列 独立 的 线段 或 多 段 线 。 


这 种 绘图 方式 通常 适用 于 签名 、 绘 制 木 纹 、 自 由 轮廓 及 植物 等 不 规则 图 形 的 绘制 ， 如 图 4-69 
所 示 。 





图 4-68 平面 树 图 例 绘制 效果 














图 4-69 ”徒手 面 效果 


执行 上 述 命令 后 ， 命 令 行 的 提示 如 下 。 
命令 : SKETCH 

类 型 = 直线 增 量 = 1.0000 公差 =0.5000 

指定 草图 或 [类 型 (T)/ 增 量 (D/ 公 差 (D)]: 
i 


> 类 型 : 指定 绘制 徒手 男 的 方式 。 其 中 包括 直线 〈L)、 多 段 线 (P) 和 样 条 曲线 (S)。 
> 增 量 指定 至 图 增 量 ， 确 定 的 线段 长 度 可 作为 徒手 面 的 增 量 精度 。 
> 公关 : 指定 样 条 曲线 拟 合 公关 。 


4.6 ”综合 实战 








本 节 通 过 具体 实例 ， 巩 固 之 前 介绍 的 多 段 线 、 样 条 曲线 和 图 案 填充 等 的 绘制 。 
绘制 雨 伴 图形 








水 骂 1 ee 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ” 投 钮 国 ， 打 开 配 套 光 稚 中 提供 的 
“第 04 章 \4.6.1 绘制 雨伞 图 形 .dwg” 素 材 文件 ， 如 图 4-70 所 示 。 
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a 绘制 伟 轮 慷 。 在 命令 行 中 输入 C【〔 圆 ) 命令 并 按 ‘Enter) 键 ， 以 第 一 条 模 丫 辅 
助 线 为 参考 ， 绘 制 以 辅助 线 交 点 为 圆心 ， 端 点 为 半径 的 圆 ， 如 图 4-71 所 示 。 

名 到 绘制 企 柄 。 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “多 段 线 ” 按 钮 3， 
在 圆 上 单 击 作为 起 点 ， 然 后 绘制 伴 柄 ， 如 网 4-72 所 示 。 命 令 行 提示 如 下 。 














命令 :_pline // 调 用 “多 段 线 ” 命 令 
虽 定 起 点: // 在 圆 上 单 击 确定 起 点 
当前 线 宽 为 0.0000 
定 下 一 个 点 或 [ 圆 缴 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (LJ/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)] // 指 定 下 一 避 
虽 定 下 一 个 点 或 [ 圆 陶 (A)/ 半 宽 (HD/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: A /激活 “ 圆 约 ”选项 
旨 定 圆 弧 的 端点 ( 按 住 Ctl 键 以 切换 方向 ) 或 [角度 (A)/ 圆 心 (CE)/ 闭 合 (CL)J/ 方 向 (D)/ 半 宽 (HD/ 直 线 (L)/ 半 径 
(R)/ 第 二 个 点 (S)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: /指定 圆 级 端点 并 按 (Enter》 键 确定 


| | | | 

本 机 而 本 
NE 
加 汪 量 因 晤 


图 4-70 素材 图 形 图 4-71 绘制 企 轮 廊 图 4-72 ”绘制 企 柄 


a 细 化 全 轮廓 。 在 “ 默 认 ” 选 项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 岁 ” 和 面板 中 的 “ 样 条 曲线 拟 合 ” 
按钮 ede， 参照 辅助 线 细 化 侈 轮廓， 如 图 4-73 所 示 。 命 令 行 提示 如 下 。 























命令 : SPLINE // 调 用 “ 样 条 曲线 ”命令 
当前 设置 : 方式 = 拟 合 ”节点 = 蓄 
虽 定 第 一 个 点 或 [方式 (MD/ 节 点 (K)/ 对 象 (DO)]: /指定 辅助 线 的 交点 为 起 点 


输入 下 一 个 点 或 [起 点 切 向 (T)/ 公 差 (DD)]: 

输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (T)/ 公 差 (L)/ 放 弃 (U)]: 

输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (T)/ 公 差 (L)/ 放 弃 (U)/ 闭 合 (O)]: 

输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (T)/ 公 差 (L)/ 放 弃 (U)/ 闭 合 (O)]: 

要 /重复 指 定点 位 置 ， 按 (Enter 》 键 完成 样 条 曲线 的 绘制 

Bs 绘制 企 文 撑 架 。 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “三 点 ” 投 钮 
广 ， 绘 制 圆 绝 ， 如 图 4-74 所 示 。 命 令 行 提 示 如 下 。 














- 





命令 :_arc // 调 用 “三 点 ”命令 
虽 定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (C)]: /指定 伞 柄 与 圆 的 交点 为 起 点 
虽 定 圆 弧 的 第 二 个 点 或 [圆心 (C)/ 端 点 (BE)]: /指定 第 二 点 
虽 定 圆 约 的 端点 : /指定 中 心 线 的 交点 为 端点 单 击 确定 


. // 重 复命 令 操 作 ， 继 续 绘制 件 支 撑 架 


征 二 时 运用 TR (修剪 ) -- 和 E (删除 ) 命令 完善 图 形 ， 雨 企 绘 制 效果 如 图 4-75 所 示 。 











A 
pt 


图 4-73 细 化 伞 轮 廊 图 4-74 ”绘制 伞 文 撑 架 图 4-75 ” 雨 企 绘 


绘制 室内 地 材 图 


凶 打 开 文 件 。 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 国 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 
“第 04 草 \4.6.2 绘制 室内 地 材 图 .dwg” 素 材 文件 ， 如 图 4-76 所 示 。 

SEE 绘制 外 墙 。 在 命令 行 中 输入 ML (多 线 ) 命令 并 按 (Enter〉 键 ， 按 (F3〉 键 ， 
开局 对 象 捕捉 模式 ， 绘 制 外 场 ， 如 图 4-77 所 示 。 命 令 行 的 提示 如 下 。 








命令 : ML MLINE // 调 用 “多 线 ” 命 令 
当前 设置 : 对 正 = 上 ， 比 例 = 20.00， 样 式 = STANDARD 

虽 定 起 点 或 [对 正 ()/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: J // 激 活 “ 对 正 ” 选 项 
输入 对 正 类 型 [上 (T)/ 无 (ZY 下 (B)] < 无 >: ZL // 设 置 对 正 类 型 为 无 
当前 设置 : 对 正 = 无 ， 比 例 = 20.00， 样 式 = STANDARD 

虽 定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: Sw // 激 活 “ 比 例 ” 选 项 

入 多 线 比 例 <20.00>: 240 // 输 入 多 线 比 例 值 

当前 设置 : 对 正 = 无 ， 比 例 = 240.00， 样 式 = STANDARD 

虽 定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: // 指 定 起 点 

虽 定 下 一 点 : // 捕 提 轴 线 的 交点 

虽 定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: // 按 上 面 的 方式 捕捉 第 二 点 
ee // 按 上 面 的 方式 捕捉 点 
虽 定 下 一 点 或 [ 财 合 (C)/ 放 弃 (U)]: Cw // 激 活 “闭合 ”选项 ， 按 《Enter〉 键 完成 外 墙 的 绘制 


村 -HH 二 -二 
RE 
十 十 二 全 古寺 二 各 证 


i 

ee 
图 4-76 素材 图 形 图 4-77 绘制 外 墙 

节 员 a 扩 宇 格 键 重复 “多 线 ” 命 令 ， 参 照 轴线 绘制 内 场 ， 络 果 如 岁 4-78 所 示 。 
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2 按 空格 键 重复 “多 线 ” 命 令 ， 参 照 轴 线 绘制 隔断 墙 和 阳台 ， 结 果 如 图 4-79 所 
示 。 命 令 行 提示 如 下 。 








命令 : ML MLINE // 调 用 “多 线 ” 命 令 
当前 设置 : 对 正 = 无 ， 比 例 =240.00， 样 式 = STANDARD 

指定 起 点 或 [对 正 ()/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: Sw // 激 活 “比例 ”选项 

输入 多 线 比 例 <240.00>: 120 // 输 入 多 线 比例 值 

当前 设置 : 对 正 = 无 ， 比 例 = 120.00， 样式 = STANDARD 

指定 起 点 或 [对 正 (]D)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: // 指 定 起 点 

指定 下 一 点 : /捕捉 轴线 的 交点 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: // 按 上 面 的 方式 捕捉 第 二 点 


eee // 按 上 面 的 方式 捕捉 点 绘制 隔断 墙 和 阳台 





图 4-78 ”绘制 内 墙 图 4-79 绘制 阳台 、 隔 断 墙 
5 编辑 多 线 。 双 击 多 线 ， 弹 出 “多 线 编辑 工具 ”对 话 框 ， 选 择 合适 的 编辑 工具 对 


需要 结合 的 对 象 进行 编辑 ， 结 果 如 图 4-80 所 示 。 
澳 凤 6 遇 沙 建 “填充 ”图 屋 ， 并 将 其 置 为 当前 ， 调 用 HH (图案 填 充 ) 命令 ， 参 照 图 4-81 

















所 示 设 置 相应 参数 ， 对 室内 进行 图 案 填充 。 


-填充 图 案 ” 为 DOLMIT， 比例 ”为 30。 





“填充 图 案 ” 为 
| IAR-HBONE, 
zz 二 | | “比例 ”为 2。 



















一 vp 
圆 画 贺 醒 夯 夯 硬 柄 古 轿 图 面 回国 国 男 加 
转 转 国 国 加 男 回国 轿 国 图 国 国 国 固 国 轩 回 轩 
围 围 图 男 国 画图 男 男 轿 国 国 国 男 国 国 
国 面 面 面 醒 面 面 面 醒 面 面 面 硬 醒 面 本 
Eo | 
国 面 面 面 国 男 面 面 醒 面 面 面 醒 醒 面 本 

男 国 男 辆 国画 画面 回国 国画 夯 辆 男 网 画面 男 
口 [和 
国 男 西 画 丁 画 国 回回 本 丁丁 夯 国 国 上 加 回国 
二 -| WA 



















“填充 图 案 ” 为 USER， 
“比例 ”为 400。 





| | “填充 图 案 ” 为 ANGLE,， 
| | 上 | | “比例 ”为 50。 


图 4-80 ”编辑 多 线 图 4-81 填充 地 材 












© 








设计 专栏 


上 机 实 训 


4.7 
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吉明 使 用 本 章 所 学 的 知识 ， 调 用 PL (多 上段 线 ) 命令 ， 绘 制 嚼 水池 外 轮廓 ， 结 末 如 


图 4-82 所 示 。 


is 使 用 本 章 押 学 的 知识 ， 调 用 日 (图案 填充 ) 


图 4-83 所 示 。 


“填充 图 案 ” 为 AR-HBONE， 
“比例 ”为 3。 


入 六 


RK 


外 : 


二 


KE i 
[ 王 


7 


= 
下 


有 


2 
Fr 


1 | 


Ms, ) EY 4 
Wey, KR_AX -XK 
马 
E22 : 


广 本 
[ea] 


350 


从 


图 4-82 ”绘制 需 水 池 外 轮 廊 





“填充 图 案 ” 为 AR-B816， 
“比例 ”为 15。 





“填充 图 案 ” 为 HONEY， 
“比例 ”为 25。 


和 辅助 绘图 锦 圳 





区 
人 


图 4-83 ”绘制 别墅 姓 院 平面 图 





解决 方法 1: OP 一 显示 一 应 用 实体 填充 〈( 义 选 )。 





命令 ， 


370 


“填充 
“比例 





绘制 列 墅 庭院 平面 图 ， 如 





图 案 ” 为 AR-SAND， 


”为 12。 


“填充 图 案 ” 为 TRIANG， 


“比例 ”为 25。 





为 什么 AutoCAD 填充 后 看 不 到 填充 ? 为 什么 标注 第 头 变 成 了 空心 ? 
这 部 是 因为 将 填充 显示 的 变量 设 首 为 关闭 丁 。 
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解决 方法 2: 输入 FILL， 输 入 1 或 ON 打开 此 变量 即 可 。 

2. 使 用 Hatch (图 案 填充 ) 命令 时 找 不 到 范围 怎么 解决 ? 

答 : 在 使 用 Hatch (图 案 填充 ) 命令 时 和 党 第 硬 到 找 不 到 线段 封闭 范围 的 情况 ， 尤 其 是 
DWG 文件 本 映 比 较 大 的 时 候 ， 此 时 可 以 采用 Layiso〈 图 层 隔 离 ) 命令 让 要 填充 的 范围 线 所 
在 的 图 层 “ 孤 立 ” 或 “冻结 ” 再 使 用 Hatch (图 案 填充 ) 命令 就 可 以 快速 找到 所 需 填 充 范 
围 。 另 外 ， 盾 充 图 案 的 边界 确定 有 一 个 边界 集 设 置 的 问题 〈 在 高 级 栏 下 )。 在 默认 情况 下 ， 
Hatch 通过 分 析 图 形 中 所 有 闭合 的 对 象 来 定义 边界 。 对 屏幕 中 的 所 有 完全 可 见 或 局 部 可 见 的 
对 和 象 进行 分 析 以 定义 边界 ， 在 复杂 的 图 形 中 可 能 耗费 大 量 时 间 。 要 填充 复杂 图 形 的 小 区 域 ， 
可 以 在 图 形 中 定义 一 个 对 象 集 ， 称 为 边界 集 。Hatch 不 会 分 析 边 界 集中 未 包含 的 对 象 。 

3. 如 何在 AutoCAD 中 用 目 定 义 图 案 来 进行 填充 ? 

答 : AutoCAD 的 填充 图 案 都 保存 在 一 个 名 为 acad.pat 的 库 文件 中 ， 其 默认 路 径 为 安装 日 
录 的 AutoCAD 2016\Support 目录 下 。 可 以 用 文本 编辑 需 对 该 文件 直接 进行 编辑 ， 添 加 目 定 
义 图 案 的 语句 ， 也 可 以 目 己 创建 一 个 *.Pat 文件 ， 保 存在 相同 目录 下 ，AutoCAD 均 可 识别 。 

4. 对 圆 进行 打 断 操作 时 的 方 癌 是 顺 时 针 还 是 逆 时 针 ? 

答 : AutoCAD 会 治 逆 时 针 方 加 将 圆 上 从 第 一 断 点 到 第 二 断 点 之 间 的 那 段 圆 踊 删除 。 

5. 如 何 快速 为 平行 直线 做 相 切 半圆 ? 

答 : 用 圆 角 Fillet 命令 为 平行 下 线 做 相 切 半圆 ， 比 先 画 相 切 圆 然后 再 剪 切 的 做 法 快 10 倍 。 
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编 得 平面 图 形 


本 章 要 所 


@ 选择 图 形 

@ 修改 图 形 的 位 置 

@ 复制 多 个 图 形 

@ 修改 图 形 的 大 小 

@ 图 形 修 瘟 与 其 他 编辑 
@ 来 点 编辑 图 形 

@ 综合 实战 

@ 设计 专栏 


在 AutoCAD 中 ， 使 用 前 面 介 绍 的 绘图 命令 只 
能 绘制 一 些 基 本 的 网 形 ， 为 了 绘制 复杂 网 形 ， 提 高 
绘图 的 效率 ， 必 须 信 助 图 形 编辑 命令 。AutoCAD 
2016 提供 了 一 系列 如 删除 、 复 制 、 镜 像 和 仿 移 等 操 
作 命 令 ， 可 以 方便 快捷 地 修改 图 形 的 大 小 、 方 问 、 
位 置 和 形状 。 当 然 ， 在 调整 图 形 之 前 ， 还 必须 擎 握 
选择 对 象 的 利用 方法 。 











7 多 
- 国 1 ey 
y per 0 
闫 国 
me pp rm 一 
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5.1 选择 图 形 





在 调整 图 形 之 前 ， 需 要 选择 所 有 要 调整 的 对 象 。AutoCAD 2016 提供 了 点 选 、 框 选 、 围 OO) 





选 和 栏 选 等 多 种 选择 方法 。 在 命令 行 中 输入 SELECT 并 按 (Enter) 键 ， 然 后 输入 “? ”， 命 
令 行 提 示 如 下 。 

命令 :SELECT 

选择 对 象 : ? 

需要 点 或 窗口 (W)/ 上 一 个 (LL)/ 窗 交 (O)/ 框 (BOX)/ 全 部 (ALL)/ 栏 选 (F)/ 圈 围 (WP)/ 圈 交 (CP)/ 编 组 (G)/ 添 加 
(A)/ 删 除 (R)/ 多 个 (MD/ 前 一 个 (P)/ 放 弃 (U)/ 自 动 (AU)/ 单 个 (SD/ 子 对 象 (SU)/ 对 象 (O) 

命令 行 中 提供 了 各 种 选择 方式 。 执 行 SELECT 命令 之 后 ， 在 命令 行 中 激活 相应 的 选项 并 
按 (Enter〉， 键 ， 即 可 使 用 该 选择 方式 。 其 中 部 分 选项 讲解 如 下 。 


区 E 国 选择 单个 对 象 点 选 

AutoCAD 2016 中 最 简单 、 最 快捷 的 选择 对 象 的 方法 是 单 击 。 在 未 对 任何 对 象 进行 编辑 
时 ， 单 击 对 象 ， 如 图 5-1 所 示 ， 被 选中 的 目标 将 显示 相应 的 夹 点 。 如 果 是 在 编辑 过 程 中 选择 
对 象 ， 十 字 光 标 显 示 为 方 框 形状 口 ， 被 选择 的 对 象 则 亮 显 ， 如 图 5-2 所 示 。 





























图 5-1 单 击 对 象 图 5-2” 融 亮 显示 选中 的 对 象 


: “提示 :， 单 击 选择 对 象 可 以 快速 完成 对 象 的 选择 。 但 是 ， 这 种 选择 方式 的 缺点 是 一 次 只 
能 选择 图 中 的 某 一 实体 ， 如 果 要 选择 多 个 实体 ， 则 需 依次 单 击 各 个 对 象 逐 个 进 
行 选择 。 如 果 要 取消 选择 集中 的 某 些 对 象 ， 可 以 在 按 住 (Shift 》 键 的 同时 单 击 
要 取消 选择 的 对 象 。 





窗口 与 窗 交 选择 对 象 


窗 选 对 象 是 通过 拖 动 生成 一 个 窃 形 区 域 ， 将 被 选择 的 对 象 全 部 都 框 在 矩形 内 。 根 据 拖 动 
方 问 的 不 同 ， 窗 选 又 分 为 窗口 选择 和 窗 交 选择 。 

1. 窗口 选择 对 象 

贸 口 选择 对 象 是 指控 住 也 标 左 键 日 左 同 右 拖 动 ， 此 时 绘图 区 将 会 出 现 一 个 实 线 的 算 形 
框 ， 如 图 5-3 所 示 。 释 放 鼠 标 左 键 后 ， 完 全 处 于 年 形 范围 内 的 对 象 将 被 选中 ， 在 只 框 选 对 象 
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的 一 部 分 ， 则 无 法 选中 ， 如 图 5-4 所 示 。 








图 5-3 窗口 选择 方式 图 5-4 选中 的 对 象 
2. 窗 交 选择 对 象 
窗 交 选择 是 指 按 住 鼠 标 左 键 自 右 向 左 拖 动 ， 此 时 绘图 区 将 出 现 一 个 虚线 的 和 矩形 框 ， 如 
图 5-5 所 示 。 释 放 鼠 标 左 键 后 ， 部 分 或 完全 在 托 形 内 的 对 象 都 将 被 选中 ， 如 图 5-6 所 示 。 














图 5-5 窗 交 选择 方式 图 5-6 选中 的 对 象 








围 选 对 象 是 指 当 围绕 要 选择 的 对 象 拖 动 鼠标 时 ， 将 生成 不 规则 选区 。 圈 选 对 象 又 可 分 为 
圈 围 和 立交 两 种 选择 方法 。 

1. 圈 围 对 象 

疾 围 对 象 是 一 种 多 边 形 窗口 选择 方法 ， 与 窗口 选择 对 象 的 方法 类 似 ， 不 同 的 是 圈 围 方法 
可 以 构造 任意 形状 的 多 边 形 ， 如 图 5-7 所 示 。 完 全 包含 在 多 边 形 区 域内 的 对 象 才能 被 选中 ， 
如 图 5-8 所 示 。 











图 5-8 选中 的 对 象 
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2. 圈 交 对 象 

图 交 对 象 是 一 种 多 边 形 窗 交 选择 方法 ， 与 窗 交 选择 对 象 的 方法 类 似 ， 不 同 的 是 圈 交 使 用 
多 边 形 边界 框 选 图 形 ， 如 图 5-9 所 示 。 部 分 或 全 部 处 于 多 边 形 范围 内 的 图 形 都 被 选中 ， 如 
图 5-10 所 示 。 

















图 5-9 ” 阐 交 选择 方式 图 5-10 选中 的 对 象 


党 全 栏 选 图形 对 象 


栏 选 图 形 是 指 在 选择 图 形 时 拖 出 任意 折线 ， 如 图 5-11 所 示 。 几 是 与 折线 相交 的 图 形 对 
象 均 补 选中， 如 图 5-12 所 示 。 使 用 该 方式 选择 连续 性 对 象 非 第 方便 ， 但 位 选 线 不 能 封闭 与 


相交 。 

















快速 选择 是 指 可 以 根据 对 象 的 图 层 、 线 型 、 颜 色 和 图 案 填充 等 特性 选择 对 象 ， 从 而 可 以 
准确 快速 地 根据 指定 的 过 滤 条 件 快 速 定 义 选 择 集 。 

AutoCAD 2016 中 打开 “快速 选择 ”对 话 框 的 方法 有 以 下 3 种 。 

> 来 蛙 仁 : 选择 “工具 ”| “快速 选择 ”命令 。 

> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 实 用 工具 ”面板 中 的 “快速 选择 ”按钮 六 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 QSELECT 命令 。 
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执行 上 述 命令 后 ， 系 统 弹 出 “快速 选择 ”对 话 框 ， 如 图 5-13 所 示 。 用 户 可 以 根据 要 求 
设置 选择 范围 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 选择 操作 。 对 话 框 中 各 选项 的 功能 如 下 。 


向 快速 选择 





对 象 类 型 B) : | 所 有 图 元 - 


特性 fF): 后 
续 开 例 

















运算 符 (0): |= 等 于 
值 %) : | 国 ByLayer 
如 何 应 用 : 
@ 包括 在 新 选择 集中 红 ) 
排除 在 新 选择 集 之 外 外) 

















回 附 加 到 当前 选择 集 
已 入 ] [到 肖 ] [ 帮助 0 | 














图 5-13 “快速 选择 ”对 话 框 


> 应 用 到 : 用 于 选择 过 小 条 件 的 应 用 范围 。 

> 对 和 象 类 型 : 用 于 指定 过 滤 条 件 中 的 对 象 闫 型 〈 如 直线 、 和 窃 形 和 多 段 线 等 )。 

> 特性 : 用 于 列 出 被 选中 对 象 关 型 的 特性 〈 如 颜色 、 线 型 、 线 宽 、 图 层 和 打印 样 
式 等 )。 

> 运算 符 : 用 于 控制 过 滤器 中 针对 对 象 特 性 的 运算 ， 选 项 包括 “等 于 ”“ 不 等 于 ”“ 大 
于 ”和 “小 于 ”等 。 

> 值 : 用 于 指定 过 小 的 属性 什 。 

> 如 何 应 用 : 用 于 指定 选择 符合 过 滤 条 件 的 实体 还 是 不 符合 过 小 条 件 的 实体 。 选 择 
“包括 在 新 选择 集中 ” 单 选 按钮 ， 将 选择 绘图 区 中 《关闭 、 锁 定 、 旋 结 层 上 的 实体 除 
外 ) 所 有 符合 过 滤 条 件 的 实体 。 选 择 “ 排 除 在 新 选择 集 乙 外” 单 选 按钮 ， 将 选择 所 
有 不 符合 过 滤 条 件 的 实体 〈 关 财 、 锁 定 、 冻 结 层 上 的 实体 除外 )。 

> 附加 到 当前 选择 集 : 用 于 指定 古 将 创建 的 新 选择 集 蕉 换 还 是 附加 a 到 当前 选择 集 。 


[情夫 例 一 一 快速 选择 对 象 

Ga 司 打开 文件 。 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 罗 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 
“第 05 草 \$.1.6 快速 选择 对 象 .4wg” 和 际 材 文件 ， 如 图 5-14 所 示 。 

ER 讼 置 快速 选择 对 象 。 选 择 “ 工 具 ” | “快速 选择 ”命令 ， 在 弹出 的 “快速 选 
择 ” 对 话 框 的 “特性 ”列表 框 中 选择 “图 层 ” 选 项 ， 在 “ 值 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 H-GSZ-1 
选项 ， 如 图 5-15 所 示 。 

但 快速 选择 图 形 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 快速 选择 图 形 ， 选 择 结 果 如 图 5-16 
所 示 。 

人 更 换 图 层 。 将 所 选 图 层 更 换 至 “线路 ”图 层 ， 并 隐藏 其 他 图 层 ， 结 果 如 图 5-17 
所 示 。 
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“” 条 移 上 
图 5-16 快速 选择 后 的 结果 图 5-17 更换 图 层 结 果 


5.2 ”修改 图 形 的 位 置 


在 使 用 AutoCAD 绘制 图 形 的 过 程 中 ， 通 各 需要 调整 对 象 的 位 置 和 角度 ， 以 便 将 其 放 到 
正确 的 位 置 。 在 AutoCAD 2016 中 ， 可 以 通过 移动 和 旋转 对 象 的 方法 来 调整 对 象 的 位 置 。 


移动 图 形 


移动 图 形 是 指 对 象 位 置 的 移动 ， 其 大 小 、 形 状 和 角度 都 不 改变 。 执 行 “ 移 动 ” 命 令 的 方 
法 有 以 下 4 种 。 

> 菜单 栏 : 选择 “修改 ”| “移动 ”命令 。 

> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “移动 ”按钮 | 种 |。 

> 工具 栏 : 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 “移动 ”按钮 中 |。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 MOVE/M 命令 。 






























执行 “移动 ”命令 后 ， 即 可 选择 需要 移动 的 岁 形 对 象 ， 然 后 分 别 确定 移动 的 基点 《起 





凡 ) 和 终点 ， 完 成 移动 命令 的 操作 。 





贡 订 例 一 移动 拼花 图 形 


全 打开 文件 。 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 国 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 








“第 05 章 \$.2.2 移动 拼 化 网 形 .dwg” 系 材 文件 ， 如 网 5-18 所 示 。 





GBS 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ”面板 中 的 “平移 ”按钮 辐 ]， 将 拼花 图 形 中 








点 移动 至 与 圆 的 圆心 同心 ， 如 图 5-19 与 图 5-20 所 示 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 。 








命令 : _movew // 执 行 “ 移 动 ”命令 
选择 对 象 : 找到 1 个 /选择 拼花 图 形 
选择 对 象 :v // 按 〈《Enter》 键 确定 
虽 定 基 点 或 [位 移 (D)] < 位 移 >: /指定 拼花 中 点 为 基点 
指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: // 指 定 圆 的 圆心 为 终点 
2. 指 定 移动 的 第 二 点 
图 5-18 素材 文件 图 5-19 移动 拼花 图 5-20 ”完成 效果 





区 旋转 加 形 


旋转 图 形 是 指 图 形 绕 某 个 基点 旋转 指定 的 角度 。 执 行 “旋转 ”命令 的 方法 有 以 下 4 种 。 

> 来 蛙 位 : 选择 “修改 ”| “旋转 ”命令 。 

> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “旋转 ”按钮 锋 |. 

> 工具 栏 ; 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “旋转 ”按钮 所 |. 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 ROTATE/RO 命令 。 

执行 上 述 “ 旋 转 ” 命 令 后 ， 选 择 要 移动 有 的 图 形 ， 然 后 指定 诞 转 基点 之 后 ， 命 令 行 拓 











示 如 下 。 


旨 定 旋转 角度 ， 或 [复制 (C)/ 参 照 (R)] <0>: 

其 中 各 选项 的 含义 如 下 。 

> 旋转 角度 : 逆 时 针 旋 转 的 角度 为 正 值 ， 顺 时 针 旋 转 的 角度 为 负 值 。 
> 复制 (C): 用 于 创建 要 旋转 对 象 的 副本 ， 旋 转 后 原 对 象 不 会 家 删除 。 
> 参照 (R): 用 于 将 对 象 从 指定 的 角度 旋转 到 新 的 绝对 角度 。 




















5.2.4 案例 一 一 旋转 图 形 | 











8 是 开 文件 。 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 辆 ， 打 开 配 套 光 枪 中 提供 的 
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“第 05 章 \$.2.4 旋转 图 形 .dwg” 率 材 文 件 ， 素 材 图 形 如 图 5-21 所 示 。 
Ge 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “旋转 ”按钮 白 |， 旋 转 指 针 图 
形 ， 将 指针 图 形 旋转 -90” ， 并 保留 源 对 象 ， 如 图 5-22 与 图 5-23 所 示 。 命 令 行 提示 如 下 。 





命令 :_rotate // 执 行 “ 旋 转 ” 命 令 
UCS 当前 的 正 角 方向 : ANGDIR= 逆 时 针 ANGBASE=0 

选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 1 个 // 选 择 指针 

选择 对 象 : // 按 (Enter》 键 确定 
指定 基点 : // 指 定 圆心 为 旋转 中 心 
虽 定 旋转 角度 ， 或 [复制 (CJ/ 参 照 R)] <0>: Cw /激活 “复制 ”选项 
旋转 一 组 选 定 对 象 

虽 定 旋转 角度 ， 或 [复制 (CJ/ 参 照 (R)] <0>: -90x // 输 入 旋转 角度 并 按 〈Enter》 键 确定 


1. 选 择 指 针 


2 指定 施 
EF rH: : 





图 5-21 素材 文件 图 5-22 ”旋转 复制 指针 图 5-23 完成 效 末 图 


5.3 复制 多 个 图 形 


在 绘图 过 程 中 有 时 一 张 图 纸 包 含 许多 相同 的 图 形 ，AutoCAD 2016 近 供 了 复制 、 镜 像 、 
偏 移 和 阵列 绘图 工具 ， 可 以 快速 创建 相同 的 图 形 ， 以 达到 提 融 绘图 效率 和 绘图 精度 的 目的 。 


RE 


复制 命令 是 指 可 以 将 原 对 象 以 指定 的 角度 和 方向 创建 一 个 或 多 个 对 象 的 副本 。 在 命令 执 
行 过 程 中 ， 配 合 坐标 、 对 象 捕 捉 和 栅 格 捕捉 等 其 他 工具 ， 可 以 精确 复制 网 形 。 

执行 “复制 ”命令 的 方法 有 以 下 4 种 。 

> 菜单 栏 : 选择 “修改 ”| “复制 ”命令 。 

> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “复制 ”按钮 [3|。 

> 工具 栏 : 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 “复制 ”按钮 | 号 |。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 COPY/CO/CP 命令 。 

执行 上 述 命令 后 ， 命 令 行 的 提示 如 下 。 


命令 :_copy // 执 行 “复制 ”命令 









































义 有 


选择 对 象 : /选择 要 复制 的 对 象 
指定 基点 或 [位 移 (D)/ 模 式 (O)] < 位 移 >: // 指 定 复制 基点 

指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)] < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: /指定 目标 点 
指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)/ 退 出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: // 按 《Enter〉 键 结束 操作 


其 中 各 选项 的 含义 如 下 。 

> 位 移 (D): 使 用 坐标 值 指定 复制 的 位 移 和 天 量 。 

> 模式 〈《O): 用 于 控制 是 售 目 动 重复 该 命令 。 激 活该 选项 后 ， 当 命令 行 握 示 “输入 复 
制 模式 选项 [单个 〈$) /多 个 (M) ] < 多 个 >: “时 ， 鸭 认 蛋 式 为 “多 个 (M)”， 即 目 
动 重复 复制 命令 ， 知 选择 “单个 〈《S$)” 选 项 ， 则 执行 一 次 复制 操作 只 创建 一 个 对 和 象 
副本 。 

> 阵列 (A): 快速 复制 对 象 以 呈现 出 指定 项 目 数 的 效 来。 











和 “提示: ”在 复制 过 程 中 ， 首 先 要 确定 复制 的 基点 ， 然 后 通过 指定 目标 点 位 置 与 基点 位 置 
的 距离 来 复制 图 形 。 使 用 copy (复制 ) 命令 可 以 将 同一 个 图 形 连 续 复 制 多 份 ， 
直到 按 〈《Esc》 键 终止 复制 操作 。 








条 例 一 一 完善 小 轿车 


全 打开 文件 。 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 国 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 
“第 05 章 \5.3.2 完善 小 轿车 .4wg” 和 聚 材 文 件 ， 如 图 5-24 所 示 。 

Be 调用 “复制 ”命令 。 在 命令 行 中 输入 CO《〈 复 制 ) 命令 并 按 (Enter〉 键 ， 此 时 
光标 变 成 小 方 芯 ， 以 竺 选择 要 复制 的 对 象 。 

3 复制 图形 。 控 〈《F3〉 键 ， 开 局 对 象 捕 提 模式， 选择 要 复制 的 轮胎 图 形 ， 指 定 轮 
胎 中 后 为 基点 ， 捕 捉 右 侧 辅助 点 并 指定 为 目标 挟 ， 如 图 5-25 所 示 。 

















图 5-24 素材 图 形 图 5-25 复制 图 形 








9 扫 罕 格 键 确 定 ， 并 按 (Esc〉 刍 退出 复制 操作 ， 完 成 效果 如 图 5-26 所 示 。 





图 5-26 完成 效果 
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区 和 镜像 @@ 形 


“镜像 ”命令 是 指 将 图 形 绕 指 定 轴 《镜像 线 ) 镜像 复制 。AutoCAD 2016 通过 指定 临时 镜 





像 线 镜 像 对 象 ， 镜 像 时 可 选择 删除 或 保留 原 对 象 。 
执行 “镜像 ”命令 的 方法 有 以 下 4 种 。 
> 来 早 柱 :选择 “修改 ”| “镜像 ”命令 。 
> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “镜像 ”按钮 小 | 
> 工具 栏 : 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “镜像 ” 按 钙 | 汪 |。 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 MIRROR/MI 命令。 








: “提示 : ”默认 情况 下 ， 镜 像 文字 对 象 时 ， 不 改变 文字 的 方向 。 如 果 需 要 反 转 文字 ， 需 要 
在 执行 镜像 命令 前 在 命令 行 中 输入 MIRRTEXT 命令 ， 并 将 系统 变量 设置 为 1， 
E27 


CN CD 


默认 镜像 文字 效果 系统 变量 为 1 时 镜像 文字 效果 
图 5-27 镜像 文字 


区 二 案例 一 一 镜像 复制 篮球 场 | 


步 台 se 吧 打开 文件 。 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 鲜 ， 打 开 配套 光 盘 中 提供 的 
“第 05 章 \5.3.4 镜像 复制 篮球 场 .4wg” 素 材 文 件 ， 素 材 图 形 如 图 5-28 所 示 。 











图 5-28 素材 图 形 


天 呈 E 锐 像 复制 图 形 。 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “镜像 ”按钮 
水， 以 A、B 两 个 中 点 为 镜像 线 ， 镜 像 复 制 篮 球场 ， 如 网 5-29 与 图 5-30 所 示 ， 命 令 行 提示 
如 下 。 





全 


命令 : _mirror // 执 行 “ 镜 像 ” 命 令 
选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 11 个 // 框 选 左 侧 图 形 
选择 对 象 : // 按 Enter 键 确定 












_AutoCAD 2016 从 入 门 到 精通 : 实战 案例 版 第 3 版 


虽 定 镜像 线 的 第 一 点 : // 捕 近 确 定 对 称 轴 第 一 点 A 
虽 定 镜像 线 的 第 二 点 : /捕捉 确 定 对 称 轴 第 二 点 号 
要 删除 源 对 象 吗 ? [是 (Y)/ 否 (N)] <N>:Nv // 选 择 不 删除 源 对 和 象 ， 按 Enter 键 确定 完成 镜像 





图 5-29 镜像 图 形 后 的 结 图 5-30 ”完成 效果 





守 “5 提示 : ”对 于 水 平 或 垂直 的 对 称 轴 ， ei lea 功能 。 确 定 了 对 称 轴 
I 第 一 点 的 水 平 或 重 直 路 径 上 
移动 ， 此 时 任 取 一 点 作为 对 称 轴 上 的 第 A 





偏 移 图 形 | 

“ 仿 移 ”命令 是 指 将 选 定 的 图 形 对 和 象 以 一 定 的 距离 进行 平行 复制 ， 可 以 用 偏 移 命令 来 创 
建 同 心 圆 、 平 行 线 和 平行 曲线 等 。 
执行 “ 偶 移 ”命令 的 方法 有 以 下 4 种 。 
> 采 蛙 人 性: 选择 “修改 ”| “ 伺 移 ”命令 。 
> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “ 偏 移 ” 按 饵 | 鱼 |。 
> 工具 栏 : 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 馈 旦 |。 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 OFFSET/O 命令 。 
在 
2 











命令 执行 过 程 中 ， 需 要 确定 偏 移 源 对 象 、 仿 移 距 离 和 偏 移 方 辐 。 执 行 上 述 命令 操作 





命令 行 提 示 如 下 。 

指定 偏 移 距 离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 层 (L)] < 通过 >: 

其 中 各 选项 的 含义 如 下 。 

> 通过 〈T): 通过 指定 点 来 仿 移 对 象 ， 如 图 5-31 所 示 。 

> 删除 〈《E): 用 于 设置 是 否 在 仿 移 源 对 象 后 将 其 柚 除 。 

> 图 屋 (L): 用 于 设置 将 仿 移 对 象 创建 在 当前 图 层 上 还 是 源 对 象 所 在 的 图 层 上 。 

















图 5-31 偏 移 效果 
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5.3.6 案例 一 一 绘制 浴缸 ] 

光 sE 司 打开 文件 。 单 击 快速 访问 工具 芒 中 的 “打开 ”按钮 圈 ， 打 开 配 套 光 熏 中 提供 的 
“第 05 章 \5.3.6 绘制 洽 缸 .4wg” 聚 材 文件 ， 如 图 5-32 所 示 。 

卡 儿 sa 企 “ 扒 认 ” 选 项 下 中 ， 蛙 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “ 仿 移 ” 投 钮 ， 将 定形 同 内 偶 移 
27， 如 图 5-33 所 示 。 命 令 行 提示 如 下 。 

命令 : _offset // 执 行 “ 偏 移 ” 命 令 

当前 设置 : 删除 源 = 否 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 

虽 定 偏 移 距离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 层 (L)] <104.0000>: 27 1/ 输入 偏 移 距离 为 27 并 按 〈Enter〉 键 确定 

选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: /选择 矩形 

旨 定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (E)/ 多 个 (MD)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: // 将 光标 向 下 移动 并 单 击 确定 














图 5-32 ”素材 图 形 图 5-33 ” 偏 移 矩形 1 
声 骂 呈 遇 近 空 格 键 重复 调用 “ 偶 移 ”命令 ， 输 入 偏 移 距离 为 104， 单 击 选 中 里 面 的 和 矩形 ， 
将 光标 同 内 移动 并 单 击 ， 完 成 图 形 的 偏 移 复 制 ， 如 图 5-34 所 示 。 
节 品 9a 蛙 击 “绘图 ”面板 中 的 “| 加” 按钮 | 回 |， 以 辅助 线 的 交点 为 圆心 绘制 半径 分 别 为 
402、56 的 圆 ， 如 图 5-35 所 示 。 











图 5-34 偶 移 窃 形 2 图 $-35 ”绘制 圆 
站 55 完善 图 形 。 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “修剪 ”按钮 六 |， 修 剪 左 侧 的 圆 ， 如 图 5-36 
所 未 。 
is 用 | 际 辅 助 线 ， 绘 制 结 来 如 图 5-37 所 示 。 





图 5-36 修配 图 形 图 5-37 完成 效果 
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53.7 陡 列 


阵列 命令 可 以 快速 绘制 大 量 有 规律 的 图 形 ， 在 AutoCAD 中 ， 有 算 形 阵列 、 路 径 阵 列 和 


环形 ( 极 轴 ) 阵列 3 种 方式 ， 分 别 介 绍 如 下 。 

1. 算 形 阵列 

矩形 阵列 是 指 按照 算 形 排列 方式 创建 多 个 对 象 的 副本 。 执 行 “ 和 矩形 阵列 ”命令 的 方法 有 
以 下 4 种 。 

> 菜单 栏 : 选择 “修改 ”| “阵列 ”| “和 矩形 阵列 ”命令 。 

> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “和 矩形 阵列 ”按钮 旨 。 

> 工具 栏 : 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 算 形 阵列 ”按钮 昌 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 ARRAYRECT 命令 。 

矩形 阵列 可 以 控制 行 数 、 列 数 ， 以 及 行距 和 列 距 ， 或 添加 倾斜 角 度 。 

执行 上 述 命令 操作 后 ， 系 统 打开 “阵列 创建 ”选项 卡 ， 如 网 5-38 所 示 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 























命令 : ARRAYRECT // 调 用 “给 形 阵列 ”命令 
选择 对 象 : /选择 阵列 对 象 并 按 〈Enter 》 键 


类 型 = 和 珑 形 关联 = 是 


选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS)/ 基 点 (B)/ 计 数 (COU)/ 间 距 (S)/ 列 数 (COL)/ 行 数 (R)/ 层 数 (L)/ 退 出 (X)] < 















退出 >: // 设 置 阵列 参数 ， 按 《Enter〉》 键 退出 
上 列 数 : 旱 . 行 数 : 3 旨 1 站 
D Ey , i 己 ”Am 工 ee A ; | + 回 
图 图 的 0 介 于 : 639.6913 号 介 于 : 639.6913 Sr 介 于 : |1 
打开 ee =m 美 珊 | 基点 | 关闭 
加 b 总 计 : 1919.0738 号 ] 总 计 : 1279.3825 于 总 计 : 1 阵列 





列 行 ~ 


图 5-38 “阵列 创建 ”选项 卡 











其 中 各 选项 的 含义 如 下 。 

> 关联 (AS): 指定 阵列 中 的 对 象 是 关联 的 还 是 独立 的 。 

> 基点 (B): 定义 阵列 基点 和 基点 夹 点 的 位 置 。 

> 计数 (COU): 指定 行 数 和 列 数 ， 并 使 用 户 在 移动 光标 时 可 以 动态 观察 结果 (一 种 比 
“ 行 ” 和 “ 列 ” 选 项 更 快捷 的 方法 )。 

> 间距 (S): 指定 行 间距 和 列 间 距 ， 并 使 用 户 在 移动 光标 时 可 以 动态 观察 结果 。 

> 列 数 “OL): 编辑 列 数 和 列 间距 。 

> 行 数 CR): 指定 阵列 中 的 行 数 、 它 们 之 则 的 距离 ， 以 及 行 之 间 的 增 量 标高 。 

> 层 数 (L): 指定 三 维 阵列 的 层 数 和 层 间距 。 


























守 “提示 : ”给 形 阵 列 的 过 程 中 ， 如 果 希 望 阵列 的 图 形 往 相反 的 方向 复制 时 ， 则 需要 在 列 间 
距 或 行 间 距 前 面 加 “-” 符 号 。 
2. 路 径 阵 列 
路 径 阵 列 可 沿 曲线 轨 迹 复制 图 形 ， 通 过 设置 不 同 的 基点 ， 能 得 到 不 同 的 阵列 结果 。 执 行 
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“路 径 阵列 ”命令 的 方法 有 以 下 4 种 。 
菜单 栏 : 选择 “修改 ”| “阵列 ”| “路 径 阵列 ”命令 。 

> 功能 区 :在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “修改 ”面板 中 的 “路 径 阵列 ”按钮 | 加 | 

> 工具 栏 ， 单 击 “ 修 改 ”工具 栏 中 的 “路 径 阵列 ”按钮 | O) 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 ARRAYPATH 命令 。 

路 径 阵列 可 以 控制 阵列 路 径 、 阵 列 对 象 、 阵 列 数量 和 方向 等 。 

执行 上 述 命令 操作 后 ， 系 统 打开 “阵列 创建 ”选项 卡 ， 如 图 5-39 所 示 ， 命 令 行 提示 


Vv 














us 

命令 : ARRAYPATH /调用 “路 径 阵 列 ” 命 令 

选择 对 象 : /选择 阵列 对 象 并 按 〈《Enter 》 

类 型 = 路 径 关联 = 是 

选择 路 径 曲 线 : // 选 择 路 径 曲线 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS)/ 方 法 (M)/ 基 点 (B)/ 切 向 (T)/ 项 目 (D/ 行 RyV 层 (L)/ 对 齐 项 目 (AJ/Z 方向 
(Z)/ 退 出 (X)] < 退出 >: /设置 阵列 参数 ， 按 (Enter》 键 退出 





基点 ”切线 。” 定 距 等 分 | 对 齐 项 目 | 忆 方 向 | 关闭 
方向 “ 阵列 
三 Ee 


ol 总 计 : |2689.4315 号 工 总 计 : 349.4741 


附加 模块 
[ 雪 ] 项 目 数 : 6 行 数 : Zo7 9 9 | fay 3S< 
pi 2954 Y 于 : - Gy ol tz 
goy * .之 * . 














图 5-39 “阵列 创建 ”选项 卡 


命令 行 中 各 选项 的 人 台 义 如 下 。 

关联 (AS): 指定 是 否 创建 阵列 对 象 ， 或 者 是 否 创建 选 定 对 象 的 非 关 联 副 本 。 
方法 〈MD): 控制 如 何 沿路 径 分 布 项 目 ， 包 括 定数 等 分 (D) 和 定 距 等 分 (MD)。 
基 上 把“B): 定义 阵列 的 基点 。 路 径 阵 列 中 的 项 目 相对 于 基点 放置 。 

切 问 〈《T): 指定 阵列 中 的 项 目 如 何 相对 于 路 径 的 起 始 方 癌 对 齐 。 

项 目 (1D: 根据 “方法 ”设置 ， 指 定 项 目 数 或 项 目 之 间 的 距离 。 

行 (R): 指定 阵列 中 的 行 数 、 它 们 之 间 的 距离 ， 以 及 行 乙 间 的 增 量 标高 。 

层 〈L): 指定 三 维 阵列 的 层 数 和 层 则 距 。 

对 章 项 目 〈A): 指定 是 否 对 齐 每 个 项 目 以 与 路 公有 的 方 回 相 切 。 对 齐 相对 于 第 一 个 项 
目的 方 癌 。 

Z 方 同 〈2Z): 控制 是 全 保持 项 目的 原始 Z 方 癌 或 沿 三 维 路 人 径 目 然 倾 射 项 目 。 





























Vv 





“5 提示 : ”路 径 阵列 过 程 中 ， 设 置 不 同 的 切 向 ， 阵 列 对 象 将 按 不 同 的 方向 沿路 径 排列 。 


3. 环形 阵列 

环形 阵列 又 称 为 极 轴 阵列 ， 是 以 菜 一 点 为 中 心 点 进行 环形 复制 ， 阵 列 结 果 是 阵列 对 象 沿 
圆周 均匀 分 布 。 执 行 “ 环 形 阵列 ”命令 的 方法 有 以 下 4 种 。 

> 沫 单 栏 : 选择 “修改 ”| “阵列 ”| “环形 阵列 ”命令 。 

> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “环形 阵列 ”按钮 品 |。 

> 工具 栏 : 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “环形 阵列 ” 按 馈 时 |。 
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> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 ARRAYPOLAR 命令 。 
路 径 阵 列 可 以 设置 的 参数 有 阵列 的 源 对 象 、 项 目 总 数 、 中 心 点 位 置 和 填充 角度 。 
执行 上 述 命 令 操 作 后 ， 系 统 打 开 “ 阵 列 创 建 ” 选 项 卡 ， 如 图 5-40 所 示 ， 命 令 行 提示 如 下 。 











命令 : ARRAYPOLAR // 调 用 “环形 阵列 ”命令 

选择 对 象 : /选择 阵列 对 象 并 按 〈Enter 》 键 

类 型 = 极 轴 关联 = 是 

虽 定 阵列 的 中 心 点 或 [基点 (B)/ 旋 转轴 (A)]: /选择 阵列 中 心 点 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS)/ 基 点 (B)/ 项 目 (D/ 项 目 间 角度 (A)/ 填 充 角度 (F)/ 行 (ROW)/ 层 (L)/ 旋 转 项 
目 (ROT)/ 退 出 (X)] < 退出 >: // 设 置 阵列 参数 ， 按 《Enter〉》 键 退出 








默认 插入 注释 参数 化 视图 管理 ”输出 ”附加 模块 A360 祖先 应 用 BIM 360 Performance | 阵列 借 建 ”器 " 


日 日 3 项 目 数 : 6 时 行 数 : 1 ey 级 别 : 1 名 8 9 “0 30e, gon S< 

oo 全 介 于 : 60 三 z 介 于 : 543.13 eez 介 于 : 1 - 0 [e] | 

极 轴 呈 关联 | 基点 | 旋转 项 目 | 方向 | 关闭 
(由 填充 : 360 Sl 总计: 543.13 | 总计 |1 阵列 


类 型 项 目 和 层级 特性 关闭 














图 5-40 “阵列 创建 ”选项 卡 


命令 行 各 选项 的 人 台 义 如 下 。 

> 基点 (B): 指定 阵列 的 基点。 

> 项 目 (1); 指定 阵列 中 的 项 目 数 。 

> 项 目 则 角度 “A): 设置 相 邻 的 项 目 间 的 角度 。 

> 填充 角度 〈F): 对 象 环 形 阵 列 的 总 角度 。 

> 旋转 项 目 (ROT): 控制 在 阵列 项 目 时 是 否 旋 转 项 目 。 


5.3.8 案例 一 一 矩形 阵列 绘制 执 片 | 


下 面 通过 实例 介绍 如 何 绘 制 热 片 ， 使 读者 熟练 掌握 “矩形 阵列 ”命令 的 使 用 方法 。 

所 打开 文件 。 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 丑 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 
“第 05 革 \5.3.8 矩形 阵列 .dqwg” 素 材 文件 ， 如 图 5-41 所 示 。 

处 员 选择 小 圆 ， 在 命令 行 中 输入 ARRAYRECT (矩形 阵列 ) 命令 ， 在 打开 的 “阵列 
创建 ”选项 卡 中 设置 相应 的 参数 ， 设 置 完 成 后 按 〈Enter〉》 键 确定 ， 完 成 矩形 阵列 操作 ， 
如 图 5-42 与 图 5-43 所 示 。 命 令 行 提 示 如 下 。 























命令 : _arrayrect // 执 行 “和 矩形 阵列 ”命令 
选择 对 象 : 找到 1 个 // 选 择 圆 孔 作 为 阵列 对 象 
选择 对 象 : 


类 型 = 矩形 关联 = 是 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS)/ 基 点 (B)/ 计 数 (COU)/ 间 距 (S)/ 列 数 (COL)/ 行 数 (R)/ 层 数 (L)/ 退 出 (X)] < 
退出 >: COL // 激 活 “ 列 数 ” 选 项 

输入 列 数 数 或 [表达 式 (E)] <4>: // 按 《Enter》〉》 键 ,默认 系统 列 数 

虽 定 列 数 之 间 的 距离 或 [总 计 (T)/ 表 达 式 (E)] <15>: 23A /1/ 输 入 列 间距 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS)/ 基 点 (B)/ 计 数 (COU)/ 间 距 (S)/ 列 数 (COL)/ 行 数 (R)/ 层 数 (L)/ 退 出 (X)] < 
退出 >: RY // 激 活 “ 行 数 ” 选 项 
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输入 行 数 数 或 [表达 式 (E)] <3>: // 按 〈Enter》 键 ， 默 认 系统 行 数 


指定 行 数 之 间 的 距离 或 [总 计 (T)/ 表 达 式 (E)] <15>: 19x // 输 入 行 间距 
指定 行 数 之 间 的 标高 增 量 或 [表达 式 (E)] <0>:0x // 使 用 0 增 量 
;上 小 梳 


选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS)/ 基 点 (B)/ 计 数 (COU)/ 间 距 (S)/ 列 数 (COL)/ 行 数 (R)/ 层 数 (L)/ 退 出 (X)] < OO 
// 按 《Enter〉 键 完成 阵列 





图 5-41 和 取材 文件 图 5-42 ”设置 参数 


CBE 在 命令 行 中 输入 X (分 解 ) 命令 和 名， 将 圆 孔 炸 开 ， 并 加 除 多 余 的 小 圆 ， 垫 片 给 
制 效果 如 图 5-44 所 示 。 





图 5-43 窍 形 阵列 效果 图 5-44 热 片 完成 效 来 





案例 








路 径 阵 列 绘制 亡 染 


下 面 通过 实例 介绍 如 何 绘制 万 架 ， 使 读者 熟练 掌握 “路 径 阵 列 ” 命 令 的 方法 。 

所 打开 文件 。 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 蔷 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 
“第 05 间 \5.3.9 路 径 阵 列 .dwg” 素 材 文 件 ， 如 图 5-45 所 示 。 

Eeeg 在 命令 行 中 输入 ARRAYPATH 〈 路 径 阵 列 ) 命令 ， 在 打开 的 “阵列 创建 ”选项 
卡 中 设置 相应 的 参数 ， 设 置 完成 后 按 〈Enter〉 键 确定 ， 完 成 路 径 阵 列 操作 ， 如 图 5-46 与 
图 5-47 所 示 。 命 令 行 提 示 如 下 。 














Is 一 HI 
JU 一 | 


一 a 


图 5-45 素材 文件 图 5-46 设置 参数 
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命令 :_arraypath x /执行 “路 径 阵 列 ” 命 令 

选择 对 象 : 找到 1 个 // 选 择 小 矩形 

选择 对 象 : 

类 型 = 路 径 关联 = 是 

选择 路 径 曲线 : // 选 择 绝 线 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS)/ 方 法 (M)/ 基 点 (B)/ 切 向 (T)/ 项 目 (D/ 行 (R)/ 层 (L)/ 对 齐 项 目 (A)/Z 方向 
(Z)/ 退 出 (X)] < 退出 >: My // 激 活 “ 方 法 ”选项 


输入 路 径 方法 [定数 等 分 (D)/ 定 距 等 分 (M)] < 定 距 等 分 >: Dw /激活 “定数 等 分 ”选项 
选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS)/ 方 法 (MM)/ 基 点 (B)/ 切 向 (T)/ 项 目 (D/ 行 (R)/ 层 (LD)/ 对 齐 项 目 (A)/Z 方向 


(Z)/ 退 出 (X)] < 退出 >: I // 激 活 “项 目 ” 选 项 
输入 沿路 径 的 项 目 数 或 [表达 式 (E)] <4>: 25 久 // 输 入 项 目 数 量 
选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS)/ 方 法 (IMD)/ 基 点 (B)/ 切 向 (T)/ 项 目 )/ 行 (R)/ 层 (L)/ 对 齐 项 目 (A)/z 方向 (Z)/ 
退出 (X)] < 退出 >: By /激活 “基点 ”选项 
虽 定 基 点 或 [关键 点 (K)] < 路 径 曲 线 的 终点 >: /在 答 形 与 弧 线 的 交点 上 单 击 确定 基点 
选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS)/ 方 法 (M)/ 基 点 (B)/ 切 向 (T)/ 项 目 (D/ 行 (R)/ 层 (L)/ 对 齐 项 目 (A)/Z 方向 
(Z)/ 退 出 (X)] < 退出 >:x // 按 《Enter〉 键 完成 阵列 


GE 在 命令 行 中 输入 X《〈 分 解 ) 命令 千 ， 将 和 矩形 炸 开 ， 删 除 多 余 的 小 矩形 ， 并 用 
“徒手 男 ” 和 “立案 填充 ”命令 完善 岁 形 ， 廊 溢 绘 制 效果 如 网 5-48 所 示 。 


本 用 
YAY 
~ \ / fp, SX 
~ A We 
| 一 ~ J 








图 5-47 路径 阵列 效果 


敬重 案 例 王 环形 阵列 绘制 拼花 | 


下 面 通过 实例 介绍 如 何 绘制 拼花 ， 使 读者 熟练 掌握 “环形 阵列 ”命令 的 方法 。 

Ela 打开 文件 。 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 澡 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 
“第 05 章 \5.3.10 环形 阵列 .dwg” 素 材 文件 ， 如 图 5-49 所 示 。 

Eeeg 在 命令 行 中 输入 ARRAYPOLAR (环形 阵列 ) 命令 ， 在 打开 的 “阵列 创建 ” 选 
项 卡 中 设置 相应 的 参数 ， 设 置 完 成 后 按 (Enter〉 键 确定 ， 完 成 环形 阵列 操作 ， 如 图 5-50 所 
不 信念 行 如 未 如 下 














命令 : _arraypolar /执行 “环形 阵列 ”命令 
选择 对 象 : 找到 1 个 /选择 阵列 对 象 


选择 对 象 : 
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类 型 = 极 轴 关联 = 是 
指定 阵列 的 中 心 点 或 [基点 (B)/ 旋 转轴 (A)]: // 以 圆 的 圆心 为 中 心 点 


选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS)/ 基 点 (B)/ 项 目 (D/ 项 目 间 角度 (A)/ 填 充 角 度 (F)/ 行 ROW)/ 层 (L)/ 旋 转 项 
目 (ROT)/ 退 出 (X)] < 退出 >: I /激活 “ 项 目 ” 选 项 

输入 阵列 中 的 项 目 数 或 [表达 式 (E)] <6>: 6 // 输 入 项 目 数 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS)/ 基 点 (B)/ 项 目 (D/ 项 目 间 角 度 (A)/ 填 充 角 度 (F)/ 行 (ROW)/ 层 (L)/ 旋 转 项 
目 (ROT)/ 退 出 (X)] < 退出 >: Fx // 激 活 “ 填 充 角 度 ” 选 项 

旨 定 填充 角度 (+= 逆 时 针 、-= 顺 时 针 ) 或 [表达 式 (EX)] <360>: 360x // 输 入 填充 角度 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS)/ 基 点 (B)J/ 项 目 (D/ 项 目 间 角 度 (A)J/ 填 充 角度 (FE)/ 行 (ROWJ/ 层 (L)/ 旋 转 项 

目 (ROT)/ 退 出 (X)] < 退出 >: // 按 《Enter〉 键 完成 环形 阵列 





步 咯 s 旨 使用 “直线 ”工具 完善 图 形 ， 结 果 如 图 5-51 所 示 。 





图 5-49 尼 材 文件 图 5-50 ”环形 阵列 效果 图 5-51 完成 效果 


5.4 修改 图 形 的 大 小 


本 节 主 要 介绍 如 何 改变 图 形 对 象 的 大 小 。 在 AutoCAD 中 ， 可 以 通过 拉 伸 和 缩放 的 方式 
改变 图 形 对 象 的 大 小 。 
拉 伸 图 形 

“ 拉 伸 ”命令 是 指 通过 沿 拉 伸 路 径 平 移 图 形 夹 点 的 位 置 ， 使 图 形 产 生 拉 伸 变 形 的 效果 。 
在 调用 命令 的 过 程 中 ， 需 要 确定 的 参数 有 拉 伸 对 象 、 拉 伸 基 点 的 起 点 和 拉 伸 位 移 。 拉 伸 位 移 
决定 了 拉 伸 的 方向 和 距离 。 

执行 “ 拉 伸 ”命令 的 方法 有 以 下 4 种 。 

> 菜单 栏 : 选择 “修改 ”|“ 拉 伸 ” 命 令 。 

> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 [|。 

> 工具 栏 : 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 [|。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 STRETCHVS 命令 。 

拉 伸 图 形 时 需要 遵循 以 下 两 点 原则 。 

> 通过 单 击 选择 和 窗口 选择 获得 的 拉 伸 对 象 将 只 被 平移 ， 不 被 拉 伸 。 

> 通过 交叉 选择 获得 的 拉 伸 对 象 ， 如 果 所 有 夹 点 都 落 入 选择 框 内 ， 图 形 将 发 生平 移 ; 

如 果 只 有 部 分 夹 点 落 入 选择 框 内 ， 图 形 将 沿 拉 伸 位 移 拉 伸 ; 如 果 没 有 夹 点 落 入 选择 
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口内 ， 图 形 将 保持 不 变 。 


5.42 案例 一 一 拉 伸 吊 灯 | 
ES 打开 文件 。 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 国 ， 打 开 配套 光 盘 中 提供 的 


“第 05 半 \5.4.2 拉 伸 围困 .dwg” 系 材 文 件 ， 如 图 5-52 所 示 。 
Eee 在 命令 行 中 输入 S 拉 伸 ) 命令 ， 将 铁 文 垂 吊 长 度 拉 伸 230， 命 令 行 操作 














如 下 。 
命令 : Sx stretch // 执 行 “ 拉 伸 ”命令 
以 交叉 窗口 或 交叉 多 边 形 选择 要 拉 伸 的 对 象 … 
选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 11 个 // 框 选 铁 支 重 吊 ， 如 图 5-53 所 示 
选择 对 象 : // 按 《Enter〉 键 确定 


和 定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 >: 
指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 230  ， // 重 直 向 上 移动 鼠标 ， 输 入 拉 伸 距离 并 按 (Enter 》 键 


全 币 灯 拉 伸 结果 如 图 5-54 所 示 。 


提示: 命令 行 中 的 提示 “以 交叉 窗口 或 交叉 多 边 形 选 择 要 拉 伸 的 对 象 .”， 如 果 以 窗口 
形式 选择 或 直接 单 击 选择 ， 则 所 选 图 形 全 部 在 选择 窗口 内 ， 那 么 拉 伸 对 象 只 对 所 
选 对 象 进行 操作 。 


655 





图 5-52 素材 图 形 图 5-53 ”选择 拉 伸 对 象 图 5-54” 矶 灯 拉 伸 效果 


区 二 缩放 图 形 | 


缩放 图 形 是 指 将 图 形 对 象 以 指定 的 缩放 基点 进行 等 比 缩 放 。 在 调用 命令 的 过 程 中 ， 需 要 
确定 的 参数 有 缩放 对 象 、 缩 放 基 点 和 比例 因子 。 与 “旋转 ”命令 类 似 ， 可 以 选择 “复制 ” 选 
项 ， 在 生成 缩放 对 象 时 保留 源 对 象 。 

执行 “缩放 ”命令 的 方法 有 以 下 4 种 。 

> 来 单 栏 : 选择 “修改 ”| “缩放 ”命令 。 

> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “缩放 ”按钮 加 |. 

> 工具 栏 : 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “缩放 ”按钮 加 |. 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 SCALE/SC 命令 。 
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使 用 上 述 命令 ， 指 定 缩放 对 象 和 基点 后 ， 命 令 行 担 示 如 下 。 


指定 比例 因子 或 [复制 (C)/ 参 照 (R)]: 
其 中 各 选项 的 含义 如 下 。 


> 比例 因子 : 缩放 或 放大 的 比例 值 。 大 于 1 为 放大 ， 小 于 1 为 缩小 。 O) 
> 复制 (C):， 表示 对 象 缩放 后 不 删除 源 对 象 ， 创 建 要 缩放 对 象 的 副本 。 
> 参照 (R): 表示 参照 长 度 和 指定 新 长 度 缩放 所 选 对 象 。 




















案例 一 ”缩放 图 形 











咏叹 打开 文件 。 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 甘 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 
“第 05 章 \5.4.4 缩放 图 形 .d4wg” 素 材 文 件 ， 如 图 5-55 所 示 。 

外 wea 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “修改 ”面板 中 的 “缩放 ”按钮 剧 ， 将 5 个 圆 进行 
等 比 缩放 ， 将 其 缩放 至 矩形 内 合适 位 置 ， 如 图 5-56 与 图 5-57 所 示 。 命 令 行 操作 如 下 。 








命令 :_ Scale 
SCALE 找到 5 个 
指定 基点 : 
虽 定 比例 因子 或 [复制 (C)/ 参 照 (R)]: RX 
虽 定 参照 长 度 <136.6025>: ”指定 第 二 点 : 
指定 新 的 长 度 或 [点 (P)] <90.0000>: 

度 ， 完 成 缩放 操作 





图 5-55 素材 文件 


/执行 “缩放 ”命令 

/选择 5 个 圆 形 

// 以 矩形 左下 角 点 A 为 基点 

/激活 “参照 ”选项 

/以 AB 直线 为 参照 长 度 

/在 矩形 右 下 角 点 D 处 单 击 确定 新 的 长 





图 5-56 进行 “参照 ” 拉 伸 


入 9 对 甜 形 进行 调整 ， 结 果 如 图 5-58 所 示 。 





凶 a 扩 宇 格 键 重复 调用 “缩放 ?” 
所 不。 他 令 条 如 不 如 下 。 


命令 : _scale 





SCALE 找到 1 个 

虽 定 基 点 : 

虽 定 比例 因子 或 [复制 (C)/ 参 照 (R)]: Cx 
缩放 一 组 选 定 对 象 

虽 定 比例 因子 或 [复制 (C)/ 参 照 (R)]: 0.5x 


ee 


将 4 个 圆 同 内 进行 缩放 复制 ， 结 末 如 网 5-59 


/执行 “缩放 ”命令 
// 选 择 圆 形 

// 以 圆 的 圆心 为 基点 
/激活 “ 复 制 ” 选 项 


// 输 入 比例 因子 并 按 (Enter 》 键 确定 
/用 上 述 相 同 的 方法 继续 细 化 图 形 
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图 5-57 ”缩放 网 形 效果 图 5-58 ”调整 第 形 图 5-59 缩放 复制 圆 


5.5 ”图形 修 前 与 其 他 编辑 


本 节 主 要 介绍 如 何 编辑 图 形 对 象 。 在 AutoCAD 中 ， 可 以 通过 修剪 、 延 伸 、 倒 角 和 圆 角 
等 方式 来 编辑 图 形 对 象 。 


EB 人 Wp 


“ 修 酸 ”命令 是 指 将 超出 边界 的 多 余部 分 删除 。 修 可 操 作 可 以 修一 直线 、 圆 、 弧 、 多 上段 
线 、 样 条 曲线 和 射线 等 。 在 调用 命令 的 过 程 中 ， 需 要 设置 的 参数 有 修剪 边界 和 修剪 对 象 
两 类 。 
执行 “ 修 可 ”命令 的 方法 有 以 下 4 种 。 
> 沫 单 栏 : 选择 “修改 ”|“ 修 前 ”命令 。 
> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “修剪 ”按钮 | 六 |。 
> 工具 栏 : 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 [sy-|。 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 TRIM/TR 命令 。 
执行 上 述 命令 ， 选 择 要 修 二 的 对 象 后 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 (P)/ 边 (EY 删除 (R)/ 放 弃 (UD)]: 
其 中 部 分 选项 的 含义 如 下 。 
> 投影 (P): 可 以 指定 执行 修剪 的 空间 ， 主 要 应 用 于 三 维 空 间 中 两 个 对 象 的 修剪 ， 可 
将 对 象 投 影 到 采 一 平 徊 上 执行 修 甬 操作。 

> 边 〈E): 选择 该 选项 时 ， 命 令 行 显示 “输入 隐 含 边 延伸 模式 [延伸 (E)/ 不 延伸 (N)]< 延 
伸 >: ”提示 信息 。 如 条 选择 “延伸 ”选项 ， 则 当 胡 切 边 太 短 而 且 没 有 与 和 被 修 筋 对 象 
相交 时 ， 可 延伸 修 草 边 ， 然 后 进行 修剪 ; 如 果 选 择 “ 不 延伸 ”选项 ， 只 有 当 胡 切 边 
与 被 修 均 对 和 象 真正 相交 时 ， 才 能 进行 修 檀 。 

> 删除 CR): 删除 选 定 的 对 象 。 

> 放弃 〈U): 取消 上 一 次 操作 。 


























案例 一 一 绘制 三 叶 草 1060 








EU 殉 打 开 文 件 。 单 击 快速 访 问 工 具 栏 中 的 “打开 ”按钮 区 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 
“第 05 章 \5.5.2 绘制 三 叶 草 LOGO.dwg” 素 材 文 件 ， 如 图 5-60 所 示 。 
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步 鼎 sa 和 在 命令 行 中 输入 TR 〈 修 剪 ) 命令 并 按 ‘Enter) 键 ， 将 矩形 内 所 有 多 余 的 线段 删 
除 ， 如 图 5-61 与 图 5-62 所 示 。 命 令 行 提 示 如 下 。 





命令 : TR TRIM /执行 “修剪 ”命令 

当前 设置 :投影 =UCS， 边 = 延伸 O) 
选择 前 切 边 .… 

选择 对 象 或 < 全 部 选择 >: 指定 对 角 点 : 找到 3 个 /以 3 个 矩形 为 剪 切 边 

选择 对 象 : 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 

[ 栏 选 (F)/ 窗 交 (O)/ 投 影 (P)/ 边 (E)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U)]: /3 个 和 矩形 内 多 余 的 线段 为 修 前 对答 并 按 


《Enter 》 键 完成 修剪 操作 





图 5-60 取材 文件 图 5-61 修 筋 矩形 内 的 线段 


3 重复 调用 “修剪 ”命令 ， 用 上 述 相 同 的 方法 继续 修剪 图 形 ， 并 使 用 H〈( 填 充 图 
案 ) 命令 ， 填充 图 形 ， 三 叶 草 LOGO 绘制 效果 如 图 $-63 与 图 5-64 所 示 。 








NJ gg Asy 
< > zz 
Vv AL 
图 5-62 ”修剪 图 形 效果 图 5-63 ”修剪 图 形 最 后 效果 图 5-64 ”完成 效果 


3 提示: 如果 按 住 (Shift 》 键 的 同时 选择 与 修剪 边 不 相交 的 对 象 ， 修 剪 边 将 变 为 延伸 边 
界 ， 将 选择 的 对 象 延伸 至 与 修 筋 边界 相交 ， 与 EXTEND 命令 功能 相同 。 


RE 延 作 四 形 | 


“延伸 ”命令 是 将 没有 和 边界 相交 的 部 分 延伸 补 齐 ， 它 和 “ 修 杭 ”命令 是 一 组 相对 的 命 
令 。 在 调用 命令 的 过 程 中 ， 需 要 设 症 的 参数 有 延伸 边界 和 延伸 对 象 两 类 。 

执行 “延伸 ”命令 的 方法 有 以 下 4 种 。 

> 有 末 早 栏 : 选择 “修改 ”|“ 延 促 ” 命 令 。 
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> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “延伸 ”按钮 -|。 

> 工具 栏 : 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “延伸 ”按钮 -|。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 EXTEND/EX 命令 。 

使 用 上 述 命令 ， 并 选择 延伸 到 的 对 象 后 ， 命 令 行 提示 如 下 。 

选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 (P)/ 边 (E)/ 放 弃 (U)]: 

命令 行 中 各 选项 的 含义 如 下 。 

> 栏 选 (FEF): 用 栏 选 的 方式 选择 要 延伸 的 对 象 。 

> 窗 交 (C): 用 窗 区 方式 选择 要 延伸 的 对 象 。 

> 投影 (P): 用 以 指定 延伸 对 象 时 使 用 的 投影 方式 ， 即 选择 进行 延伸 的 空间 。 

> 边 (E): 指定 是 将 对 象 延 伸 到 另 一 个 对 象 的 隐 含 边 或 是 延伸 到 三 维 空间 中 与 其 相交 
的 对 象 。 

> 放弃 〈U): 放弃 上 一 次 的 延伸 操作 。 

















3 提示 : 在 “延伸 ”命令 中 ， 选 择 延 伸 对 象 时 按 住 《Shift》 键 ， 可 以 将 该 对 象 超过 边界 的 


部 分 修剪 删除 。 从 而 节省 更 换 命令 的 操作 ， 大 大 提高 绘图 效率 . 








区 区 晴 宁 例 一 绘制 餐桌 | 





GBS 打开 文件 。 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 圈 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 


“第 05 章 \5.5.2 绘制 餐 果 .dwg” 系 材 文 件 ， 如 图 5-65 所 示 。 


年始 允 在 命令 行 中 输入 EX (延伸 ) 命令 并 按 (Enter) 键 ， 将 矩形 内 的 斜 线 进行 延伸 ， 





如 图 5-66 与 图 5-67 所 示 。 命 令 行 提 示 如 下 。 














图 5-65 素材 文件 图 5-66 ”延伸 线段 
命令 : EX EXTEND /执行 “延伸 ”命令 
当前 设置 :投影 =UCS， 边 = 延伸 
选择 边界 的 边 .… 


选择 对 象 或 < 全 部 选择 >: 找到 1 个 
选择 对 象 : 找到 1 个 ， 总 计 2 个 // 选 择 延伸 边 界 
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选择 对 名， // 边 空格 键 确定 对 象 

选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 

[ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 (P)/ 边 (E)/ 放 弃 (U)] 1/ 选择 需 延伸 的 对 疹 

选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 O) 
[ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 (P)/ 边 (E)/ 放 弃 (UD)] // 按 空格 键 退出 “延伸 ”命令 




















图 5-67 完成 效果 




















ED 倒 角 图 形 


“ 倒 角 ”命令 用 于 在 两 条 非 平行 直线 上 生成 相连 的 斜 线 ， 连 接 两 个 对 象 ， 常 用 于 机 械 制 
图 中 。 

执行 “ 倒 角 ”命令 的 方法 有 以 下 4 种 。 

> 菜单 栏 : 选择 “修改 ”|“ 倒 角 ” 命 令 。 

> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “ 倒 角 ”按钮 加 |。 

> 工具 栏 ; 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 倒 角 ”按钮 加 |. 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 CHAMFER/CHA 命令 。 

执行 上 述 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 。 

选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 距 离 (D)/ 角 度 (A)/ 修 剪 (T)/ 方 式 (E)/ 多 个 (MD]: 

命令 行 中 各 选项 的 含义 如 下 。 

> 放弃 《U): 放弃 上 一 次 的 倒 角 操作 。 

> 多 段 线 (P): 对 整个 多 段 线 每 个 顶点 处 的 相交 直线 进行 倒 角 ， 并 且 倒 角 后 的 线段 将 
成 为 多 段 线 的 新 线段 ， 如 图 5-68 所 示 。 

> 距离 (D): 通过 设置 两 个 倒 角 边 的 倒 角 距离 来 进行 倒 角 操作 ， 如 图 5-69 所 示 。 


第 二 个 倒 角 距离 


~、 


第 一 个 倒 角 距离 
b) 
























a) b) 9) 
图 5-68 “多 段 线 ” 倒 角 图 5-69 “距离 ” 倒 角 
a) 原 对 象 b) 多 段 线 倒 角 络 末 a) 原 对 象 pb) 倒 角 的 第 一 个 和 第 二 个 距离 
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> 角度 (A): 通过 设置 一 个 角度 和 个 距离 来 进行 倒 角 操作 ， 如 图 5-70 所 示 。 

> 修 前 〈T): 设 定 是 否 对 倒 角 进 行 修剪 ， 如 图 5-71 所 示 。 

> 方式 〈E): 用 于 选择 倒 角 方式 ， 与 选择 “距离 (D)” 或 “角度 《A )” 的 作用 相同 。 
> 多 个 (M): 用 于 对 多 组 对 象 进行 倒 角 。 选 择 该 选项 后 ， 倒 角 命 令 将 重复 ， 直 到 用 户 
按 (Enter〉 刍 结束 。 








倒 角 距离 
0 
) a) b) 
图 5-70 “角度 ” 倒 角 图 5-71 “修剪 ” 倒 角 
a) 原 对 象 b) 倒 角 的 距离 和 角度 a) 不 修 前 “b) 修 前 


守 “5 提示 : 在 进行 倒 角 或 圆 角 操 作 时 ， 有 时 会 发 现 操 作 后 对 象 没有 变化 ， 此 时 应 查看 是 不 是 
倒 角 距 离 或 圆 角 半 径 为 0 或 太 小 、 太 大 。 
5.5.6 EB 


杆 零件 | 


泡 如 于 量 寺 开 文 件 。 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 圈 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 
“第 05 章 \5.5.6 绘制 项 杆 零 件 .dwg” 率 材 文件 ， 如 图 5-72 所 未 。 
六 屿 Se 在 命令 行 中 输入 CHA【〔 倒 角 ) 命令 并 按 ‘Enter) 键 ， 设 置 倒 角 距离 为 1、1.7， 
分 别 选 定 素材 石上 方 、 右 下 方 的 直角 边 为 倒 角 边 ， 如 图 5-73 所 示 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 :CHAY chamtfer // 调 用 “ 倒 角 ”命令 
(“修剪 ”模式 ) 当前 倒 角 距离 1= 0.0000， 距 离 2 = 0.0000 
选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 距 离 (D)/ 角 度 (A)/ 修 剪 (T)/ 方 式 (E)/ 多 个 (WD]:Dx 
// 激 活 “ 距 离 ” 选 项 



































指定 第 一 个 倒 角 距离 《0.0000>:1x // 输 入 第 一 个 倒 角 距离 
指定 第 二 个 倒 角 距离 <30.0000>:1.7x // 输 入 第 二 个 倒 角 距离 
选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 距 离 (D)/ 角 度 (A)/ 修 剪 (T)/ 方 式 (E)/ 多 个 (MD]: 


// 单 击 需 要 倒 角 的 第 一 条 线段 
选择 第 二 条 直线 ， 或 按 住 Shift 键 选择 直线 以 应 用 角 点 或 [距离 (D)/ 角 度 (A)/ 方 法 (MD]: 
// 单 击 需要 倒 角 的 第 二 条 线段 


全 AAA 一 一 





图 5-72 取材 文件 图 5-73” 倒 角 结 果 
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区 区 间 回 角 图 形 


“ 圆 角 ”命令 是 将 两 条 相交 的 直线 通过 一 个 圆 弧 连 接 起 来 。“ 圆 角 ” 命 令 的 使 用 分 为 两 
步 : 第 一 步 确定 圆 角 大 小 ， 通 过 半径 选项 输入 数值 ， 第 二 步 选 定 两 条 需要 圆 角 的 边 。 O) 

执行 “ 圆 角 ”命令 的 方法 有 以 下 4 种 。 

> 菜单 栏 ， 选择 “修改 ”|“ 圆 角 ” 命 令 。 

> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “ 圆 角 ”按钮 加] 

> 工具 栏 ， 单 击 “ 修 改 ”工具 栏 中 的 “ 圆 角 ” 按 乌 回 |。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 FILLET/F 命令 。 

执行 上 述 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 。 

选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 半 径 (R)]/ 修 筋 (T)/ 多 个 (MD] 

命令 行 中 各 选项 的 含义 如 下 。 

> 放弃 (U): 放弃 上 一 次 的 圆 角 操作 。 

> 多 段 线 (P)， 选择 该 选项 ， 将 对 多 段 线 中 每 个 顶点 处 的 相交 直线 进行 圆 角 ， 并 且 贺 

角 后 的 圆 绝 线 段 将 成 为 多 段 线 的 新 线段 ， 

> 半径 CR): 选择 该 选项 ， 设 置 加 角 的 半径 。 

> 修剪 〈T): 选择 该 选项 ， 设 置 是 否 修 前 对象。 

> 多 个 (MD): 选择 该 选项 ， 可 以 在 依次 调用 命令 的 情况 下 对 多 个 对 象 进行 圆 角 。 

















守 “5 提示 : 重复 “ 圆 角 ”命令 之 后 ， 圆 角 的 半径 和 修剪 选项 无 须 重新 设置 ， 直 接 选 择 圆 角 对 
象 即 可 ， 系 统 默认 以 上 一 次 圆 角 的 参数 创建 之 后 的 圆 角 。 


顾 汗 对 案例 一 绘制 阀 盖 零 件 | 


步 台 a 叹 打开 文件 。 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 殴 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 
“第 05 章 \$.5.8 绘制 国 兰 去 件 .dwg” 系 材 文件 ， 如 岁 5-74 所 示 。 

小 sg 在 命令 行 中 输入 E《〈 圆 角 ) 命令 并 按 (Enter) 键 ， 设 置 圆 角 半 径 为 12.5， 分 别 
选 定 素材 正方 形 的 直角 边 为 圆 角 边 ， 如 图 5-75 所 示 。 命 令 行 提 示 如 下 。 




















图 5-74 素材 文件 图 5-75 圆 角 结果 
命令 : Fx FILLET // 调 用 “ 倒 角 ”命令 


当前 设置 : 模式 = 修剪 ， 半 径 = 2.0000 
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选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 半 径 (R)/ 修 剪 (T)/ 多 个 (M)]: Rx /激活 “半径 ”选项 
旨 定 圆 角 半径 <2.0000>: 12.5x // 输 入 半径 值 

选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 半 径 (R)/ 修 剪 (T)/ 多 个 (MD]: // 指 定 圆 角 第 一 条 边 
选择 第 二 个 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 对 象 以 应 用 角 点 或 [半径 (R)] // 指 定 圆 角 第 二 条 边 

命令 : FILLET // 按 空格 键 调用 “ 倒 角 ”命令 

当前 设置 : 模式 = 修剪 ， 半 径 = 12.5000 // 使 用 系统 上 次 调用 “ 圆 角 ”命令 的 模式 


ee 


区 区 区 光 顺 曲线 | 





“ 光 顺 曲线 ”命令 是 指 在 两 条 开放 曲线 的 端点 乙 间 创建 相 切 或 平滑 的 样 条 曲线 ， 有 效 对 


象 包括 直线 、 圆 弧 、 顶 圆 弧 、 螺 线 、 没 闭合 的 多 段 线 和 没 闭 合 的 样 条 曲线 ， 
执行 “ 光 顺 曲线 ”命令 的 方法 有 以 下 4 种 。 
> 菜单 栏 ， 选择“ 修改” |“ 圆 角 ”命令 。 








> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “ 交 顺 曲线 ”按钮 癌 ]。 

















> 工具 栏 : 单 击 “ 人 修改” 工具 栏 中 的 “ 光 顺 曲线 ” 按 铅 广 !。 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 BLEND 命令 。 
执行 上 述 命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 光 顺 曲 线 效果 如 图 5-76 所 示 。 














命令 :_BLENDv // 调 用“ 光 顺 曲线 ”命令 
连续 性 = 相 切 

选择 第 一 个 对 象 或 [连续 性 (CON)]: /要 光 顺 的 对 象 

选择 第 二 个 点 : CON // 激 活 “连续 性 ”选项 
输入 连续 性 [ 相 切 (T)/ 平 滑 (S)] < 相 切 >: Sx /激活 “ 平 消 ” 选 项 
选择 第 二 个 点 : // 单 击 第 二 点 完成 命令 操作 


A AA 


图 5-76” 光 顺 曲线 


其 中 各 选项 的 含义 如 下 。 
> 连续 性 (CON): 设置 连接 曲线 的 过 渡 类 型 。 


> 相 切 〈T): 创建 一 条 3 阶 样 条 曲线 ， 在 选 定 对 象 的 端点 处 具有 相 切 连续 性 。 














> 平滑 (S): 创建 一 条 5 阶 样 条 曲线 ， 在 选 定 对 象 的 端点 处 具有 曲率 连续 性 。 
删除 图 形 


“删除 ”命令 可 将 多 余 的 对 象 从 图 形 中 请 除 。 执 行 “ 删 除 ” 命 令 的 方法 有 以 下 
> 蘑 单 位 : 选择 “修改 ”| “删除 ”命令 。 
> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “删除 ”按钮 [各 |。 
































4 种 。 
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> 工具 栏 : 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “删除 ”按钮 [大 |。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 ERASE/E 命令 。 

执行 上 述 命令 后 ， 根 据 命令 行 的 提示 选择 需要 删除 的 图 形 对 象 ， 按 (Enter〉 键 即 可 删除 
已 选择 的 对 象 ， 如 图 5-77 所 示 。 














al) b) c) 
图 5-77 删除 图 形 
a) 原 对 象 ”b) 选择 要 删除 的 对 象 ”c) 删除 结果 


a 
2- 


提示: ”选中 要 删除 的 对 象 后 按 《Delete》 键 ， 也 可 以 将 对 象 删除 。 


3.31 


对 于 由 多 个 对 象 组 成 的 组 合 对 象 ， 如 矩形、 多 边 形 、 多 段 线 、 块 和 阵列 等 ， 如 果 需 要 对 
其 中 的 单个 对 象 进行 编辑 操作 ， 束 需要 先 利 用 “分 解 ” 命 令 将 这 些 对 象 分 解 成 单个 的 图 形 
对 象 。 

执行 “分 解 ” 命 令 的 方法 有 以 下 4 种 。 

> 菜单 栏 : 选择 “修改 ”| “分解 ”命令 。 

> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “分 解 ” 按 钊 | 部 |.。 

> 工具 栏 ; 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “分 解 ” 按 钮 | 巍 |. 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 EXPLODE/X 命令 。 

执行 该 命令 后 ， 选 择 要 分 解 的 图 形 对 象 并 按 (Enter〉 键 ， 即 可 完成 分 解 操作 ， 如 图 5-78 

















ha 
1) b) 
图 5-78 ”分解 图 形 
a) 原 对 象 b) 分 解 结果 


提示: “分解 ”命令 不 能 分 解 用 MINSERT 和 外 部 参照 插入 的 块 ， 以 及 外 部 参照 依赖 的 
块 。 分 解 一 个 包含 属性 的 块 ， 将 删除 属性 值 并 重新 显示 属性 定义 。 
























“ 拉 长 ”命令 就 是 改变 原 图 形 的 长 度 ， 可 以 把 原 图 形变 长 ， 也 可 以 将 其 缩短 。 用 户 可 以 
通过 指定 一 个 长 度 增 量 、 角 度 增 量 ( 对 于 圆 弧 )、 总 长 度 或 者 相对 于 原 长 的 百分比 增 量 来 改 
变 原 图 形 的 长 度 ， 也 可 以 通过 动态 拖 动 的 方式 直接 改变 原 图 形 的 长 度 ， 如 图 5-79 所 示 。 

执行 “ 拉 长 ”命令 的 方法 有 以 下 4 种 。 
> 菜单 栏 : 选择 “修改 ”|“ 拉 长 ”命令 。 
> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “ 拉 长 ”按钮 一 |。 
> 工具 栏 : 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 长 ”按钮 | 一 |。 
> 命令 行 : 在 命令 行 输入 LENGTHEN/LEN 命令 。 
调用 该 命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
选择 对 象 或 [ 增 量 (DE)/ 百 分 数 (P)/ 全 部 (T)/ 动 态 (DY)]: 
其 各 选项 的 含义 如 下 。 
> 增 量 : 表示 以 增 量 方式 修改 对 象 的 长 度 。 可 以 直接 输入 长 度 增 量 来 拉 长 直线 或 者 圆 
弧 ， 长 度 增 量 为 正 时 拉 长 对 象 ， 为 负 时 缩短 对 象 。 也 可 以 输入 A， 通 过 指定 圆 弧 的 
长 度 和 角 增 量 来 修改 圆 弧 的 长 度 。 

> 百分数 : 通过 输入 百分比 来 改变 对 象 的 长 度 或 圆心 角 大 小 。 百 分 比 的 数值 以 原 长 度 
为 参照 。 

> 全 部 : 通过 输入 对 象 的 总 长 度 来 改变 对 象 的 长 度 或 角度 。 

> 动态 : 用 动态 模式 拖 动 对 象 的 一 个 端点 来 改变 对 象 的 长 度 或 角度 。 


i 













































































动态 拖 动 鼠 标 控 
制 圆 弧 的 长 短 


原 对 象 拉 长 圆 弧 结 末 
图 5-79 拉 长 图 形 
“提示 : “ 拉 长 ”命令 只 能 用 于 改变 非 封 闭 图 形 的 长 度 ， 包 括 直 线 和 辆 缴 ， 对 于 封闭 图 形 
( 如 矩形 、 圆 和 椭圆 ) 无 效 ， 某 些 拉 长 结果 与 延伸 和 修剪 效果 相似 . 


区 丈 玫 打 断 图 形 


“ 打 断 ”命令 是 指 把 原本 是 一 个 整体 的 线条 分 离 成 两 段 。 该 命令 只 能 打 断 单独 的 线条 ， 
而 不 能 打 断 组 合 形体 ， 如 块 等 。 

执行 “ 打 断 ”命令 的 方法 有 以 下 4 种 。 

> 有 菜单 栏 : 选择 “修改 ”|“ 打 断 ” 命 令 。 

> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “修改 ”面板 中 的 “ 打 断 ”按钮 中 或 “ 打 断 于 
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点 ”按钮 加 |. 
> 工具 栏 : 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 打 断 ”按钮 加 或 “ 打 断 于 点 ”按钮 加 |. 
> 命令 行 : 在 命令 行 输入 BREAK/BR 命令 。 
在 AutoCAD 2016 中 ， 根 据 打 断 点 数量 的 不 同 ,，“ 打 断 ” 命 令 可 以 分 为 “ 打 断 ”和 “ 打 人 人 ) 
断 于 点 ”两 种 。 











1. 打上 断 
“打上 断 ” 命 令 是 指 在 两 点 之 间 打 断 选 定 的 对 象 。 在 调用 命令 的 过 程 中 ， 需 要 输入 的 参数 
有 打 断 对 象 、 打 上 断 第 一 点 和 第 二 点 。 第 一 点 和 第 二 点 之 间 的 图 形 部 分 则 被 删除 。 图 5-80 所 





示 即 为 将 圆 打 断后 的 前 后 效 末 。 

















a) b) 
图 5-80 打上 断 
a) 打 断 前 b) 打 断 后 


2. 打 断 于 点 

打 断 于 点 是 指 通过 指定 一 个 打 断 点 ， 将 对 象 断 开 。 在 调用 命令 的 过 程 中 ， 需 要 输入 的 参 
数 有 打 断 对 象 和 第 一 个 打 断 点 。 打 断 对 象 之 间 没 有 间 除 。 图 5-81 所 示 即 为 将 圆 孤 在 象限 点 
处 打上 呵 。 








图 5-81 打 断 于 扣 

















案例 一 一 绘制 支撑 座 示意 图 
下 面 通 过 绘制 如 图 5-82 所 示 的 案例 ， 使 读者 更 加 熟练 地 掌握 打 断 图 形 命令 的 方法 。 
si 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “新 建 ” 按 钮 ， 新 建 空 白文 件 。 
ES 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “和 珑 形 ” 按 钮 辐 |， 绘 制 一 个 
100X40 的 和 矩形， 结果 如 图 5-83 所 示 。 
世 弛 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “圆心 、 半 径 ” 按 钮 (了 ， 捕 捉 算 
形 上 边线 中 点 为 圆心 ， 绘 制 一 个 半径 为 25 的 圆 ， 结 果 如 图 5-84 所 示 。 
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图 5-82 ”支撑 座 效 果 图 5-83 ”绘制 矩形 图 5-84 ”绘制 圆 





人 sa 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “ 打 断 ” 按 包 四， 打 断 和 矩形 的 上 
边线 ， 结 果 如 图 5-85 所 示 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


9) 





图 5-85 打上 断 操 作 


a) 捕捉 第 一 点 ”b) 捕捉 第 二 点 ©) 最 终结 果 


命令 :_break 

选择 对 象 // 选 择 短 形 
指定 第 二 个 打 断 点 或 [第 一 点 (PF)]:F /激活 “第 一 点 ”选项 
命令 :BREAK 选择 对 象 : // 捕 捉 第 一 个 打 断 点 
指定 第 二 个 打 断 点 或 [第 一 点 (E)]: // 捕 提 第 二 个 打 断 点 


外 59 单 击 “绘图 ”面板 中 的 “圆心 、 半 径 ” 按 钮 局 ， 绘 制 一 个 半径 为 15 的 圆 ， 结 
如 图 5-82 所 示 。 人 至 此 ， 整 个 文 承 座 绘制 完成 。 


3 对 合并 图 形 | 

“合并 ”命令 用 于 将 独立 的 图 形 对 象 合并 为 一 个 整体 。 它 可 以 将 多 个 对 象 进行 合 并 ， 包 
括 圆 弧 、 覃 圆 踊 、 直 线 、 多 线段 和 样 条 曲线 等 。 执 行 “ 合 并 ”命令 的 方法 有 以 下 4 种 。 

> 菜单 栏 : 选择 “修改 ”|“ 合 并 ”命令 。 

> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “合并 ”按钮 b+|。 

> 工具 栏 : 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “合并 ”按钮 B+|。 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 JOIN/J 命令 。 

执行 上 述 命令 后 ， 选 择 要 合并 的 图 形 对 象 并 按 (Enter〉 键 ， 即 可 完成 合并 对 象 操作 ， 如 
图 5-86 所 示 
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a) b) 
图 5-86 合并 效果 
a) 合并 前 b) 合并 后 


2 








区 也 清 对 齐 图 形 | 


“对 齐 ” 命 令 是 指 在 二 维和 三 维 空间 中 将 对 象 与 其 他 对 象 对 齐 。 可 以 指定 一 对 、 两 








对 或 三 对 源 点 和 定义 点 ， 以 移动 、 旋 转 或 倾 糙 选 定 的 对 象 ， 从 而 将 它们 与 其 他 对 象 上 的 
反对 齐 。 


执行 “对 齐 ” 命 令 的 方法 有 以 下 4 种 。 

> 菜单 栏 : 选择 “修改 ”| “三 维 操作 ”|“ 对 齐 ” 命 令 。 

> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “对 齐 ” 投 钮 锐 . 
> 命令 行 : 在 命令 行 输入 ALIGN/AL 命令 。 


























执行 上 述 命令 后 ， 通 过 指定 源 点 和 目标 点 ， 即 可 完成 对 齐 对 象 操作 ， 如 图 5-87 与 图 5-88 
所 未 。 
| 
点 
a) by a) b) 
图 5-87 使 用 一 对 源 点 和 目标 点 对 齐 对 象 图 5-88 ”使 用 两 对 源 点 和 目标 点 对 齐 对 和 象 
a) 指定 一 对 源 点 和 目标 点 b) 对 齐 效果 a) 指定 两 对 源 点 和 目标 点 b) 对 齐 效 果 























案例 一 一 对 齐 花 坛 座 椅 


世 旨 a 叹 打开 文件 。 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 图 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 
“第 05 章 \5.5.16 对 齐 花坛 座 椅 .4wg” 素 材 文 件 ， 如 图 5-89 所 示 。 

人 se 在 命令 行 中 输入 AL《〈 对 齐 ) 命令 并 按 〈Enter) 键 ， 如 图 5-90 与 所 示 。 命 令 行 
提示 如 下 。 











命令 : ALv ALIGN // 调 用 “对 齐 ” 命 令 
选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 1 个 
选择 对 象 : /选择 座 椅 


虽 定 第 一 个 源 点 : /指定 座 椅 一 点 
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a 


/指定 座 椅 另 一 点 

/指定 休息 平台 边 的 点 

/指定 休息 平台 边 的 另 一 点 

/ 按 〈Enter 》 键 确定 

/激活 “是 ”选项 ， 按 〈Enter 》 键 确定 





























图 5-89 ”素材 文件 图 $-90 ”对齐 座 椅 


步 台 3 近 空 格 键 重复 调 有 用“ 对齐” 命令， 用 上 述 相同 的 方法 绘制 花坛 座 椅 ， 结 果 如 
图 5-91 所 示 。 
步 品 se 对 座 椅 进行 调整 ， 并 完善 图 形 ， 结 果 如 图 5-92 所 示 。 
































图 5-91 ”对齐 另 一 座 椅 图 $-92 ”完成 效果 
El Faz] TTS 
5.6 夹 点 编辑 图 形 
所 谓 “ 夹 点 ”， 是 指 图 形 对 象 上 的 一 些 特征 点 ， 如 妆 点 、 顶 点 、 中 点 和 中 心 点 等 ， 图 形 








的 位 置 和 形状 通常 是 由 夹 点 的 位 置 决 定 的 。 在 AutoCAD 中 ， 夹 点 是 一 种 集成 的 编辑 模式 ， 
利用 夹 点 可 以 编辑 图 形 的 大 小 、 位 置 、 方 问 ， 以 及 对 图 形 进 行 镜像 复制 操作 等 。 


夹 后 模式 概述 
在 夹 点 纲 辑 下 ， 图 形 对 象 以 虚线 显示 ， 图 形 上 的 特征 点 《如 站 点 、 圆 心 和 象限 点 等 ) 将 
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显示 为 蓝 色 的 小 方 框 ， 如 图 5-93 所 示 ， 这 样 的 小 方 框 称 为 “ 夹 点 ”。 

夹 点 有 未 激活 和 被 激活 两 种 状态 。 蓝 色 小 方 框 显示 的 夹 点 处 于 未 激活 状态 ， 单 击 某 个 未 
激活 夹 点 ， 该 夹 点 以 红色 小 方 框 显示 ， 处 于 被 激活 状态 ， 称 为 “ 热 夹 点 ”。 以 热 夹 点 为 基 
点 ， 可 以 对 图 形 对 象 进行 拉 伸 、 平 移 、 复 制 、 缩 放 和 镜像 等 操作 。 C) 











图 5-93 不 同 对 象 的 夹 点 


a 
Py 
恒 


将 “提示 :， 激活 热 夹 点 时 按 住 (Shift》 键 ， 可 以 选择 激活 多 个 热 夹 点 。 


区 通过 赤 点 拉 伸 对 象 ”| 


在 不 执行 任何 命令 的 情况 下 选择 对 象 ， 显 示 其 夹 氮 。 然 后 单 击 其 中 一 个 夹 点 ， 进 入 编辑 

















状态 。 
系统 目 动 执行 默认 的 “ 拉 伸 ”编辑 模式 ， 将 其 作为 拉 伸 的 基点 ， 命 令 行 将 显示 如 下 提示 
信息 。 


虽 定 拉 伸 点 或 [基点 (B)/ 复 制 (C)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)]: 
命令 行 中 各 选项 的 含义 如 下 。 
> 基点 (B): 重新 确定 拉 伸 基 点 。 
> 复制 (C): 允许 确定 一 系列 的 拉 伸 点 ， 以 实现 多 次 拉 伸 。 
> 放弃 〈U): 取消 上 一 次 操作 。 
> 退出 (X): 退出 当前 操作 。 
通过 移动 夹 点 ， 可 以 将 图 形 对 象 拉 伸 全 新 的 位 置 ， 如 图 5-94 所 示 。 





图 5-94 通过 夹 点 拉 伸 对 象 


所 提示， 对 于 某 些 夹 上 点， 移动 时 只 能 移动 对 象 而 不 能 拉 伸 对 和 象 ， 如 文字 、 块 、 直 线 中 
点 、 圆 心 、 椭 圆 中 心 和 点 对 和 象 上 的 夹 点 。 
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通过 夹 点 移动 对 象 


在 夹 点 编辑 模式 下 确定 基点 后 ， 在 命令 提示 下 输入 MO 并 按 〈Enter) 键 ， 进 入 移动 模 
式 ， 命 令 行 近 示 如 下 。 
** MOVE ** 











虽 定 移动 点 或 [基点 (B)/ 复 制 (C)/ 放 译 (U)/ 退 出 (XO)]: 


通过 输入 点 的 坐标 或 拾取 点 的 方式 来 确定 平移 对 象 的 目标 点 后 ， 即 可 将 所 选 对 象 平移 到 
新 位 置 ， 如 图 5-95 所 示 。 














图 5-95 通过 来 点 移动 图 形 


”提示 : 对 热天 点 进行 编辑 操作 时 ， 可 以 在 命令 行 输入 S、M、CO、SC 和 MI 等 基本 修 
改 命令 ， 也 可 以 按 〈Enter》 键 或 空格 键 在 不 同 的 修改 命令 间 切 换 。 











通过 夹 点 旋转 对 象 

在 夹 扣 编辑 模式 下 确定 基点 后 ， 在 命令 提示 下 输入 RO 并 控 (Enter) 键 ， 进 入 旋转 模 
式 ， 命 信行 提 示 如 下 。 

** 旋转 ** 

旨 定 旋转 角度 或 [基点 (B)/ 复 制 (C)/ 放 弃 (U)/ 参 照 (R)/ 退 出 (X)] 

堵 认 情况 下 ， 输 入 旋转 角度 值 或 通过 拖 动 方式 确定 旋转 角度 后 ， 即 可 将 对 稍 绕 基点 旋转 
指定 的 角度 。 也 可 以 选择 “参照 ”选项 ， 以 参照 方式 旋转 对 象 。 


利用 夹 点 旋转 对 象 如 图 5-96 所 示 。 
x _ A 7 
: NN 


图 5-96 通过 夹 点 旋转 对 象 








































通过 夹 点 缩放 对 象 











在 夹 扣 编辑 模式 下 确定 基点 后 ， 在 命令 提示 下 输入 SC 并 按 (Enter〉 键 ， 进 入 绚 放 模 
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式 ， 命 令 行 提示 如 下 。 

** 比例 缩放 ** 

虽 定 比例 因子 或 [基点 (B)/ 复 制 (C)/ 放 弃 (U)/ 参 照 (R)/ 退 出 (X)]: 

默认 情况 下 ， 当 确定 了 缩放 的 比例 因子 后 ，AutoCAD 将 相对 于 基点 进行 缩放 对 象 
操作 。 当 比例 因子 大 于 1 时 放大 对 象 ， 当 比例 因子 大 于 0 而 小 于 1 工时 缩小 对 象 ， 如 图 5-97 
所 示 。 











图 5-97 ”通过 夹 点 缩放 对 象 





5.6.6 通过 夹 后 镜像 对 象 | 


在 夹 扣 编辑 模式 下 确定 基点 后 ， 在 命令 提示 下 输入 MI 并 按 (Enter〉 键 ， 进 入 镜像 模 
式 ， 合 信行 所 示 如 下 。 




















米 米 镜像 米 米 
指定 第 二 点 或 [基点 (B)/ 复 制 (C)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (XO)]: 
指定 镜像 线 上 的 第 二 点 后 ， 系 统 将 以 基点 作为 镜像 线 上 的 第 一 点 ， 将 对 象 进行 镜 像 操 作 


并 删除 源 对 象 ， 如 图 5-98 所 示 。 





图 5-98 通过 夹 皮 镜像 对 象 














[> < 
通过 夹 点 转换 线段 类 型 


当下 线 类 型 是 多 段 线 的 情况 下 ， 在 夹 反 编辑 模式 下 确定 基点 后 ， 限 标 放 首 不 动 ， 系 统 将 
弹出 快捷 菜单 ， 在 其 中 选择 “转换 为 圆 披 ”命令 ， 进 入 转换 圆 弧 模式 ， 命 令 行 握 示 如 下 。 

** 转换 为 圆 玻 ** 

虽 定 圆锥 段 中 辟 : 

指定 圆 弧 段 中 点 后 ， 将 对 象 转换 为 贺 孤 操作 ， 如 图 5-99 所 示 。 
































AutoCAD 2016 从 入 门 到 精通 : 








图 5-99 ”通过 夹 点 将 直线 变 为 圆 牟 


5.7 ”综合 实战 
本 节 通 过 具体 的 实例 练习 各 种 图 形 编辑 命令 的 调用 ， 方 便 以 后 绘图 和 设计 。 


5.71 绘制 心 形 图 形 | 


蕊 a 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “新 建 ” 按 钮 ， 新 建 空 白文 件 。 

sg 调用 C 加) 和 CO (复制 ) 命令， 绘制 两 个 半径 为 15 的 圆 ， 如 图 5-100 
所 示 。 

3a9 调用 L (直线 ) 命令 ， 以 两 个 圆 的 交点 为 起 点 绘制 一 条 长 度 为 95 的 辅助 线 ， 并 
绘制 圆 与 直线 端点 的 切线 ， 如 图 ee 所 示 。 

ts 调用 TR 〈 修 剪 ) 命令 ， 修 可 图 形 ， 并 删除 辅助 线 ， 结 果 如 图 5-102 所 示 。 


oo 下 入 


图 5-100 ”绘制 两 个 圆 图 5-101 绘制 下 绑 图 5-102 ”修剪 心 形 


Gessg 调用 MI (镜像 ) 命令 ， 对 心 形 进 行 镜 像 操 作 ， 并 调用 M 移动 ) 命令 将 其 移动 
合适 位 置 ， 如 图 5-103 与 图 $-104 所 示 。 
eeasg 调用 SC 〈 缩 放 ) 命令 ， 将 镜像 的 心 形 进行 0.5 比例 因子 的 缩放 ， 结 果 如 图 5-105 
所 示 。 
全 更 用 上 述 相 同 的 方法 ， 绘 制 最 里 面 的 心 形 ， 绘 制 结果 如 图 5-106 所 示 。 至 此 ， 
形 图 形 绘制 完成 。 


YY 


图 5-103 ”镜像 心 形 图 5-104 移动 心 形 图 5-105 缩放 心 形 图 5-106 ”完成 效果 
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区 二 绘制 风车 | 


步 驶 a 叶 打开 文件 。 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 鲜 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 
“第 05 间 \5.7.2 绘制 风车 .dwg” 素 材 文件 ， 如 图 5-107 所 示 。 

站 sg 调用 MI 镜像 ) 命令 ， 将 小 圆 以 AB 为 镜像 线 进 行 镜像 操作 ， 如 图 5-108 所 示 。 

小 绢 国 遇 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 网 ”面板 中 的 “三 点 ”按钮 LEs ， 绘 制 辅助 
圆 ， 如 图 5-109 与 图 5-110 所 示 。 


© ©, 


图 5-107 素材 文件 图 5-108 ”镜像 小 加 图 5-109 ”绘制 辅助 圆 





isseag 调用 TR〈 修 是 ) 命令 ,修配 辅 助 圆 图 形 ， 并 删除 多 余 的 线条 ， 结 末 如 图 5-111 
所 示 。 

名 9 在 (默认 ) 选项 卡 中 ， 单 击 “ 人 和 修改” 面板 中 的 “环形 阵列 ”按钮 到 |， 以 圆心 为 
阵列 中 心 ， 将 其 复制 阵列 6 份 ， 风 车 图 形 绘制 结果 如 图 5-112 所 示 。 


© 





图 5-110 绘制 另 一 个 辅助 圆 图 5-111 人 修剪、 删除 圆 图 S-112 ”完成 效果 
a * 2 
5.8 设计 专栏 
上 机 实 训 





使 用 本 间 所 学 的 编辑 知识 ， 使 用 矩形 阵列 、 倒 角 等 编辑 命令 绘制 如 图 5-113 所 示 的 
图 形 。 

具体 的 pd 骤 提 示 如 下 。 

世纪 时 绘制 一 个 尺寸 为 95 X79 的 窍 形 。 

落 鲁 忆 | 个 半径 为 5 的 小 圆 ， 并 移动 至 合适 位 置 

















节 绅 9 执行 AR〔 算 形 阵列 ) 命令 ，4 行 5 列 ， 设 置 行距 为 13， 列 距 为 16， 阵 列 复制 

小 圆 。 
二 执行 CHA 〈 倒 角 ) 命令 ， 创 建 距离 为 8 的 倒 角 ， 完 成 绘制 。 

使 用 本 章 所 学 的 编辑 知识 ， 使 用 复制 、 筋 切 和 俩 移 等 编辑 命令 绘制 如 岁 5-114 所 示 的 

图 形 。 

















图 5-113 ”绘制 图 形 


图 5-114 ”绘制 图 形 





具体 的 绘制 步 又 提示 如 下 。 
后 局 绘制 一 个 边 为 126 的 最 大 的 正三 角形 。 
BE 重复 上 述 命令 操作 ， 以 之 前 绘制 的 三 角形 的 顶点 为 起 点 ， 绘 制 一 个 边 为 60 的 正 
I 
嘱 唱 执行 O〔 仿 移 ) 命令 ， 将 大 三 角形 和 小 三 角形 问 内 偏 移 6。 


节 嘱 so 执行 CO 复制 ) 命令 ， 选 择 两 个 小 三 角形 ， 以 大 三 角形 的 顶点 为 参考 点 ， 复 制 
两 个 小 三 角形 。 


她 呈 E5g 执行 TR (修配) 命令 ,修配 图 形 ， 完 成 绘制 。 
辅助 绘图 锦 宫 


1. 怎样 把 多 条 直线 合并 为 一 条 ? 
答 : 使 用 Group 命令 可 以 完成 。 
2. 怎样 把 多 条 线 合 并 为 多 段 线 ? 
答 : 用 Pedit 命令 ， 再 执行 此 命令 中 的 合并 选项 。 
3. 旋转 命令 的 操作 技巧 有 哪些 ? 
答 : 可 以 用 拖 动 鼠 标的 方法 旋转 对 象 。 选 择 对 象 并 指定 基点 后 ， 从 基点 到 当前 光标 位 置 
会 出 现 一 条 连 线 ， 移 动 鼠 标 ， 选 择 的 对 象 会 动态 地 随 独 该 连 线 与 水 平方 癌 的 夹 角 的 变化 而 旋 
转 ， 按 ‘(Enter〉 键 即 可 完成 旋转 操作 。 

4. 执行 或 不 执行 圆 角 和 倒 角 命令 时 为 什么 没 变化 ? 

答 : 系统 默认 的 圆 角 半径 和 和 伴 角 距离 均 为 0， 因 此 如 果 不 事先 设 定 圆 角 半 径 或 斜 角 距 
房 ， 系 统 束 以 默认 值 执行 命令 ， 所 以 从 外 观 上 看 不 出 操作 效果 。 

5. 缩放 命令 应 注意 的 地 方 有 哪些 ? 

答 : SCALE (缩放 ) 命令 可 以 将 所 选择 对 象 的 真实 尺寸 按照 指定 的 尺寸 比例 放大 或 固 










































































编辑 平面 图 形 





小 ， 执 行 后 键入 “Tr” 参 数 即 可 进入 参照 模式 ， 然 后 指定 参照 长 度 和 新 长 度 即 可 。 参 照 模式 
适用 于 不 直接 输入 比例 因子 或 比例 因子 不 明确 的 情况 。 

6. 镜像 命令 的 操作 技巧 有 哪些 ? 

答 : 款 认 情况 上 下， 镜像 文字 、 属 性 及 属性 定义 时 ， 它 们 在 镜像 后 所 得 图 像 中 不 会 反 转 或 
倒置 。 文 字 的 对 齐 和 对 正方 式 在 镜像 独 样 前 后 傈 持 一 致 。 如 采制 图 确实 要 反 转 文字 ， 可 将 
MIRRTEXT 系统 变量 设置 为 1， 的 认 值 为 0。 

7. 修 酌 命令 的 操作 技巧 有 哪些 ? 

答 : 在 使 用 修剪 命令 时 ， 通 冲 在 选择 修剪 对 象 的 时 候 ， 是 逐个 单 击 选择 ， 有 时 显得 效率 
不 蝇 ， 要 比较 快 地 实现 修 乙 的 过 程 ， 可 以 执行 修一 命令 “Tr” 或 “Trim”， 命 令 行 提 示 “ 选 
择 修 前 对象” 时 ， 不 选择 对 和 象 ， 继 续 按 (Enter) 键 或 按 空 格 键 ， 系 统 默认 选择 全 部 对 象 ， 这 
样 可 以 很 快 地 完成 修剪 过 程 。 























文字 习 表 格 


本 草 要 点 


@ 创建 文字 
@ 编辑 文字 
@ 创建 表格 
@ 综合 实战 
@ 设计 专栏 
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文字 和 表格 是 AutoCAD 中 的 重要 内 容 之 一 。 
0 0 包 
括 技术 说 明 、 标 题 柱 信息 、 标 签 和 局 部 注释 等 
草 将 介绍 文字 与 表格 的 相关 知识 ， 包括 设置 文字 样 
却 、 创 建 音 行文 字 与 多 行文 字 、 编 辑 文字 ， 以 及 创 
建 表 格 和 编辑 表格 的 方法 等 。 
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二 请 也 文字 与 表格 





6.1 创建 文字 


文字 注释 是 绘图 过 程 中 很 重要 的 内 容 ， 进 行 各 种 设计 时 ， 不 仅 要 绘制 出 图 形 ， 还 需要 在 “人 他) 
图 形 中 标注 一 些 注释 性 的 文字 ， 这 样 可 以 对 不 便于 表达 的 图 形 设计 加 以 说 明 ， 使 设计 表达 更 
加 清晰 。 


[TY 国 设置 文字 样式 | 

文字 样式 是 对 同一 类 文字 的 格式 设置 的 集合 ， 包 括 字 体 、 字 高 和 显示 效果 等 。 在 为 图 形 
添加 文字 注释 前 ， 应 先 设置 文字 样式 ， 然 后 进行 标注 。 

在 AutoCAD 2016 中 打开 “文学 样式 ”对 话 框 有 以 下 4 种 常用 方法 。 

> 荣 单 栏 : 选择 “格式 ”|“ 文 学 样式 ”命令 。 

> 功能 区 : 在 “注释 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 文 学 ”面板 中 右 下 角 的 按钮 

> 工具 栏 : 单 击 “ 文 字 ” 或 “样式 ”工具 栏 中 的 “文字 样式 ”按钮 总:|。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 STYLE/ST 命令 。 

执行 上 述 命令 后 ， 系 统 弹出 “文字 样式 ”对 话 框 ， 如 图 6-1 所 示 ， 可 以 在 其 中 新 建文 字 
样式 或 修改 已 有 的 文字 样式 。 
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图 6-1 “文字 样式 ”对 话 杠 


“文字 样式 ”对 话 框 中 各 选项 的 含义 如 下 。 
> “样式 ”列表 框 : 列 出 了 当前 可 以 使 用 的 文字 样式 ， 默 认 文字 样式 为 Standard 





(标准 )。 

> “字体 ”选项 组 : 用 于 选择 所 需 的 字体 类 型 。 

> “大 小 ”选项 组 : 用 于 设置 文字 注释 性 和 高 度 。 在 “高 度 ” 文 本 框 中 输入 数值 可 指定 
文字 的 高 度 ， 如 末 不 进行 设置 ， 使 用 其 默认 值 0， 则 可 在 插入 文字 时 再 设置 文子 
局 度 。 

六“ 效 朱 ”选项 组 : 用 于 设置 文字 的 显示 效 朱 。 其 各 选项 的 合 义 如 下 。 
D 兢 倒 :选择 此 复 选 框 ， 在 使 用 该 文子 样式 标注 文学 时， 文子 将 被 垂直 翻转 ， 如 

图 6-2 所 示 。 该 选项 只 能 用 于 单行 文子 。 

口 宽度 因子 : 在 文本 框 中 输入 作为 文字 局 度 与 宽度 的 比例 值 。 当 宽度 因 了 于 大 于 1 
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时 ， 文 字 将 变 得 细 长 ， 当 宽度 因子 小 于 1 时 ， 文 字 将 变 得 短 粗 。 

口 反 转 : 选择 此 复 选 框 ， 可 以 将 文字 水平 翻 转 ， 使 其 呈 镜 像 显示 ， 如 图 6-3 所 示 。 
口 简直 : 选择 此 复 选 框 ， 标 注 的 文字 将 沿 竖 直方 向 显示 ， 如 图 6-4 所 示 。“ 垂 直 ” 选 
项 只 有 当 字 体 文 持 双重 定 癌 时 才 可 使 用 ， 并 且 不 能 用 于 TrueType 类 型 的 字体 。 

口 倾斜 角度 : 用 于 设置 文字 旋转 的 角度 ， 如 图 6-5 所 示 。 文 字 的 旋转 方 癌 为 顺 时 针 
方向 ， 当 输入 一 个 正 值 时 ， 文 字 将 会 癌 右 方 倾 斜 。 


YB dA 8 XN 


图 6-2 颠倒 文字 ”图 6-3 反 转 显示 文字 ”图 6-4 垂直 排列 文字 ”图 6-5 倾斜 文字 


> “ 首 为 当前 ”按钮 : 单 击 该 控 钮 ， 可 以 将 选择 的 文学 样式 设置 成 当前 的 文学 样式 。 

> “新 建 ” 按 钮 ， 早 击 该 按钮 ， 弹 出 “新 建文 子 样式 ”对 话 框 ， 在 “样式 名 ”文本 框 中 输 
入 新 建 样式 的 名 称 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 新 建文 子 样式 将 显示 在 “样式 ”列表 框 中 。 

>“ 删 除 ” 按 钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 删除 所 选 的 文学 样式 ， 但 无 法 删除 已 经 被 使 用 了 的 
文子 样式 和 默认 的 Standard 样式 。 
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“3 提示 : ”如 果 要 重 命名 文字 样式 ， 可 在 “样式 ”列表 框 中 右 击 要 重 命名 的 文字 样式 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “ 重 命名 ”命令 即 可 ， 但 无 法 重 命名 默认 的 
Standard 样式 。 

在 调整 文字 的 倾斜 角度 时 ， 用 户 只 能 输入 -85”~85” 之 间 的 角度 值 ， 超 过 这 个 

区 间 的 角度 值 将 变 为 无 效 ， 
案例 一 一 新 建 标注 文字 样式 

外 时 单 市 快速 访问 工具 栏 中 的 “新 建 ”按钮 本 ， 新 建 图 形 文件 。 

BESEE 选择 “格式 ”|“ 文 字样 式 ”命令 ， 弹 出 “文字 样式 ”对 话 框 ， 如 图 6-6 所 示 。 

外 9 单 击 “新 建 ”按钮 ， 弹 出 “新 建文 字样 式 ” 对 话 框 ， 在 “样式 名 ”文本 框 中 输 

入 “标注 ”如 图 6-7 所 示 。 









































蕊 下 
字 杜 [ 四 PET 1 
主 术 名 让 室 仁 样式 0): | 置 为 当前 本 
Tisl | [大 证 mo| 
注释 性 问 ) 高 度 加 
侍 民 二 DO] | 心 0000 
所 和 有 样式 "| 关中 
回 需 二) 敲 雇 因子 神 ) 
3 no 
| iq 
AaBb123 a 志和 角 度 中 
橱 直 放 0 
ET ET 





图 6-6 “文字 样式 ”对 话 框 图 6-7 “新 建文 子 样式 ”对 话 框 











文字 与 表格 





汪 sEag 单 击 “ 人 确定 ”按钮 ， 返 回 “ 文 字样 式 ” 对 话 框 。 可 以 看 到 在 “样式 ”列表 框 中 

狐 增 加 了 “标注 ”文字 样式 ， 如 图 6-8 所 示 。 

沙 嘱 9 村 在 “字体 ”下 拉 列 表 框 中 选择 gbenorshx 样式 ， 选 择 “ 使 用 大 字体 ” 复 选 框 ， 

在 “大 字体 ”下 拉 列 表 框 中 选择 gbcbig.shx 样式 。 其 他 选项 保持 默认 ， 如 图 6-9 所 示 。 
2 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 再 单 击 “ 置 为 当前 ”按钮 ， 将 “标注 ” 置 于 当前 样式 。 
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设置 参数 


要 应 用 文学 样式 ， 肯 先 应 将 其 置 为 当前 文学 样式 。 





设置 当前 文字 样式 的 方法 有 以 下 3 种 。 

> 在 “文字 样式 ”对 话 框 的 “样式 ”列表 框 中 选择 需要 的 文字 样式， 然后 单 击 “ 管 为 
当前 ”按钮 ， 如 网 6-10 所 示 。 在 弹出 的 提示 对 话 框 中 单 击 “是 ”按钮 ， 如 网 6-11 所 
未 。 人 返回“ 文学 样式 ”对 话 框 ， 单 击 “ 天 闭 ” 按 钮 即 可 。 





当前 文字 样式 ， 标注 

样式 (5): i 

sx 字体 2: 太 字 体 (B): 秆 为 当前 此) 
i 


团 使 用 大 字体 ) 一 一 一 
[是 除 w) ] 


大 小 一 
注释 性 I) 高 度 上 ) 


[| 使 文字 方 回 与 布局 0. 0000 
区 本 而) 





所 有 样式 =z| ”效果 
加 颠倒 色 ) 宽度 因子 内) : 
辐 反 向 1.0000 
AaBb12?23 属 笑 角度 0): 
L 王 直 ) 0 








图 6-10 “文学 样式 ”对 话 框 图 6-11 提示 对 话 框 


> 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 在 “注释 ”面板 的 “文字 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 的 文 
字样 芭 ， 即 将 其 症 为 当前 ， 如 图 6-12 所 示 。 

> 在 “文子 样式” 对话 框 的 “样式 ”列表 框 中 选择 要 置 为 当前 的 样式 名 并 右 击 ， 在 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 “ 置 为 当前 ”命令 ， 如 网 6-13 所 示 。 
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hy 2 2 
所 月 竺 款 =| 于 曙 
/9 AaBb123 | AaBb123 司 蕊 曾 名 富 记 9 于 0 
E ! AaBb123 | es BR 
管理 文字 样式 .… 二 ED ED 
图 6-12 ”选择 文字 样式 图 6-13 ”快捷 末 单 中 选择 “ 置 为 当前 ”命令 


党 于 国 重 命 名 文字 样式 


有 时 在 命名 文字 样式 时 会 出 现 错误 ， 需 要 对 其 重新 进行 修改 。 

重 命名 文字 样 陈 的 方法 有 以 下 2 种 。 

> 在 命令 行 中 输入 RENAME (或 REN) 并 按 (Enter〉 键 ， 打 开 “ 重 命名 ”对 话 框 。 在 
“命名 对 象 ” 列 表 框 中 选择 “文字 样式 ”选项 ， 然 后 在 “了 项目” 列表 框 中 选择 “ 标 
注 ” 选 项 ， 在 “ 重 命名 为 ”文本 框 中 输入 新 的 名 称 “ 园 林 景 观 标 注 ” 然后 单 击 “ 重 
命名 为 ”按钮 ， 最 后 单 击 “人 确定 ”按钮 天 闭 对话 框 ， 如 图 6-14 所 示 。 

> 在 “文字 样式 ”对 话 框 的 “样式 ”列表 框 中 选择 要 重 命 名 的 样式 名 并 右 击 ， 在 弹出 
的 快捷 菜单 中 选择 “ 重 命 名 ”命令 ， 如 图 6-15 所 示 。 但 采用 这 种 方式 不 能 重 命名 


































































































全 了、 
STANDARD 文字 样式 。 
全 文字 样式 ES 
当 部 康 字 样式 : Standard 
样式 (3): 立体 
人 Hanetatis a 大 字体 多 
EE ebenor. slc; | 二 BentforntZ, str ”| 
前 | 四 使 必 太 字体 (VI 
| 是 除 D) | 
小 - | 
由 除 注释 性 I) 高 度 (T) 
仇 文 字 方 向 与 布局 0.000C 
| 匹 本 贡 ) 
所 有 样式 | 戏 果 
加 | 孝 到 宦 ) 宾 度 医 子 ): 
(OY) : = WE 1.000C 
He Aa3b123 lew WR 
命名 为 太 ):; 园林 景观 标注 癌 重 直 0 0 
CE (a | [hm EC 











图 6-14 “ 重 命名 ”对 话 框 图 6-15 ” 重 命名 文字 样式 


全 对 出 除 文字 样式 


文字 样式 会 占用 一 定 的 系统 存储 空间 ， 可 以 将 一 些 不 需要 的 文字 样式 删除 ， 以 节约 系统 

删除 文字 样 取 的 方法 有 以 下 两 种 。 

> 在 “文字 样式 ”对 话 框 中 ， 选 择 要 删除 的 文字 样式 名 ， 单 击 “ 删 除 ” 按 钮 ， 如 网 6-16 
所 未 。 

> 在 “文子 样式 ”对 话 框 的 “样式 ”列表 框 中 ， 选 择 要 删除 的 样式 名 并 右 击 ， 在 弹出 
的 快捷 采 单 中 选择 “删除 ”命令 ， 如 图 6-17 所 示 。 
































二 请 也 文字 与 表格 



























































而 文字 样式 ER 区 到 
当前 诺 字 痒 式 - Standsra 
医 趟 外]: 字体 
号 区 字 妹 多] 二 宰 祭 思 ) 置 沟 当前 让 3| SE 字体 四 年 为 当前 虑 1 | 
三 shenor. sh [BE ect Pond che 二 | eg 机 | 尾 Bartfeatz che vw | 
轴 使 用 二 字体 训 司 必 用 大 字体 好 a 
No) 
7 - | 
站 注释 性 习 ) 高 度 癌 辣 注释 性 心 ) 启 庆 位 ) 
侍 立 字 方 铝 与 布局 0. pin 眩 文 宝 方 向 与 布局 0.0000 
=| 误 果 效果 
国 [3 [a 宽度 园子 加 辐 焉 制 如 宽度 因子 血 ): 
1.0000 | 所 1.000n 
园 | 当 中 [i 下 9] 臣 ) 
ie 权 笠 角度 0 纪 亲 角度 0: 
辣 生 让 ) 0 同 重 直 癌 0 
用 避 大 动 00 | 褒 用 站 关 疗 丰 ) 帮助 如 | 





图 6-16 ”删除 文字 样式 图 6-17 快捷 菜单 中 选择 “删除 ”命令 


三 “5 提示， 已 经 包含 文字 对 象 的 文字 样式 不 能 被 删除 ， 当 前 文字 样式 也 不 能 被 删除 ， 如 果 要 删除 
当前 文字 样式 ， 可 以 先 将 别 的 文字 样式 设置 为 当前 ， 然 后 再 执行 “删除 ”命令 . 


[3 对 单行 文字 
单行 文学 创建 的 每 一 行文 学 都 是 独立 的 对 象 ， 可 以 对 其 进行 移动 、 格 式 设置 或 其 他 修 
通常 ， 创 建 的 单行 文学 作为 标签 文本 或 其 他 简短 的 注释 。 
执行 “单行 文字 ”命令 的 方法 有 以 下 4 种 。 
> 沫 单 栏 : 选择 “绘图 ” |“ 文字 ”|“ 单 行文 字 ” 命 令 。 
> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 注 释 ” 面 板 上 的 “单行 文字 ”按钮 吉 ， 或 在 
“注释 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 文 字 ” 面 板 上 的 “单行 文字 ”按钮 商 。 
> 工具 柱 : 单 击 “ 文 字 ” 工 具 栏 中 的 “单行 文字 ”按钮 商 。 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 DTEXT/DT 命令 。 
使 用 上 述 命令 后 ， 命 令 行 的 提示 如 下 。 
命令 : DT // 执 行 “单行 文字 ”命令 
当前 文字 样式 : “Standard” 文字 高 度 : 2.5000 注释 性 : 否 对 正 : 左 
吕 定 文字 的 起 点 或 [对 正 (J)/ 样 式 (S)]:JA /激活 “对 正 ” 选 项 
输入 选项 [ 左 (L)/ 居 中 (OC)/ 右 (R)/ 对 齐 (A)/ 中 间 (M)/ 布 满 (F)/ 左 上 (TL)/ 中 上 (TC)/ 右 上 (TR)/ 左 中 (ML)/ 正 中 
(MC)/ 右 中 (MR)/ 左 下 (BL)/ 中 下 (BO)/ 右 下 (BR)]: 
命令 行 中 第 用 选项 的 含义 如 下 。 
> 指定 文学 的 起 点 : 默认 情况 下 ， 所 指定 的 起 点 位 置 即 是 文学 行 基线 的 起 点 位 置 。 在 
指定 起 点 位 置 后 ， 继 续 输 入 文字 的 旋转 角度 即 可 进行 文字 的 输入 。 输 入 完成 后 ， 按 
两 次 Enter 键 或 将 鼠标 移 到 图纸 的 其 他 任意 位 置 并 单 击 ， 然 后 按 Esc 键 即 可 结束 单行 
文学 的 输入 。 
> 样式 〈S): 用 于 选择 文学 样式 ， 一 上 般 献 认为 Standard。 
> 对 正 〈J): 用 于 确定 文字 的 对 齐 方 式 。 
> 对 齐 〈A): 指定 文本 行 基线 的 两 个 端点 来 确定 文字 的 高 度 和 方向 。 系 统 将 目 动 调整 
学 符 局 度 使 文字 在 两 奖 点 之 间 艾 匀 分 布 ， 而 字符 的 宽 遍 比例 不 变 ， 如 图 6-18 所 示 。 
> 布 满 (F): 指定 文本 行 基 线 的 两 个 端点 来 确定 文字 的 方向 。 系 统 将 调整 字符 的 宽 高 
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比例 ， 以 使 文字 在 两 冰 点 之 间 均 匀 分 布 ， 而 文字 高 度 不 变 ， 如 网 6-19 所 示 。 
> 居中 《〈C): 指定 生成 的 文字 以 插入 点 为 中 心 问 两 边 排列 。 


对 草 方式 文字 布 光 
具 区 人 





et 


图 6-18 文字 对 齐 图 6-19 文字 布 满 


“6 提示 : AutoCAD 为 单行 文字 的 水 平 文本 行规 定 了 4 条 定位 线 : 顶 线 (Top Line )、 中 线 
(Middle Line )、 基 线 (Base Line ) 和 底线 (Bottom Line )， 如 图 6-20 所 示 。 顶 线 
为 大 写字 母 顶 部 所 对 齐 的 线 ， 基 线 为 大 写字 母 底部 所 对 齐 的 线 ， 中 线 处 于 项 线 与 
基线 的 正中 间 ， 底 线 为 长 尾 小 写字 母 底部 所 在 的 线 ， 汉 字 在 顶 线 和 基线 之 间 。 系 
统 提供 了 13 个 对 齐 点 和 15 种 对 齐 方式 。 其 中 ， 各 对 齐 点 即 为 文本 行 的 插入 点 。 
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A 
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图 6-20 ”对齐 方位 示意 图 


Cra 案例 一 一 创建 单行 文字 | 


8 症 开 文件 。 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 匣 ， 打 开 配 套 光 科 中 提供 的 
“第 06 半 \6.1.7 创建 日 行文 学 .dwg” 系 材 文件 ， 如 图 6-21 所 示 。 

咏 旨 a 在 命令 行 中 输入 DT 单行 文学 ) 命令 并 按 ‘Enter〉 键 ,创建 文学“ 铺 地 平面 
图 ”命令 行 提示 如 下 。 

命令 : DT // 执 行 “ 单 行文 字 ” 命 令 

当前 文字 样式 : “Standard” 文 字 高 度 : 2.5000 注释 性 : 是 否 对 正 : 左 

旨 定 文字 的 起 点 或 [对 正 (J)/ 样 式 (S)]: J /激活 “对 正 ” 选 项 

输入 选项 [ 左 (L)/ 居 中 (C)/ 右 (R)/ 对 齐 (A)/ 中 间 (M)/ 布 满 (F)/ 左 上 (TL)/ 中 上 (TC)/ 右 上 (TR)/ 左 中 (ML)/ 正 中 
(MO)/ 右 中 (MR)/ 左 下 (BL)/ 中 下 (BOC)/ 右 下 (BR)]: Le /激活 “ 左 ” 选 项 

















8 定 文字 的 起 点 // 在 绘图 区 域 合适 位 置 拾取 一 点 ， 放 置 单行 文字 
指定 高 度 <2.5000>:150 久 // 输 入 文字 高 度 
指定 文字 的 旋转 角度 <0>: // 按 〈Enter〉 键 默认 角度 为 0 





凶 纪 3, 根据 命令 行 提示 设置 文学 样式 后 ， 绘 图 区 出 现 一 个 币 光 标的 文本 框 ， 在 其 中 输 
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入 “ 铺 地 平面 图 ”文学 即 可 ， 按 《Ctrl+Enter〉 组合 键 完成 文学 输入 ， 结 果 如 图 6-22 所 示 。 








铺 地 平面 图 
图 6-21 素材 文件 图 6-22 输入 单行 文字 


半 “6 提示: 输入 单行 文字 之 后 ， 按 〈Ctrl+Enter 》 组 合 键 才 可 结束 文字 输入 。 按 〈Enter》 键 
将 执行 换行 ， 可 输入 另 一 行文 字 ， 但 每 一 行文 字 都 为 独立 的 对 象 。 输 入 单行 文字 
之 后 ， 不 退出 的 情况 下 ， 可 在 其 他 位 置 继续 单 击 ， 创 建 其 他 文字 。 


[TI 多 行文 字 | 

多 行文 字 是 单独 的 对 象 ， 是 由 任意 数目 的 文字 行 或 段落 组 成 的 。 用 户 可 以 对 其 进行 移 
动 、 旋 转 、 删 除 、 复 制 、 镜 像 或 缩放 操作 。 多 行文 字 常 用 于 标注 图 形 的 技术 要 求 和 说 明 等 。 

执行 “多 行文 字 ” 命 令 的 方法 有 以 下 4 种 。 

> 及早 柱 ， 选择 “绘图 ”|“ 文 学 ”|“ 多 行文 池 ” 合 令 。 

> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 注 释 ” 面 板 上 的 “多 行文 字 ” 按 钮 A， 或 在 

“注释 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 文 字 ” 面 板 上 的 “多 行文 字 ” 按 钮 A。 

> 工具 栏 : 单 击 “ 文 字 ” 工 具 栏 中 的 “多 行文 字 ” 按 钮 A。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 MTEXT/MT 命令 。 

执行 上 述 命 令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 。 























命令 : MTEXTv /执行 “多 行文 字 ” 命令 
当前 文字 样式 : "Standard" 文字 高 度 : 2.5 注释 性 : 五 
指定 第 一 角 点 : /指定 文本 范围 的 第 一 点 


旨 定 对 角 点 或 [高 度 (HD/ 对 正 (J)/ 行 距 (L)/ 旋 转 (RJ/ 样 式 (S)/ 宽 度 (WJ]/ 栏 (C)]: 
/指定 文本 范围 的 对 角 点 ， 即 可 输入 文字 
执行 以 上 操作 后 ， 系 统 打 开 “ 文 学 编辑 器 ”选项 卡 和 输入 框 ， 如 图 6-23 所 示 。 


原由， 通信 注 隔 。 前 配 亿 各 到 屋 理 。 峰 尚 。” 峙 加 要 缔 。 夺 0 且 下 庙 网 。 Perfosmance | 一 十 呈 号 员 | [J]" 





























2 “ee = 半生- 项 且 符 导向 请 号 。 村 a ne [Tc BBR- wr 
AaBb123 - “ 鄙 ， A ha 后 辐 才 民 加 
15 JU 看 国 Barer < NE 红 和 本。 殉 。 贡 手相 | 条 机 本 页 三 寺 
克 亨 -| 回 二 和 . 三 天 -4 旺 ] Ww mn | mn | i 
LE 扣 式 ] 醒 拱 训 性 下 。 工具 去 四 ss 画 | 


-pl 


多 行文 字 输 入 杠 





图 6-23 “文字 编辑 器 ”选项 卡 和 输入 框 
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多 行文 子 的 “文子 编辑 器” 选项 卡 中 主要 选项 的 含义 如 下 。 
“样式 ”面板 : 可 以 设 管 多 行文 学 的 文子 样式 和 子 体 的 融 度 。 
“格式 ”面板 : 可 以 设置 多 行文 字 的 文字 类 型 及 文字 效 末 。 

















“插入 ”面板 : 用 于 插入 一 些 常 用 或 预 设 的 字段 与 从 写 。 
“拼写 检 友 ”和 面板: 用 于 检 伍 输入 文学 的 拼写 错误 。 
>“ 关 闭 ” 面 板 : 关闭 文字 编辑 器 。 
在 文本 框 中 输入 文学 内容， 然后 再 在 选项 卡 的 各 面板 中 设置 字体 、 上 颜色、 邓 局 和 对 齐 等 


> 
> 
>“ 段 党 ”面板 : 可 以 设置 多 行文 子 的 段 深 属性 。 
> 
> 

















文字 格式， 最 后 蛙 击 “文子 编辑 器” 选项 卡 中 的 “关闭 ” 控 钮 ， 或 早 击 编辑 带 之 外 的 任何 区 
域 ， 便 可 以 退出 编辑 亏 窗 口 ， 多 行文 字 即 创建 完成 。 


为 装配 图 进行 图 例 说 明 








入 虽 吧 打 开 文 件 。 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 圈 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 
“第 06 章 \6.1.9 为 靶 配 图 进行 图 例 说 明 .dwg” 素 材 文 件 ， 如 网 6-24 所 示 。 

ES 在 命令 行 中 输入 MT 〈 多 行文 字 ) 命令 并 按 〈Enter) 键 ， 在 图 形 右边 的 合适 位 
置 ， 根 据 命令 行 的 提示 创建 多 行文 学 ， 如 图 6-25 所 示 。 





右 侧 的 下 拉 按 钮 


图 6-24 素材 文件 
Sa 在 “文字 编辑 器 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 上 段落 ”面板 上 的 “项 目 符 号 和 编写 ”按钮 








e - 项 目 符号 和 编号 。 








图 6-25 输入 多 行文 子 





， 在 打开 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “以 数 子 标记 ”选项 ， 选 中 需要 添 


加 编写 的 文学 即 可 ， 如 图 6-26 所 示 。 
凶 Wa 选中 “图 例 说 明 ” 和 字样 ， 单 击 “ 上 段落 ”和 面板 中 的 “居中 ”按钮 ， 使 其 居中 显 
未 ， 如 图 6-27 所 示 。 
人 5 最 后 ， 在 绘图 区 空白 位 置 单 击 ， 退 出 编辑 ， 完 成 图 例 说 明 的 添加 ， 如 图 6-28 所 示 。 


| 加 EL 
图 侍 况 胃 : 





























| 国 





图 6-26 添加 序号 


图 例 说 明 : 

1 澡 | 
Es 2. 输出 四 
he 3. 蜗杆 
点 电 盐 机 On 
全 5. 平 此 罗 

铀 动 开关 

和 7. 电 办 
下 8. 支 座 
9 现形 和 9. 矿 形 弹 筑 





图 6-27 居中 显示 多 行文 字 


图 6-28 ”完成 图 例 说 明 谎 加 
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添加 不 透明 育 景 或 进行 填充 














在 绘图 过 程 中 ， 有 时 为 显示 其 重要 性 ， 往 往 需要 添加 背景 使 其 凸显， 因此 AutoCAD 提 
供 了 遗 单 的 功能 ， 执 行 这 四 有 以 下 两 种 方法 。 OO) 
> 快捷 菜单 : 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “背景 这 赴 ” 命 令 。 
> 功能 区 : 在 “文字 编辑 器 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 样 式 ”面板 上 的 “ 谈 四 ” 按 乌 匡 
执行 上 述 命令 后 ， 系 统 弹出 如 图 6-29 所 示 的 “背景 迹 四 ”对话 框 ， 对 话 框 中 各 参数 的 
含义 如 下 。 
> 使 用 背景 这 罩 : 用 于 提供 与 图 形 背景 色 一致 的 背景 
> 边界 偏 移 因子 ， 用 于 设置 背景 扩展 出 文字 高 度 的 倍数 。 默 认 值 时 ， 则 会 使 背景 扩展 
出 文字 高 度 的 0.5 倍 。 
>“ 填 充 颜 色 ” 选 项 组 : 用 于 设置 填充 背景 色 的 颜色 。 图 6-30 所 示 是 给 多 行文 字 对 象 
添加 不 透明 背景 色 的 示例 。 























泡 | 背景 这 军 


由 使用 背景 永 轩 名) 
边界 偏 称 因 子 灾 ) 
1. S000 


填充 颜色 (C) 
问 使 用 图 形 背景 颜色 8) 





图 6-29 “背景 这 单 ” 对 话 框 图 6-30 添加 背景 色 
插入 特殊 符号 








在 实际 绘图 过 程 中 ， 人 往往 需要 标注 一 些 特殊 的 子 和 全， 这些 特 殊 了 字符 不 能 从 键盘 上 和 下 接 输 
入 ， 因 此 AutoCAD 提供 了 插入 特殊 符 扎 的 功能 ， 插 入 特殊 符 志 有 以 下 两 种 方法 。 

1. 使 用 文字 控制 符 

AutoCAD 的 控制 符 由 “两 个 百 分 号 〈%%) + 一 个 字符 ”构成 ， 当 输入 控制 符 时 ， 这 些 
控制 符 会 临时 显示 在 屏 才 上 ， 当 结束 文本 创建 命令 时 ， 这 些 控制 符 将 从 屏 医 上 消失 ， 转 换 成 
相应 的 特殊 符 扎 。 

表 6-1 所 示 为 第 用 的 控制 行 及 其 对 应 的 含义 。 

















表 6-1 AutoCAD 常用 控制 符 


二 人 合 义 控 制 符 含 义 控制 符 | 售 义 
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2. 使 用 快捷 键 
在 AutoCAD 2016 中 ， 创 建 多 行文 字 时 ， 可 以 通过 以 下 两 种 方法 插入 特殊 符号 。 
> 快捷 菜单 : 使 用 鼠标 右键 快捷 沫 单 ， 选 择 “ 符 亏 ” 命 令 。 





> 功能 区 : 在 “文字 编辑 器 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 插 入 ”面板 中 的 “符号 ”按钮 @。 
执行 上 述 命令 后 ， 系 统 天 出 “符号 ” 子 沫 单 ， 如 图 6-31 所 示 ， 选 择 要 插入 的 特写 ， 完 
成 插入 特殊 符 写 的 操作 。 


蕊 了 对 创建 堆 各 文字 


堆 车 文字 是 指 应 用 于 多 行文 字 对 象 和 多 重 引 线 中 的 凶 符 的 分 数 和 公 天 格式 。 在 如 
图 6-32 所 示 的 儿 组 文子 中 均 具有 堆 舍 文学 效 玉 。 






































p19 (0) 


图 6-31 “ 符 写 ” 子 琳 单 图 6-32 堆 释 文子 效果 


1. 用 来 定义 堆 茎 的 字符 

> 插入 符 (^): 创建 公差 堆 营 (和 王 直 堆 营 ， 晶 不 用 直线 分 隔 )， 如 图 6-32a 所 示 。 

> 斜 枉 〈/): 以 垂直 方式 堆 闭 文字 ， 有 水 平 线 分 隔 ， 如 图 6-32b 所 示 。 

> 井 号 〈#): 以 对 角形 式 堆 闭 文 字 ， 由 对 角 线 分 隔 ， 如 图 6-32c 所 示 。 

2. 手动 堆 又 字符 

如 果 要 创建 堆 墅 文字， 可 先 输入 要 堆 闭 的 文字 ， 然 后 选中 要 堆 共 的 字符 ， 并 在 “文学 编 
辑 器 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 格 式 ” 面 板 中 的 “ 堆 攻 ”按钮 如， 则 文字 将 按照 要 求 自动 堆 半 。 

3. 自动 堆 又 文字 

如 果 输 入 由 堆 暑 字符 分 隔 的 数学 ， 然 后 输入 非 数 学 刍 符 或 按 空格 键 ， 将 日 动 堆 羞 文字， 
结果 如 图 6-33 所 示 。 对 于 公差 堆 厦 ,“+””“-” 和 小 数 点 字符 也 可 以 自动 堆 琶 。 单 击 绚 按 
乌 ， 系 统 弹出 如 图 6-34 所 示 的 快捷 亲 单 ， 根 据 需 要 选择 相应 的 命令 操作 。 弹 出 的 快捷 采 早 
可 以 指定 用 和 斜 杠 字符 创建 分 数 还 是 水 平分 数 ;， 如 果 不 想 使 用 “ 目 动 堆 达 ”， 则 选择 “ 非 堆 


3&;” 人、 人 
全 ”命令 。 


在 弹出 的 快捷 亲 持 中 选择 “ 堆 革 特性 ”命令 ， 系 统 弹 出 如 图 6-35 所 示 的 “ 扒 登 特性 ” 
对 话 框 ， 在 对 话 框 中 单 击 “ 目 动 堆 估 ”按钮 ， 则 弹出 如 图 6-36 所 示 的 “ 目 动 堆 登 特性 ”对 
话 框 ， 需 要 注意 “ 目 动 堆 早 特性 ”对 话 框 与 如 图 6-34 所 示 的 快捷 菜单 命令 操作 结 采 一 样 。 


















































图 6-33 ”日 动 堆 竺 





而 堆 划 特性 


Se 
上 nm 4 
下 (LY 日 









外 现 
样式 | 支 分 数 水 下 ) 








图 6-35 “ 堆 早 特性 ”对 话 框 


| 


英文 格式 的 符号 。 


6.2 ”编辑 文字 










第 6 章 ， @daEad: 














站 堆 得 


堆 伙 特性 











图 6-34 ”快捷 菜单 





X2 = ” 诗 百 需要 让 衬 入 叶 白 动 址 县 分 数 ? 
同 自用 自动 挫 亚 ). 
xfy 变 为 


交 “( 笠 分 数 ) 
国 。 兰 水平 分数 ) 


x#y 变 为 


xy 变 为 


喇 除 前 导 空 格 R) :1 xyy 变 成 1xyy 





图 6-36 “ 目 动 扒 登 特性 ”对 话 杠 


“5 提示 : 堆 嫩 文字 可 以 用 来 创建 尺寸 公差 、 分 数 等 ， 需 要 注意 的 是 ， 这 些 分 割 符号 必须 是 


在 创建 文学 内 容 时 ， 用 户 难 免 会 出 现 一 些 错误 ,或 者 后 期 对 于 文学 的 参数 圾 要 进行 修 
改 ， 在 AutoCAD 2016 中 ， 提 供 了 对 已 有 的 文子 特性 和 内 容 进行 编辑 的 功能 。 


须 有 果 修改 文字 内 容 





执行 “编辑 文学 ”命令 的 方法 有 以 下 4 种 。 


> 菜单 栏 ， 选 择 “ 修 改 ”| “对 象 ”| “文字 ”| “编辑 ” 命令 ， 


> 快捷 键 : 双击 文学 对象。 





> 工具 栏 : 单 击 “ 文 字 ” 工 具 栏 中 的 “编辑 文字 ”按钮 局 。 


> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 DDEDIT/ED 命令 。 





执行 上 述 命令 后 ， 选 择 需 要 编辑 的 文字 进入 该 文字 的 编辑 模式 ， 在 文本 框 中 输入 新 的 文 


学 内 容 ， 然 后 按 《〈Ctrl+Enter) 组 合 键 ， 即 完成 文字 编辑 。 











16.2.2 修改 文字 特性 





对 于 多 行文 字 内 容 ， 可 以 通过 执行 DDEDIT (ED) 命令 ， 在 打开 的 “文字 编辑 器 ” 选 
项 卡 中 修改 文字 的 特性 。 如 果 需 要 修改 单行 文字 的 特性 ， 则 需要 在 “特性 ”选项 板 中 进行 


编 乞 。 
打开 “特性 ”选项 要 有 以 下 两 种 方 该 。 









文 版 


二 命令 行 : 
执行 上 述 命令 后 ， 系 统 打 开 如 图 6-37 所 示 的 “特性 ”选项 板 。 在 “常规 ” 卷 展 栏 中 ， 


可 以 修改 文学 的 图 层 、 磊 色 、 
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: 选择 “修改 ”| “特性 ”命令 。 
在 命令 行 中 输入 PROPERTIES/PR 命令 。 











线 型 比例 和 线 沉 等 对 象 特性 ， 在 “文子 ” 苍 展 栏 中 ， 可 以 修改 








文字 的 内 容 、 样 式 、 对 正方 式 和 文字 高 度 等 特性 。 


效 朱 。 


eT 
| | 文字 "| 团 直 部 
湾 学 规 + 


材质 ByLayer 


和 内容 修改 六 字 特性 
栏 式 Standard 


又 字 对 齐 X 举 祭 0 
文字 对 齐 Y 坐标 0 
文字 对 齐 Z 尝 标 
起 |[ 风 何 本 形 
| 位 置 X 坐标 


图 6-37 “特性 ”选项 板 


3371.3765 











图 6-38 所 示 为 修改 文子 特性 为 旋转 1$? 的 


i 字 周 这 
修改 文字 特性 。 外 号 
a) b) 
图 6-38 ”旋转 15° 的 文学 效果 
a) 修改 前 b) 修改 后 


和 文字 的 查找 与 替换 

在 一 个 图 形 文件 中 往往 有 大 量 的 文字 注释 ， 有 时 和 需要 查找 某 个 词语 ， 并 将 其 蔡 换 ， 例 如 
蔡 换 某 个 拼写 上 的 错误 ， 这 时 就 可 以 使 用 “查找 ”命令 查找 到 特定 的 词语 。 

执行 “查找 ”命令 的 方法 有 以 下 4 种 ， 



























































> 菜单 栏 : 选择 “编辑 ” |“ 查找 ”命令 。 
移 吝 术 和 若 洛 sem 
查找 为 容 mW) ; 查找 位 置 0 ; 
入 三 ”| 当前 空间 /布局 z| | 过 | 
蔷 换 为 诺 ) : 
回 列 出 结果 C) 
SS 三 车 换 如 | [全 部 着 换 人 | | 查找 下 一 个 如 | [ 完成 | [都 有 | 
索 选 欧 文字 类 型 
| 区 分 大 小 写 加) 避 块 属 恬 值 mw 
全 字 匹 配 i0) 标注 /3 引线 文字 种) 
站 使 用 道 配 秆 0) 要 单行 /多 行文 字 0) 
加 搜索 外 部 参照 o) 回去 格 文字 到 ) 
司 搜索 块 B) 团 超 链接 说 明 0 
避 知 略 隐藏 页 (6) 闭 超 链接 中 ) 
加 | 区 分 变 音 符号 个) 
回 区 分 半 /全 角 G) 
图 6-39 “和 奉 找 和 符 换 ”对 话 框 
> 功能 区 : 在 “注释 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 文 字 ” 面 板 中 的 “查找 ”按钮 国 。 
> 工具 栏 : 单 击 “ 文 字 ” 工 具 栏 中 的 “多 行文 字 ” 按 钮 辆 |。 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 FIND 命令 。 





第 6 证 山 色 扣 站 地 





执行 上 述 命 令 后 ， 弹 出 “ 俘 找 和 巷 换 ”对 话 框 ， 如 图 6-39 所 示 。 该 对 话 框 中 各 选项 的 




















含义 如 下 。 
>“ 查 找 内 容 ” 下 拉 列 表 框 ， 用 于 指定 要 查找 的 内 容 。 
>“ 和 替换 为 ”下 拉 列 表 框 ， 指 定 用 于 替换 查找 内 容 的 文字 。 OO) 
>“ 查 找 位 置 ” 下 拉 列 表 框 ， 用 于 指定 查找 范围 是 在 整个 图 形 中 查找 还 是 仅 在 当前 选择 
中 查找 。 





>“ 搜 索 选 项 ”选项 组 : 用 于 指定 搜索 文字 的 范围 和 大 小 写 区 分 等 。 

>“ 文 字 关 型 ”选项 组 : 用 于 指定 查找 文学 的 类 型 。 

>“ 得 找 ” 按 钮 : 输入 碍 找 内 容 之 后 ， 此 按钮 变 为 可 用 ， 单 击 即 可 得 找 指定 内 容 。 
>“ 蔡 换 ” 按 钮 ， 用 于 将 当前 选中 的 文字 蔡 换 为 指定 文字 。 

>“ 全 部 答 换 ” 投 钮 : 将 图 形 中 所 有 的 碍 找 结 末 丛 换 为 指定 文字 。 


624 案例 一 一 标注 机 械 零 件 尺 寸 公差 | 


在 机 械 制 图 中 ， 不 融 公 差 的 尺寸 是 很 少见 的 ， 这 是 因为 在 实际 的 生产 中 ， 误 大 是 始终 存 
在 的 。 因 此 制定 公差 的 目的 就 是 为 了 确定 产品 的 儿 何 参数 ， 使 其 变动 量 在 一 定 的 范围 之 内 ， 
以 便 达 到 互 换 或 配合 的 要 求 。 

咏叹 打开 文件 。 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 属 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 
“第 06 章 \6.2.4 标注 尺寸 公差 .dwg” 素 材 文 件 ， 如 图 6-40 所 示 。 

外 a 洲 建 文字 样式。 选择 “格式 ”|“ 文 学 样式 ”命令 ， 在 弹出 的 “文学 样式 ”对 话 
框 中 单 击 “ 狐 建 ” 按 钮 ， 创 建 说 明文 学 样式 ， 命 名 为 “标注 学 ”并 选择 该 文字 样式 的 字 
体 ， 设 置 字体 属性 ， 如 图 6-41 所 示 。 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 并 将 其 置 为 当前 。 
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图 6-40 素材 文件 图 6-41 “文字 样式 ”对 话 杠 





Bp 未 川 生 和 任 人 特写 。 双 击 尺 寸 22， 打 开 “ 文 字 编 辑 器 ”选项 卡 ， 然 后 将 鼠标 指针 移 
动人 至 22 之前， 输入 “%%C”， 为 其 添加 直径 人 符 写 ， 如 图 6-42 所 示 。 
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3 斩 入 公 兰 文字。 再 将 限 标 指针 移动 全 22 的 后 方 ， 依 次 输入 “K8 +0.007^ 


_0016” 如 图 6-43 所 示 。 
国 - 007 -007 
图 6-43 输入 公差 文字 


全 创建 尺寸 公关 。 接 看 按 住 鼠 标 左 键 并 癌 后 拖 移 ， 选 中 “+0.007^-0.016” 文 字 ， 
然后 单 击 “ 文 字 编 辑 器 ”选项 卡 的 “格式 ”面板 中 的 “ 堆 赦 ”按钮 各 |， 即 可 创建 尺寸 公差 ， 
如 图 6-44 与 图 6-45 所 示 。 









| 1 1 | 1 1 1 说 医 
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图 6-44 ” 堆 释 公 磊 文子 图 6-45 ”完成 效果 


6.3 ”创建 表格 


在 建筑 、 园 林 和 机 械 等 绘图 过 程 中 ， 表 格 主 要 用 于 标题 栏 、 参 数 表 和 明细 表 等 内 容 的 绘 
制 。 利 用 表格 能 快速 、 清 晰 、 醒 目地 反映 设计 思路 及 创意 。 使 用 AutoCAD 的 表格 功能 ， 能 
够 日 动 创建 和 编辑 表格 。 


和 国 创建 表格 样式 


与 文字 类 似 ， 在 创建 表格 前 需要 设置 表格 样式 ， 包 括 表 格 内 文字 的 字体 、 上 颜色、 高 度 ， 
以 及 表格 的 行 高 、 行 距 等 。AutoCAD 默认 的 表格 样式 为 Standard， 用 户 可 以 根据 需要 修改 已 
有 的 表格 样式 或 新 建 需要 的 表格 样式 。 

创建 表格 样式 的 方法 有 以 下 4 种 。 

> 沫 单 栏 : 选择 “格式 ”|“ 表 格 样式 ”命令 。 

> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 注 释 ” 面 板 上 的 “表格 样式 ”按钮 国 ; 或 在 

“注释 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 表 格 ” 面 板 右 下 角 的 四 按钮 。 

> 工具 栏 : 单 击 “ 样 式 ” 工 具 栏 中 “表格 样式 ”按钮 屋 |。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 TABLESTYLE/TS 命令 。 

执行 上 述 命 令 后 ， 系 统 弹 出 “表格 样式 ”对 话 框 ， 如 图 6-46 所 示 。 

通过 该 对 话 框 可 执行 将 表格 样式 置 为 当前 、 修 改 、 删 除 或 新 建 操作 。 单 击 “ 新 建 ” 按 
钮 ， 系 统 弹出 “创建 新 的 表格 样式 ”对 话 框 ， 如 网 6-47 所 示 。 
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全 卖 格 样式 x 
当前 去 格 样式 : Standard 
样式 (3): 预览 : Standard 


























向 创 建新 的 专 格 样 坪 
sz Ea 
| “tarndard 下 司 王权 
到 出 00): sy 
所 有 样式 = 
ee” i 











图 6-46 “表格 样式 ”对 话 框 图 6-47 “创建 新 的 表格 样式 ”对 话 框 


在 “新 样式 名 ”文本 框 中 输入 表格 样式 名 称 ， 在 “基础 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 一 个 表 
格 样式 为 新 的 表格 样式 提供 默认 设置 ， 单 击 “ 继 续 ” 按 钮 ， 系 统 弹出 “新 建 表 格 样式 ”对 话 
框 ， 如 图 6-48 所 示 ， 可 以 对 样式 进行 具体 设置 。 

“新 建 表格 样式 ”对 话 框 中 各 选项 的 含义 如 下 。 

>“ 起 始 表格 ”选项 组 ， 该 选项 组 允许 用 户 在 图 形 中 制定 一 个 表格 用 做 样 例 来 设置 此 表 

格 样式 的 格式 。 单 击 “ 选 择 表 格 ”按钮 国 ， 进 入 绘图 区 ， 可 以 在 绘图 区 选择 表格 、 
录入 表格 。“ 删 除 表格 ”按钮 图 与 “选择 表格 ”按钮 的 作用 相反 。 
> “常规 ” 选 项 组 ;该 选项 组 用 于 更 改 表格 方向 ， 通 过 在 “表格 方向 ”下 拉 列 表 框 中 选 
择 “向 下 ”或 “向 上 ”选项 来 设置 表格 方向 ,“ 向 上 ”创建 由 下 而 上 读 取 的 表格 ， 标 
题 行 和 列 都 在 表格 的 底部 ; “预览 框 ” 显 示 当 前 表格 样式 设置 效果 的 样 例 。 

>“ 单 元 样式 ”选项 组 ， 该 选项 组 用 于 定义 新 的 单元 样式 或 修改 现 有 单元 样式 。 在 “ 音 
元 样式 ”下 拉 列 表 框 区 时 中 显示 表格 中 的 单元 样式 ， 系 统 默认 提供 了 数据 、 标 
题 和 表 头 3 种 单元 样式 ， 用 户 根据 需要 创建 新 的 、 删 除 和 重 命名 单元 样式 。 

当 单 击 “ 新 建 表格 样式 ”对 话 框 中 “管理 单元 样式 ”按钮 国 ， 将 弹出 如 图 6-49 所 示 的 
“管理 单元 格式 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 可 以 对 单元 格式 进行 添加 、 删 除 和 重 命名 等 操作 。 














































































































新建 去 格 栏 式 ; Standard 副本 ~ 二 
起 始 表 格 二 单元 样式 = 二 em 
选择 起 始 表 格 多 ): 芭 | 国 [数据 | 区 | 圆 单元 样式 (C): 

党 机 | 训 栅 ”| 芭 字 “| 这 想 新 建 o).… | 
表格 方向 种 ) : | 向 下 二 特性 表 头 
填充 颜色 (Ff) 上 口 无 ”| 数据 重 命 名 (R) 
对 齐 @): 中 上 四 
山 除 器 ) 
村 民 式 0)。 党 = 
类 型 (1); EE = 
i 
-~ 
水 平 2): 0.0600 
1 各- Se 2 单元 样式 预览 
| 创建 行 / 列 时 合并 单元 0) 
单元 样式 祯 览 
加 
一 日 
C 枉 四 CBE [CD | 确定 |[ 取消 ”|]| 帮助 o | 











图 6-48 “新 建 表格 样式 ”对 话 框 图 6-49 “管理 蛙 元 样式 ”对 话 框 
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六 只 吐 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “新 建 ”按钮 器， 新 建 空白 文件 。 
站 名 B29 在 “注释 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 表 格 ” 面 板 右 下 角 的 国 按 钮 ， 系 统 弹出 “表格 样 
式 ” 对 话 框 ， 如 图 6-50 所 示 。 








业 名 a3 缠 单 击 该 对 话 框 中 的 “新 建 ” 按 钮 ， 系 统 弹出 “创建 新 的 表格 样式 ”对 话 框 ， 在 
2 区 


称 ” 文 本 框 中 输入 “园林 植物 种 植 设 计 统 计 表 ”， 如 图 6-51 所 示 。 


当前 表格 样式 : Standard 





样式 (3): 预览 : Standard 
置 为 当前 0D 
修改 如) . 


CD ] 


A ed Hd TY 
: . 新 样式 名 他 ) : 
唱 出 上 园林 植物 种 植 设 计 统计 吉  ， )| 继续 
所 有 样式 基础 样式 G) : [取消 | 
图 6-50 “表格 样式 ”对 话 框 





图 6-51 “创建 新 的 表格 样式 ”对 话 框 
外 只 sa 单 击 “继续 ”按钮 ， 系 统 阐 出 “新 建 标 注 样 式 : 园林 植物 种 植 设计 统计 表 ” 对 
话 框 ， 如 图 6-52 所 示 。 


ss9 在 “单元 样式 ”选项 组 中 ， 单 击 “ 文 字样 式 ” 右 侧 的 按钮 ， 系 统 弹 出 “文字 样 
式 ” 对 话 框 ， 新 建 “ 汉 字 ” 文 学 样式 ， 并 设置 参数 ， 再 将 新 建 的 文字 样式 置 为 当前 ， 如 图 6-53 
所 示 。 
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通过 羊 贞 上 画册 芒 乌 将 选 应 间 
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[ 记 负 | 蕊 美 闲 呈 一 | [ 孝 业 Wm | 
图 6-52 “新 建 表 格 样 式 ” 对 话 框 


人 





CE Cis Cnn ] 








图 6-53 ”新 建文 字样 式 
人 6 单 击 “关闭 ”按钮 ， 返 回 “ 新 建 标注 样式 : 园林 植物 种 植 设 计 统 计 表 ”对 话 
框 ， 设 置 文字 高 度 为 3.5， 如 图 6-54 所 示 。 








三 选择 “常规 ”选项 卡 ， 设 置 对 齐 方式 为 “正中 ” 如 图 6-55 所 示 。 

















起 桩 表格 
选 担 起 其 吉 看 军 ): 














晤 规 
。” 表 档 方向 血 上 








| 
医 医 区区 本 | 攻 | 本 县 
区 -用 虹 -本 -生硬 -本 | 本 -这 :者 
| 
区 区区 区区 区 区 攻 | 
区 下 区 区 区 区 区 区 | 











已 蕉 二 参 _ [SBm | 





图 6-54 设置 文字 高 度 图 6-55 设置 对 齐 方式 





sa 羊 击 “ 傅 定 ”按钮 ， 系 统 返 回 “ 表 格 样式 ”对 话 框 ， 选 中 新 建 的 “园林 植物 种 
植 设计 统计 表 ” 样 式 ， 单 击 对 话 框 中 的 “ 置 为 当前 ”按钮 ， 将 该 表格 样式 置 为 当前 ， 如 网 6-56 
所 示 。 

99 单 让 “关闭” 按钮， 关闭 “表格 样式 ”对 话 框 。 人 至 此 ， 完 成 “园林 植物 种 植 设 
计 统 计 表 ”表格 样式 的 设置 。 











当前 表格 样 荡 ; 园林 植物 种 植 设 计 统 计 表 
样式 (3): 预览 : 园林 植物 种 植 设 计 统 计 表 


园林 植物 种 植 说 计 统 计 志 





到 出 已) ; 
所 有 样式 


图 6-56 ”将 新 建 的 表格 样式 置 为 当前 





时 绘制 去 格 | 


表格 是 在 行 和 列 中 包含 数据 的 对 象 ，AutoCAD 2016 可 以 通过 空格 或 表格 样式 创建 表格 
对 象 ， 同 时 也 支持 将 表格 链接 至 Microsoft Excel 电子 表格 中 的 数据 。 

在 AutoCAD 2016 中 插入 表格 的 常用 方法 有 以 下 4 种 。 

> 来 蛙 栏 : 选择 “格式 ”|“ 表 格 ” 命 令 。 

> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 注 释 ” 面 板 上 的 “表格 ”按钮 国 ; 或 在 “ 注 

释 ” 选 项 卡 中 ， 单 击 “ 表 格 ”面板 上 的 “表格 ”按钮 图 |。 
> 工具 栏 : 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “表格 ”按钮 国 |。 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 TABLE/TB 命令 。 
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图 6-57 “插入 表格 ”对 话 框 


“插入 表格 ”对 话 框 中 各 选项 的 含义 如 下 。 
>“ 表 格 样式 ”下 拉 列 表 框 :在 该 选项 组 中 不 仅 可 以 从 “表格 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
表格 样式 ， 也 可 以 单 击 按钮 后 创建 独 表 格 样式 。 
>“ 插 入 选项 ”选项 组 :在 该 选项 组 中 包含 3 个 单 选 按钮 ， 其 中 选择 “从 空 表格 开始 ” 
单 选 按钮 可 以 创建 一 个 空 的 表格 ; 选择 “ 目 数 据 连 接 ” 单 选 按钮 可 以 从 外 部 导入 数 
据 来 创建 表格 ;选择 “ 目 图 形 中 的 对 象 数 据 数 据 提取 )” 单 选 按钮 可 以 用 于 从 可 输 
出 列表 格 或 外 部 的 图 形 中 提取 数据 来 创建 表格 。 
>“ 插 入 方式 ”选项 组 :; 该 选项 组 中 包含 两 个 单 选 按钮 ， 其 中 选择 “指定 插入 点 ” 单 选 
按钮 可 以 在 绘图 窗口 中 的 茶点 插入 固定 大 小 的 表格 ; 选择 “指定 窗口 ” 单 选 按钮 可 
以 在 绘图 窗口 中 通过 指定 表格 两 对 角 扣 的 方式 来 创建 任意 大 小 的 表格 。 
>“ 列 和 行 设置 ”选项 组 :在 此 选项 组 中 ， 可 以 通过 改变 “ 列 *“ 列 党”*“ 数 据 行 ” 和 
“ 行 蜗 ”文本 框 中 的 数值 来 调整 表格 外 观 大 小 。 
六“ 设置 单元 样式 ”选项 组 : 在 此 选项 组 中 可 以 设置 “第 一 行 单元 样式 ”“ 第 二 行 单元 
样式 ”和 “上 所 有 其 他 单元 样式 ”选项 。 鸭 认 情 况 下 ， 系 统 均 以 “从 守 表 格 开始 ” 方 
式 插入 表格 。 
设置 好 表格 样式 、 列 数 和 列 宫 、 行 数 和 行 宽 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 并 在 绘图 区 指定 插 
入 氮 ， 将 会 在 当前 位 置 按照 表格 设置 插入 一 个 表格 ， 然 后 在 此 表格 中 添加 上 相应 的 文本 信 
县 ， 即 可 完成 表格 的 创建 。 
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LL pa 提示 : AutoCAD 还 可 以 从 Microsoft 的 Excel 中 直接 复制 表格 ， 并 将 其 作为 AutoCAD 表 
格 对 象 粘贴 到 图 形 中 ， 也 可 以 从 外 部 直接 导入 表格 对 象 。 此 外 ， 还 可 以 输出 来 自 
AutoCAD 的 表格 数据 ， 在 Word 和 Excel 或 其 他 应 用 程序 中 使 用 。 


【演义 并 编辑 表格 ， 


在 添加 完成 表格 后 ， 不 仅 可 根据 需要 对 表格 整体 或 表格 单元 执行 拉 伸 、 合 并 或 添加 等 红 


























文字 与 表格 





和 辑 操作 ， 而 且 可 以 对 表格 的 表 指 示 需 进行 按 需 的 编辑 ， 其 中 包括 编辑 表格 形状 和 添 加 表格 颜 


色 等 设置 。 
1. 修改 表格 特性 





双击 表格 上 的 任意 一 条 表格 线 ， 即 可 打开 “特性 ”选项 板 ， 如 网 6-58 所 示 。 在 “ 特 
性 ， 选项 板 上 可 以 修改 表格 的 任何 特性 ， 包 括 图 层 、 颜 色 、 行 数 或 列 数 ， 以 及 样式 特性 等 。 
当选 中 表格 后 ， 也 可 以 通过 拖 动 夹 扣 来 编辑 表格 ， 可 以 对 表格 进行 移动 、 水 平 拉 伸 和 垂 








直 拉 伸 等 编辑 。 其 各 夹 点 的 信义 如 图 6-59 所 示 。 





















更 改 列 宽 。 按 住 <Ctrl> 键 并 拖 动 鼠 




















mn 荐 + 此 标 ， 可 以 更 改 列 宽 并 拉 伸 表格 
二 各 5yLey<= - 
0 
RE ey 
er 
ET ByLeycr 
天 沪 户 BYLayer 
了 如 十 
Fr DytLayer 
ee 一 一 一 一 
Per = Ts 一 hile | 
人 
El mg 天、| 均匀 拉 伸 表 格 高 度 
位 XE 1652.7205 
6-58 “特性 ”选项 板 6-59 ”选中 表格 时 各 夹 点 的 含义 


2. 修改 表格 单元 特性 


| 均匀 更 改 表格 宽度 上 人 






单 击 表格 中 的 菏 个 单元 格 后 ， 系 统 打 开 “ 表 格 蛙 元 ”选项 卡 ， 如 图 6-60 所 示 ， 可 以 在 


其 中 编辑 单元 格 。 


a = 上 | 上 > = %. Es fr 





人 esd 2 从 左 侧 从 右 侧 人 元 字段 ”公式 
插入 ”插入 插入 ”插入 | 症 示 ” 


图 6-60 “表格 单元 ”选项 卡 
“表格 单元 ”选项 卡 中 常用 的 选项 含义 如 下 。 





六“ 匹配 单 元 ”按钮 总 : 指定 当前 选中 的 表格 单元 格式 匹配 其 他 表格 单元 。 单 击 该 按 


钮 ， 鼠 标 指针 将 变 为 刷子 形状 ， 单 击 目标 对 象 即 可 进行 匹配 。 


六 “对 齐 ” 下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 单元 格 中 内 容 的 对 齐 方式 。 其 下 拉 列 表 框 中 包含 左 








上 上、 左 中 和 中 上 等 各 种 对 齐 命令 。 


>“ 编 辑 边框 ”按钮 田 : 用 于 设置 单元 格 边框 的 线 宽 、 线 型 等 特性 。 单 击 该 按钮 ， 将 弹 


出 如 图 6-61 所 示 的 “单元 边框 特性 ”对 话 框 。 





>“ 插 入 ”面板 : 用 于 插入 块 、 子 段 或 公式 等 。 如 选择 “ 块 ” 命 令 ， 将 弹出 如 图 6-62 


所 示 的 “在 表格 单元 中 插入 块 ” 对 话 框 ， 在 其 中 可 以 选择 要 插入 的 块 ， 
对 插入 块 在 表格 单元 中 的 对 齐 方式 、 比 例 和 旋转 角度 等 特性 进行 调整 。 





同时 还 
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A 单元 过 本 和 性 ex 
1 
边框 特性 
绪 宽 虑 ) [= yiiock} v| 
线 到 ): | ByBlock | 
颜色 CC): | ByBlock -| 
问 双 线 m) 仿 在 去 记 单 元 中 活 入 块 
间距 G) : es 名 称 n:T GE 
轩 图 田 图 路 径 : 
= 特性 
Ce 比例 (3): 1 
en 冰 钟 加 | 自动 调整 局) 
旋转 角度 (R): 0 
围 [| [1 全 局 单元 对 齐 c): |[ 碟 上 =] 
区 王 圈 CBE 蕊 和 [而 |] [ 取消 ] [ 帮助 00 | 
图 6-61 “单元 边框 特性 ”对 话 框 图 6-62 “在 表格 单元 中 插入 块 ” 对 话 框 
pn 
应 


: “5 提示 : 要 选择 多 个 单元 ， 可 以 按 住 鼠标 左 键 并 在 要 选择 的 单元 上 拖 动 ; 也 可 以 按 住 
《shift 》 键 并 在 要 选择 的 单元 内 按 住 鼠 标 左 键 ， 可 以 同时 选中 这 两 个 单元 及 它们 
之 间 的 所 有 单元 。 











案例 一 一 完成 装配 图 中 的 零件 明细 表 


色 a. 打开 文件 。 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 圈 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 
“第 06 半 \6.3.5 完成 装配 图 中 的 零件 明细 表 .dwg” 素 材 文件 ， 如 图 6-63 所 示 。 


Sa 答 入 表格 中 的 文本 。 双 击 激活 单元 格 ， 输 入 相关 文字 ， 按 〈Ctrl+Enter) 组 合 键 
完成 文学 输入 ， 如 图 6-64 所 示 。 














E 





TD A | 了 
国 国 
序号 名 称 数量 
国 
HE - 
了 下 | ns 
图 6-63 ”素材 文件 图 6-64 输入 表格 文本 


a 选中 “序号 ”单元 格 ， 按 住 (Shift》 键 单 击 序号 为 5 的 单元 格 ， 选 中 该 列 ， 如 
图 6-65 所 示 。 

ES 石 击 ， 在 弹出 的 快捷 采 单 中 选择 “特性 ”命令 ， 系 统 打 开 如 图 6-66 所 示 的 “ 特 
性 ”选项 。 在 “单元 宽度 ”文本 框 中 输入 1$， 单 击 其 《〈 关 团 ) 按钮 ， 完 成 列 宽 的 设置 ， 效 果 
如 图 6-67 所 示 。 




















明细 表 


和 
Q235-A 








图 6-65 选择 “ 列 ” 图 6-66 设置 列 宽 


入 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “对 齐 ”|“ 正 中 ”命令 ， 如 图 6-68 所 示 ， 效 果 
如 图 6-695 所 示 。 











图 6-67 列 宽 效 琳 图 6-68 快捷 沫 单 





sd 重复 命令 操作 ， 完 成 “数量 ” 列 的 列 宽 设 置 ， 最 终 效 果 如 图 6-70 所 示 。 


和 明细 胡 明细 表 
府 | 独 | 句 | 山 | 县 
me 一 
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EE 





| 
TE 
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图 6-69 ”文字 居中 图 6-70 ”最 终 效果 





6.4 ” 绽 合 实战 一 一 完善 大 齿轮 零件 图 纸 


本 节 通 过 具体 的 实例 ， 对 之 前 介绍 的 文字 和 表格 的 参数 设置 及 创建 进行 具体 操作 ， 使 读 
者 熟练 掌握 文字 和 表格 的 创建 方法 。 
鳄 ss 打开 文件 。 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 圈 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 
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“第 06 章 \6.4 完善 大 齿轮 零件 图 纸 .4wg” 素 材 文 件 ， 如 图 6-71 所 示 。 
ES 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 注 释 ” 面 板 上 的 “表格 ”按钮 图 ， 系 统 弹 出 “ 插 
入 表格 ”对 话 框 ， 如 图 6-72 所 示 。 
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图 6-71 系 材 文件 图 6-72 “插入 表格 ”对 话 框 


外 9 单 击 “ 表 格 样式 ”名 称 框 后 面 的 “表格 样式 ”按钮 辆 ， 系 统 弹 出 “表格 样式 ” 
对 话 框 ， 单 击 “ 修 改 ” 按 钮 ， 设 置 参 数 ， 如 图 6-73 所 示 。 

siEa 单 击 “确定” 按钮， 返回 “表格 样式 ”对 话 框 ， 再 单 击 “ 关 财 ” 按 钮 ， 返 回 
“插入 表格 ”对 话 框 ， 设 置 列 数 为 4， 列 宽 为 35， 行 数 为 13， 行 高 为 1， 设 置 单元 样式 为 
“数据 ” 如 图 6-74 所 示 。 





















了] 自 图 由 中 和 章 茹 回 ( 短 据 时 于 ] 应 ) 
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第 二 行 单元 样式 - 靳 丘 
所 有 其 他 作 单元 群 云 - 二 本 




















图 6-73 ”修改 表格 样式 图 6-74 设置 参数 


B59 单 击 “ 傅 定 ”按钮 ， 系 统 返回 绘图 区 域 ， 在 绘图 区 合适 位 置 插 入 表格 ， 如 图 6-75 
所 未 。 

色 轩 合并 单元 格 和 调整 列 宽 、 行 宽 。 首 先 选 中 需要 合并 的 单元 格 并 右 击 ， 在 苹 出 的 
快捷 菜单 中 选择 “合并 ”|“ 全 部 ”或 “ 按 列 ”命令 ， 合 并 单元 格 。 然 后 选择 需要 调整 的 行 视 
和 列 宽 ， 按 《Ctrl+1》 组合 键 ， 在 打开 的 “特性 ”选项 板 的 “单元 宽度 ”文本 框 中 输入 相应 
的 行 宽 、 列 宽 参 数 ， 单 击 鞭 《关闭 ) 按钮 ， 完 成 行 宽 和 列 宽 的 设置 ， 如 图 6-76 所 示 。 

久 到 双击 进入 要 输入 文字 的 单元 格 ， 系 统 打开 “文字 编辑 器 ”选项 卡 ， 设 置 文字 样 
式 为 “ 宋 GB-2312”， 子 局 为 6， 输 入 文学 ， 结 果 如 图 6-77 所 示 。 
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图 6-75 “插入 表格 图 6-76 ”调整 表格 图 6-77 ”输入 文字 


a9 控 住 由 标 元 键 并 在 要 选择 的 单元 上 拖 动 ， 选 择 所 有 单元 格 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 “对 齐 ”|“ 正 中 ”命令 ， 效 末 如 图 6-78 所 示 。 

Esissg 创建 说 明文 字样 式 。 在 “注释 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 文 字 ” 面 板 中 右 下 角 的 按钮 
， 在 弹出 的 “文学 样式 ”对 话 框 中 早 击 “新 建 ”按钮 ， 创 建 说 明文 学 样式 ， 命 名 为 “说 明 
文字 ”选择 该 文子 样式 的 字体 并 设 管 守 度 因 子 、 电 上 度 属 性 ， 如 图 6-79 所 示 ， 然 后 单 击 “ 应 
用 ”按钮 ， 并 将 此 文字 样式 置 为 当前 。 
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图 6-78 大 次 轮 零 件 明细 表 图 6-79 “文字 样式 ”对 话 框 


一 调 用 “多 行文 学 ”命令 。 在 命令 行 中 输入 MT (多 行文 学 ) 命令 并 按 (Enter) 
键 ， 在 图 形 右 边 合适 位 置 ， 根 据 命令 行 的 提示 创建 多 行文 学 ， 如 图 6-80 所 示 。 

El 移 择 输入 的 文字 ， 在 “文字 编辑 器 ”选项 卡 的 “段落 ”组 的 “项 目 符 号 和 编 
写 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “以 数学 标记 ”选项 ， 如 图 6-81 所 示 ， 此 时 在 多 行文 学 框 换 行 的 地 
方 将 目 动 编写， 如 图 6-82 所 示 。 
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图 6-80 输入 文字 图 6-81 “项 目 符 写 和 编写 ”下 拉 列 表 框 网 6-82 多 行文 子 编写 效果 














”AutoCAD 2016 从 入 门 到 精通 ;实战 案例 版 ”第 3 版 





和 
全 1 


的 器 昌吉 完成 添加 文字 说 明 。 完 成 文字 编辑 后 在 多 行文 学 外 框 任意 一 处 单 击 ， 即 可 完成 
多 行文 字 的 添加 ， 最 终 效 果 如 图 6-83 所 示 。 














1. 未 注 倒 角 为 C2。 Cr rr 
2 未 注 因 外 半 径 为 R3。 HH 一 | ee 
3. 正 火 处 理 160-220HBS。 | 

td ot 0 





图 6-83 ”完成 效果 


6.5 ”设计 专栏 


上 机 实 训 


步 馈 时 使 用 本 革 所 学 的 知识 ， 绘 制 电 动机 图 例 ， 如 图 6-84 所 示 。 
世 员 a 寺 使 用 本 革 所 学 的 知识 ， 绘 制 建 筑 图 纸 标 题 栏 设置 字体 为 宋体 ， 子 融 为 15， 列 


宽 为 100， 行 宽 为 51、39)， 如 图 6-85 所 示 。 








ER ee 
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图 6-84 绘制 电动 机 图 例 图 6-85 ”建筑 图 纸 标题 栏 


6.5.2 辅助 绘图 锦 圳 | 


1. 在 AutoCAD 中 插入 Excel 表格 的 方法 。 

答 : 复制 Excel 中 的 内 容 ， 然 后 在 AutoCAD 中 选择 “编辑 ”|“ 选 择 性 粘贴 ”| 
“AutoCAD 网 元 ”命令 ， 然 后 单 击 确定 ， 选 择 插入 点 ， 插 入 后 炸 开 即 可 。 

2. 在 Word 文档 中 插入 AutoCAD 图 形 的 方法 。 

答 : 先 将 AutoCAD 图 形 复制 到 豌 贴 板 中 ， 再 在 Word 文档 中 粘贴 。 需 要 注意 的 是 ， 由 
于 AutoCAD 默认 背景 颜色 为 黑色 ， 而 Word 背景 颜色 为 和 白色， 首先 应 将 AutoCAD 图 形 背 
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景 颜 色 改 成 白色 。 另 外 ，AutoCAD 图 形 插入 Word 文档 后 ， 往 往 空 边 过 大 ， 效 果 不 理想 ， 
可 以 利用 Word 图 片 工具 栏 上 的 裁剪 功能 进行 修整 。 

3. 如 何 快速 调 出 特殊 人 符号? 

答 : 标高 的 土 写 ， 在 AutoCAD 的 文本 编辑 器 中 ， 输 入 %%p 就 可 以 完成 。 其 他 很 多 特 
殊 符 号 的 输入 ， 也 可 以 通过 这 种 方式 实现 。 有 具体 操作 方法 是 : 单 击 文本 编辑 器 右上 角 的 “ 选 
项 ”按钮 ， 在 打开 的 下 拉 六 单 中 选择 “符号 ” 子 采 单 中 的 相应 命令 。 对 于 其 他 更 复杂 的 符 
号 ， 还 可 以 选择 其 中 的 “其 他 ”命令 打开 “字符 上 映射 表 ” 对 话 框 ， 选 择 需 要 的 罕 符 ， 然 后 单 
击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 回 到 AutoCAD 的 文本 编辑 问 ， 按 〈Ctrl+V》 组合 键 粘贴 进 AutoCAD 的 
文本 编辑 器 即 可 。 

4. 为 什么 堆 闭 按钮 不 可 用 ? 

答 : 堆 著 的 使 用 一 是 要 有 英文 输入 法 下 的 堆 闭 人 符 写 (#、^、/)， 二 是 要 把 堆 闭 的 内 容 选 
中 后 才 可 以 操作 。 

5. 怎么 将 AutoCAD 表格 转换 成 Excel? 

答 : 选择 AutoCAD 扩展 工具 末 单 栏 中 的 “AutoCAD 表格 转换 EXCEL” 命 令 ， 软 件 会 
弹出 一 个 转换 尺寸 比例 对 话 框 ， 然 后 在 对 话 框 中 选择 转换 表格 之 间 的 尺寸 比例 。 接 着 ， 框 选 
AutoCAD 中 的 “建筑 明和 面积 细 表 ”并 确定， 系统 会 目 动 启动 Excel， 并 在 Excel 中 将 转换 好 
的 表格 打开 。 
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标注 图 形 尺 十 
本 草 要 所 
@ 尺寸 标注 的 规则 与 组 成 
@ 创建 与 设置 标注 样式 
@ 标注 基本 尺寸 
@ 其 他 综合 性 标注 
@ 编辑 与 更 新 尺寸 
@ 综合 实战 
@ 设计 专栏 





尺寸 标注 是 对 图 形 形 状 和 位 置 的 定量 化 说 明 ， 
也 是 加 工 工件 和 工程 施工 的 重要 依据 ， 因 此 标注 尺 
寸 是 图 纸 中 不 可 缺少 的 一 部 分 。 

AutoCAD 提供 了 一 人 套 完 整 、 灵 活 、 方 便 的 尺 
寸 标 注 系 统 ， 在 进行 标注 的 过 程 中 要 保持 图 纸 的 工 
整 、 清 晰 ， 不 仅 要 掌握 标注 尺寸 的 基本 方法 ， 还 要 
掌握 如 何 控制 尺寸 标注 的 外 观 。 熟 练 地 掌握 尺寸 标 
注 命 令 ， 可 以 有 效 地 提高 绘图 质量 和 绘图 效率 。 
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7.1 尺寸 标注 的 规则 与 组 成 


在 工程 制图 中 ， 尺 寸 标注 是 非常 重要 的 一 个 环节 。 通 过 尺寸 标注 ， 能 够 准确 地 反映 物体 人心) 
的 大 小 及 对 象 间 的 关系 ， 它 是 识别 图 形 和 现场 施工 的 主要 依据 。 本 节 主 要 介绍 图 形 尺 寸 标注 
的 基本 规则 及 尺寸 标注 的 组 成 。 


[时 尺 十 标注 的 基本 原则 

尺寸 标注 是 对 图 形 对 象形 状 和 位 置 的 定量 化 说 明 ，AutoCAD 2016 包含 了 一 套 完整 的 尺 
寸 标注 命令 和 实用 程序 ， 如 图 7-1 所 示 ， 可 以 对 直径 、 半 径 、 角 度 、 坐 标 、 弧 长 及 圆心 位 置 
等 进行 标注 ， 轻 松 完 成 各 类 设计 图 纸 的 尺寸 标注 要 求 。 
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图 7-1 “标注 ”菜单 


在 对 建筑 、 机 械 和 电气 等 制图 进行 似 寸 标注 时 ， 应 莹 守 以 下 规定 。 

> 当 疼 形 中 的 太 才 以 曼 米 为 单位 时 ， 不 需要 标注 计量 单位 。 人 否则 必须 注 明 所 采用 的 单 
位 代号 或 名 称 ， 如 cm 厘米 ) 和 m 〈 米 ) 等 。 

> 图 形 的 真实 大 小 应 以 图 样 上 标注 的 尺寸 数值 为 依据 ， 与 所 绘制 图 形 的 大 小 比例 及 准 




















确 性 无 天 。 
> 尺寸 数字 一 般 瑟 在 尺寸 线 上 方 ， 也 可 以 写 在 尺寸 线 中 断 处 。 尺 寸 数字 的 字 融 必 须 
相同 。 











> 标注 文字 中 的 字体 必须 投 照 国家 标准 规定 进行 书写 ， 即 汉字 必须 使 用 仿宋 体 ， 数 字 
使 用 阿拉 伯 数 字 或 罗马 数字 ， 字 母 使 用 希腊 字母 或 拉丁 字母 。 各 种 字体 的 具体 大 小 
可 以 从 2.5、3.5、5、7、10、14 及 20 等 7 种 规格 中 选取 。 

> 图 形 中 每 一 部 分 的 尺寸 应 只 标注 一 次 并 且 标 注 在 最 能 反映 其 形体 特征 的 视图 上 。 

> 图 形 中 所 标注 的 尺寸 应 为 该 构件 在 完工 后 的 标准 尺寸 ， 否 则 必须 男 加 说 明 。 


加 下 对 尺寸 标注 的 组 成 


在 机 械 、 建 筑 制图 或 其 他 工程 制图 中 ， 尺 寸 标 注 必 须 采 用 细 实 线 绘 制 。 一 个 完整 的 尺寸 
标注 应 包括 以 下 几 部 分 ， 如 图 7-2 所 示 。 






































图 7-2 太 寸 标注 的 组 成 要 素 
> 故 寸 界线 : 用 于 标注 尺寸 的 起 止 范 围 。 由 图 样 中 的 轮廓 线 、 轴 线 或 对 称 中 心 线 引出 。 

















> 尺寸 线 : 用 于 表明 标注 的 方向 和 范围 。 通 第 与 所 标注 对 象 平行 ， 放 在 矿 寸 界线 之 
间 ， 一 般 情 况 下 为 直线 ， 但 在 角度 标注 时 ， 斥 二线 呈 圆 踊 形 。 

> 人 矿 寸 文字 : 表明 标注 图 形 的 实际 尺寸 大 小 ， 通 第 位 于 尺寸 线 上 方 或 中 断 处 。 在 进行 
尺寸 标注 时 ，AutoCAD 会 目 动 生成 所 标注 对 象 的 尺寸 数值 ， 也 可 以 对 标注 的 文学 进 
行 修 改 、 添 加 等 编辑 操作 。 

> 尺寸 篆 尖 : 用 于 指定 标注 的 起 始 位 置 ， 显 示 在 尺寸 线 的 两 疾 。AutoCAD 默认 使 用 闭 
合 的 填充 箭头 作为 标注 符号 。 此 外 ，AutoCAD 还 提供 了 多 种 箭头 符号 ， 以 满足 不 同 
行业 的 需要 ， 如 建筑 标记 、 小 斜 线 箭头 、 点 和 和 斜 杠 等 。 




















站 “提示 : 尺寸 文字 包括 数字 形式 的 尺寸 文字 (尺寸 数字 ) 和 非 数 字形 式 的 尺寸 文字 ( 如 注 
释 ， 需 手动 输入 ) 两 种 。 


7.2 ”创建 与 设置 标注 样式 


在 AutoCAD 2016 中 ， 使 用 标注 样式 可 以 控制 标注 的 格式 和 外 观 ， 包 括 尺 寸 线 线 型 、 尺 
寸 线 第 关 长度、 标注 文字 的 融 度 ， 以 及 排列 方式 每， 使 整体 图 形 更 容易 识别 和 理解 。 


[3% 痢 新 建 标注 样式 | 

在 AutoCAD 2016 中 ,通过 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 可 以 进行 新 建 和 修改 标注 样式 
等 操作 。 

打开 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 的 方法 有 以 下 4 种 。 

> 沫 单 栏 : 选择 “格式 ”|“ 标 注 样式 ”命令 。 

> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 下 的 “标注 样式 ”按钮 到， 或 在 

“注释 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 右 下 角 的 加 按钮 。 

> 工具 栏 : 单 击 “样式 ”工具 栏 中 的 “标注 样式 ”按钮 到 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 DIMSTYLE/D 命令 。 

执行 上 述 命令 后 ， 系 统 弹出 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 如 图 7-3 所 示 ， 在 该 对 话 框 中 
可 以 创建 新 的 尺寸 标注 样式 。 
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对 话 框 内 各 选项 的 含义 如 下 。 

> 当前 标注 样式 : 用 来 显示 当前 的 标注 样式 名 称 。 

> 样式 : 用 来 显示 已 创建 的 尺寸 样式 列表 。 

> 列 出 : 用 来 控制 “样式 ”列表 框 显示 的 是 “所 用 样式 ”还 是 “正在 使 用 的 样式 ”。 

> 预览 : 用 来 显示 当前 样式 的 预 蜗 效 末 。 

> 首 为 当前 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 选择 显示 哪 种 标注 样式 。 

> 痢 建 : 单 击 该 按钮 ， 将 弹出 “创建 靳 标注 样式 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 可 以 创建 新 



































的 标注 样式 。 

> 修改 : 单 击 该 按钮 ， 将 弹出 “修改 当前 样式 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 可 以 修改 标注 
人 

> 蔡 代 : 单 击 该 按钮 ， 将 弹出 “ 蔡 代 当前 样式 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 可 以 设置 标注 
样式 的 临时 符 代 。 





> 比较 : 单 击 该 按钮 ， 将 弹出 “比较 标注 样式 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 可 以 比较 两 种 
标注 样式 的 特性 ， 也 可 以 列 出 一 种 样式 的 所 有 特性 。 


1722 案例 一 一 创建 “建筑 标注 ”样式 | 

新 建 建筑 标注 样式 的 步骤 简单 介绍 如 下 。 

信友 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “标注 样式 ”按钮 | 喇 ， 系 统 弹 出 
“标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 如 图 7-3 所 示 。 

人 单 击 “新 建 ” 按 钮 ， 系 统 阐 出 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 ， 在 “新 样式 名 ” 文 
本 框 中 输入 “建筑 标注 ” 如 图 7-4 所 示 。 


Ta 一 










































































A 人 A 标注 栏 式 管理 器 
当前 标注 样式 : IS0-25 
二 (8): 预览 : TS0-25 
入 Annotative 置 为 当前 册 ) 
ep 
修改 如 ... 
着 从 ,Qa 
比较 La 
列 出 避 ): 
所 有 样式 加 
不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 种 ) 
[帮助 四 











图 7-3 “标注 样式 过 理 右 ”对 话 杠 图 7-4 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 


全 蛙 击 “继续 ”按钮 ， 弹 出 “新 建 标注 样式 : 建筑 标注 ”对 话 框 ， 如 图 7-5 所 
示 。 在 该 对 话 杠 中 可 以 设置 标注 样式 的 各 种 参数 。 

外 选择 “符号 和 箭头 ”选项 卡 ， 在 “箭头 ”选项 组 的 “第 一 个 ”和 “第 二 个 ”下 
拉 列 表 框 中 均 选 择 “ 建 筑 标 记 ” 选 项 ， 如 图 7-5 所 示 。 

G9 选择 “ 线 ” 选 项 不， 如 图 7-6 所 示 ， 设 置 尺寸 线 和 尺寸 界线 的 相关 参数 。 

;a 单 击 “确定 ”按钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 返 回 “ 标 注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 单 击 “ 置 
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为 当前 ” 投 钮 ， 即 可 选择 为 当前 的 标注 样式 ， 单 击 “ 关 财 ” 投 钮 ， 完 成 “新 建 标注 样式 ”的 
建立 。 





本 = 让 一 下。 天 和 让 二 
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7-5 “新 建 标注 样式 : 建筑 标注 ”对 话 框 7-6 “ 线 ” 选 项 卡 


设置 标注 样式 

创建 新 的 标注 样式 时 ， 在 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 中 可 以 设置 尺寸 标注 的 各 种 特性 ， 对 
话 框 中 有 “ 线 22? “符号 和 箭头 23 TT “调整 ” “EE” “换算 单位 ” 和 66 公 天 23 加 7 个 选 
项 卡 ， 如 图 7-7 所 示 ， 每 一 个 选项 卡 对 应 一 种 特性 的 设置 ， 下 面 将 对 其 进行 具体 介绍 。 
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区 二 


只 寸 法 
Wc). 
| DD 

ss 0), 
超出 标记 8): c 全 
基线 间距 心 ): 
| 隐藏 : 同 尺寸 续 1 人 0 回 兵 寸 续 200) 
| - 尺 二 界线 
Wen jd 时 

寸 界线 1 的 线 型 立 ) : ByElock "| 
尺寸 界线 2 的 线 型 (T): 

司 国 空 长 寿 的 及 寸 胃 # 


长 厚 中 ) : 
| 院 藏 : 司 尺 寸 界线 14) 回 斥 寸 界 线 2 C) 










































































7-7 “ 线 ” 选 项 卡 


1. “ 线 ” 选 项 卡 

在 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 中 选择 “ 线 ”选项 卡 ， 如 图 7-7 所 示 。 在 其 中 可 以 设置 “ 尺 
十 线 ” 和 “尺寸 界线 ”的 颜色 、 线 型 、 线 宽 ， 以 及 超出 尺寸 线 的 距离 、 起 点 偏 移 量 的 距离 等 
内 容 ， 其 中 各 选项 的 含义 如 下 。 











标注 图 形 尺 二 











日 * 凡 寺 全 ”这 大 全 

> 颜色 : 用 于 设置 尺寸 线 的 颜色 ， 一 般 保 持 默认 值 Byblock( 随 块 》 即 可 。 也 可 以 使 用 
不 量 DIMCLRD 设置 。 

> 线 型 ， 用 于 设置 尺寸 线 的 线 型 ， 一 般 保持 默认 值 Byblock〈 随 块 ) 即 可 。 

> 线 宽 : 用 于 设置 尺寸 线 的 线 宽 ， 一 般 保持 默认 值 Byblock〔 随 块 》 即 可 。 也 可 以 使 用 
灰 量 DIMLWD 设置 。 

> 超出 标记 : 用 于 设置 尺寸 线 超出 量 。 若 尺寸 线 两 端 是 箭头 ， 则 此 框 无 效 ， 若 在 对 话 
框 的 “符号 和 箭头 ”选项 卡 中 设置 了 箭头 的 形式 是 “倾斜 ”和 “建筑 标记 ”时 ， 可 
以 设置 尺寸 线 超过 尺寸 界线 外 的 距离 ， 如 图 7-8 所 示 。 

> 基线 间距 : 用 于 设置 基线 标注 中 尺寸 线 之 间 的 间距 。 

> 隐藏 :“ 尺 寸 线 1” 和 “尺寸 线 2” 分 别 控制 了 第 一 条 和 第 二 条 尺寸 线 的 可 见 性 ， 当 
选择 “尺寸 线 2” 复 选 框 时 ， 即 可 隐藏 尺寸 线 2， 如 图 7-9 所 示 。 


2000 [了 线 ?被 史 总 




















400 400 





尺寸 线 的 
| - | 
图 7-8 “超出 标记 ”效果 图 7-9 “隐藏 尺寸 线 2” 效 末 


口 “ 尺 寸 寞 线 ” 选 项 组 

> 闫 色 : 用 于 设置 延伸 线 的 闫 色 ， 一 般 保持 默认 值 Byblock《〈 随 块 ) 即 可 。 也 可 以 使 用 
变量 DIMCLRD 设置 。 

> 线 型 : 分 别 用 于 设置 “尺寸 界线 1” 和 “尺寸 界线 2” 的 线 型 ， 一 般 保 持 默 认 值 
Byblock《 随 块 ) 即 可 。 

> 线 宽 : 用 于 设置 延伸 线 的 宽度 ， 一 般 保 持 默认 值 Byblock《〈 随 块 ) 即 可 。 也 可 以 使 用 
变量 DIMLWD 设置 。 

> 隐 羧 :“ 斥 寸 界线 1” 和 “尺寸 界线 2” 分 列 控制 了 第 一 条 和 第 二 条 尺寸 界线 的 可 见 
性 。 

> 超出 尺寸 线 : 控制 尺寸 界线 超出 尺寸 线 的 距离 ， 如 图 7-10 所 示 。 

> 起 点 偶 移 量 : 控制 尺寸 界线 起 点 与 标注 对 和 象 病 点 的 距离 ， 如 图 7-11 所 示 。 

尺寸 界线 超出 


尺寸 线 的 部 分 
© 
Mm OO 
nr | 
| | 


图 7-10 “超出 尺寸 线 ” 效 末 图 7-11 “起 点 偏 移 量 ” 效 果 








标注 起 点 与 标注 
对 象 的 偏 移 距离 
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提示. 国标 标准 中 规定 ， 尺 寸 界线 一 般 超 出 尺寸 线 2~ 3mm。 为 了 区 分 尺寸 标注 和 被 标 
注 对 象 ， 用 户 应 使 尺寸 界线 与 标注 对 象 不 接触 。 
2. “符号 和 箭头 ”选项 卡 
“符号 和 箭头 ”选项 卡 中 包括 “箭头 ”“ 圆 心 标记 ?”“ 折 上 断 标 注 ?“ 听 长 符号 ”“ 半 径 折 从 
标注 ”和 “线性 折 弯 标注 ” 共 6 个 选项 组 ， 如 图 7-12 所 示 。 








克 修改 标注 样式 : ISO-25 


线 _] 行 和 箭头 | 文字 |[ 调 可 ”| 主 单位 | 换 划 单 位 | 公关 


14,11 


ee 


加 标注 文字 的 上 方 内 
辣 示 和 站) 
半径 析 弯 标注 

扩 襄 角度 加 45 
线性 析 变 标注 

折 膏 高 度 因子 下 1 : 


上 二 |** 区 字 高 度 


[ 确 E ] [ 职 肖 | 帮助 Ht) | 














图 7-12 “符号 和 稍 头 ”选项 卡 
口 “ 箭 洪 ” 选项 组 
>“ 第 一 个 ”及 “第 二 个 ” 用 于 选择 尺寸 线 两 端的 第 涉 样式 。 在 建筑 绘图 中 通 第 设 为 


“建筑 标注 ”或 “倾斜 ”样式 ， 如 图 7-13 所 示 ; 在 机 械 制图 中 通 常设 为 “箭头 ” 样 
式 ， 如 图 7-14 所 示 。 


> 引线 : 用 于 设置 引线 的 第 头 样式 ， 如 图 7-15 所 示 。 
> 箭头 大 小 : 用 于 设置 第 头 的 大 小 。 





图 7-13 建筑 标注 图 7-14 ”机械 标注 图 7-15 引线 样式 
于 “提示 : AutoCAD 中 提供 了 19 种 箭头 ， 如 果 选 择 了 第 一 个 箭头 的 样式 ， 第 二 个 箭头 会 自动 选 


择 和 第 一 个 箭头 一 样 的 样式 。 也 可 以 在 第 
“圆心 标记 ”选项 组 


人 种 特殊 的 标注 类 型 ， 在 使 用 “圆心 标记 ”( 命 令 : DIMCENTER ) 时 ， 可 
以 在 圆 弧 中 心 生 成 一 个 标注 符号 。“ 圆 心 标 记 ” 选 项 组 用 于 设置 圆心 标记 的 样式 ， 其 各 选项 

















标注 图 形 尺 寸 





的 含义 如 下 。 
> 无 : 标注 半径 或 下 径 时 ， 无 圆心 标记 ， 如 图 7-16 所 未。 
> 标记 : 创建 圆心 标记 。 在 圆心 位 置 将 会 出 现 小 十 字 架 ， 如 图 7-17 所 示 。 
> 直线 : 创建 中 心 线 。 在 使 用 “圆心 标记 ”命令 时 ， 十 字 架 线 将 会 延伸 到 圆 或 圆 绝 外 “人 (@) 
边 ， 如 图 7-18 所 示 。 


























图 7-16 圆心 标记 为 “无 ” 图 7-17 圆心 标记 为 “标记 ” 图 7-18 圆心 标记 为 “直线 ” 


we 


守 “提示: 如果 在 标注 时 ， “圆心 标记 ”需要 显示 在 图 上 ， 则 需要 取消 选择 “调整 ”选项 卡 
的 “优化 ”选项 组 中 的 “在 尺寸 界线 之 间 绘 制 尺 寸 线 ” 复 选 框 。 


口 “折断 标 注 ” 选 项 组 

折断 大 小 : 可 以 设置 标注 折断 时 标注 线 的 长 度 。 

口 “ 弧 长 符号 ”选项 组 

> 标注 文学 的 前 级 : 弧 长 符号 设置 在 标注 文学 的 前 方 ， 如 图 7-19a 所 示 。 
> 标注 文字 的 上 方 : 弧 长 符号 设置 在 标注 文学 的 上 方 ， 如 图 7-19b 所 示 。 
> 无 : 不 显示 缴 长 符 写 ， 如 图 7-19c 所 示 。 


-一 人 


/ \1905 1902 1905 


A YL 


a) b) c) 
图 7-19 弧 长 标注 的 类 型 


a) 标注 文学 的 前 级 ”b) 标注 文子 的 上 方 0) 无 




















口 “ 半 人 径 折 到 标 注 ” 选 项 组 

折 芝 角度 : 确定 折 玖 半径 标注 中 尺寸 线 的 模 疝 角度 ， 其 值 不 能 大 于 90”。 

口 “ 线 性 折 膏 标注 ”选项 组 

折 玖 高 有 度 因 子 : 可 以 设置 折 玖 标注 打 断 时 折 玖 线 的 融 度 。 

3. “文字 ”选项 卡 

“文字 ”选项 卡 包括 “文学 外 观 ”“ 文 学 位 置 ” 和 “文学 对 章 ”3 个 选项 组 ， 如 图 7-20 
所 示 。 
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二 随 政 标注 杜 式 : 15 癌 .25 EB 
三 | 于 号 和 页 头 | 字 子 。 | 遍 如 “| 丰 单 拉 | 所 于 单位 
灾 字 半 岗 
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观 森 方向 
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图 7-20 “文字 ”选项 卡 


“文字 外 观 ” 选 项 组 

文字 样式 : 用 于 选择 标注 的 文字 样式 。 也 可 以 单 击 其 后 的 [J 按钮 ， 系 统 弹 出 “文字 
样式 ”对 话 框 ， 选 择 文 学 样式 或 狐 建 文学 样式 。 

文学 闫 色 : 用 于 设置 文学 的 闫 色 ， 一 般 保持 默认 值 Byblock《〈 随 块 ) 即 可 。 也 可 以 使 
用 变量 DIMCLRT 设置 。 

填充 颜色 : 用 于 设置 标注 文字 的 背景 色 。 默 认为 “无 ” 如 果 图 纸 中 尺寸 标注 很 多 ， 
融会 出 现 网 形 轮廓 线 、 中 心 线 、 尺 寸 线 与 标注 文字 相 重 有 登 的 情况 ， 这 时 若 将 “填充 
颜色 ”设置 为 “背景 ” 即 可 快速 修改 图 形 颜色 。 

文字 高 度 : 设置 文字 的 高 度 ， 也 可 以 使 用 变量 DIMCTXT 设置 。 

分 数 高 度 比 例 : 设置 标注 文学 的 分 数 相 对 于 其 他 标注 文学 的 比例 ，AutoCAD 将 该 比 
例 值 与 标注 文 和 学 高 度 的 乘积 作为 分 数 的 高 度 。 

绘制 文学 边框 : 设置 是 否 给 标注 文学 加 边框 。 

“文字 位 置 ” 选 项 组 

牌 直 : 用 于 设置 标注 文字 相对 于 尺寸 线 在 垂直 方 同 的 位 置 。“ 牌 直 ” 下 拉 列 表 框 中 有 
“ 置 中 ”上 方 ” “外 部 ”和 JIS 等 选项 。 选 择 “ 置 中 ”选项 可 以 把 标注 文学 放 在 尺寸 
线 中 间 ; 选择 “上 ”选项 将 把 标注 文学 放 在 尺寸 线 的 上 方 ; 选择 “外 部 ”选项 可 以 
把 标注 文学 放 在 远离 第 一 定义 点 的 尺寸 线 一 侧 ; 选择 JIS 选项 则 按 JIS 规则 (日 本 工 


业 标 准 ) 放置 标注 文字 。 各 种 效果 如 网 7-21 所 示 。 
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置 中 上 方 外 部 JIS 下 方 
图 7-21 文字 设置 垂直 方 回 的 位 置 效 果 图 


























> 水 平 : 用 于 人 设置 标注 文学 相对 于 尺寸 线 和 延伸 线 在 水 平方 辐 的 位 置 。 其 中 水 平 放量 





位 置 有 “居中 ”“ 第 一 条 尺寸 界限 ”“ 第 二 条 尺寸 界线 *“ 第 一 条 尺寸 界线 上 方 ” 和 
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“第 二 条 尺寸 界 线 上 方 ” 等 选项 ， 各 种 效果 如 图 7-22 所 示 。 


[人 SA 四 


2128 2128 2128 | : 


居中 第 一 条 尺寸 界线 第 二 条 尺寸 界线 第 一 条 尺寸 界线 上 方 ”第 二 条 尺寸 界线 上 方 
图 7-22 ”尺寸 文字 在 水 平方 向 上 的 相对 位 置 

> 从 尺寸 线 偏 移 ， 设置 标注 文字 与 尺寸 线 之 间 的 距离 。 

口 “ 文 字 对 齐 ” 选 项 组 

在 “文字 对 齐 ” 选 项 组 中 ， 可 以 设置 标注 文字 的 对 齐 方式 ， 如 图 7-23 所 示 。 各 选项 的 

售 义 如 下 。 

六“ 水 平 ” 单 选 按钮 : 无 论 尺 寸 线 的 方向 如 何 ， 文 字 始 终 水 平 放置 。 

六“ 与 尺寸 线 对 齐 ” 单 选 按钮 : 文字 的 方向 与 尺寸 线 平 行 。 

>“ISO 标准 ” 单 选 按钮 : 按照 ISO 标准 对 齐 文字 。 当 文字 在 尺寸 界线 内 时 ， 文 字 与 尺 
寸 线 对 齐 ; 当 文 字 在 尺寸 界线 外 时 ， 文 字 水 平 排列 。 
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水 平 与 尺寸 线 对 齐 ISO 标 准 





图 7-23 尺寸 文字 对 齐 方式 
4. “调整 ”选项 卡 
“调整 ”选项 卡 包括 “调整 选项 ”“ 文 字 位 置 ”“ 标 注 特征 比例 ”和 “优化 ”4 个 选项 
组 ， 可 以 设置 标注 文字 、 尺 寸 线 和 尺寸 往 头 的 位 置 ， 如 图 7-24 所 示 。 























本 修改 标注 样 飞 :150-25 
[ 线 ， | 符号 和 攻关 | 文字 |] 调整 ”| 主 单位 [ 找 蓉 单位 | 公差 | 
调整 款项 由) ER 
如 果 尺寸 胃 线 之 本 没有 兄 够 的 mn 
问 来 放置 玄 字 和 箭头 ， 那 汉 首 二 eh. 
pt 2 已 
司 文字 或 箭头 “最 佳 郊 果 ) 人 汉 
出 )) 汪 
na We 
义 字 补 前 头 
宁 妈 线 悍 持 在 尺 一 界线 之 i | 
laa = 标注 特 征 比 人 
掏 标 注 缩 放 到 市 局 
文字 世 开 使 用 全 局 比 网 5) 库 
多 字 丰 入 默 认 位 置 上 时 ， 尘 其 放置 性 | 
全 尺寸 续 旁 达 8) 优 们 加) 
尺寸 线 | 方 ， 带 引 经 @) 于 动 就 置 文字 @) 
尺寸 线 上 方 ， 不 带 引 绪 0) 如 在 尺寸 界线 之 间 丝 出 | 尺 十 线 0) 
| 取消 | 举动 | 








图 7-24 “调整 ”选项 卡 








口 “调整 选项 ”选项 组 
在 “调整 选项 ”选项 组 中 ， 可 以 设置 当 矿 寸 界 线 乙 间 没 有 足够 的 空间 同时 放置 标注 文字 
和 鼻头 时 ， 应 从 矿 寸 界线 乙 间 移出 的 对 象 ， 如 图 7-25 所 示 。 各 选项 的 含义 如 下 。 














> 文字 或 盘 头 《最 佳 效 末 ) 按 最 佳 效 果 目 动 设置 矿 寸 文字 和 矿 才 箭头 的 位 置 。 

盘 头 : 表示 将 太 寸 箭头 放 在 矿 寸 界线 外 侧 。 

文字 : 表示 将 标注 文字 放 在 矿 寸 界线 外 侧 。 

文字 和 箭头 : 表示 将 标注 文子 和 尺寸 线 部 放 在 尺寸 界线 外 侧 。 

文子 始终 保持 在 尺寸 界线 之 间 : 表示 标注 文子 始终 放 在 尺寸 界线 之 间 。 

行 箭头 不 能 放 在 矿 寸 界线 内 ， 则 将 其 消除 : 表示 当 故 寸 寞 线 之 间 人 不能 放置 第 尖 时 ， 
人 不 显示 标注 骨头 。 


10 10 10 10 10 
文字 和 箭头 全 部 移出 箭 移出 文字 保持 在 界线 之 间 不 绘制 箭头 文字 移出 


图 7-25 “调整 选项 ”选项 组 








V Vv VVY 








口 “文字 位 置 ” 选 项 组 
在 “文字 位 置 ” 选 项 组 中 ， 可 以 设置 当 标注 文字 不 在 默认 位 置 时 应 放置 的 位 置 ， 如 
图 7-26 所 示 。 各 选项 的 含义 如 下 。 

> 尺寸 线 劳 边 : 表示 当 标 注 文字 在 尺寸 界线 外 部 时 ， 将 文字 放置 在 尺寸 线 劳 边 。 

> 尺寸 线 上 方 ， 带 引线 : 表示 当 标 注 文字 在 尺寸 界线 外 部 时 ， 将 文字 放置 在 尺寸 线 上 
方 并 加 一 条 引线 相连 。 

> 尺寸 线 上 方 ， 不 市 引线 : 表示 当 标 注 文字 在 尺寸 界线 外 部 时 ， 将 文字 放置 在 尺寸 线 
上 方 ， 不 加 引线 。 


尺寸 线 旁 边 尺寸 线 上 方 ， 带 引线 尺寸 线 上 方 ， 不 带 引 线 





10 10 


图 7-26 文字 位置 调整 


口 “ 标 注 特征 比例 ”选项 组 
“标注 特征 比例 ”选项 组 用 于 控制 标注 尺寸 的 全 局 比例 ， 如 图 7-27 所 示 。 各 选项 的 含义 
i 
> 注释 性 : 选择 该 复 选 框 ， 可 以 将 标注 定义 成 可 注释 性 对 象 。 
> 将 标注 缩放 到 布局 : 选择 该 单 选 按钮 ， 可 以 根据 当前 模型 空间 视 口 与 图 纸 之 间 的 缩 
放大 系 设置 比例 。 
> 使 用 全 局 比例 : 选择 该 单 选 按 钮 ， 可 以 对 全 部 尺寸 标注 设置 缩放 比例 ， 该 比例 不 改 























变 尺 寸 的 测量 值 。 


R15 


全 局 比例 为 3 全 局 比例 为 10 
图 7-27 设置 全 局 比例 效果 


口 “ 优 化 ”选项 组 

在 “优化 ”选项 组 中 ， 可 以 对 标注 文字 和 尺寸 线 进行 细微 调整 。 该 选项 组 包括 以 下 两 个 
复 选 框 。 

> 手动 放置 文字 : 表示 忽略 所 有 水 平 对 正 设置 ， 并 将 文字 手动 放置 在 “尺寸 线 位 置 ” 

的 相应 位 置 。 

> 在 尺寸 界线 之 则 绘制 尺寸 线 : 表示 在 标注 对 象 时 ， 始 终 在 尺寸 界线 间 绘 制 尺寸 线 。 

5. “ 主 单位 ”选项 卡 

“ 主 单位 ”选项 卡 包括 “线性 标注 ”“ 测 量 单 位 比例 ”“ 消 零 ”“ 和 角度 标注 ”和 “ 消 零 ”5 
个 选项 组 ， 如 图 7-28 所 示 。 

















| 二 请 本 GE 


员 度 司 主 


妾 昼 情 起 池 ) 





图 7-28 “ 主 单位 ”选项 卡 


“ 主 单位 ”选项 卡 可 以 对 标注 尺寸 的 精度 进行 设置 ， 并 给 标注 文本 加 入 前 级 或 者 后 级 等 。 

口 “线性 标注 ”选项 组 

> 单位 格式 : 设置 除 角 度 标注 之 外 的 其 余 各 标注 类 型 的 矿 二 单位， 包括 “科学 ”“ 小 
数 ”“ 工 程 ”“ 建 筑 ”“ 分 数 ”等 选项 。 

> 精度 : 设置 除 角度 标注 之 外 的 其 他 标注 的 太 寸 精度 。 

> 分 数 格式 ; 当 单 位 格式 是 分 数 时 ， 可 以 设置 分 数 的 和 格式， 包括“ 水 平 ”“ 对 角 ” 和 
“ 非 堆 恒 ”3 种 方式 。 

> 小 数 分 隔 符 : 设置 小 数 的 分 隔 符 ， 包 插 “ 吉 点 ”“ 人 句点 ”和 “空格 ”3 种 方式 。 

舍 入 : 用 于 设置 除 角 度 标 注 外 的 太 寸 测量 值 的 售 入 值 。 

> “前 绥 ” 和 “后 缀 ”设置 标注 文字 的 前 绥 和 后 缀 ， 在 相应 的 文本 框 中 输入 字符 即 可 。 
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口 “ 测 量 单 位 比例 ”选项 组 


在 “测量 单位 比例 ”选项 组 中 ,修改 “比例 因子 ”文本 框 可 以 设置 测量 尺寸 的 乡 放 比 
例 ，AutoCAD 的 实际 标注 值 为 测量 值 与 该 比例 的 积 。 选 择 “ 仅 应 用 到 布局 标注 ” 复 选 框 ， 
可 以 议 置 该 比例 关系 仅 适 用 于 布局 。 

口 “ 消 零 ” 选 项 组 

“ 消 零 ”选项 组 可 以 设置 是 否 显 示 斥 寸 标注 中 的 “前 导 ” 和 “后 续 ” 零 。 

口 “角度 标注 ”选项 组 

> 单位 格式 : 在 此 下 拉 列 表 框 中 设置 标注 角度 时 的 单位 。 

> 精度 : 在 此 下 拉 列 表 框 中 设 症 标注 角度 的 尺寸 精度 。 

口 “ 消 专 ” 选 项 组 
































该 选项 组 中 包括 “前 导 ” 和 “后 续 ”两 个 复 选 框 ， 用 于 设置 是 否 消除 角度 尺寸 的 前 导 和 


6. “换算 单位 ”选项 卡 








“换算 单位 ”可 以 方便 地 改变 标注 的 单位 ， 通 常用 到 的 就 是 公制 单位 与 英制 单位 的 互 
。 其 中 包括 “换算 单位 >“ 消 零 ” 和 “位 置 ”3 个 选项 组 ， 如 图 7-29 所 示 。 

选择 “显示 换算 单位 ” 复 选 框 后 ， 对 话 框 的 其 他 选项 才 可 用 ， 可 以 在 “换算 单位 ”选项 
组 中 设置 换算 单位 的 “单位 格式 ”“ 精 度 ”“ 换 算 单 位 倍数 ”“ 伟 入 精度 ”“ 前 组” 及“ 后缀” 
等 ， 方 法 与 设置 主 单位 的 方法 相同 ， 在 此 不 再 一 一 讲解 。 
7. “公差 ”选项 卡 


























“公差 ”选项 卡 可 以 设置 公差 的 标注 格式 ， 包 括 “ 公 差 格式 ”“ 公 差 对 齐 ”“ 消 零 ”“ 换 算 
单位 公关 ”和 “ 消 零 ”5 个 选项 组 ， 如 图 7-30 所 示 。 





而 修改 蒜 注 样 蕊 : I3O-25 





| 





绪 | 符号 和 每 兴 | 文字 | 调整， | 主 单 多 | 换 芭 单 色 | 全 差 


















































图 7-29 “换算 单位 ”选项 卡 图 7-30 “公关 ”选项 卡 


“公关 ”选项 卡 冲 用 功能 的 含义 如 下 。 
> 方式 : 在 此 下 拉 列 表 框 中 有 表示 标注 公差 的 几 种 方式 ， 如 图 7-31 所 示 。 
“上 俩 大 ”和 “下 俩 痉 ”: 设置 尺寸 上 偏 牵 和 下 仿 大 值 。 


高 度 比 例 : 确定 公差 文学 的 高 上 度 比 例 因 子 。 确 定 后 ，AutoCAD 将 该 比例 因子 与 尺寸 
文字 高 度 乙 积 作为 公关 文字 的 高 度 。 












































> 焉 朋 位 置 ; 控制 分 生 文字 相 对 于 信 可 文字 的 位 下， 包括 上 ”中 ”和 “下 ”3 种 

















> 换算 单位 公差 当 标 注 换算 单位 时 ， 可 以 设置 换算 单位 精度 和 是 否 消 零 。 
| 让 下 人 | | hb 
0:0.00 | 0.01 00,01 0.01 
En pe Ee - - 


图 7-31 公差 的 各 种 表示 方式 效果 


修改 标注 样式 

用 户 在 标注 时 ， 若 觉得 此 标注 样式 不 符合 外 观 或 者 精度 等 要 求 ， 那 么 可 以 通过 修改 标注 
样式 进行 修改 ， 修 改 完成 后 ， 图 样 电 所 有 使 用 标注 样 趟 的 标注 都 将 更 改 为 修改 后 的 标注 
i 

















修改 标注 样式 的 各 选项 的 设置 方法 与 新 建 标注 样式 相同 ， 这 里 不 再 介绍 。 
例 一 一 修改 为 机 械 标注 样式 











本 市 通过 具体 的 实例 ， 介 绍 修改 标注 样式 的 具体 操作 步 又 
is 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 太 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 “第 07 
章 \7.2.5 ” 紊 材 文件 ， 如 图 7-32 所 示 。 





| 
CPP 
> < SS OO 
十 | 十 | 十 | 
BS 8 S| 所 
了 2920 





/5+0|1+0 49#0 ee 
190#0 


图 7-32 素材 文件 





步 锯 sa 动 在 “默认 ”选项 板 中 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 下 的 “标注 样式 ”按钮 | 到， 系统 自动 
弹出 “标注 样式 管理 右 ” 对 话 框 ， 选 择 要 修改 的 让 寸 样 式 名 “机 械 标注 >， 如 图 7-33 所 示 。 
多 屿 昌 单 击 “修改 ”按钮 ， 系 统 弹出 “修改 标注 样式 : 机 械 标注 ”对 话 框 ， 如 图 7-34 


所 示 。 
ES 选择 “公差 ”选项 卡 ， 在 “公差 格式 ”选项 组 中 设置 “方式 ”为 “无 ”如 图 7-35 


所 未 。 
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= 
当 冯 标注 样式 : 机 标 标 注 Ee 
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线性 ee 
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所 有 样式 也 而 新 过 吉庆 了 Li 
在 列 出 外 部 参照 中 的 样式 加 ) 
[地 助 @D | 

















图 7-33 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 





图 7-34 “修改 标注 样式 :机械 标 注 ” 对 话 框 


S59 单 击 “ 人 确定 ”按钮 ， 关 闭 “ 修 改 标注 样式 机械 标 注 ” 对 话 杠 ， 人 然后 单 击 “和 置 
为 当前 ”按钮 ， 再 关闭 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 。AutoCAD 将 更 新 所 有 与 此 标注 样式 关 
联 的 尺寸 标注 ， 如 图 7-36 所 示 。 用 前 面 所 学 的 知识 目 行 设置 尺寸 标注 ， 在 此 不 再 进行 详细 
讲解 。 






































ee 加 We 
5 [全 一 -下 十 让 
和 - 四 = 一 
三 英寸 与 综 | 5 | 1 45 1 
| 国 国 : 帮 肥 的 -| 








图 7-35 “公关 ”选项 卡 


7.3 标注 基本 尺寸 


图 7-36 修改 后 的 效 琳 





AutoCAD 2016 的 基本 标注 包 
角度 标注 、 半 人 竹 标注 和 直径 标注 等 。 


(线性 标注 


线性 标注 用 于 标注 任意 两 点 乙 间 的 水 平 或 竖 直 方 癌 的 距离 。 执 行 “ 线 性 标注 ”命令 的 方 
法 有 以 下 4 种 。 


> 来 单位: 选择 “标注 ”|“ 线 性 ”命令 。 








舍 的 内 容 丰 襄 ， 基 本 矿 寸 标注 包括 线性 标注 、 对 章 标注 、 














> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 注 释 ” 面 板 中 的 “线性 ”按钮 吓 ; 或 在 “ 注 
释 ” 选 项 卡 中 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “线性 ”按钮 | 吓 |。 
> 工具 栏 : 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “线性 标注 ”按钮 上。 

















标注 图 形 尺寸 





> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 DIMLINEAR/DLI 命令 。 
执行 上 述 命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
虽 定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 “选择 对 象 >: 
此 时 可 以 选择 通过 “指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 ”或 是 “选择 对 象 ” 进 行 标 注 ， 两 者 的 区 
别 如 下 。 
口 指定 原点 
默认 情况 下 ， 在 命令 行 提示 下 指定 第 一 条 尺寸 界线 的 原点 ， 并 在 “指定 第 二 条 尺寸 界线 
原点 ”提示 下 指定 第 二 条 斥 寸 界线 原点 后 ， 命 令 提 示 行 如 下 。 
中 定 尺 寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (MD)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 水 平 (HDJ/ 重 直 (V)]/ 旋 转 (R)]: 
因为 线性 标注 有 水 平和 竖 直 方向 两 种 可 能 ， 因 此 指定 尺寸 线 的 位 置 后 ， 尺 寸 值 才 能 够 完 
全 人 确定。 命令 行 选项 介绍 如 下 。 
> 多 行文 字 (MD): 选择 该 选项 ， 将 进入 多 行文 字 编 辑 模式 ， 可 以 使 用 “多 行文 字 编 辑 
髓 ”对 话 框 输入 并 设置 标注 文字 。 其 中 ， 文 宇和 输入 窗口 中 的 尖 括 号 〈< > ) 表示 系统 
测量 值 。 
> 文字 〈T): 以 单行 文学 形式 输入 尺寸 文学 。 
> 角度 〈A): 设置 标注 文学 的 旋转 角度 。 
> 水 平 〈H) 和民 直 (V): 标注 水 平 尺寸 和 重 直 尺寸 。 可 以 直接 确定 尺寸 线 的 位 置 ， 
也 可 以 选择 其 他 选项 来 指定 标注 的 标注 文学 内 容 或 标注 文学 的 旋转 角度 。 
> 旋转 〈R): 旋转 标注 对 象 的 尺寸 线 。 
口 选择 对 和 象 
执行 “线性 ”命令 后 ， 按 〈Enter) 键 ， 根 据 命令 行 的 提示 选择 对 象 ， 系 统 以 对 象 的 两 个 
问 点 作为 两 条 尺寸 界线 的 起 点 ， 进 行 水 平 或 竹下 标注 。 


条 例 一 一 标注 家 效 弹 黄 


线性 标注 的 上 其 体操 作 步 又 如 下 。 

步 纪 a 哎 蛙 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 菁 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 “第 07 
草 \7.3.2 线性 标注 .dwg” 素 材 文 件 ， 如 图 7-37 所 示 。 

步 驶 sa 首 先 用 表面 介绍 的 方法 设置 标注 样式 ， 在 此 不 再 详细 介绍 。 在 命令 行 中 输入 
DLI (线性 ) 命令， 如 图 7-38 所 示 。 命 令 行 提 示 如 下 。 
































图 7-37 和 取材 文件 
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Lh 1 
命令 : DLIA dimlinear // 执 行 “线性 标注 ”命令 
指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 《选择 对 象 >: // 选 择 辅助 线 交 点 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 : // 选 择 另 一 侧 辅助 线 交 点 
指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (MD)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 水 平 (HD/ 重 直 (V)/ 旋 转 (R)]: 


// 向 下 拖 动 指针 ， 在 合适 位 置 单 击 放置 尺寸 线 
标注 文字 = 86 // 生 成 尺寸 标注 
ES 采用 同样 的 方法 标注 其 他 水 平 或 垂直 方向 的 尺寸 ， 标 注 完成 后 并 双击 垂直 标注 
修改 参数 ， 如 图 7-39 所 示 。 
Egg 在 文本 框 中 输入 J50， 修 改 完 成 后 按 “Enter〉 键 ， 如 图 7-40 所 示 。 




















图 7-39 修改 垂直 标注 图 7-40 修改 后 效果 
33 对 齐 标注 | 
“对 齐 标注 ”是 与 指定 位 置 或 对 和 象 平行 的 标注 ， 其 尺寸 线 平行 于 尺寸 界线 原点 连 成 的 直 


线 。 使 用 “线性 标注 ”无 法 创建 对 象 在 倾斜 方向 上 的 尺寸 ， 这 时 可 以 使 用 “对 齐 标注 ” 
执行 “对 齐 标注 ”命令 的 方法 有 以 下 4 种 。 
> 来 单 栏 : 选择 “标注 ”|“ 对 齐 ” 命 令 。 
> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 注 释 ” 面 板 中 的 “对 齐 ” 按 钮 | 入 |， 或 在 “ 注 
释 ” 选 项 卡 中 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “对 齐 ” 按 钮 [*% |。 
> 工具 栏 : 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “对 齐 标注 ”按钮 入 |。 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 DIMALIGNED/DAL 命令 。 

















案例 一 一 标注 螺母 边 长 
对 齐 标注 的 具体 操作 过 程 如 下 。 
CE 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 圈 ， 打 开 配套 光盘 中 提供 的 “第 07 


章 \7.3.4 对 齐 标注 .dwg” 素 材 文件 ， 如 图 7-41 所 示 。 
a 在 命令 行 中 输入 DAL (对 齐 标注 ) 命令 ， 对 图 形 进行 对 齐 标 注 ， 命 令 行 提示 





如 下 。 
命令 : DAI DIMALIGNED // 执 行 “ 对 齐 标 注 ” 命 令 
指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 《选择 对 象 >: /指定 标注 对 象 的 起 点 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 : /指定 标注 对 象 的 终点 











标注 图 形 尺寸 





旨 定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (MD/ 文 字 (TJ/ 角 度 (A)]: // 单 击 ， 确 定 尺 寸 线 放置 位 置 ， 完 成 操作 
标注 文字 =27 // 生 成 尺寸 标注 
;a 来 用 同样 的 方法 ， 标 注 其 他 需要 标注 的 对 章 尺 寸 ， 如 图 7-42 所 示 。 


人 人 ;> © 
[AN 7 RN 
\ / \ 于 


图 7-41 素材 文件 图 7-42 ”对 齐 标注 











角度 标注 

利用 “角度 标注 ”命令 不 仅 可 以 标注 两 条 相交 直线 间 的 角度 ， 还 可 以 标注 3 个 点 之 间 的 

来 角 和 圆 弧 的 圆心 角 。 

执行 “角度 标注 ”命令 的 方法 有 以 下 4 种 。 

> 菜单 栏 : 选择 “标注 ” |“ 角度 ”命令 。 

> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 注 释 ” 面 板 中 的 “角度 ”按钮 所 |， 或 在 “ 注 
释 ” 选 项 卡 中 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “角度 ”按钮 | 气 |。 

> 工具 栏 : 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “角度 标注 ”按钮 [ 委 |。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 DIMANGULARVDAN 命令 。 


案例 一 一 标注 图 形 角 度 


角度 标注 的 具体 操作 过 程 如 下 。 

外 嘻 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 师 ， 打 开 配 套 光 枪 中 提供 的 “第 07 
革 W.3.6 角度 标注 .dwg” 素 材 文件 ， 如 图 7-43 所 示 。 

Eee 在 命令 行 中 输入 DAN (角度 标注 ) 命令 ， 对 图 形 进行 角度 标注 ， 如 图 7-44 所 
不 命令 人 条 促 未 如下。 


























50° 
7 
45° 
C 0 C 0 
图 7-43 ”素材 文件 图 7-44 角度 标注 
命令 :DAN dimangular /执行 “角度 标注 ”命令 


选择 圆 约 、 圆 、 直 线 或 < 指定 顶点 >: /选择 第 一 条 直线 












义 有 





选择 第 二 条 直线 : // 选 择 第 二 条 直线 
旨 定 标注 狐 线 位 置 或 [多 行文 字 (MD)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 象 限 点 (Q)]: /指定 尺寸 线 位 置 
标注 文字 = 


Se // 重 复 上 述 操作 继续 标注 ， 完 成 后 按 〈Enter〉 键 结 


.3.7 跑 长 标注 | 

弧 长 标注 用 于 标注 圆 孤 、 椭 圆 弧 或 者 其 他 弧 线 的 长 度 。 

执行 “ 弧 长 标注 ”命令 的 方法 有 以 下 4 种 。 

> 菜单 栏 : 选择 “标注 ”|“ 弧 长 ”命令 。 

> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 注 释 ” 面 板 中 的 “ 弧 长 ”按钮 | 司 ， 或 在 “ 注 
释 ” 选 项 卡 中 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “ 弧 长 ”按钮 | 吧 |. 

> 工具 栏 : 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “ 弧 长 标注 ”按钮 [后 |。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 DIMARC 命令 。 


7.3.8 案例 一 一 标注 街道 拐角 尺寸 | 

激 长 标注 的 具体 操作 过 程 如 下 。 

二 千 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 加 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 “第 07 
章 \7.3.8 弧 长 标注 .dwg” 素 材 文件 ， 如 图 7-45 所 示 。 

Eee 在 命令 行 中 输入 DIMARC “〈 弧 长 标注 ) 命令 ， 标注 弧 长 ， 如 图 7-46 所 示 。 命 令 
行 提示 如 下 。 





























命令 : DIMARC /执行 “ 弧 长 标注 ”命令 
选择 弧 线 段 或 多 段 线 圆 缴 段 : // 选 择 要 标注 的 圆 陶 
和 定 孤 长 标注 位 置 或 [多 行文 字 (MD)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 部 分 (P)/ 引 线 (L)]: // 指 定 尺 寸 线 的 位 置 


标注 文字 =27 


96 





Se 





图 7-45 素材 文件 图 7-46 弧 长 标注 





半径 标注 与 直径 标注 

径 癌 标注 一 般 用 于 标注 圆 或 圆 弧 的 直径 或 半径 。 标 注 径 癌 尺 寸 需 要 选择 圆 或 圆 踊 ， 然 后 
确定 尺寸 线 的 位 置 。 默 认 情 况 下 ， 系 统 自 动 在 标注 值 前 添加 尺寸 符号 ， 包 括 半径 “R” 或 直 
径 “@”。 

1. 半径 标注 

利用 “半径 标注 ”命令 可 以 快速 标注 圆 或 圆 弧 的 半径 大 小 。 






































注 生 汪汪 也 标注 图 形 尺 十 





执行 “半径 标注 ”命令 的 方法 有 以 下 4 种 。 

> 沫 单 栏 : 选择 “标注 ”|“ 半 径 ” 命 令 。 

> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “注释 ”面板 中 的 “半径 ”按钮 | 加 |， 或 在 “ 注 
释 ” 选 项 卡 中 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “半径 ”按钮 | 回 |。 

> 工具 栏 : 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “半径 标注 ”按钮 | 回 |。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 DIMRADIUS/DRA 命令 。 

2. 直径 标注 

利用 “直径 标注 ”命令 可 以 标注 圆 或 圆 弧 的 直径 大 小 。 

执行 “直径 标注 ”命令 的 方法 有 以 下 4 种 。 

> 有 末 单 栏 : 选择 “标注 ”| “直径 ”命令 。 

> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 注 释 ” 面 板 中 的 “直径 ”按钮 | 加 |， 或 在 “ 注 
释 ” 选 项 卡 中 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “直径 ” 按 饵 | 加 |。 

> 工具 栏 : 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “直径 标注 ”按钮 | 岛 |. 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 DIMDIAMETER/DDI 按钮 。 


案例 一 一 标注 餐 盘 半径 

标注 半径 尺寸 的 具体 操作 过 程 如 下 。 

步 台 a 哮 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 圈 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 “第 07 
草 \7.3.10 半径 标注 .dwg” 素 材 文 件 ， 如 图 7-47 所 示 。 

步 驶 sa 在 命令 行 中 输入 DRA 半径 标 注 ) 命令 ， 标 注 圆 弧 半 径 ， 如 图 7-48 所 示 。 命 
令 行 提 示 如 下 。 
































图 7-47 素材 文件 图 7-48 “半径 标注 
命令 : DRAL dimradius // 执 行 “守信 标 注 2? 命令 
标注 文字 = 453 
指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (MD)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)]: // 指 定 标注 放置 的 位 置 


[总 
天 
局 


2 
字 ” 和 “文字 ”选项 ， 重 新 确定 尺寸 文字 时 ， 只 有 为 输入 的 尺寸 文字 加 前 级 ， 才 
能 使 标注 出 的 半径 尺寸 有 半径 符号 R， 否则 没有 该 符号 。 













LL 
,TX 


兢 光 呈 襟 例 一 标注 飞轮 直径 ] 


标注 直径 尺寸 的 具体 操作 过 程 如 下 。 

二 千 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 加 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 “第 07 
章 \7.3.11 直径 标注 .4wg” 率 材 文 件 ， 如 图 7-49 所 示 。 

CE 在 命令 行 中 输入 DDI (直径 标注 ) 命令 ， 标 注 圆 或 圆 弧 直径 ， 如 图 7-50 所 示 。 























命令 行 握 示 如 下 。 
命令 :DDI DIMDIAMETER /执行 “直径 标注 ”命令 
选择 圆 弧 或 圆 : 1/ 选择 标注 对 象 
标注 文字 = 80 
旨 定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (MD)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)]: // 指 定 标注 放置 的 位 置 





图 7-49 素材 文件 图 7-50 ”直径 标注 


1.3.12 折 容 标注 


当 圆 孤 半 人 径 相对 于 图 形 尺 寸 较 大 时 ， 半 人 径 标注 的 尺寸 线 相 对 于 图 形 显得 过 长 ， 这 时 可 以 
使 用 折 特 标注 ， 该 标注 方式 与 半径 标注 方式 基本 相同 ， 但 需要 指定 一 个 位 置 代 蔡 圆 或 圆 孤 的 
圆心 。 

执行 “ 折 营 标注 ”命令 的 方法 有 以 下 4 种 。 

> 来 早 位 : 选择 “标注 ”|“ 折 否 ” 合 令 。 

> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 注 释 ” 面 板 中 的 “ 折 弯 ”按钮 到， 或 在 “ 注 

释 ” 选 项 卡 中 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “已 折 弯 ”按钮 | 到 。 
> 单 击 “标注 ”工具 栏 中 的 “ 折 弯 标注 ”按钮 [下 。 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 DIMJOGGED 命令 。 


313 案例 一 一 折 弯 标注 大 半径 尺寸 | 


标注 折 过 尺寸 的 具体 操作 过 程 如 下 。 

wa 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ” 鬼 钮 国 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 “第 07 
章 \7.3.13 折 膏 标注 .4wg” 素 材 文件 ， 如 图 7-51 所 示 。 

ES 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 注 释 ” 面 板 中 的 “ 折 弯 ”按钮 [下 ， 如 图 7-52 所 
示 。 命 令 行 提 示 如 下 。 

命令 : DIMJOGGED /执行 “ 折 弯 标注 ”命令 









































2 








标注 图 形 尺寸 





选择 圆 弧 或 国 : /选择 需 标 注 的 对 象 

间 定 图 示 中 心 位 置 : /指定 “ 折 弯 标注 ”圆心 位 置 

标注 文字 = 250 

8 定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)]: // 指 定 尺寸 线 位 置 > 
旨 定 折 弯 的 位 置 : // 指 定 折 弯 位 置 ， 完 成 标注 








图 7-51 素材 文件 图 7-52” 折 弯 标 注 
314 坐标 标注 | 
“坐标 标注 ”用 于 标注 菏泽 点 相对 于 UCS 华 标 原点 的 XX 和 YY 坐标。 


执行 “坐标 标注 ”命令 的 方法 有 以 下 4 种 。 

> 闲 单 柱 : 选择 “标注 ”| “坐标 ”命令 。 

> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 注 释 ” 面 板 中 的 “坐标 ”按钮 图 ， 或 在 “ 注 
释 ” 选 项 卡 中 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “坐标 ”按钮 贺 。 

> 工具 栏 : 单 击 “标注 ”工具 栏 中 的 “坐标 标注 ”按钮 应 |。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 DIMORDINATE/DOR 命令 。 








案例 一 一 坐标 标注 室内 布置 图 





标注 坐标 尺寸 的 具体 操作 过 程 如 下 。 

步 台 a 鄙 按 (Ctrl+O〉 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 税 中 提供 的 “第 07 章 \.3.15 创建 坐标 标 
注 .dwg” 素 材 文 件 ， 如 图 7-53 所 示 。 

步 品 sa 在 命令 行 中 输入 DOR 坐标 标注 ) 命令 ， 并 按 (Enter〉 键 ,命令 行 提示 如 下 。 





命令 :DORz DIMORDINATE // 调 用 “坐标 标注 ”命令 
定点 坐标 : // 指 定 需 要 进行 坐标 标注 的 点 


虽 定 引线 端点 或 [X 基准 (X)/Y 基准 (Y)/ 多 行文 字 (MD)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)]: 
/指定 引线 端点 ， 创 建 坐 标 标注 的 结果 如 图 7-54 所 示 


119431 





122971 / 
图 7-S3 素材 文件 图 7-54 ”坐标 标注 





7 一 下 文 寺 AutoCAD 2016 从 入 门 到 精通 : 实战 案例 版 第 3 版 


[R(T 多 重 引 线 标注 








在 制图 过 程 中 ， 通 第 需 要 借助 引线 来 实现 一 些 注 释 性 文字 或 序号 的 标注 。 使 用 “多 重 引 
线 ” 命 令 可 以 引出 文字 注释 、 倒 角 标 注 、 标 注 零 件 号 和 引出 公差 等 。 引线 的 标注 样式 由 多 重 
引线 样式 控制 。 

1. 创建 多 重 引 线 样式 

用 户 可 以 通过 “多 重 引线 样 式 管 理 器 ”对 话 框 来 设置 多 重 引线 的 箭头 、 引 线 外 观 和 文字 
属性 等 。 

打开 “多 重 引 线 样式 管理 器 ”对 话 框 有 以 下 4 种 常用 方法 。 

> 荣 单 栏 : 选择 “格式 ”|“ 多 重 引 线 样 式 ” 命 令 。 

> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 注 释 ” 面 板 中 的 “坐标 ”按钮 | 服 |， 或 在 “ 注 

释 ” 选 项 卡 中 ， 单 击 “ 引 线 ” 面 板 右 下 角 的 按钮 

> 单 击 “ 样 式 ” 工 具 栏 中 的 “多 重 引线 样式 ， 按钮 | 司 |。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 MLEADERSTYLE/MLS 命令 。 

Wi 

E 轩 夺 择 “格式 ”|“ 多 重 引 线 样式 ”命令 ， 弹 出 “多 重 引线 样 式 管理 器 ”对 话 框 ， 
如 图 7-55 所 示 。 

ES 单 击 “新 建 ” 按 钮 ， 弹 出 “创建 新 多 重 引线 样 式 ” 对 话 框 ， 设 置 新 样式 名 为 
“室内 标注 样式 ”如 图 7-56 所 示 。 
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向 窑 重 引线 样式 管理 器 Em 
当前 多 重 引线 样式 : Standard 
样式 (8): 预览 : Standard 
rmnotatlve 置 为 当前 0 
EF TN 
默认 文字 = 于 
Pa -Te 
宣 同和 人 
列 出 届 ): 基础 样式 (8); a 
Ea - 
帮助 加 
帮助 tt) 器 注释 性 忆 ) [关外 
图 7-55 “多 重 引 线 样式 管理 器 ”对 话 框 图 7-56 “创建 新 多 重 引 线 样式 ”对 话 框 








8a 单 击 “继续 ”按钮 ， 弹 出 “修改 多 重 引线 样 式 : 室内 标注 样式 ”对 话 框 ;， 选择 
“引线 格式 ”选项 卡 ， 设 置 参数 如 图 7-57 所 示 。 

人 aag 秆 择 “ 引 线 结构 ”选项 卡 ， 设 置 参数 如 图 7-58 所 示 。 

人 sg 选择 “内 容 ” 选 项 卡 ， 设 置 参数 如 图 7-59 所 示 。 

外 单 击 “确定 ”按钮 ， 关 闭 “修改 多 重 引 线 样式 室内 标注 样式 ”对 话 框 ; 返回 
“多 重 引线 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 将 “室内 标注 样式 ” 置 为 当前 ， 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 ， 关 闭 
“多 重 引线 样式 管理 器 ”对 话 框 。 





























| 二 收 故乡 本 3 婚 桥 区 主导 E 十 修 过 多 委 SEE 许 二 宇内 标 汗 详 芝 a 








ES 本 下 三 本 到 








加 最 去 引 厂 点 戏 血 ! 
本 第 局 角度 是) 
加 第 二 让 角度 名 


2 = 
0 Py 
基 圭 设置 Pd 
司 自动 和 入 基因 和 
司 设置 基 畦 距 高 加 i 


0. 36 一 
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站 注释 性 居 ) 

着 页 去 小 电 )- ns 上 胖 将 迎 重 引 赎 第 法 到 布局 站 ) 
向 指定 出 合 外] 














中 芽 TT7 生 











图 7-57 “修改 多 重 引 线 样式 ， 室 内 标注 样式 ”对 话 框 图 7-58 “引线 结构 ”选项 卡 


全 多 重 引 线 的 创建 结果 如 图 7-60 所 示 。 


”向 收 起 放生 3 | 匡 寿 吉 :宇内 款 注 层 元 





| 引 续 档 趟 | 引 睹 结构 | 内 容 
过 重 引 娃 志 型 辕 : 
京 字 造 坊 


蔷 读 交 字 血 ): 


me 室内 设计 制图 




















净 字 臧 色 蝶 ): 




















图 7-59 “内 容 ” 选 项 卡 图 7-60 创建 结 


2. 创建 多 重 引 绪 标注 

执行 “多 重 引 线 ” 命 令 的 方法 有 以 下 4 种 。 

> 菜单 栏 : 选择 “标注 ”|“ 多 重 引 线 标注 ”命令 。 

> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 注 释 ” 面 板 中 的 “引线 ”按钮 之 ;或 在 “ 注 
释 ” 选 项 卡 中 ， 单 击 “ 引 线 ” 耐 板 中 的 “多 重 引 线 ” 按 钮 /|。 

> 工具 栏 : 单 击 “ 多 重 引线 ”工具 栏 中 的 “多 重 引线 标注 ” 按 饵 | 站 |。。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 MLEADER/MILD 命令 。 

执行 “多 重 引 线 ” 命 令 之 后 ， 依 次 指定 引线 箭头 和 基线 的 位 置 ， 然 后 在 打开 的 文本 窗口 

中 输入 注释 内 容 即 可 。 



































入 全 款 例 一 多 重 引线 标注 窗 体 


创建 多 重 引线 标注 的 具体 操作 过 程 如 下 。 
入 扫 〈Ctrl+O〉 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 檀 中 提供 的 “第 07 章 \7.3.17 创建 多 重 引线 标 





注 .dws ”素材 文件 ， 如 图 7-61 所 示 。 
sg 在 命令 行 中 输入 MLD (多 重 引 线 标注 ) 命令 并 按 (Enter) 键 ， 命 令 行 提示 如 下 。 

















_AutoCAD 2016 从 入 门 到 精通 : 实战 案例 版 第 3 版 ” 


命令 : MLDr MLEADER // 调 用 “多 重 引线 标注 ”命令 
指定 引线 前 头 的 位 置 或 [引线 基线 优先 (L)/ 内 容 优先 (C)/ 选 项 (DO)] < 选项 >: ”1/ 指 定 引 线 前 头 的 位 置 
指定 引线 基线 的 位 置 : // 指 定 引 线 基 线 的 位 置 ， 弹 出 “文字 格式 编辑 器 ”对 话 框 ， 输 入 


文字 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ;创建 多 重 引 线 标注 的 结果 如 图 7-62 所 示 





实木 门框 
磨砂 玻璃 
不 锈 钢 装饰 边 
图 7-61 素材 文件 图 7-62 创建 结果 


“提示 : 单 击 “ 注 释 ” 面 板 中 的 “添加 引线 ”按钮 加 或 “删除 引线 ”按钮 泊 ， 可 以 为 图 
形 继续 添加 或 删除 多 个 引线 和 注释 。 


形 位 公 到 的 标注 





形 位 公差 实际 上 就 是 允许 加 工 出 的 零件 产生 尺寸 、 形 状 和 位 置 上 的 误差 范围 ， 而 在 这 公 
莽 范 围 内 ， 不 会 影响 其 他 产品 的 功能 。 

1. 形 位 公差 的 组 成 与 类 型 

AutoCAD 2016 通过 特征 控制 框 来 添加 形 位 公差 ， 这 些 框 中 包含 单个 标注 的 所 有 公差 
信息 


竺 征 控 制 框 全 少 由 两 个 组 件 组 成 ， 其 中 ， 第 一 个 特征 控制 框 为 一 个 儿 何 特征 符号 ， 表 未 
应 用 公差 的 几何 特征 ， 例 如 人 位置、 轮廓 、 形 状 、 方 同 、 同 轴 或 跳动 ， 形 状 公 差 可 以 控制 特 线 
度 、 平 行 度 、 圆 度 和 圆柱 度 ， 在 如 图 7-63 所 示 中 特征 符号 表示 人 位置， 第 二 个 特征 控制 框 为 
公 弄 值 及 相关 和 付 写 。 














公差 的 包容 条 件 第 一 入、 第 三 级 和 第 
公差 值 二 





0 
C0.18W | AD |BW| CO 
| 
可 选 直 径 符 号 基准 的 包容 条 件 
几何 特征 符号 


图 7-63 ” 形 位 公差 的 组 成 
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2. 标注 形 位 公差 

创建 公差 指引 后 ， 插 入 形 位 公差 并 放置 到 指引 位 置 即 可 。 执 行 “ 形 位 公关 ”命令 有 以 下 
3 种 第 用 方法 。 

> 菜单 栏 : 选择 “标注 ” |“ 公差” 命令 。 > 

> 功能 区 : 在 “注释 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “公差 ”按钮 | 本 |。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 TOLERANCE/TOL 命令 。 

执行 上 述 命令 后 ， 系 统 弹 出 “ 形 位 公差 ”对 话 框 ， 如 图 7-64 所 示 。 

通过 “ 形 位 公差 ”对 话 框 ， 可 添加 特征 控制 框 里 的 各 个 符号 及 公庄 值 等 。 各 个 区 域 的 合 
六 由 下 < 

>“ 符 号 ”选项 组 : 单 击 “ 国 ” 框 ， 系 统 弹出 “特征 符号 ”对 话 框 ， 如 图 7-65 所 示 ， 在 该 对 话 

框 中 选择 公差 符号 。 各 个 符号 的 含义 和 类 型 如 表 7-1 所 示 。 再 次 单 击 “ 国 ” 框 ， 表 示 清 空 已 




















填 入 的 从 号 。 
入 形 位 公差 
符号 “公关 1 公关 9 基准 1 其 和 2 其 储 3 
图 图 国 图 图 图 加 图 
图 图 图 图 画 加 画 图 
高 度 册 : 挝 伸 公 差 贞 ， 国 
基准 标识 符 山 ): 





Ci ] [| 地 | 











图 7-64 “ 形 位 公关 ” 对 话 杠 图 7-65 “特征 符 写 ”对 话 框 


表 7-1 特征 符号 的 含义 和 类 型 


gy 一 上 二 纶 记 

六 “公差 1” 和 “公差 2” 选 项 组 : 每 个 四 选项 组 包含 3 第 一 个 为 “ 国 - 
框 ， 单 击 插入 直径 符号 ;第 二 个 为 文本 框 ， A 第 二 个 为 “ 国 ” 框 ， 单 击 
后 弹出 “附加 符号 ”对 话 框 〈 见 图 7-66)， 用 来 插入 公差 
的 包容 条 件 。 

六 “基准 1”“ 基 准 2” 和 “基准 3” 选 项 组 : 这 3 个 选项 组 
用 来 添加 基准 参照 ， 分 别 对 应 第 一 级 、 第 二 级 和 第 三 级 
基准 参照 。 图 7-66 “附加 符号 ”对 话 框 


>“ 局 上 度 ” 文 本 框 ， 输入 特征 控制 框 中 的 投影 公 兰 零 值 。 


Ne 
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>“ 基 准 标 识 符 ”文本 框 : 输入 参照 字母 组 成 的 基准 标识 符 。 
>“ 延 伸 公 差 带 ”选项 ， 在 延伸 公差 带 值 的 后 面 插入 延伸 公差 带 符号 。 








ra 
PP 
二 二 


名 


: “提示 :， 如 需 标 注 带 引线 的 形 位 公差 ， 可 通过 两 种 方法 实现 ， 先 执行 LEARDER 命 
然后 选择 其 中 的 “公差 (T)” 和 选项， 实现 带 引 线 的 形 位 公差 并 标注 ; 
线 标注 命令 ， 不 输入 任何 文字 ， 然 后 运行 形 位 公差 并 标注 于 引线 末端 


开光 对 案例 一 标注 形 位 公差 | 
攻 吕 里 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 太 ， 打 开 配 套 光 航 中 提供 的 “第 07 
章 \7.3.19 标注 轴 的 形 位 公差 .dwg” 素 材 文 件 ， 如 图 7-67 所 示 。 


a 在 命令 行 中 输入 LE 快速 引线 ) 命令 并 按 (Enter) 键 ， 利 用 快速 引线 标注 形 位 
命令 行 操作 如 下 。 



























































角 
命令 :LEv QLEADER /调用 “快速 引线 ”命令 
0 [设置 (S)] < 设置 >: // 选 择 “ 设 置 ” 选 项 ， 弹 出 “引线 设置 ”对 话 
框 ,， 设置 类 型 为 “公差 ”， 如 图 7-68 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 继 续 执行 以 下 命令 行 操作 
虽 定 第 一 个 引线 点 或 [设置 (S)] < 设置 >: /在 要 标注 公差 的 位 置 单 击 ， 指 定 引 线 箭头 位 置 
首 定 下 一 点 : // 指 定 引 线 转 折 点 
首 定 下 一 点 : // 指 定 引 线 端点 
A 引 颖 设置 Ex 
注释 ”| 旧 | 钱 和 税 关 | 
注释 类 型 多 行文 字 选 项 : 
迎 行 普 字 是) 提示 输入 宽度 邮 ) 
复制 对 全 ) 妨 终 左 对 齐 人) 
如 字 ] 轨 杠 全 ) 
ed 重 夏 使 用 注释 
无 0) 日 无 他) 
重复 使用 下 一 个 多 ) 
| 重复 合用 当前 &) 
一 1 [ 取消” ] [者 助 四 | 
图 7-67 素材 图 形 图 7-68 “引线 设置 ”对 话 框 


入 示 统 弹出 “ 形 位 公差 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 输入 公差 值 ， 如 图 7-69 所 示 。 
CS 单 证 “确定 ”按钮 ， 完 成 标注 ， 如 图 7-70 所 示 。 


A 形 们 公 竺 
符号 ”公差 1 公差 2 准 ! 基 汪 2 基准: 
加 园 必 加 国 于 * 图 画 加 
国 图 国 图 加 国 器 图 

高 度 00 : 延伸 公关 芝 ， 国 
基准 标识 符 加 ): 














图 7-69 “公差 参数 ”对 话 框 图 7-70 标注 形 位 公差 
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7.4 ”其 他 综合 性 标注 
除了 7.3 节 讲 述 的 基本 尺寸 以 外 ，AutoCAD 2016 还 提供 了 一 些 较 为 复杂 的 尺寸 。 > 


[中 知 能 标注 
“智能 标注 ”命令 为 AutoCAD 2016 的 新 增 功 能 ， 可 以 根据 选 定 的 对 象 类 型 自动 创建 相 
应 的 标注 。 根 据 需要 ， 可 以 使 用 命令 行 选项 更 改 标 注 类 型 。 
执行 “智能 标注 ”命令 有 以 下 两 种 方法 。 
> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 注 释 ” 面 板 中 的 “标注 ”按钮 | 国 ; 或 在 “ 注 
释 ” 选 项 卡 中 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “标注 ”按钮 加 |。 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 DIM 命令 。 
执行 上 述 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
选择 对 象 或 指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 [角度 (A)/ 基 线 (B)/ 连 续 (C)/ 坐 标 (O)/ 对 齐 (G)/ 分 发 (D)/ 图 层 (L)/ 放 
弃 (U)]: // 选 择 图 形 或 标注 对 象 
命令 行 中 各 选项 的 含义 如 下 。 
> 角度 (A): 创建 一 个 角度 标注 来 显示 3 个 点 或 两 条 直线 之 间 的 角度 ， 操 作 方 法 基本 
同 “ 和 角度 标注 ”。 
> 基线 (B): 从 上 一 个 或 选 定 标准 的 第 一 条 界线 创建 线性 、 和 角度 或 坐标 标注 ， 操 作 方 
法 基本 同 “ 基 线 标 注 ” 
> 连续 (C): 从 选 定 标注 的 第 二 条 尺寸 界线 创建 线性 、 角 度 或 坐标 标注 ， 操 作 方 法 基 
本 同 “ 连 续 标 注 ”。 
坐标 《0O): 创建 坐标 标注 ， 提 示 选 取 部 件 上 的 点 ， 如 端点 、 交 点 或 对 象 中 心 点 。 
对 齐 〈G): 将 多 个 平行 、 同 心 或 同 基 准 的 标注 对 齐 到 选 定 的 基准 标注 。 
分 发 (D): 指定 可 用 于 分 发 一 组 选 定 的 孤立 线性 标注 或 坐标 标注 的 方法 。 












































V Vv VY 


图 屋 〈(L): 为 指定 的 图 层 指 定 狐 标注 ， 以 茶 代 当 击 图 层 。 输 入 Use Current 或 “.” 以 
使 用 当前 图 层 。 


案例 一 一 使 用 智能 标注 标 ; 











智能 标注 的 其 体操 作 过 程 如 下 。 

ES 投 〈Ct+O》 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 “第 07 章 W.4.2 创建 智能 标 
注 .dwg” 素 材 文 件 ， 如 图 7-71 所 示 。 

ES 在 “默认 ”选项 卡 的 “注释 ”面板 中 单 击 “ 标 注 ” 按 钮 馈 ， 对 图 形 进行 智能 标 
注 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 


pe 





命令 : dim // 调 用 “智能 标注 ”命令 

选择 对 象 或 指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 [角度 (A)/ 基 线 (B)/ 连 续 (C)/ 坐 标 (0)/ 对 齐 (G)/ 分 发 (D)/ 图 技 (L)/ 放 
弃 (U)]: // 捕 扣 A 点 为 第 一 角 点 

指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 [角度 (A)/ 基 线 (B)J/ 继 续 (C)/ 坐 标 (O)/ 对 齐 (G)/ 分 发 (DJ/ 图 层 (L)/ 放 弃 (U)]: 


已 
日 
指定 第 二 个 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)]: /捕捉 了 点 为 第 一 角 点 












AutoCAD 2016 _ 


虽 定 尺寸 界线 位 置 或 第 二 条 线 的 角度 [多 行文 字 (MD)/ 文 字 (T)/ 文 字 角 度 (N)/ 放 弃 (U)]: /任意 指定 
位 置 放 置 尺 寸 
选择 对 象 或 指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 [角度 (A)/ 基 线 (B)/ 连 续 (C)/ 坐 标 (O)/ 对 齐 (G)]/ 分 发 (D)/ 图 层 (L)/ 放 
弃 (U)]: // 捕 扣 A 点 为 第 一 角 点 
0 度 (A)/ 基 线 (B)/ 继 续 (C)/ 坐 标 (O)/ 对 齐 (G)/ 分 发 (D)/ 图 层 (L)/ 放 弃 (UD)]: 
指定 第 二 0 / 捕 提 C 点 为 第 一 角 点 
et 二 条 线 的 角度 [多 行文 字 (MD/ 文 字 (T)/ 文 字 角 度 (N)/ 放 弃 (U)] /任意 指定 
位 置 放置 尺寸 
选择 对 象 或 指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 [角度 (A)/ 基 线 (B)/ 连 续 (C)/ 坐 标 (O)/ 对 齐 (G)/ 分 发 (D)/ 图 技 (L)/ 放 
弃 (U)]: A /激活 “角度 ”选项 
选择 圆 约 、 圆 、 直 线 或 [顶点 ce // 捕 扣 AC 直线 为 第 一 条 直线 
选择 直线 以 指定 角度 的 第 二 条 边 // 捕 捉 CD 直线 为 第 二 条 直线 
指定 角度 标注 位 置 或 [多 a 度 (N)/ 放 弃 (U)]: /任意 指定 位 置 放置 尺寸 
选择 对 象 或 指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 [角度 (A)/ 基 线 (B)/ 连 续 (C)/ 坐 标 (O)/ 对 齐 (G)/ 分 发 (D)/ 图 技 (L)/ 放 
弃 (U)]: 
选择 圆 缴 以 指定 半径 或 [直径 (D)/ 折 谊 (JJ/ 圆 约 长 度 (L)/ 中 心 标记 (C)/ 角 度 (A)]: // 捕 扣 圆 陶 瑟 
指定 半径 标注 位 置 或 [直径 (D)/ 角 度 (A)/ 多 行文 字 (MD/ 文 字 (T)/ 文 字 角 度 (N)/ 放 弃 (U)]: /任意 指定 


位 置 放 置 尺 寸 ， 如 图 7-72 所 示 





A B 
C D 
E 
图 7-71 素材 文件 图 7-72 智能 标注 结 























.43 快速 标注 | 


“快速 标注 ”命令 用 于 一 次 标注 多 个 对 象 间 的 尺寸 ， 是 一 种 比较 常用 的 复合 标注 工具 。 
执行 “快速 标注 ”命令 的 方法 有 以 下 4 种 。 

> 有 末 单 位， 选择 “标注 ”|“ 快 速 ” 合 令 。 

> 功能 区 : 在 “注释 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “快速 ”按钮 疗 |。 

> 工具 栏 : 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “快速 标注 ” 投 钮 中。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 QDIM 命令 。 


区 六 连续 标注 


“连续 标注 ”是 指 以 线性 标注 、 举 标 标 注 或 角度 标注 的 尺寸 界线 为 基线 进行 的 标注 。 
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续 标注 ”所 指定 的 基线 仅 作为 与 该 尺寸 标注 相 邻 的 连续 标注 尺寸 的 基线 ， 以 此 类 推 ， 下 一 个 
尺寸 标注 都 以 前 一 个 标注 与 其 相 邻 的 尺寸 界线 为 基线 进行 标注 。 
执行 “连续 标注 ”命令 的 方法 有 以 下 4 种 。 
> 菜单 栏 ， 选择“ 标注 ”| “连续 ”命令 。 > 
> 功能 区 : 在 “注释 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 标 注 ”面板 中 的 “连续 ”按钮 团 . 
> 工具 栏 ， 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “连续 标注 ”按钮 团 。 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 DIMCONTINUE/DCO 命令 。 











案例 一 一 连续 标注 墙 体 中 心 线 


连续 标注 的 其 体操 作 过 程 如 下 。 

si 近 《〈Ct+O》 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 人 盘 中 提供 的 “第 07 章 W.4.5 创建 连续 标 
注 .dwg” 素 材 文 件 ， 如 图 7-73 所 示 。 

凶 轴 a 在 命令 行 中 输入 DCO “〈 连 续 标 注 ) 命令 并 按 (Enter) 键 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 











A 
命令 : DCOz DIMCONTINUE // 调 用 “连续 标注 ”命令 
选择 连续 标注 : // 选 择 标 注 

指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S)] < 选择 >: // 指 定 第 二 条 尺寸 界线 原点 


标注 文字 = 2000 

指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S)] < 选择 >: 

标注 文字 = 4000 

a // 按 《Esc》 键 退出 绘制 ， 完 成 连续 标注 ， 结 采 如 图 7-74 所 示 


SS 
OO 
ba 
NN 
C> 
be 
C> 
MM 





图 7-73 素材 文件 图 7-74 ”连续 标注 结果 


[YI 基线 标注 

“基线 标注 ”命令 可 以 创建 以 同一 尺寸 界线 为 基准 的 一 系列 尺寸 标注 ， 即 从 某 一 点 引出 
的 尺寸 界线 作为 第 一 条 尺寸 界线 ， 依 次 进行 多 个 对 象 的 尺寸 标注 。 

执行 “基线 标注 ”命令 的 方法 有 以 下 4 种 ， 

> 菜单 栏 ， 选择 “标注 ”| “基线 ”命令 ， 
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> 功能 区 : 在 “注释 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “基线 ”按钮 | 司 |. 
> 工具 栏 : 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “基线 标注 ”按钮 | 局. 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 DIMBASELINE/DBA 命令 。 


案例 一 一 基线 标注 连续 角度 


基线 标注 的 具体 操作 过 程 如 下 。 

iiE 按 〈Ctl+O》 组合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 “第 07 间 W.4.7 创建 基线 标 
注 .dwg” 际 材 文 件 ， 如 图 7-75 所 示 。 

Eeeg 在 命令 行 中 输入 DBA (基线 标注 ) 命令 并 按 〈Enter〉 键 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 



































命令 :DBA DIMBASELINE // 调 用 “基线 标注 ”命令 
选择 基准 标注 : /选择 标注 

虽 定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S)] < 选择 >: // 指 定 第 二 条 尺寸 界线 原点 
标注 文字 = 45 

虽 定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S)] < 选择 >: 

标注 文字 = 68 


ee // 重 复 上 述 操作 ， 按 《Esc) 键 退 出 标注 ， 创 建 基线 标注 的 结果 如 图 7-76 所 示 





图 7-75 素材 文件 图 7-76 基线 标注 结果 


7.5 ”编辑 与 更 新 尺寸 


创建 尺寸 标注 后 如 和 需 修 改 ， 可 以 通过 编辑 尺寸 标注 来 调整 。 编 辑 民 寸 标 注 包括 文字 的 内 
容 、 文 子 的 位 置 、 更 新 标注 和 关联 标注 等 内 容 。 下 面 将 详细 介绍 第 用 的 一 些 编辑 尺寸 标注 的 
方法 。 


[号 国标 注 打 断 | 
执行 “标注 打 断 ”命令 的 方法 有 以 下 4 种 。 
> 菜单 栏 : 选择 “标注 ” |“ 标注 打 断 ”命令 。 
> 功能 区 : 在 “注释 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “ 打 断 ”按钮 出 ||。 
> 工具 栏 : 单 击 “标注 ”工具 栏 中 的 “标注 打 断 ”按钮 [ 同 |。 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 DIMBREAK 命令 。 




















= 
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执行 “标注 打 断 ”命令 后 选择 标注 对 象 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
选择 要 折断 标注 的 对 象 或 [自动 (A)/ 手 动 (MD)/ 删 除 (R)] < 自动 >: 


各 选项 的 售 义 如 下 。 


> 目 动 〈A): 此 选项 是 默认 选项 ， 用 于 在 标注 相交 位 置 目 动 生 成 打 断 ， 打 断 的 距离 不 > 


可 控制 。 





> 于 动 (MD): 选择 此 选项 ， 需 要 用 户 指 定 岗 个 打 断 操 ， 将 两 点 之 间 的 标注 线 打 时 。 
> 删除 〈R): 选择 此 选项 ， 可 以 删除 已 创建 的 打 断 。 





案例 一 一 打 断 标注 修缮 图 形 
标注 打 断 的 具体 操作 过 程 如 下 。 





步 品 鄙 《Ctrlt+O〉 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 中 提供 的 “第 07 章 \.3.2 标注 打 靳 .dwg” 


素材 文件 ， 如 图 7-77 所 示 。 





步 驶 sa 在 “注释 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 标 注 ”面板 中 的 “ 打 断 ”按钮 [出 |， 命 令 行 提示 如 


下 。 打 断 效 果 如 图 7-78 所 示 
命令 :_DIMBREAKz 


oP 今 …， 


选择 要 添加 /删除 折断 的 标注 或 [多 个 (MD]: 


选择 要 折断 标注 的 对 象 或 [自动 (A)/ 手 动 (M)/ 删 除 (R)] < 自动 >: M 


已 读 营 


虽 定 第 一 个 打 断 点 : 
间 定 第 二 个 打 断 点 : 
1 个 对 象 已 修改 





图 7-77 取材 文件 


[ER 调整 标注 BE 


“调整 间距 ”命令 可 以 自动 调整 互相 平行 的 线性 尺寸 或 角度 尺寸 之 间 的 距离 ， 使 其 间距 








相等 或 相互 对 齐 。 
执行 “标注 间距 ”命令 的 方法 有 以 下 4 种 。 














// 执 行 “ 标 注 打 断 ” 
/选择 标注 对 象 

/选择 折断 标注 的 方式 
// 指 定 第 
// 


命令 


一 个 打 断 点 
间 定 第 二 个 打 断 点 










pgp 0 


2 
加 


图 7-78 标注 打上 呵 效果 


> 菜单 栏 : 选择 “标注 ”|“ 调 整 间距 ”命令 。 

> 功能 区 : 在 “注释 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “调整 间距 ” 按 铀 于 |。 
> 工具 栏 : 单 击 “标注 ”工具 栏 中 的 “等 距 标 注 ” 按 乌 于 |。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 DIMSPACE 命令 。 
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案例 一 调整 标注 间距 修缮 图 形 


调整 标注 间距 的 其 体操 作 过 程 如 下 。 

ES 投 《〈Ct+O》 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 “第 07 章 \.5.4 调整 标注 间 
距 .dwg” 素 材 文 件 ， 如 图 7-79 所 示 。 

ES 在 “注释 ”选项 卡 中 ， 单 击 “标注 ”面板 中 的 “调整 间距 ”按钮 恒 |， 命 令 行 提 
不 如 下 。 调 整 标注 间距 如 图 7-80 所 示 。 








命令 :_DIMSPACEvz /执行 “标注 间距 ”命令 

选择 基准 标注 : /选择 值 为 11 的 尺寸 

选择 要 产生 间距 的 标注 :找到 1 个 ， 总 计 4 个 // 选 择 值 为 27、37、47、57 的 尺寸 
选择 要 产生 间距 的 标注 : // 结 束 选择 

输入 值 或 [自动 (A)] < 自动 >: // 按 《Enter〉 键 自动 调整 








图 7-79 素材 文件 图 7-80 调整 标注 间距 的 效果 


7.5.5 折 肆 线性 标注 | 


“ 折 弯 线性 ”命令 用 于 在 线 型 标注 或 对 齐 标注 上 添加 或 删除 折 弯 线 。 折 弯 线 指 的 是 所 标 
注 对 象 中 的 折断 ， 标 注 值 代表 实际 距离 ， 而 不 是 图 形 中 测量 的 距离 。 

执行 “ 折 弯 线性 ”命令 有 以 下 4 种 党 用 方法 。 

> 菜单 栏 : 选择 “标注 ”|“ 折 弯 线 性 ”命令 。 

> 功能 区 : 在 “注释 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “ 折 膏 线性 标注 ”按钮 

















盟 。 7 66 二 一 9 /人 66 PR 二 一 、 2 > 2 3 lc 10 
> 工具 栏 : 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “ 折 弯 标注 ”按钮 | 
Ea 


> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 DIMJOGLINE 命令 。 

执行 上 ee， 选择 需要 添加 折 弯 的 线性 标注 或 对 齐 标 
注 ， 然 后 指定 折 弯 位 置 即 可 ， 完 成 效果 如 图 7-81 所 示 。 图 7-81 折 弯 线性 标注 
标注 更 新 


“更 狐 标 注 ” 命 令 用 于 更 改 尺 寸 样式 ， 利 用 此 命令 ， 可 以 实现 两 个 尺寸 样式 之 间 的 
互 换 。 


























标注 图 形 尺寸 








执行 “更 新 标注 ”命令 有 以 下 4 种 常用 方法 。 
> 菜单 栏 : 选择 “标注 ”| “更 新 ”命令 。 

> 功能 区 : 在 “注释 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “更 新 ”按钮 
> 工具 栏 ， 单 击 “标注 ”工具 栏 中 的 “更 新 标注 ”按钮 ls。 > 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 DIMSTYLE 命令 。 











+ 























+ 











案例 一 一 标注 更 新 修缮 图 形 


标注 更 新 的 其 体操 作 过 程 如 下 。 

全 恒 投 (Ctrlt+O〉 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 中 提供 的 “第 07 章 \7.5.7 标注 更 新 .dwg” 
素材 文件 ， 如 图 7-82 所 示 。 

Se 在 命令 行 中 输入 D 命令 ， 系 统 弹出 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 选 择 “ 副 本 
ISO-25” 样 式 ， 单 击 “ 置 为 当前 ”按钮 ， 然 后 关闭 该 对 话 框 。 

路 呢 标 注 更 新 ， 如 网 7-83 所 示 。 在 “注释 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “更 
新 ”按钮 到 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 





























命令 :_DIMSTYLEvz /执行 “更 新 ”命令 
当前 标注 样式 : ISO-25 ”注释 性 : 否 

输入 标注 样式 选项 

[注释 性 (AN)/ 保 存 (S)/ 恢 复 (R)/ 状 态 (ST)/ 变 量 (V)/ 应 用 (A)/?] < 恢复 >: _apply 
选择 对 象 : 找到 7 个 /选择 更 新 对 象 

选择 对 象 : // 按 空格 键 确定 更 新 对 象 





图 7-82 素材 文件 图 7-83 标注 更 新 





尺寸 天 联 性 

尺寸 关联 是 指 尺 寸 对 象 及 其 标注 的 对 象 之 间 建 立 了 联系 ， 当 网 形 对 象 的 位 置 、 形 状 和 大 
小 等 发 生 改 变 时 ， 其 尺寸 对 象 也 会 随 之 动态 更 新 。 

1. 尺寸 关联 

在 模型 窗口 中 标注 尺寸 时 ， 尺 寸 是 自动 天 联 的 ， 无 须 用 户 进行 天 联 设 置 。 但 是 ， 如 果 在 
输入 尺寸 文字 时 不 使 用 系统 的 测量 值 ， 而 是 由 用 户 手动 输入 尺寸 值 ， 那 么 尺寸 文字 将 不 会 与 
图 形 对 象 关 联 。 

如 一 个 半径 为 50 的 圆 ， 使 用 SC“〔〈 缩 放 ) 命令 将 圆 放 大 2 倍 ， 不 仅 岁 形 对 象 放大 了 两 
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音 ， 而 且 斥 才 标 注 也 同时 放大 了 两 倍 ， 矿 才 值 变 为 缩放 前 的 两 舍 ， 如 网 7-84 所 示 。 


R50 RAV 


[> 


图 7-84 尺寸 天 联 示 例 


2. 解除 与 重建 关联 

DD 解除 标注 关联 

对 于 已 经 建立 了 关联 的 尺寸 对 象 及 其 图 形 对 象 ， 可 以 使 用 “解除 关联 ”命令 解除 尺寸 与 
图 形 的 关联 性 。 解 除 标 注 关 联 后 ， 对 图 形 对 和 象 进行 修改 ， 尺 寸 对 和 象 不 会 发 生 任 何 变 化 。 因 为 
尺寸 对 和 象 已 经 和 图 形 对 象 彼此 独立 ， 没 有 任何 关联 关系 了 。 

在 命令 行 中 输入 DDA 命令 并 按 ‘Enter〉 键 ,命令 行 提示 如 下 。 

命令 :DDAL 

DIMDISASSOCIATE 

选择 要 解除 关联 的 标注 .… 

选择 对 象 : 

选择 要 解除 关联 的 尺寸 对 象 ， 按 (Enter〉 键 即 可 解除 关联 。 

口 重建 标注 关联 

对 于 没有 关联 ， 或 已 经 解除 了 关联 的 尺寸 对 象 和 图 形 对 象 ， 可 以 通过 “重新 关联 ” 命 
全， 重建 关隘 ， 

执行 “重新 关联 ”命令 有 以 下 3 种 第 用 方法 。 

> 有 亲 单 栏 : 选择 “标注 ”| “重新 关联 标注 ”命令 。 

> 功能 区 : 在 “注释 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “重新 关联 ”按钮 f3 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 DRE 命令 。 

执行 上 述 命令 之 后 ， 命 令 行 提示 如 下 。 























- 
































命令 : _dimreassociatew // 执 行 “重新 关联 标注 ”命令 
选择 要 重新 关联 的 标注 … 

选择 对 象 或 [解除 关联 (D)]: 找到 1 个 // 选 择 要 建立 关联 的 尺寸 
选择 对 象 或 [解除 关联 (D)]: 

虽 定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 [选择 对 象 (S)] < 下 一 个 >: // 选 择 要 关联 的 第 一 点 

旨 定 第 二 个 尺寸 界线 原点 《下 一 个 >: /选择 要 关联 的 第 二 点 











[编辑 标注 | 

利用 “编辑 标注 ”命令 可 以 一 次 修改 一 个 或 多 个 尺寸 标注 对 象 上 的 文字 内 容 、 方 向 、 放 
置 位 置 ， 以 及 倾 冬 尺 寸 界限 。 

执行 “编辑 标注 ”命令 的 方法 有 以 下 两 种 。 
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> 功能 区 : 在 “注释 ”选项 卡 中 ， 单 击 “标注 ” 面 板 中 的 相应 按钮 :“ 倾 任 ” 按 钮 中、 
“文字 角度 ”按钮 避 |、“ 左 对 正 ” 按 钮 kg、“ 居 中 对 正 ” 按 钮 le 和 “ 右 对 正 ” 按 钮 














而 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 DIMEDIT/DED 命令 。 © 





执行 上 述 命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 

输入 标注 编辑 类 型 [默认 (HD/ 新 建 (N)/ 旋 转 (R)/ 倾 儿 (O)] 《默认 〉: 

命令 行 中 各 选项 的 含义 如 下 。 

> 默认 〈H): 选择 该 选项 并 选择 尺寸 对 象 ， 可 以 投 默 认 位 置 和 方 回 放置 太 寸 文字 。 

> 新 建 CN): 选择 该 选项 后 ， 打 开 “ 文 学 编辑 器 ”选项 卡 ， 选 中 输入 框 中 的 所 有 内 
容 ， 然 后 重新 输入 需要 的 内 容 。 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 ， 返 回 绘图 区 ， 单 击 要 修改 的 标 
注 ， 按 ‘Enter〉 键 即 可 完成 标注 文学 的 修改 。 

> 旋转 (R): 选择 该 选项 后 ， 命 令 行 提示 “输入 文学 旋转 角度 ” 此 时 ， 输 入 文学 旋转 
角度 后 ， 单 击 要 修改 的 文学 对 象 ， 即 可 完成 文学 的 旋转 ， 如 图 7-85 所 示 。 


Eee | 














图 7-85 ”旋转 标注 文子 


> 倾斜 0): 用 于 修改 尺寸 界线 的 倾斜 度 。 选 择 该 选项 后 ， 命 令 行 会 提示 选择 修改 对 
象 ， 并 要 求 输入 倾 笠 角 虔 。 


1.5.10 编辑 多 重 引 线 | 


使 用 “多 重 引 线 ” 命 令 注 释 对 象 后 ， 可 以 对 引线 的 位 置 和 注释 内 容 进 行 编辑 。 下 面 将 介 
绍 几 种 利用 的 编辑 多 重 引 线 的 方法 。 

1. 添加 引线 

“添加 引线 ”命令 是 指 将 引线 添加 全 现 有 的 多 重 引 线 对 象 。 在 “注释 ”选项 卡 中 ， 单 击 
“引线 ”面板 中 的 “添加 引线 ”按钮 | 妇 |， 在 绘图 区 中 选择 多 重 引线 ， 指 定 引 线 箭头 位 置 ， 添 
加 引线 的 结果 如 图 7-86 所 示 。 























图 7-86 添加 引线 
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2. 删除 引线 
“删除 引线 ”是 指 将 引线 从 现 有 的 多 重 引线 对 象 中 删除 。 在 “注释 ”选项 卡 中 ， 单 击 











“引线 ”面板 中 的 “删除 引线 ”按钮 中 ， 指 定 要 删除 的 引线 ， 可 以 将 引线 从 现 有 的 多 重 引线 
标注 中 删除 ， 即 恢复 素材 初始 打开 的 样子 ， 如 网 7-87 所 示 。 








图 7-87 删除 引线 


3. 对 齐 引 线 

“对 齐 ” 命 令 是 指 将 选 定 的 多 重 引 线 对 象 对 齐 并 投 一 定 的 间距 排列 。 在 “注释 ”选项 卡 
中 ， 单 击 “ 引 线 ” 面 板 中 的 “对 齐 ” 投 钮 ， 选 择 多 重 引 线 后 ， 指 定 所 有 其 他 多 重 引 线 要 与 
之 对 齐 的 多 重 引 线 ， 按 (Enter〉 键 ， 即 可 完成 操作 ， 如 图 7-88 所 示 。 














图 7-88 对齐 多 重 引 线 对 象 


4. 合并 引线 
“合并 ”命令 是 指 将 包含 块 的 选 定 多 重 引 线 组 织 到 行 或 列 中 ， 并 使 用 单 引 线 显示 结果 ， 
如 图 7-89 所 示 。 




















“了 示 : ”在 合并 多 重 引线 时 ， 需 要 修改 多 重 引 线 样式 ， 将 多 重 引 线 的 类 型 改 为 块 。 
5. 通过 夹 点 修改 引线 


选中 创建 的 多 重 引 线 ， 引 线 对 象 以 夹 点 蛋 式 显示 ， 将 光标 移 人 至 夹 点 ， 系 统 弹出 快捷 沫 单 ， 
如 图 7-90 所 示 ， 可 以 执行 拉 仲 、 拉 长 基线 操作 ， 还 可 以 讨 加 引线 。 也 可 以 单 击 严 点 之 后 ， 
拖 动 夹 点 调整 转折 的 位 置 。 

















标注 图 形 尺寸 





国 : ;, 

有 

-其 To 
wl, 
. 

。 

- 


拉 伸 
拉 长 基线 
添加 引 战 


» ® 











图 7-89 合并 多 重 引 线 对 象 图 7-90 “快捷 菜单 
6. 修改 多 重 引 线 文 字 
如 果 要 编辑 多 和 苗 引 线 上 的 文字 注释 ， 则 双击 该 文学 ， 打 开 “ 文 学 编辑 器 ”选项 卡 ， 如 
图 7-91 所 示 ， 在 其 中 可 对 注释 文学 进行 修改 和 编辑 。 






















符号 和 编号 -| = A ABC MBc 车 更 多 . 
AaBb123 _ E 上 V 车 Cr > 4 
5! 





^| 入 注释 性 1 
人 





B TI 六 全 未 体 | -下 
AaBb123 4 mmo 图 syLayer A 二 和 列 段 | 拼写 ” 编 缉 | 查找 和 关闭 
庆 符号 ”字段 写 1 章 F 
和 A Annotative| Standard > > 7 至 | 译 | 双 | 色 | 警 检查 ” 词 占 | 车 次 文字 绽 丝 器 


图 7-91 “文字 编辑 融 ” 选 项 卡 


7.6 ”综合 实战 
本 节 内 容 通 过 具体 的 实例 ， 巩 固 之 前 所 学 的 各 类 尺寸 标注 的 操作 和 编辑 方法 ， 为 读者 提 

高 绘图 技巧 提供 很 大 的 帮助 。 

标注 庭院 一 角 立 面 图 


二 年 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 圈 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 “第 07 
章 /7.6.1 标注 妊 院 一 角 立 而 图 .dwg” 系 材 文 件 ， 如 图 7-92 所 示 。 
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图 7-92 素材 文件 
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此 器 aa, 在 命令 行 中 输入 D 命令 ， 按 容 格 键 ， 系 统 弹 出 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 如 
图 7-93 所 示 。 
步 瞩 ea 单 厕 “新建” 按钮， 系统 弹出 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 ， 修 改 “ 新 建 样式 名 ” 


为 “园林 标注 ” 如 图 7-94 所 示 。 








新 样式 名 加 ) : 


园林 慰 注 | 
基础 样式 点) : 


| IS0-25 
说 明 . 
| 工本 + 全 遇 比 和 = 1.000, 重头 大 | 口 注释 性 内 ) 帮助 八 ; 


| = 2. 5000， 民 十 导线 = 
和 Bes0, Rt en 尺寸 太 于 mm 


伟大 助 中 -| 所 存 标注 ~ 











|‖ 困 和 出 外 部 基因 中 的 样式 器 ) 

















7-93 “标注 样式 官 理 砷 ”对 话 框 7-94 “创建 标注 样式 ”对 话 框 


Eeeag 单 击 “ 继 续 ” 按 钮 ， 弹 出 “新 建 标 注 样式 : 园林 标注 ”对 话 框 ， 在 如 下 几 个 选 
项 卡 中 设置 标注 特性 。 

六 “文字 ”选项 卡 : 单 击 “文学 样式 ”按钮 EJ， 弹 出 “文学 样式 ”对 话 杠 ， 选 择 文 学 样 

式 为 “gbenorshx，gbcbig.shx”。 在 “文字 高 度 ” 文 本 框 中 输入 4。 

六“ 符号 和 入 头 ”选项 卡 : 在 “多头 大 小 ”文本 框 中 输入 1。 

>“ 主 单位 ”选项 卡 : 单 击 “ 精 度 ” 下 拉 投 钮 ， 设 置 精度 为 0.00。 

>“ 调 整 ” 选 项 卡 ， 在 “使 用 全 局 比例 ”文本 框 中 输入 30。 
二 sg 单 击 “确定 ”按钮 ， 返 回 “ 标 注 样 式 管理 器 ”对 话 框 ， 再 次 单 击 “新 建 ” 按 
钮 ， 弹 出 “新 建 标 注 样 式 ” 对 话 框 ， 在 “用 于 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “角度 标注 ”选项 ， 如 
图 7-95 所 示 。 

和 蛙 击 “继续 ”按钮 ， 修 改 “ 文 学 对齐” 方式 为 “水 平 ”。 蛙 击 “ 人 确定 ”按钮 ， 青 
次 返回 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 。 采 用 同样 的 方法 设置 子 标注 为 “半径 标注 ”和 “直径 
标注 ” 
淆 强 轩 二 标准 样式 创建 完成 ， 如 图 7-96 所 示 。 
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用 于 0n : 本 十 列 出 外 部 条 昭 中 的 样式 种 ) 


角度 标注 














图 7-95 设置 子 标 注 图 7-96 设置 标注 样式 
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aag 调用 DLI( 线 性 标注 ) 和 DCO (连续 标注 ) 命令 ， 标 注 以 下 尺寸 ， 然 后 修改 标 
注 间 距 ， 如 图 7-97 与 图 7-98 所 示 。 





A We 
AL 


图 7-98 ”连续 标注 





2 








图 7-97 线性 标注 


芯 叫 a 调用 DLI (线性 标注 ) 命令 ， 标 注 以 下 尺寸 ， 如 图 7-99 所 示 。 
3 先 择 “格式 ”|“ 多 重 引 线 样 式 ” 命 令 ， 弹 出 “多 重 引 线 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 


如 图 7-100 所 示 。 



























3300 
| 人 和 儿 生 引线 样式 管理 器 se 
当前 多 重 引 线 样式 : 立 面 图 
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立 面 图 | 兴 yy 
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四] 信守 me 
量 际 
列 出 (CL): 
所 有 样式 
| 关闭 [帮助 0 

















图 7-100 “多 重 引 线 样式 管理 费 ” 对 话 框 


图 7-99 ”线性 标注 
Sm 蛙 击 “ 淅 建 ” 按 钮 ， 弹 出 “创建 狐 多 重 引 线 样式 ” 对 话 框 ， 设 置 狐 样式 名 为 








“园林 标注 样式 ” 如 图 7-101 所 示 。 
好 单 击 “继续 ”按钮 ， 弹 出 “修改 多 重 引 线 样 式 : 园林 标注 样式 ”对 话 框 ， 在 如 








下 儿 个 选项 卡 中 设置 标注 特性 。 
> “引线 格式 ”选项 卡 ， 在 “箭头 大 小 ”文本 框 中 输入 40。 
>“ 内 容 ” 选 项 卡 : 单 击 “ 文 字样 式 ” 按 钮 二 J， 弹 出 “文字 样式 ”对 话 杠 ， 选 择 文 字样 
式 为 “gbenorshx，gbcbig.shx”。 在 “文字 高 度 ” 文 本 框 中 输入 120。 在 “连接 位 
置 - 左 / 右 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “第 一 行 加 下 划 线 ”选项 。 
ma 在 命令 行 中 输入 MLD 《多重 引 线 标注 ) 命令 并 按 〈Enter〉 键 ， 对 下 面 的 岁 形 进 


行 说 明 ， 标 注 庭院 一 角 效果 如 图 7-102 所 示 。 
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东 久 五 SI 艺术 磨砂 下 六 黑山 桃木 饰 而 白 边线 收 边 
省 眼 木 饰 面 。 庭院 灯 石生 石 





总 剖 建 新 室 重 引 渤 栏 式 区 号 

新 样式 名 名) : 

园林 标注 样式 

基础 样式 (5) | 取消 | 

| 立 面 图 | 
[帮助 00 | 

中 注释 性 ) 

















图 7-101 “创建 新 多 曹 引线 ”对 话 框 图 7-102 完成 效果 





标注 定位 销 零件 图 





二 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 轩 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 “第 07 
章 \7.6.2 标注 定位 销 零件 图 .dwg” 素 材 文 件 ， 如 图 7-103 所 示 。 

Ba 在 命令 行 中 输入 D 命令 ， 按 空格 键 ， 系 统 弹 出 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 选 
择 “ 园 林 标 注 ” 样 式 ， 单 击 “ 置 为 当前 ”按钮 。 

外 员 旨 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “线性 标注 ”按钮 加， 根据 命令 行 提示 标注 以 下 尺寸 并 
进行 调整 ， 如 图 7-104 所 示 。 





图 7-103 素材 文件 图 7-104 ”线性 标注 


8 选择 “修改 尺寸 标注 文学 ”的 标注 ， 按 《Ctrlt1〉 组 合 键 ， 系 统 打 开 “ 特 性 ” 选 
项 板 ， 在 “标注 前 级 ”文本 框 中 输入 %%C， 如 图 7-105 所 示 。 

ES 关 岂 对 话 框 ， 继 续 选 择 要 “修改 尺寸 标注 文字 ”的 标注 ， 在 “标注 前 级 ”文本 
框 中 输入 5X45*、37h6， 如 图 7-106 所 示 。 
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图 7-106 修改 标注 文字 





标注 图 形 尺 寸 





饮品 本 在 命令 行 中 输入 DAN (角度 标注 ) 命令 ， 对 图 形 进 行 角度 标注 ， 如 图 7-107 





所 示 。 
ED 在 命令 行 中 输入 QLEADER 命令 ， 按 两 次 〈Enter〉 键 ， 系 统 弹 出 “引线 设置 ” 
对 话 框 ， 选 择 “ 人 公差” 单 选 按钮 ， 如 图 7-108 所 示 。 全 
篇 引 绪 设 慎 Ec 
注释 ”| 引线 和 箭头 
注释 类 型 多 行文 字 选 项 : 
多 行文 字 名 ) 提示 输 六 宽度 他 
复制 对 象 @C) 始终 左 对 齐 CL) 
OFA A 文字 边框 多) 
块 参照 凶 ) 重复 使 用 注释 
无 也 ) 无 QH) 
重复 使 用 下 一 个 到 ) 
重 县 使 用 当前 WI) 





ET 











图 7-107 角度 标注 图 7-108 “引线 设置 ”对 话 框 
节 叫 a 单 击 “确定 ”按钮 ， 合 令 行 提示 捕捉 引线 的 3 个 点 ， 然 后 系统 弹出 “ 形 位 公 
差 ” 对 话 框 ， 选 择 “ 符 号 ”为 畏 ， 输入 “公差 1” 值 为 0.005, “基准 1” 为 A， 如 图 7-109 
所 示 。 
节 喇 9 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 标 注 完 成 ， 效 果 如 图 7-110 所 示 。 








A 形 位 公差 
符号 “公差 1 公差 2 基准 1 一 -基准 2 一 基准 3 
加 "xx 国力 加 图 | | 
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高 度 00: 卫 介 公差 带 ， 图 
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本 [a |] 
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图 7-109 “ 形 位 公差 ”对 话 框 图 7-110 标注 效果 


7.7 设计 专栏 





上 机 实 训 


使 用 本 章 所 学 的 标注 知识 ， 绘 制 并 标注 如 图 7-111 所 示 的 轴 和 零件 图 。 

具体 的 绘制 步 又 提示 如 下 。 

8 创建 并 设置 好 各 个 图 层 。 

路 岂 sa 绘制 中 心 线 。 

外 员 旨 执行 L (直线 )、REC (矩形) 和 CHA ( 倒 角 ) 命令 ， 绘 制 零件 的 外 形 轮廓 。 
名 9 绘制 中 间 通 孔 。 


















凶 费 轩 执行 DLI (线性 )、DBA 基线) 等 标注 命令 ， 标 注 零件 图 上 的 尺寸 。 
信 珊 时 执 行 L (直线 )、C ( 圆 ) 及 DT (多 行文 字 ) 命令 ， 创 建 基准 符号 。 
项 吕 二 单 击 “ 注 释 ” 选 项 卡 的 “标注 ”面板 中 的 “公差 ” 按 铀 加， 创建 零件 上 的 公差 。 
sa 完成 绘制 |。 
使 用 本 章 所 学 的 标注 知识 ， 标 注 主 卧室 门 立 面 图 的 尺寸 ， 效 果 如 图 7-112 所 示 。 具 体 的 
绘制 步骤 提示 如 下 。 
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图 7-111 轴 效 果 图 7-112 卧室 门 标 注 效果 


E 殉 执行 DLI (线性 )、DCO (连续 ) 等 标注 命令 ， 标 注 卧 室 门 的 尺寸 。 
ED 执行 MLS (多 重 引 线 ) 命令 ， 对 门 材料 进行 说 明 标 注 。 


ED 元 成 绘制 | 。 
辅助 绘图 锦 圳 “ 


1. 在 AutoCAD 中 怎么 对 文字 进行 特殊 处 理 ， 如 输入 辆 孤 对 齐 文字 ， 即 所 输入 的 文字 治 
指定 的 圆 孤 均匀 分 布 。 

答 : 在 图 纸 中 绘制 任意 病 区 图形; 在 命令 行 中 输入 命令 Arctext 并 按 空 格 键 或 〈Enter) 
键 ; 单 击 圆 跌 ， 弹 出 “ArcAlignedText Workshop-Create” 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 设置 学 体 样 
式 ， 和 输入 文字 内 容 ， 即 可 在 圆 踊 上 创建 弧 形 文字 。 

2. 在 标注 文字 时 ， 标 注 上 下 标的 方法 是 什么 ? 

答 : 使 用 多 行文 字 编 辑 命令 : 上 标 : 输入 2^， 然 后 选中 2^， 按 A/B 键 即 可 。 下 标 : 输 
入 人 ， 然 后 选中 \2， 按 A/B 键 即 可 。 上 下 标 : 输入 2^2， 然 后 选中 2^2， 按 A/B 键 即 可 。 

3. 为 什么 不 能 显示 汉字 ? 或 输入 的 汉字 变 成 了 问号 ? 

答 : (1) 对 应 的 字形 没 有 使 用 汉字 字体 ， 如 HZTXT、SHX 等 。 

(2) 当前 系统 中 没有 汉字 字体 形 文件 ; 应 将 所 用 到 的 图 形 文 件 复制 到 AutoCAD 的 字体 
目录 中 《一 般 为 .FONTS\)。 

(3) 对 于 某 些 符号 ， 如 希腊 字母 等 ， 同 样 必须 使 用 对 应 的 字体 形 ， 否 则 会 显示 成 问号 。 

4. 为 什么 输入 的 文字 高度 无 法 改变 ? 

答 : 文字 样式 的 高 度 值 不 为 零 时 ， 用 DT 或 者 是 T 命令 书写 文本 时 都 不 提示 输入 高 
度 ， 这 样 写 出 来 的 文本 高 度 是 不 变 鸭 。 使 用 文字 样式 的 尺寸 标注 也 是 如 此 。 输 入 命令 style， 




































































标注 图 形 尺 十 


弹出 对 话 框 ， 可 以 修改 文学 蜗 度 

5. 为 何 所 输入 的 文字 都 是 “ 躺 下 ”的 ， 该 如何 调 整 ? 

答 : 因为 所 选 的 字体 是 前 面 加 @ 的 字体 〈 如 @ 宋 体 )， 这 种 字体 都 旋转 了 90 度 ， 可 以 在 
“学 体 ”下 拉 列 表 框 中 选择 不 融 @ 的 字体 束 可 以 了 。 

6. 如 何 将 图 中 所 有 的 Standadn 样式 的 标注 文字 改 为 Simplex 样式 ? 

答 : 可 在 Acad.LSP 中 加 一 句 : (vl-cmdf ".style" "standadn" "simplex.shx")。 

7. 为 什么 绘制 的 剖面 线 或 尺寸 标注 线 不 是 连续 线 型 ? 

答 : AutoCAD 绘制 的 剖面 线 或 尺寸 标注 都 可 以 具有 线 型 属性 ， 如 果 当 前 的 线 型 不 是 连 
续 线 型 ， 那 么 绘制 的 副 面 线 和 尺寸 标注 殴 不 会 是 连续 线 。 

8. 为 什么 堆 登 按钮 不 可 用 ? 

答 : 堆 铬 的 使 用 : 一 是 要 有 堆 登 符号 〈#、^、/1); 二 是 要 把 堆 闭 的 内 容 选 中 后 才 可 以 
操作 。 
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@ 管理 图 层 
@ 设置 对 象 特性 
@ 综合 实战 
@ 设计 专栏 
@ 辅助 绘图 锦 囊 
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图 层 是 查看 和 管理 图 形 的 强 有 力 工 具 。 用 户 可 
以 根据 需要 在 不 同 的 图 层 中 定义 不 同 的 磊 色 、 线 型 
和 线 宽 等 ， 以 更 好 地 实现 绘图 标准 化 ， 使 图 形 信息 
更 加 清晰 、 有 序 。 以 后 对 图 形 进 行 修 改 、 观 察 和 打 
印 也 更 加 方便 、 快 捷 。 


























8.1 创建 与 设置 图 层 


AutoCAD 中 的 每 一 个 图 层 就 好 比 一 张 透明 的 图 纸 ， 由 用 户 在 该 “图纸” 上 绘制 图 形 对 








象 ; 在 干 个 图 层 重 又 在 一 起 惑 好 比 是 寿 干 张 图 纸 和 登 放 在 一 起 ， 从 而 构成 所 需要 的 图 形 效 末 。 
一 般 情 况 下 ， 一 张 相 对 复杂 的 工程 图 纸 有 中 心 线 层 、 轮 廓 线 层 、 虚 线 层 、 谢 面 线 层 、 斥 寸 标 
注 层 和 文字 说 明 层 等 。 


图 层 的 分 类 原则 


在 绘制 图 形 之 前 应 该 明确 哪些 图 形 对 应 哪些 图 层 的 概念 。 合 理 分 配 图 层 是 AutoCAD 设 
计 和 人员 的 一 个 民 好 习惯 。 多 人 协同 设计 时 ， 更 应 该 设计 好 一 个 统一 规范 的 图 层 结 构 ， 以 便 数 
据 交 换 和 共 至 。 切 忌 将 所 有 的 图 形 对 象 全 部 帮 在 同一 个 图 层 中 。 图 层 可 以 按照 以 下 原则 进行 
组 织 。 
> 按照 图 形 对 象 的 使 用 性 质 分 层 。 例 如 ， 在 建筑 设计 中 ， 可 以 将 载体 、 门 窗 、 家 上 共和 
绿化 分 属于 不 同 的 层 。 
> 按照 外 观 属性 分 层 。 有 具有 不 同 线 型 或 线 宽 的 实体 应 当 分 属于 不 同 的 图 层 ， 这 是 一 个 
很 重要 的 原则 。 例 如 : 在 机 械 设计 中 ， 粗 实 线 〈 外 轮廓 线 )、 虚 线 〈 隐 藏 线 ) 和 后 划 
线 〈 中 心 线 ) 就 应 该 分 属于 3 个 不 同 的 层 ， 方 便 打 印 控制 。 
> 投 照 便 型 和 非 模型 分 层 。AutoCAD 制图 的 过 程 实际 上 是 建 模 的 过 程 。 图 形 对 象 是 模 
型 的 一 部 分 ; 文字 标注 、 尺 寸 标 注 、 图 框 和 图 例 符号 等 并 不 属于 模型 本 号 ， 是 设计 
人 员 为 了 便于 设计 文件 的 阅读 而 人 为 添加 的 说 明 性 内 容 。 所 以 模型 和 非 模型 应 当 分 
属于 不 同 的 层 。 










































































图 层 的 新 建 和 设置 均 在 “图 层 特性 管理 器 ”选项 板 中 进行 ， 包括 组 织 图 层 结 构 ， 以 及 设 
置 图 层 属 性 和 状态 。 

打开 “图 层 特性 管理 器 ”选项 板 有 以 下 4 种 方法 。 

> 荣 单 栏 : 选择 “格式 ”|“ 图 层 ” 命 令 。 

> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 图 层 ” 面 板 中 的 “图 层 特性 ”按钮 多 |。 

> 工具 栏 : 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 特 性 ”按钮 | 色 |。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 LAYERVLA 命令 。 

执行 上 述 命令 后 ， 系 统 打 开 “ 图 层 特 性 管理 器 ”选项 板 ， 如 图 8-1 所 示 。 

“图 层 特性 管理 器 ”选项 板 中 相关 选项 的 含义 如 下 。 

> 状态 : 用 于 指示 项 目的 类 型 ， 如 图 层 过 滤器 、 正 在 使 用 的 图 层 、 衬 图 层 或 当前 
图 层 。 

> 名 称 : 用 于 显示 图 层 或 过 滤器 的 名 称 。 按 〈F2》 键 输 入 新 名 称 。 

> 开 : 用 于 控制 选 定 图 层 的 开关 。 

> 冻结 : 用 于 冻结 所 有 袖口 中 选 定 的 图 层 ， 包 括 “ 模 型 ”选项 卡 。 值 得 注意 的 是 ， 冻 
结 的 图 层 将 不 显示 、 打 印 、 消 隐 、 泻 染 或 重生 成 。 
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二 | 全 部 : 显示 了 1 个 到 层 , 共 1 个 图 层 


一 


图 8-1 “图 层 特性 管理 器 ”选项 板 





> 锁定 : 用 于 锁定 和 解锁 选 定 图 层 。 注 意 无 法 修改 锁定 图 层 上 的 对 象 。 
> 颜色 : 用 于 更 改 与 选 定 图 层 关 联 的 磊 色 。 单 击 相 应 的 磊 色 可 打开 “选择 颜色 ”对 话 框 。 


























打印 样式 : 用 于 更改 与 选 定 图 层 关 联 的 打印 样式 。 
打印 : 用 于 控制 是 奋 打 印 选 定 图 层 。 
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说 明 ; 属于 可 选项 ， 用 于 拍 述 图 层 或 图 层 过 小 此 。 
案例 一 一 创建 绘图 基本 图 层 






































线 型 用 于 更 改 与 选 定 图 层 关 联 的 线 型 。 单 击 相应 的 线 型 可 打开 “选择 线 型 ”对 话 框 。 
线 守 ,用 于 更 改 与 选 定 图 层 关 联 的 线 营 。 单 击 相应 的 线 营 可 打开 “选择 线 沉 ”对话 框 。 





新 视 口 冻结 : 仅 在 “布局 ”选项 卡 中 可 用 。 在 新 布局 视 口 中 冻结 选 定 的 图 层 。 


本 案例 将 介绍 绘图 基本 图 层 的 创建 ， 在 该 实例 中 要 求 分 别 建立 “ 粗 实 线 ” 层 、“ 中 心 线 ” 





层 “ 细 实 线 ” 层 “标注 与 注释 ” 层 和 “ 细 虚 线 ” 层 ， 这 些 图 层 的 主要 特性 如 表 8-1 所 示 。 


表 8-1 图 层 列表 


EE Sm | 和 伟 昌 | 一 | 押 山 
EC TT 区 
人 
| 区 
8 
Hh 


入 和 昌 在 “对 认 ” 选 项 卡 中 ， 单 击 “ 图 层 ” 面 板 中 的 “图 层 特性 ”按钮 图 。 系 统 打开 








“图 层 特性 管理 器 ”选项 板 ， 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 对 ,， 新 建 图 层 。 
如 图 8-2 所 示 。 








系统 默认 名 称 为 “图 层 1”， 


名 此 时 文本 框 呈 可 编辑 状态 ， 在 其 中 输入 文字 “中 心 线 ” 并 按 《Enter) 键 ， 完 成 


中 心 线 图 层 的 创建 ， 如 图 8-3 所 示 。 
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x[{ a 
中 国 | 扰 图 gs 了 了 人 下 必 搓 

辽 砂 器 人 | 状 . 名 称 < 开 六 注 ” 镜 .， 节 和 色 并 枝 线 宽 本 

局 , 全 如 wo 8 六 中 国 白 Continu -一 内 0 
忆 所 有 司 用 的 型 企 [> El? Continy 一 的 人 0 

| 反 竺 过 志和 十 (人 ) Kl 加 | 图 反 美 过 沪 寺 由 而 

三 全 好 里 示 了 2 个 要 屋 , 共 2 个 可 号 Ee 全 部 : 显示 了 2 个 辐 屋 , 共 2 介 峡 层 
8-2 “图 层 特性 管理 器 ”选项 板 8-3 ”重合 名 图 层 





5 蛙 而 “ 闫 色 ” 属 性 项 ， 弹 出 “选择 颜色 ”对 话 框 ， 选 择 “ 红 色 ”， 如 图 8-4 所 
A 确定 按钮 ， 返 回 “ 疼 层 特性 管理 右 ” 选 项 板 。 
os 蛙 击 “ 线 型 ”属性 项 ， 弹 出 “选择 线 型 ”对 话 框 ， 如 图 8-5 所 示 。 
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8-4 设置 图 层 颜 色 8-5 “选择 线 型 ”对 话 框 
阔 嘱 5 单 击 “ 加 载 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 中 选择 CENTER 线 
， 如 图 8-6 所 示 。 单 击 “ 硝 定 ” 按 钮 ， 返 回 “ 选 择 线 型 ”对 话 框 。 再 次 选择 CENTER 线 
型 ， 如 图 8—7 所 示 。 
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8-6 “加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 8-7 ”设置 线 型 
苹 吕 9 单 击 “人 确定” 按钮， 返回 “图 层 特性 管理 器 ”选项 板 。 单 击 “ 线 宽 ” 属 性 项 ， 
弹出 对 话 框 ， 选 择 线 宽 为 0.15mm， 如 图 8-8 所 示 。 
瑟 遇 二 单 击 “ 人 确定 ”按钮 ， 返 回 “ 图 层 特 性 管理 器 ”选项 板 。 设 置 的 中 心 线 图 层 如 
图 8-9 所 示 ， 





















AutoCAD 2016 从 入 门 到 精通 : 



























































其 
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到 全 弟 : 旦 去 了 2 个 图 层 , 共 2 个 图 层 


图 8-8 选择 线 宽 图 8-9 ”设置 的 中 心 线 图 层 





Ges9 重复 上 述 步 又， 分 别 创建 “ 粗 实 线 ” 层 、“ 细 实 线 ” 展 、“ 标 注 与 注释 ” 层 和 
“ 细 虚 线 ” 层 ， 为 各 图 层 选择 合适 的 颜色 、 线 型 和 线 宽 特性 ， 结 果 如 图 8-10 所 示 。 
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图 8-10 网 层 放置 结果 





和 “5 提示 : 有 时 绘制 的 非 连 续 线 ( 如 虚线 、 中 心 线 ) 会 显示 出 实 线 的 效果 ， 这 通常 是 由 于 线 型 的 
“ 线 型 比例 ”过 大 ， 修 改 数值 即 可 显示 出 正确 的 线 型 效果 。 选 中 要 修改 的 对 象 并 右 
击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “特性 ”命令 ,最 后 在 “特性 ”选项 板 中 减 小 “ 线 型 比 
例 ” 数 值 即 可 。 若 先 选 择 一 个 图 层 再 新 建 另 一 个 图 层 ， 则 新 图 层 与 被 选中 的 图 层 具有 
相同 的 顾 色 、 线 型 和 线 宽 等 设置 。 如 果 图 层 名 称 前 有 sy ， 则 该 图 层 为 当前 图 层 。 


8.2 ”管理 图 层 


一 张 较 为 复杂 的 图 纸 一 般 包 括 十 儿 个 图 层 ， 大 型 图 纸 其 全 包括 上 百 个 图 屋 。 因 此 竺 握 并 
官 理 好 图 层 是 十 分 重要 的 ， 利 用 图 层 可 以 使 工作 效率 得 到 很 大 的 所 融 。 


用 将 图 层 置 为 当前 


当前 图 层 是 指 当 前 工作 状态 下 所 处 的 图 层 。 将 东 一 图 层 置 为 当前 图 层 后 ， 即 所 绘制 的 对 
象 均 位 于 该 岁 层 中 ， 所 绘制 对 象 的 特性 与 独 层 设置 的 特性 一 致 。 












































在 AutoCAD 中 将 图 层 置 为 当前 层 有 以 下 几 种 常用 的 方法 。 

> 在 “图 层 特性 管理 器 ”选项 板 中 选择 目标 图 层 ， 单 击 “ 置 为 当前 ”按钮 有 ， 如 图 8-11 
所 示 。 

> 功能 区 〈1): 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 图 层 ” 面 板 中 的 “图 层 控制 ”按钮 ， 并 O) 
在 下 拉 列 表 框 中 选择 需要 的 图 层 ， 即 可 将 其 设置 为 当前 图 层 ， 如 图 8-12 所 示 。 
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图 8-11 单 击 “ 置 为 当前 ”按钮 图 8-12 “图 层 控 制 ” 下 拉 列 表 框 








> 功能 区 (2): 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 图 层 ” 和 面板 中 的 “ 置 为 当前 ”按钮 
沪 动 渝 |， 即 可 将 所 选 图 形 对 和 象 的 图 层 置 为 当 击 。 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 CLAYER 命令 ， 然 后 输入 图 层 名 称 ， 即 可 将 该 图 层 置 为 当前 。 


[转换 加 层 


绘制 复 森 的 图 形 时 ， 由 于 图 形 元 素 的 性 质 不 同 ， 用 户 经 和 常 需要 将 某 个 图 层 上 的 对 象 转换 
到 其 他 图 层 上 ， 同 时 使 其 闫 色 、 线 型 和 线 宽 等 特性 发 生 改 变 。 在 AutoCAD 中 转换 图 层 的 方 
ks 
1. 通过 “图 层 控制 ”下 拉 列 表 框 转换 图 层 
选择 图 形 对 象 后 ， 在 “图 层 控 制 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 图 层 。 操 作 结 束 后 ， 列 表 框 自 
动 关闭 ， 被 选中 的 图 形 对 象 转移 至 刚 选 择 的 图 层 上 。 
2. 通过 “图 层 ” 面 板 中 的 命令 转换 图 层 
在 “图 层 ” 面 板 中 ， 有 如 下 命令 可 以 帮助 转换 图 层 。 
>“ 匹 配 图 层 ” 按 钮 | 管 m 国 时 |:， 先 选择 要 转换 图 层 的 对 象 ， 然 后 按 (Enter〉 键 确 认 ， 再 
选择 目标 图 层 对 象 ， 即 可 将 原 对 和 象 轧 配 全 目标 图 层 。 
>“ 更 改 为 当前 图 层 ” 按 馈 钨 |， 选择 图 形 对 和 象 后 单 击 该 按钮 ， 即 可 将 对 和 象 图 层 转换 为 当 
前 图 层 ; 
3. 通过 “快捷 特性 ”选项 板 转 换 图 层 
选择 需要 转换 图 层 的 图 形 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “快捷 特性 ”命令 ， 选 择 
“图 层 ” 下 拉 列 表 框 中 所 需 的 图 层 ， 即 可 切换 图 形 所 在 的 图 层 ， 如 图 8-13 所 示 。 
4. 通过 “特性 ”选项 板 切换 图 层 
选择 图 形 后 ， 按 (Ctrlit1〉 组 合 键 ， 系 统 打 开 “ 特 性 ”选项 板 。 在 “图 层 ” 下 拉 列 表 框 
中 选择 所 需 的 图 层 ， 如 图 8-14 所 示 ， 即 可 切换 图 层 。 
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图 8-14 “特性 ”选项 板 





如是 恒 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 国 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 鸣 “ 第 08 
革 \8.2.3 切换 图 形 全 虚线 图 层 .dwg” 和 取材 文件 ， 如 图 8-15 所 示 。 
节 呢 a 夺 择 表 要 切换 图 层 的 图 形 ， 如 图 8-16 所 不。 














图 8-15 率 材 文件 图 8-16 选择 对 象 
纪 aD 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 图 层 ” 和 面板 中 的 “图 层 控 制 ” 按 钮 ， 并 在 下 拉 列 
表 框 中 选择 “虚线 ”图 层 ， 如 图 8-17 所 示 。 
人 此 时 图 形 对 象 由 实 线 转换 为 虚线 ， 如 图 8-18 所 示 。 














图 8-17 选择 “虚线 ”网 层 


控制 图 层 状态 














图 层 状 态 是 用 户 对 图 层 整体 特性 的 开 / 关 设置 ， 包 括 隐藏 或 显示 、 冻 结 或 解 浆 、 锁 定 或 
解锁 、 打 印 或 不 打印 等 ， 对 图 层 的 状态 进行 控制 ， 可 以 更 方便 地 管理 特定 图 层 上 的 图 形 对 
象 。 控 制图 层 状 态 可 以 通过 “图 层 特性 管理 器 ”选项 板 、“ 图 层 控 制 ” 下 拉 列 表 框 ， 以 及 
“图 层 ” 面 板 上 的 各 功能 按钮 来 完成 。 



































图 层 状 态 主要 包括 以 下 儿 乓 。 

> 打开 与 关闭 : 单 击 “ 开 / 关 图 层 ” 按 钮 品 ， 打 开 或 关闭 图 层 。 打 开 的 图 层 可 见 、 可 打 
印 ， 关 财 的 图 层 则 相反 。 

> 冻结 与 解冻 : 单 击 “冻结 /解冻 ”按钮 [六 j[ 锅 ， 可 以 冻结 或 解冻 图 层 。 将 长 期 不 需要 
显示 的 图 层 浆 结 ， 可 以 提 局 系统 运行 速度 ， 减 少 图 形 刷 新 的 时 间 。AutoCAD 中 被 冻 
结 图 层 上 的 对 象 不 会 显示 、 打 印 或 重生 成 。 

> 锁定 与 解锁 : 单 击 “ 锁 定 /解锁 ”按钮 剧 悦 |， 可 以 锁定 或 解锁 图 层 。 被 锁定 图 层 上 
的 对 象 不 能 被 编辑 、 选 择 和 删除 ， 但 该 图 层 的 对 象 仍然 可 见 ， 而 且 可 以 在 该 图 层 上 
添加 新 的 疼 形 对 象 。 

> 打印 与 不 打印 : 单 击 打 印 按钮 号 ， 可 以 设置 图 层 是 人 否 家 打印。 指定 图 层 不 家 打印 ， 
该 图 层 上 的 图 形 对 象 仍然 可 见 。 


案例 一 一 修改 图 层 状 态 


全 音 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 辆 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 “第 08 
章 \8.2.5 修改 图 层 状态 .dwg” 素 材 文 件 ， 如 图 8-19 所 示 。 

se 选 择 素材 图 形 中 的 填充 图 案 ， 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 图 层 ” 面 板 中 的 
“ 置 为 当前 ”按钮 | 雁 如 为 当 痢 |， 将 填充 图 案 的 “ 铺 装 ”图 层 置 为 当前 ， 如 图 8-20 所 示 。 
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图 8-19 ”素材 文件 图 8-20 将 “ 铺 效 ”图 层 转 为 当前 





a 移 拌 素材 图 形 中 左右 两 侧 的 地 被 填充 图 和 案 ， 然 后 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 的 “图 
层 ” 面 板 中 的 “更 改 为 当前 图 层 ” 按 钮 多， 将 地 被 填充 转换 为 当前 的 “ 铺 装 ”图 层 ， 如 
图 8-21 所 示 。 

ES 过 择 系 材 图 形 中 的 填充 图 条， 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 图 层 ” 面 板 中 的 
“图 层 控制 ”按钮 ， 并 在 下 拉 列 表 框 中 单 击 “ 铺 装 ” 图 层 上 的 “ 开 / 关 图 层 ” 按 钮 | 品 |， 关 闭 图 
层 ， 结 束 如 图 8-22 所 示 。 





















图 8-21 将 地 被 填充 图 采 改 为 “ 铺 履 ”图 层 
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敌对 排序 图 层 及 按 名 称 搜索 图 层 





1. 排序 图 层 

在 “ 疼 层 特性 管理 器 ”选项 板 中 可 以 对 网 层 进行 排序 ， 以 便 网 层 的 寻找 。 在 “网 形 特 性 
管理 器 ”选项 板 中 ， 单 击 列表 框 项 部 的 “名 称 ” 标 题 ， 图 层 将 以 字母 的 顺序 排列 出 来 ， 如 果 
再 次 单 击 ， 排 列 的 顺序 将 倒 过 来 ， 如 图 8-23 所 示 。 
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图 8-23 ”排序 图 层 效 果 


2. 按 名 称 搜 索 图 层 

对 于 复杂 且 图 层 多 的 设计 图 纸 而 言 ， 逐 一 查找 某 一 图 层 很 浪费 时 间 ， 因 此 可 以 通过 输入 
图 层 名 称 来 快速 搜索 图 层 ， 大 大 提高 了 工作 效率 。 

打开 “图 层 特 性 管理 器 ”选项 板 ， 在 右上 和 角 搜 索 图 层 中 输入 图 层 名 称 ， 系 统 则 目 动 搜索 
到 该 图 层 ， 如 图 8-24 所 示 。 
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图 8-24 ” 控 名 称 搜索 图 层 


8.2.7 重 命 名 图 层 | 


重 命名 图 层 有 助 于 用 户 对 图 层 的 管理 ， 使 用 户 操作 更 加 方便 。 重 命名 图 层 的 方法 如 下 。 

> 打开 “图 层 特性 管理 器 ”选项 板 ， 选 中 要 修改 的 图 层 名 称 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 “ 重 命名 图 层 ”命令 或 按 《F2) 键 ， 然 后 输入 新 的 图 层 名 称 即 可 

> 打开 “图 层 特性 管理 器 ”选项 板 ， 选 中 要 修改 的 图 层 名 称 ， 双 击 其 名 称 ， 然 后 输入 
新 名 称 即 可 


请 机 除 图 层 


在 图 层 创 建 过 程 中 ， 如 打 新 建 了 多 余 的 图 层 ， 此 时 可 以 单 击 “ 删 除 ” 鬼 钮 [ 鲁 或 在 “图 层 







































































特性 管理 器 ”选项 板 中 选择 要 删除 的 图 层 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “删除 图 层 ” 命 
令 ， 即 可 将 其 删除 。 但 AutoCAD 规定 以 下 4 类 图 层 不 能 被 删除 ， 如 下 所 述 。 
> 图 层 0 层 Defpoints。 
> 当前 图 层 。 要 删除 当前 图 层 ， 可 以 改变 当前 图 层 到 其 他 图 层 。 O) 
> 包含 对 象 的 图 层 。 要 删除 该 图 层 ， 必 须 先 删除 该 图 层 中 所 有 的 图 形 对 和 象 。 
> 依赖 外 部 参照 的 图 层 。 要 删除 该 图 层 ， 必 须 先 删除 外 部 参照 。 


一 | 


AutoCAD 的 正规 制图 方法 是 : 先 创 建 图 层 ， 再 选择 相应 的 图 层 制 图 。 但 是 如 果 每 次 制 
图 之 前 ， 都 需要 重新 设置 图 层 的 话 ， 会 影响 工作 效率 。 因 此 ， 可 以 创建 一 个 包含 常用 图 层 的 
文件 ， 然 后 将 其 保存 为 样板 文件 ， 这 样 在 新 建 图 形 时 只 需 调 用 该 样板 文件 ， 即 可 快速 获得 所 
需 的 图 层 设 置 。 

具体 操作 步骤 如 下 。 

8 狐 建 宇 白 文 要 ， 在 其 中 设置 好 所 需 的 网 层 。 

ES 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “另存 为 ”按钮 尽 ， 系 统 弹 出 “图 形 另 存 为 ”对 话 
框 ， 如 图 8-25 所 示 。 

ES 在 “文件 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “AutoCAD 图 形 样板 (*.dwt)” 选 项 ， 如 
图 8-26 所 示 。 
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图 8-25 “图 形 另存 为 ”对 话 框 图 8-26 “选择 文件 类 型 


芒 虽 a 寺 择 完毕 后 ， 系 统 上 自动 将 对 话 框 中 的 文件 路 径 跳 转 为 图 形 样板 文件 所 在 的 文件 
夹 ， 然 后 输入 要 保存 的 文件 名 ， 如 “XX 专用 ”， 如 图 8-27 所 示 。 

5 设置 完成 后 ， 系 统 弹出 “样板 选项 ”对 话 框 ， 在 其 中 设置 好 说 明和 图 形 单位 ， 
再 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 保存 ， 如 图 8-28 所 示 。 

AutoCAD 在 新 建文 件 时 ， 都 会 提示 选择 样板 。 样 板 中 可 以 含有 大 量 的 默认 信息 ， 如 图 
层 、 块 、 标 准 件 和 图 框 等 ， 因 此 在 新 建文 件 时 ， 调 用 合适 的 样板 就 可 以 大 大 减少 工作 量 。 
AutoCAD 中 自 带 有 许多 模型 样板 (扩展 名 为 .dwt 的 文件 )， 其 中 默认 的 是 “acad.dwt” 和 
“acadiso.dwt” 这 两 个 空白 样板 。 用 户 也 可 以 使 用 本 小 节 的 方法 ， 创 建 适合 目 己 制图 风格 的 样 
板 ， 然 后 在 新 建文 件 时 调用 即 可 。 
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图 8-27 输入 文件 名 
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重 本 


提示: 单 击 标签 栏 上 的 匡 国 按 钮 可 以 自动 创建 新 文件 ， 无 须 制定 样板 。 这 种 方法 创建 的 
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de 











站 栏 板 选项 | 
并 明 一 一 一 
寺 准 国际 《从 汕 )》 图形 样 板 。 使 用 闫 
二 "| | 
[可 助 | 
测 旺 单位 
[公制 ”| 
新 图 层 通知 
@ 将 所 有 图 层 另存 为 未 协调 
-将 所 有 图 层 另存 为 已 协调 @) 





图 8-28 设置 样板 文件 单位 


新 文件 ， 其 样板 与 上 一 次 新 建文 件 时 所 调用 的 样板 相同 。 


8.3 ”设置 对 象 特性 


在 AutoCAD 中 ， 不 仅 可 以 为 各 图 层 设 置 不 同 的 项 色 、 线 型 和 线 宽 等 竺 性， 还 可 以 通过 “ 特 
性 ”面板 为 未 个 图 形 对 象 单独 设置 显示 特性 ， 本 克 将 介绍 如 何 修改 已 有 对 象 的 特性 。 





改编 辑 对 象 特性 





一 般 情 况 下 ， 图 形 对 象 的 显示 特性 者 是 “ 随 图 层 ”(〈ByLayer)， 雪 示 图 形 对 象 的 属性 与 
其 所 在 的 图 层 特性 相同 ， 若 选择 “ 随 块 ”(ByBlock)〉 选 项， 则 对 和 象 从 它 所 在 的 块 中 继承 颜色 





和 线 型 。 
1. 通过 “特性 ”面板 编辑 对 象 属性 _ 一 一 
“特性 ”面板 如 图 8-29 所 示 。 该 面板 分 为 多 个 选项 列表 框 ， 分 别 | 哑 诗 CN 


控制 对 象 的 不 同 特性 。 选 择 一 个 对 象 ， 然 后 在 对 应 选项 列表 框 中 选择 三- 





要 修改 为 的 特性 ， 即 可 修改 对 象 的 特性 。 


























图 8-29 “特性 ”面板 


鸭 认 设置 上， 对 象 项 色 、 线 宽 和 线 型 3 个 特性 为 ByLayer 随 图 
层 )， 即 与 所 在 图 层 一 致 ， 这 种 情况 下 绘制 的 对 象 将 使 用 当前 图 层 的 特性 ， 通 过 3 种 特性 的 下 拉 








列表 框 〈 见 图 8-30)， 可 以 修改 当前 绘图 特性 。 





本。 
Ee 到 
索引 颜色 
| 国 II ILI IL 
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ByBlock 
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图 8-30 “特性 ”面板 下 拉 列 表 框 




















2. 通过 “特性 ”选项 板 编辑 对 象 属性 
“特性 ”选项 板 能 查看 和 修改 的 图 形 特性 只 有 颜色 、 线 型 和 线 宽 ,“ 特 性 ”选项 板 则 能 查 
看 并 修改 更 多 的 对 象 特性 。 
选择 要 查看 特性 的 对 象 后 ， 在 AutoCAD 中 打开 对 象 的 “特性 ”选项 板 有 以 下 4 种 常用 (>) 
菜单 栏 ， 选 择 “ 修 改 ”| “特性” 命令， 
功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 特 性 ”面板 右 下 角 的 箭头 按钮 。 
命令 行 : 在 命令 行 中 输入 PROPERTIES/PR/CH 命令 。 
快捷 键 ， 按 《Cel+1》 组 合 键 。 
如 果 只 选择 了 单个 图 形 ， 执 行 上 述 命令 后 将 打开 该 对 象 的 “特性 ”选项 板 ， 如 图 8-31 
所 示 。 从 中 可 以 看 到 ， 该 选项 板 不 但 列 出 了 颜色 、 线 宽 、 线 型 、 打 印 样式 和 透明 度 等 图 形 党 
规 属性 ， 还 增添 了 “三 维 效果 ”和 “几何 图 形 ”两 大 属性 列表 框 ， 可 以 查看 和 修改 其 材质 效 
果 及 几何 属性 。 
如 果 同时 选择 了 多 个 对 象 ， 打 开 的 选项 板 则 显示 了 这 些 对 象 的 共同 属性 ， 在 不 同 特性 的 
项 目 上 显示 “* 多 种 *”， 如 图 8-32 所 示 。 在 “特性 ”选项 板 中 包括 选项 列表 框 和 文本 框 等 项 
目 ， 选 择 相应 的 选项 或 输入 参数 ， 即 可 修改 对 象 的 特性 。 
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-同一 "| 时 六 嫩 il (9) -| 畏 考 屁 
准 学 规 六 一 - 
< ee 王公 ByLayer 
ss 图 后 多 种 * 
线 型 一 -一 ByLa.… pe 
TR 区 型 比 列 1 
打印 样式 ByColor 二 
挝 高 = Byla.. 打 生 样式 ByColcr 
适 明 度 ByLayer 经 高 ByLa... 
六 链接 运 蚌 度 ByLayer 
辱 度 0 起 链 控 
三 维 效果 
材质 ByLayer 
几何 图 形 
起 点 X 坐标 2683.9271 
起 点 Y 坐标 1729.1439 
起 点 Z 坐标 0 
端点 X 坐标 2600.9271 
长 苇 点 Y 坐标 1729.1439 起 
| 甘 点 之 坐标 0 | 
图 8-31 单个 图 形 的 “特性 ”选项 板 图 8-32 多 个 图 形 的 “特性 ”选项 板 





EX 村 lt 本 


特性 匹配 功能 就 是 把 一 个 图 形 对 象 〈 源 对 象 ) 的 特性 复制 到 另外 一 个 《或 一 组 ) 图 形 对 
象 ( 目 标 对 象 )， 使 这 些 图 形 对 象 的 部 分 或 全 部 特性 和 源 对 象 相同 。 

执行 “特性 匹配 ”命令 有 以 下 3 种 常用 方法 。 

> 来 单 栏 : 选择 “修改 ”| “特性 匹配 ”命令 。 

> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 特 性 ”面板 中 的 “特性 匹配 ”按钮 区 |。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 MATCHPROP/MA 命令 。 

执行 上 述 命令 后 ， 依 次 选择 源 对 象 和 目标 对 象 。 选 择 目 标 对 象 之 后 ， 目 标 对 象 的 部 分 或 
全 部 特性 与 源 对 象 相 同 ， 无 须 重 复 执 行 命令 ， 可 继续 选择 更 多 目标 对 象 。 
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EE 线 型 tt 


对 于 非 连 续 性 线 而 言 ， 线 型 比例 过 大 或 过 小 都 会 使 图 纸 看 上 去 不 美观 ， 而 且 容易 误 认为 
是 连续 性 线 。 适 当 修 改线 型 比例 是 十 分 必要 的 。 

1. 修改 全 局 线 型 比例 

控制 全 局 线 型 比例 的 是 LTSCALE 全 局 比例 因子 ， 因 此 可 以 通过 改变 全 局 比例 因子 来 改 
变 全 局 线 型 比例 。 

2. 改变 当前 对 象 线 型 比例 

设置 当前 线 型 比例 因子 的 方法 与 设置 全 局 比例 因子 类 似 ， 不 同 的 是 改变 当前 对 象 线 型 比 
例 是 对 当前 对 象 进行 缩放 比例 修改 ， 如 图 8-33 所 示 。 

除 上 述 方法 外 ， 还 可 以 选择 需 修改 线 型 比例 的 对 象 ， 按 〈Ctal+1》 组 合 键 打开 “特性 ” 
选项 板 ， 如 图 8-34 所 示 。 在 “常规 ”选项 组 中 对 线 型 比例 进行 修改 ， 然 后 关闭 “特性 ” 选 
项 板 ， 即 可 修改 线 型 比例 。 



























































会 污 型 管理 器 re -| 畏 十 花 
二 于 过半 帮 rT 国 二 天 国 9 || | 有 
| 显示 所 有 线 卉 v 回 反 转 过 扩 器 册 ) a | ;: 
| ”当前 (| | 隐藏 细节 D0) 圾 P DyLayer 
TR Ley 权 呈 
芝 包 一 -一 0)Lser 
RU Shall UP 
si . Cu 总 HEYinyer 
Eh ByLavey 
EE 
于 安 0 
二 一 一 三 失效 下 
详细 定 息 0 村 局 DyLayer 
全 局 比 便 因 子 (8): 儿 合 罚 眶 
寺 旭 纵 ee 5 就 放学 板 33?1.4507 
辐 缩 时 使 用 图 污 空 间 单 位 ou 到 点 Y 小 1839,0097 
让 如 二 举 标 0 
| 确定 |[ 取消 || 帮助 二 长 定 X 坐 本 1846.3005 
6 0 大 各 则 2 EE 上 > 
图 8-33 “ 线 型 管理 右 ” 对 话 框 图 8-34 “特性 ”选项 板 





尖 允 国 案例 一 一 修改 线 型 比例 


全 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 “第 08 
章 \8.3.4 修改 线 型 比例 .dwg” 素 材 文件 ， 如 图 8-35 所 示 。 

入 ae 在 默认 选项 卡 中 ， 单 击 “ 特 性 ”面板 中 的 “ 线 型 ”下 拉 列 表 中 的 “其 他 ” 选 
项 ， 如 图 8-36 所 示 。 
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图 8-35 ”素材 图 形 图 8-36 “ 线 型 控制 ”下 拉 列 表 框 








第 8 草 








到 层 常 理 








B39 系统 弹出 “ 线 型 管理 器 ”对 话 框 ， 单 击 “ 显 示 细 节 ”按钮 ， 设 置 “ 全 局 比例 因 


子 ” 为 0.1， 如 图 8-37 所 示 。 


CESE9 单 击 “确定 ”按钮 ， 图 形 中 所 有 非 连续 线 型 被 修改 ， 如 图 8-38 所 示 。 
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DASHED 一 一 一 一 Dashedu _ _ 
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全 局 比例 因子 (6) : 
当前 对 象 缩放 比 前 (0) :1.0000 
| 缩放 时 使 用 图 纸 空间 单位 0) 1.0 豪 米 
| 确定 || 取消 || 帮助 00 | 














图 8-38” 线 型 比例 修改 结 


图 8-37 “ 线 型 管理 器” 对 话 杠 


IF S 
8.4 综合 实战 
本 节 通 过 以 下 两 个 具体 实例 ， 对 之 前 介绍 的 图 层 的 新 建 、 设 置 和 管理 等 内 容 进 行 具体 操 

作 ， 使 证 者 能 够 熟练 掌握 。 
在 指定 图 层 绘制 零件 图 


本 采 例 以 “ 先 设 置 好 图 屋 ， 再 选用 合适 的 图 层 去 制图 ”的 方式 绘制 如 图 8-39 所 示 的 零 
件 图 。 这 种 绘图 方法 是 使 用 AutoCAD 绘图 的 正规 方法 。 


















































嘱 旨 吧 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “ 狐 建 ”按钮 中， 新 建 空 白文 档 。 
Eee 创建 图 层 。 创 建 如 图 8-40 所 示 的 图 层 。 
Ai ~ | i: 0 挨 率 图 层 Q 
然 | 启 夯 | 才 终 经 经 池 马 泣 
过 渡 医 人 | 状 ., 名 称 开 闲 结 锁 .. 颜色 间 型 芒 寺 到 透明 度 
扎 AD 0 9 党 咱 国 斌 Continuo… 一 黑人 0 
所 有 使 用 的 图 层 ”| 定论 廊 线 9 总 古国 让 Continu... = 0.30... 0 
SI SO 合击 实 丢 吕 站 呵 国 启 Continu… 一 015..0 
驴 | 入 中 心绪 ?9 说 中 国 红 CENTER 一 015..0 
HZ 
同 反 转 过 声 强 ( | Mm : 


凶 | 全 部 : 呈 直 了 4 个 图 层 , 共 4 个 医 层 


图 8-40 创建 图 层 


图 8-39 ”零件 图 


如 图 8-41 所 示 。 
如 图 8-42 所 示 。 


CESE 绘制 中 心 线 。 将 “中 心 线 ” 图 层 设置 为 当前 图 层 ， 绘 制 中 心 线 ， 
GESE9 绘制 轮廓 线 。 将 “ 粗 实 线 ” 图 层 设置 为 当前 图 层 ， 绘 制 轮廓 线 ， 











图 8-41 绘制 中 心 线 图 8-42 ”绘制 轮廓 线 


GE 填充 图 案 。 将 “ 细 实 线 ”图 层 设置 为 当前 图 层 ， 填 充 图 案 ， 结 果 如 图 8-43 所 示 。 
入 0 辐 管理 零件 图 。 在 “图 层 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 中 心 线 关闭 按钮 ， 关 闭 “中 心 线 ” 
图 层 。 结 果 如 图 8-44 所 示 。 

















图 8-43 ”填充 图 采 图 8-44 关闭 “中 心 线 ”图 层 





天 风 全 设置 室内 平面 图 图 层 模 板 
色香 和 击 快 速 访问 工具 栏 中 的 “新 建 ” 按 钮 中 ， 新 建 空 日 文档 。 











外 虽 二 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 图 层 ” 面 板 中 的 “图 层 特性 ”按钮 锚 |， 系 统 打 开 
“图 层 特性 管理 器 ”选项 板 。 

ESE 志 单 击 “新 建 ”按钮 对 |,， 新 建 图 层 ， 并 命名 为 “轴线 ” 

sag 单 击 “轴线 ”图 层 的 “颜色 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “选择 闫 色 ” 对 话 框 ， 设 置 闫 色 
为 “索引 颜色 : 1”， 如 图 8-45 所 示 。 

ES 单 击 “轴线 ”图 层 的 “ 线 型 ”按钮 ， 系 统 弹出 “选择 线 型 ”对 话 框 。 单 击 “ 加 
载 ” 按 钮 ， 弹 出 “加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 ， 选 择 CENTER 线 型 ， 如 图 8-46 所 示 。 
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图 8-45 “选择 颜色 ”对 话 框 图 8-46 “加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 

















ea 单 击 “ 人 确定 ”按钮 ， 返 回 “ 选 择 线 型 ”对 话 框 。 再 次 选择 CENTER 线 型 ， 如 
图 8-47 所 示 。 
东台 a 到 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返 回 “ 图 层 特性 管理 器 ”选项 板 , “轴线 ”网 层 设置 完成 ， 
如 图 8-48 所 示 。 


把 | 选择 拷 型 
已 加 载 的 续 型 























[Cornt1lraous ~ Sollid1line 








要 全 部 : 号 下 了 2 个 图 层 . 共 了 个 国民 


8-47 “选择 线 型 ”对 话 框 8-48 “图 层 特性 管理 器 ”选项 板 


二 6 按照 相同 的 方法 ， 创 建 “ 窗 户 ” 图 层 ， 设 置 颜 色 为 “索引 颜色 : 5” 创建 “ 墙 
体 ” 网 层 ， 议 置 颜 色 为 “索引 颜色 : 7” 创建 “文字 ”图 层 ， 设 置 颜 色 为 “索引 颜色 : 3”， 
如 图 8-49 所 示 。 

落 虞 9 双击 “轴线 ”网 层 的 “状态 ”属性 项 ， 切 换 “ 轴 线 ” 网 层 为 当前 图 层 ， 如 网 8-50 















































“| so = a 六 雪 四 后 a 
过 污 雪 | 装 . 室 种 =- 开 汪 禾 . 颜 色 此 型 EE 适 归 襄 F < 开 着 竺 镜 . 启 色 并 时 Ea 适 归 误 
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.7 广 字 站 国 委 Continu. 一 凌 认 0 0 下 呵 国 是 Contimu 一 -车 认 0 
:7 和 各 这 所 国生 CENTER 一 -村 内 0 各 下 下 国 红 CENTER 一 -本 以 0 
各 加 
万 反 转 过 洁 关 (TD | 而 : 时 
| 弛 | 全 7 了 5 个. 共 5 个 回忆 分 | 2 了 5 个 本, 共 5 个 图 层 
| QR_ ya <] 巳 |] Q_ ~ 全 全 |[ 友 ] 户 
8-49 ”设置 新 图 层 8-50 ”切换 当前 图 层 


交加 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 在 “特性 ”面板 中 的 “ 线 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “其 
他 ”选项 ， 系 统 弹 出 “ 线 型 管理 器 ”对 话 框 。 

2 单 击 “显示 细节 ”按钮 ， 设 置 “全 局 比例 因子 ”为 13， 如 图 8-51 所 示 。 

二 二 单 击 “确定 ”按钮 ， 系 统 返 回 “ 图 层 特性 管理 器 ”选项 板 ， 单 击 “ 关 闭 ” 按 
钮 ， 完 成 图 层 模板 的 设置 。 

未 器 m 虹 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “另存 为 ”按钮 如， 系统 弹出 “图 形 男 存 为 ”对 话 
框 ， 保 存 室内 平面 图 图 层 模 板 ， 下 次 狐 建 文件 时 可 以 直接 选择 该 模板 并 打开 ， 如 图 8-52 
所 示 。 




























































页 法 训 管 至 委 En Wh 区 到 
持 醒 过活 吉 ET ERE (Telate "| 安居 六 党 岛 外” 昔 四 7 
| 显示 所 有 装 型 -| 局] 放 转 过 浅 器 癌 ) FE 下 宇和 村 。 条 电 

| 1 蜡 J ee 回 mrad -Mmed Plot Shyles.d wi 
当前 法 型 :- BFLeyper Bacad -Nenad Plot Shes3Dudwt 
acad.dwt 
| | 3d.du 
EE 外 观 衣 明 加 scad3Dudet 
Biage Ee 局 eadlso -Named Plot Syles.dhwt 
Brilock 国 acadrso -Named Plor Styies30.dh 
二 加 =adisca 
matin = 
br scadiso30.dh 


























Archd 
识 明 外 ): Centes 一 一 当前 对 银 综 直上 出 硬 血 ): 二 0000 
本 | 苇 放 里 车 用 图 纸 空 间 羊 估 加 1.0 这 六 Ee 
= 谱 件 名 他: 室内 平 再 事情 扳 上 过 打下 和 | 
伍 定 | 取消 划 动 0 文件 大 弄 T)- [ 国 吾 菲 板 _e_at 一 |] [对冲 | 




















图 8-51 “ 线 型 管理 器 ”对 话 框 图 8-52 “选择 样板 ”对 话 框 


8.5 设计 专栏 


上 机 实 训 
使 用 本 章 所 学 的 标注 知识 ， 参 照 表 8-2 所 示 创 建 机 械 图 图 层 。 





表 8-2 图 层 表 


EE 闫 色 二 线 宽 


使 用 本 章 所 学 的 标注 知识 ， 打 开 如 图 8-53 所 示 的 素材 文件 ， 关 闭 “ 标 注 ” 图 层 ， 如 
图 8-54 所 示 。 


自然 山石 





一 30 厚 C20 细 石 混凝土 嵌 砌 五 彩 批 光 和 多 五 
[一 C 15 混凝土 热 层 
. | 一 150 厚 防水 钢筋 混凝土 池 辟 
ee [一 15 悍 1 3 水 泥 砂 发 结 合 导 

2 9 一 SB SS 防水 县 
| 一 15 厚 1:3 水 泥 砂浆 找平 层 
一 120 厚 砖 墙 M5 水 泥 砂 数 夫 筑 
一 素 土 夯实 











NW WY WY MA WY WY MCA WY WY WO ey WY WY OK 


图 8-53 素材 文件 图 8-54 关闭 “标注 ”图 层 








ER 畏 助 绘图 锦 于 

1.“ 关 闭 ” 名 和 “冻结 ”六 两 个 命令 的 区 别 。 

答 : 从 表象 上 看 ， 两 者 的 功能 类 似 ， 关 闭 图 层 和 冻结 图 层 后 都 是 图 层 上 的 对 和 象 不 显示 ， 
但 CAD 内 部 处 理 不 一 样 ， 两 者 在 实际 工作 中 的 用 途 也 不 一 样 。 






































当 岁 层 关 闭 时 ， 网 层 上 的 对 象 不 显示 而 且 不 打印 ， 但 网 形 的 显示 数据 是 有 的 。 因 此 当 全 
选 (Ctrlt+A)〉 图形 时 ， 关 闭 图 层 上 的 对 象 也 会 被 选中 ;如果 是 三 维 图 形 ， 在 消 隐 时 ， 关 闭 图 
层 上 的 图 形 会 让 挡 其 他 图 形 。 由 于 关闭 图 层 上 的 显示 数据 已 经 生成 ， 在 打开 图 层 时 无 须 重 生 




















成 图 形 。 当 图 层 冻结 时 ， 图 层 上 的 对 象 不 仅 不 显示 、 不 打印 ， 而 且 也 不 会 被 选中 ， 消 隐 也 不 (>) 





会 遮挡 其 他 图 形 。 当 解冻 的 时 候 ， 这 些 图 形 的 显示 数据 要 重新 生成 。 

关闭 和 冻结 还 有 一 个 最 重要 的 区 别 ， 而 且 这 一 点 直接 决定 了 两 者 的 用 途 的 不 同 。 图 层 被 
关闭 后 ， 所 有 视 口内 都 同时 关闭 ， 而 与 开关 不 同 的 是 ， 冻 结 是 与 视 口 关联 的 ， 因 此 图 层 管理 
锅 中 有 “冻结 ”“ 新 视 口 冻结 ”和 “ 视 口 冻结 ” 几 种 设置 。“ 视 口 冻 结 ” 只 有 进入 布局 空间 
的 视 口才 会 被 激活 ， 也 就 是 说 这 个 功能 只 应 用 于 布局 空间 的 视 口 。 通 过 在 不 同 视 口 中 冻结 不 
同 的 图 层 ， 可 以 在 不 同 布局 或 不 同 视 口 内 显示 不 同 的 图 形 ， 这 是 图 层 开关 无 法 实现 的 。 

2. 如 何 删 除 硕 固 图 层 ? 

答 : 共有 如 下 4 种 方法 。 

方法 1: 将 无 用 的 网 层 关 闭 ， 然 后 全 选 ， 复 制 粘贴 至 一 个 新 文件 中 ， 那 些 无 用 的 网 层 残 
不 会 贴 过 来 。 如 果 在 这 个 不 要 的 图 层 中 定义 过 块 ， 又 在 另 一 图 层 中 插入 了 这 个 块 ， 那 么 这 个 
不 要 的 图 层 是 不 能 用 这 种 方法 删除 的 。 

方法 2: 选择 需要 留 下 的 网 形 ， 然 后 选择 “文件 ”| “得 出 ”|“ 块 ”命令 ， 这 样 块 文件 残 
是 选中 的 图 形 ， 如 果 这 些 图 形 中 没有 指定 的 图 层 ， 这 些 图 层 也 不 会 被 保 存在 新 的 图 块 图形 中 。 

方法 3: 打开 一 个 CAD 文件 ， 把 要 删 的 图 层 先 关 闭 ， 只 留 下 需要 的 可 见 图 形 ， 选 择 
“文件 ”| “另存 为 ”命令 ， 输 入 文件 名 ， 在 “文件 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 *.dxf 格式 ， 在 
弹出 的 对 话 框 中 选择 “工具 ”| “选项 ”| “dxf 选项 ”命令 ， 再 选择 “选择 对 象 ” 复 选 框 ， 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 接 着 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 把 可 见 或 要 用 的 图 形 选 上 就 可 以 保存 了 ， 完 成 后 
退出 这 个 刚 保存 的 文件 ， 再 打开 来 看 看 ， 会 发 现 不 想 要 的 图 层 不 见 了 。 

方法 4: 用 命令 Laytrans 将 需 删除 的 图 层 影射 为 0 层 即 可 ， 这 个 方法 可 以 删除 具有 实体 
对 象 或 被 其 他 块 嵌 套 定义 的 网 层 。 

3. 图 层 设置 的 儿 个 原则 是 什么 ? 

答 : (1) 图 层 设 置 的 第 一 原则 是 在 够 用 的 基础 上 越 少 越 好 。 图 层 太 多 的 话 ， 会 给 绘制 过 
程 造 成 不 便 。 

(2) 一 般 不 在 0 层 上 绘制 图 线 。 

(3) 不 同 的 图 层 一 般 采 用 不 同 的 颜色 ， 这 样 可 利用 颜色 对 图 层 进 行 区 分 。 

4. 设置 图 层 时 应 注意 什么 ? 

在 绘图 时 ， 所 有 图 元 的 各 种 属性 都 尽量 和 图 层 保 持 一 人 改 ， 也 束 是 说 尽 可 能 设置 图 元 属性 
都 是 Bylayer。 这 样 ， 有 助 于 图 面 的 清晰 、 准 确 和 效率 的 提高 。 





















































































































































第 9 章 


块 与 设计 中 心 的 应 用 


@ 块 


@ AutoCAD 设计 中 心 
@ 综合 实战 
@ 设计 专栏 











在 AutoCAD 的 制图 过 程 中 ， 管 第 需要 用 人 到 同 
样 的 图 形 ， 如 末 每 次 都 进行 重 狐 绘 制 ， 则 将 花 避 大 
量 的 时 间 和 精力 。 为 了 解决 这 个 问题 ， 可 以 使 用 定 
义 块 和 插入 块 的 方法 提高 绘图 效率 。 本 章 将 介绍 块 
对 象 的 创建 和 插入 的 方法 ， 以 及 属性 定义 、 动 态 
块 、 外 部 参照 及 设计 中 心 的 相关 知识 和 操作 。 
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9.1 块 














在 AutoCAD 中 ， 块 是 由 多 个 对 象 组 成 的 集合 ， 并 具有 块 名 。 块 参照 保存 了 包含 在 该 块 人 人) 
中 对 象 的 有 关 原 图 层 、 颜 色 和 线 型 特性 的 信息 ， 用 户 也 可 以 根据 需要 ， 控 制 块 中 的 对 象 是 保 
罚 其 源 特性 还 是 继承 当前 的 图 层 、 颜 色 或 线 宽 设置 。 
块 是 系统 提供 给 用 户 的 重要 绘图 工具 之 一 ， 具 有 提高 绘图 速度 、 节 省 储存 空间 、 便 于 修 
改 图 形 和 便于 数据 管理 等 特点 。 


1 


将 一 个 或 多 个 对 象 定 义 为 新 的 单个 对 象 ， 定 义 的 新 单个 对 象 即 为 块 ， 保 存在 网 形 文件 中 
的 块 又 称 内 部 块 。 可 以 对 其 进行 移动 、 复 制 、 缩 放 或 旋转 等 操作 。 

在 AutoCAD 中 ， 调 用 “创建 块 ” 命 令 的 方法 如 下 。 

> 菜单 栏 : 选择 “绘图 ”| “ 块 ” | “创建 ”命令 。 

> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 块 ”面板 中 的 “创建 ”按钮 咏 全 |; 或 在 “ 插 

入 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 块 定义 ”面板 中 的 “创建 块 ” 按 负 己 |。 

> 工具 栏 : 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “创建 ”按钮 | 号 | 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 BLOCK / B 命令 。 

执行 上 述 命 令 后 ， 系 统 弹 出 “ 块 定 义 ” 对 话 框 ， 如 图 9-1 所 示 。 












































基 吕 对 入 i 
回 在 屏幕 上 指定 回 在 屏幕 上 指定 回 注释 性 名 1 


回 失职 点 凶 ) 选择 对 象 如) 情 块 方向 与 布局 


匹 贾 前) 
0 器 保 留 中 回 按 统一 比 列 编 放 名 
1: 0 a A . 国 区 许 分 解 问 ) 

2 站， 未 迁 主 对象 
语 导 说 明 
块 单位 mY 

| 襄 米 = 
一 超 链接 0 


辐 在 块 编 辑 器 中 打开 一 





图 9-1 “ 块 定义 ”对 话 框 


“ 块 定义 ”对 话 框 中 主要 选项 的 含义 如 下 。 

>“ 名 称 ” 文 本 框 :， 用 于 输入 块 名 称 ， 还 可 以 在 下 拉 列 表 框 中 选择 已 有 的 块 。 

>“ 基 点 ”选项 组 : 设置 块 的 插入 基点 位 置 。 用 户 可 以 直接 在 X、Y、Z 文本 框 中 输 
入 ， 也 可 以 单 击 “拾取 点 ”按钮 及 ， 切 换 到 绘图 窗口 并 选择 其 点。 一般 基点 选 在 块 
的 对 称 中 心 、 无 下 角 或 其 他 有 特征 的 位 置 。 

>“ 对 象 ” 选 项 组 选择 组 成 块 的 对 象 。 其 中 ， 单 击 “ 选 择 对 象 ” 按 饵 | 要 |， 可 切换 到 给 




















一 下 人 网 。_AutoCAD 2016 从 入 门 到 精通 : 实战 案例 版 第 3 版 


图 窗口 选择 组 成 块 的 各 对 象 ， 单 击 “ 快 速 选择 ”按钮 | 卢 ， 可 以 使 用 弹出 的 “快速 选 
择 ” 对 话 框 设置 所 选择 对 象 的 过 小 条 件 ， 选 择 “ 你 留 ” 单 选 按 钮 ， 创 建 块 后 仍 在 给 
图 窗口 中 你 留 组 成 块 的 各 对 象 ;， 选择 “转换 为 块 ” 单 选 按钮 ， 创 建 块 后 将 组 成 块 的 
各 对 象 保 留 并 把 它们 转换 成 其 ; 选择 “删除 ” 单 选 按钮 ， 创 建 块 后 删除 绘 独 窗口 上 
组 成 块 的 原 对 象 。 

>“ 方 式 ” 选 项 组 : 设置 组 成 块 的 对 象 显 示 方 式 。 和 选择“ 注释 性 ” 复 选 杠 ， 可 以 将 对 象 
设置 成 注 炙 性 对 象 ， 选择 “ 按 同 一 比例 挥 放 ” 复 选 枉 ， 设 置 对 象 是 售 按 统 一 的 比例 
进行 缩放 ;选择 “允许 分 解 ” 复 选 枉 ， 设 置 对 象 是 否 允 许 被 分 解 。 

>“ 设 置 ” 选 项 组 : 设置 块 的 基本 属性 。 单 击 “ 超 链接 ”按钮 ， 将 弹出 “插入 超 链 接 ” 
对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 可 以 插入 超 链接 文档 。 

>“ 说 明 ” 文 本 框 : 用 来 输入 当前 块 的 说 明 部 分 。 


用 卫生 某 例 一 一 创建 男 框 块 


下 面 以 创建 如 网 9-2 所 示 的 画 框 为 例 ， 具 体 讲解 如 何 创 建 块 。 


依 叶 9 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 国 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 “第 09 章 
\9.1.2 创建 男 框 块 .4wg” 素 材 文件 ， 如 图 9-2 所 示 。 


人 本 二 在 命令 行 中 输入 B (创建 块 ) 命令 ， 并 按 (Enter) 键 ， 系 统 弹出 “ 块 定义 ”对 
话 框 。 


GS 在 “和 名称” 文本 框 中 输入 块 的 名 称 “ 夯 框 ”。 


Way 在 “基点 ”选项 组 中 单 击 “ 拾 取 点 ”按钮 及 ， 配 合 “ 对 象 捕 提 ” 功 能 拾取 图 形 
中 的 下 方 端 把 ， 人 确定 基点 位 置 。 


Ge 单 击 “选择 对 象 ” 按 钮 加 ， 选 择 整 个 图 形 ， 人 然后 按 (Enter〉 键 返回 “ 块 定义 ” 
对 话 框 。 


69 在 “ 块 单位 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 军 米 ”选项 ， 设 置 单位 为 坚 米 。 
GE 单 击 “ 人 确定” 按钮 保存 设置 ， 完 成 块 的 定义 ， 如 图 9-3 所 示 。 



























































全 块 定义 
饭 称 0 : 
| \ hd 图 
SS 让 基点 对 象 万 去 
Sh 在 屏幕 上 指定 在 屏幕 上 指定 注释 性 (A) 
人 四 EE 选择 对 象 9】 。[ 力 全 因 放 5 有 
| | XX: 9114. 6361979 保留 下) 辣 按 综 一 比例 缩 这 (5) 
各 : 12009.5956070314 g@ 转换 为 块 C) 团 介 许 分 解 ) 
< < (\ 有 本 了 晶 除 0) i 
SA Q/ SN > SN \ | 已 选择 378 个 对 象 
、 SS 了 NSTT 设置 说 明 
des 1) 722 块 单位 QU) 
1 一 襄 米 
O00 Poo> 
Se2 一 一 一 一 | 起 链接 号) ... | 











加 | 在 块 编辑 器 中 打开 部) 





[证 |][ 取消 | [帮助 0 | 








图 9-2 率 材 图 形 


图 9-3 “ 块 定义 ”对 话 框 


竺 “3 提示: “创建 块 ” 命 令 所 创建 的 块 保存 在 当前 图 形 文件 中 ， 可 以 随时 调用 并 插入 到 当前 


图 形 文件 中 。 其 他 图 形 文 件 如 果 要 调用 该 块 ， 则 可 以 通过 设计 中 心 或 剪贴 板 。 
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ER 独 写 块 


调用 “创建 块 ”命令 所 创建 的 块 只 能 在 定义 该 块 的 文件 内 部 使 用 ， 而 “ 写 块 ”命令 则 可 
以 将 块 让 所 有 的 AutoCAD 文档 共享 。 

写 块 的 过 程 ， 实 质 上 就 是 将 块 保存 为 一 个 单独 的 DWG 图 形 文件 ， 因 为 DWG 文件 可 以 
被 其 他 AutoCAD 文件 使 用 。 

在 AutoCAD 中 ， 调 用 “ 写 块 ”命令 的 方法 如 下 。 

> 功能 区 : 在 “插入 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 块 定义 ”面板 中 的 “ 写 块 ” 按 钮 59|。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 WBLOCK / W 命令 。 一 

执行 上 述 命令 后 ， 系 统 弹出 “ 写 块 ” 对 话 框 ， 如 图 9-4 | 到 ， 


整个 图 形 字 ) 




































































所 示 。 
“ 写 块 ” 对 话 框 中 各 选项 的 含义 如 下 。 二 | 二 
>“ 源 ”选项 组 :“ 块 ”将 已 经 定义 好 的 块 保存 ， 可 以 | :: Dm 
在 下 拉 列 表 框 中 选择 已 有 的 内 部 块 。 如 果 当 前 文件 A tn 
中 没有 定义 的 块 ， 该 单 选 按钮 不 可 用 。“ 整 个 图 入 ,ww 
形 ” 表 示 将 当前 工作 区 中 的 全 部 图 形 保存 为 外 部 | mm 3 图 
块 。“ 对 象 ”表示 选择 图 形 对 象 定义 外 部 块 。 该 选 = 
项 是 默认 选项 ， 一 般 情况 下 选择 此 选项 即 可 。 

“基点 ”选项 组 ， 用 于 确定 插入 基点 。 方 法 同 块 定义 。 图 9-4 “ 写 块 ”对 话 框 

“对 象 ”选项 组 ， 用 于 选择 保存 为 块 的 图 形 对 象 ， 操 作 

方法 与 定义 块 时 相同 。 





“目标 ”选项 组 : 设置 写 块 文件 的 保存 路 径 和 文件 名 。 单 击 该 选项 组 中 的 “文件 名 和 路 
径 ” 文 本 框 右边 的 按钮 二 j， 可 以 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 保存 路 径 。 


由 区 独 案 例 一 一 创建 台灯 外 部 块 


义 纪 3 扩 〈Ctrl+O》 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 “第 09 章 \9.1.4 创建 台灯 外 部 
块 .dwg” 素 材 文 件 ， 如 图 9-5 所 示 。 

外 ae3 在 命令 行 中 输入 W〔 写 块 ) 命令 并 按 (Enter〉 键 ， 系 统 弹出 “ 写 块 ”对 话 框 ， 
如 图 9-6 所 示 。 























而 瑟 块 
源 
全 坛 总 1: 
加 整 个 图 形 生 ) 
同 对 象 @) 
基点 对 象 
[区 | 扒 取 点 外 [村 选 泽 对 象 中 9 
0 合 保留 中) 
To 转换 为 块 位 ) 
区 用 图 形 中 删除 甸 : 
起 未 选 证 对 象 
目标 
文件 名 和 跤 径 严 ) : 
Users\Adm: nistrator‘Documents'‘#¥fR| 下 国 | 
插入 单 立 由 : | 毫米 "| 
本) Ce Emo 











图 9-5 和 取材 图 形 图 9-6 “ 写 块 ”对 话 框 








有 @E ® ® © ©。 。 
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多 SEE 在 “对 象 ”选项 组 中 单 击 “ 选 择 对 象 ” 按 钮 全 |， 在 绘图 区 中 选择 素材 对 象 。 在 
“基点 ”选项 组 中 单 击 “ 拾 取 点 ”按钮 图， 单 击 素材 对 象 的 下 方 中 点 为 拾取 点 。 

外 9 在 “ 写 块 ” 对 话 框 中 单 击 回 按 钮 ， 弹 出 “浏览 图 形 文件 ”对 话 框 ， 如 图 9-7 所 
示 ; 设置 文件 名 称 及 保存 路 径 ， 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 即 可 完成 写 块 的 操作 。 














竹 存 于 C): | 国 斗 营 机 | 龟 国 贸 癌 评 间 看) v T 且 [> 
本 | 名 称 并 
心 岁 硬 自 (3) 
多 ,本 地 磋 盘 (C: 本 地 磁盘 
Na| 忆 新 in 卷 (Dj) 本 地 磋 盘 
己 新 in 卷 E) 本 地 磁盘 
其 他 (1) 
kk 合 A360 Drive 系统 文件 夫 
L 习 

















图 9-7 “浏览 图 形 文件 ”对 话 框 
-SS = S 3 > 7 vy 
3 提 示 : 图 块 可 以 说 套 ， 即 在 一 个 块 定义 的 内 部 还 可 以 包含 其 他 块 定义 ， 但 不 允许 “循环 说 
套 ”， 也 就 是 说 在 图 块 谱 套 过 程 中 不 能 包含 图 块 自身 ， 而 只 能 订 套 其 他 图 块 。 





月 民生 十 入 
创建 完 块 后 ， 即 可 以 通过 “插入 ”命令 按 一 定 比 例 和 角度 将 块 插 入 到 任 一 个 指定 位 置 。 

插入 块 的 命令 包括 插入 单个 块 、 阵 列 插入 块 、 等 分 插入 块 和 等 距 插入 块 。 

在 AutoCAD 中 ， 调 用 “插入 ”命令 的 方法 有 以 下 儿 种 。 

> 菜单 栏 : 选择 “插入 ”| “ 块 ” 合 令 。 

> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 块 ”面板 中 的 “插入 ”按钮 区 ;或 在 “ 插 
入 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 块 定义 ”面板 中 的 “插入 ”按钮 加 |。 

> 工具 栏 : 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 馈 | 忆 |。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 INSERT/ 命令 。 

执行 上 述 命令 后 ， 系 统 弹 出 “插入 ”对 话 框 ， 如 图 9-8 所 示 。 


= 








向 搬入 ez 
WOT 
路 径 : 

[| 使 用 地 理 数 据 进行 定位 (6) 





插入 点 比 倒 旋转 
在 屏幕 上 指定 (8) 回 在 屏幕 上 指定 负 ) 同 在 屏幕 上 指定 @C) 
x%: [0 Bl 角度 : 0 


fp 


块 单位 
z: 单位 元 单 位 
比例 了 


加 统一 此 天 


9-8 “插入 ”对 话 框 
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该 对 话 框 中 各 选项 的 含义 如 下 。 

>“ 和 名称” 下拉 列 表 框 : 用 于 选择 块 或 图 形 名 称 。 也 可 以 单 击 其 后 的 “浏览 ”按钮 ， 系 
统 弹出 “打开 图 形 文件 ”对 话 框 ， 选 择 保存 的 块 和 外 部 图 形 。 

>“ 插 入 点 ”选项 组 ， 设 置 块 的 插入 点 位 置 。 用 户 可 以 直接 在 X、Y、Z 文本 框 中 输 但 ) 
入 ， 也 可 以 通过 选择 “在 屏幕 上 指定 ” 复 选 杠 ， 在 屏幕 上 选择 插入 点 。 

>“ 比 例 ” 选 项 组 ， 用 于 设置 块 的 插入 比例 。 可 直接 在 X、Y、Z 文本 框 中 输入 块 在 三 
个 方向 的 比例 ， 也 可 以 通过 选择 “在 屏幕 上 指定 ” 复 选 框 ， 在 屏幕 上 指定 。 此 外 ， 
该 选项 组 中 的 “统一 比例 ” 复 选 框 用 于 确定 所 插入 块 在 X、Y、Z 这 3 个 方向 的 插入 
比例 是 否 相同 ， 选 中 时 表示 相同 ， 用 户 只 需 在 义 文本 框 中 输入 比例 值 即 可 。 

>“ 旋 转 ” 选 项 组 ， 用 于 设置 块 的 旋转 角度 。 可 直接 在 “角度 ”文本 框 中 输入 角度 值 ， 
也 可 以 通过 选择 “在 屏幕 上 指定 ” 复 选 框 ， 在 屏幕 上 指定 旋转 角度 。 

>“ 块 单位 ”选项 组 : 用 于 设置 块 的 单位 及 比例 。 

>“ 分 解 ” 复 选 框 : 可 以 将 插入 的 块 分 解 成 蕊 的 各 个 基本 对 象 。 


各 案例 一 一 插入 台灯 块 


伟 弛 9 单 币 快 速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 匣 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 “第 09 章 
\9.1.6 插入 台灯 图 块 .dwg” 素 材 文件 ， 如 图 9-9 所 示 。 

外 3 在 命令 行 中 输入 I (插入 ) 命令 并 按 (Enter) 键 ， 弹 出 “插入 ”对 话 框 ， 单 击 
“浏览 ”按钮 ， 如 图 9-10 所 示 。 







































































例 括 入 
名 称 吧 :| ~ | 浏览 四 
路 径 : 
使 用 地 理 数 据 进行 定位 (G) 
插入 点 比例 旋转 
避 在 屏幕 上 指定 G) | 在 屏幕 上 指定 字 ) 回 在 屏幕 上 指定 @C) 
0 于 :1 角度 这) : 0 
0 1 块 单位 
0 El 单位 : 无 单位 
回 统一 比例 四 比例 1 
回 分 解 册 C 克 EE] 已 取消 一] (帮助 WD | 
y 66 39》 、 
图 9-9 ”素材 文件 图 9-10 “插入 ”对 话 框 


ha9 在 弹出 的 “选择 图 形 文件 ”对 话 框 中 选择 并 打开 “人 台灯 .dwg” 块 ， 如 图 9-11 所 
示 。 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 返 回 “ 插 入 ”对 话 框 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 9-12 所 示 。 

















而 选择 图 形 文件 血 括 入 | [3 
查找 范围 如 | 内 第 09 章 "| 物 国 仿 光 国 查看 WW 7 IAW 7 en 
i a i 名 种 名 :| 台灯 ~ EE 
Pg 路 径 :。:\ 中 文 版 aatsChD2016 从 入 站 型 | 靖 通 一 综合 \ 素 村 
机 I 使 用 地 理 数据 进行 定位 @) 
So 插入 点 比例 旋转 
民 团 在 屏幕 上 指定 @) 在 屏幕 上 指定 &E) 回 在 屏幕 上 指定 C) 
0 : 1 角度 (A): 0 
大 
0 “1 块 单位 
Wd 0 | 1 单位 : 室 六 
ek | 
从 口 统一 比例 如 比例 :1 
文件 名 负 。 全 亲 ve ~ [ 转 和 oa] 回 回 芬 解 钙 ) [确定 | 取消 帮助 也 ) 
文件 类 型 1) [图形 人 tw =] 二 
































图 9-11 “选择 图 形 文件 ”对 话 框 图 9-12 单 击 “确定 ”按钮 
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人 ssag 在 绘图 区 中 指定 插入 块 的 插入 点 位 置 ， 如 图 9-13 所 示 。 
人 59 用 上述 相 同 的 方法 创建 右边 床头柜 上 方 的 台灯 块 ， 结 末 如 图 9-14 所 示 。 


IE J 





图 9-13 ”插入 台灯 图 9-14 ”插入 右边 
5 
站 “5 提示 :， 在 命令 行 中 输入 MIN 命令 ， 根 据 提 示 进 行 操 作 ， 可 以 插入 多 个 块 。 


月 困 人 | 全 | 建 动态 块 


在 AutoCAD 中 ， 可 以 为 普通 块 深 加 动 作 ， 将 其 转换 为 动态 块 。 动 态 块 可 以 直接 通过 移 
动 动态 夹 点 来 调整 块 的 大 小 和 角度 ， 避 免 频 索 调 用 命令 〈 如 缩放 、 旋 转 和 镜像 命令 等 )， 使 
块 的 操作 变 得 更 加 轻松 。 

创建 动态 块 的 步骤 有 两 步 : 一 是 往 块 中 添加 参数 ， 二 是 为 添加 的 参数 添加 动作 。 

1. 块 编辑 器 

“ 块 编辑 器 ”是 专门 用 于 创建 块 定义 并 添加 动态 行为 的 编写 区 域 。 

在 AutoCAD 中 ， 调 用 “ 块 编辑 器 ”的 方法 有 以 下 几 种 。 

> 束 单 栏 : 选择 “工具 ”|“ 块 编辑 器 ”命令 。 

> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 块 ”面板 上 的 “编辑 ”按钮 局; 或 在 “ 插 

a 单 击 “ 块 定义 ”面板 中 的 “ 块 编辑 器 ”按钮 上 3 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 BEDIT/BE 命令 。 

ge 系统 弹出 “编辑 块 定 义 ” 对 话 框 ， 如 图 9-15 所 示 。 

在 该 对 话 框 中 提供 了 多 种 编辑 和 创建 动态 块 的 块 定义 ， 选 择 一 个 块 名 称 ， 则 可 在 右 侧 预 
史 块 效果 。 单 击 “ 人 确定 ”按钮 ， 系 统 进 入 默认 为 灰色 背景 的 绘图 区 域 ， 一般 称 该 区 域 为 块 编 
辑 窗 口 ， 并 打开 “ 块 编辑 保 ” 选 项 卡 和 “ 块 编写 选项 板 ”， 如 图 9-16 所 示 。 


























个 编 缉 块 定义 
要 创建 或 编辑 的 块 D) 
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入 沽 | 
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图 9-15 “编辑 块 定义 ”对 话 框 图 9-16 块 编 辑 贸 口 











第 9 音 CE 








在 左 侧 的 “ 块 编写 选项 板 ” 中 ， 包 含 “ 参 数 ”“ 动 作 ”“ 参 数 集 ” 和 “约束 ”4 个 选项 
卡 ， 可 创建 动态 块 的 所 有 特征 。 
“ 块 编辑 融 ” 选 项 卡 位 于 标签 栏 的 上 方 ， 如 图 9-17 所 示 。 其 各 选项 的 功能 如 表 9-1 所 示 。 


默认 插入 注释 参数 化 视图 管理 输出 ”附加 模块 A360 和 精 先 应 用 BIM 360 Performance | 块 兰 缉 器 | 加" 


























%[ 卓 局 ) i_ y @ 日 辐 呈 /六 DD 全 dk 得 :hh 4 名 区 
Eg 5 AN 去 外， 罗 全 部 呈 示 | > E 人 | 六 构造 产 、 S 可 见 性 状态 0 "| > 河 
块 块 ， 块 | 约 束 个 站 中 = | 国人 总 | 、 “| 中 约束 状态 管理 器 | 洲 项 概 | -定义 块 编辑 器 
打开 /保存 v 几何 y 一 管理 y v 可 见 关闭 
图 9-17 “ 块 编辑 器 ”选项 卡 
表 9-1 各 选项 的 功能 
= 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹出 “编辑 块 定义 ”对 话 框 ， 用 户 可 重新 选择 需要 创建 
的 动态 块 
| 保存 块 单 击 该 按钮 ， 保 存 当前 块 定义 
单 击 此 按钮 ， 系 统 弹出 “将 块 另 存 为 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 重新 输入 块 名 称 
| 将 块 另 在 六 
A 后 保存 此 块 
可 rr 
中 自动 约束 对 象 对 选择 的 块 对 象 进行 自动 约束 
Eg 显示 /隐藏 约束 栏 显示 或 者 隐藏 约束 符号 
1 参数 约束 对 块 对 象 进行 参数 约束 
四 要 单 击 “ 块 表 ” 按 钮 ， 系 统 阐 出 “ 块 特 性 表 ” 对 话 框 ， 通 过 此 对 话 框 可 对 参 
数 约束 进行 函数 设置 
居 几 是 广 单 击 此 按钮 系统 ， 弹 出 “属性 定义 ”对 话 框 ， 从 中 可 定义 模式 属性 标记 、 


提示 和 值 等 的 文字 选项 
慰 编写 选项 板 显示 或 隐藏 编写 选项 板 





巨 参数 管理 器 打开 或 者 关闭 参数 管理 器 


在 该 绘图 区 域 中 UCS 命令 是 被 禁 用 的 ， 绘 图 区 域 显 示 一 个 UCS 图 标 ， 该 图 标的 原点 定 
义 了 块 的 基点 。 用 户 可 以 通过 相对 UCS 图 标 原 点 移动 几何 体 图 形 或 者 添加 基点 参数 来 更 改 
块 的 基点 。 这 样 在 完成 参数 的 基础 上 添加 相关 动作 ， 然 后 通过 “保存 块 ” 按 钮 保存 块 定义 ， 
此 时 可 以 立即 关闭 编辑 器 并 在 网 形 中 测试 块 。 
如 条 在 块 编辑 窗口 中 选择 “文件 ”| “保存 ”命令 ， 则 保存 的 是 图 形 而 不 是 块 定 义 。 因 此 
处 于 块 编 辑 窗口 和 时， 必须 专门 对 块 定义 进行 保存 。 
2. 块 编写 选项 板 
该 选项 板 中 共有 4 个 选项 卡 ， 即 “参数 ”“ 动 作 ”“ 参 数 集 ” 和 “约束 ”选项 卡 。 
>“ 参 数 ” 选 项 卡 ; 如 图 9-18 所 示 ， 用 于 癌 块 编辑 右 中 的 动态 块 添加 参数 ， 动 态 块 的 
参数 包括 点 参数 、 线 型 参数 和 极 轴 参 数 等 。 
六 “动作 ”选项 卡 : 如 图 9-19 所 示 ， 用 于 癌 块 编辑 器 中 的 动态 块 添加 动作 ， 包 括 移动 
动作 、 缩 放 动 作 、 拉 伸 动 作 和 极 轴 拉 伸 动 作 等 。 
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9-18 “参数 ”选项 卡 9-19 “动作 ”选项 卡 


>“ 参 效 集 ” 选 项 卡 : 如 网 9-20 所 示 ， 用 于 在 块 编辑 器 中 同 动 态 块 定 义 中 添加 一 个 参 
数 和 至 少 一 个 动作 的 工具 时 ， 创 建 动 态 块 的 一 种 快捷 方式 。 
>“ 约 束 ” 选 项 卡 ， 如 图 9-21 所 示 ， 用 于 在 块 编辑 带 中 对 动态 块 进行 几何 或 参数 约束 。 
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9-20 “参数 集 ” 选 项 卡 9-21 “约束 ”选项 卡 





3 对 案例 一 创建 “ 围 树 椅 ” 动 态 块 


外 号 e 喝 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 I 国 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 “第 09 章 
\9.1.8 围 树 椅 图 块 .4wg” 素 材 文 件 。 

外 3 在 命令 行 中 输入 BE“〔〈 块 编辑 器 ) 命令 并 按 (Enter〉 键 ， 系 统 弹 出 “编辑 块 定 
义 ” 对 话 框 ， 选 择 “ 围 树 椅 ” 块 ， 如 图 9-22 所 示 。 

SB 单 击 “人 确定 ”按钮 ， 系 统 打 开 “ 块 编辑 器” 选项 卡 ， 绘 图 窗口 变 为 浅 灰 色 ， 如 
图 9-23 所 示 。 
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图 9-22 “编辑 块 定义 ”对 话 框 图 9-23 “ 块 编辑 器 ”选项 卡 





GE 为 块 添加 线性 参数 。 在 “ 块 编写 选项 板 ” 右 侧 选择 “参数 ”选项 卡 ， 在 单 击 
“线性 参数 ”按钮 站 jj， 根据 提示 完成 线性 参数 的 添加 ， 如 图 9-24 与 图 9-25 所 示 。 
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GE 为 线性 参数 添加 动作 。 在 “ 块 编写 选项 板 ” 右 侧 选择 “动作 ”选项 卡 ， 在 单 击 
“缩放 ”按钮 国 ， 根 据 提 示 为 线性 参数 添加 缩放 动作 ， 如 图 9-26 与 图 9-27 所 示 。 
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Ga6g 为 块 添 加 旋转 参数 。 在 “ 块 编写 选项 板 ” 右 侧 选择 “参数 ”选项 卡 ， 在 单 击 
“旋转 ”按钮 福 ， 根 据 提 示 完 成 旋转 参数 添加 ， 如 图 9-28 所 示 。 

GE 为 放 园 参数 添加 动作 。 在 “ 块 编 写 选项 板 ” 右 侧 选择 “动作 ”选项 卡 ， 在 单 击 
“旋转 ”按钮 C9， 根据 提示 为 旋转 参数 添加 旋转 动作 ， 如 图 9-29 所 示 。 
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图 9-28 添加 “旋转 ”参数 图 9-29 ”添加 “旋转 ”动作 














人 ssag 在 “ 块 编 辑 器 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 保 存 块 ” 按 钮 鸣 ， 保 存 创建 动作 块 ， 单 击 
“关闭 块 编辑 器 ”按钮 区 |， 关 闭 块 编 辑 器 ， 完 成 动态 块 的 创建 ， 并 返回 到 绘图 窗口 。 

人 sg 这 时 在 绘图 窗口 选择 “ 围 树 椅 ” 块 时 ， 便 会 出 现 3 个 操作 按钮 (2 个 拉 伸 按钮 
=- 淹 ，1 个 旋转 按钮 看 )， 如 图 9-30 所 示 。 

久 多 wu 昌 蛙 币 相应 的 操作 按钮 进行 拖 动 ， 即 可 对 “ 围 树 检 ” 块 进行 盎 放 或 放 转 操作 ， 如 
图 9-31 所 示 。 























图 9-30 “ 围 树 椅 ” 动 态 块 中 的 操作 鬼 钮 图 9-31 操作 “ 围 树 椅 ” 动 态 块 


9.2 ” 块 属性 定义 与 编辑 


块 包含 两 类 信息 : 图 形 信息 和 非 图 形 信息 。 块 属性 是 属于 块 的 非 图 形 信息 ， 比 如 块 上 的 
编号、 文字 信息 等 ， 是 块 的 组 成 部 分 。 


用 为 国名 建 块 属性 


要 使 用 具有 属性 的 块 ， 必 须 首 先 对 属性 进行 定义 。 在 创建 块 属性 之 前 ， 需 要 创建 描述 属 
性 特征 的 定义 ， 包 括 标记 、 提 示 、 值 的 信息 、 文 字 格 式 和 位 置 等 。 

在 AutoCAD 中 ， 调 用 “定义 属性 ”命令 的 方法 有 以 下 几 种 。 

> 采 蛙 栏 : 选择 “绘图 ” |“ 其 ”|“ 定 义 属性 ”命令 。 

> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 块 ”面板 中 的 “定义 属性 ”按钮 他 |， 或 在 

“插入 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 块 定义 ”面板 中 的 “定义 属性 ”按钮 [人 S|。 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 ATTDEF/ATT 命令 。 
执行 上 述 命令 后 ， 系 统 弹 出 “属性 定义 ”对 话 框 ， 如 图 9-32 所 示 。 






































该 对 话 框 中 各 选项 的 侣 义 如 下 。 
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图 9-32 “属性 定义 ”对 话 框 


>“ 模 式 ” 选 项 组 : 用 于 设置 属性 模式 ， 其 包括 “不 可 见 ”“ 国 定 ”“ 验 证 ”“ 预 设 ”“ 锁 
定位 置 ” 和 “多 行 ”6 个 复 选 征 ， 选 择 相应 的 复 选 框 可 设置 相应 的 属性 值 。 

>“ 属 性 ”选项 组 : 用 于 设置 属性 数据 ， 包 括 “ 标 记 ”“ 近 示 ”“ 款 认 ”3 个 文本 框 。 

>“ 搬 入 点 ”选项 组 :该 选 项 组 用 于 指定 块 属性 的 位 置 ， 奉 选择 “在 屏 厅 上 指定 ” 复 选 
框 ， 则 可 以 在 绘图 区 中 指定 插入 点， 用 户 可 以 直接 在 X、Y、Z 文本 框 中 输入 坐标 值 
确定 搬入 后 。 

> “文字 设置 ”选项 组 : 该 选项 组 用 于 设 症 属性 文字 的 对 正 、 样 式 、 高 度 和 旋转 角度 。 
包括 对 正 、 文 学 样式 、 文 学 局 度 、 旋 转 和 边界 党 度 5 个 选项 。 

>“ 在 上 一 个 属性 定义 对 齐 ” 复 选 框 : 选择 该 复 选 枉 ， 将 属性 标记 直接 置 于 定义 的 上 一 
个 属性 的 下 面 。 奋 之 前 没有 创建 属性 定义 ， 则 此 选项 不 可 用 。 


案例 一 一 创建 “图 名 标注 ” 块 属性 


名 a 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 E， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 “第 09 章 
\9.2.2 创建 “图 名 标注 ”图 块 属性 .dwg” 素 材 文件 ， 如 图 9-33 所 示 。 















































图 9-33 取材 文件 


外 在 命 令 行 中 输入 AIT (定义 属性 ) 命令 并 按 (Enter〉 键 ， 系 统 弹 出 “属性 定 
义 ” 对 话 框 ， 设 置 参数 如 图 9-34 所 未 。 

色色 a9 单 击 “人 确定 ”按钮 ， 将 属性 参数 置 于 合适 区 域 ， 即 可 完成 属性 定义 操作 ， 结 果 
如 图 9-35 所 示 。 

外 a9 在 “属性 定义 ”对 话 框 中 修改 参数 如 图 9-36 所 示 。 

外 59 单 击 “人 确定 ”按钮 ， 将 属性 参数 置 于 合适 区 域 ， 即 可 完成 属性 定义 操作 ， 结 果 
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如 图 9-37 所 示 。 
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9-34 “属性 定义 ”对 话 框 9-35 ”属性 定义 
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回 在 上 一 个 属性 定义 下 对 齐 凶 





图 名 人 


图 9-36 ”修改 参数 图 9-37 定义 结 


色 s59 在 命令 行 中 输入 B《〈 创 建 块 ) 命令 并 按 (Enter〉 键 ， 选 择 对 象 ， 将 图 名 标注 创 


0.2.3 





编辑 块 属性 


使 用 喘 必 性 的 编辑 功能 ， 可 以 对 其 进行 再 定义 。 在 AutoCAD 中 ， 每 个 其 都 有 自己 的 必 
， 如 颜色 、 线 型 、 线 宽 和 图 层 特性 。 使 用 “增强 属性 编辑 器 ”对 话 框 可 以 对 块 属性 进行 





修改 。 





在 AutoCAD 中 ， 修 改 属性 的 方法 有 以 下 几 种 。 

> 菜单 栏 : 选择 “修改 ”|“ 对 象 ““ 属 性 ”|“ 单 个 ”命令 。 

> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 块 ”面板 中 的 “单个 ”按钮 区 或 在 “ 插 
入 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 块 ”面板 中 的 “编辑 属性 ”按钮 % 

> 直接 双击 插入 的 块 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 EATTEDIT 命令 。 

vg 系统 弹出 “增强 属性 编辑 器 ”对 话 框 ， 如 图 9-38 所 示 。 
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图 9-38 “增强 属性 编辑 融 ” 对 话 框 


该 对 话 框 中 各 选项 的 含义 如 下 。 

>“ 属 性 ”选项 卡 : 用 于 显示 块 中 每 个 属性 的 标识 、 提 示 和 值 。 在 列表 框 中 选择 和 一 属性 
后 ， 在 “ 值 ” 文 本 框 中 将 显示 出 该 属性 对 应 的 属性 值 ， 并 可 以 通过 它 来 修改 属性 值 。 

六 “文字 选项 ”选项 卡 : 用 于 修改 属性 文字 的 格式 。 在 该 选项 卡 中 可 以 设置 文字 样式 、 
对 齐 方式 、 高 度 、 旋 转角 度 、 宽 度 比 例 和 倾斜 角度 等 参数 。 

>“ 特 性 ”选项 卡 ， 用 于 修改 属性 文字 的 图 层 ， 以 及 其 线 党 、 线 型 、 磊 色 和 打印 样式 等 。 




















类 宗 例 一 一 编辑 标注 ” 块 属性 | 
多 ss 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 为 ， 打 开 配套 光 盘 中 提供 的 “第 09 章 











\9.2.4 编辑 “图 名 标注 ”图 块 属性 .dwg” 素 材 文 件 ， 如 图 9-39 所 示 。 








人 sseg 在“ 默认 ”选项 卡 ， 单 击 “ 块 ”面板 中 的 “单个 ”按钮 凡 ， 选 择 对 象 ， 系 统 弹 

















出 “增强 属性 编辑 人 禹 ”对 话 框 ， 更 改 “ 图 名 ”为 “一 层 平面 图 ”， “比例 ”为 “1:100”， 如 图 
9-40 所 示 。 


块 : 图 名 标 主 3 [BY 
标记 : 图 名 挝 用 0) 区 





自 :| 于 


应 用 (A) 














图 名 人 


图 9-39 素材 文件 图 9-40 “增强 属性 编辑 器 ”对 话 杠 
全 单 击 “确定 ”按钮 ， 修 改 块 属性 的 结果 如 图 9-41 所 示 。 


一 质 平 面 图 1: 100 


图 9-41 修改 结果 
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9.3 ”外 部 参照 


AutoCAD 将 外 部 参照 作为 一 种 块 闫 型 定义 ， 它 也 可 以 提高 绘图 效率 。 但 外 部 参照 与 块 
有 一 些 重要 的 区 别 ， 将 图 形 作为 块 插入 时 ， 它 存储 在 图 形 中 ， 不 随 原 始 图 形 的 改变 而 更 新 ; 
将 图 形 作为 外 部 参照 时 ， 会 将 该 参照 图 形 链接 到 当前 网 形 ， 对 参照 图 形 所 做 的 任何 修改 都 会 
显示 在 当前 图 形 中 。 一 个 图 形 可 以 作为 外 部 参照 同时 附 看 插入 到 多 个 图 形 中 ， 同 样 也 可 以 将 


























多 个 图 形 作为 外 部 参照 附 看 到 单个 图 形 中 。 
局 为 出 附着 外 部 参照 





用 户 可 以 将 其 他 文件 的 图 形 作为 参照 图 形 附 着 到 当前 图 形 中 ， 这 样 可 以 通过 在 图 形 中 参 
照 其 他 用 户 的 图 形 来 协调 各 用 户 之 间 的 工作 ， 查 看 当前 图 形 是 否 与 其 他 图 形 相 罗 配 。 

在 AutoCAD 中 ,“ 附 着 ”外 部 参照 的 方法 有 以 下 几 种 。 

> 菜单 栏 : 选择 “插入 ”|“DWG 参照 ”命令 。 

> 功能 区 : 在 “插入 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 参 照 ” 面 板 中 的 “附着 ”按钮 四 |。 

> 工具 栏 : 单 击 “插入 ”工具 栏 中 的 “附着 ”按钮 喇 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 XATTACH/XA 命令 。 

执行 上 述 命 令 ， 选 择 一 个 DWG 文件 打开 后 ， 弹 出 “附着 外 部 参照 ”对 话 框 ， 如 图 9-42 





























所 示 。 
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ee on 单位 : 豪 米 
9 附着 型 (A) 条 盖 型 ms 
0.00 比 全 |: 0.0394 
使 用 地 理 数据 进行 定位 (6) 
[ 显示 细节 0 | [取消 ”| [ 攻 助 00 ] 











图 9-42 “ 附 看 外 部 参照 ”对 话 框 


“ 附 看 外 部 参照 ”对 话 框 中 各 选项 的 含义 如 下 。 

>“ 参 照 类 型 ”选项 组 选择 “ 附 看 型 ” 蛙 选 按钮 ， 表示 显示 出 角 套 参照 中 的 风 僚 内 
容 ， 选 择 “ 履 新 型 ” 单 选 按 钮 ， 表 示 不 显示 骸 套 参照 中 的 髓 僚 内 容 。 

> “路 径 类 型 ”选项 组 :“ 完 整 路 人 径 ”， 使 用 此 选项 附 看 外 部 参照 时 ， 外 部 参照 的 精确 位 
莹 将 保存 到 主 图 形 中 ， 此 选项 的 精确 度 最 品 ， 但 灵活 性 最 小 ， 如 果 移 动工 程 文件 ， 
AutoCAD 将 无 法 融入 任何 使 用 完整 路 人 径 附 看 的 外 部 参照 ;“ 相 对 路 人 笃 ”， 使 用 此 选项 
附 看 外 部 参照 时 ， 将 保存 外 部 参照 相对 于 主 图 形 的 位 置 ， 此 选项 的 灵活 性 最 大 ， 如 
宁 移 动工 程 文件 来 ，AutoCAD 仍 可 以 融入 使 用 相对 路 径 附 看 的 外 部 参照 ， 只 要 此 外 
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部 参照 相对 主 图 形 的 位 置 未 发 生变 化 ;“ 无 路 径 ”， 在 不 使 用 路 径 附 春 外 部 参照 时 ， 
AutoCAD 首先 在 主 图 形 的 文件 夹 中 碍 找 外 部 参照 ， 当 外 部 参照 文件 与 主 图 形 位 于 同 
一 个 文件 夹 中 时 ， 此 选项 非常 有 用 。 


所 为 全 条例 一 一 附着 外 部 参照 © 























多 单 币 快 速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 匣 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 “第 09 章 
\9.3.2 附着 外 部 参照 .dwg” 文 件 ， 如 图 9-43 所 示 。 

ES 在 “插入 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 参 照 ” 面 板 中 的 “附着 ”按钮 国 ， 系 统 弹 出 “ 选 
择 参 照 文件 ”对 话 框 。 在 “文件 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “图 形 (*.dwg)” 选 项 ， 并 找到 
“9.3.2 外 部 参照 系 材 .dwg” 文 件 ， 如 图 9-44 所 示 。 























四 本 
查找 范围 0) ， | 天 第 o9 章 -| 寻 国 @QX※ 国 查看 mv 工具 WwW 7 
名 称 预览 
A 国 9.1.2 宣 例 一 创建 画 框 块 .dwg 
国 9.1.4 ”案例 一 一 对 选 定 的 图 块 执 行 【 写 块 】 命 令 … J 
F 国 9.1.6 案例 -搬入 台灯 图 块 .dwg 
国 9.1.8 袜 例 一 -将 创建 的 【 围 树 榜 ] 图 块 创建 为 .… 





国 9.2.2 创建 [图 名 标注 ] 图 块 属性 .dwg 
国 9.2.4 篇 筷 [图 各 标注 ] 图 块 层 性 .dwg 














训 件 各 甸 : 9.3.2 外 部 参照 素 村 . dx8 = EE 
文人 类 型 0 Ee | 








图 9-43 ”素材 文件 图 9-44 ”选择 参照 文件 
人 5 羊 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “附着 外 部 参照 ”对 话 框 ， 如 图 9-45 所 示 。 


色 弛 ea 捍 击 “确定” 按钮， 在 绘图 区 域 指 定 端点 ， 并 调整 其 位 置 ， 即 可 附着 外 部 参 
照 ， 如 图 9-46 所 示 。 

















3 WE 
预览 1 路 径 类 型 f) 
回 在 屏幕 上 指定 串 ) _ 
X: 1.00 相对 路 径 本 
TY: 1.00 
多 回 在 屏幕 上 指定 C) 
辐 统一 比例 届 角度 (6): 万 
插入 点 
回 在 屏幕 上 指定 G) 
0.00 块 单位 
湖 照 类 型 0.00 2 3 
回 附着 型 内 各 材 盖 型 (0) 0.00 
比例 : 1 
使 用 地 理 数据 进行 定位 (6) 
显示 细节 QW) 





和 己 取 省 | (帮助 0 | 








图 9-45 “ 附 看 外 部 参照 ”对 话 框 图 9-46 插入 外 部 参照 


所 志 衣 拆 离 外 部 参照 


2 A 八 疏 





作为 参照 插入 的 外 部 图 形 ， 主 图 形 只 是 记录 参照 的 位 置 和 名 称 ， 图 形 文 件 信 息 并 不 直接 
加 入 。 使 用 “ 拆 离 ”命令 ， 才 能 删除 外 部 参照 和 所 有 关联 信息 。 


在 AutoCAD 中 ， 可 以 在 “外 部 参照 ”选项 板 中 对 外 部 参照 进行 拆 离 。 调 用 “外 部 参 
照 ” 选 项 板 的 方法 如 下 。 
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> 菜单 栏 ， 选择 “插入 ”|“ 外 部 参照 ”命令 。 中 -ee 
> 功能 区 : 在 “插入 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 注 释 ” 面 板 右 下 角 as 
的 箭头 按钮 加 |. ps ao “| 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 XREF/XR 命令 。 > 
执行 上 述 命令 后 ， 系 统 打 开 “ 外 部 参照 ”选项 板 ， 在 选项 板 中 sse 
选择 需要 删除 的 外 部 参照 ， 并 在 参照 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 时 一 
选择 “ 拆 离 ”命令 ， 即 可 拆 离 选 定 的 外 部 参考 ， 如 图 9-47 所 示 。 ee 
| 队 基 
这 提示 ，“ 外 部 参照 ”选项 板 中 除了 可 以 对 外 部 条 由 进行 拆 刘 中 
外 ， 还 可 以 对 外 部 参照 的 名 称 、 加 载 状态 、 文 件 大 


小 、 参 照 类 型 、 参 照 日 期 ， 以 及 参照 文件 的 存储 路 径 
等 内 容 进 行 编 辑 和 管理 。 


图 9-47 “外 部 参照 ”选项 板 


局 针 加 勇 裁 外 部 参照 


剪裁 外 部 参照 可 以 去 除 多 余 的 参照 部 分 ， 而 无 须 更 改 原 参照 图 形 。 

在 AutoCAD 中 ,“ 剪 裁 ” 外 部 参照 的 方法 有 以 下 几 种 。 

> 采 蛙 栏 : 选择 “修改 ”|“ 甬 裁 ”| “外 部 参照 ”命令 。 

> 功能 区 : 在 “插入 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 参 照 ”面板 中 的 “剪裁 ”按钮 是。 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 CLIP 命令 。 


所 天 请 条 例 一 一 勇 裁 外 部 参照 


外 9 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 区 |， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 “第 09 章 
\9.3.5 剪裁 外 部 参照 .4wg” 文 件 ， 如 图 9-48 所 示 。 

ES 在 “插入 ”选项 板 中 ， 单 击 “ 参 照 ” 面 板 中 的 “剪裁 ”按钮 昌 j|， 根 据 命令 行 的 
提示 修剪 参照 ， 如 图 9-49 所 示 ， 命 令 行 操作 如 下 。 

命令 : xclip /调用 “剪裁 ”命令 

选择 对 象 : 找到 1 个 /选择 外 部 参照 

输入 剪裁 选项 

[ 开 (ON)/ 关 (OFF)/ 剪 裁 深 度 (C)/ 删 除 (D)/ 生 成 多 段 线 (P)/ 新 建 边界 (N)] < 新 建 边 界 >:ONw /激活 “ 开 
(ON)” 选 项 

输入 剪裁 选项 

[ 开 (ON)/ 关 (OFF)/ 剪 裁 深度 (C)/ 册 除 (D)/ 生 成 多 段 线 (P)/ 新 建 边界 (N)] < 新 建 边界 >: N // 激 活 “新 
建 边 界 (N) ”选项 

外 部 模式 - 边界 外 的 对 象 将 被 隐藏 。 

指定 剪裁 边界 或 选择 反 向 选项 : 

















[选择 多 段 线 (S)/ 多 边 形 (P)/ 矩 形 (R)/ 反 向 剪裁 (1)] < 纶 形 >: PP // 激 活 “ 多 边 形 (了 ) ”选项 
指定 第 一 点 : // 拾 取 A、B、C、DD 点 指定 剪裁 边界 ， 如 图 9-48 所 示 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 
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8 定 下 一 点 或 [放弃 (U)] 
// 按 《Enter〉 完 成 修剪 


































































































图 9-48 取材 文件 图 9-49 ”一 改 后 效果 


9.4 AutoCAD 设计 中 心 


本 市 介绍 开局 和 使 用 AutoCAD 设计 中 心 的 方法 ， 在 设计 中 心中 可 以 便捷 地 管理 图 形 文 
件 ， 如 更 改 图 形 文 件 信息 、 调 用 并 共 至 图 形 文 件 等 。 
AutoCAD 设计 中 心 的 主要 作用 概括 为 以 下 几 点 。 
> 浏览 图 形 内 容 ， 包 括 从 经 律 使 用 的 文件 图 形 到 网 络 上 的 特写 等 。 
> 在 本 地 价 盘 和 网 络 驱 动 融 上 搜索 和 加 载 图 形 文件 ， 可 将 图 形 从 设计 中 心 拖 到 绘图 区 
域 并 打开 图 形 。 
> 到 看 文件 中 的 图 形 和 块 定义 ， 并 可 将 其 直接 插入 或 复制 粘贴 到 目前 的 操作 文件 中 。 


LA 本 开 AutoCAD 设计 中 心 


设计 中 心 窗口 分 为 两 部 分 : 左边 树 状 图 和 右边 内 容 区 。 用 户 可 以 选择 树 状 图 中 的 项 目 ， 
此 项 目 内 容 就 会 在 内 容 区 中 显示 。 

在 AutoCAD 中 ， 打 开 “ 设 计 中 心 ” 的 方法 有 以 下 几 种 。 

> 菜单 栏 : 选择 “工具 ”| “选项 板 ” | “设计 中 心 ” 命 令 。 

> 功能 区 : 在 “视图 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 选 项 板 ” 面 板 中 的 “设计 中 心 ” 按 钮 圈 |。 

> 工具 栏 : 单 击 “标准 ”工具 栏 上 的 “设计 中 心 ” 按 钮 圈 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 ADCENTER/ADC 命令 。 

> 快捷 键 : 按 (Ctrlt2〉 组 合 键 

执行 上 述 命令 后 ， 系 统 打 开 “ 设 计 中 心 ” 选 项 板 ， 如 图 9-50 所 示 。 

此 外 ，AutoCAD 设计 中 心 不 仅 可 以 查找 需要 的 文件 ， 还 可 以 同 图 形 中 添加 内 容 。 

使 用 设计 中 心 的 搜索 功能 ， 可 快速 查找 图 形 、 块 特征 、 图 层 特征 和 尺寸 样式 等 内 容 ， 将 
这 些 资 源 插入 当前 图 形 ， 可 辅助 当前 设计 。 单 击 “ 设 计 中 心 ” 选 项 板 中 的 “搜索 ”按钮 说， 
系统 弹出 “搜索 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 “查找 ”下 拉 列 表 框 中 选择 要 查找 的 内 容 类 型 ， 包 
括 标注 样式 、 布 局 、 块 、 填 充 图 案 、 图 层 和 图 形 等 类 型 ， 如 图 9-51 所 示 。 
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9-50 “设计 中 心 ” 选 项 板 9-51 “搜索 ”对 话 框 





搜索 文件 的 具 【体操 作 步 又 如 下 。 

外 弛 时 在 命令 行 中 输入 ADC【〔 设 计 中 心 ) 命令 ， 打开 “设计 中 心 ” 选 项 板 。 

外 We9 单 击 工具 栏 中 的 “搜索 ”按钮 各 ， 弹 出 “搜索 ”对 话 框 ， 然 后 单 击 “浏览 ” 按 
钮 ， 如 图 9-51 所 示 。 

外 9 在 弹出 的 “浏览 文件 ”对 话 框 中 选择 搜索 位 置 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 
图 9-52 所 示 。 

候 旨 a9 反 | 中 “搜索 ”对 话 框 ， 输 入 搜索 文字 ， 然 后 单 击 “ 立 即 搜索 ”按钮 ， 即 可 开始 
搜索 指定 的 文件 ， 其 结果 显示 在 对 话 框 的 下 方 列表 框 中 ， 如 图 9-53 所 示 。 
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图 9-52 ”选择 搜索 位 首 图 9-53 ”搜索 文件 


名 59 双击 搜索 到 的 文件 ， 可 以 直接 将 其 加 载 到 “设计 中 心 ” 选 项 板 ， 如 图 9-54 
所 示 。 


IS 提示 :” 单 击 “ 立 即 搜索 ”按钮 可 开始 进行 搜索 ， 如 果 在 完成 全 部 搜索 前 就 已 经 找到 所 
2 
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9-54 ”加 载 文件 





添加 对 象 





下 机 请 某 例 一 一 使 用 AntoGAD 设计 中 心 
在 打开 的 设计 中 心 内 容 区 有 图 形 、 块 或 文字 样式 等 图 形 资 源 ， 用 户 可 以 将 这 些 图 形 资 源 
插入 到 当前 图 形 中 去 。 

下 面 将 在 餐厅 立 面 图 中 添加 素材 图 形 ， 具 体操 作 步 又 如 下 。 

外 唱 9 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 [ 副 ， 打 开 配 套 光 税 中 提供 的 “第 09 章 
\9.4.3 在 餐厅 立 面 图 中 添加 素材 图 形 .dwg” 素 材 文 件 ， 如 图 9-55 所 示 。 

信号 在 命令 行 中 输入 ADC (设计 中 心 ) 命令 ， 打 开 “ 设 计 中 心 ” 选 项 板 。 在 左 侧 的 
资源 管理 器 中 ， 选 择 本 书 配套 光盘 中 提供 的 “下 载 资 源 ” 中 的 “和 餐 椅 .4wg” 文 件 ， 然 后 单 击 
“和 餐 椅 .4dwg” 文 件 左 侧 的 “+” 号 ， 展 开 该 文件 属性 ， 如 图 9-56 所 示 。 
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园 讼 th 心 





图 9-55 素材 文件 图 9-56 展开 文件 
名 sa9 单 击 “ 设 计 中 心 ” 选 项 板 中 的 “ 块 ”按钮 喇 ， 打 开 文 件 中 的 块 ， 如 图 9-57 所 示 。 


色 ay 从 图 库 列 表 中 选择 要 插入 的 餐 椅 块 ， 然 后 将 餐 椅 块 拖 动 到 绘图 区 域 ， 松 开 鼠 标 
结束 操作 并 移动 全 合适 位 置 ， 效 果 如 图 9-58 所 示 。 
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兴 | 文件 夫 | 打开 的 图 形 | 历史 记录 

交 件 来 列表 x FH 
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| “三 : 线 型 
由 博 ti dw 
| 国 台灯 . 
旦 E | 
二 上 样 章 
奶 4 Mh 
EE: 中 训 版 Aut 二 一 综合 \ 素 材 \ 第 09 章 \ 鸣 椅 . dwa\ 块 【1 个 项 目 ) 


图 9-57 展开 块 图 9-58 ”添加 块 














7 Wa 0 对 本 章 介绍 的 知识 点 进行 整合 ， 使 谈 者 能 够 熟练 笃 握 块 的 


LA 加 元 普 室 内 平面 布置 图 

人 ss 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 [E， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 “第 09 章 
\9.5.1 完善 室内 平面 布置 图 .4wg” 素 材 文件 ， 如 几 9-59 所 示 。 

Eeeg 在 “插入 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 块 ”面板 中 的 “插入 ”按钮 喇 ， 系 统 弹 出 “ 插 
入 ”对 话 框 ， 单 击 “ 名 称 ” 下 拉 按 钮 ， 找 到 “ 门 ” 块 ， 如 图 9-60 所 示 。 

















































































































































































































SL Te 克 搬入 
卫生 间 估 称 名: 门 [台面 \| 
路 径 : 
使 用 地 旨 数 据 翰 行 定位 加) 
四 1 
主 臣 es 汗 入 后 比 出 旋转 
园 在 屏幕 上 指定 (8) 回 在 屏幕 上 指定 &) 回 在 屏幕 上 指定 ©) 
0 :2 角度 必 ): ol 
客 厅 0 1 块 单位 
[和 | 0 1 单位 : 毫米 
统一 比例 i 比例 1 
一 一 回 分 着 四 ) | 取消 | | 帮助 四 | 
图 9-59 素材 文件 图 9-60 “插入 ”对 话 框 








人 SEE 时 击 “ 人 确定 ”按钮 ， 因 为 “ 门 ” 块 已 被 定义 为 动态 块 ， 所 以 可 以 直接 在 绘图 区 
中 通过 移动 动态 夹 点 来 调整 岂 的 大 小 和 角度 ， 重 复 此 项 操作 ， 完 成 所 有 门 的 插入 ， 如 图 9-61 


Wi 





步 咖 Na 单 击 “ 块 ”面板 中 的 “插入 ”按钮 欧 ， 系 统 弹 出 “插入 ”对 话 框 ， 单 击 “ 浏 
师 ? 找到 “第 09 章 \ 家 有 具 网 例 \ 沙 发 ”文件 ， 如 图 9-62 所 示 。 
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生活 入 
名 称 四: 巴 研 
路 径 : 图 慰 一 生 国 
人 用 地 理 数据 进行 定位 (6) 
插入 点 比 阅 旋 结 
回 在 屏幕 上 指定 @) 回 在 屏幕 上 指定 外 ) 回 在 屏幕 上 指 宝 ©) 
0 El 前 度 (&): 0 
: . 块 单位 
单位 :过 采 
统 - 比 后。 
辣 分 解 吕 ) [取消 ”| | 帮助 名 | 











图 9-61 插入 门 图 9-62 “插入 ”对 话 框 


59 单 击 “确定 ”按钮 ， 在 合适 位 置 插入 块 ， 如 图 9-63 所 示 。 

入 弛 9 单 击 “ 块 ” 面 板 中 的 “插入 ”按钮 网 ， 系 统 弹 出 “插入 ”对 话 框 ， 单 击 “ 浏 
顺 ” 投 钮 ， 找 到 “第 09 章 \ 家 具 岁 例 \ 衣 柜 ” 文 件 ， 取 消 选择 “统一 比 列 ” 复 选 框 , 在 X 文 
本 框 中 输入 0.5， 其 他 选项 采用 默认 值 ， 如 图 9-64 所 示 。 




















仿 插入 Ex 
名 称 8): ~ [浏览 三 .| 上 
路 径 : 
使 用 地 理沙 据 进 行 定位 扣 ) 
插入 点 比例 旋转 
义 在 层 幕 上 指定 (&) 在 屏幕 上 指定 驰 ) 回 在 异 幕 上 指定 人 ) 
0 人 角度 也 1 D 
ll! 块 单位 
U 2: 1 单位 : 之 米 
下 比例 : 1 
王 分解 了 ) [ 贡 少 _ ] L 动 由 ] 
图 9-63 ”插入 沙发 图 9-64 “插入 ”对 话 框 


色 嘱 a. 在 合适 位 置 插 入 其 ， 如 图 9-65 所 示 。 
EeeSg 车 复合 令 ， 插 入 其 他 岂 ， 必 要 时 调整 比 列 和 角度 ， 最 终 效 果 如 图 9-66 所 示 。 











图 9-65 插入 衣柜 图 9-66 最 终 效 果 








出 过 至 准 属性 决 _ 


GE 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “新 建 ”按钮 六 jj， 新 建 一 个 空白 文件 。 

ke 通过 调用 工 〈 直 线 ) 和 C《〈 圆 ) 命令 ， 绘 制 基 准 符号 ， 如 网 9-67 所 示 。 

外 39 在 “插入 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 块 定义 ”面板 中 的 “定义 属性 ”按钮 S|， 系 统 弹 
出 “属性 定义 ”对 话 框 。 在 “标记 ”文本 框 中 和 输入 字母 A; 在 “提示 ”文本 框 中 输入 “请 输 
入 字母 ” 在 “默认 ”文本 框 中 输入 字母 A， 并 设置 “ 字 高 ”为 3， 如 图 9-68 所 示 。 


模式 属性 
回 不 可 见 C) 标记 (0): A 
Ee 提示 Wi): ”请 输入 字母 
回 预 设 @) MA: 
灸 定位 置 多 ) 

a 文字 设置 

对 正四: 

插入 点 本 文字 样式 (8): 
园 在 屏幕 上 指定 0) 回 注释 性 邹 
:3 和 


旋转 (R): 


边界 帘 度 0) 四 






































口 在 上 一 个 属性 定义 下 对 齐 多 
确定 





图 9-67 绘制 基准 符号 9-68 “ 块 定义 ”对 话 框 

外 a 单 击 “确定 ”按钮 ， 在 合适 的 位 置 插 入 字母 ， 如 图 9-69 所 示 。 

色色 sy 在 命令 行 中 输入 B【〔 创 建 块 ) 命令 ， 系 统 弹 出 “ 块 定义 ”对 话 框 。 在 “名 
称 ” 文 本 框 中 输入 “基准 ”， 单 击 “ 拾 取 点 ”按钮 ， 捕 捉 水 平 直 线 的 中 点 ; 单 击 “选择 
对 象 ” 按 钮 ， 拾 取 整 个 图 形 对 象 ， 如 图 9-70 所 示 ， 设置 完成 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 关 
闭 对 话 框 。 





名 称 节 : 
基准 本 中 
9 : 方式 
口 在 屏幕 上 指定 口 在 屏幕 上 指定 回 注释 性 负 
8 取 点 tr: | | 属 | 与 布局 
[区 | 失色 点 多 民 可 四 9 | 储 妇 方 册 与 布局 


lo 回 保 留 外 回 按 统一 比例 缩放 @) 
回 转换 为 块 {C) 











II Is bs 


加 昨 除 @) 加 人 分解 名 
已 选择 3 个 对 象 





说明 





ww 


回 在 块 编辑 器 中 打开 @) 确定 





9-69 ”插入 字母 9-70 “ 块 定义 ”对 话 杠 
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外 9 条 统 弹 出 “编辑 属性 ”对 话 框 ， 再 次 单 击 “确定 ”按钮 关闭 对 话 框 ， 完 成 创建 
块 的 操作 ， 如 图 9-71 所 示 。 

GE 单 币 快 速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 匣 ， 打 开 配 僚 光 盘 中 提供 的 “第 09 章 
\9.5.2 创建 基准 属性 块 .dwg” 素 材 文件 ， 如 图 9-72 所 示 。 
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NN 








[es 交 定 =as| [as 殿 汪 sa| | 上 一 个 0) 下 一 个 8) 
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图 9-71 “编辑 属性 ”对 话 框 


图 9-72 素材 文件 


外 9 在 “插入 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 块 定义 ”面板 中 的 “插入 ”按钮 喇 ， 系 统 弹出 
“插入 ”对 话 框 。 单 击 “ 浏 览 ” 按 钮 ， 找 到 基准 符号 ， 更 改 “ 比 例 ” 为 2.5， 更 改 “ 和 角度 ”为 
-90， 如 图 9-73 所 示 。 

多 sssg 年 击 “ 人 确定” 按钮 ， 根 据 命 令 行 的 提示 插入 基准 符 亏 位置 ， 效 来 如 图 9-74 所 示 。 


把 | 搬入 




















名 称 和 0: 此 v [浏览 
浏览 @…. 人 
路 径 : 
使 用 地 理 数据 进行 定位 (@) 
插入 点 比例 施 转 
回 在 屏幕 上 指定 @) | 在 屏幕 上 指定 到 ) 器 在 屏幕 上 指定 C) 
0 x 角度 WW: [en | 
2 块 单位 
单位 。 。 喜 采 
回 分 解 秋 ) 确证 |][ 取消 |] (帮助 WD | 
图 9-73 “插入 ”对 话 框 图 9-74 插入 基准 符号 


9.6 设计 专栏 


中 册 国 上 机 实 训 | 








人 se 使 用 本 章 所 学 的 块 知识 ， 将 床 、 衣 柜 、 门 、 床 头 灯 、 电 视 机 、 书 果 和 窗帘 等 块 
移动 至 合适 位 置 ， 完 善 卧 室 平 面 图 ， 如 图 9-75 所 示 。 

GE 打开 随 书 光盘 中 提供 的 “第 09 章 \9.6.1 上 机 实 训 02.dwg” 文 件 ， 如 图 9-76 所 
示 ， 将 其 定义 为 “ 窗 ” 块 。 
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图 9-75 卧室 平面 多 


用 轧 届 辅 助 绘图 锦 宫 


1. 设计 中 心 的 操作 技巧 是 什么 ? 

答 : 通过 设计 中 心 ， 用 户 可 以 组 织 对 图 形 、 块 、 图 案 填 充 和 其 他 图 形 内 容 的 访问 ， 可 以 
将 源 图 形 中 的 任何 内 容 拖 动 到 当前 图 形 中 ， 也 可 以 将 图 形 、 块 和 填充 拖 动 到 工具 选项 板 上 。 
源 图 形 可 以 位 于 用 户 的 计算 机 、 网 络 位 置 或 网 站 上 。 另 外 ， 如 果 打 开 了 多 个 图 形 ， 则 可 以 通 
过 设计 中 心 在 图 形 之 间 复 制 和 粘贴 其 他 内 容 〈 如 图 层 定义 、 布 局 和 文字 样式 ) 来 从 化 绘图 过 
程 。AutoCAD 制图 人 员 一 定 要 利用 好 设计 中 心 的 优势 。 

2: 失 量 作用 和 是 外 人 妥 ? 

答 : 用 户 可 以 将 绘制 的 图 例 创建 为 块 ， 即 将 图 例 以 块 为 单位 进行 保存 ， 并 归 类 于 每 一 个 
文件 夹 内 ， 以 后 再 次 需要 利用 此 图 例 制图 时 ， 只 和 需 “ 插 入 ”该 块 即 可 ， 同 时 还 可 以 对 块 进行 
属性 赋值 。 块 的 使 用 可 以 大 大 提高 制图 效率 。 

3. 块 应 用 时 应 注意 什么 ? 

答 : 块 组 成 对 象 图 层 的 继承 性 ;， 块 组 成 对 象 闫 色 、 线 型 和 线 宽 的 继承 性 ;Bylayer、 
Byblock 的 意义 ， 即 随 层 与 随 块 的 意义 ; 0 层 的 使 用 。 

请 读者 自行 练习 体会 。AutoCAD 提供 了 “动态 图 块 编辑 器 ” 块 编辑 器 是 专门 用 于 创建 
块 定 义 并 添加 动态 行为 的 编写 区 域 。 块 编辑 右 提 供 了 专门 的 块 编写 选项 板 。 通 过 这 些 选项 极 
可 以 快速 访问 块 编写 工具 。 除 了 块 编 写 选 项 板 之 外 ， 块 编辑 右 还 提供 了 绘图 区 域 ， 用 户 可 以 
根据 需要 在 程序 的 主 绘图 区 域 中 绘制 和 编辑 几何 图 形 。 用 户 还 可 以 指定 块 编辑 右 绘 图 区 域 的 


m= 二 
月 和 宗 已 。o 


4. Bylayer 〈 随 层 ) 与 Byblock 〈 随 块 ) 的 作用 是 什么 ? 

答 : Bylayer 设置 就 是 在 绘图 时 把 当前 颜色 、 当 前 线 型 或 当前 线 宽 设置 为 Bylayer。 如 
果 当 前 颜色 《〈 当 前 线 型 或 当前 线 宽 ) 使 用 Bylayer 设置 ， 则 所 绘 对 象 的 颜色 〈 线 型 或 线 
宽 ) 与 所 在 图 层 的 图 层 颜 色 〈 图 层 线 型 或 图 层 线 宽 ) 一 致 ， 所 以 Bylayer 设置 也 称 为 随 层 


议 置 。 















































块 与 设计 中 心 的 应 用 


Byblock 设 首 残 古 在 绘图 时 把 当前 颜色 、 妆 前 线 型 或 当前 线 客 设置 为 Byblock。 如 末 当 
前 闫 色 使 用 Byblock 设置 ， 则 所 绘 对 象 的 颜色 为 白色 (White);， 如 果 当 前 线 型 使 用 Byblock 
设置 ， 则 所 绘 对 象 的 线 型 为 实 线 (Continuous); 如 果 当 前 线 宽 使 用 Byblock 设置 ， 则 所 绘 对 
象 的 线 宽 为 默认 线 宽 〈Default)， 一 般 默 认 线 宽 为 0.23Smm， 黑 认 线 宽 也 可 以 进行 重 靳 设置 ， 
Byblock 设置 也 称 为 随 块 设置 。 

5. 内 部 块 与 外 部 块 的 区 别 是 什么 ? 

答 : 内 部 块 是 在 一 个 文件 内 定义 的 块 ， 可 以 在 该 文件 内 部 目 由 作用 ， 内 部 块 一 旦 被 定 
义 ， 它 残 和 文件 同时 被 存储 和 打开 。 外 部 块 将 “ 块 ” 以 主 文 件 的 形式 写 入 人 磁 姐 ， 其 他 图 形 文 
件 也 可 以 使 用 它 ， 要 注意 这 是 外 部 块 和 内 部 块 的 一 个 重要 区 别 。 
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@ 面 域 
@ 测量 
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第 10 章 


和 面 域 与 测量 


面 域 是 AutoCAD 中 一 类 特殊 的 图 形 对 象 ， 除 
了 可 以 用 于 填充 图 案 和 着色 外 ， 还 可 以 分 析 其 几何 
属性 和 物理 属性 ， 在 模型 分 析 中 具有 十 分 重要 的 意 
义 。 本 章 将 学 习 面 域 的 创建 与 编辑 方法 ， 以 及 图 形 
的 周 长 、 面 积 等 信息 的 测量 方法 。 
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10.1 面 域 


“ 面 域 ” 是 由 封闭 区 域 所 形成 的 二 维 实体 对 象 ， 其 边界 可 以 由 直线 、 多 段 线 、 圆 、 贺 弧 (>) 
或 椭圆 等 对 象形 成 。 可 以 为 面 域 填充 图 案 和 着 色 ， 分 析 面 域 的 儿 何 特征 和 物理 特征 ， 用 户 还 
可 以 对 面 域 进行 布尔 运算 ， 创 建 出 不 同 图 形 的 形状 。 在 三 维 建 模 状态 下 ， 面 域 也 可 以 用 做 构 
建 实体 模型 的 特征 界面。 


I【( 骨 员 时 创建 面 域 


通过 选择 上 自封 六 的 对 象 或 者 端点 相连 构成 封 财 的 对 象 ， 可 以 快速 创建 面 域 。 如 果 对 象 目 
喘 内 部 相交 〈 如 相交 的 圆 弧 或 自 相 交 的 曲线 )， 束 不 能 生成 面 域 。 创 建 “ 面 域 ” 的 方法 有 多 
种 ， 其 中 最 第 用 的 命令 有 “和 面 域 ”命令 和 “边界 ”两 种 。 

1. 使 用 “ 面 域 ”命令 创建 面 域 

在 AutoCAD 2016 中 ， 启 用 “和 耐 域 ” 命 令 的 方法 有 以 下 儿 种 。 

> 末 早 位， 选择 “绘图 ”|“ 和 而 域 ”命令 。 

> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “ 面 域 ”按钮 加 |。 

> 工具 栏 : 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 面 域 ”按钮 区 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 REGION/REG 命令 。 

执行 上 述 命 令 后 ， 选 择 一 个 或 多 个 用 于 转换 为 面 域 的 封闭 图 形 ，AutoCAD 将 根据 选择 
的 边界 目 动 创 建 面 域 ， 并 报告 已 经 创建 的 面 域 数 目 。 

2. 使 用 “边界 ”命令 创建 面 域 

创建 面 域 的 另 一 种 方法 是 使 用 “边界 ”命令 。 在 AutoCAD 2016 中 ， 局 用 “边界 ”命令 
的 方法 有 以 下 几 种 。 

> 沫 单 栏 : 选择 “ 绘 多 ”| “边界 ”命令 。 

> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “边界 ”按钮 过 |。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 BOUNDARY/BO 命令 。 


案例 一 一 创建 机 械 零 件 面 域 


下 面 通过 创建 机 械 零 件 面 域 实例 ， 来 讲解 使 用 “ 面 域 ”命令 创建 面 域 的 方法 ， 有 具体 操作 
J eu Fs 

Ge 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ” 投 钮 咬 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 “第 10 章 
\10.1.2 创建 机 极 零 件 面 域 .4wg” 际 材 文件 ， 如 图 10-1 所 示 。 

ES 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “ 面 域 ” 按 钮 节 |， 选 择机 械 零 件 
轮廓 图 为 面 域 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 

































































命令 : region // 调 用 “ 面 域 ”命令 
选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 1 个 ， 总 计 10 个 /选择 所 有 图 形 
选择 对 象 : // 按 《Enter〉 键 创建 面 域 


已 提取 1 个 环 。 
已 创建 1 个 面 域 。 
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多 SEE 在 “视图 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 视 觉 样式 ”面板 中 的 “概念 ”视觉 样式 按钮 ， 修 


改 视 沉 样式， 此 时 的 面 域 显 示 如 网 10-2 所 示 。 





10-1 素材 文件 10-2 已 创建 面 域 图 形 


10.1.3 名 列 一 一 创建 花 团 面 域 


下 面 通过 绘制 伦 围 实例 ， 来 讲解 利用 “边界 ”命令 创建 面 域 的 方法 ， 具 体操 作 过 程 


vu 


Ge 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 国 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 “第 10 章 


\10.1.3 创制 花 辆 面 域 .4wg” 素 材 文件 ， 如 图 10-3 所 示 。 


Eee 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “绘图 ”面板 中 的 “边界 ”按钮 | 二， 系统 弹出 “ 边 


界 创建 ”对 话 框 ， 设 置 “ 对 象 尖 型 ”为 “和 面 域 "， 单 击 “ 拾 取 扣 ”按钮 ， 如 图 10-4 所 示 。 





拾取 点 吧 ) 

孤岛 检测 器 ) 
边界 保留 
保留 边界 (8) 


对 象 类 型 0): 2 
边界 集 多 


EE 





10-3 和 际 材 文件 10-4 “边界 创建 ”对 话 框 


外 a9 单 击 大 圆 内 部 ， 然 后 按 (Enter〉 刍 确定， 此 时 AutoCAD 自动 创建 要 求 的 面 域 对 
并 显示 创建 信息 。 

命令 : boundary // 调 用 “边界 ”命令 

拾取 内 部 点 : 正在 选择 所 有 对 象 … / 单 击 圆 内 部 点 ， 如 图 10-5 所 示 
正在 选择 所 有 可 见 对 象 … 

正在 分 析 所 选 数 据 .… 

正在 分 析 内 部 孤岛 … 

拾取 内 部 点 : 

已 提取 1 个 环 。 

已 创建 1 个 面 域 。 

BOUNDARY 已 创建 1 个 面 域 /已 创建 一 个 面 域 
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a9 调用 “移动 ”命令 ， 移 动 所 创建 的 面 域 ， 效 果 如 图 10-6 所 示 。 


> 





图 10-5 “拾取 内 部 点 图 10-6 “完成 效果 
SS 
和 “提示; “ 面 域 ” 图 形 是 一 个 平面 整体 ， 只 能 整体 进行 复制 、 旋 转 、 移 动 和 阵列 等 操作 。 
如 果 要 将 其 转换 成 线 框图 ， 可 以 通过 “分 解 ”工具 [全 | 将 其 分 解 。 


(区 时 运算 面 域 


在 AutoCAD 中 ， 可 以 对 面 域 进行 并 集 、 差 集 和 交集 3 种 布尔 运算 ， 通 过 不 同 的 组 合 来 
创建 复杂 的 狐 面 域 。 此 命令 的 操作 需 切 换 空 间 人 至 “三 维基 础 ”工作 空间 。 

1. 并 集运 算 

并 集运 算是 将 多 个 面 域 对 象 相 加 合并 成 一 个 对 象 。 在 AutoCAD 2016 中 ， 启 用 “并 集 ” 
运算 命令 有 以 下 几 种 方法 。 

> 菜单 栏 : 选择 “修改 ”|“ 实 体 编辑 ”|“ 并 集 ” 命 令 。 

> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 编 辑 ” 面 板 中 的 “并 集 ” 按 钮 @@)。 

> 工具 栏 : 单 击 “实体 编辑 ”工具 栏 中 的 “并 集 ” 按 钮 @。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 UNION/UNI 命 令 。 

执行 上 述 命 令 后 ， 依 次 选取 要 进行 合并 的 面 域 对 象 并 右 击 ， 或 按 (Enter〉 键 即 可 将 多 个 
面 域 对 象 合并 成 为 一 个 面 域 。 

2. 差 集运 算 

差 集运 算是 指 在 一 个 面 域 中 减 去 其 他 与 之 相交 面 域 的 部 分 ， 即 是 将 一 个 面 域 从 男 一 个 面 
域 中 除去 。 在 AutoCAD 2016 中 ， 局 动 面 域 的 差 集运 算命 令 有 以 下 几 种 方法 。 

> 菜单 栏 : 选择 “修改 ”|“ 实 体 编辑 ”|“ 郑 集 ” 命 令 。 

> 功能 区 : 在 “常用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 实 体 编辑 ”面板 中 的 “ 差 集 ” 按 钮 (@D|。 

> 工具 栏 : 单 击 “ 实 体 编辑 ”工具 栏 中 的 “ 差 集 ” 按 钮 [@D|。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 SUBTRACT/SU 命令 。 

执行 以 上 任意 一 种 操作 后 ， 首 先 选取 被 去 除 的 面 域 ， 然 后 按 空格 键 并 选取 要 去 除 的 面 
域 ， 最 后 按 〈Enter) 键 ， 即 可 执行 面 域 的 兰 集 运算 。 

3. 交集 运算 

交集 运算 是 指 保留 多 个 面 域 相 交 的 公共 部 分 ， 而 除去 其 他 部 分 的 运算 方式 。 在 
AutoCAD 2016 中 ， 局 用 “交集 ”命令 有 以 下 几 种 方法 。 
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> 末 早 柱 ， 选择 “修改 ”|“ 实 体 编 辑 ”|“ 交 集 ” 沫 单 命令 。 

> 功能 区 : 在 “常用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 实 体 编辑 ”面板 中 的 “交集 ”按钮 QD|。 
> 工具 栏 : 单 击 “实体 编辑 ”工具 栏 “ 交 集 ” 按 钮 QD|。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 INTERSECT/IN 命令 。 














执行 上 述 命令 后 ， 依 次 选取 两 个 相交 面 域 并 右 击 鼠 标 即 可 完成 命令 操作 。 
条 例 一 一 并 集运 算 创 建 观 景 座 面 域 











下 和 而 通过 实例 来 讲解 并 集运 算命 令 的 使 用 方法 ， 其 体操 作 过 程 如 下 。 

名 ha, 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 曙 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 “第 10 章 
\10.1.5 并 集运 算 .dwg” 系 材 文件 ， 如 图 10-7 所 示 。 

Ge 在 命令 行 中 输入 UNI《〈 并 集 ) 命令 ， 对 两 个 面 域 进行 并 集运 算 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 

















命令 : union // 调 用 “并 集 ” 命 令 
选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 对 象 : 找到 1 个 ， 总 计 12 个 /选择 全 部 面 域 

选择 对 象 : // 按 《Enter〉 键 ， 完 成 合并 








人 sg 委 域 并 集运 算 效 来 如 图 10-8 所 示 。 


图 10-7 ”素材 文件 图 10-8 面 域 并 集运 算 结果 


中 “提示 : 使 用 C ( 圆 ) 命令 绘制 的 圆 是 不 能 进行 布尔 运算 的 ， 因 为 它们 还 不 是 面 域 对 象 。 
在 进行 布尔 运算 前 ， 必 须 先 使 用 REG ( 面 域 ) 命令 转化 为 面 域 对 象 。 


RE 某 例 一 一 差 集运 算 创 建 扳 于 面 域 


下 面 通过 实例 来 讲解 差 集运 算命 令 的 使 用 方法 ， 有 具体 操作 过 程 如 下 。 
落 录 1 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 加 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 “第 10 章 
\10.1.6 医 集 运算 .dwg” 素 材 文 件 ， 如 图 10-9 所 示 。 

















GE 在 命令 行 中 输入 SU( 闫 集 ) 命令 ， 对 两 个 面 域 进行 并 集运 算 ， 其 命令 行 提示 
ul ss 

命令 : Subtractv // 调 用 “ 差 集 ”命令 

SUBTRACT 选择 要 从 中 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 … 

选择 对 象 : 找到 1 个 二 /选取 需要 被 去 除 的 面 域 

选择 对 象 : 


选择 要 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 … 
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选择 对 象 : 找到 1 个 /选择 去 除 面 域 
cd // 按 (Enter》 键 ， 完 成 差 集运 算 
639 面 域 关 集运 算 效 末 如 图 10-10 所 示 。 





> 


图 10-9 素材 文件 图 10-10” 面 域 差 集运 算 结果 





Er 人 条例 一 一 交集 运算 创建 叶子 面 域 
下 和 而 通过 绘制 叶子 实例 来 讲解 交集 运算 命令 的 使 用 方法 ， 上 其 体操 作 过 程 如 下 。 





入 纪 9 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 国 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 “第 10 章 
\10.1.7 交集 运算 .dwg” 素 材 文 件 ， 如 网 10-11 所 示 。 

Eee 在 命令 行 中 输入 IN( 交 集 ) 命令 ， 对 两 个 面 域 进行 交集 运算 ， 如 图 10-12 所 
示 。 命 令 行 提 示 如 下 。 








图 10-11 素材 文件 图 10-12 面 域 交集 运算 结果 
命令 : INTERSECTv // 调 用 “交集 ”命令 
选择 对 象 ; 找到 1 个 // 先 选择 国 
选择 对 象 : 找到 | 个 ， 总 计 2 个 // 再 抬 取 国 
J // 按 (Enter》 键 ， 完 成 交集 运算 


GE 继续 调用 SPL 〈 样 条 曲线 ) 命令， 绘制 叶脉 ， 如 图 10-13 所 示 。 
外 咱 a 执行 相同 的 命令 ， 绘 制 其 他 叶片 ， 并 移动 至 相应 的 位 置 ， 叶 子 完成 效果 如 图 10-14 
所 示 。 











图 10-13 ”绘制 叶脉 图 10-14 ”完成 效果 
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10.2 测量 


计算 机 辅助 设计 不 可 缺少 的 一 个 功能 是 提供 对 图 形 对 象 的 点 坐标 、 距 离 、 周 长 和 面积 等 
属性 的 几何 测量 。AutoCAD 2016 提供 了 测量 图 形 对 象 的 面积 、 距 离 、 坐 标 、 周 长 、 体 积 、 
列表 和 时 间 等 工具 。 


021 


使 用 “点 坐标 ”命令 可 以 测量 点 的 坐标 。 测 量 点 的 坐标 后 ， 将 列 出 指定 点 的 X、Y、Z 
值 ， 并 将 指定 点 的 坐标 储存 为 上 一 点 的 坐标 。 可 以 通过 输入 点 的 下 一 步 提 示 中 输入 “@” 符 
写 来 引用 上 一 点 。 

在 AutoCAD 2016 中 ， 局 用 “点 坐标 ”命令 第 用 的 几 种 方法 如 下 。 

> 菜单 栏 : 选择 “工具 ”|“ 和 奏 询 ”|“ 点 坐标 ”命令 。 

> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 实 用 工具 ”面板 中 的 “点 坐标 ”按钮 

点 和 标 | 。 

> 工具 栏 : 单 击 “ 和 查询” 工具 栏 中 的 “点 坐标 ”按钮 设 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 ID 命令 。 

执行 上 述 命 令 后 ， 只 需 启 用 对 象 捕捉 ， 单 击 确定 某 个 点 的 位 置 ， 即 可 自动 计算 该 点 的 
X、Y 和 ZZ 坐标， 如 图 10-15 与 图 10-16 所 示 。 在 二 维 绘图 中 ，Z 坐标 一 般 为 0。 









































ss 





图 10-15 指定 测量 点 图 10-16 显示 坐标 值 


10.2.2 


测量 “距离 ”命令 主要 是 用 来 测量 指定 两 点 间 的 长 度 值 与 角度 值 。 在 AutoCAD 2016 
启用 “距离 ”命令 常用 的 几 种 方法 如 下 。 

> 来 早 栏 : 选择 “工具 ”|“ 答 询 ”|“ 距 离 ” 命 令 。 

> 功能 区 : 单 击 “ 实 用 工具 ”面板 中 的 “距离 ”按钮 号 . 

> 工具 栏 : 单 击 “ 碍 询 ” 工 具 栏 中 的 “距离 ”按钮 号 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 DIST/DI 命令 。 

执行 上 述 命令 后 ， 单 击 逐 步 指定 测量 的 两 点 ， 即 可 在 命令 行 中 显示 当前 测量 距离 、 倾 余 
角度 等 信息 。 




















中 


- 
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及 雇请 某 例 一 一 测量 雯 件 孔 心 距 
下 面 通过 实例 来 讲解 测量 “距离 ”命令 的 使 用 方法 ， 具 体操 作 过 程 如 下 。 
GE 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 圈 ， 打 开 配套 光盘 中 提供 的 “第 10 音 O) 


\10.2.3 测量 距离 .dwg” 素 材 文 件 ， 如 图 10-17 所 示 。 
外 出 在 命令 行 输入 DI (距离 ) 命令 ， 在 测量 对 象 的 起 点 处 单 击 ， 然 后 在 测量 对 象 的 


终点 处 单 击 ， 如 网 10-18 与 图 10-19 所 示 。 

















图 10-17 取材 文件 图 10-18 指定 起 点 
外 a9 测量 完成 后 系统 将 显示 测量 的 结果 ， 如 图 10-20 所 示 。 其 命令 行 提示 如 下 。 
命令 : DIST 久 // 调 用 “距离 ”命令 
指定 第 一 点 : /拾取 第 一 点 
指定 第 二 个 点 或 [多 个 点 (MD]: /拾取 终点 
距离 = 160，XY 平面 中 的 倾角 =0， 与 XY 平面 的 夹 角 =0 ”// 显 示 指定 两 点 间 的 距离 


XX 增 量 =21.3122， YY 增 量 = 0.0000， Z 增 量 = 0.0000 














图 10-19 ”指定 终 所 图 10-20 ”测量 结果 


10.2.4 

测量 “半径 ”命令 主要 用 来 测量 指定 圆 及 圆 弧 的 半径 值 。 在 AutoCAD 2016 中 ， 启 用 
“半径 ”命令 常用 的 几 种 方法 如 下 。 

> 菜单 栏 选择 “工具 ”| “查询 ”| “半径 ”命令 。 

> 功能 区 : 单 击 “实用 工具 ”面板 中 的 “半径 ”按钮 [名 |. 

> 工具 栏 ; 单 击 “ 查 询 ” 工 具 栏 中 的 “半径 ”按钮 岛 |. 
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> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 MEASUREGEOM 命令 。 





an 令 后 ， 选 择 图 形 中 的 圆 或 圆 踊 ， 即 可 在 命令 行 中 显示 其 半径 数值 。 
UPA 条 例 一 一 测量 零件 半径 








下 面 通过 实例 来 讲解 测量 “半径 ”命令 的 使 用 方法 ， 有 其 体操 作 过 程 如 下 。 

外 号 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 太 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 “第 10 章 
\10.2.5 测量 羊 径 .dwg” 素 材 文件 ， 如 图 10-21 所 示 。 

外 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 实 用 工具 ”面板 中 的 “半径 ”按钮 虽 |， 选 择 如 图 
10-21 上 所 示 的 圆 跌 ， 单 击 确定 后 ， 系 统 ; aa 然后 在 弹出 的 菜单 中 选择 
“退出 ”命令 ， 结 束 操作 ， 如 图 10-22 所 示 。 其 命令 行 操作 如 下 。 

















命令 : MEASUREGEOM // 调 用 “半径 ”命令 
输入 选项 [距离 (DD)/ 半 径 (R)/ 角 度 (A)/ 面 积 (AR)/ 体 积 (V)] < 距离 >: radius 

选择 圆 弧 或 圆 : 1/ 选择 要 查询 的 辆 

半径 = 60.00 // 显 示 圆 的 半径 和 直径 


直径 = 120.00 











图 10-21 指定 圆 或 加 弧 图 10-22 ”半径 测量 结 末 


10.2.6 


测量 “角度 ”命令 用 于 测量 指定 线段 之 间 的 角度 大 小 。 在 AutoCAD 2016 中 ， 启 用 “ 角 
命令 常用 的 几 种 方法 如 下 。 

> 菜单 栏 : 选择 “工具 ”| “查询 ” |“ 角度” 命令 。 

> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 实 用 工具 ”面板 中 的 “角度 ”按钮 全 |。 

> 工具 栏 : 单 击 “查询 ”工具 栏 中 的 “角度 ”按钮 已。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 MEASUREGEOM 命令 。 

执行 上 述 命令 后 ， 单 击 逐 步 选择 构成 角度 的 两 条 线段 或 角度 顶点 ， 即 可 在 命令 行 中 显示 
其 角度 数值 。 


【py 和 独 案例 一 一 ;测量 倾角 


下 和 面 通过 实例 来 讲解 测量 “角度 ”命令 的 使 用 方法 ， 上 其 体操 作 过 程 如 下 。 

















> 
> 


度 
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Ga 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 畏 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 “第 10 章 
\10.2.7 测量 角度 .dwg” 素 材 文件 ， 如 图 10-23 所 示 。 

外 9 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 实 用 工具 ”面板 中 的 “角度 ”按钮 全 |， 选 择 要 测 
量 角 的 两 条 边 ， 如 图 10-24 所 示 。 O) 

人 SEE 选择 完成 后 ， 系 统 将 会 显示 出 要 测量 角 的 角度 大 小 ， 如 图 10-25 所 示 。 然 后 在 
弹出 的 菜单 中 选择 “退出 ”命令 ， 结 束 操作 。 其 命令 行 提示 如 下 。 























命令 : MEASUREGEOM /调用 “角度 ”命令 
输入 选项 [距离 (D)/ 半 径 (R)/ 角 度 (A)/ 面 积 (AR)/ 体 积 (V)] < 距离 >: angle 

选择 圆 狼 、 圆 、 直 线 或 < 指定 顶点 >: /选择 测量 角 的 第 一 条 边 
选择 第 二 条 直线 : /选择 测量 角 的 另 一 条 边 
角度 = 97? /查询 结 


(RE 


(I 


] 








图 10-23 取材 文件 图 10-24 ”指定 测量 角 的 两 条 边 图 10-25 ”测量 角度 结 末 


忆 有 测量 面积 及 周 长 


训 量 “和 面积 ”命令 用 于 测量 对 象 面 积 和 周 长 值 ， 同 时 还 可 以 对 面积 及 周 长 进行 加 减 运 
算 。 在 AutoCAD 2016 中 ， 局 用 “和 面积 ”命令 常用 的 儿 种 方法 如 下 。 

> 床单 位 : 选择 “工具 ”| “得 询 ”| “和 面积 ”命令 。 

> 功能 区 : 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 实 用 工具 ”面板 中 的 “面积 ”按钮 如 |。 

> 工具 栏 ， 单 击 “ 查 询 ” 工 具 栏 中 的 “面积 ”按钮 如 |。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 AREA/AA 命令 。 

执行 上 述 命 令 后 ， 在 绘图 区 中 选择 测量 的 图 形 对 象 ， 或 划 定 需要 测量 的 区 域 后 并 按 
《Enter〉 键 ,绘图 区 将 显示 快捷 灯 单 和 合 询 结果 。 


【pp 出 案例 一 一 测量 景观 面积 


下 和 面 通过 实例 来 讲解 测量 “面积 ”命令 的 使 用 方法 ， 具 体操 作 过 程 如 下 。 

多 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 咬 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 “第 10 章 
\10.2.9 测量 面积 及 周 长 .d4wg” 素 材 文 件 ， 如 图 10-26 所 示 。 

外 在 “四 认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 实 用 工具 ”面板 中 的 “面积 ”按钮 怪 |， 选 择 所 要 
查询 面积 的 图 形 ， 右 击 选择 确定 ， 系 统 将 自动 显示 出 所 选 图 形 的 面积 ， 如 图 10-27 与 图 10-28 
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所 示 。 其 命令 行 操作 如 下 。 
As 








命令 : MEASUREGEOM // 调 用 “面积 ”命令 

输入 选项 [距离 (D)/ 半 径 (R)/ 角 度 (A)/ 面 积 (AR)/ 体 积 (V)] < 距离 >:AR /激活 “面积 ”选项 
指定 第 一 个 角 点 或 [对 象 (O)/ 增 加 面积 (A)/ 减 少 面积 (S)/ 退 出 (X)] < 对 象 (D)>:O /激活 “对 象 ” 选 项 
选择 对 象 : /选择 要 测量 的 对 象 

区 域 = 14767.8718， 长 度 = 446.0506 /测量 面积 及 周 长 的 结果 






人 je 〇 Doo。 〇 Soo。 


EA 
区 域 = 14767.8718 , 长度 = 446.0506 
输入 选项 

































图 10-26 和 素材 文件 图 10-27 选择 对 象 图 10-28 ”测量 面积 及 周 长 的 结果 


73 
在 “5 提示 : 如果 要 进行 面积 的 “ 求 和 ”或 “ 求 差 ?， 只 需要 输入 对 应 的 命令 行 选项 字母 ， 然 
后 按 〈Enter〉 键 确认 即 可 。 


2 及 0 几 测量 体积 


测量 “体积 ”命令 用 于 测量 对 象 体 积 数值 ， 同 时 还 可 以 对 体积 进行 加 减 运算 。 在 
AutoCAD 2016 中 ， 局 用 “体积 ”命令 第 用 的 几 种 方法 如 下 。 

> 来 单 位 : 选择 “工具 ”|“ 和 三 询 ”|“ 人 体积” 命令 。 

> 功能 区 : 在 “上 默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 实 用 工具 ”面板 中 的 “体积 ”按钮 国 |。 

> 工具 栏 : 单 击 “查询 ”工具 栏 中 的 “体积 ”按钮 国 |。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 MEASUREGEOM 命令 。 

执行 上 述 命 令 后 ， 在 绘图 区 中 选择 测量 的 三 维 的 对 象 并 按 (Enter) 键 ， 绘 图 区 将 显示 快 
捷 菜 单 及 查询 结果 。 


[2 有 1 册 案例 一 一 测量 零件 体积 


下 面 通过 实例 来 讲解 测量 “面积 ”命令 的 使 用 方法 ， 有 其 体操 作 过 程 如 下 。 

外 a, 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 太 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 “第 10 章 
\10.2.11 测量 体积 .dwg” 率 材 文件 ， 如 图 10-29 所 示 。 

外 a 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 实 用 工具 ”面板 中 的 “体积 ”按钮 加 。 其 命令 行 















































提示 如 下 。 
命令 : MEASUREGEOM v /调用 “体积 ”命令 
输入 选项 [距离 (D)/ 半 径 (R)/ 角 度 (A)/ 面 积 (AR)/ 体 积 (V)] < 距离 >:V /激活 “体积 ”选项 


虽 定 第 一 个 角 点 或 [对 象 (O)/ 增 加 体积 (A)/ 减 去 体积 (S)/ 退 出 (X)] < 对 象 (DJ)>: OA /激活 “对 象 ”选项 








"第 10 膏 GE 证 下 


选择 对 象 /选择 要 查询 的 对 象 
体积 = 5527.0797 /查询 结果 
出 操作 完毕 ， 系 统 将 显示 体积 的 测量 结果 ， 然 后 在 弹出 的 末 单 中 选择 “人 退出” 命 









10-29 素材 文件 图 10-30 测量 体积 结果 


0 及 独 查 询 质 量 特性 


在 AutoCAD 2016 中 ， 通 过 “质量 特性 ”命令 ， 可 以 快速 但 询 面 域 模 型 的 质量 信息 ， 其 
中 包括 面 域 的 周 长 、 面 积 、 边 界 框 、 质 心 、 惯 性 和 矩 、 人 惯性 积 和 旋转 半径 等 

在 AutoCAD 中 ， 局 用 “质量 特性 ”命令 常用 的 儿 种 方法 如 下 。 

> 荣 单 栏 : 选择 “工具 ”| “得 询 ”|“ 面 域 /质量 特性 ”命令 。 

> 工具 栏 ; 单 击 “ 查 询 ” 工 具 栏 中 的 “ 面 域 /质量 特性 ”按钮 乌 |。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 MASSPROP 命令 。 


【| 用 用 守 侈 一 -一 查询 面 域 特性 

下 面 通过 实例 来 讲解 查询 “质量 特性 ”命令 的 使 用 方法 ， 有 具体 操作 过 程 如 下 。 

个 呈 | 嘻 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 畏 ， 打 开 配 套 光盘 中 提供 的 “第 10 章 
\10.2.13 查询 面 域 特性 .dwg” 素 材 文 件 ， 如 图 10-31 所 示 。 














10-31 素材 文件 
外 ee 选择 “工具 ”|“ 查 询 ”|“ 面 域 /质量 特性 ”命令 ， 选 择 面 域 对 象 ， 按 空格 键 ， 系 
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统 将 目 动 弹出 面 域 的 相关 信息 ， 如 图 10-32 所 示 。 





色 纪 9 输入 “Y” 并 确定 ， 弹 出 “创建 质量 与 面积 特性 文件 ”对 话 框 ， 对 当前 信息 进行 
保存 ， 如 图 10-33 所 示 。 























胸 创建 质量 与 面积 特性 文件 
保存 于 加 :| 出 第 ! 唱 了 | 年 为 全 治国 查看 WW IW > 
择 对 象 : 洗 定 对 角 点 : 找到 24 个 
FE 
上 
-- 4064.8259 
- @ -- 1741.7564 
主力 矩 与 计 心 的 X-Y 方 间 : 优 
: 9584187864.9556 肖 [6.9999 -8.8123] = 
935782DB417 .5611 6.09123 8.9999 
文件 名 (0: ”10.2.7 ” 案 便 一 一 查询 质量 特性 . mpr [保存 &) |] (8) 
是 否 将 分 贡 结 果 写 入 文件 ? [是 (Y)/ 否 (Nu)] < 否 >: 文件 类 型 (1): [npr =] 

















图 10-32 和 面 域 的 相关 信息 图 10-33 ”保存 信息 内 容 


pF 里 1 表 显示 


查询 “列表 ”命令 可 查询 到 AutoCAD 图 形 对 象 各 个 点 的 坐标 值 、 长 度 、 宽 度 、 高 度 、 
旋转 、 面 积 、 周 长 ， 以 及 所 在 图 层 信 息 。 在 AutoCAD 2016 中 ， 局 用 “列表 ”命令 利用 的 几 
种 方法 如 下 。 

> 来 单 柱 :选择 “工具 ”|“ 但 询 ”|“ 列 表 ” 合 令 。 

> 工具 栏 : 单 击 “查询 ”工具 栏 中 的 “列表 ”按钮 曲 |。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 LIST/LI 命令 。 

执行 上 述 命令 后 ， 命 令 行 出 现 “ 选 择 对 象 ”提示 信息 ， 此 时 只 需要 在 绘图 区 中 选择 需要 
丛 询 的 对 象 并 确认 ， 即 可 在 命令 行 显示 所 得 询 的 内 容 。 


























93 
中 “5 技巧 : 要 查看 图 形 中 对 象 的 菜 些 特征 ， 也 可 以 在 选择 需要 查看 的 对 象 后 ， 在 打开 的 “ 特 
征 ” 选 项 板 中 进行 查看 。 


10215 


查询 “时 间 ” 命 令 用 来 显示 图 形 的 日 期 和 时 间 统 计 信 息 、 图 形 的 编辑 时 间 、 最 后 一 次 修 
改 时 间 ， 以 及 系统 当前 时 间 等 信息 。 在 AutoCAD 2016 中 ， 启 用 “时 间 ” 命 令 常 用 的 几 种 方 
和 下 

> 菜单 栏 : 选择 “工具 ”|“ 查 询 ”|“ 时 间 ” 命 令 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 TIME 命令 。 

执行 上 述 命令 后 ， 将 显示 如 图 10-34 所 示 的 命令 行 信息 ， 该 窗口 中 显示 了 当前 时 间 、 创 
建 时 间 、 上 次 更 新 时 间 、 累 计 编 辑 时 间 、 消 耗 时 间 计 时 器 、 各 参数 的 更 新 年 、 月 、 日 ， 以 及 
下 次 上 自动 保存 时 间 等 信息 。 
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26814 年 7 月 19 日 星期 六 上 午 18:12:34:921 


前 时 间 : | 

丝 图 形 的 各 项 时 间 统 计 : 
创建 时 间 : 2683 年 5 月 11 日 星期 日 下 午 15:39:61:993 
上 次 更 新 时 间 : 2814 年 7 月 19 日 星期 六 上 午 18:88:53:539 
系 计 编 占 时 间 : @ 天 B86:15:85:388 
消耗 时 间 计 时 器 ({ 开 )}: 8 天 68:15:85:244 
下 深 自 动 保 存 时 间 : 日 天 683:66:35:982 





图 10-34 ”查询 时 间 


有 状态 显示 


查询 “状态 ”命令 可 查询 到 当前 图 形 中 对 象 的 数目 和 当前 空间 中 各 种 对 象 的 类 型 等 信 
县 。 启 用 “状态 ”命令 稼 用 的 几 种 方法 如 下 。 

> 亲 早 栏 : 选择 “工具 ”|“ 答 询 ”|“ 状 态 ” 命 令 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 STATUS 命令 。 

执行 上 述 命令 后 ， 系 统 将 打开 如 图 10-35 所 示 的 命令 行 窗口 ， 该 窗口 中 显示 了 捕捉 分 辨 
率 、 当 前 空间 类 型 、 布 局 、 图 层 、 颜 色 、 线 型 、 材 质 、 图 形 界 限 、 图 形 中 对 象 的 个 数 ， 以 及 
对 象 捕捉 模式 等 信息 。 

















: * 职 消 * 
: * 取 消 * 
: * 取 消 * 


放弃 文件 太 小 : 15170 个 字 节 
模型 空间 图 形 界 限 X: 0.0000 YY: 0.0000 “i 关 ) 
XxX: 420.0000  Y: 297.0000 


模型 空间 使 用 X: 1880.0619 YY: 2165.5333 
X: 2039.0619 YY: 2224.5141 **# 起 过 
X: 1819.7689 YY: 2110.1371 
X: 2104.2603 YY: 2241.9501 
0.0000 YY: 0D.0000 2: 0.0000 
10.0000 YY: 10.0000 
10.0000 YY: 10.0000 





图 10-35 查询 状态 


10.3 ”综合 实战 


本 市 通过 具体 的 实例 ， 使 读者 能 更 加 熟练 地 掌握 “ 合 询 ”工具 及 “布尔 运 得” 命令 ， 从 
而 更 好 地 将 其 运用 到 实际 操作 当中 。 


(局 有 出 查询 室内 建筑 的 面积 


名 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 避 ， 打 开 配 套 光盘 中 提供 的 “第 10 章 
\10.3.1 但 询 室内 建筑 的 面积 .dwg” 素 材 文 件 ， 如 图 10-36 所 示 。 

外 a 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 实 用 工具 ”面板 中 的 “面积 ”按钮 芭 |， 当 系统 提 
未 “指定 第 一 个 角 扣 或 [对 和 象 (0)/ 增 加 面积 (A)/ 减 少 面积 (S)/ 退 出 (X)] < 对 象 (0)>: ”时 ， 指 定 
建筑 区 域 的 第 一 个 角 点 ， 如 图 10-37 所 示 。 
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图 10-36 素材 文件 10-37 指定 第 一 点 
多 SEE 当 系 统 提示 “指定 下 一 个 点 或 [ 圆 孤 (A)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)| : ”时 ， 指 定 建筑 区 域 
的 下 一 个 角 点 ， 如 图 10-38 所 示 。 其 命令 行 提 示 如 下 。 
命令 : MEASUREGEOMv /调用 “面积 ”命令 


输入 选项 [距离 (D)/ 半 径 (R)/ 角 度 (A)/ 面 积 (AR)/ 体 积 (V)] < 距离 >: area 

指定 第 一 个 角 点 或 [对 象 (DO)/ 增 加 面积 (A)/ 减 少 面积 (S)/ 退 出 (X)] < 对 象 (O)>: // 指 定 第 一 个 角 点 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)]: /指定 另 一 个 角 点 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 匆 (A)/ 长 度 (L)J/ 放 弃 (U)/ 总 计 (T)] < 总 计 >: 

区 域 = 107624600.0000， 周 长 = 48780.8332 /查询 结果 

久 a9 根据 系统 的 提示 ， 继 续 指定 建筑 区 域 的 其 他 角 点 ， 然 后 按 空 格 键 进 行 确认 ， 系 
统 将 显示 测量 出 的 结 来 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “退出 ”命令 ， 退 出 操作 ， 如 图 10-39 所 示 。 





10-38 ”指定 下 一 点 10-39 ”查询 结 


= 、 、 ES 、 、 
和 “5 提示 : 在 建筑 实例 中 ， 平 面 图 的 单位 为 毫米 。 因 此 ， 这 里 查询 得 到 的 结果 ， 周 长 的 单位 


为 毫米 ， 面 积 的 单位 为 平方 毫米 。 





= 给 制 地 牧 | 


外 may 调用 C (加 ) 和 EL (椭圆) 命令， 绘制 如 图 10-40 所 示 的 图 形 ， 并 在 “默认 ” 
选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “ 面 域 ” 按 钮 加 ， 将 其 创建 为 面 域 。 
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GESEED9 在 命令 行 中 输入 UNI (并 集 ) 命令 并 按 (Enter) 键 ， 对 图 形 求 并 集 ， 面 域 并 集 
结果 如 图 10-41 所 示 。 命 令 行 提示 如 下 。 





命令 : union // 调 用 “并 集 ” 命 令 

选择 对 象 : 找到 1 个 O) 
选择 对 象 : 找到 1 个 ， 总计 2 个 /选择 全 部 面 域 

选择 对 象 : // 按 〈Enter》 键 ， 完 成 合并 


GE 分 解 并 集 图 形 并 调整 。 在 命令 行 中 的 输入 AR (环形 阵列 ) 命令 ， 设 置 阵列 数 为 
7， 如 图 10-42 所 示 。 


DO 


图 10-40 ”绘制 融和 椭圆 图 10-41 求 并 集 图 10-42 ”阵列 椭圆 


GE 调用 REC (矩形 ) 命令 ， 绘 制 矩 形 ， 并 调用 “ 面 域 ”命令 将 其 创建 为 面 域 ， 如 
图 10-43 所 示 。 

Ga 调用 EL 椭圆) 命令， 绘制 椭圆 ， 创 建 面 域 后 求 并 集 ， 如 图 10-44 所 示 。 

Ga 二 调用 TR ( 修 前 ) 命令 ， 修 前 多 余 的 线条 ， 并 依照 相同 的 方法 完成 地 息 的 绘制 
如 图 10-45 所 示 。 











图 10-43 ”绘制 矩形 图 10-44 ”绘制 椭圆 图 10-45 ”完成 效果 


10.4 设计 专栏 


尼 轴 加 用 上 机 买 训 
利用 布尔 运算 绘制 圆 角 螺 母 ， 如 网 10-46 所 示 。 
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图 10-46 ”绘制 圆 角 螺母 


具体 绘制 步 又 如 下 。 

GE 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “ 面 域 ” 按 铜 加， 选择 外 贺 和 六 边 形 分 别 创建 两 个 面 域 。 

外 Wa9 在 命令 行 中 输入 IN 交集 ) 命令 ， 对 两 个 面 域 进行 交集 运算 。 

人 sg 选择 对 象 完 成 后 ， 按 空格 键 即 可 完成 螺母 的 绘制 。 

利用 测量 工具 测量 如 图 10-47 所 示 的 机 械 零 件 图 形 中 4 个 沉 孔 的 相对 位 置 及 大 小 。 

具体 绘制 步 又 如 下 。 

外 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 实 用 工具 ”面板 中 的 “点 坐标 ”按钮 [ 咀 吉 |， 拾 
取 圆 心 ， 命 令 行 即 可 显示 圆心 坐标 。 














8a9 使 用 相同 方法 查询 其 他 圆 形 及 沉 孔 大 小 ， 测 量 结 末 如 图 10-48 所 示 。 




















图 10-47 ”素材 文件 图 10-48 测量 结果 


导 w4 畏 助 绘图 锦 职 


1. 质量 属性 答 询 的 方法 。 

答 : AutoCAD 提供 了 点 坐标 (Id)、 距 离 (Distance) 和 面积 (Area) 的 查询 ， 给 图 形 
的 分 析 这 来 了 很 大 的 方便 ， 但 是 在 实际 工作 中 ， 有 时 还 需要 和 奏 询 实体 质量 属性 特性 ， 
AutoCAD 提供 了 实体 质量 属性 查询 (Mass Properties)， 可 以 方便 查询 实体 的 惯性 矩 、 面 积 
窍 和 实体 的 质心 等 。 需 要 注意 的 是 ， 对 于 曲线 或 多 段 线 构造 的 财 合 区 域 ， 应 先 用 Region 命 
令 将 闭合 区 域 面 域 化 ， 再 执行 质量 属性 和 查询， 才 可 得 询 实 体 的 惯性 矩 、 面 积 矩 和 实体 的 质心 
等 属性 。 

2. 如 何 计算 二 维 图 形 的 面积 ? 

答 : (1) 对 于 简单 图 形 ， 如 窍 形 、 三 角形 等 ， 上 只 需 执 行 Area 命令 ， 在 命令 行 出 现 提示 
“Specify firstcorner point or [ObjecVAdd/Subtract]:” 后 ， 打 开 捕 捉 依次 选取 和 矩形 或 三 角形 各 交 
点 后 按 〈Enter)，AutoCAD 将 目 动 计算 面积 (Area) 和 周 长 (Perimeter)， 并 将 结果 列 于 命 






























































面 域 与 测量 





(2) 对 于 简单 图 形 ， 如 圆 或 其 他 多 段 线 (Polyline)、 样 条 线 (Spline) 组 成 的 二 维 封闭 
图 形 ， 执 行 Area 命令 ， 在 命令 行 出 现 提 示 “ Specify first corner point or [Object/Add/ 
Subtract]:” 后 ， 选 择 Object 选项 ， 根 据 提示 选择 要 计算 的 图 形 ，AutoCAD 将 自动 计算 面积 wi 
和 和 周 长 。 

(3) 对 于 巾 简单 直线 或 圆 踊 组 成 的 复杂 封闭 图 形 ， 不 能 直接 执行 Area 命 Sore 
积 。 必 须 先 使 用 Region 命令 把 要 计算 面积 的 图 形 创建 为 面 域 ,然后 再 执行 Area 命令 ， 
命令 行 出 现 提示 “Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:” 后 ， 选 择 Object beng 
根据 提示 选择 刚刚 建立 的 面 域 图 形 ，AutoCAD 将 目 动 计算 面积 和 周 长 。 

3. 面 域 、 块 和 实体 是 什么 概念 ? 

答 : 面 域 是 用 闭合 的 外 形 或 环 创建 的 二 维 区 域 ， 块 是 可 组 合 起 来 形成 单个 对 象 〈( 或 称 为 
块 定义 ) 的 对 象 集合 (一 张 图 在 发 一 张 图 中 一 般 可 作为 块 )， 实 体 有 两 个 概念 ， 其 一 是 构成 
图 形 的 有 形 的 基本 元 素 ， 其 二 是 指 三 维 物体 ， 对 于 三 维 实体 ， 可 以 使 用 “布尔 运算 ”使 之 联 
合 ， 对 于 厂 义 的 实体 ， 可 以 使 用 “ 块 ” 或 “组 (Group)” 进 行 “联合 ”。 
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参数 化 图 形 


本 章 要 后 

@ 参数 化 图 形 简介 
@ 几何 约束 

@ 标注 约束 

@ 综合 实战 

@ 设计 专栏 


AutoCAD 2016 拓 供 了 增强 的 参数 化 图 形 设 计 
功能 。 通 过 参数 化 图 形 功能 ， 用 户 可 以 为 二 维 几何 
图 形 讨 加 约束 。 所 谓 约束 ， 征 一 种 可 决定 对 象 彼此 
间 的 放 症 位 症 及 有 其 标注 的 规则 。 对 疼 形 使 用 约束 
后 ， 如 果 对 一 个 对 象 进行 更 改 ， 那 么 与 其 相关 联 的 
对 象 也 会 发 生 相 应 的 变化 。 

下 面 将 介绍 参数 化 图 形 ， 创 建 儿 何 约 束 关 系 、 
标注 约束 、 编 辑 受 约束 的 几何 图 形 ， 以 及 约束 设置 
与 参数 管理 器 等 内 容 。 
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11.1 参数 化 图 形 人 简介 


在 AutoCAD 2016 中 ， 可 以 进行 参数 化 图 形 设计 ， 参 数 化 图 形 是 一 项 具有 约束 设计 的 技 (>) 
术 ， 而 约束 是 应 用 至 二 维 几何 图 形 的 关联 和 限制 。 参 数 化 图 形 中 的 两 种 常用 的 约束 是 儿 何 约 
束 和 标注 约束 ， 其 中 ， 儿 何 约束 用 于 控制 对 象 相 对 于 彼此 的 关系 ， 标 注 约束 则 用 于 控制 对 象 
的 距离 、 长 度 、 角 度 和 半径 值 等 
使 用 约束 ， 用 户 可 以 通过 约束 图 形 中 的 几何 图 形 来 保持 图 形 的 设计 规范 和 要 求 ， 可 以 将 
多 个 几何 约束 应 用 于 指定 对 象 ， 可 在 标注 约束 中 包括 公式 和 方程 式 ， 也 可 通过 修改 变量 来 忆 
速 进行 设计 修改 。 在 参数 化 图 形 的 实际 设计 中 ， 通 常 先 在 设计 中 应 用 几何 约束 来 确定 设计 的 
































形状 ， 然 后 再 应 用 标注 约束 来 确定 对 象 的 具体 大 小 。 
通过 约束 设计 的 典型 方法 有 以 下 两 种 ， 注 意 在 实际 设计 中 ， 所 选 的 方法 取决 于 设计 实践 
及 主题 的 要 求 。 


> 创建 一 个 新 疼 形 ， 对 新 图 形 进行 完全 约束 ， 然 后 以 独占 方式 对 设计 进行 控制 ， 如 条 
放 并 符 换 几 何 约束 ， 更 改 标注 约束 中 的 参数 值 等 。 

> 建立 约束 图 形 之 后 可 以 对 其 进行 更 改 ， 如 使 用 编辑 命令 和 来 点 的 组 合 ， 添 加 或 更 改 

约束 等 。 

可 应 用 约束 的 对 象 有 : 图 形 中 的 对 象 与 块 参照 中 的 对 象 〈 而 非 同一 个 块 参照 中 的 对 
象 ); 菏 个 块 参 照 中 的 对 象 与 其 他 块 参照 中 的 对 象 ， 外 部 参照 的 插入 点 与 对 象 或 块 ， 而 非 外 
部 参照 中 的 所 有 对 象 。 

在 功能 区 选择 “参数 化 ”选项 卡 ， 在 其 中 找到 参数 化 图 形 的 相关 命令 ， 如 图 11-1 所 示 。 
“参数 化 ”选项 卡 提 供 了 “几何 ”面板 “标注 ”和 面板 和 “管理 ”面板 。 


半数 化 ”视图 ”管理 ”输出 ”附加 模块 ”A360 。 精 选 应 用 BIM 3t 


- 忆 二 y @@ 日 a 本 全、 全 的 Rs 月 让 
> $m 示 | 外 | 自 全 站 | 全 名 示 一 
i 四 ”| 删除 ”参数 






































几何 3 标注 3 管理 





图 11-1 “参数 化 ”选项 卡 


11.2 ”几何 约束 


儿 何 约束 控制 对 象 相 对 于 彼此 的 天 系 ， 即 几何 约束 可 以 确定 对 象 之 间或 对 象 上 的 扣 之 间 
的 关系 。 对 图 形 使 用 约束 后 ， 对 一 个 对 象 所 做 的 更 改 可 能 会 影响 其 他 对 象 。 


下 必 及 国生 不 辣 ] 几何 约束 的 建立 


在 图 形 中 可 以 创建 的 几何 约束 类 型 包括 水 平 、 紧 让 、 垂 直 、 平 行 、 相 切 、 相 等 、 平 滑 、 
重合 、 同 心 、 共 线 、 对 称 和 固定 。 选 择 所 需 的 约束 命令 或 单 击 结束 按钮 后 ， 选 择 相 应 的 有 效 
对 象 或 参照 即 可 创建 儿 何 约束 关系 。 
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下 和 面 讲解 第 用 的 儿 何 约束 命令 的 相关 内 容 ， 如 表 11-1 所 示 。 


表 11-1 几何 约束 命令 的 相关 内 容 

















设 为 相等 
约束 一 条 样 条 曲线 ， 使 其 与 其 他 样 条 曲线 /直线 /圆滑 或 多 段 线 彼此 


“ 参 尖 9» | 66 可 纹 2 人 、 es Te 、 元 二 
参数 ”| “ 儿 何 约 训 ”| | 相连 并 保持 G2 连续 性 ， 注 意 选 定 的 第 1 个 对 象 必须 为 样 条 曲线 ， 第 





约束 类 型 | 约束 图 标 菜单 命令 约束 功能 及 应 用 特点 
水 平 “参数 ”|“ 几 何 约束 ” 约束 一 条 直线 或 一 对 点 ， 使 其 与 当前 USC 的 X 轴 平 行 ， 对 象 上 的 
“水 平 ” 第 2 个 选 定点 将 设 定 为 与 第 1 个 选 定点 平行 
“参数 ” |“ 几何 约束 ” 约束 一 条 直线 或 一 对 点 ， 使 其 与 当前 USC 的 Y 轴 平 行 ， 对 象 上 的 
一 “ 竖 直 ” 第 2 个 选 定点 将 设 定 为 与 第 1 个 选 定点 垂直 
证 “参数 ”|“ 几 何 约束 ” 约束 两 条 直线 或 多 段 线 线段 ， 使 其 夹 角 始终 保持 为 90。 ， 第 2 个 选 
“垂直 ” 定 对 象 将 设 定 为 与 第 1 个 对 象 垂直 
平行 “参数 ”|“ 几 何 约束 ” 选择 要 置 为 平行 的 两 个 对 象 ， 第 2 个 选 定 对 象 将 设 定 为 与 第 1 个 对 
“平行 ” 象 平行 
“ 参 光 (44 可 纹 SS 、 
相 切 We A 约束 两 条 曲线 ， 使 其 彼此 相 切 或 其 延长 线 彼此 相 切 
< 参数 ”| “几何 约束 ”| 约束 两 条 直线 或 多 段 线 线 段 ， 使 其 具有 相同 的 长 度 ， 或 约束 圆 弧 和 
相等 < 相等 ， 圆 使 其 具有 相同 的 半径 值 ， 使 用 “多 个 ”选项 可 以 将 两 个 或 多 个 对 象 
sy 
1 














了 外 2 个 选 定 对 象 将 设 为 与 第 1 条 样 条 曲线 G2 连续 
本 "天 于"”| "几何 约束 ”| | 约束 两 不 点 使 其 重合 ， 或 者 约束 一 个 点 使 其 位 于 对 象 或 允 象 十 长 部 分 
“重合 ” 的 任意 位 置 ， 注 意 第 2 个 选 定点 或 对 象 将 设 为 与 第 1 个 点 或 对 象 重合 
ee “参数 ”| “几何 约束 ”| | 约束 选 定 的 圆 / 圆 绝 或 顶 圆 ， 使 其 具有 相同 的 圆心 点 ， 注 意 第 2 不 选 
“同心 ” 定 对 象 将 设 为 与 第 1 个 对 象 同心 
本 4 “参数 ”| “几何 约束 ”| | ”约束 两 条 直线 ， 使 其 位 于 同 无 限 长 的 线 上 ， 注 意 应 将 第 2 条 选 定 
ee 的 直线 将 设 为 与 第 1 条 共 线 
- ; “参数 ”| "几何 约束 ”| | 约束 对 象 上 的 两 条 遇 线 或 两 不 点 ， 使 其 以 还 定 直线 为 对 称 和 人 役 此 对 
上门 “| 和” 称 
全 “参数 ”| “几何 约束 ”| | 约束 一 个 或 二 条 轴线 ， 使 其 固定 在 相对 于 志 芥 举 标 系 的 特定 位 置 和 
大 | “国定 方向 上 。 例 如 ， 使 用 国定 约束 ， 可 以 锁定 圆心 





创建 所 需 的 约束 后 ， 可 以 限制 可 能 违反 约束 的 所 有 更 改 。 在 实际 操作 过 程 中 ， 这 对 于 图 
形 设计 是 很 有 帮助 的 。 


上 凡生 案例 一 一 ; 共 加 几何 给 ] 束 


和 4 和 允 单 击 快 速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 国 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 “第 11 章 
\11.2.2 添加 几何 约束 .dwg” 素 材 文件 ， 如 图 11-2 所 示 。 

GE 为 圆 创建 固定 约束 。 在 “参数 化 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 几 何 ” 面 板 中 的 “固定 ” 按 
钮 肪 ， 根 据 命令 行 的 提示 选择 圆 ， 即 为 圆 建立 一 两 个 固定 约束 来 锁定 位 置 ， 如 图 11-3 所 示 。 


So、 全 


图 11-2 取材 文件 图 11-3 为 圆 创建 固定 约束 























E 光 局 二 请 忆 参 数 化 图 形 





hs9 创 建 相 切 约束 。 选 择 “ 参 数 ”|“ 几 何 约束 ”|“ 相 切 ” 命 令 ， 在 绘图 区 中 依次 选 
择 贺 和 直线 ， 即 为 加 和 直线 这 两 个 对 象 建 立 一 个 相 切 的 约束 关系 ， 结 果 如 图 11-4 所 示 。 

ay 选择 下 线 ， 使 其 显示 夹 态 ， 使 用 指定 夹 挟 来 编辑 下 线 ， 将 耻 标 放 旱 在 夹 点 处 不 
动 ， 在 弹出 的 快捷 亲 单 中 选择 “ 拉 伸 ”命令 ， 如 图 11-5 所 示 。 命 令 行 提示 如 下 。 




















虽 定 拉 伸 点 或 [基点 (B)/ 复 制 (C)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)]: // 按 空格 键 默 认 系 统 操作 
** MOVE ** 
定 移动 点 或 [基点 (B)/ 复 制 (C)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)]: // 按 室 格 键 默认 系统 操作 


旨 定 旋转 角度 或 [基点 (B)/ 复 制 (C)/ 放 弃 (U)/ 参 照 (R)/ 退 出 (X)]: 45 /1/ 输 入 旋转 角度 为 45? 
外 59 编辑 结果 如 图 11-6 所 示 ， 从 图 中 可 以 看 出 ， 对 图 形 使 用 约束 后 ， 对 直线 对 和 象 所 
做 的 更 改 同 时 也 影 啊 圆 对 象 ， 但 直线 仍然 与 圆 保持 相 切 关 系 。 














i 
小 
名 呈 E 
图 11-4 添加 相 切 约束 图 11-5 选择 夹 点 图 11-6 两 者 保持 相 切 


配伍 自动 约束 


“ 目 动 约束 ”命令 可 以 快速 目 动 应 用 于 选 定 对 象 或 图 形 中 的 所 有 对 象 。 在 AutoCAD 中 ， 
局 用 “ 目 动 约束 ”命令 的 方法 有 以 下 儿 种 。 
> 荣 单 栏 : 选择 “参数 ”|“ 目 动 约束 ”命令 。 






























































> 功能 区 ， 在 “参数 化 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 几 | 斌 本 本 
何 ” 面 板 中 的 “自动 约束 ”按钮 中. 1 一 

执行 上 述 命令 后 ， 选 择 要 约束 的 对 象 并 按 | : 5 7 

(Enter〉 键 ， 这 时 命令 行 提示 将 显示 该 命令 应 用 的 约 | Lv 

束 数量 。 
在 执行 “自动 约束 ”命令 的 过 程 中 ， 可 以 设置 多 | 3 ， 

个 几何 约束 应 用 于 对 象 的 顺序 。 当 命令 行 提示 “选择 || geexsmm-xse 

对 象 或 [设置 〈S) ]” 时 ， 输 入 S 并 按 (Enter〉 键 ， 二 二 po 

系统 弹出 “约束 设置 ”对 话 框 ， 如 图 11-7 所 示 。 在 

“自动 约束 ”选项 卡 中 ， 从 约束 列表 框 中 选择 一 种 约 CE ce 








冰 弄 j 6 多 2 HE 6 所 9 十 沪 
束 类 型 ， 再 单 击 “上 移 ” 或 “下 移 ” 按 钮 ， 即 可 更 改 0 





VO 中文 | 有 凤 _AutoCAD 2016 从 入 门 到 精通 : 实战 案例 版 第 3 版 


在 对 象 上 使 用 目 动 约束 命令 时 约束 的 优先 级 。 
| 区 对 案例 一 一 添加 上 自动 约束 


仿 a9 单 市 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 外 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 “第 11 章 
\11.2.4 添加 目 动 约束 .dwg” 系 材 文 件 ， 如 图 11-8 所 示 。 

外 9 在 “参数 化 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 几 何 ”面板 中 的 “自动 约束 ”按钮 哎 ， 对 图 形 
添加 自动 约束 ， 如 图 11-9 所 示 。 命 令 行 提 示 如 下 。 














命令 :_AutaConstrainv /执行 “自动 约束 ”命令 
选择 对 象 或 [设置 (S)]: 指 定 对 角 点 : 找到 9 个 /选择 除 中 心 线 所 有 图 形 
选择 对 象 或 [设置 (S)]: 二 // 按 《Enter》 键 ， 结 束 操作 
已 将 12 个 约束 应 用 于 9 个 对 象 /结果 如 图 11-9 所 示 





图 11-8 素材 文件 图 11-9 ” 目 动 约束 的 结果 


11.2.5 


约束 栏 提供 了 有 关 如 何 约束 对 象 的 信息 ， 如 图 11-10 所 示 。 约 束 栏 显 示 一 个 或 多 个 图 
标 ， 这 些 图 标 表 示 对 象 应 用 的 几何 约束 。 有 时 为 了 图 形 夯 面 效果 的 好 看 ， 可 以 将 图 形 中 的 约 
束 位 拖 放 至 合适 位 置 ， 此 外 还 可 以 控制 约束 栏 处 于 显示 状态 还 是 隐 蔚 状态。 


w /AH 元 


























其 中 一 个 约束 栏 








图 11-10 ”使 用 约束 栏 





在 约束 栏 上 滚动 浏览 约束 图 标 时 ， 将 完 显 与 该 几何 约束 关联 的 对 象 ， 如 图 11-11 所 示 。 
将 眠 标 巷 停 在 已 应 用 几何 约束 的 对 象 上 时 ， 会 完 显 与 该 对 象 关联 的 所 有 约束 栏 ， 如 图 11-12 
所 未 。 
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图 11-11 在 约束 栏 上 浏览 约束 图 标 时 图 11-12 将 限 标 是 于 对 象 上 时 

用 户 可 以 单独 或 全 部 显示 /隐藏 约束 栏 。 通 过 选择 “参数 ”|“ 约 束 栏 ”级 联 末 蛙 中 的 命 
令 或 在 “参数 化 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 几 何 ” 面 板 中 相应 的 约束 栏 操 作 命令 ， 如 网 11-13 与 
图 11-14 所 示 。 


参数 (P) ”窗口 (W) 帮助 (H) 











几何 约束 (6) ， 
由 自动 的 束 (O ”rc 只 品 创 
| 约束 栏 (B) ， | 旺 ”选择 对 象 (O) 
标注 约束 (D) | “9 全 部 显示 (S) 
动态 标注 (Y) ，| 区 全 部 隐藏 (H) 
| 县 。 删除 约束 (U 
多 约 束 设 置 (S) 
参数 管理 器 (M) 
图 11-13 “约束 栏 ” 子 菜 早 图 11-14 “几何 ”面板 


其 中 各 选项 的 具体 含义 如 下 。 

>“ 显 示 / 隐 藏 ”按钮 号 : 用 于 显示 或 隐 藏 选 定 对 象 的 几何 约束 。 选 择 某 个 对 象 以 完 显 
相关 几何 约束 。 

>“ 全 部 显示 ” 投 钮 号 : 用 于 显示 图 形 中 的 所 有 几何 约束 。 可 以 针对 受 约束 儿 何 图 形 的 
所 有 或 任意 集 显 示 或 隐藏 约束 栏 。 

>“ 全 部 隐藏 ”按钮 名 : 用 于 隐藏 图 形 中 的 所 有 几何 约束 。 可 以 针对 受 约束 几何 图 形 
的 所 有 或 任意 选择 集 隐 着 约束 栏 。 


11.3 ”标注 约束 


在 AutoCAD 绘图 时 ， 通 过 对 标注 约束 的 设置 ， 可 控制 几何 对 象 乙 间或 对 象 上 的 点 之 间 
你 持 指 定 的 距离 和 有 角度， 还 可 以 硝 定 茶 对 象 的 大 小 〈 如 圆 踊 和 圆 的 大 小 )。 将 标注 约束 应 用 
于 对 象 时 ， 系 统 会 目 动 创建 一 个 约束 变量 以 你 留 约 束 值 ， 在 默认 情况 下 ， 和 名 称 为 dl 或 dial 
等 ， 也 可 在 参数 管理 袁 中 对 其 进行 重 命名 。 


中 风 为 村 归 杯 注 约束 的 模式 


标注 约束 可 以 创建 为 动态 约束 和 注释 性 约束 两 种 。 在 “参数 化 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 标 
注 ” 面 板 溢 出 按钮 ， 从 中 单 击 “ 动 态 约束 模式 ”按钮 馈 或 “注释 性 约束 模式 ”按钮 总 ， 可 
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启用 相应 的 标注 约束 模式 ， 如 图 11-15 所 示 。 

1. 动态 约束 模式 

默认 状态 下 创建 的 标注 约束 为 动态 约束 ， 对 于 常规 参数 化 图 形 和 设计 任务 来 说 比较 理 
想 。 动 态 约 束 具 有 这 些 特征 : 缩小 或 放大 时 保持 大 小 相同 ， 可 以 在 图 形 中 全 局 打开 或 关闭 ; 
使 用 固定 预定 义 标注 样式 显示 ;上 自动 放置 文字 ， 并 提供 三 角形 夹 点 ， 可 以 使 用 这 些 夹 点 更 改 
标注 约束 的 值 ， 打 印 图 形 时 不 显示 。 

当 需 要 控制 动态 约束 的 标注 样式 时 ， 或 需要 打印 标注 约束 时 ， 可 以 使 用 “特性 ”选项 板 
将 动态 约束 更 改 为 注释 性 约束 ， 如 图 11-16 所 示 。 


eT 
[nD 转角 标注 (动态 ) 


类 | [和 









































约束 形式 
< 一 一 参照 
A gy, 名 称 
| A 入 ) 证 | 旺 示 / 隐 落 Rs 
值 
sa 站 | 门 四 全 部 显示 说 
线性 六 其 他 
- [| 全 部 陷 芒 村 
注释 性 
直线 和 箭头 
箭头 工 
箭头 2 
箭头 六 小 
尺寸 疆 绑 帘 
jn 
尺 线 1 
图 11-15 启用 标注 约束 模式 图 11-16 将 动态 约束 改 为 注释 性 约束 


2. 注释 性 约束 模式 
注释 性 约束 具有 这 些 特征 : 缩小 或 放大 时 大 小 发 生变 化 ， 随 图 层 单独 显示 ; 使 用 当前 标 














注 样 式 显 示 ; 提供 与 标注 上 的 夹 扣 具有 类 似 功能 的 夹 瓜 功能， 打印 图 形 时 显示 。 

此 外 ， 可 以 将 所 有 动态 约束 或 注释 性 约束 转换 为 参照 参数 。 参 照 参数 是 一 种 从 动 标注 约 
束 〈 动 态 或 注释 性 )， 它 并 不 控制 关联 的 几何 图 形 ， 但 是 会 将 类 似 的 测量 报告 给 标注 对 象 。 
可 以 将 参照 参数 用 做 显示 可 能 必须 要 计算 结果 的 简便 方式 。 参 照 参数 中 的 文学 信息 始终 显 不 
在 括 写 内 ， 如 图 11-17 所 示 ， 参 照 参 数 需 要 通过 “特性 ”选项 板 来 设置 。 





























| 半径 标注 (动态 ) "| 置 十 境 


从 开 X 


























| 回 “特性 








图 11-17 为 动态 约束 设置 参照 参数 


让 罗 对 创建 标注 约束 


创建 标注 约束 的 步 又 和 创建 标注 尺寸 的 步 又 相似 ， 但 前 者 在 指定 尺寸 独 位 置 后 ， 可 输入 
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值 或 指定 表达 式 。 
下 面 列 誉 用 于 创建 标注 约束 的 常用 命令 ， 如 表 11-2 所 示 。 
表 11-2 创建 标注 约束 的 常用 命令 O) 
pr 约束 对 象 上 两 个 点 之 间 的 距离 ， 或 者 约束 不 同 对 象 上 两 
I 外 你 注 约束 个 点 之 间 的 距离 
从 个 贞 之 闻 本 不同 区 个 占 之 | 站 
水 平 “标注 约束 ” “水 平 ” 2 | 点 之 间或 不 同 对 象 上 两 | 扩 之 间 X 方 癌 
约束 酒色 下 两 不 贞 之 癌 起 不 同 双色 上 两 不 贞 之 癌 Y 方 
的 距离 
线性 “标注 约束 ”| “线性 ” 约束 两 点 之 间 的 水 平 或 坚 直 距离 
加 多 束 音 线 或 多 段 线 之 问 的 角度 、 市 同 匠 或 多 段 线 国法 扩 
于 上 [44 RR) 纵 ny [44 上 用 ” 、 、 . 
角度 标注 约束 ”| “角度 掠 得 到 的 角度 。 或 对 象 上 3 个 点 之 间 的 角度 
半径 “标注 约束 ”| “半径 ” 约束 圆 或 圆 弧 的 半径 
直径 “标注 约束 ”| “直径 ” 约束 圆 或 圆 弧 的 直径 








11.3.3 案 列 一 一 添加 标 注 约束 


外 ey 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 [ 汪 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 “第 11 章 
\11.3.3 添加 标注 约束 .dwg” 系 材 文 件 ， 如 图 11-18 所 示 。 

外 a 创建 怪 直 标注 约束 。 在 “参数 化 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “ 竖 直 ” 
按钮 sl ， 如 图 11-19 所 示 。 命 令 行 提示 如 下 。 














命令 : DcVerticalv // 调 用 “ 竖 直 ”约束 命令 
虽 定 第 一 个 约束 点 或 [对 象 (DO)] < 对 象 >: /拾取 线段 下 侧 的 端点 
旨 定 第 二 个 约束 点 : /拾取 线段 上 侧 的 端点 
虽 定 尺寸 线 位 置 : /指定 尺寸 线 位 置 
标注 文字 = 150 /在 文本 框 中 输入 100 


| 


dl 三 100 






d2=100 蜗 








图 11-18 素材 文件 图 11-19 创建 “ 竖 直 ”约束 


外 a39 创建 水 平 约束 。 在 “参数 化 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 标 注 ” 和 面板 中 的 “水 平 ” 按 钮 
|， 分 别 指定 两 个 约束 点 ， 然 后 指定 尺寸 线 位 置 ， 输 入 值 为 180， 按 《Enter〉 键 确定 ， 结 果 
如 图 11-20 所 示 。 

命令 :_DcLinearv // 调 用 “水 平 ” 约 来 命令 

指定 第 一 个 约束 点 或 [对 象 (O)] < 对 象 >: // 拾 取 线 段 左 侧 的 端点 
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指定 第 二 个 约束 点 : /拾取 线段 右 侧 的 端点 
指定 尺寸 线 位 置 : /指定 尺寸 线 位 置 
标注 文字 = 90 /在 文本 框 中 输入 180 





人 创建 百 径 约 束 。 在 “参数 化 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “直径 ”按钮 
对 ， 直 径 约束 圆 ， 如 图 11-21 所 示 。 


d3=180 蜗 da3=180 曙 










一 


dl=100 d2=100 昌 dl=100 外 d2=100 吕 


径 1=45 吕 


图 11-20 创建 “水 平 ”约束 图 11-21 创建 “直径 ”约束 





全 5 创建 半径 约束 。 在 “参数 化 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “半径 ”按钮 
名 )， 半 径 约 束 圆 ， 如 图 11-22 所 示 。 

多 69 将 选 定 的 两 个 动态 标注 约束 更 改 为 参照 参数 。 选 择 水 平 标注 约束 和 半径 标注 约 
束 ， 如 图 11-23 所 示 。 按 (Ctrlt1〉 组 合 键 ， 系 统 打 开 “ 特 性 ”选项 板 ， 从 “参照 ”下 拉 列 
表 框 中 选择 “是 ”选项 ， 如 图 11-24 所 示 。 


| d3=180 蜗 d3=180 虽 













d2=100 蚊 Ql=1OO 曙 


径 1=45 


径 1=45 品 


图 11-22 创建 “半径 ”约束 图 11-23 ”选择 要 更 改 的 对 象 


名 haz, 关闭 “特性 ”选项 板 ， 最 后 完成 的 标注 约束 效 打 如 网 11-25 所 示 。 














x | | 
| 全 部 (2) "| 轩 直 如 


d3=180 蜗 
类 [约束 - | 
约束 形式 E 














回 特性 








图 11-24 “特性 ”选项 板 图 11-25 最 后 完成 效 末 
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1 多 于 编辑 受 约束 的 几何 图 形 


对 于 未 完成 约束 的 几何 图 形 ， 编 辑 它 们 时 约束 会 精确 有 发挥 作用 ， 但 是 要 注意 可 能 会 出 现 








意外 结果 。 而 更 改 完全 约束 的 图 形 时 ， 要 注意 几何 约束 和 标注 约束 对 控制 结果 的 影响 。 

对 受 约束 的 几何 图 形 进行 更 改 ， 通 常 可 以 使 用 标准 编辑 命令 “特性 ”选项 板 、 人 参数 管 
理 器 和 夹 点 模式 。 

“删除 约束 ”命令 是 指 删除 选 定 对 象 上 的 所 有 约束 。 在 AutoCAD 中 ， 调 用 “删除 约束 ” 
命令 的 方法 有 两 种 : 其 一 ， 在 “参数 化 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 管 理 ” 面 板 中 的 “删除 约束 ” 按 
钮 dz; 其 二 ， 选 择 “ 参 数 ”|“ 删 除 约束 ”命令 ， 执 行 上 述 命令 后 选择 所 需 对 象 并 按 
(Enter〉 键 ， 则 从 选 定 的 对 象 中 删除 所 有 几何 约束 和 标注 约束 。 


本 天 天 约束 设置 与 参数 化 管理 


本 方 介绍 约束 设置 与 参数 化 管理 占 的 相关 知识 。 
1. 约束 设置 
在 AutoCAD 2016 绘图 时 ， 可 以 控制 约束 栏 的 显示 ， 利 用 “约束 设置 ”对 话 框 可 以 控制 约 
束 栏 上 显示 和 隐藏 的 几何 约束 类 型 。 同 时 也 可 以 通过 对 标注 约束 进行 设置 ， 控 制 显示 标 注 约束 
时 的 系统 配置 ， 控 制 对 象 之 间或 对 象 上 的 点 之 间 的 距离 和 角度 ， 以 确保 设计 符合 特定 要 求 。 
在 AutoCAD 2016 中 可 以 通过 以 下 几 种 方法 局 动 约 束 设 置 。 
> 末 早 位， 选择 “参数 ”|“ 约 束 设置 ”命令 。 
> 功能 区 : 在 “参数 化 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 几 何 ” 或 “标注 ”面板 右 下 角 的 按钮 。 
> 工具 栏 : 单 击 “参数 化 ”工具 栏 中 的 “约束 设置 ”按钮 。 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 GSETTINGS 命令 。 
执行 上 述 命 令 后 ， 系 统 弹出 “约束 设置 ”对 话 框 。 该 对 话 框 中 包含 3 个 选项 卡 ， 即 “ 几 
何 ” 选 项 卡 、“ 标 注 ” 选 项 卡 和 “ 目 动 约束 ”选项 卡 。 上 其 体 含 义 如 下 。 
>“ 几 何 ” 选 项 卡 ， 主 要 用 于 控制 约束 栏 上 约束 类 型 的 显示 ， 定 制 内 容 包 括 约 束 栏 显 示 
设置 、 约 束 栏 透明 度 等 ， 如 图 11-26 所 示 。 
六“ 标注 ”选项 卡 : 主要 用 于 控制 约束 栏 上 的 标注 约束 设置 ， 包 括 显示 标注 约束 时 设 定 
形 位 中 的 系统 配置 ， 如 图 11-27 所 示 。 其 中 “标注 名 称 格 式 ” 的 可 选 选项 有 “名 称 
和 表达 式 ”“ 名 称 ” 和 “ 值 ”。 




































































瀹 | 约 京 设置 论 | 约束 设置 
几何 ”| 标注 “| 自动 的 束 | | 几何 | 标注 | 自动 约束 
国 ENEDE 证 标注 约束 格式 
约束 栏 显示 设置 标注 名 称 格式 0 : 
六 回 垂直 吕 ) MA 团 平 行 册 ) | 全 部 选择 6) | En d1=d2+d3 
et i i 二 一 一 - | 
售 、 回 相 切 YT) 站 团 平 骨 (G2) 0 吕 7 注释 性 约束 显示 锁定 图 标 
y” 回 共 线 中 ) © Bae) 园 为 议定 对 象 显示 隐藏 的 动态 约束 5) 
中 回 对 称 习 ) = 团 相 等 QQ) 
1_ 回 重 合 o) 图 园 固定 灾 ) 是 
忆 相 初 冯 IT 


回 识 为 处 于 当前 平面 中 的 对 象 显示 约束 栏 0) 
约束 栏 透 明度 中) 
50 全 


回 将 约束 应 用 于 选 定 对 象 后 显示 约束 栏 W) 
| 选 定 对 象 时 显示 约束 栏 C) 


CC 到) CC wm 本 CE [| 


图 11-26 “几何 ”选项 卡 图 11-27 “标注 ”选项 卡 









































V0 由 文 | 凤 _AutoCAD 2016 从 入 门 到 精通 : 实战 案例 版 第 3 版 


“ 目 动 约束 ”选项 卡 : 主要 用 于 控制 约束 栏 上 的 目 动 约束 设置 ， 例 如 控制 应 用 于 选择 
ia， 以 及 使 用 AUTOCONSTRAIN 命令 时 约束 的 应 用 顺序 。 
参数 管理 器 
和 AutoCAD 中 ， 打 开 “ 参 数 管理 器 ” ee 其 一 ， 在 “参数 化 ”选项 
卡 中 ， 单 击 “ 管 理 ” 面 板 中 的 “参数 管理 器 ”按钮 所; 其 二 ， 选 择 “ 参 数 ”|“ 有 删除 约束 ” 
命令 ， 打 开 如 图 11-28 所 示 的 “参数 省 理 带 ”选项 板 。 在 该 参数 管理 器 列表 中 可 以 像 常 规 表 
格 一 样 进行 修改 ， 如 更 改 指 定 约束 的 名 称 、 表 达 式 和 值 。 
“参数 管理 器 ”选项 板 中 部 分 选项 的 具体 合 义 如 下 。 
> 等 按钮 用 于 创建 新 参数 组 。 
> 六 按钮 用 于 创建 靳 的 用 户 参 数 。 
各 按钮 用 于 删除 选 定 参 效 。 
im “参数 管理 右 ” 选 项 板 中 单 击 “展开 参数 过 小 闫 树 ” 投 钮 ， 则 “参数 管理 右 ” 选 
项 板 将 展开 参数 过 滤 融 树 ， 如 网 11-29 所 示 。 




































































MH| 时 产 深 捷 索 参数 & wl 等 和 党 [ 控 这 参数 a 
类 -一 
»|| 名称 ”a。| 帮 x | 什 | 关于 E33 «|| 名称 ”和 | 有 A | 值 
日 标注 约束 参数 | 日 -万 全 部 | 日 标 守 约束 参数 | 
aldl 100 100 如 让 三 表达 式 中 倒 | aJdil 100 
Bld3 180 : 水 平 各 |d3 180 
全 J) 直径 1] 45 45 直径 全 ) 直 径 1 45 
日 参 旺 参数 日 参 蛤 参数 
ald2 1 100 坚 直 ald2 
合 ) 缠 度 1 12.5 12.5 半径 仿 ) 弧 度 1 
中 咯 
uy 辐 4 | Mh | L 
扫 如 | | 
这 和 | | 4 | Wl } [ ] 反 转 过 注 器 «< || 4 | Hh ， 
在 | 全 部 : 显示 了 5 个 多 数 革 5 们 在 | 全 部 :显示 了 5 个 委 数 革 5 们 








图 11-28 “参数 官 理 碳 ”选项 板 图 11-29 展开 参数 过 小 需 树 


11.4 ”综合 实战 


本 节 通 过 以 下 两 个 具体 实例 ， 对 之 前 介绍 的 图 层 的 几何 约束 、 标 注 约束 等 内 容 进 行 具体 
操作 ， 使 读者 能 够 熟练 掌握 。 


区 王国 通过 约束 修改 几何 图 形 


多 网 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 E， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 “第 11 章 
\11.4.1 通过 约束 修改 几何 图 形 .dwg” 素 材 文件 ， 如 图 11-30 所 示 。 

外 9 在 “参数 化 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 几 何 ” 面 板 中 的 “自动 约束 ”按钮 哎 ， 对 图 形 
添加 重合 约束 ， 如 图 11-31 所 示 。 

多 在 “参数 化 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 几 何 ” 面 板 中 的 “固定 ”按钮 中， 选择 直线 上 
的 任意 一 点 ， 为 三 角形 的 一 边 创建 固定 约束 ， 如 图 11-32 所 示 。 























饭 

















E 光 局 二 请 忆 参 数 化 图 形 





图 11-30 取材 文件 图 11-31 创建 目 动 约束 图 11-32 创建 固定 约束 


外 弛 a 在 “参数 化 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 几 何 ” 面 板 中 的 “相等 ”按钮 三 ， 为 3 个 圆 创 
建 相等 约束 ， 如 图 11-33 所 示 。 


命令 :_GcEqualv // 调 用 “相等 ”约束 命令 

选择 第 一 个 对 象 或 [多 个 (MD)]: M /激活 “多 个 ”选项 

选择 第 一 个 对 象 : /选择 左 侧 圆 为 第 一 个 对 象 

选择 对 象 以 使 其 与 第 一 个 对 象 相等 : /选择 第 二 个 贺 

选择 对 象 以 使 其 与 第 一 个 对 象 相等 : /选择 第 三 个 圆 ， 并 按 〈《Enter 》 键 结束 操作 


的 sg 近 宇 格 键 重复 命令 操作 ， 为 三 角形 的 边 创建 相等 约束 ， 如 图 11-34 所 示 。 
的 58 在 “参数 化 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 几 何 ” 面 板 中 的 “ 相 切 ”按钮 全 ， 选 择 相 切 关 
系 的 圆 、 直 线 边 和 圆 激 ， 将 其 创建 相 切 约束 ， 如 图 11-35 所 示 。 

















图 11-33 为 圆 创建 “相等 ”约束 。 图 11-34 为 边 创建 “相等 ”约束 图 11-35 创建 “ 相 切 ” 约 束 


Ge 在 “参数 化 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “对 齐 ” 按 钮 人 和 “角度 ” 按 
钮 熏 ， 对 三 角形 边 创建 对 齐 约 束 和 圆 弧 圆心 辅助 线 的 角度 约束 ， 结 果 如 图 11-36 所 示 。 

外 a9 在 “参数 化 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 管 理 ” 面 板 中 的 “参数 管理 器 ”按钮 . 挛 ， 在 打 
开 的 “参数 管理 左 ” 选 项 板 中 修改 标注 约束 参数 ， 结 末 如 网 11-37 所 示 。 

名 9 大 蜀 “ 人 参数 管理 器 ”选项 板 ， 此 时 可 以 看 到 绘 独 区 中 的 图 形 也 发 生 了 相应 的 变 
化 ， 完 善 几何 疼 形 结 末 如 网 11-38 所 示 。 
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角度 1=95 吕 













角度 1=72 











x 
‘| 富生 XX 
党 

名 称 。 a | 表达 式 
日 标注 约束 参数 


Bydl 50 
引 角度 1 72 




















4 | 
| 全 部 : 显示 了 2 个 参数 ( 共 2 从 

















11-36 创建 标注 约束 11-37 “参数 管理 左 ” 选 项 板 11-38 完成 效果 


区 见 4 忆 约 束 机 械 图 形 
全 国 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 较 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 “第 11 章 
\11.4.2 尺寸 约束 机 械 图 形 .dwg” 素 材 文 件 ， 如 图 11-395 所 示 。 

人 SEE 在 “参数 化 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “水 平 ” 按 钮 中， 水 平 约束 图 
形 ， 结 果 如 几 11-40 所 示 。 


| 


| 





dl=150 量 





四 
| ey d2=150 便 
11-39 床 材 文件 11-40 ”水 平 约 束 
全 SEE 在 “参数 化 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “ 竖 直 ”按钮 al|， 竖 直 约 束 图 
形 ， 结 果 如 图 11-41 所 示 。 
全 Sag 在 “参数 化 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “半径 ”按钮 名 |， 半 径 约束 圆 
孔 并 修改 相应 的 参数 ， 如 图 11-42 所 示 。 


dl=150 盘 dl=150 全 











d2=150 全 


11-41 ” 竖 直 约束 11-42 ”半径 约束 











E 洛 所 二 请 忆 参 数 化 图 形 








ES 在 “参数 化 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 标 注 ” 面 板 中 的 “角度 ”按钮 鳃 |， 为 网 形 添 加 
角度 约束 ， 结 果 如 图 11-43 所 示 。 


dl=150 避 






角度 1=90 吕 


d2=150 留 


图 11-43 角度 约束 


11.5 ”设计 专栏 
11.5.1 


使 用 本 章 所 学 的 标注 知识 ， 利 用 竖 直 约束 、 水 平 约束 等 命令 将 沙发 套 组 进行 约束 ， 如 图 
11-44 与 图 11-45 所 示 。 











图 11-44 取材 文件 图 11-45 将 沙发 套 组 进行 约束 











使 用 本 章 所 学 的 标注 知识 ， 对 如 图 11-46 所 示 的 图 形 进行 几何 约束 ， 完 善 足 球场 图 形 ， 
如 图 11-47 所 示 。 


完善 足球 场 图 形 的 具体 操作 步骤 如 下 。 

ES 在 “参数 化 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 几 何 ” 面 板 中 的 “同心 ” 按 钾 回 |， 约束 跑道 半 
圆 为 同心 圆 。 

人 Se 在 “参数 化 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 几 何 ” 面 板 中 的 “平行 ”按钮 如， 约束 线段 A 
与 线段 B 平行 。 

Gag 在 “参数 化 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 几 何 ” 面 板 中 的 “重合 ”按钮 |， 重 合 B、C、 
D 线段 的 点 。 




















人 





图 11-46 素材 文件 图 11-47 ”完善 足球 场 图 形 


GESEa9 在 “参数 化 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 几 何 ”面板 中 的 “垂直 ”按钮 世 ， 约 束 D、C 
两 条 直线 垂直 。 

GE 在 “参数 化 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 几 何 ”面板 中 的 “相等 ” 按 包 大]， 约 束 两 个 国 
法 半径 相等 

GE 在 “参数 化 ”选项 卡 中 ， 单 击 “几何 ”面板 中 的 “ 辐 定 ”按钮 男 ， 辕 定 中 心 加 
的 位 置 。 


ES 元 成 绘制 。 


TRY 辆 助 绘图 锦 宫 


1. AutoCAD 中 有 了 时 出 现 的 0 和 1 是 什么 意思 ? 

答 : 系统 命令 Mirrtext 控制 Mirror 命令 反映 文学 的 方式 。 初 始 值 为 0， 其 中 : 0 表示 你 
持 文 字 方 问 ;， 1 表示 镜像 显示 文字 。 

系统 命令 Textfill 控制 打印 和 泻 染 时 TrueType 字体 的 填充 方式 。 初 始 值 为 0， 其 中 : 0 
表示 以 轮廓 线形 式 显 示 文 字 ; 1 表示 以 填充 图 像 形 式 显示 文字 。 

2. AutoCAD 中 标准 的 制图 要 求 是 什么 ? 

答 : 读者 可 以 根据 《了 暧 通 空 调制 图 标准 》(GB/T 5$0114-2010) 及 《房屋 建筑 制图 统一 标 
准 》(GB/T 50001-2010〉 中 的 制图 要 求 ， 建 立 标 准 的 标注 样式 ， 特 别 是 对 于 尺寸 线 及 文字 的 
要 求 ， 注 意 一 些 细节 所 在 ， 如 尺寸 线 之 间 的 间距 值 ， 其 短 画 线 的 长 度 、 字 号 的 设置 等 ， 以 及 
这 些 设置 在 AutoCAD 中 的 体现 。 

3. 衬 格 键 应 如 何 灵 活 运用 ? 

答 ， 默认 情况 下 ， 按 空格 键 表示 重复 AutoCAD 的 上 一 个 命令 ， 因 此 用 户 在 连续 采用 同 
一 个 命令 操作 时 ， 只 需 连 续 按 空格 键 妈 可， 而 无 须 费时 费力 地 连续 单 击 同一 个 命令 。 

4. 为 什么 不 能 显示 汉字 ? 或 输入 的 汉字 变 成 了 问号 ? 

答 : (1) 对 应 的 字 型 没有 使 用 汉字 字体 ， 如 Hztxt.Shx 等 。 

(2) 当前 系统 中 没有 汉字 字体 型 文件 ， 应 将 所 用 到 的 形 文 件 复制 到 AutoCAD 的 字体 目 
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录 中 (一 般 为 ..\Fonts\)。 

(3) 对 于 某 些 符 和 号， 如 希腊 字母 等 ， 同 样 必须 使 用 对 应 的 学 体型 文件 ， 否 则 会 显示 成 
问号 。 

5. 《Ctrl〉 键 无 效 怎 么 办 ? 

答 : 有 时 会 碰 到 这 样 的 问题 : 比如 《CtrlHC)》(〈 复 制 )、《〈CtrHV》 (粘贴 ) 及 《Ctrl+A)》 
(全 选 ) 等 一 系列 和 《Ctrl》 键 有 关 的 命令 都 会 失效 。 解 决 办 法 如 下 。 

Op 〈 选 项 ) 一 用 户 系统 配置 一 Windows 标准 加 速 键 (选中 )。 

选中 Windows 标准 加 速 键 后 ， 和 “(Ctrl〉 键 有 关 的 命令 则 有 效 ， 反 之 失灵 。 

6. AutoCAD 中 鼠标 各 键 的 功能 是 什么 ? 

答 : 左 键 : 选择 功能 键 〈 选 像素 、 选 点 、 选 功能 )。 

右键 : 快捷 六 蛙 或 Enter 功能 。 

(1 ) 变量 Shoptcutmenu 等 于 0 一 一 Enter。 

(2) 变量 Shoptcutmenu 大 于 0 一 一 快捷 沫 单 。 

(3) 环境 选项 一 一 快捷 末 单 开关 设 定 。 

中 间 深 轮 : 移动 或 缩放 功能 。 

(1) 旋转 滚轮 癌 前 或 癌 后 ， 实 时 缩放 、 拉 近 或 拉 远 。 

(2) 按 住 深 轮 不 放 并 拖 忠 实时 平移 。 

(3) 双击 Zoom 缩放 。 
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e@ AutoCAD 2016 三 维 建 模 空 间 
三 维 坐标 系 

视点 

三 维 实体 视 党 样式 

创建 基本 实体 

由 二 维 对 象 生成 三 维 实体 

@ 创建 三 维 曲 面 
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三 维 绘图 基础 





AutoCAD 不 仪 上 共有 强大 的 二 维 绘 图 功能 ， 而 
日 还 具备 较 强 的 三 维 绘图 功能 。AutoCAD 2016 所 
供 了 绘制 多 段 体 、 长 方 体 、 球 体 、 圆 柱 体 、 圆 锥 
体 和 圆 环 体 等 基本 几何 实体 的 命令 ， 可 通过 对 二 
维 轮 廊 进行 拉 伸 、 旋 转 和 扫 掠 来 创建 三 维 实 体 。 
对 创建 的 三 维 实 体 可 以 进行 实体 编辑 、 布 尔 运 
算 ， 以 及 体 、 面 、 边 的 编辑 ， 从 而 创建 出 更 复杂 
的 模型 。 
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12.1 AutoCAD 2016 三 维 建 模 空间 


由 于 三 维 建 模 增加 了 Z 方向 的 维度 ， 因 此 工作 界面 不 再 是 “草图 与 注释 ”， 需 切换 到 (CO>) 
“三 维 建 模 ”空间 。 局 动 AutoCAD 2016 之 后 ， 在 快速 访问 工具 栏 中 的 “工作 空间 ”下 拉 
列表 框 中 选择 “三 维基 础 ”或 “三 维 建 模 ” 工 作 空间 ， 即 可 切换 到 三 维 建 模 的 工作 界面 ， 

如 图 12-1 所 示 。 与 “草图 与 注释 ”工作 一 样 ,“ 三 维 建 模 ” 工 作 空间 的 命令 以 工具 按钮 的 












































图 12-1 “三 维 建 模 ”工作 空间 


在 新 建文 件 时 ， 如 果 选 择 三 维 样板 文件 《软件 提供 的 acad3D.dwt 样板 和 acadiso3D.dwt 





样板 )， 则 初始 工作 空间 会 直接 切换 到 “三 维 建 模 ”工作 空间 。 


12.2 ”三 维 坐 标 系 


AutoCAD 的 三 维 坐标 系 由 原点 引出 的 相互 垂直 的 3 个 坐标 轴 构 成 ， 这 3 个 坐标 轴 分 别 
称 为 X 轴 、Y 轴 和 Z 办 ， 交 点 为 坐标 系 的 原点 ， 即 各 个 坐标 轴 的 坐标 零点 。 从 原点 出 发 ， 
沿 坐 标 轴 正方 同上 的 点 用 正 坐 标 值 度量， 党 坐标 轴 负 方向 上 的 点 用 负 坐 标 值 度量。 在 三 维 空 
间 中 ， 任 意 一 点 的 位 置 由 它 的 三 维 坐 标 (x，y，z) 唯一 确定 。 


PU 的 概念 及 特点 


在 AutoCAD 中 ， 人 坐标 系 包括 世界 坐标 系 〈(WCS) 和 用 户 坐 标 系 〈UCS) 两 种 类 型 。 世 
界 坐 标 系 是 系统 默认 的 二 维 图 形 坐 标 系 ， 它 的 原点 及 各 坐标 轴 的 方 癌 固定 不 变 ， 因 而 不 能 满 
足 三 维 建 模 的 需要 。 

用 户 坐 标 系 是 通过 变换 坐标 系 原点 及 方 癌 形成 的 ， 用 户 可 根据 需要 随意 更 改 坐标 系 原 点 
及 方向 。 其 主要 应 用 于 三 维 模型 的 创建 。 
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pV 对 Us 的 建立 


UCS 坐标 系 表 示 了 当前 坐标 系 的 坐标 轴 方 同和 坐标 原点 的 位 置 ， 也 表示 了 相对 于 当前 
UCS 的 XY 平面 的 视图 方 同 。 在 三 维 建 模 环境 中 ， 它 可 以 根据 用 户 指定 的 不 同方 位 来 创建 模 
型 特征 。 

调用 建立 UCS 命令 的 方法 如 下 。 

> 菜单 栏 : 选择 “工具 ” |“ 新建 UCS” 人 命令， 然后 在 子 菜单 中 选择 定义 方式 。 

> 功能 区 : 在 “常用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 坐 标 ” 面 板 上 的 “管理 用 户 坐 标 系 ” 按 钮 上 |。 

> 夹 点 方式 选中 UCS 坐标 并 拾取 其 夹 点 对 ”国外 二 于 

其 进行 移动 或 旋转 操作 。 ”鄙人 | 二 上 此 站 加 一 十 7 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 UCS 命令 。 .| nl |, ein 

在 功能 区 中 ,与 UCS 有 关 的 功能 按钮 均 集 中 着 而 ~ \ 

在 “坐标 ”面板 中 ， 如 图 12-2 所 示 。 图 12-2 “坐标 ”面板 

“坐标 ”面板 中 第 用 按钮 的 含义 如 下 。 

1. UCS 

单 击 该 按钮 ， 命 令 行 操作 如 下 。 

和 定 UCS 的 原点 或 [ 面 (F)/ 命 名 (NA)/ 对 象 (OB)/ 上 一 个 (P)/ 视 图 (V)/ 世 界 (W)/X/Y/Z/Z 轴 (ZA)] < 世界 >: 

2. 世界 

该 按钮 用 来 切换 回 模型 或 视图 的 世界 坐标 系 ， 即 WCS 坐标 系 。 世 界 坐 标 系 也 称 为 通用 
或 绝对 坐标 系 ， 它 的 原点 位 置 和 方 问 始终 是 保持 不 变 的 。 

3. 上 一 个 UCS 

单 击 “上 一 个 UCS” 按 钮 ， 可 通过 使 用 上 一 个 UCS 确定 坐标 系 ， 它 相当 于 绘图 中 的 撤 
销 操 作 ， 可 返回 上 一 个 绘图 状态 。 但 区 别 在 于 ， 该 操作 仪 返回 上 一 个 UCS 状态 ， 其 他 图 形 
保持 更 改 后 的 效果 。 

4. 面 UCS 

该 投 钮 主要 用 于 重合 新 用 户 坐 标 系 的 XY 平面 与 所 选 实体 的 一 个 面 。 在 模型 中 选取 实体 
面 或 选取 面 的 一 个 边界 ， 此 面 被 加 亮 显 示 ， 按 〈Enter) 键 即 可 重合 该 面 与 新 建 UCS 的 XY 
平 血 ， 效 有 末 如 网 12-3 所 示 。 






























































图 12-3 创建 面 UCS 坐标 
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5s. 对 象 区 | 

该 按钮 通过 选择 一 个 对 象 定义 一 个 新 的 坐标 系 ， 坐 标 轴 的 方向 取决 于 所 选 对 象 的 类 
型 。 当 选择 一 个 对 象 时 ， 新 坐标 系 的 原点 将 放置 在 创建 该 对 象 时 定义 的 第 一 点 上 ，X 轴 
的 方 回 为 从 原点 指 问 创建 该 对 象 时 定义 的 第 二 点 ，Z 轴 方 癌 目 动 保持 与 XY 平面 牌 直 ， > 
如 图 12-4 所 示 。 













a we 
2 Le 
a jr PE 
|; 先 取 A 体 的 边线 4 | 
De ed a 是 成 的 UCS 
"or J. ; so je ee 
当前 UCS 坐 标 | | Wi . | ws | 
be ,Wy ww vo” . 
i i Ve a 
> bs 、 ~ pd 


图 12-4 由 选取 对 象 生 成 UCS 坐标 


6. 视图 | 王 

该 按钮 可 使 新 坐标 系 的 XY 平面 与 当前 视图 方 回 王 下，Z 轴 与 XY 和 耐 敢 下 ， 而 原点 保持 
不 变 。 通 音 情 况 下 ， 该 工具 主要 用 于 标注 文学 ， 当 文学 需要 与 当前 屏 大 而 非 与 对 和 象 平行 时 用 
此 方式 比较 简单 。 

7. 原点 | 

该 按钮 是 系统 默认 的 UCS 举 标 的 创建 方法 ， 主 要 用 于 修改 当前 用 户 坐 标 系 的 原点 位 
置 。 其 坐标 轴 方 同 与 上 一 个 坐标 相同 ， 而 由 它 定义 的 坐标 系 将 以 新 坐标 存在 。 

在 “坐标 ”面板 中 单 击 UCS 按钮 ， 然 后 利用 状态 栏 中 的 “对 和 象 捕捉 ”功能 ， 捕 捉 模型 
上 的 一 点 ， 按 (Enter〉 键 结束 操作 。 

8.Z 轴 矢 量 | 芝 | 

该 工具 通过 指定 一 点 作为 坐标 原点 ， 指 定 一 个 方 回 作为 Z 轴 的 正方 回 ， 从 而 定义 狐 的 用 
户 坐 标 系 。 此 时 ， 系 统 将 根据 Z 轴 方 同日 动 设置 X 轴 、YY 轴 的 方 癌 。 

9. 三 点 世 

该 方式 是 创建 UCS 坐标 系 的 最 简单 、 了 最 利用 的 一 种 方法 ， 只 需 选 取 3 个 点 就 可 人 确定 狐 
坐标 系 的 原点 、X 轴 与 Y 轴 的 正 同 。 指 定 的 原点 是 坐标 谍 转 时 的 基准 点 ， 再 选取 一 点 作为 X 
轴 的 正方 回 即 可 ， 而 Y 轴 的 正方 同 实 际 上 已 经 确定 。 当 确定 X 轴 与 Y 轴 的 方 同 后 ，Z 轴 的 
方 回 将 上 日 动 设置 为 与 XY 平面 竺 下 。 

10.X、Y、Z 轴 

该 方式 是 通过 将 当前 UCS 坐标 绕 XX 轴 、Y 轴 或 Z 轴 旋 转 一 定 的 角度 ， 从 而 生成 新 的 用 
户 坐 标 系 。 它 可 以 通过 指定 两 个 点 或 输入 一 个 角度 值 来 确定 所 需要 的 角度 。 


bp 全 负 0S 的 管理 和 控制 


在 三 维 造型 过 程 中 ， 有 时 仅仅 使 用 UCS 命令 并 不 能 满足 坐标 系 操 作 要 求 ， 因 此 需要 有 
效 地 管理 和 控制 坐标 系 。 
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1. UCS 管理 UCSMAN 

调用 UCS 管理 命令 的 方法 如 下 。 

> 麻 蛙 柱 ， 选择 “工具 ” |“ 命名 UCS” 命 令 。 

> 功能 区 : 在 “常用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 坐 标 ” 面 板 中 的 “命名 UCS” 按 钮 | 加 |。 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 UCSMAN 命令 。 

调用 该 命令 后 ， 系 统 将 弹出 UCS 对 话 框 ， 如 图 12-5 所 示 。 

口 “命令 UCS” 选 项 卡 

该 选项 卡 用 于 显示 世界 坐标 系 和 已 有 的 UCS 的 信息 。 选 择 UCS 列表 框 中 的 某 一 个 坐 
标 系 ， 单 击 “ 置 为 当前 ”按钮 ， 就 可 以 将 该 坐标 系 设 置 为 当前 工作 的 UCS。 单 击 “ 详 细 
言 息 ” 按 钮 ， 系 统 将 弹出 “UCS 详细 信息 ”对 话 框 ， 在 “相对 于 ”下 拉 列 表 框 中 选择 一 
个 坐标 系 作 为 参考 后 ， 系 统 就 显示 出 与 之 相对 应 的 X、Y、Z 轴 和 坐标 原点 的 详细 信息 ， 
如 图 12-6 所 示 。 


A UC 
命名 Wcs | 正 交 Wcs | 设置 


当前 US: ”未 命名 
» 命名 




















名 称 : 未 命名 








吕 未 
局 上 一 个 


轴 Y 轴 Zz 轴 

X: 0.7071 X: 0.4082 X: -0.5774 

Y: -0.7071 Y: 0.4082 Y: -0.5774 
z: 0.0000 z: 0.0000 Z: 0.8165 Z: 0.5774 
相对 于 : 

















这 ] ( 了 记名 











图 12-5 ”UCS 对 话 框 图 12-6 “UCS 详细 信息 ”对 话 框 


口 “ 正 交 UCS” 选 项 卡 

该 选项 卡 用 于 将 UCS 设置 成 某 一 “ 正 交 ”模式 。 用 户 可 以 在 “相对 于 ”下 拉 列 表 框 中 
选择 用 于 定义 正 交 模式 UCS 的 参考 坐标 系 ， 以 及 选择 “的 问 深 度 ” 下 拉 列 表 框 中 的 数值 并 
将 其 修改 为 定义 UCS 所 投影 平面 到 参考 坐标 系 的 平行 平面 之 则 的 距离 ， 如 图 12-7 所 示 。 

口 “设置 ”选项 卡 

该 选项 卡 主要 用 于 设置 UCS 图 标的 显示 方式 和 应 用 范围 等 ， 如 图 12-8 所 示 。 


A UCS 
命名 ws| 正 交 VCs| 设置 


VCS 图 标 设置 

闭 开 心 ) 

网 显示 于 Wcs 原点 人) 

四 应 用 到 所 有 活动 视 口 4) 
团 允许 选择 VCs 图 标 CI) 


















































底 端 深度 :0.0000 





Wcs 设置 
网 VCs 与 视 口 一 起 保存 (3) 
口 修 改 VCS 时 更 新 平面 视图 0) 















































12-7 “ 正 交 UCS” 选 项 卡 12-8 “设置 ”选项 卡 


“UCS 网 标 设置 ”选项 组 用 于 设置 UCS 图 标的 显示 方式 ;“ 开 ” 复 选 枉 用 于 设置 UCS 网 
标 是 否 在 绘图 区 域内 显示 ; “显示 于 UCS 原点 ” 复 选 框 用 于 确定 设置 的 UCS 图 标 是 否 在 
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UCS 原点 显示 ， 如 果 不 是 ，UCS 图 标 只 显示 在 当前 视图 的 左下 角 ;“ 应 用 到 所 有 活动 窗口 ” 
复 选 框 用 于 确定 是 否 将 UCS 图 标的 设置 应 用 到 当前 图 形 中 的 所 有 活动 视 口 。 

“UCS 设置 ”选项 组 用 于 在 当前 视 口 中 设置 UCS;“UCS 与 视 口 一 起 保存 ” 复 选 框 用 于 
确定 UCS 设置 是 否 与 当前 视 口 一 起 保存 ;“ 修 改 UCS 时 更 新 平 而 视图 ” 复 选 框 用 于 确定 当 (>) 
前 UCS 改变 时 ， 是 否 将 图 形 和 坐标 系 转换 到 XOY 平面 视图 。 

2. UCS 图 标 控制 UCSICON 

在 命令 行 中 输入 UCSICON 并 按 (Enter)， 命 令 行 提示 如 下 。 

命令 : UCSICON 

输入 选项 [ 开 (ON)/ 关 (OFF)/ 全 部 (A)/ 非 原点 (N)/ 原 点 (OR)/ 可 选 (S)/ 特 性 (P)] < 开 >: 

> 开 (ON ) / 关 (OFF) : 确定 UCS 图 标 是 否 在 绘图 区 域内 显示 。 

> 全 部 (A) : 如 果 当 前 绘图 屏幕 上 有 多 个 视 口 ， 通 过 该 选项 可 确定 是 否 将 UCS 图 标 

的 设置 应 用 到 当前 图 形 中 的 所 有 活动 



























































、 入 UCS 图 标 
砚 口 。 er 网 
cs 图标 样式 预览 
占 占 2 人 4 二 维 色 ) 二 
> 非 原点 (N) /原点 (OR ) ; 确定 设置 的 。 930 ww 证 
UCS 图 标 是 否 在 UCS 原点 显示 。 本 
> 可 选 ($) : 用 于 选中 是 否 允 许 选择 5 x 
UCS 图 标 。 ucs 图 标 颜色 
、 、、 、 模型 空间 图 标 颜色 @) : 布局 选项 卡 图 标 颜色 亿 ) : 
> 特性 (了 ) 。 调用 该 命令 后 ， 系 统 将 弹出 加 轩 ”| | 国 颜 色 160 ”| 
“UCS 图 标 ” 对 话 框 ， 如 图 12-9 所 | “em | [| 
> [本 人] 取消 帮助 tl) 
示 。 通 过 该 对 话 框 ， 用 尸 可 以 设置 UCS 





的 图 标 样式 、 大 小 和 颜色 等 特性 。 图 12-9 “UCS 图 标 ” 对 话 框 
12.3 ”视点 


视点 是 指 观察 图 形 的 方向 。 例 如 ， 绘 制 三 维 球体 时 ， 如 果 使 用 平面 坐标 系 即 Z 轴 垂 直 于 
屏幕 ， 此 时 仅 能 看 到 该 球体 在 XY 平面 上 的 投影 ， 如 琳 调 整 视点 全 东 丙 轴 测 视图 ， 将 看 到 的 
古 三 维 球体 ， 如 图 12-10 所 示 。 

在 三 维 建 模 环境 中 ， 为 了 创建 和 编辑 三 维 图 形 各 部 分 的 结构 特征 ， 需 要 不 断 地 调整 显示 
方式 和 视图 位 置 ， 以 更 好 地 观察 三 维 模 型 。 本 市 主要 介绍 控制 三 维 视图 的 显示 方式 ， 以 及 从 
不 同方 位 观察 三 维 视 图 的 方法 和 技巧 。 


12.3: 


选择 “视图 ”|“ 三 维 视图 ”|“ 视 点 预 设 ” 命 令 ， 或 在 命令 行 中 输入 VPOINT， 系 统 都 
会 弹出 “视点 预 设 ” 对 话 框 ， 如 图 12-11 所 示 。 

默认 情况 下 ， 观 察 角度 是 相对 于 WCS 坐标 系 的 。 选 择 “ 相 对 于 UCS” 单 选 按钮 ， 则 可 
设置 相对 于 UCS 坐标 系 的 观察 角度 。 

无 论 是 相对 于 哪 种 坐标 系 ， 用 户 都 可 以 直接 单 击 对 话 框 中 的 坐标 图 来 获取 观察 角度 ， 或 
是 在 “X 轴 ” 和 “XY 平面 ”文本 框 中 输入 角度 值 。 其 中 ， 对 话 框 中 的 左 图 用 于 设置 原点 和 
视点 之 间 的 连 线 在 XY 平面 的 投影 与 X 轴 正 问 的 夹 角 ;右面 的 半圆 形 图 用 于 设置 该 连 线 与 投 
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影 线 乙 间 的 夹 角 。 
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设置 观 认 角度 
回 编 对 于 Wcs 0) 
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二 ? 自 : 人 自 : SE 
xX 轴 @&) 270.0 XY 平面 (P): 30.0 
mm 一 < 
设置 为 平面 视图 7) 








CD CE CE 





12-10 在 平面 坐标 系 和 三 维 视图 中 的 球体 12-11 “ 视 后 预 设 ” 对 话 框 


克文 置 UC 乎 面 视图 


此 外 ， 知 在 “视点 预 设 ”对 话 框 中 单 击 “ 设 置 为 平面 视图 〈V7)” 按 钮 ， 则 可 以 将 坐标 
系 设置 为 平面 视图 (XY 平面 )。 有 基体 操作 如 图 12-12 所 示 。 














设置 观察 角度 
人 各 绝对 于 YCS 贡 










3. 转 换 为 相对 的 
XY 平面 视图 


当前 的 UCS 与 视图 











自 : SE 自 : 4 
X 轴 必 : 270.0 XY 平面 E): ”90.0 









12-12 ”设置 相对 于 UCS 的 平面 视图 


而 如 果 选 择 的 是 “绝对 于 WCS” 单 选 按 钮 ， 则 会 将 视图 调整 至 世界 举 标 系 中 的 XY 平 
面 ， 与 用 户 指定 的 UCS 无 关 ， 如 图 12-13 所 示 。 










当前 的 UCS 与 视图 













3. 转 换 为 绝对 的 
XY 平面 视图 










12-13 ”设置 绝对 于 WCS 的 平面 视图 


VieWCuhbe (视角 立方 ) 


在 “三 维 建 模 ”工作 空间 中 ， 使 用 ViewCube 工具 可 切换 各 种 正 交 或 轴 测 视图 模式 ， 即 
可 切换 6 种 正 交 视图 、8 种 下 等 轴 测 视图 和 8 种 任 等 轴 测 视图 ， 以 及 其 他 视图 方向 ， 可 以 根 














三 维 绘 图 基础 





据 需 要 快速 调整 模型 的 视点 。 

ViewCube 工具 中 显示 了 非常 直观 的 3D 导航 立方 体 ， 单 击 该 工具 图 标的 各 个 位 置 将 显示 
不 同 的 视图 效果 ， 如 图 12-14 所 示 。 

该 工具 图 标的 显示 方式 可 根据 设计 进行 必要 的 修改 ， 石 击 立 方 体 ， 在 弹出 的 快捷 羔 单 中 > 
选择 “ViewCube 设置 ”命令 ， 系 统 弹 出 “ViewCube 设置 ”对 话 杠 ， 如 图 12-15 所 示 。 

在 该 对 话 框 中 设置 参数 值 ， 可 控制 立方 体 的 显示 和 行为 ， 并 且 可 在 对 话 框 中 设置 默认 的 
位 置 、 尺 寸 和 立方 体 的 透明 度 。 











显示 
局 基 位 置 0): 
YiewCube 太 小 0: 

团 自 动 ) 

伍 袖 型 ”一 








小 普通 











不 活动 时 的 不 通明 度 0): 
计 - 0 高 


50 六 








四 显示 VCs 菜单 0 

时 在 WievCube 上 拖 动 时 

同 捕 捉 到 最 近 的 视图 (52 

在 ViewCcube 上 单 击 时 

回 视图 更 改 后 进行 范围 缩放 名) 

加 切换 视图 时 使 用 视图 转 场 加) 

加 将 站 ewCube 设置 为 当前 Ucs 的 方向 呈 ) 





























加 但 持 场景 正 立 皮 ) 
小” 回 在 Wiewcube 下 方 显示 指南 针 
恢复 默认 设置 血 ) 





























12-14 利用 导航 工具 切换 视图 方 癌 12-15 “View Cube 设置 ”对 话 框 





此 外 ， 碳 击 ViewCube 工具 ， 可 以 通过 弹出 的 快捷 亲 单 定义 三 维 图 形 的 投影 样式 ， 模 型 
的 投影 样式 可 分 为 “平行 ”投影 和 “透视 ”投影 两 种 。 
> “平行 ”投影 模式 : 是 平行 的 光源 照射 到 物体 上 所 得 到 的 投影 ， 可 以 准确 地 反映 模 
型 的 实际 形状 和 结构 ， 效 来 如 图 12-16 所 示 。 
> “透视 ”投影 模式 : 可 以 直观 地 表达 模型 的 真实 投影 状况 ， 具 有 较 强 的 立体 感 。 透 
视 投 影视 图 取决 于 理论 相机 和 目标 后 之 间 的 距离 。 当 距离 较 小 时 产生 的 投影 效果 较 
为 明显 ; 反之 ， 当 距离 较 大 时 产生 的 投影 效 末 较为 轻微 ， 效 末 如 网 12-17 所 示 。 














12-16 “平行 ”投影 模式 12-17 “透视 ”投影 模式 


12.4 三维 实体 视觉 样式 


在 AutoCAD 中 ， 为 了 观察 三 维和 模型 的 最 佳 效 末 ， 往 往 需要 通过 “ 视 沉 样式 ”功能 来 切 
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换 视觉 样式 。 


应用 视 完 样式 

视觉 样式 是 一 组 设置 ， 用 来 控制 视 口 中 边 和 着 色 的 显示 。 一 旦 应 用 了 视觉 样式 或 更 改 了 
其 设置 ， 残 可 以 在 视 口 中 合 看 效 来 。 切 换 视 觉 样 式 ， 可 以 通过 视 口 标签 和 末 单 命令 进行 ， 如 
图 12-18 和 图 12-19 所 示 。 





| 


| 












































[一 ][ 自 定 尺 视图 ][ 二 淮 尘 框 ] 
自 定 尺 视 党 样式 » 
“ We 视 党 样式 (9) ; |[ =MsEl2) 
隐 丫 党 染 (B @ 
真实 IE 运动 路 径 动 可 (MI.… ® 消 隆 (H) 
着 色 号 示人 | @ 真 &(R) 
带 进 乡 若 色 是。 工具 栏 (O)… @ 概 人 S(O) 
| Be 
京 度 i 
寺 轿 久 说 着 器 (E) 
线 框 加 灰 度 (G) 
信义 画 (内 
X 射线 人 
视觉 样式 管理 跨 .. . | 
12-18 视觉 样式 视 口 标签 12-19 “视觉 样式 ” 子 菜单 





各 种 视觉 样式 的 含义 如 下 。 

> 二 维 线 框 : 显示 用 直线 和 曲线 表示 边界 的 对 象 。 光 栅 图 形 和 OLE 对 销 、 线 型 和 线 筑 
均 可 见 ， 如 图 12-20 所 示 。 

> 概念 : 看 色 多 边 形 平 面 间 的 对 象 ， 并 使 对 和 象 的 边 平 消化 。 看 色 使 用 古 氏 和 面 样式 ， 是 
一 种 在 冷色 和 了 暖色 之 则 的 过 渡 ， 而 不 是 从 深 色 到 浅 色 的 过 渡 。 效 末 缺 乏 丰 实感 ， 但 
是 可 以 更 方便 地 会 看 模型 的 细 市 ， 如 图 12-21 所 示 。 


























12-20 ”二 维 线 框 视觉 样式 12-21 概念 视觉 样式 
> 隐 羧 : 显示 用 三 维 线 框 表示 的 对 象 并 隐藏 表示 后 同 面 的 直线 ， 效 果 如 图 12-22 所 示 。 


> 真实 : 对 模型 表面 进行 春色 ， 并 使 对 象 边 平滑 化 。 将 显示 已 附 独 到 对 象 的 材质 ， 效 
果 如 图 12-23 所 示 。 




















三 维 绘 图 基础 











12-22 隐 世 视觉 样 式 12-23 真实 视觉 样式 
> 看 色 : 该 样式 与 真实 样式 类 似 ， 但 不 显示 对 象 轮廓 线 ， 效 果 如 图 12-24 所 示 。 


> 带 边 框 看 色 : 该 样式 与 月 色 样 式 关 似 ， 对 其 表面 轮廓 线 以 暗色 线条 显示 ， 效 末 如 
图 12-25 所 示 。 


So 宝 


图 12-24 着色 视觉 样式 图 12-25 ”市 边框 大 色 视觉 样 式 


> 灰 上 度 : 以 灰色 看 色 多 边 形 平面 则 的 对 象 ， 并 使 对 象 的 边 平 消化 。 看 色 表 和 而 不 存在 明 
显 的 过 渡 ， 同 样 可 以 方便 地 得 看 模型 的 细节 ， 效 果 如 图 12-26 所 示 。 

> 勾画 : 利用 手工 勾画 的 笔触 效果 显示 用 三 维 线 框 表示 的 对 象 ， 并 隐藏 表示 后 向 面 的 
直线 ， 效 果 如 图 12-27 所 示 。 
































12-26 灰 度 视觉 样式 12-27 义 夯 视觉 样式 
> 线 框 : 显示 用 直线 和 曲线 表示 边界 的 对 象 ， 效 来 与 三 维 线 框 关 似 ， 如 图 12-28 所 示 。 
> X 射线 : 以 X 光 的 形式 显示 对 象 效果 ， 可 以 清楚 地 观察 到 对 象 背 面 的 特征 ， 效 末 如 
图 12-29 所 示 。 














电文 | 有 AutoCAD 2016 从 入 门 到 精通 :实战 案例 版 第 3 版 











Kg 

ll 
Dy 

Us 


人 办 


| 








12-28 线 框 视觉 样式 12-29 和 射线 视觉 样式 


网 史 基 管 理 视觉 样式 
选择 “视图 ”|“ 视 觉 样式 ”| “视觉 样式 管理 器 ”命令 ， 系 统 打开 “视觉 样式 管理 器 ” 
选项 板 ， 如 图 12-30 所 示 。 
在 功能 区 中 单 击 “ 常 用 ”选项 卡 的 “视图 ”面板 上 的 “二 维 线 宽 ”下 拉 按 钮 ， 在 打开 的 
下 拉 列 表 框 中 也 可 以 选择 相应 的 视觉 样式 ， 如 图 12-31 所 示 。 























着 ES 全 中 和 | A 和 六 99 














































































0 线 杜 X 射线 
hh a 为 新 视 党 
可 硕 卫 而 于 请 化 |1000 保存 为 新 视觉 样式 … 
将 样 条 曲线 线段 8 
视觉 样式 管理 器 .. 
12-30 “视觉 样式 管理 妖 ” 选 项 板 12-31 “ 视 沉 样式” 下拉 列表 框 





在 “视觉 样式 管理 占 ” 选 项 板 的 “图 形 中 的 可 用 视觉 样式 ”列表 框 中 显示 了 图 形 中 的 可 
用 视觉 样式 的 样 例 图 人像。 当选 定 人 菏 一 视觉 样式 ， 该 视觉 样式 显示 黄色 边框 ， 选 定 的 视觉 样式 
的 名 称 显示 在 选项 板 的 帮 部 。 在 “视觉 样式 管理 器 ”选项 板 的 下 部 ， 将 显示 该 视觉 样式 的 面 
设置 、 环 境 设 萤 和 边 设置 。 

在 “视觉 样式 管理 占 ” 选 项 板 中 ， 使 用 工具 条 中 的 工具 控 钮 ， 可 以 创建 新 的 视觉 样式 、 
将 选 定 的 视觉 样式 应 用 于 当前 视 口 、 将 选 定 的 视觉 样 式 输 出 到 工具 选项 板 ， 以 及 删除 选 定 的 
视觉 样 却 。 

在 “图 形 中 的 可 用 视觉 样式 ”列表 框 中 选择 的 视觉 样 陈 不 同 ， 设 置 区 中 的 参数 选项 也 不 
同 ， 用 户 可 以 根据 需要 在 其 中 进行 相关 设置 。 
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12.5 ”创建 基本 实体 


基本 实体 是 构成 三 维 实体 模型 的 最 基本 的 元 素 ， 如 长 方 体 、 模 体 和 球体 等 ， 在 但 ) 
AutoCAD 中 ， 可 以 通过 多 种 方法 来 创建 基本 实体 。 


创建 长 方 体 


使 用 “长 方 体 ”命令 可 创建 具有 规则 实体 模型 形状 的 长 方 体 或 正方 体 等 实体 ， 如 创建 零 
件 的 底座 、 支 撑 板 、 建 筑 墙 体 及 家 具 等 。 在 AutoCAD 2016 中 ， 调 用 “长 方 体 ”命令 有 以 下 
儿 种 常用 方法 。 

> 亲 单 栏 : 选择 “绘图 ”|“ 建 模 ”|“ 长 方 体 ” 命 令 ， 如 图 12-32 所 示 。 

> 功能 区 : 在 “常用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 建 模 ” 和 面板 中 的 “长 方 体 ” 按 钮 ， 如 图 12-33 

所 示 。 

> 工具 栏 : 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “长 方 体 ” 按 钮 回 | 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 BOX 命令 。 

执行 上 述 任 一 命令 后 ， 命 令 行 出 现 如 下 提示 。 

虽 定 第 一 个 角 点 或 [中 心 (C)]: 

此 时 可 以 根据 提示 利用 两 种 方法 进行 “长 方 体 ”的 绘制 。 





















































绘图 (ID) ”标注 (N) 

建 模 (M) ;| 转 。 多 段 体 (p) 
2 直线 (L) 
/射线 (R) 人 痪 体 W 
了 构 洁 线 (T) 心 圆锥 体 (D) 
~ 多 线 (U) O ks) 

有] 圆柱 体 (C) 
。o) 多段 线 (P) 加 ”Ff 休 mm 
局 \ 二 维 多 段 绪 (3) 心 “ 楼 锥 体 Y) 
个 多 im 
图 12-32 ”使 用 有 亲 早 命令 创建 长 方 体 图 12-33 ”使 用 “ 建 模 ”和 面板 创建 长 方 体 
WN 妨 作 案例 一 一 指定 角 点 创建 长 方 体 
指定 角 点 是 创建 长 方 体 时 的 默认 方法 ， 即 通过 依次 指定 长 方 体 底面 的 两 对 角 点 或 指定 一 





个 角 点 和 长 、 宽 、 高 的 方式 进行 长 方 体 的 创建 ， 操 作 步 又 如 下 。 

更 洲 建 空 白文 档 ， 单 击 绘 图 区 左上 角 的 “视图 控件 ”在 弹出 的 快捷 功能 控件 到 单 
中 选择 “西南 等 轴 测 ”命令 ， 将 视图 切换 为 “ 西 丙 等 轴 测 ”模式 。 

个 出 纪 在 “常用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 建 模 ” 面 板 中 的 “长 方 体 ” 按 钮 加 |， 绘 制 长 方 
体 ， 结 果 如 图 12-34 所 示 ， 命 令 行 操 作 如 下 。 





命令 :_boxx // 调 用 “长 方 体 ”命令 
指定 第 一 个 角 点 或 [中 心 (C)]: /指定 第 一 个 角 点 
指定 其 他 角 点 或 [立方 体 (C)/ 长 度 (L)]: 1 /选择 “长 度 ” 选 项 
指定 长 度 : 20 /指定 第 二 个 角 点 
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指定 宽度 : 15 // 指 定 第 三 个 角 点 
指定 高 度 或 [两 点 (2P)] <15.0000>: 10x // 指 定 长 方 体高 度 










3. 指定 长 方 体 的 高 度 
x 










2. 指定 第 二 个 角 点 
1. 指定 第 一 个 角 点 | er 


. 
和 
加 
i 
eo" 








图 12-34 利用 指定 角 点 的 方法 绘制 长 方 体 








请 亲 例 一 一 指定 中 心 创 建 长 方 体 
指定 中 心 可 以 先 指 定 长 方 体 中 心 ， 再 指定 撒 面 的 一 个 角 点 或 长 度 等 参数 ， 最 后 指定 高 度 








来 创建 长 方 体 。 

GE 浙 建 空 白文 档 ， 单 击 绘图 区 左上 角 的 “视图 控件 ” 在 弹出 的 快捷 功能 控件 菜单 
中 选择 “西南 等 铀 测 ” 命 令 ， 将 视图 切换 为 “西南 等 轴 测 ”模式 。 

人 有 到 单 击 “ 建 模 ” 面 板 中 的 “长 方 体 ”按钮 放下 ， 绘 制 长 方 体 ， 结 果 如 图 12-35 所 
示 ， 命 令 行 操作 如 下 。 








命令 :box // 调 用“ 长方体 ”命令 
指定 第 一 个 角 点 或 [中 心 (O)]:C 1/ 选择“ 中心” 选项 
指定 中 心 : /指定 中 心 点 
指定 其 他 角 点 或 [立方 体 (C)/ 长 度 (L)]: 二 // 指 定 底面 的 角 点 
指定 高 度 或 [两 点 (2P)] <15.0000>: 10 // 指 定 长 方 体高 度 







1 指定 中 心 点 





图 12-35 利用 指定 中 心 的 方法 绘制 长 方 体 





重创 建 圆 柱 体 


在 AutoCAD 中 创建 的 “圆柱 体 ” 是 以 面 或 圆 为 截面 形状 ， 沿 该 截面 法 线 方向 拉 伸 所 形 
成 的 实体 ， 常 用 于 绘制 各 类 轴 类 零件 、 建 筑 图 形 中 的 各 类 立柱 等 特征 。 
在 AutoCAD 2016 中 调用 “圆柱 体 ”命令 有 以 下 几 种 常用 方法 。 
> 菜单 栏 : 选择 “绘图 ”|“ 建 模 ”|“ 圆 柱 体 ” 命 令 ， 如 图 12-36 所 示 。 
> 功能 区 : 在 “党 用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 建 模 ”面板 中 的 “圆柱 体 ” 按 钮 ， 如 图 12-37 
所 示 。 
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> 工具 栏 : 单 击 “ 建 模 ”工具 栏 中 的 “圆柱 体 ” 按 钮 号 |。 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 CYLINDER 命令 。 





给 图 (D) ”标注 [N)】 。 收 改 (M) ”家口 WA hr 
建 模 [M) k 


”直线 (L) 
/ 射 千 (R) 
.A 构造 竹中 ) 
| 多 无 (U) 
| .2 多 良 线 (p) 


Ce 





























图 12-36 ”使 用 菜单 命令 创建 圆柱 体 图 12-37 使 用 “ 建 模 ” 面 板 创建 圆柱 体 

执行 上 述 任 一 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 。 

虽 定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)/ 椭 圆 (E)]: 

根据 命令 行 提 示 选 择 一 种 创建 方法 ， 即 可 绘制 圆柱 体 图 形 。 

案例 指定 底面 圆心 创建 圆柱 体 

个 出 | 嘻 浙 建 宇和 白文 要 ， 单 击 绘图 区 左上 角 的 “视图 控件 ”， 在 弹出 的 快捷 功能 控件 菜单 
中 选择 “西南 等 轴 测 ”命令 ， 将 视图 切换 为 “西南 等 轴 测 ”模式 。 

ED 单 击 “ 建 模 ” 面 板 中 的 “圆柱 体 ” 按 钮 局 |， 绘制 一 个 半径 为 50、 高 度 为 200 
的 圆柱 体 ， 如 图 12-38 所 示 。 命 令 行 操 作 如 下 。 














命令 :_cylinderx // 调 用 “圆柱 体 ” 命 令 
虽 定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)/ 椭 圆 (E)]: /指定 圆心 点 

虽 定 底面 半径 或 [直径 (D)]: 50 // 输 入 半径 
指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)] <1033.8210>: @0，200 // 输 入 高 度 值 


3. 指定 圆柱 
体 的 高 度 





1. 指定 底面 圆心 





图 12-38 创建 圆柱 体 


AAA 创建 圆锥 体 


“圆锥 体 ” 是 指 以 圆 或 枯 圆 为 底面 形状 、 治 其 法 线 方向 并 按照 一 定 锥 度 癌 上 或 癌 下 拉 伸 
而 形成 的 实体 。 使 用 “圆锥 体 ”命令 可 以 创建 “圆锥 ”和 “和 平 截面 圆锥 ”两 种 类 型 的 实体 。 

1. 创建 常规 圆锥 体 

在 AutoCAD 2016 中 调用 “圆锥 体 ” 命 令 有 以 下 几 种 第 用 方法 : 

> 菜单 栏 : 选择 “绘图 ”|“ 建 模 ”| “圆锥 体 ”命令 ， 如 图 12-39 所 示 。 
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> 功能 区 : 在 “常用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 建 模 ” 和 面板 中 的 “圆锥 人体” 按钮 ， 如 图 12-40 
所 示 。 

> 工具 栏 : 单 击 “ 建 模 “ 工 具 栏 中 的 “圆锥 体 ” 按 钮 心 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 CONE 命令 。 











绘图 (D) ”标注 (N) ”修改 (M) ” 音 D(wW) 帮助 册 

















建 模 (M) | 力 “多段 体 (pP) 
后 长 方 体 (B) 
直 绪 ( 
Se 广 。 棉 体 (W) 
”构造 线 任国 惟 体 (O) 
"SN 多 绪 (U) ©O Ws) 
上 】 园 柱 体 ( 〇 性 
总 ”三 难 多 段 线 (9) 人 楼 惟 体 ) 建 模 网 格 
图 12-39 ”使 用 琳 单 命令 创建 圆锥 体 图 12-40 使用“ 建 模 ” 面 板 创建 圆锥 体 








执行 上 述 任 一 命令 后 ， 在 绘图 区 指定 一 点 为 砍 面 圆心 ， 并 分 别 指 定 底面 半径 值 或 直径 
值 ， 最 后 指定 圆锥 高 度 值 ， 即 可 获得 圆锥 体 效 来， 如 疼 12-41 所 示 。 

2. 创建 平 截面 贺 锥 体 

平 截面 圆锥 体 即 圆 合体 ， 可 以 看 做 是 由 平行 于 圆锥 底面 ， 且 与 确 面 的 距离 小 于 锥 体高 度 
的 平面 为 截面 ， 截 取 该 圆锥 而 得 到 的 实体 。 

当局 用 “ 贺 锥 体 ” 命 令 后 ， 指 定 压 耐 圆心 及 半径 ， 命 令 提 未 行 信息 为 “指定 局 度 或 [两 
扩 (2P)/ 轴 器 扣 (A)/ 顶 面 半 答 (T)] <9.1340>:”， 选 择 “ 顶 面 半径 ”选项 ， 输 入 顶 面 半径 值 ， 最 后 
指定 平 截 而 圆锥 体 的 高 度 ， 即 可 获得 “ 平 截 耐 圆锥” 效果， 如 图 12-42 所 示 。 















































图 12-41 圆锥 体 图 12-42 和 平 堆 面 圆 锥 体 


PN 全 创建 球体 


“球体 ”是 在 三 维 空 间 中 到 一 个 点 《 即 球 心 ) 距离 相等 的 所 有 点 的 集合 形成 的 实体 ， 它 
广泛 应 用 于 机 械 、 建 筑 等 制图 中 ， 如 创建 档 位 控制 杆 、 建 筑 物 的 球形 屋顶 等 。 

在 AutoCAD 2016 中 调用 “球体 ”命令 有 以 下 儿 种 常用 方法 。 

> 菜单 栏 : 选择 “绘图 ”|“ 建 模 ”|“ 球 体 ” 命 令 ， 如 图 12-43 所 示 。 

> 功能 区 : 在 “ 关 用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 建 醒 ” 面 板 中 的 “球体 ”按钮 ， 如 图 12-44 所 示 。 

> 工具 栏 : 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “球体 ”按钮 间 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 SPHERE 命令 。 

执行 上 述 任 一 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 。 

指定 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: 




















三 维 绘 图 基础 








此 时 直接 捕捉 一 点 为 球 心 ， 然 后 指定 球体 的 半径 值 或 直径 值 ， 即 可 获得 球体 效果 。 男 
外 ， 可 以 按照 命令 行 提 示 使 用 以 下 3 种 方法 创建 球体 :“ 三 点 ”“ 两 点 ”和 “ 相 切 、 相 切 、 半 
径 ?”， 其 具体 的 创建 方法 与 二 维 岁 形 中 “ 圆 ” 的 相关 创建 方法 类 似 。 


El 窗口 WwW 












































各 加 向 了 铝 - 

加 | ,Oe o> 9. 
a 汪 针 字 们 - 

Sp 建 模 网 格 | 实体 编辑 ~ 
12-43 ”使 用 菜单 命令 创建 球体 图 12-44 ”使 用 “ 建 模 ”面板 创建 球体 





Eee 

“棱锥 体 ” 可 以 看 做 是 以 一 个 多 边 形 面 为 底面 ， 其 余 各 面 是 由 有 一 个 公共 顶点 的 具有 三 
角形 特征 的 面 所 构成 的 实体 。 

在 AutoCAD 2016 中 调用 “棱锥 体 ” 命 令 有 以 下 儿 种 常用 方法 。 

> 亲 单 栏 : 选择 “绘图 ”|“ 建 模 ”|“ 棱 锥 体 ” 命 令 ， 如 图 12-45 所 示 。 

> 功能 区 : 在 “常用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 建 模 ” 和 面板 中 的 “棱锥 体 ” 按 钮 ， 如 图 12-46 

所 示 。 
> 工具 栏 : 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “棱锥 体 ” 按 钮 心 |。 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 PYRAMID 命令 。 
































图 12-45 ”使 用 采 蛙 命令 创建 棱锥 体 图 12-46 使 用 “ 建 模 ” 面 板 创建 校 锥 体 


在 AutoCAD 中 ， 使 用 以 上 任意 一 种 方法 可 以 通过 参数 的 调整 创建 多 种 类 型 的 “棱锥 
体 ” 和 “ 平 截面 棱锥 体 ”。 其 绘制 方法 与 绘制 “圆锥 体 ” 的 方法 关 似 ， 绘 制 完成 的 结 末 如 图 
12-47 和 图 12-48 所 示 。 





12-47 校 锥 体 12-48 平 截面 校 锥 体 
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本 
持 “;5 提 示 :， 在 利用 “棱锥 体 ” 工 具 进行 棱锥 体 创建 时 ， 所 指定 的 边 数 必须 是 3~ 32 之 间 的 
整数 。 


LA 关 创建 模 体 


“ 枫 体 ”可 以 看 做 是 以 矩形 为 底面 ， 其 一 边沿 法 线 方向 拉 伸 所 形成 的 具有 枢 状 特征 的 实体 。 
该 实体 通常 用 于 填充 物体 的 间 除 ， 如 安装 设备 时 用 于 调整 设备 高 度 及 水 平 度 的 攀 体 和 枫 木 。 

在 AutoCAD 2016 中 调用 “ 横 体 ”命令 有 如 下 儿 种 第 用 方法 : 

> 菜单 栏 : 选择 “绘图 ”|“ 建 模 ”|“ 栋 体 ” 命 令 ， 如 图 12-49 所 示 。 

> 功能 区 : 在 “常用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 建 模 ” 面 板 中 的 “ 模 体 ”按钮 ， 如 图 12-50 

所 示 。 
> 工具 栏 : 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “ 模 体 ”按钮 记 ,|。 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 WEDGE/WE 命令 。 
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建 模 (M) | 力 “多 良 体 (p) 
区 白 】 长 方 体 (B) 
.” 射线 (R) 
.构造 线 (T) OD ROO) 
< 多 线 (U) O Wks) 

国 ” 国 柱 体 (0) 
eee el 回国 环 休 m 
局 三 维 完 段 线 (3) 心 ”楼 惟 体 Y) 
口 入 KG) 加 | 
司 旋 壬 (R) 
ed 生 名 扫 掠 (P) 
图 12-49 ”使 用 亲 单 命令 创建 横 体 图 12-50 使 用 “ 建 模 ”面板 创建 横 体 


执行 以 上 任意 一 种 方法 均 可 创建 “ 模 体 ” 创建 “ 攀 体 ”的 方法 与 创建 长 方 体 的 方法 类 
似 。 


器 太 (大 案 例 一 一 创建 三 角形 模 体 
全 靳 建 空 日 文档 ， 早 击 绘 图 区 左上 角 的 “视图 控件 ” 在 弹出 的 快捷 功能 控件 菜单 





中 选择 “西南 等 轴 测 ”命令 ， 将 视图 切换 为 “西南 等 轴 测 ”模式 。 
GD 单 击 “ 建 模 ” 面 板 中 的 “ 枫 体 ” 按 乌 [E]， 创 建 栅 体 ， 结 果 如 图 12-51 所 示 ， 命 
令 行 操作 如 下 。 


// 调 用 “ 模 体 ”命令 

// 指 定 模 体 底面 第 一 个 角 点 
/指定 攀 体 底面 另 一 个 角 点 
/指定 模 体 高 度 并 完成 绘制 


图 12-51 绘制 枫 体 








三 维 绘 图 基础 








以 访 1 关 创建 圆 环 体 | 


“ 圆 环 体 ”可 以 看 做 十 在 三 维 空间 内 ， 圆 轮廓 线 绕 与 其 共 耐 和 且 线 旋转 所 形成 的 实体 特 
征 ， 该 直线 即 是 圆 环 的 中 心 线 ， 直线 和 圆心 的 距离 即 是 圆 环 的 半径 ， 圆 轮廓 线 的 直径 即 是 圆 
环 的 直径 。 

在 AutoCAD 2016 中 调用 “ 圆 环 体 ”命令 有 以 下 几 种 种 用 方法 。 

> 菜单 栏 : 选择 “绘图 ”|“ 建 模 ”|“ 圆 环 体 ” 命 令 ， 如 图 12-52 所 示 。 

> 功能 区 : 在 “和 用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 建 模 ” 和 面板 中 的 “ 圆 环 体 ” 按 钮 ， 如 网 12-53 



































> 工具 栏 ; 单 击 “ 建 模 ”工具 栏 中 的 “ 圆 环 体 ” 按 钮 回 . 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 TORUS 命令 。 


























12-52 ”使 用 沫 单 命 令 创建 圆 环 体 12-53 使 用 “ 建 模 ”面板 创建 圆 环 体 


通过 以 上 任意 一 种 方法 执行 该 命令 后 ， 首 移 傅 定 圆 环 的 位 置 和 半径 ， 然 后 确定 圆 环 圆 管 
的 半径， 即 可 完成 创建 。 


L220 才 末 例 一 一 创建 半径 为 15、 民警 面 半径 为 3 的 圆 环 


全 Sa 新 建 衬 日 文 要 ， 单 击 绘 独 区 区 上 有 角 的 “视图 控件 >， 在 弹出 的 快捷 功能 控件 沫 单 
中 选择 “西南 等 轴 测 ”命令 ， 将 视图 切换 为 “西南 等 轴 测 ”模式 。 
GE 单 击 “ 建 模 ” 面 板 中 的 “ 圆 环 体 ” 按 钮 © |， 创 建 圆 环 体 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 





















































命令 : torus // 调 用“ 圆 环 体 ” 命 令 

指定 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: // 在 绘图 区 域 合 适 位 置 拾取 一 点 
指定 半径 或 [直径 (D)] <50.0000>: 15 久 // 输 入 圆 环 半径 

指定 圆 管 半径 或 [两 点 (2P)/ 直 径 (D)]: 3 // 输 入 圆 环 截面 半径 





个 出 9 操作 结果 如 图 12-54 所 示 。 


2. 指定 底面 圆 半 径 








3. 指定 圆 环 
圆 管 的 半径 





1. 指定 底面 圆心 





12-54 创建 圆 环 体 
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12.6 ”由 二 维 对 象 生成 三 维 实体 


在 AutoCAD 中 ， 不 仅 可 以 利用 上 面 介绍 的 各 类 基本 实体 工具 直接 创建 简单 实体 模型 ， 
同时 还 可 以 利用 三 维 图 形 生 成 三 维 实体 。 

















“ 拉 伸 ” 工 具 可 以 将 二 维 图 形 沿 指定 的 高 度 和 路 径 ， 将 其 拉 伸 为 三 维 实体 。“ 拉 伸 ” 命 令 常用 
于 创建 楼 梯 栏 杆 、 管 道 及 异形 装饰 等 物体 ， 是 实际 工程 中 创建 复杂 三 维 面 最 常用 的 一 种 方法 。 

在 AutoCAD 2016 中 调用 “ 拉 伸 ”命令 有 以 下 几 种 利用 方法 。 

> 荣 单 栏 : 选择 “绘图 ”|“ 建 模 ”|“ 拉 伸 ” 命 令 ， 如 图 12-55 所 示 。 

> 功能 区 : 在 “名 用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 建 模 ” 面 板 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 ， 如 几 12-56 

所 示 。 
> 工具 栏 : 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 的 |。 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 EXTRUDE/EXT 命令 。 



































12-55 “ 拉 伸 ”玉音 命令 12-56 “ 拉 伸 ”面板 投 钮 


执行 上 述 任 一 命令 后 ， 可 以 使 用 两 种 方法 将 二 维 对 象 拉 伸 成 实体 : 一 种 是 指定 生成 实体 
的 倾斜 角 度 和 高 度 ; 另 一 种 是 指定 拉 伸 路 径 ， 路 径 可 以 财 合 ， 也 可 以 不 财 合 。 














人 SEE 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 国 ， 打 开 配 套 光盘 中 提供 的 “第 12 章 








\12.6.2 对 和 面 域 进行 拉 伸 .dwg” 系 材 文件 。 
ES 单 击 “ 建 模 ” 面 板 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 蔬 ， 选 择 素 材 面 域 后 指定 拉 伸 高 度 120， 


操作 如 图 12-57 所 示 。 
2. 执行 “ 拉 伸 ”命令 
| 并 指定 高 度 120 








12-57 创建 拉 伸 体 











三 维 绘 图 基础 








以 天 测 旋 转 | 
在 创建 实体 时 ， 用 于 旋转 的 二 维 对 象 可 以 是 封闭 多 段 线 、 多 边 形 、 圆 、 椭 圆 、 封 闭 样 条 
曲线 、 圆 环 及 封闭 区 域 。 三 维 对 象 、 包 含 在 块 中 的 对 象 、 有 交叉 或 自 干 涉 的 多 段 线 不 能 被 旋 
转 ， 而 且 每 次 只 能 旋转 一 个 对 象 。 

在 AutoCAD 2016 中 调用 “旋转 ”命令 有 以 下 儿 种 第 用 方法 。 

> 菜单 栏 ; 选择“ 绘图 ”|“ 建 模 ”| “旋转 ”命令 ， 如 图 12-58 所 示 。 

> 功能 区 : 在 “常用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 建 模 ” 面 板 中 的 “旋转 ”按钮 ， 如 图 12-59 





























> 工具 栏 ， 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “旋转 ”按钮 怠 |。 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 REVOLVE/REYV 命令 。 


lai(A) 
贺 (O 
@) 国 环 (D) 


























12-58 “旋转 ”来 单 命令 12-59 “旋转 ”面板 投 钮 


执行 “旋转 ”命令 后 ， 根 据 操 作 提 示 依 次 选择 旋转 面 域 、 旋 转轴 ， 指 定 旋转 角度 ， 即 可 
创建 旋转 特征 。 


中 大 关 案例 一 一 旋转 面 域 创建 轴 盖 模型 | 


me 


售 峰 上 曲 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 畔 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 “第 12 章 
\12.6.4 旋转 面 域 创建 轴 盖 模型 .4wg” 素 材 文件 。 

GESEED 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “旋转 ”按钮 加 |， 选 取 素材 面 域 为 旋转 对 象 ， 将 其 旋 
转 360”， 结 果 如 图 12-60 所 示 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

















命令 : REVOLVE // 调 用 “旋转 ”命令 
选择 要 旋转 的 对 象 : 找到 1 个 /选取 素材 面 域 为 旋转 对 象 
选择 要 旋转 的 对 茶 : // 按 《Enter〉 键 

指定 轴 起 点 或 根据 以 下 选项 之 一 定义 轴 [对 象 (O)/X/Y/Z] < 对 象 >: /选择 直线 上 端点 为 轴 起 点 
指定 轴 端 点 : // 选 择 直线 下 端点 为 轴 端 点 


指定 旋转 角度 或 [起 点 角度 (ST)] <360>: // 按 (Enter》 键 
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3. 执行 “旋转 ”命令 





并 指定 旋转 角度 





12-60 创建 旋转 体 





以 3 掠 


使 用 “ 扫 护 ”工具 可 以 将 扫 拓 对 象 治 看 开放 或 财 合 的 二 维 或 三 维 路 径 运 动 扫描 ， 来 创建 
实体 或 曲面 。 

在 AutoCAD 2016 中 调用 “ 扫 护 ”命令 有 以 下 儿 种 币 用 方法 。 

> 菜单 栏 : 选择 “绘图 ”|“ 建 模 ”|“ 扫 掠 ”命令 ， 如 图 12-61 所 示 。 

> 功能 区 : 在 “名 用 


绘图 (D) 标注 (N) 人 



























12-61 “ 扫 扳 ” 沫 单 命 令 12-62 “ 扫 扳 ”面板 投 钮 


> 工具 栏 : 在 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 单 击 “ 扫 掠 ”按钮 龟 |. 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 SWEEP 命令 。 
执行 “ 扫 撤 ”命令 后 ， 按 命令 行 提示 选择 扫 掠 截面 与 扫 掠 路 径 即 可 ， 如 图 12-63 所 示 。 


1. 选择 扫 述 截面 2. 指定 扫 掠 路 径 





12-63 扫 拯 





2.66 EE 


“放样 ”实体 即将 模 截 面 沿 指 定 的 路 从 或 导向 运动 扫 搬 所 得 到 的 三 维 实体 。 模 截面 指 的 
是 其 有 放样 实体 截面 特征 的 三 维 对 象 ， 并 且 使 用 该 命令 时 必须 指定 两 个 或 两 个 以 上 的 模 截 面 
来 创建 放样 实体 。 


在 AutoCAD 2016 中 调用 “放样 ”命令 有 以 下 儿 种 常用 方法 。 











三 维 绘 图 基础 





菜单 栏 : 选择 “绘图 ”| “ 建 模 ” | “放样 ”命令 ， 如 图 12-64 所 示 。 

功能 区 : 在 “常用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 建 模 ” 面 板 中 的 “放样 ”按钮 ， 如 图 12-65 所 示 。 
工具 栏 : 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “放样 ” 按 钾 局 |。 

命令 行 : 在 命令 行 中 输入 LOFT 命令 。 





六 六 六 


绘图 (D) ”标注 N) ”修改 (M) 





建 模 (M) ， | 号“ 多段 体 (p) 
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12-64 “放样 ” 琵 单 命令 12-65 “放样 ”面板 按钮 


执行 “放样 ”命令 后 ， 根 据 命令 行 的 提示 ， 依 次 选择 截面 图 形 ， 然 后 定义 放样 选项 ， 即 
可 创建 放样 图 形 。 


ES 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 圈 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 “第 12 章 
\12.6.7 放样 创建 卉 型 柱 模 型 .dwg” 素 材 文 件 。 

ES 在 “常用 ”选项 卡 的 “ 建 模 ” 面 板 中 单 击 “放样 ”按钮 局 |， 然 后 依次 选择 素材 
中 的 3 个 截面 ， 操 作 如 图 12-66 所 示 ， 命 令 行 操 作 如 下 。 

命令 :_ loft /调用 “放样 ”命令 

当前 线 框 密度 : ISOLINES=4， 闭 合 轮廓 创建 模式 = 实体 

按 放样 次 序 选择 横 截 面 或 [点 (PO)/ 合 并 多 条 边 (J)/ 模 式 (MO)]: _mo 闭合 轮 廊 创建 模式 [实体 (SO)/ 曲 面 
(SU)] < 实体 >: su 











按 放 样 次 序 选择 横 截面 或 [点 (PO)]/ 合 并 多 条 边 (J)/ 模 式 (MO)]: 找到 1 个 

按 放样 次 序 选 择 横 截面 或 [点 (PO)/ 合 并 多 条 边 (J])/ 模 式 (MO)]: 找到 1 个 ， 总计 2 个 

按 放样 次 序 选择 横 截面 或 [点 (PO)/ 合 并 多 条 边 ()/ 模 式 (MO)]: 找到 1 个 ， 总 计 3 个 

按 放样 次 序 选择 横 截 面 或 [点 (POJ/ 合 并 多 条 边 (J)/ 模 式 (MO)]: 

选中 了 3 个 横 蕉 面 

输入 选项 [导向 (G)/ 路 径 (P)/ 仅 横 蕉 面 (CJ/ 设 置 (S)] < 仅 横 蕉 面 >: C // 按 (Enter》 键 





12-66 扫 扩 








12.7 创建 三 维 曲 面 


在 实际 过 程 中 ， 一 些 工 程 和 工艺 造型 用 曲面 建 模 会 更 加 适合 与 便捷 。 除 了 用 曲面 建 模 以 
外 ， 有 用户 也 可 以 使 用 网 格 对 象 进行 三 维 建 模 。 


YA 创建 三 维 面 


三 维 空间 的 表面 称 为 “三 维 面 >” 它 没 有 厚度 ， 也 没有 质量 属性 。 由 “三 维 面 ”命令 创 
建 的 面 的 各 个 项 点 可 以 有 不 同 的 Z 坐标 ， 构 成 各 个 面 的 项 点 最 多 不 能 超过 4 个 。 如 果 构 成 面 
的 4 个 顶点 共 面 ， 则 消 隐 命 令 认 为 该 面 不 是 透明 的 ， 可 以 将 其 消 隐 ， 反 之 ， 消 隐 命 令 对 其 无 
效 。 在 AutoCAD 2016 中 调用 “三 维 面 ”命令 有 以 下 几 种 常用 方法 。 

> 菜单 栏 : 选择 “绘图 ”|“ 建 模 ”|“ 网 格 ”|“ 三 维 耐 ”命令 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 3DFACE 命令 。 

局 用 “三 维 面 ”命令 后 ， 直 接 在 绘图 区 中 任意 指定 4 个 点 ， 即 可 创建 曲面 ， 操 作 如 图 
12-67 所 示 。 


























葡 
芯 2? 
按 顺序 指定 点 
[> 
人 发 
4 
图 12-67 创建 三 维 面 
LS | . Te 
EE 5 提示: 使 用 “三 维 面 ” 命令 只 能 生成 3 条 或 4 条 边 的 三 维 面 ， 阁 要 生成 多 边 曲 面 ， 则 
可 以 使 用 PFACE 命令 ， 在 该 命令 提示 下 可 以 输入 多 个 点 。 


久生 创建 过 渡 曲 面 


在 两 个 现 有 曲面 之 间 创 建 连 续 的 曲面 称 为 “过 渡 曲 面 >。 将 两 个 曲面 融合 在 一 起 时 ， 需 
要 指定 曲面 连续 性 和 凸 度 幅 值 ， 创 建 过 渡 曲 面 的 方法 有 以 下 儿 种 。 

> 来 单位 : 选择 “绘图 ”|“ 建 模 ”|“ 曲 面 ”| “过渡 ”命令 。 

> 功能 区 : 在 “曲面 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 创 建 ” 面 板 中 的 “过 渡 ” 按 钮 急 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 SURFBLEND 命令 。 

执行 “过 渡 ” 命 令 后 ， 根 据 命令 行 提示 ， 依 次 选择 要 过 渡 的 曲面 边 ， 然 后 按 《Enter) 
键 ， 即 可 创建 过 渡 曲 面 。 



































第 12 章 由 ER 





生肖 条 例 一 一 使 用 “过 渡 ” 命 令 连 接 曲面 


ES 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 太 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 “第 12 章 
\12.7.3 过 渡 命 令 连 接 曲 面 .dwg” 素 材 文件 。 

ES 单 击 “ 曲 面 ” 选 项 卡 的 “创建 ”面板 中 的 “过 渡 ” 按 钮 急 ， 根 据 命令 行 提示 ， 
依次 选择 素材 中 的 边线 ， 操 作 如 图 12-68 所 示 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 





























图 12-68 创建 过 渡 曲 面 


命令 : SURFBLEND /调用 “过 渡 ” 命 令 
连续 性 =Gl1 - 相 切 ， 同 度 幅 值 = 0.5 

选择 要 过 渡 的 第 一 个 曲面 的 边 或 [ 链 (CH)]: /选择 素材 上 方 的 圆 边 线 
选择 要 过 渡 的 第 一 个 曲面 的 边 或 [ 链 (CH)]: 找到 1 个 

选择 要 过 渡 的 第 二 个 曲面 的 边 或 [ 链 (CED]: /选择 素材 下 方 的 圆 边 线 
选择 要 过 渡 的 第 二 个 曲面 的 边 或 [ 链 (CHD]: 找到 1 个 

按 Enter 键 接受 过 渡 曲 面 或 [连续 性 (CON)/ 廿 度 幅 值 (B)]: // 按 《Enter》 键 


全 创建 修补 曲面 


曲面 修补 即 在 创建 新 的 曲面 或 封口 时 ， 闭 合 现 有 曲面 的 开放 边 ， 也 可 以 通过 闭环 添加 其 
他 曲线 ， 以 约束 和 引导 修补 曲面 。 创 建 “ 修 补 ” 曲 面 的 方法 如 下 。 
> 来 单 位: 选择 “绘图 ”|“ 建 模 ”|“ 曲 面 ” |“ 和 修补 ”命令 。 
> 功能 区 : 在 “曲面 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 创 建 ”面板 中 的 “修补 ”按钮 轩 |. 
> 命令 行 : 在 命令 行 输入 SURFPATCH 命令 。 
执行 “修补 ”命令 后 ， 根 据 命令 行 提 示 ， 选 取现 有 曲面 上 的 边线 ， 即 可 创建 出 修补 曲 
面 。 在 修补 曲面 时 可 以 指定 3 种 连续 性 ， 分 别 介绍 如 下 。 
> G0《〈 位 置 连续 性 ): 曲面 的 位 置 连续 性 是 指 新 构造 的 曲面 与 相连 的 曲面 直接 连接 起 来 
即 可 ， 不 需要 在 两 个 曲面 的 相交 线 处 相 切 。 效 果 如 图 12-69 所 示 。 
> G1〈 相 切 连 续 性 ): 曲面 的 相 切 连 续 性 是 指 在 曲面 位 置 连续 的 基础 上 ， 新 创建 的 曲面 
与 相连 曲面 在 相交 线 处 相 切 连续 ， 即 狐 创建 的 曲面 在 相交 线 处 与 相连 曲面 在 相交 线 
处 具有 相同 的 法 线 方向 。 效 果 如 图 12-70 所 示 。 
> G2《〈 曲 率 连 续 性 ): 曲面 的 曲率 连续 性 是 指 在 曲面 相 切 连续 的 基础 上 ， 新 创建 的 曲面 
与 相连 曲面 在 相交 线 处 曲率 连续 。 效 果 如 图 12-71 所 示 。 
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图 12-69 ”位置 连续 性 GO 效果 图 12-70” 相 切 连 续 性 G1 效果 图 12-71 曲率 连续 性 G2 效果 











对 案例 一 修补 开口 曲面 


作出 上 昌 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 国 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 “第 12 章 
\12.7.5 修补 开口 曲面 .dwg” 素 材 文 件 。 

ES 单 击 “ 曲 面 ”选项 卡 的 “创建 ”面板 中 的 “修补 ”按钮 图 |， 根据 命令 行 提示 ， 
选择 素材 上 端的 开口 边线 ， 操 作 如 图 12-72 所 示 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 





命令 : SURFPATCH // 调 用 “修补 ”命令 
连续 性 =G0- 位 置 ， 丁 上 度 幅 值 =0.5 
选择 要 修补 的 曲面 边 或 [ 链 (CH)/ 曲 线 (CU)] < 曲线 >: /选择 上 方 开口 边线 


选择 要 修补 的 曲面 边 或 [ 链 (CHJ/ 曲 线 (CU)] < 曲线 >: 找到 1 个 
按 Enter 键 接受 修补 曲面 或 [连续 性 (CON)/ 廿 度 幅 值 (B)/ 导 向 (G)]: CON ”// 选 择 “ 连 续 性 ”选项 


修补 曲面 连续 性 [G0(G0)/G1(G1)/G2(G2)] <G0>: G1 /选择 G1 ( 相 切 ) 选项 
按 Enter 键 接受 修补 曲面 或 [连续 性 (CON)/ 廿 度 幅 值 (B)/ 导 向 (G)]: // 按 (Enter〉 键 
1. 选择 该 边线 


2. 调整 连续 
性 为 相 切 





[> 


12-72 ”创建 修补 曲面 


CR 对 鲁 寻 偏 移 曲面 


“ 仿 移 ”曲面 可 以 创建 与 原始 曲面 平行 的 曲面 ， 在 创建 过 程 中 需要 指定 距离 。 创 建 “ 偏 
移 ” 曲 面 的 方法 如 下 。 
> 菜单 栏 : 选择 “YZ 2 | “ 建 模 ” 66 曲面 ” “ 信 移 9» 命令 。 
> 功 自 在 “曲面 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 创 建 ” 和 面板 中 的 “ 偏 移 ”按钮 人 。 
> 命令 行 : 在 命令 行 输入 SURFOFFSET 命令 。 


执行 Ws 多 ”命令 后 ， 和 朋 接 选取 要 进行 仿 移 的 务 ， 然 后 输入 仿 移 距离 ， 即 可 创建 偏 移 曲 
面 ， 效果 如 网 12 一 73 所 示 。 











三 维 绘图 基础 





1. 选择 要 偏 移 的 面 


12-73 ”创建 偏 移 曲 面 


人 全 创 建 到 角 曲 面 


使 用 曲面 “ 圆 角 ”命令 可 以 在 现 有 曲面 乙 间 的 空间 中 创建 新 的 圆 角 曲 面 。 圆 角 曲 面 共 有 
固定 半径 轮廓 且 与 原始 曲面 相 切 。 创 建 “ 圆 角 ” 曲 面 的 方法 如 下 。 

> 沫 单 栏 : 选择 “ 绘 匈 ”|“ 建 模 ”|“ 曲 面 ”|“ 贺 角 ” 命 令 。 

> ee 在 “曲面 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 编 辑 ” 面 板 中 的 “ 圆 人 月 ”按钮 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 SURFFILLET 命令 。 

贞 面 创建 回 角 的 命令 与 二 维 图 形 中 的 倒 圆 角 类 似 ， 具 体操 作 过 程 如 图 12-74 所 示 。 


0 
1. 选 择 第 一 个 
A 
图 12-74 创建 圆 角 曲面 


12.8 ” 绽 合 实战 一 一 绘制 支架 三 维 实体 


结合 本 章 所 学 的 知识 ， 创 建 如 图 12-75 所 示 的 文 染 三 维 实体 。 

















12=75.。 流出 三 尘 交 体 
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1. 启动 AutoCAD 2016 并 新 建文 件 

全 5 月 动 AutoCAD 2016， 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “新 建 ” 按 钮 加 |， 系 统 弹出 “ 选 
择 样板 ”对 话 框 ， 选 择 “acadiso.dwt” 样 板 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 进 入 AutoCAD 绘图 模式 。 

2. 创建 底座 

人 单 击 绘图 区 左上 角 的 视图 快捷 控件 ， 将 视图 切换 至 “ 东 丙 等 轴 测 ” 此 时 绘图 区 
呈 三 维 空间 状态 ， 其 坐标 显示 如 儿 12-76 所 示 。 

入 出 9 单 击 “坐标 ”面板 中 的 “ 绕 X 轴 旋 转 ” 按 钮 这 :|， 输 入 旋转 值 为 90” ， 其 新 建 
坐标 系 如 图 12-77 所 示 。 





A 下 
Wr 机 
ce 
六 了 抽 
图 12-76 ”坐标 系 状 态 图 12-77 新 建 坐 标 系 


人 sg 单 击 绘 图 区 左上 角 的 视图 快捷 控件 ， 将 视图 切换 至 “前 视 ”， 进 入 二 维 绘图 模 
绘制 要 旋转 的 二 维 图 形 。 
ES8 调用 REC 〈 和 矩形 ) 命令 ， 绘 制 矩 形 ， 如 图 12-78 所 示 ， 其 命令 行 提示 如 下 。 
命令 : RECTANG 
虽 定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 
虽 定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: @4.5,-24 
个 出 时 调用 L (直线 ) 命令， 绘制 旋转 轴 ， 如 图 12-79 所 示 ， 其 命令 行 提示 如 下 。 
命令 :LINE 二 
指定 第 一 点 : fom 基点 :< 偏 移 >: @-5.5,0 久 

// 单 击 “ 对 象 捕捉 ”工具 栏 中 的 “捕捉 自 ” 按 钮 | ， 指 定 基点 “O 点 ” 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]:@0，-25 二 
虽 定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 二 
多 是 昌 单 击 绘 图 区 左上 角 的 视图 快捷 控件 ， 将 视图 切换 人 至“ 东 十 等 轴 测 ”切换 至 三 维 
绘图 模式 ， 如 图 12-80 所 示 。 





4 




















x 

图 12-78 绘制 的 矩形 图 12-79 ”绘制 直线 图 12-80 ”三维 模式 
GE 调用 REVOLVE (旋转 ) 命令 ， 旋 转 二 维 图 形 ， 其 结果 如 图 12-81 所 示 。 

作出 9 单 击 “从 标 ” 面 板 中 的 “对 象 ” 按 钮 划 -|， 在 绘图 区 选择 旋转 轴 以 确定 新 坐标 系 
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的 方 辐 ， 如 图 12-82 所 示 。 
ESD 调用 REC〔 算 形 ) 命令 ， 绘 制 矩形 ， 如 图 12-83 所 示 ， 其 命令 行 提示 如 下 。 
命令 :RECTANG 
虽 定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: from 基点 :< 偏 移 >: @14,-11,55 汉 > 
// 单 击 “ 对 象 捕捉 ”工具 栏 中 的 “捕捉 自 ” 按 钮 。 ， 指 定 基 点 “O 点 ” 
虽 定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: @7,-9 








Wil 





图 12-81 旋转 二 维 算 形 图 12-82 ”新 建 坐标 系 图 12-83 ”绘制 矩形 
ED 调用 L (和 直线) 命令 ， 根 据 命 令 行 的 提示 ， 指 定 第 一 点 〈@0,0,553)， 再 指定 下 
一 点 〈@0，-30)， 完 成 直线 的 绘制 ， 如 图 12-84 所 示 。 
EN 司 调用 REVOLVE 〈 旋 转 ) 命令 ， 指 定 旋转 角度 为 -180， 旋 转 结果 如 图 12-85 所 示 。 


Wl 
; Ty 


图 12-84 ”绘制 旋转 轴 图 12-85 ”旋转 矩形 

3. 绘制 拉 伸 实体 

千 尖 时 单 击 UCS 工具 栏 中 的 “世界 ”按钮 页 ， 回 到 世界 坐标 系 状态 。 

Ena 调用 C〈 圆 ) 命令 ， 根 据 命 令 行 的 提示 ， 在 绘图 区 衬 日 处 指定 圆心 ， 绘 制 一 个 
半径 为 10 的 圆 。 再 次 调用 “ 圆 ” 命 令 ， 输 入 FROM (捕捉 自 ) 命令 ， 选 择 第 一 个 圆 的 圆心 
为 基点 ， 并 输入 相对 坐标 值 (@0,-$$)， 绘 制 一 个 半径 为 21 的 圆 ， 如 图 12-86 所 示 。 

叉 出 nm 加 调用 LL (直线 ) 命令 ， 绘 制 与 加 相 切 直线 ， 如 图 12-87 所 示 。 


() 


C) 


图 12-86 ”绘制 的 圆 图 12-87 绘制 相 切 直线 


全 Sn 晤 调用 TR〈 修 本 ) 命令 ， 修 可 挥 多 余 的 线条 ， 如 图 12-88 所 示 。 
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后 玛 调用 REG (和 耐 域 ) 命令 ， 选 择 要 形成 面 域 的 图 形 创建 面 域 。 

Enge) 单 市 绘图 区 左上 角 的 视图 快捷 控件 ， 将 视图 切换 至 “东南 等 轴 测 ” 切换 至 三 维 
绘图 模式 。 

全 9 调用 EXT ( 拉 伸 ) 命令 ， 指 定 拉 伸 蜗 上 度 为 5， 结 果 如 图 12-89 所 示 。 


六 


图 12-88 修剪 图 形 图 12-89 拉 伸 二 维 图 形 


信 庄 2 是 调用 工 〈 直 线 ) 命令 ， 绘 制 如 图 12-90 所 示 的 直线 。 
叉 半 2e 昌 调用 AL (对 齐 ) 命令 ， 源 点 和 目标 点 如 图 12-91 所 示 。 




















12-90 绘制 直线 12-91 指定 源 点 和 对 齐 点 
丸 紧 局 避 对 许 结 果 如 图 12-92 所 示 ， 即 完成 又 架 的 绘制 ， 选 择 “ 文 件 ”|“ 保 存 ” 命 令 ， 
保存 文件 。 
ul,* 2 
12.9 ”设计 专栏 





使 用 本 章 所 学 的 知识 ， 按 尺寸 创建 如 图 12-93 所 示 的 轴 架 模型 。 























12-93” 轴 架 
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具体 的 创建 步骤 提示 如 下 。 
叉 嘲 0 近 尺 寸 绘制 底座 的 轮廓 图 。 
全 将 底座 轮廓 图 生成 面 域 ， 然 后 执行 “ 拉 伸 ”操作 ， 得 到 底座 。 


GE 以 底座 上 表面 侧 边 的 中 点 为 UCS 原点 ， 便 边 为 X 辅 ， 重 直方 向 为 了 轴 ， 重 人 
站 UCS。 


CE 绘制 肋 板 截面 图 

GE 拉 介 肋 板 截面 图 ， 得 到 肋 板 模型 ， 然 后 和 底座 进行 “并 集 ” 操 作 。 
GEE 晤 按 此 方法 绘制 灾 板 段 截面 图 ， 并 执行 “ 拉 伸 ”操作 ， 得 到 这 板 模型 
GE 以 计 板 最 上 方 的 边 中 点 为 UCS 原点 ， 重 置 UCS。 
GE 在 这 板 上 表 而 绘制 铀 承 安装 孔 的 圆 截面 图 。 
99 利用 拉 仲 操作 得 到 安装 孔 形状 。 


全 畏 助 绘图 锦 职 


在 AutoCAD 中 ， 有 一 种 快速 由 三 维 模 型 创建 二 维 平 面 图 的 方法 一 一 Flatshot (平面 摄影 )。 
该 命令 可 让 所 有 三 维 实体 、 曲 面 和 网 格 的 边 均 被 视线 投影 到 与 观察 平面 平行 的 平面 上 ， 这 些 边 的 
a UCS 的 XY 平面 上 。 此 块 也 可 以 分 解 ， 然 后 可 以 进行 其 他 更 改 。 
简单 来 说 ， 就 是 将 当前 视图 中 的 三 维 模型 快速 “ 临 莫 ” 一 过 ， 然 后 创建 为 块 的 形式 ， 插 
入 到 所 需 的 图 纸 中 ， 效 果 如 图 12-94 所 示 。 






































7 
Flatshot 命 令 Y 
创建 的 图 形 ”KKN 

2 
一 
A 


7 未 注 倒 角 为 C2。 

2. 未 注 图 角 半 径 为 RI。 

了 调 质 处 理 45- 50HRC。 

4 未 竹 RA 公 产 护 GBZT 1804-2000-m。 
5. 未 注册 公关 楼 6B/T 1134- 1996- 





图 12-94 ”使 用 Flatshot 命令 创建 三 维 模型 的 二 维 视图 
创建 方法 简单 介绍 如 下 。 
个 出 时 打开 要 创建 平面 视图 的 三 维 模型 。 


ES 在 合 令 行 中 输入 Flatshot 命令 ， 或 者 蛙 击 “实体 ”选项 卡 的 “截面 ”面板 中 的 
“平面 摄影 ” 按 名 加 | 


外 39 惠 出 “ 乎 面 摄影 ”对 话 框 ， 按 要 求 设置 其 中 的 参数 。 


GE 按 命令 行 中 的 操作 提示 创建 出 二 维 视图 〈 可 全 部 按 (Enter》 键 确认 ， 接 
参数 )， 


的 如 5 得 到 块 格式 的 二 维 图 形 。 














受 献 认 
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e@ 编辑 实体 边 
e@ 编辑 实体 面 
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三 维 实体 编辑 


就 像 在 二 维 绘图 中 可 以 使 用 修改 命令 对 已 经 
创建 好 的 图 形 对 象 进行 编辑 和 修改 一 样 ， 也 可 以 
对 已 经 创建 的 三 维 实体 进行 编辑 和 修改 ， 以 创建 
出 更 复杂 的 三 维 实体 模型 。 根 据 三 维 建 模 中 将 三 
维 转化 为 二 维 的 基本 思路 ， 可 以 信 助 UCS 变换 ， 
使 用 平移 、 复 制 、 镜 像 和 旋转 等 基本 修改 命令 ， 
对 三 维 实体 进行 修改 。 











二 维 实 体 编辑 


13.1 布尔 运算 


AutoCAD 的 “布尔 运算 “功能 贯穿 建 醒 的 整个 过 程 ， 尤 其 是 在 建立 一 些 机 械 零 件 的 三 
维 模型 时 使 用 更 为 频 楷 ， 该 运算 用 来 傅 定 多 个 形体 〈 曲 面 或 实体 ) 之 间 的 组 合 关 系 ， 也 就 是 
说 通过 该 运算 可 将 多 个 形体 组 合 为 一 个 形体 ， 从 而 实现 一 些 特 殊 的 造型 ， 如 孔 、 柱 、 吓 合 和 
齿轮 特征 等 都 是 通过 布尔 运算 组 合 而 成 的 新 特征 。 

与 二 维 图 形 中 的 “布尔 运算 ”一 样 ， 三 维 建 模 中 “布尔 运算 ”同样 包括 “并 集 ”“ 差 
集 ” 和 “交集 ”3 种 运算 方式 。 




















“并 集 ” 运 算是 将 两 个 或 两 个 以 上 的 实体 (或 面 域 ) 对 象 组 合成 为 一 个 新 的 组 合 对 象 。 
执行 并 集 操作 后 ， 原 来 各 实体 相互 重合 的 部 分 变 为 一 体 ， 使 其 成 为 无 重合 的 实体 。 

在 AutoCAD 2016 中 局 动 “ 并 集 ” 运 算 有 以 下 儿 种 第 用 方法 。 

> 菜单 栏 ， 选择 “修改 ”| “实体 编辑 ”|“ 并 集 ” 命 令 ， 如 图 13-1 所 示 。 

> 功能 区 ， 在 “常用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 实 体 编辑 ”面板 中 的 “并 集 ” 按 钮 ， 如 图 13-2 











> 工具 栏 : 单 击 “ 建 模 ” 或 “实体 编辑 ”工具 栏 中 的 “并 集 ” 按 钮 加 |。 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 UNION/UNI 命令 。 





常用 
3 ge 





























长 方 体 。 拉 人 
如 村 
13-1 “并 集 ” 菜 单 命令 13-2 “并 集 ” 面 板 按 钮 





执行 上 述 任 一 命令 后 ， 在 绘图 区 中 选取 所 要 合并 的 对 象 ， 按 《Enter〉 键 或 者 右 击 ， 即 可 
执行 合并 操作 ， 效 来 如 图 13-3 所 示 。 





[> 


13-3 并 集运 算 
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了 全 条 例 一 一 并 集运 算 创 建 二 极 营 





二 极 管 是 最 第 用 的 电子 元 件 之 一 ， 它 最 大 的 特性 残 是 单 曲 导电 ， 也 束 是 电流 只 可 以 从 二 
极 管 的 一 个 方向 流 过 。 如 整流 电路 、 检 波 电 路 、 稳 压 电 路 及 各 种 调制 电路 等 ， 主 要 都 是 由 二 











极 管 构成 的 ， 其 原理 都 很 简单 。 正 是 由 于 二 极 管 等 元 件 的 发 明 ， 才 有 现在 丰 刘 多彩 的 电子 信 
恩 世 界 的 诞生 。 

GEsesi 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 国 ， 打 开 配 套 光盘 中 提供 的 “第 13 章 
\13.1.2 并 集运 算 创建 二 极 管 .:d4wg” 和 又 材 文件 。 

他 ee 单 击 “ 建 模 ”面板 中 的 “并 集 ” 按 钮 加 ， 然 后 全 选 素 材 中 的 所 有 模型 ， 按 
(Enter〉 键 确认 ， 操 作 如 图 13-4 所 示 。 


[> 


13-4 并 集运 算 创建 二 极 管 





















134.3 
“ 差 集 ” 运 算 就 是 将 一 个 对 象 减 去 另 一 个 对 象 ， 从 而 形成 新 的 组 合 对 象 。 与 并 集 操 作 不 
同 的 是 ， 差 集运 算 首先 选取 的 对 象 为 被 前 切 对 象 ， 之 后 选取 的 对 象 则 为 前 切 对 象 。 
在 AutoCAD 2016 中 执行 “ 兰 集 ”运算 有 以 下 几 种 闻 用 方法 。 
> 菜单 栏 : 选择 “修改 ”| “实体 编辑 ”| “ 差 集 ”命令 ， 如 图 13-5 所 示 。 
> 功能 区 ， 在 “常用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 实 体 编辑 ”面板 中 的 “ 差 集 ” 按 饵 ， 如 图 13-6 
所 示 。 




















长 方 体 ” 拉 伸 
. - 对 得 
建 模 = 网 格 : 























13-5 ” 差 集 运算 荣 单 命令 13-6 差 集运 算 面 板 按钮 


> 工具 栏 : 单 击 “ 建 模 ” 或 “实体 编辑 ”工具 栏 中 的 “ 差 集 ” 按 钮 中 |。 














三 维 实体 编辑 


> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 SUBTRACT/SU 命令 。 
执行 上 述 任 一 命令 后 ， 在 绘图 区 中 选取 被 剪 切 的 对 象 ， 按 〈Enter〉 键 或 右 击 ， 然 后 选 
取 要 前 切 的 对 象 ， 按 (Enter〉 键 或 右 击 ， 即 可 执行 差 集 操作 ， 差 集运 算 效 果 如 图 13-7 所 


人 外。 
3. 按 《Enter) 键 获 取 差 集 


2. 选择 剪 切 对 象 










1. 选择 被 剪 切 对 象 






图 13-7“ 差 集运 算 
GAS 症 
中 “提示 :， 在 执行 差 集运 算 时 ， 如 果 第 二 个 对 象 包含 在 第 一 个 对 象 之 内 ， 则 差 集 操作 的 结 
果 是 第 一 个 对 象 减 去 第 二 个 对 象 ; 如 果 第 二 个 对 象 只 有 一 部 分 包含 在 第 一 个 对 象 之 内 ， 则 差 
集 操作 的 结果 是 第 一 个 对 象 减 去 两 个 对 象 的 公共 部 分 。 
8 为 民 轴 案例 一 一 差 集运 算 创建 置物 使 。 | 


售 出 晶 单 击 快 速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 国 ， 打 开 配 套 光盘 中 提供 的 “第 13 章 
\13.1.4 差 集运 算 创 建 置 物 盒 .4wg” 素 材 文 件 。 

ES 单 击 “ 建 模 ” 面 板 中 的 “ 差 集 ”按钮 加 ， 先 选择 最 外 围 的 长 方 体 ， 按 《Enter) 
键 确认 ， 再 选择 内 部 的 小 长 方 体 ， 按 〈Enter〉 键 即 可 完成 差 集运 算 ， 操 作 如 图 13-8 所 示 。 


2. 选择 内 部 长 方 体 











1. 选择 外 部 长 方 体 
\ -2 





图 13-8 ” 差 集 运算 创建 置物 盒 





请 相 汪 交集 运算 | 


在 三 维 建 模 过 程 中 ， 执 行 “ 交 集 “ 运 算 可 获取 两 个 相交 实体 的 公共 部 分 ， 从 而 获得 新 的 
实体 ， 该 运算 是 差 集运 算 的 逆 运 算 。 

在 AutoCAD 2016 中 执行 “交集 ”运算 有 以 下 几 种 种 用 方法 。 

> 末 单 柱 : 选择 “修改 ”|“ 实 体 编辑 ”|“ 交 集 ” 命 令 ， 如 图 13-9 所 示 。 

> 功能 区 : 在 “常用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 实 体 编辑 ”面板 中 的 “交集 ”按钮 ， 如 图 13-10 

所 示 。 
> 工具 栏 : 单 击 “ 建 模 ” 或 “实体 编辑 ”工具 栏 中 的 “交集 ”按钮 灾 |。 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 INTERSECT/IN。 
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图 13-9 ”交集 运算 菜单 命令 13-10 交集 运算 面板 按钮 


通过 以 上 任意 一 种 方法 执行 该 命令 后 ， 然 后 在 绘图 区 选取 上 其 有 公共 部 分 的 两 个 对 象 ， 按 
《Enter〉 键 或 右 击 即 可 执行 相交 操作 ， 其 运算 效 果 如 图 13-11 所 示 。 


[>》 > 


13-11 交集 运 





有 贡生 志 例 一 一 交集 运算 创建 三 角 凸 轮 


止 轮 是 一 种 机 械 的 回转 或 滑动 件 〈 如 轮 或 轮 的 突出 部 分 ) , 它 可 以 把 运动 传递 给 紧 靠 其 
边缘 移动 的 滚轮 或 在 槽 面 上 上 自由 运动 的 针 杆 ， 或 者 它 从 这 样 的 滚轮 和 针 杆 中 承受 力 。 其 主要 
作用 是 使 从 动 杆 按照 工作 要 求 完 成 各 种 复杂 的 运动 ， 包 括 直 线 运动 、 摆 动 、 等 速 运动 和 不 等 
速 运动 。 

驴 出 上 蝎 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 国 ， 打 开 配 套 光盘 中 提供 的 “第 13 章 
\13.1.6 交集 运算 创建 三 角 凸 轮 .dwg” 素 材 文 件 。 

GBS 单 击 “ 建 模 ”面板 中 的 “交集 ”按钮 加 ， 与 “并 集 ” 操 作 一 样 ， 直 接 全 选 所 有 
素材 模型 ， 然 后 按 ‘(Enter〉 刍 确认， 即 可 完成 交集 运算 ， 操 作 过 程 如 图 13-12 所 示 。 









[> 


13-12 交集 运算 创建 三 角 凸 轮 








三 维 实 体 编辑 





13.2 ”编辑 实体 


在 对 三 维 实体 进行 编辑 时 ， 不 仅 可 以 对 实体 上 的 单个 表面 和 边线 执行 编辑 操作 ， 同 时 还 
可 以 对 整个 实体 执行 编辑 操作 。 


下 六 男生 创建 倒 角 和 圆 角 


“ 倒 角 ”和 “ 圆 角 ”工具 不 仪 能 够 在 二 维 环境 中 实现 ， 同 样 ， 使 用 这 两 种 工具 能 够 对 三 
维 对 象 进行 倒 角 和 圆 角 效果 的 处 理 。 

1. 三 维 倒 角 

在 三 维 建 模 过 程 中 ， 创 建 倒 角 特征 主要 用 于 孔 特 征 零 件 或 轴 类 零件 ， 以 方便 安装 轴 上 其 
他 零件 ， 防 止 探伤 或 者 划 伤 其 他 零件 和 安装 人 员 。 在 AutoCAD 2016 中 调用 “ 倒 角 ”命令 有 
以 下 几 种 常用 方法 。 

> 来 里 栏 : 选择 “修改 ”|“ 实 体 编辑 ”|“ 倒 角 边 ”命令 ， 如 图 13-13 所 未 。 

> 功能 区 : 在 “实体 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 实 体 编辑 ”面板 中 的 “ 倒 角 边 ” 按 钮 ， 如 

图 13-14 所 示 。 
> 工具 栏 : 单 击 “ 实 体 编辑 ”工具 栏 中 的 “ 倒 角 边 ”按钮 办 |。 





























13-13 “ 倒 角 边 ” 玉 单 命令 13-14 “ 倒 角 边 ”面板 按钮 


执行 上 述 任 一 命令 后 ， 根 据 命 令 行 的 提示 ， 在 绘图 区 选取 绘制 倒 角 所 在 的 其 和 面 ， 扳 
《Enter〉 键 分 别 指定 倒 角 距离 ， 指 定 需 要 倒 角 的 边线 ， 按 ‘Enter〉 键 即 可 创建 三 维 倒 角 ， 效 


果 如 图 13-15 所 示 。 
[> 





13-15 创建 三 维 倒 角 








EF 


2. 三 维 圆 角 
在 三 维 建 模 过 程 中 ， 创 建 融 角 特征 主要 用 在 回转 零件 的 轴 肩 处 ， 以 防止 轴 肩 应 力 集中 ， 
在 长 时 间 的 运转 中 断裂 。 在 AutoCAD 2016 中 调用 “ 圆 角 ”命令 有 以 下 儿 种 常用 方法 。 
> 沫 单 栏 : 选择 “修改 ”|“ 实 体 编辑 ”|“ 圆 角 边 ”命令 ， 如 图 13-16 所 示 。 
> 功能 区 : 在 “实体 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 实 体 编辑 ”面板 中 的 “ 圆 角 边 ” 按 钮 ， 如 
图 13-17 所 示 。 
> 工具 栏 : 单 击 “实体 编辑 ”工具 栏 中 的 “ 圆 角 边 ” 按 钮 图 |。 





























13-16 “ 圆 角 边 ” 染 单 命令 13-17 “ 圆 角 边 ” 面 板 按 钮 

执行 上 述 任 一 命令 后 ， 在 绘图 区 选取 需要 绘制 圆 角 的 边线 ， 输 入 圆 角 半 径 ， 按 《Enter) 
键 ， 其 命令 行 出 现 “选择 边 或 [ 链 (C)/ 环 (L)/ 半 径 (R)]:” 提 示 。 选 择 “ 链 ”选项 ， 则 可 以 选择 
多 个 边线 进行 倒 圆 角 ; 选择 “半径 ”选项 ， 则 可 以 创建 不 同 半径 值 的 圆 角 ， 按 (Enter〉 键 即 
可 创建 三 维 倒 圆 角 ， 如 图 13-18 所 示 。 


[> 





13-18 创建 三 维 圆 角 


下 去 


通过 执行 “ 抽 过 ”操作 可 将 实体 以 指定 的 厚度 形成 一 个 空 的 薄 层 ， 同 时 还 允许 将 某 些 指 
定 面 排除 在 壳 外 。 指 定 正 值 将 从 圆周 外 开始 抽 索 ， 指 定 负 值 将 从 圆周 内 开始 抽 壳 。 在 
AutoCAD 2016 中 调用 “ 抽 壳 ”命令 有 以 下 几 种 第 用 方法 。 
> 菜单 栏 ; 选择 “修改 ” |“ 实体 编辑 ”|“ 抽 壳 ” 命 令 ， 如 图 13-19 所 示 。 
> 功能 区 ， 在 “实体 ”选项 卡 中 ， 单 市 “实体 编辑 ”面板 中 的 “ 抽 壳 ”按钮 ， 如 图 13-20 
所 示 。 




















E 汉 区 和 三 维 实体 编辑 











> 工具 栏 : 单 击 “ 实 体 编 辑 ” 工 具 栏 中 的 “ 抽 壳 ”按钮 恩 | 。 
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执行 上 述 任 一 命令 后 ， 可 根据 设计 需要 保留 所 有 面 执行 抽 壳 操作 《〈 即 中 衬 实 体 ) 或 删除 
单个 面 执行 抽 元 操作 ， 分 别 介 绍 如 下 。 

1. 删除 抽 竞 面 

该 抽 肥 方式 通过 移 除 面 形成 内 孔 实 体 。 执 行 “ 抽 壳 ” 命 令 ， 在 绘 几 区 选取 竺 抽 元 的 实 
体 ， 继 续 选 取 要 删除 的 单个 或 多 个 表面 并 右 击 ， 和 输入 抽 壳 信 移 距离 ， 按 (Enter〉 键 ， 即 可 完 
成 抽 才 操作 ， 其 效 末 如 图 13-21 所 示 。 

2. 保留 抽 郊 面 

该 抽 壳 方法 与 删除 面 抽 壳 操 作 不 同 之 处 在 于 : 该 抽 吉 方法 是 在 选取 抽 吉 对 象 后 ， 和 直接 
按 《Enter〉 键 或 石 击 ， 并 不 选取 删除 面 ， 而 是 输入 抽 腕 距离 ， 从 而 形成 中 空 的 抽 膏 效果， 
如 图 13-22 所 示 。 




















选取 删除 面 
SS 


图 13-21 删除 面 执 行 抽 壳 操作 图 13-22 ”保留 抽 壳 面 


[Eap 


在 绘图 过 程 中 ， 为 了 表达 实体 内 部 的 结构 特征 ， 可 假想 一 个 与 指定 对 象 相 交 的 平面 或 曲 
面 ， 将 该 实体 训 切 从 而 创建 新 的 对 象 。 可 根据 设计 需要 通过 指定 点 、 选 择 曲面 或 平面 对 象 来 
定义 剖 切 平面 。 在 AutoCAD 2016 中 调用 “ 剖 切 ”命令 有 以 下 几 种 名 用 方法 。 
> 六 蛙 位 :选择 “修改 ”|“ 三 维 操作 ”|“ 训 切 ”命令 ， 如 图 13-23 所 示 。 
> 功能 区 : 在 “实体 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 实 体 编辑 ”面板 中 的 “ 训 切 ”按钮 ， 如 图 13-24 
所 示 。 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 SLICE/SL 命令 。 
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13-23 “ 放 切 ” 染 单 命令 13-24 “ 放 切 ”面板 投 钮 


执行 上 述 任 一 命令 后 ， 婚 可 以 通过 剖 切 现 有 实体 来 创建 新 实体 。 作 为 训 切 平面 的 对 象 可 
以 是 曲面 、 圆 、 椭 圆 、 圆 踊 或 彬 圆 踊 、 二 维 样 条 曲线 和 二 维 多 段 线 。 在 齐 切 实体 时 ， 可 以 保 

















留 训 切实 体 的 一 半 或 全 部 。 训 切实 体 不 保留 创建 它们 的 原始 形式 的 记录 ， 只 你 留 原 实体 的 图 
层 和 颜色 特性 。 


为 大 因 案 例 一 一 使 用 剖 切 命令 观察 箱 体内 部 | 





GE 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 国 ， 打 开 配 套 光盘 中 提供 的 “第 13 章 
\13.2.4 放 切 命令 观察 箱 体 内 部 .dwg” 和 又 材 文件 。 

CE 单 击 “ 实 体 ” 选 项 卡 中 的 “实体 编辑 ”面板 中 的 “ 痢 切 ”按钮 芭 |， 选 择 默 
认 的 “三 点 ”选项 ， 依 次 选择 箱 座 上 的 3 处 中 点 ， 再 删除 所 选 侧面 即 可 ， 操 作 过 程 如 
图 13-25 所 示 。 


4. 保留 该 侧 截面 
2. 选择 该 边 中 点 





1. 选择 该 边 中 点 










3. 选择 该 边 中 点 





13-25 箱 座 误 切 效 末 


加 厚 | 


在 三 维 建 模 环境 中 ， 可 以 将 网 格 曲面 、 平 面 曲面 或 截面 曲面 等 多 种 曲面 类 型 的 曲面 通过 
加 厚 处 理 形成 具有 一 定 厚度 的 三 维 实体 。 

在 AutoCAD 2016 中 调用 “加 厚 ” 命 令 有 以 下 儿 种 常用 方法 。 

> 菜单 栏 ， 选择 “修改 ”| “三 维 操作 ”|“ 加 厚 ” 命 令 ， 如 图 13-26 所 示 . 

> 功能 区 ， 在 “实体 ”选项 卡 中 ， 单 击 “实体 编辑 ”面板 中 的 “加 厚 ” 按 钮 ， 如 图 13-27 
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13-26 “加 厚 ” 六 里 命 令 13-27 “加 厚 ” 和 面板 控 钮 


执行 上 述 任 一 命令 后 即 可 进入 “加 厚 ” 模 式 ， 了 直接 在 绘图 区 选择 要 加 厚 的 曲面 ， 然 后 右 
击 右键 或 按 ‘Enter〉 键 ， 在 命令 行 中 输入 厚 友 值 并 按 (Enter〉 键 确认 ， 即 可 完成 加 厚 操 


作 ， 如 图 13-28 所 示 。 
IC 一 > A» 


图 13-28 ”曲面 加 厚 





8p 外 和 划 麻 例 一 一 使 用 加 厚 命令 创建 花瓶 


ES 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 圈 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 “第 13 章 
\13.2.6 加 厚 命 令 创建 花瓶 .4wg” 际 材 文件 。 

GESE 单 击 “实体 ”选项 卡 的 “实体 编辑 ”面板 中 的 “加 厚 ” 按 钮 | 凶 ， 选 择 素材 文件 
中 的 花瓶 曲面 ， 然 后 输入 厚度 值 1 即 可 ， 操 作 过 程 如 图 13-29 所 示 。 


> 


13-29 ”加 厚 花 瓶 曲 面 





1. 选择 该 花瓶 曲面 
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13.3 ”操作 三 维 对 象 


AutoCAD 2016 提供 了 专业 的 三 维 对 象 编辑 工具 ， 如 三 维 移 动 、 三 维 旋 转 、 三 维 对 齐 、 
三 维 镜像 和 三 维 阵列 等 ， 从 而 为 创建 出 更 加 复杂 的 实体 模型 提供 了 条 件 。 





使 用 “三 维 移动 ”工具 能 将 指定 模型 沿 X、Y、2Z 轴 或 其 他 任意 方向 ， 以 及 直线 、 面 或 
任意 两 点 间 移 动 ， 从 而 获得 模型 在 视图 中 的 准确 位 置 。 

在 AutoCAD 2016 中 调用 “三 维 移动 ”命令 有 以 下 儿 种 常用 方法 。 

> 末 早 栏 : 选择 “修改 ”|“ 三 维 操作 ”|“ 三 维 移动 ”命令 ， 如 图 13-30 所 示 。 

> 功能 区 : 在 “常用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “三 维 移动 ”按钮 ， 如 图 13-31 

所 示 。 
> 工具 栏 : 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “三 维 移动 ”按钮 外 |。 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 3DMOVE 命令 。 



































| 插入 ”注释 “视图 管理 输出 附 
本 六 -有 车 | 雪 六 
和 MA 加 -双全 中 局 - 
书 导 和 必 - 怪 和 居 和 上 盟 、 
绘图 ~ 性 改 ~ 

13-30 “三 维 移动 ”菜单 命令 13-31 “三 维 移动 ”面板 按钮 





执行 上 述 任 一 命令 后 ， 在 绘 狗 区 选取 要 移动 的 对 象 ， 绘 图 区 将 显示 坐标 系 岁 标 ， 如 
图 13-32 所 示 。 


二 





13-32 移动 坐标 系 


单 击 选择 坐标 轴 的 茶 一 轴 ， 拖 动 鼠 标 ， 上 所 选 定 的 实体 对 象 将 治 所 约束 的 轴 移 动 ; 在 是 将 











三 维 实体 编辑 














光标 停留 在 两 条 轴 柄 之 间 的 直线 汇合 处 的 平面 上 《〈 用 以 确定 一 个 平面 )， 直 至 其 变 为 黄色 ， 
然后 选择 该 平面 ， 拖 动 鼠标 ， 将 移动 约束 到 该 平面 上 。 
区 全 三 维 旋转 | 


利用 “三 维 旋转 ”工具 可 将 选取 的 三 维 对 象 和 子 对 象 ， 沿 指定 旋转 轴 (X 轴 、Y 轴 、Z 
铀 ) 进行 自由 旋转 。 

在 AutoCAD 2016 中 调用 “三 维 旋转 ”命令 有 以 下 几 种 常用 方法 。 

> 菜单 栏 ， 选择 “修改 ”| “三 维 操作 ”| “三 维 旋转 ”命令 ， 如 图 13-33 所 示 。 

> 功能 区 : 在 “常用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “三 维 旋转 ”按钮 ， 如 图 13-34 

















> 工具 栏 ; 单 击 “ 建 模 ”工具 栏 中 的 “三 维 旋转 ”按钮 先 |。 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 3DROTATE 命令 。 





























插入 广 释 “视图 管理 输出” 附 
四- 
~ @- 色 败 © 和 - 
售后 起.| 上 上 恒 正 明 : 
| 符 图 = | 慷 改 = 
图 13-33 “三 维 旋转 ”菜单 命令 图 13-34 “三 维 旋转 ”面板 按钮 


执行 上 述 任 一 命令 后 ， 即 可 进入 “三 维 旋 转 ” 模 式 ， 在 绘图 区 选取 需要 旋转 的 对 象 ， 此 
时 绘图 区 出 现 3 个 圆 环 (红色 代表 X 轴 、 绿 色 代 表 Y 轴 、 玫 色 代表 Z 轴 )， 然 后 在 绘图 区 指 
定 一 点 为 旋转 基点 ， 如 网 13-35 所 示 。 指 定 完 旋转 基点 后 ， 选 择 夹 点 工具 上 的 圆 环 用 以 确定 
旋转 轴 ， 接 看 直接 输入 角度 进行 实体 的 旋转 ， 或 选择 屏 磊 上 的 任意 位 置 用 以 确定 旋转 基点 ， 


再 输入 角度 值 即 可 获得 实体 三 维 旋转 效 末 。 
[> 2 


13-35 执行 三 维 旋 转 操作 
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融融 衣 三 维 阵 列 


使 用 “三 维 阵列 ”工具 可 以 在 三 维 空间 中 按 和 矩形 阵列 或 环形 阵列 的 方式 ， 创 建 指定 对 象 
的 多 个 副本 。 在 AutoCAD 2016 中 调用 “三 维 阵列 ”命令 有 以 下 儿 种 常用 方法 。 
> 来 里 栏 : 选择 “修改 ”|“ 三 维 操 作 ”|“ 三 维 阵 列 ” 命 令 ， 如 图 13-36 所 示 。 
> 功能 区 : 在 “常用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “三 维 阵 列 ” 按 钮 ， 如 图 13-37 
所 示 。 
> 工具 栏 : 单 击 “ 建 模 ”工具 栏 中 的 “三 维 阵列 ”按钮 因 =%a|。 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 3DARRAY/3A 命令 。 
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执行 上 述 任 一 命令 后 ， 按 照 提 示 选 择 阵 列 对 齐 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 

输入 阵列 类 型 [矩形 (R)/ 极 轴 (P)] < 和 珑 形 >: 

下 面 分 别 介 绍 创建 “矩形 阵列 ”和 “环形 阵列 ”的 方法 。 

1. 算 形 阵列 

在 进行 “矩形 阵列 ”时 ， 需 要 指定 行 数 、 列 数 、 层 数 、 行 间距 和 层 间 距 ， 和 矩形 阵列 可 设 
置 多 行 、 多 列 和 多 层 。 

在 指定 间距 值 时 ， 可 以 分 别 输入 间距 值 或 在 绘 多 区域 选 取 两 个 点 ，AutoCAD 2016 将 日 
动 测量 两 点 之 间 的 距离 值 ， 并 以 此 作为 间距 值 。 如 果 间 距 值 为 正 ， 将 沿 和 轴 、 立 轴 、Z 轴 的 
正方 同 生 成 阵列 ; 如 果 间 距 值 为 负 ， 将 沿 X 轴 、Y 轴 、Z 轴 的 负 方 回 生 成 阵列 。 

2. 环形 阵列 

在 进行 “环形 阵列 ”时 ， 需 要 指定 阵列 的 数目 、 阵 列 填充 的 角度 、 旋 转轴 的 起 点 和 终 
点 ， 以 及 对 和 象 在 阵列 后 是 否 绕 着 阵列 中 心 旋 转 。 


关于 汪 案 例 一 一 算 形 阵列 创建 组 合 染 


ES 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 畔 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 “第 13 章 \ 
13.3.4 窍 形 阵 列 创建 组 合 染 .dwg” 素 材 文件 。 
针线 单 击 “ 常 用 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 中 的 “三 维 阵列 ”按钮 四 a=， 将 组 合 架 
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的 底层 立柱 进行 矩形 阵列 ， 如 图 13-38 所 示 ， 其 命令 行 提示 如 下 。 


命令 : 3darray // 调 用 “三 维 阵 列 ” 命 令 
选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 对 象 : 过 /选择 需要 阵列 的 对 象 
输入 阵列 类 型 [矩形 (R)/ 环 形 (P)] < 矩形 >:R /激活 “矩形 (R) ”选项 
输入 行 数 (---) <1>: 2 /指定 行 数 

输入 列 数 (| | | )<1>:2 /指定 列 数 

输入 层 数 (...) <1>: 2 // 指 定 层 数 

指定 行 间距 (---): 1600 久 /指定 行 间距 

指定 列 间距 (| | |)1100z /指定 列 间距 

指定 层 间 距 (...): 950 久 // 指 定 层 间距 


// 分 别 指 定 和 矩形 阵列 参数 ， 按 《Enter〉 键 ， 
/完成 矩形 阵列 操作 


< 


I > 





13-38 ” 甜 形 阵列 


对 宁 例 一 环形 阵列 创建 齿轮 


作出 时 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 圈 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 “第 13 章 \ 
13.3.5 环形 阵列 创建 齿轮 .dwg” 素 材 文 件 。 

驴 出 绪 单 而“ 常用 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 中 的 “三 维 阵列 ”按钮 因 党 下， 将 齿 沿 轴 
进行 环形 阵列 ， 如 图 13-39 所 示 ， 其 命令 行 提示 如 下 。 





命令 : 3darrayw // 调 用 “三 维 阵 列 ” 命 令 
选择 对 象 : 找到 1 个 // 选 择 资 实体 

选择 对 象 :二 // 按 《Enter〉 键 结束 选择 
输入 阵列 类 型 [ 适 形 (R)J/ 环 形 (P)] < 矩形 >:P /选择 “环形 ”选项 
输入 阵列 中 的 项 目 数目 : 50 /输入 阵列 数量 
指定 要 填充 的 角度 (+= 逆 时 针 , -= 顺 时 针 ) <360>: /使 用 默认 角度 

旋转 阵列 对 象 ? [是 (Y)/ 否 (N)] <Y>: /选择 旋转 对 象 

指定 阵列 的 中 心 点 : /捕捉 到 轴 端 面 圆心 


指定 旋转 轴 上 的 第 二 点 : < 极 轴 开 > /打开 极 轴 ， 捕 提 到 乙 轴 上 任意 一 点 
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13-39 ”环形 阵列 





类 基 三 维 镜像 | 


使 用 “三 维 镜像 ”工具 能 够 将 三 维 对 象 通过 镜像 平面 获取 与 之 完全 相同 的 对 象 ， 其 中 镜 
像 平面 可 以 是 与 UCS 坐标 系 平 面 平 行 的 平面 或 三 点 确定 的 平面 。 
在 AutoCAD 2016 中 调用 “三 维 镜像 ”命令 有 以 下 儿 种 常用 方法 。 
> 末 单 柱 : 选项 “修改 ”| “三 维 操作 ”| “三 维 镜像 ”命令 ， 如 图 13-40 所 示 。 
> 功能 区 : 在 “常用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “三 维 镜像 ”按钮 | 史 ， 如 
图 13-41 所 示 。 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 MIRROR3D 命令 
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执行 上 述 任 一 命令 后 ， 即 可 进入 “三 维 镜像 ”模式 ， 在 绘图 区 选取 要 镜像 的 实体 后 ， 近 
Enter》 键 或 右 击 ， 按 照 命令 行 握 示 选 取 镜 像 平面 ， 用 户 可 根据 设计 需要 指定 3 个 点 作为 镜 
像 平面 ， 然 后 根据 需要 确定 是 售 删 除 源 对 象 ， 右 击 或 近 〈Enter〉 键 即 可 获得 三 维 镜像 效 末 。 
不敬 估 示例 一 一 蚀 像 探 作 安 闭 对 称 端 音 

ES 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ” 心包 加 打开 配套 光盘 中 提供 的 “第 13 章 \ 
13.3.7 锐 像 操作 安 帮 对称 站 音 .dwg” 系 材 文件 。 

GESEEES 单 击 “常用 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 中 的 “三 维 镜像 ”按钮 喇 ， 选 择 已 安装 的 


轴 盖 进行 镜像 ， 如 图 13-42 所 示 ， 其 命令 行 提示 如 下 。 
命令 :MIRROR3Dv // 调 用 “三 维 镜像 ”命令 
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选择 对 象 : 找到 1 个 





选择 对 象 : 二 /选择 要 镜像 的 对 象 
指定 镜像 平面 (三 点 ) 的 第 一 个 点 或 [对 象 (0 最近 的 (LJZ 轴 (Z)/ 视 图 (V)/XY 平面 (XY)/YZ 平面 
(YZJ/ZX 平面 (ZX)/ 三 点 G3)] < 三 点 >: > 
在 镜像 平面 上 指定 第 二 点 : 
在 镜像 平面 上 指定 第 三 点 : /指定 确定 镜像 面 的 3 个 点 
是 否 删除 源 对 象 ? [是 (Y)/ 否 (N)] < 否 >: // 按 《Enter〉 键 或 空格 键 ， 系 统 默 认为 不 删除 源 
对 象 






1. 选 择 要 镜像 的 对 象 
Ee 





2. 指 定 3 个 点 
确定 镜像 面 


二 于 二 才 划 和 三 维 对 章 


在 三 维 建 模 环境 中 ， 使 用 “对 齐 ” 和 “三 维 对 齐 ” 工 具 可 对 齐 三 维 对 象 ， 从 而 获得 准确 
的 定位 效果 。 

这 两 种 对 齐 工 具 都 可 实现 两 个 模型 的 对 齐 操作 ， 但 选取 顺序 却 不 同 ， 分 别 介 绍 如 下 。 

1. 对 齐 

使 用 “对 齐 ” 工 具 可 指定 一 对 、 两 对 或 三 对 原点 和 定义 点 ， 从 而 使 对 象 通过 移动 、 旋 转 、 
倾斜 或 缩放 对 齐 选 定 对 象 。 在 AutoCAD 2016 中 调用 “对 齐 ” 命 令 有 以 下 几 种 常用 方法 。 

> 沫 单 栏 : 选择 “修改 ”|“ 三 维 操作 ”|“ 对 章 ” 命 令 ， 如 图 13-43 所 示 。 

> 功能 区 : 在 “常用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “对 齐 ” 按 钮 ， 如 图 13-44 所 

未 





13-42 ”镜像 三 维 实体 



























































13-43 “对 齐 ” 羔 单 命令 13-44 “对 齐 ” 面 板 按钮 
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> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 ALIGN/AL 命令 。 

执行 上 述 任 一 命令 后 ， 对 其 使 用 下 列 方法 进行 操作 。 

口 一 对 点 对 齐 对 象 

该 对 章 方式 是 指定 一 对 源 点 和 目标 点 进行 实体 对 齐 。 当 只 选择 一 对 源 点 和 目标 点 时 ， 
所 选取 的 实体 对 象 将 在 二 维 或 三 维 空间 中 从 源 点 a 沿 直线 路 径 移 动 到 目标 点 b， 如 图 13-45 


所 示 。 


13-45 ”一 对 点 对 齐 











口 两 对 点 对 齐 对 象 
该 对 齐 方式 是 指定 两 对 源 点 和 目标 点 进行 实体 对 齐 。 当 选择 两 对 氮 时 ， 可 以 在 二 维 或 三 
维 空间 移动 、 旋 转 和 缩放 选 定 对 象 ， 以 便 与 其 他 对 象 对 齐 ， 如 图 13-46 所 示 。 


13-46 两 对 点 对 齐 对 象 














三 对 后 对 齐 对 象 
该 对 齐 方式 是 指定 3 对 源 点 和 目标 点 进行 实体 对 章 。 当 选择 3 对 源 扣 和 目标 扣 时 ， 可 下 
接 在 绘图 区 连续 捕捉 3 对 对 应 点 ， 即 可 获得 对 齐 对 象 操作 ， 其 效 末 如 网 13-47 所 示 。 














13-47 三 对 点 对 齐 对 象 


2. 三 维 对 齐 
在 AutoCAD 2016 中 ， 三 维 对 齐 操作 是 指 最 多 用 3 个 点 来 定义 源 平 面 ， 然 后 指定 最 多 3 














三 维 实体 编辑 








个 点 来 定义 目标 平面 ， 从 而 获得 三 维 对 齐 效果 。 在 AutoCAD 2016 中 调用 “三 维 对 齐 ” 命 令 
有 以 下 几 种 常用 方法 。 
> 菜单 位: 选择 “修改 ”|“ 三 维 操作 ”|“ 三 维 对 齐 ” 命 令 ， 如 图 13-48 所 示 。 
> 功能 区 : 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “三 维 对 齐 ” 按 钮 ， 如 图 13-49 所 示 。 > 
> 工具 栏 ; 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “三 维 对 齐 ” 按 钮 可 | 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 3DALIGN 命令 。 
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执行 上 述 任 一 命令 后 ， 即 可 进入 “三 维 对 齐 ” 模 式 ， 执 行 三 维 对 齐 操作 与 对 齐 操作 的 不 
同 之 处 在 于 : 执行 三 维 对 齐 操作 时 ， 可 首先 为 源 对 象 指 定 1 个 、2 个 或 3 个 后 用 以 确定 圆 平 
面 ， 然 后 为 目标 对 象 指定 1 个 、2 个 或 3 个 点 用 以 确定 目标 平面 ， 从 而 实现 模型 与 模型 之 间 
的 对 齐 。 图 13-50 所 示 为 三 维 对 章 效果 。 

















13-50 三 维 对 齐 操作 


13.4 ”编辑 实体 边 


“实体 ”部 是 由 最 基本 的 面 和 边 所 组 成 的 ，AutoCAD 2016 不 仅 捉 供 了 多 种 编辑 实体 工 
其 ， 同 时 可 根据 设计 需要 提取 多 个 边 特征 ， 对 其 执行 偏 移 、 看 色 、 奈 印 或 复制 边 等 操作 ， 便 
于 但 看 或 创建 更 为 复杂 的 模型 。 
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复制 边 





| 


执行 “复制 边 ” 操 作 可 将 现 有 的 实体 模型 上 的 单个 或 多 个 边 偏 移 到 其 他 位 置 ， 从 而 利用 
这 些 边 线 创建 出 新 的 图 形 对 象 。 
在 AutoCAD 2016 中 调用 “复制 边 ” 命 令 有 以 下 儿 种 和 常用 方法 。 
> 末 单 位: 选择 “修改 ”|“ 实 体 编辑 ”|“ 复 制 边 ” 命 令 ， 如 图 13-51 所 示 。 
> 功能 区 : 在 “ 币 用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 实 体 编辑 ”面板 中 的 “复制 边 ” 投 钮 ， 如 
图 13-52 所 示 。 
> 工具 栏 : 单 击 “ 实 体 编辑 ”工具 栏 中 的 “复制 边 ” 按 钮 问 |。 



































13-51 “复制 边 ” 亲 单 命令 13-52 “复制 边 ” 面 板 投 钮 

执行 上 述 任 一 命令 后 ， 在 绘图 区 选择 需要 复制 的 边线 并 右 击 ， 系 统 弹 出 快捷 灯 蛙 ， 如 图 
13-53 所 示 。 选 择 “ 确 认 ” 命 令 ， 并 指定 复制 边 的 基点 或 位 移 ， 移 动 鼠 标 到 合适 的 位 置 单 击 
放置 复制 边 ， 完 成 复制 边 的 操作 。 其 效果 如 图 13-54 所 示 。 
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S20 Se 
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13-53 ”快捷 沫 单 13-54 ”复制 边 











Ee | 


在 三 维 建 模 环境 中 ， 不 仅 能 够 着 色 实 体 表面 ， 同 样 可 使 用 “着 色 边 ”工具 将 实体 的 边线 
执行 着 色 操作 ， 从 而 获得 实体 内 、 外 表面 边线 不 同 的 着 色 效果 

在 AutoCAD 2016 中 调用 “看 色 边 ” 命 令 有 以 下 儿 种 常用 方法 。 

> 菜单 栏 ， 选 择 “修改 ” |“ 实体 编辑 ”| “着 色 边 ”命令 ， 如 图 13-55 所 示 。 














三 维 实体 编辑 





> 功能 区 : 在 “利用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 实 体 编辑 ”面板 中 的 “着色 边 ” 按 钮 ， 如 
图 13-56 所 示 。 
> 工具 栏 : 单 击 “ 实 体 编辑 ”工具 栏 中 的 “着 色 边 ”按钮 踊 |。 
执行 上 述 任 一 命令 后 ， 在 绘图 区 选取 等 看 色 的 边线 ， 按 (Enter〉 键 或 右 击 ， 系 统 弹出 
“选择 颜色 ”对 话 框 ， 如 图 13-57 所 示 ， 在 该 对 话 框 中 指定 填充 其 色 ， 单 击 “ 人 确定” 按钮 ， 
即 可 执行 边 看 色 操 作 。 
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13-55 “者 色 边 ” 沫 单 命令 13-56 “大 色 边 ”面板 按钮 13-57 “选择 颜色 ”对 话 杠 





13.4.3 加 于 


在 创建 二 淮 模 型 后 ， 往往 在 模型 的 表面 加 入 公司 标记 或 产品 标记 等 图 形 对 象 ，AutoCAD 
2016 软件 专 为 该 操作 提供 了 “ 压 印 边 ” 工 具 ， 即 通过 与 模型 表面 单个 或 多 个 表面 相交 的 图 形 
对 象 压 印 到 该 表面 。 

在 AutoCAD 2016 中 调用 “ 压 印 边 ” 命 令 有 以 下 几 种 常用 方法 。 

> 荣 单 栏 : 选择 “修改 ”|“ 实 体 编 辑 ”|“ 压 印 边 ”命令 ， 如 网 13-58 所 示 。 

> 功能 区 : 在 “第 用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 实 体 编辑 ”面板 中 的 “ 压 印 边 ” 按 钮 ， 如 

图 13-59 所 示 。 
> 工具 栏 : 单 击 “ 实 体 编辑 ”工具 栏 中 的 “ 压 印 边 ”按钮 旬 |。 





























13-58 “ 压 印 边 ” 沫 单 命令 13-59 “ 压 印 边 ”面板 投 钮 
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执行 上 述 任 一 命令 后 ， 在 绘图 区 选取 三 维 实体 ， 接 看 选取 奈 印 对 象 ， 命 令 行 将 显示 “十 
删除 源 对 象 [是 (Y) /( 否 ) ]<N>: ”的 提示 信息 ， 可 根据 设计 和 需要 确定 是 盏 保留 压 印 对 


合 
象 ， 即 可 执行 压 印 操作 ， 其 效果 如 图 13-60 所 示 。 
ED > 
We 


<T> 














2. 选取 压 印 对 象 


1. 选取 三 维 实体 





13-60 ” 压 印 实体 


13.5 ”编辑 实体 面 


在 对 三 维 实体 进行 编辑 时 ， 不 仅 可 以 对 实体 上 的 单个 或 多 个 边线 执行 编辑 操作 ， 同 时 
还 可 以 对 整个 实体 的 任意 表面 执行 编辑 操作 ， 即 通过 改变 实体 表面 ， 从 而 达到 改变 实体 的 
目的 。 


3 关 移 动 实体 面 “| 


执行 移动 实体 面 操作 是 沿 指定 的 高 度 或 距离 移动 选 定 的 三 维 实体 对 象 的 一 个 或 多 个 面 。 
移动 时 ， 只 移动 选 定 的 实体 而 而 不 改变 方向 。 
在 AutoCAD 2016 中 调用 “移动 面 ”命令 有 以 下 几 种 第 用 方法 。 
> 菜单 栏 ， 选择 “修改 ” |“ 实体 编辑 ”| “移动 面 ”命令 ， 如 图 13-61 所 示 . 
> 功能 区 : 在 “常用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 实 体 编辑 ”面板 中 的 “移动 面 ” 按 钮 别 ， 如 
图 13-62 所 示 。 
> 工具 栏 ， 单 击 “ 实 体 编辑 ”工具 栏 中 的 “移动 面 ”按钮 ， 






























































13-61 “移动 和 面 ” 沫 单 命令 13-62 “移动 面 ”面板 投 钮 


执行 上 述 任 一 命令 后 ， 在 绘图 区 选取 实体 表面 ， 按 (Enter〉 键 并 右 击 ， 捕 捉 移 动 实 体面 的 基 
扩 ， 然 后 指定 移动 路 征 或 距离 值 ， 右 击 即 可 执行 移动 实体 面 操作 ， 其 效果 如 图 13-63 所 示 。 

















三 维 实体 编辑 





13-63 ”移动 实体 面 


bE 妨 俐 俩 移 买 体面 


执行 偶 移 实体 面 操作 ， 十 指 在 一 个 三 维 实体 上 投 指 定 的 距离 均匀 地 俩 移 实 体面 ， 可 根据 
设计 需要 将 现 有 的 面 从 原始 位 置 癌 内 或 癌 外 但 移 指 定 的 距离 ， 从 而 获取 新 的 实体 面 。 在 
AutoCAD 2016 中 调用 “ 偶 移 面 ”命令 有 以 下 几 种 种 用 方法 。 
> 沫 单 栏 : 选择 “修改 ”| “实体 编辑 ”| “ 仿 移 面 ” 命 仿 ， 如 图 13-64 所 示 。 
> 功能 区 : 在 “常用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 实 体 编辑 ”面板 中 的 “ 偏 移 面 ” 按 钮 印 ， 如 
图 13-65 所 示 。 
> 工具 栏 : 单 击 “ 实 体 编辑 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 面 ”按钮 。 


























13-64 “ 偶 移 和 耐 ” 沫 单 命令 13-65 “ 仙 移 和 面 ”面板 投 钮 


执行 上 述 任 一 命令 后 ， 在 绘图 区 选取 要 偏 移 的 面 ， 并 输入 偏 移 距 离 ， 按 (Enter〉 键 ， 即 
可 获得 如 图 13-66 所 示 的 偏 移 面 特征 。 





13-66 ” 仿 移 实体 而 
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EE | 

















在 三 维 建 模 环境 中 ， 执 行 删 除 实体 面 操 作 是 从 三 维 实体 对 象 上 删除 实体 表面 、 圆 角 等 实 
体 特征 。 在 AutoCAD 2016 中 调用 “删除 面 ” 命 令 有 以 下 儿 种 第 用 方法 。 
> 末日 栏 : 选择 “修改 ”| “实体 编辑 ”| “删除 面 ” 命 令 ， 如 网 13-67 所 示 。 
> 功能 区 : 在 “常用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 实 体 编辑 ”面板 中 的 “删除 面 ”按钮 交 ， 如 
图 13-68 所 示 。 
> 工具 栏 : 























13-67 “删除 面 ”末日 命令 13-68 “删除 面 ”面板 投 钮 


执行 上 述 任 一 命令 后 ， 在 绘图 区 选择 要 删除 的 面 ， 按 ‘Enter〉 键 或 右 击 ， 即 可 执行 实体 
面 删 除 操作 ， 如 图 13-69 所 示 。 











13-69 ”删除 实体 面 


A 旋转 实体 面 | 


一 一 











执行 旋转 实体 面 操作 ， 能 够 将 单个 或 多 个 实体 表面 绕 指 定 的 轴线 进行 旋转 ， 或 者 旋转 实体 
的 某 些 部 分 形成 新 的 实体 。 在 AutoCAD 2016 中 调用 “旋转 面 ”命令 有 以 下 几 种 常用 方法 。 
> 菜单 栏 ， 选择“ 修改 ”|“ 实 体 编辑 ”|“ 旋 转 而 ”命令 ， 如 图 13-70 所 示 。 
> 功能 区 : 在 “常用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 实 体 编辑 ”面板 中 的 “旋转 面 ”按钮 呵 ， 如 
图 13-71 所 示 。 


> 工具 栏 : 单 击 “ 实 体 编 辑 ” 工 具 栏 中 的 “旋转 面 ” 按 钮 。 
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13-70 “旋转 而 ”玉音 命 令 13-71 “旋转 面 ”面板 投 钮 


执行 上 述 任 一 命令 后 ， 在 绘图 区 选取 需要 旋转 的 实体 面 ， 捕 捉 两 点 为 旋转 轴 ， 并 指定 旋 
转角 肛 ， 按 (Enter〉 键 ， 即 可 完成 旋转 操作 ， 效 来 如 图 13-72 所 示 。 


一 | 全 * 了 日 





13-72 旋转 实体 面 
全 “提示 :， 当 一 个 实体 面 旋转 后 ， 与 其 相交 的 面 会 自动 调整 ， 以 适应 改变 后 的 实体 ， 


天 人 怖 科 实 体面 


在 编辑 三 维 实 体面 时 ， 可 利用 “倾斜 实体 面 ” 工 具 将 孔 、 槽 每 特征 沿 矢量 方 同 并 指定 特 
定 的 角度 进行 倾斜 操作 ， 从 而 获取 新 的 实体 。 在 AutoCAD 2016 中 调用 “倾斜 耐 ”命令 有 以 
下 几 种 第 用 方法 。 

> 荣 单 栏 : 选择 “修改 ”| “实体 编辑 ”|“ 倾 斜面 ”命令 ， 如 几 13-73 所 示 。 

> 功能 区 : 在 “常用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 实 体 编辑 ”面板 中 的 “倾斜 面 ”按钮 区 ， 如 

图 13-74 所 示 。 























13-73 “ 倾 矢 而” 沫 单 命令 13-74 “ 倾 矢 面 ” 面 板 投 钮 
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> 工具 栏 : 单 击 “ 实 体 编辑 ”工具 栏 中 的 “ 倾 和 锋面 ”按钮 。 

执行 上 述 任 一 命令 后 ， 在 绘图 区 选取 需要 倾 糙 的 曲面 ， 并 指定 倾斜 曲 面 参照 轴线 基点 和 
为 一 个 六 扩 ， 输 入 倾斜 角度 ， 按 ‘Enter〉 键 或 右 击 ， 即 可 完成 倾 冬 实 体面 操作 ， 其 效果 如 图 
13-75 所 示 。 








1. 选取 要 倾斜 的 面 





13-75 ”倾斜 实体 面 


AI 基 实体 面 看 色 


执行 实体 面 厦 色 操作 可 修改 单个 或 多 个 实体 面 的 颜色 ， 以 取代 该 实体 对 象 所 在 图 层 的 闫 色 ， 
可 更 方便 地 查看 这 些 表 面 。 在 AutoCAD 2016 中 调用 “着 色 面 ”命令 有 以 下 几 种 常用 方法 。 
> 亲 单 柱 : 选择 “修改 ”|“ 实 体 编辑 ”|“ 着 色 面 ”命令 ， 如 几 13-76 所 示 。 
> 功能 区 : 在 “ 篆 用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 实 体 编 辑 ” 面 板 中 的 “着 色 面 ”按钮 最 |， 如 
图 13-77 所 示 。 
> 工具 栏 : 单 击 “ 实 体 编辑 ”工具 栏 中 的 “着 色 面 ”按钮 。 





























人 C) 旋转 (R) 河 ”复制 边 (G) 
国 缩放 拉 休 面 (E) 

















13-76 “ 痢 色 面 ” 沫 单 命令 13-77 “着色 面 ”面板 按钮 


执行 上 述 任 一 命令 后 ， 在 绘图 区 指定 需要 着 色 的 实体 表面 ， 按 〈Enter” 键 ， 系 统 弹出 “选择 
闫 色 ” 对 话 框 。 在 该 对 话 杠 中 指定 填充 颜色 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 完成 面 者 色 操 作 。 


和 拉 伸 实 体面 


在 编辑 三 维 实体 面 时 ， 可 使 用 “ 拉 伸 面 ”工具 直接 选取 实体 表面 执行 面 拉 伸 操作 ， 从 而 
获取 新 的 实体 。 在 AutoCAD 2016 中 调用 “ 拉 伸 面 ”命令 有 以 下 儿 种 第 用 方法 。 


























> 采 单 位 : 选择 “修改 ”| 


图 13-79 所 示 。 
> 工具 栏 : 














图 13-78 “ 拉 伸 面 ”菜单 命令 


“实体 编辑 ”| 


= | 器 | ©- 
对 名 名 








二 维 实 体 编辑 


单 击 “实体 编辑 ”工具 栏 中 的 “ 拉 伸 而 ”按钮 。 
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省 男 必 - 
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13-79 “ 拉 伸 面 ”面板 投 钮 


“ 拉 伸 面 ”命令 ， 如 图 13-78 所 示 。 
功能 区 : 在 “常用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “实体 编辑 ”面板 中 的 “ 拉 伸 面 ” 按 钮 鸭 


， 划 


执行 上 述 任 一 命令 后 ， 在 绘图 区 选取 需要 拉 伸 的 曲面 ， 并 指定 拉 伸 路 径 或 输入 拉 伸 距 


2. 指定 拉 伸 路 径 








离 ， 按 《Enter》 键 即 可 完成 拉 伸 实 体面 的 操作 ， 其 效果 如 图 13-80 所 示 。 





和 复制 实体 面 | 


在 三 维 建 模 环 境 中 ， 利 用 “复制 面 ” 工 上 外 
些 表 面 可 创建 新 的 实体 。 在 AutoCAD 2016 中 调用 “复制 面 ”命令 有 以 下 儿 种 常用 方法 。 
选择 “修改 ”|“ 实 体 编辑 ”|“ 复 制 面 ”命令 ， 如 图 13-81 所 示 。 


> 菜单 栏 : 


13-80 ” 拉 伸 实体 面 








E 够 将 三 维 实体 表 面 复制 到 其 他 位 置 ， 





使 用 这 


> 功能 区 : 在 “常用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 实 体 编辑 ”面板 中 的 “复制 面 ”按钮 印 ， 如 


图 13-82 所 示 。 
> 工具 栏 : 





单 击 “实体 编辑 ”工具 栏 中 的 “复制 向” 按钮 。 
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13-81 “复制 面 ” 沫 单 命令 13-82 “复制 面 ”面板 投 钮 


执行 上 述 任 一 命令 后 ， 在 绘 儿 区 选取 需要 复制 的 实体 表面 ， 如 末 指 定 了 两 个 点 ， 
AutoCAD 将 第 一 个 点 作为 基点 ， 并 相对 于 基 氮 放置 一 个 副本 。 如 有 宁 只 指定 一 个 点 ， 
AutoCAD 将 把 原始 选择 点 作为 基 上 把 ， 下 一 点 作为 位 移 扣 。 


13.6 泻 染 


为 了 能 更 加 真实 、 形 象 地 表达 三 维 图 形 的 效 末 ， 还 需要 给 三 维 岁 形 添加 瑚 色 、 材 质 、 灯 








光 、 背 景 和 场景 等 因素 ， 整 个 过 程 称 为 泻 染 。 


13.6.1 





贴图 是 将 图 片 信息 投影 到 模型 表面 ， 为 模型 添加 上 图 片 的 外 观 效 果 。 调 用 “贴图 ”命令 
有 以 下 几 种 方法 。 

> 菜单 栏 : 选择 “视图 ”|“ 演 染 ”|“ 贴 图 ”命令 。 

> 功能 区 : 在 “可 视 化 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 材 质 ” 面 板 中 的 “材质 贴图 ”按钮 

[名 材质 由 图 |。 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 MATERIALMAP 命令。 

贴图 可 分 为 长 方 体 、 平 面 、 球 面 和 柱 面 贴 图 。 如 果 需 要 对 贴图 进行 调整 ， 可 以 使 用 显示 
在 对 象 上 的 贴图 工具 移动 或 旋转 对 象 上 的 贴图 ， 如 图 13-83 所 示 。 











13-83 ”贴图 效 末 
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13.6.2 


在 AutoCAD 中 ， 为 了 使 所 创建 的 三 维 实体 模型 更 加 真实 ， 用 户 可 以 给 不 同 的 模型 赋予 
不 同 的 材质 类 型 和 参数 。 通 过 为 模型 赋予 材质 ， 然 后 对 这 些 材 质 进行 微妙 的 设置 ， 从 而 使 设 > 
置 的 材质 达到 更 加 逼真 的 效果 。 

1. 材质 浏览 器 

“材质 浏览 器 ”选项 板 集中 了 AutoCAD 的 所 有 材质 ， 是 用 来 控制 材质 操作 的 设置 选项 
板 ， 可 执行 多 个 模型 的 材质 指定 操作 ， 并 包含 相关 材质 操作 的 所 有 工具 。 

打开 “材质 浏览 器 ”选项 板 有 以 下 儿 种 方法 。 

> 沫 单 栏 : 选择 “ 视 岁 ”|“ 演 染 ”|“ 材 质 浏 览 器 ”命令 。 

> 功能 区 : 在 “可 视 化 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 材 质 ” 面 板 上 的 “材质 浏览 句 ” 按 钮 














执行 以 上 任 一 种 操作 ， 打 开 “ 材 质 浏览 器 ”选项 板 ， 如 图 13-84 所 示 ， 在 “Autodesk 
库 ” 中 分 门 别 类 地 存储 了 辱 干 种 材质 ， 并 且 所 有 材质 都 附 市 一 张 交错 参考 抵 图 。 

2. 材质 编辑 器 

打开 “材质 编辑 器 ”选项 板 有 以 下 几 种 方法 。 

> 荣 单 栏 : 选择 “视图 ”|“ 泻 染 ”|“ 材 质 编辑 器 ”命令 。 

> 功能 区 : 在 “视图 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 选 项 板 ” 和 面板 上 的 “材质 编辑 占 ” 按 钮 

|. 

执行 以 上 任 一 操作 将 打开 “材质 编辑 器 ”选项 板 ， 如 网 13-85 所 示 。 单 击 “ 材 质 编 辑 
器 ”选项 板 右 下 角 的 图 按钮 ， 可 以 打开 “材质 浏览 器 ”选项 板 ， 选 择 其 中 的 任意 一 个 材质 ， 
可 以 友 现 “材质 编辑 器 ”选项 板 会 同步 更 狐 为 该 材质 的 效果 与 可 调 参 数 。 
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图 13-84 “材质 浏览 占 ” 选 项 板 图 13-85 “材质 编辑 顷 ” 选 项 板 


通过 “材质 编辑 器 ”选项 板 最 上 方 的 预览 窗口 ， 可 以 直接 查看 材质 当前 的 效果 ， 单 击 其 
右 下 角 的 下 拉 按 钮 ， 可 以 对 材质 样 例 形状 与 泻 染 质量 进行 调整 ， 如 图 13-86 所 示 。 

此 外 ， 单 击 材 质 名 称 右 下 角 的 “创建 或 复制 材质 ”按钮 ， 可 以 快速 选择 对 应 的 材质 类 
型 进行 直接 应 用 ， 或 在 其 基础 上 进行 编辑 ， 如 图 13-87 所 示 。 
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13-86 ”调整 材质 柱 例 形态 与 泻 染 质量 13-87 ”选择 材质 类 型 
在 “材质 浏览 融 ” 或 “材质 编辑 占 ” 选 项 板 中 可 以 创建 新 材质 。 在 “材质 浏览 融 ” 选 项 
板 中 只 能 创建 己 有 材质 的 副本 ， 而 在 “材质 编辑 器 ”选项 板 中 可 以 对 材质 做 进一步 的 修改 或 
编辑 。 


[了 2 碎 类 条 例 一 一 为 雨 尘 赋 子 材质 | 


售 出 上 曲 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 国 ， 打 开 配 套 光盘 中 提供 的 “第 13 章 
\13.6.3 为 雨伞 赋予 材质 .dwg” 素 材 文件 ， 如 图 13-88 所 示 。 

人 SEE 在 “可 视 化 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 材 质 ” 面 板 右 下 角 的 展开 箭头 ， 系 统 打 开 如 图 
13-89 所 示 的 “材质 编辑 器 ”选项 板 。 



































13-88 ”素材 模型 13-89 “材质 编辑 费 ” 选 项 板 


人 SEE 单 击 右 下 角 的 “创建 或 复制 材质 ”按钮 ， 选 择 “ 新 建党 规 材质 ”选项 ， 然 后 在 
“外 观 ” 选 项 卡 中 设置 材料 的 外 观 ， 如 图 13-90 所 示 ， 新 建材 质 。 

外 9 在 “信息 ”选项 卡 中 ， 设 置 材质 的 信息 次 明 ， 输 入 材质 相关 信息 ， 如 图 13-91 
所 示 。 

外 59 单 击 “ 材 质 纲 辑 器 ”选项 板 左上 有 角 的 “关闭 ”按钮 ， 关 财 “ 材 质 编辑 器 ”选项 板 。 

多 SEE69 将 异型 的 视觉 样式 修改 为 “真实 ”， 然 后 在 “可 视 化 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 材 质 ” 




















三 维 实体 编辑 








打开 材质 和 纹理 效果 。 








默认 为 通用 
党 规 











体 选 定 图 慢 ] 








名 称 | 自 定义 材料 1 
描述 | 光亮 紫色 
关键 字 | 材质 常规 




















基 型 常规 

















13-90 ”新 建材 质 13-91 输入 材质 相关 信息 


外 zy 单 击 “材质 ”面板 上 的 “材质 浏览 器 ”按钮 打开“ 材质 浏览 器 ”选项 板 ， 如 
图 13-92 所 示 。 

人 sag 选中 创建 的 “ 自 定义 材质 1”， 投 住 鼠 标 左 键 将 其 拖 动 到 雨伞 面 上 ， 应 用 材质 的 
效 末 如 图 13-93 所 示 。 
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多 和 质 浏览 要 


13-92 “材质 浏览 右 ” 选 项 板 13-93 ”应 用 材质 的 效果 








13.0.4 


泻 染 a 境 和 执行 演 染 两 部 分 。 

1. 设置 演 染 环境 

泻 染 环境 主要 是 用 于 控制 对 象 的 劳 化 效果 或 者 网 像 背景 ， 用 以 增强 泻 染 效果 。 

执行 “ 泻 染 环境 ”命令 有 以 下 儿 种 方法 。 

> 某 单 栏 : 选择 “视图 ”|“ 泻 染 ”|“ 演 染 环 境 ” 命 令 。 

> 功能 区 : ee 在 “ 泻 染 ” 面 板 的 下 拉 列 表 框 中 单 击 “ 演 染 环境 
和 曝光 ”按钮 | 训 党 环境 和 曝光 

> 命令 行 A i 


泻 : 染 模型 
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执行 该 命令 后 ， 即 打开 “ 演 染 环境 和 了 曝光 ”选项 板 ， 如 图 13-94 所 示 ， 在 选项 版 中 可 进 
行 泻 染 前 的 设置 。 

2. 执行 泻 梁 

在 模型 中 添加 材质 和 灯光 后 ， 就 可 以 执行 泻 染 ， 并 可 在 泻 染 窗口 中 查看 效果 。 

调用 “ 演 染 ”命令 有 以 下 几 种 方法 。 

> 沫 单 栏 : 选择 “视图 ”| “ 演 染 ”|“ 演 染 ” 命 令 。 

> 功能 区 : 在 “可 视 化 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 泻 染 ” 面 板 上 的 “ 演 染 ”按钮 萤 -。 

> 命令 行 : 在 命令 行 输入 RENDER 命令 。 

执行 该 命令 后 ， 系 统 打 开演 染 窗口 ， 并 自动 进行 泻 染 处 理 ， 如 网 13-95 所 示 。 
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i 从 这 深 环境 和 旧 光 








13-94 “ 泻 染 环境 和 了 曝光 ”选项 板 13-95 泻 染 窗口 


13.7 ”综合 实战 一 一 绘制 虎 钳 钳 身 模型 


本 实例 便 用 本 章 所 学 的 知识 创建 机 床 用 虎 钳 固 定 钳 身 的 三 维 模型 ， 如 图 13-96 所 示 。 

CE 新 建 AutoCAD 文件 ， 选 择 3D 样板 ， 进 入 三 维 建 模 空 间 。 

6 地 将 视图 调整 到 “东南 等 轴 测 ”方向 ， 在 “常用 ”选项 卡 的 “坐标 ”面板 中 单 击 
Y 按钮 他， 将 坐标 系 绕 立 轴 旋 转 -90” 。 

GE 到 单 击 ViewCube 工具 上 的 上 视 平面 ， 将 视图 调整 到 正 对 XY 平面 的 方向 ， 在 XY 
平面 内 绘制 二 维 轮廓 ， 如 图 13-97 所 示 。 











13-96 ”完成 的 虎 钳 三 维 模型 13-97 绘制 拉 伸 轮廓 
售 出 29 在 命令 行 中 输入 丁 并 按 《〈Enter) 键 ， 调 用 “合并 ”命令 ， 将 绘制 的 轮廓 合并 为 














三 维 实体 编辑 


一 条 多 段 线 。 
作出 59 单 击 “ 坐 标 ” 面 板 上 的 “UCS， 世 界 ” 按 钮 ， 将 坐标 系 恢 复 到 世界 坐标 系 的 位 置 。 
人 sa 单 击 “ 建 模 ” 面 板 上 的 “ 拉 伸 ”按钮 ， 选 择 创建 的 多 段 线 为 拉 伸 的 对 象 。 拉 伸 
方向 为 X 轴 正 向 ， 拉 伸 高 度 为 31， 创 建 的 拉 伸 体 如 图 13-98 所 示 。 
作出 到 单 击 “坐标” 面板 上 的 “Z 轴 和 矢量 ”按钮 ， 新 建 UCS， 如 图 13-99 所 示 。 






图 13-98 创建 的 拉 伸 体 图 13-99 新建 UCS 


人 sg 在 XY 平面 内 绘制 二 维 轮廓 ， 如 图 13-100 所 示 。 然 后 单 击 “ 建 模 ” 面 板 上 的 
“ 拉 伸 ” 按 钮 ， 设 置 拉 伸 的 高 度 为 100， 创 建 的 拉 伸 体 如 图 13-101 所 示 。 

外 99 告 击 “实体 编辑 ”面板 上 的 “ 差 集 ” 按 钮 ， 选 择 第 一 个 拉 伸 体 为 被 减 的 对 象 ， 
选择 第 二 个 拉 伸 体 为 减 去 的 对 象 ， 求 兰 集 的 结束 如 图 13-102 所 示 。 





图 13-100 ”绘制 拉 伸 轮 廓 图 13-101 创建 的 拉 伸 体 图 13-102 求 拳 集 的 结果 


叉 财 1 将 坐标 系 恢复 到 世界 坐标 系 的 位 置 。 

单 击 “ 建 模 ”面板 上 的 “长 方 体 ”按钮 ， 捕 捉 到 如 图 13-103 所 示 的 模型 端点 作为 
第 一 个 角 点 ， 然 后 在 命令 行 中 选择 “长 度 ” 选 项 ， 接 看 捕捉 到 180” 极 轴 方 向， 如 图 13-104 所 
示 。 然 后 依次 输入 长 度 148、 宽 度 68、 高 度 29.5， 创 建 的 长 方 体 如 图 13-105 所 示 。 





极 输 : 95.6416 < 180° 





图 13-103 ”选择 长 方 体 的 端点 图 13-104 极 轴 捕捉 定义 长 度 方 问 图 13-105 创建 的 长 方 体 
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个 财 1 却 单 击 “ 众 标 ”面板 上 的 “Z 轴 实 例 ” 按 钮 ， 新 建 UCS， 如 图 13-106 所 示 。 
个别 1 引 将 视图 调整 到 正视 XY 平面 的 方向 ， 在 XY 平面 内 绘制 矩形 轮廓 ， 如 图 13-107 
所 示 。 










- 才 
cn 





13-106 ”新建 UCS 13-107 绘制 矩形 轮 亡 
信 商 nag 单 击 “ 建 模 ” 面 板 上 的 “ 拉 伸 ”按钮 ， 选 择 算 形 轮廓 为 拉 伸 的 对 象 ， 设 置 拉 伸 
高 度 为 111， 创 建 如 图 13-108 所 示 的 拉 伸 体 。 
仿 财 1 加 单 击 “ 实 体 编 辑 ” 面 板 上 的 “并 集 ” 按 钮 ， 将 当前 所 有 实体 合并 为 单一 实体 。 
仿 绪 1 加 单 击 “ 坐 标 ” 面 板 上 的 “Z 轴 矢 量 ” 按 钮 ， 新 建 UCS， 如 图 13-1095 所 示 。 


< 





图 13-108 创建 的 拉 伸 体 图 13-109 新建 UCS 
售 痢 1 罗 将 视图 调整 到 正视 于 XY 平面 的 方 同 ， 在 XY 平面 内 绘制 二 维 轮廓 ， 如 图 13-110 


所 示 。 
单 击 “ 建 模 ” 面 板 上 的 “ 拉 伸 ”按钮 ， 选 择 上 一 步 绘 制 的 轮廓 作为 拉 伸 对 象 ， 
向 Z 轴 负 癌 拉 伸 ， 设 置 拉 伸 高 度 为 50， 创 建 拉 伸 体 ， 如 图 13-111 所 示 。 


| 会 


图 13-110 绘制 拉 伸 轮 廊 图 13-111 创建 的 工学 形 拉 伸 体 


外 m9 单 击 “ 实 体 编辑 ”面板 上 的 “交集 ”按钮 ， 选 择 确 座 实体 为 被 减 实 体 ， 选 择 工 
字形 实体 为 减 去 的 实体 ， 求 兰 集 的 结 末 如 网 13-112 所 示 。 
负 2 加 年 击 “ 实 体 编辑 ”面板 上 的 “ 谢 切 ”按钮 ， 选 择 整 个 实体 为 剖 切 的 对 象 ， 然 后 
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选择 合适 的 放 切 平面 ， 将 实体 谢 切 ， 如 图 13-113 所 示 。 


六 





图 13-112 求 差 集 的 结果 图 13-113” 齐 切 的 结 来 
多 se 单 击 “实体 编辑 ”面板 上 的 “ 拉 伸 面 ”按钮 ， 选 择 要 拉 伸 的 面 ， 如 图 13-114 所 
示 ， 设 置 拉 伸 高 度 为 -13， 拉 伸 面 的 结 末 如 网 13-115 所 示 。 
多 &e 志 用 辣 样 的 方法 谢 切 吃 一 侧 ， 并 拉 伸 谢 切 后 的 算 形 平面 ， 如 网 13-116 所 示 。 





13-114 选择 要 拉 伸 的 面 13-115 ” 拉 伸 面 的 结果 13-116 拉 伸 另 一 底面 
全 sa 年 击 “实体 编辑 ”面板 上 的 “并 集 ” 按 钮 ， 将 前 切 后 的 所 有 实体 重新 合并 为 单 
一 实体 。 


信 册 zz 单 击 “ 坐 标 ” 面 板 上 的 “Z 轴 和 矢量” 按钮， 新 建 UCS， 如 图 13-117 所 示 。 然 后 
在 XY 平面 内 绘制 一 个 和 矩形， 如 图 13-118 所 示 。 








图 13-117 新 建 UCS 图 13-118 绘制 矩形 轮 亡 


外 绪 e 罗 告 击 “ 建 模 ” 面 板 上 的 “ 拉 伸 ”按钮 ， 选 择 绘 制 的 矩形 为 拉 伸 对 象 ， 设 年 拉 伸 
局 度 为 19， 创 建 拉 伸 体 ， 如 图 13-119 所 示 。 








/EE 


外 2 加 新 建 UCS， 然 后 单 击 “ 建 模 ” 面 板 上 的 “圆柱 体 ” 按 钮 ， 创 建 圆柱 体 ， 如 图 
13-120 所 示 。 





图 13-119 创建 的 拉 伸 体 图 13-120 创建 的 圆柱 体 
外 纲 e 厅 单 击 “ 实 体 编辑 ”面板 上 的 “并 集 ” 投 钮 ， 将 创建 的 长 方 体 和 圆柱 体 合并 为 单 


二 实体。 

售 央 2 对 将 访 图 调整 到 正 对 XY 平面 的 方向 ， 在 XY 平面 空 日 位 置 绘 制 一 个 旋转 轮廓 ， 
如 图 13-121 所 示 。 

个 顷 e) 单 击 “ 建 模 ” 面 板 上 的 “旋转 ”按钮 ， 选 择 绘制 的 旋转 轮廓 作为 旋转 对 象 ， 选 
择 长 度 为 14 的 直线 两 端点 定义 旋转 轴 ， 创 建 旋转 体 ， 如 图 13-122 所 示 。 





10 
OO 
LN 
| 
图 13-121 绘制 旋转 轮廓 图 13-122 创建 的 旋转 体 


信 纲 8@ 单 击 “修改 ”面板 上 的 “三 维 旋 转 ” 按 钮 ， 选 择 创建 的 旋转 体 作为 旋转 对 和 象 ， 
对 象 上 出 现 旋转 控件 ， 如 图 13-123 所 示 。 单 击 绿色 转 轮 〈 对 应 Y 轴 )， 设 置 旋转 角度 为 
90”， 旋 转 结果 如 图 13-124 所 示 。 
义 紧 三 声 单 击 “ 修 改 ” 面 板 上 的 “三 维 移动 ”按钮 ， 选 择 旋转 体 作 为 移动 的 对 象 ， 然 后 
捕捉 a 到顶 面 中心 作 为 移动 基点 ， 捕 捉 到 目标 点 如 图 13-125 所 示 ， 完 成 移动 操作 。 











13-124 旋转 的 结果 13-125 ”捕捉 移动 的 目标 扩 














三 维 实 体 编辑 


仿 员 Ss 轧 单 击 “实体 编辑 ”和 面板 上 的 “天 集 ” 按 钮 ， 选 择 长 方 体 与 圆柱 体 的 组 合体 为 被 
减 对 象 ， 选 择 旋 转 体 为 减 去 的 对 象 ， 求 大 集 的 结果 如 图 13-126 所 未 。 
ee” 单 击 “坐标 ”面板 上 的 “2Z 轴 矢 量 ” 按 钮 ， 在 边线 中 点 新 建 UCS， 如 图 13-127 


多 


图 13-126 求 差 集 的 结果 图 13-127 新 建 UCS 


作 叶 3 单 击 “ 人 修改” 面板 上 的 “三 维 镜像 ”按钮 ， 选 择 创 建 的 定位 作为 镜像 的 对 象 ， 
在 命令 行 中 选择 XY 平面 作为 镜像 平面 ， 输 入 镜像 平面 上 点 的 坐标 为 〈0,0,.0)， 镜 像 的 结果 
如 图 13-128 所 示 。 

个 央 s 引 单 击 “实体 编辑 ”面板 上 的 “并 集 ” A 实体 合并 为 单一 实体 。 

个 绪 s 国 新 建 UCS， 使 坐标 系 的 XY 平面 与 模型 ， 如 图 13-129 所 示 。 


次 次 


图 13-128 三 维 镜像 的 结果 图 13-129 ”新 建 UCS 


驴友 单 击 “ 建 模 ” 面 析 上 的 “圆柱 体 ” 投 钮 ， 圆 柱 体 的 确 面 中 心 坐标 为 《0,， -15)、 
底面 半径 为 6.5、 高 度 为 200， 创 建 的 圆柱 体 如 图 13-130 所 示 。 

单 击 “ 实 体 编 辑 ” 面 板 上 的 “将 集 ” 投 钮 ， 选 择 钳 吴 为 被 减 的 对 象 ， 选 择 创建 
的 圆柱 体 为 减 去 的 对 象 ， 求 差 集 的 结 末 如 网 13-131 所 示 。 


求 家 


图 13-130 ”创建 的 圆柱 体 图 13-131 ， 求 差 集 的 结 
个 归 5s 电 单 击 “ 实 体 编辑 ”面板 上 的 “ 偏 移 面 ”按钮 ， 选 择 如 图 13-132 所 示 的 圆柱 面 为 

















EE 


偏 移 的 对 象 ， 输 入 偏 移 距 离 为 -3.5mm， 将 该 孔 的 半径 扩大 到 10。 
仿 史 a 在 “实体 ”选项 卡 的 “实体 编辑 ”面板 中 单 击 “ 圆 角 边 ”按钮 ， 选 择 要 圆 角 的 
边线 ， 创 建 一 个 半径 为 2 的 圆 角 ， 如 图 13-133 所 示 。 





13-132 选择 要 仍 移 的 圆柱 面 13-133 ”创建 的 圆 角 


后 芭 a 昌 单 击 “ 实 体 编 辑 ” 面 板 上 的 “ 倒 角 边 ”按钮 ， 设 置 两 个 倒 角 距 离 均 为 1， 然 后 
选择 两 条 要 倒 角 的 边线 ， 如 图 13-134 所 示 ， 创 建 倒 角 。 

叉 半 24 马 在 “第 用 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 华 标 ” 面 板 上 的 “UCS， 世 界 ” 按 钮 ， 将 坐标 系 
恢复 到 世界 坐标 系 的 位 置 。 最 终 的 模型 如 图 13-135 所 示 。 





13-134 ”选择 倒 角 边线 13-135 ”最终 的 虎 钳 模型 


13.8 ”设计 专栏 
13.8.1 


使 用 本 章 所 学 的 知识 ， 按 尺寸 创建 如 图 13-136 所 示 的 三 维 图 形 。 











13-136 ” 夹 座 模型 














三 维 实体 编辑 





有 4 辅助 绘图 锦 宫 


在 一 些 专业 的 三 维 建 模 软 件 ( 如 UG、Solidworks) 中 ， 经 党 可 以 看 到 三 维 文 学 的 创 
建 ， 并 利用 创建 好 的 三 维 文 学 与 其 他 的 模型 实体 进行 编辑 ， 得 到 匀 空 或 雕刻 状 的 铭文 。 
AutoCAD 的 三 维 功 能 虽然 有 所 不 足 ， 但 同样 可 以 获得 这 种 效果 ， 有 具体 方法 介绍 如 下 。 

鲍 执行 “多 行文 字 ” 命 令 ， 创 建 任 意 文 字 。 值 得 注意 的 是 ， 字 体 必 须 为 隶书 、 宋 
体 和 新 魏 等 中 文学 体 ， 如 几 13-137 所 示 。 

GESEE 在 命令 行 中 输入 Txtexp 〈 文 字 分 解 ) 命令 ， 然 后 选中 要 分 解 的 文字 ， 即 可 得 到 
文学 分 解 后 的 线 框图 ， 如 图 13-138 所 示 。 


AutoCAD 绘 图 AutoCAD 绘 图 


图 13-137 输入 多 行文 学 图 13-138 ”使 用 Txtexp 命令 分 解 文字 


ES 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “ 面 域 ” 按 钮 若 |， 选 中 所 有 的 文字 线 框 ， 创 建文 字面 
域 ， 如 图 13-139 所 示 。 

处 弛 a 再 使 用 “并 集 ” 命 令 ， 分别 框 选 各 个 文字 上 的 小 片面 域 ， 即 可 合并 为 单独 的 文 
字面 域 ， 效 果 如 图 13-140 所 示 。 


AutoCAD 绘 图 AutoCAD 绘 


13-139 创建 的 文字 面 域 13-140 合并 小 块 的 文字 面 域 


色 es9 再 执行 “ 拉 伸 ”“ 差 集 ” 等 操作 ， 即 可 获得 三 维 文字 或 者 三 维 雕刻 文字 ， 效 果 如 


图 13-141 所 示 。 


图 13-141 创建 的 三 维 文 学 效果 
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第 14 章 


图 形 答 出 与 打印 


本 草 要 操 

@ 模型 空间 与 布局 空间 
@ 设置 打印 样式 

@ 页 面 设 置 

@ 打印 出 图 





当 进 行 完 所 有 的 设计 和 制图 工作 之 后 ， 束 需要 
应 用 AutoCAD 软件 的 图 形 输出 和 打 吨 功能 了 。 本 
章 主 要 讲述 应 用 AutoCAD 软件 出 图 过 程 中 涉及 的 
一 些 环 市 和 问题 ， 包 括 模 型 空间 与 图 样 空间 的 转 
换 、 打 印 样式 ， 以 及 页 面 设置 等 操作 、 技 巧 。 








图 形 输出 与 打印 


Es 





14.1 模型 空间 与 布局 空间 


模型 空间 和 布局 空间 是 AutoCAD 的 两 个 功能 不 同 的 工作 空间 ， 单 击 绘图 区 下 面 的 标签 
页 ， 可 以 在 模型 空间 和 布局 空间 乙 间 切换 ， 一 个 打开 的 文件 中 上 只 有 一 个 模型 空间 和 两 个 默认 
的 布局 空间 ， 用 户 也 可 创建 更 多 的 布局 空间 。 


模型 空间 

当 打开 或 新 建 一 个 图 形 文件 时 ， 系 统 将 默认 进入 模型 空间 ， 如 图 14-1 所 示 。 模 型 空间 
是 一 个 无 限 大 的 绘图 区 域 ， 可 以 在 其 中 创建 二 维 或 三 维 图 形 ， 以 及 进行 必要 的 尺寸 标注 和 文 
学 说 网 

模型 空间 对 应 的 窗口 称 为 模型 窗口 ， 在 模型 窗口 中 ， 十 字 光 标 在 整个 绘图 区 域 都 处 于 激 
活 状 态 ， 并 且 可 以 创建 多 个 不 重复 的 平 铺 视 口 ， 以 展示 图 形 的 不 同 视 口 ， 如 在 绘制 机 械 三 维 
图 形 时 ， 可 以 创建 多 个 视 口 ， 以 从 不 同 的 角度 观测 图 形 。 在 一 个 视 口中 对 图 形 做 出 修改 后 ， 
其 他 视 口 也 会 随 之 更 新 ， 如 图 14-2 所 示 。 
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人 布局 1 人 布局 2 + | 2212.9757.12797329.814909 2 寿 泪 v 了 荆 LGv" 小 "工人 六 
三 圈 刘 名- 这 号- 由 -大 娄 大 1/100xk ”站 草图 5 注 逢 >- 十 有 小 -日 中 "PP 全 民 四 三 
14-1 模型 空间 14-2 模型 空间 的 视 口 
Fr 
布局 空间 


布局 空间 又 称 为 图 纸 空 间 ， 主 要 用 于 出 图 。 模 型 建立 后 ， 需 要 将 模型 打印 到 纸 面 上 形成 
图 样 。 使 用 布局 空间 可 以 方便 地 设置 打印 设备 、 纸 张 、 比 例 尺 和 图 样 布 局 ， 并 预览 实际 出 图 
的 效果 ， 如 图 14-3 所 示 。 

布局 空间 对 应 的 窗口 称 为 布局 窗口 ， 可 以 在 同一 个 文件 中 创建 多 个 不 同 的 布局 。 当 需要 
在 一 张 图 纸 中 输出 多 个 视图 时 ， 在 布局 空间 可 以 方便 地 控制 视图 的 位 置 、 输 出 比例 等 参数 。 


413 IE 
右 击 绘图 窗口 下 的 “模型 ”或 “布局 ”选项 卡 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 相应 的 命令 ， 
可 以 对 布局 进行 删除 、 新 建 、 重 命名 、 移 动 、 复 制 和 页 面 设置 等 操作 ， 如 图 14-4 所 示 。 
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新 建 布局 (N) 
Sags 名 $+ 从 样板 0m).- 

图 De 所 、 

Y 至 基 圈 中 gD | 远 本 辣 远 英名 六 删除 (D) 

Eee 重 命名 (R) 








移动 或 复制 (M).… 
选择 所 有 布局 (A) 


激活 前 一 个 布局 (L) 


页 面 设置 管理 器 (G).… 
打印 (P)... 


给 图 标准 设置 (S)..… 
将 布局 作为 图 纸 边 入 0.… 
将 布局 思 出 到 模型 (X)..… 


图 14-3 布局 空间 图 14-4 “布局 ”快捷 沫 单 

1. 空间 的 切换 

在 模型 中 绘制 完 图 样 后 ， 若 需要 进行 布局 打印 ， 可 选择 绘图 区 左下 角 的 布局 空间 选项 
卡 ， 即 “布局 1” 和 “布局 2” 进 入 布局 空间 ， 对 图 样 打印 输出 的 布局 效果 进行 设置 。 设 置 
完毕 后 ， 选 择 “ 模 型 ”选项 卡 即 可 返回 到 模型 空间 ， 如 图 14-5 所 示 。 

2. 创建 新 布局 

如 果 需 要 由 一 个 模型 创建 多 张 不 同 的 图 纸 ， 当 系统 默认 的 两 个 布局 空间 不 够 用 时 ， 可 创 
建 更 多 的 布局 。 

在 AutoCAD 中 ， 调 用 “创建 布局 ”命令 常用 的 几 种 方法 如 下 。 

> 蘑 单 栏 : 选择 “工具 ”|“ 同 导 ”|“ 创 建 布局 ”命令 。 

> 功能 区 : 在 “布局 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 布 局 ”面板 中 的 “新 建 ” 按 钮 司 |。 

> 快捷 菜单 : 右 击 绘图 窗口 下 的 “模型 ”或 “布局 ”选项 卡 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 

择 “ 新 建 布 局 ”命令 。 

> 状态 栏 : 单 击 “ 布 局 ”按钮 旁边 的 『 + J 按钮 即 可 。 

> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 LAYOU 命令 。 

如 果 使 用 菜单 栏 操作 方式 ， 系 统 弹出 “创建 布局 -开始 ”对 话 框 ， 如 图 14-6 所 示 ， 通 过 
句 导 逐步 创建 布局 ， 这 种 方法 创建 布局 的 同时 完成 了 布局 的 多 种 设置 ， 例 如 布局 使 用 的 打 
印 机 、 图 纸 尺 寸 等 。 如 果 使 用 后 两 种 方式 创建 布局 ， 则 创建 的 布局 使 用 的 都 是 默认 设置 。 






































本 向 导 用 于 设计 新 布局 。 
i 
着 中 向 S 完 成 Hj， 所 的 设置 村 与 国 了 ;一 起 保 
村 亿 这 站 六 生 ,可 在 布局 中 合用 “页面 


目 刀 C:\Users\Admini 输入 新 布局 的 名 称 1) : 
SN 命 合 : a 


pp 





TI 





14-5 ”空间 切换 14-6 “创建 布局 -开始 ”对 话 框 
创建 新 布局 的 具体 操作 步骤 介绍 如 下 。 
驴 叶 a 吧 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ” 按 馈 叫 ， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 “第 14 章 \ 
14.1.3.2 创建 建筑 剖面 布局 .dwg” 素 材 文 件 ， 如 图 14-7 所 示 是 模型 窗口 显示 工作 区 界面 。 
外) 进入 布局 空间 ， 在 “布局 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 布 局 ”面板 中 的 “新 建 ” 按 钮 




















图 形 输出 与 打印 





|， 新 建 一 个 名 为 “建筑 前面” 布局， 命令 行 提示 如 下 。 
命令 : layout 
输入 布局 选项 [复制 (CJ/ 删 除 (D)/ 新 建 (NJ/ 样 板 (TJ/ 重 命名 (R)/ 另 存 为 (SAJ/ 设 置 (Sy?] < 设置 >: new 
输入 新 布局 名 < 布局 3>: 建筑 剖面 
处 弛 9 完成 布局 的 创建 ， 单 击 “ 建 筑前 面 ”标签 ， 切 换 至 “建筑 剖面 ”布局 空间 ， 效 
条 如 网 14-8 所 示 。 







































































加 BE 
_ FY 























v 目 车 "2 











14-7 素材 文件 14-8 创建 建筑 剖面 布局 空间 

3. 插入 样板 布局 

在 AutoCAD 中 ， 提 供 了 多 种 样板 布局 供用 户 使 用 。 插 入 样板 布局 有 以 下 儿 种 方法 。 

> 菜单 栏 : 选择 “插入 ”|“ 布 局 ”|“ 来 日 样式 ”命令 。 

> 功能 区 : 在 “布局 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 布 局 ”面板 中 的 “从 样板 ”按钮 加 |。 

> 快捷 方式 : 石 击 绘图 窗口 左下 方 的 “布局 ”选项 卡 ， 在 弹出 的 快捷 末 单 中 选择 “来 

日 样板 ”命令 。 

执行 上 述 命令 后 ， 系 将 弹出 “从 文件 选择 样板 ”对 话 框 ， 可 以 在 其 中 选择 需要 的 样板 
创建 布局 。 插 入 样板 布局 的 其 体操 作 步 又 如 下 。 

多 SI 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “新 建 ” 按 钮 国 ， 新 建 空白 文件 。 

多 SEE 在 “布局 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 布 局 ”面板 中 的 “从 样板 ”按钮 加 |， 系 统 弹 出 
“从 文件 选择 样板 ”对 话 框 ， 如 图 14-9 所 示 。 

外 纪 839 选择 Tutorial-iArch 样板 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “插入 布局 ”对 话 框 ， 
如 图 14-10 所 示 ， 选 择 布 局 名 称 后 单 击 “确定 ”按钮 。 


























查找 范围 | 出 Tez-ats -全 国 民 光 司 要 EW "IRD “ 
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| 名 称 BS 











布局 名 称 : 
mmcd Styles.dwt 
加 acad -Named plot Styles3D.dwt D-Size Layout 
国 acad.dwt 
Wi 
网 acadISO -Named ?lot Styes.dwt 
acadI5O Named Mlot Stylcs3D,dwt 
acadiso.dwt 
加 acadiso3D.dwt 
-A 








鸭 Tutorial-iMfg.dvt 
鸭 Tutorial-mArch.dwt 
zr 
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妒 风 置 记 区 


文人 名 中: ”| 团 #toa 回 
文化 类 型 人 : 医用 要 art = | 
有 




















14-9 “从 文件 选择 样板 ”对 话 框 14-10 “插入 布局 ”对 话 框 
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仿 弛 9 完成 样板 布局 的 插入 ， 切 换 至 新 创建 的 
D-Size Layout 布局 空间 ， 效 果 如 疼 14-11 所 示 。 

4. 布局 的 组 成 

布局 图 中 通常 存在 3 个 边界 ， 如 图 14-12 所 
未 ， 最 外 层 的 是 纸张 边界 ， 是 由 “纸张 设置 ”中 的 
纸张 类 型 和 打印 方 回 确定 的 。 徘 里 面 的 是 一 个 虚线 
线 框 打印 边界 ， 其 作用 束 好 像 Word 文档 中 的 页 边 距 
一 样 ， 只 有 位 于 打印 边界 内 部 的 网 形 才 会 被 打印 出 
来 。 位 于 图 形 四 周 的 实 线 线 框 为 视 口 边界 ， 边 界 内 
部 的 图 形 束 是 模型 空间 中 的 模型 ， 视 口 边界 的 大 小 
和 位 置 是 可 调 的 。 




















































































































视 口 边 界 





14-12 布局 图 的 组 成 


14.2 设置 打印 样式 





在 图 形 的 绘制 过 程 中 ， 每 种 岁 形 对 象 都 有 其 颜色 、 线 型 和 线 宽 等 属性 ， 且 这 些 样式 都 是 
图 形 在 屏 医 上 的 显示 效 末 。 图 纸 打印 出 的 显示 效果 是 由 打印 样式 来 控制 的 。 


本 打印 样式 的 类 型 | 


Ls a 


AutoCAD 中 的 打印 样式 有 两 种 类 型 : 颜色 相关 样式 《CITB ) 和 命名 样式 〈STB )。 

闫 色相 关 打 印 样式 以 对 象 的 颜色 为 基础 ， 共 有 255 种 颜色 相关 打印 样式 。 在 颜色 相关 打 
印 样式 模式 下 ， 通 过 调整 与 对 象 颜色 对 应 的 打印 样式 可 以 控制 所 有 有 具有 同 种 颜色 的 对 象 的 打 
印 方式 。 闫 色相 关 打 印 样式 表 文 件 的 扩展 名 为 “.ctb”。 

命名 打印 样式 可 以 独立 于 对 象 的 颜色 使 用 ， 可 以 给 对 象 指定 任意 一 种 打印 样式 ， 而 不 管 
对 象 的 颜色 是 什么 。 命 名 打印 样式 表 文 件 的 扩展 名 为 “.stb”。 


区 态 4 打 于 样式 的 设置 | 























使 用 打印 样式 可 以 多 方面 控制 对 象 的 打印 方式 ， 打 印 样式 属于 对 象 的 一 种 特性 ， 它 用 于 
修改 打印 图 形 的 外 观 。 用 户 可 以 通过 设置 打印 样式 来 代 蔡 其 他 对 象 原 有 的 颜色 、 线 型 和 线 宽 
等 特性 。 在 同一 个 AutoCAD 图 形 文件 中 ， 不 允许 同时 使 用 两 种 不 同 的 打印 样式 类 型 ， 但 允 























许 使 用 同一 类 型 的 多 个 打印 样式 。 例 如 ， 
中 的 “打印 样式 ”属性 项 是 不 可 用 的 ， 因 为 该 属性 只 能 
“打印 样式 ”的 方法 如 下 。 
选择 “文件 ”| “打印 样式 管理 器 ”命令 。 

行 中 输入 STYLESMAN AGER 命令 。 


议 首 


> 命 








LE 


> 菜单 栏 : 


命令 行 ， 在 命令 


各 当前 文档 使 用 命名 打印 样式 时 ， 图 层 特性 各 
用 于 设置 颜色 打印 样式 。 


执行 上 述 命令 后 ， 系 统 目 动弹 出 如 图 14-13 所 示 的 对 话 框 。 





14.2.3 


图 形 输出 与 打印 


管理 器 























= -号 -| 区号 
KR > «< Autodesk } AutoCAD 2016 ， R20.1 » chs » Plotters | plot Styles | 分 中 篇 雪 Plot.. D 
文件 (日 ”编辑 (E) ”查看 (V) ”工具 (T) 。 帮 动 (H) 
组 织 ” ”也 合 到 库 中 ” 共享 ”新 建文 件 夫 :> 团 ©@ 
^ 名 称 - 修改 日 其 = 三 大 小 

名 图 acadctb 1999/3/10 5:17 ”AutoCAD 闫 色相 .. 5 KB 
哇 4DQFXFPDYROWw 国 acadstb 1959/3/10 5:15 ”AutoCAD 打包 样 .. LKB 
加 CHINA-2013061 国 Autodesk-Cclor.stb 2002/11/22 10:17 ” AutoCAD 打 半 样 .. 1 KB 
加 L16 国 Autodesk-MONOstb 2002/11/22 11:22 。 AutoCAD 打针 样 .. 1 KB 
I 加 LUSHAN DWF Virtual Pens.ctb 2001/3/12 16:04 ”AutoCAD 颜色 相 .. 5 KB 
I 轿 LUSHAN-06 | 加 Fl Patterrs.dtb 1969/3/10 5:15 ”AutoCAD 颜色 相 .. 5 KB 
I LYyD Grayscale cth 1969/3/10 515 ”AutoCAD 颜色 相 .. 5 KR 
闭 pC--20130211W 国 menochrcme.ctb 1969/3/10 5:15 AuluCAD 关 色 相 .. 5 KB 
吴 USER-20140409 monochrcme.stb 1999/3/10 5:15 AutoCAD 打包 样 .. 1 KB 
人 Screening 2596.ctb 1999/3/10 5:14 AutoCAD 颜色 相 .. 5 KB 
i 三 Seroening 5096.ctb 1959/3/10 5:14 AutoCAD 总 色相 .. 5 KD 
| Sareening 759%.ctb 1969/3/10 5:12 AutoCAD 融 色 相 .. 5 KB 
Screening 100%.ctb 1969/3/10 5:17 AutoCAD 颜色 想 .. 5 KB 
国 WIN-20140317( 项 Tercho9.-t 2009/3/11 15:14 ”AutoCAD 颜色 相 . 5 KB 
卓 WZj-201408071l 国 折 印 线 况 .cb 2015/3/24 15:41 。 AutoCAD 闫 色相 .. 5 KB 
上 本 V/ZJ-20140808N 图 | 添加 打印 样式 表 向 导 2015/4/9 9:20 快捷 方式 1 KB 
呈 wzZj-2014050 - 

用 16 个 对 入 

16 个 项 日 








案例 一 


14-13 


添加 颜色 打 印 样式 


打印 样式 管理 需 





使 用 颜色 打印 样式 可 以 通过 图 形 的 颜色 设置 不 同 的 打印 宽度 、 凑 色 和 线 型 等 打印 外 观 。 

GEs 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “新 建 ” 按 钮 加 ， 新 建 空白 文件 。 

多 Se 选择 “文件 ” |“ 打印 样式 管理 器 ”命令 ， 系 统 自 动弹 出 如 图 14-14 所 示 的 对 话 
框 ， 双 击 “ 添 加 打印 样式 表 向 村 ”图 标 ， 系 统 弹 出 “添加 打印 样式 表 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 下 一 
步 ” 按 钮 ， 系 统 转换 成 “添加 打印 样式 表 -开始 ”对 话 框 ， 如 图 14-15 所 示 。 





9 式 表 。 7 3 可 指认 给 AutoCAD 2015 
= | ed Chinese) 如 -1 样式 包含 颜色 、 
线 二 生生 ， 


站 小 前 名作 半 衣 和 夫 或 训 从 


类 rc 文件 中 ， 弘 后 
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“添加 打印 样式 表 ” 对 话 框 








名 使 用 现 有 打印 样式 表 
基于 现 有 打印 笠 直 未 人 对 新 的 打 Ep 尾 式 表 。 


铝 使 用 R14 绘图 仪 配置 (CFG) (C) 
从 R14 CFG 文件 输入 笔 表 特性 。 


加 使 用 PCP 或 FC2 文件 人 f 
从 现 有 的 PCP 或 FC2 文件 中 输入 笔 表 特性 。 
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“添加 打印 样式 表 - 开 始 ” 对 话 框 


全 sg 选择 “创建 新 打印 样式 表 ” 单 选 按钮 ， 单 击 “ 下 一 步 ”按钮 ， 系 统 弹出 “添加 打 
| 对 话 框 ， 如 图 14-16 所 示 ， 选 择 “ 颜 色相 关 打 印 样式 表 ” 单 选 投 


， 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 系 


统 转 换 成 “添加 打印 样式 表 -文件 名 ”对 话 框 ， 如 图 14-17 所 


示 ， 新 建 一 个 名 为 “打印 线 宽 ”的 颜色 打印 样式 表 文 件 ， 单 击 “ 下 一 步 ”按钮 。 











ae 
P 表格 类 开 ne 和 6 总 险 pi 式 


加 颜色 相关 打 色 样式 表 CC) 
将 是 2 个 打样 式 。 其 信息 将 保 让 在 打印 样 了 表 CTE) 


hi ee 
提交 











14-16 “添加 打印 样式 表 - 选 择 打印 样式 ”对 话 杠 
多 seag9 在 “添加 打印 样式 表 - 完 成 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 印 样 式 表 编 辑 器 ”按钮 ， 如 图 14-18 


所 示 ， 弹 出 “打印 样式 表 编 辑 带 ”对 话 框 。 


色 es9 在 “打印 样式 ”列表 框 中 选择 “颜色 1”， 
项 组 的 “颜色 ”下 拉 列 表 框 中 选择 黑色 ， 在 “ 线 守 ”下 拉 列 表 框 中 选择 线 冤 0.3000 坚 米 ， 如 


图 14- ] 9 所 不 o 
生生 i 了 


打 Eh 样 式 表 编辑 器 (5)... 
[加 音 BE 和 FTE 特性 ， 诸 i “FTE 
村 全 辽东 丰 外 样式 表 中 的 打 样式 特性 ， 请 选择 “打样 


问 对 新 图 形 和 AutoCAD 2016 体 中 i lified 
国人 





Th 代 革 天生 训 件 各 要 交 此 文件 标识 








“添加 打印 样式 表 - 文 件 名 ”对 话 框 


在 “表格 视图 ”选项 卡 的 “特性 ” 选 

















回国 加 图 由 加 雷 加 图 口 国 品 图 
Et 





淡 显 0): 100 

堵 型 0) ; | 使 用 对 象 绪 型 

set 
一 一 0. 300] 


线 宽 0) : 





使 用 对 鱼油 
连 授 休 ): 人 有 对 和 这 
不 广 中 :| 使 用 对 象 填充 样式 





[编辑 线 高 1) .。 | [另存 为 8) | 








14-18 “添加 打印 样式 表 -完成 ”对 话 框 


习 提 示 : 黑白 打印 机 第 用 灰 度 来 区 分 不 同 的 颜色 ， 使 得 图 样 比较 模糊 。 可 以 在 “打印 样 
式 坟 表 编辑 器 ， 中 话 框 的 “ 顾 色 ”下 拉 列 衣 框 中 将 所 有 顾 色 的 打印 样式 设置 为 “ 黑 


色 ”， 以 得 到 清晰 的 出 图 效果 。 


全 569 单 击 “保存 并 关闭 ”按钮 ， 这 样 一 来 所 有 用 “颜色 1” 的 图 形 打印 时 就 都 将 以 
线 宽 0.3000 来 出 图 了 ， 设 置 完 成 后 ， 再 选择 “文件 ”|“ 打 印 样式 管理 鼎 ”f 
对 话 框 中 ,“ 打 印 线 宽 ” 束 出 现在 该 对 话 框 中 ， 如 图 14-20 所 示 。 



































'@ 人 SEE 6 Autodesk » AutoCAD 2016 » R20.1 » chs » Plotters » 
文件 (F) ”编辑 (日 坦 在 W) Im 帮助 (H) 
组 织 ~ 包含 到 库 中 ~ 共计 i 
让 收藏 加 | 
喝 下 载 acad,ctb 
图 点 面 国 acad.stb 
宣 最 过 访问 的 位 置 国 Autodesk-colorstb 
到 aa6oprve | | 国 Autodesk-MoNO.stb 
Drawingl.dwl 
各 Drawingl.dwl2 
和 DWF Virtual Pens,ctb 
图 Fill Patterns.ctb 
图 图片 Grayscale.ctb 
国 冶 monochrome.ctb 
动 育 乐 国 monochrome.stb 
Screening 25%,ctb 
网 宗 庭 组 Screening 5096.ctb 
Screening 759%6.ctb 
国 | 计算 机 加 Screening 100396.ctb 
总 本 (OO Tarch9.ctb 
二 
忆 新 加 卷 (E) 图 添加 打印 样式 素 向 导 
18 个 对 象 
18 个 项 目 
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“打印 样式 表 编 辑 融 ”对 话 框 


命令 ， 在 弹出 的 

















第 14 章 并 和 了 








风 友 条 例 一 一 添加 命名 打印 梓 却 


采用 STB 打印 样式 类 型 ， 为 不 同 的 图 层 设置 不 同 的 命名 打印 样式 。 

人 SEE 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “新 建 ”按钮 加 |， 新 建 空 白文 件 。 

多 SEE 选择 “文件 ” |“ 打印 样式 管理 器 ”命令 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 添 加 打印 样 
式 表 向 导 ” 图 标 ， 系 统 弹 出 “添加 打印 样式 表 ” 对 话 框 ， 如 图 14-21 所 示 。 

外 绩 39 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 弹 出 “添加 打印 样式 表 - 开 始 ” 对 话 框 ， 选 择 “ 创 建新 打 
印 样 式 表 ” 单 选 按 钮 ， 如 图 14-22 所 示 。 

















件 - 
添 jn 打印 样式 专 





添加 打印 样式 表 - 开始 
本 向 导 可 pa i. re 指定 给 hutoCAD 2015 bp。 开始 
2 这 有 对 白 直线 吴 叶 各 由 a A 0 一 
文件 名 ] 使 用 现 有 打印 样式 表 @) 
完成 基于 现 有 打印 样式 表 创 建新 的 打印 样式 表 。 


下 必 汪 的 开 则 用 二 全 于 
相关 打 E 使 用 R14 绘图 局 柄 置 (CFG) (C) 


从 R14 CFG 文件 输入 笔 表 特性 。 


回 使 用 FCP 或 FC2 文件 (P)】 
从 现 有 的 PCP 或 FC2 文件 中 输 六 笔 表 特 性 。 


HEE 全 到 春 台 怖 各 多 可 从 将 其 保生 到 5TB 或 CTB 文件 中 ， 然 后 


FE 5- 








ED 





图 14-21 “添加 打印 样式 表 ” 对 话 杠 图 14-22 “添加 打印 样式 表 -开始 ”对 话 杠 

好 sag9 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 弹 出 “添加 打印 样式 表 - 选 择 打印 样式 表 ” 对 话 框 ， 选 择 
“命名 打印 样式 表 ” 单 选 按 钮 ， 如 图 14-23 所 示 。 

外 59 单 击 “下 一 步 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “添加 打印 样式 表 - 文 件 名 ”对 话 框 ， 如 图 14-24 
所 示 ， 新 建 一 个 名 为 “机 械 和 零件 图 ”的 命名 打印 样式 表 文 件 ， 单 击 “ 下 一 步 ”按钮 。 











图 14-23 


添加 打印 样式 表 - 选择 打印 样式 表 





工 
和 








“添加 打印 样式 表 - 选 择 打印 样式 ”对 话 框 





区 司 添加 打印 样式 雪 - 文件 名 区 到 
开始 请 选择 印 样式 表 ” 。 要 创 哇 参照 开始 入 建 的 新 打 ED 样 式 件 名 。 要 将 此 玄 件 标记 
> 表格 类 型 a 让 和 总 名 办 半音 式 表格 类 型 i, 和 扣 机 和。 

文件 名 p> 文件 名 
完成 完成 

了 颜色 相关 打印 样式 表 尼 ) 文件 名 (F): 

将 创建 255 个 打印 样式 。 其 信息 将 保存 在 打印 样式 表 CTD) 

六 人 ee 了 三 雪 件 图 ] 


《上 一 步 @) 取消 





图 14-24 “添加 打印 样式 表 - 文 件 名 ”对 话 框 


入 在 “添加 打印 样式 表 - 完 成 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 印 样式 表 编 辑 器 ”按钮 ， 如 图 14-25 
所 未 。 

名 线 ay 在 弹出 的 “打印 样式 表 编 辑 器 -机 械 零 件 图 .stb” 对 话 框 中 ， 在 “表格 视图 ” 选 
项 卡 中 ， 单 击 “ 添 加 样式 ”按钮 ， 谎 加 一 个 名 为 “ 狙 实 线 ” 的 打印 样式 ， 设 置 “颜色 ”为 黑 
色 ,“ 线 宽 ” 为 0.3 坚 米 。 En “ 细 实 线 ”， 设 管 “ 闫 色 ” 
为 黑色,“ 线 宽 ” 为 0.1 旦 米 ,“ 淡 显 ” 为 30， 如 图 14-26 所 示 。 设 置 完 成 后 ， 蛙 击 “ 保 存 并 
关闭 ”按钮 退出 对 话 框 。 

久 弛 a9 设置 完成 后 ， 再 选择 “文件 ”|“ 打 印 样式 管理 器 ”命令 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 ， 
“机 械 零 件 图 ”就 出 现在 该 对 话 框 中 ， 如 图 14-27 所 示 。 
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性 二 下 
打印 样式 外 ): 特性 
汪 机 名 
拉动 m)，。 ED 
RO: 
开始 J 建 了 打印 样式 表 机 械 替 件 图 , st 中 包 笔 号 的 : 自动 图 
去 格 类 型 a de 央 笔 Sm: 百 可 一 辣 
剂 览 文 并 本 ET 辣 
浅显 C): IE 有 3| 
2 并 0)， [从 对 全 并 
有 元 
自 适 应 的 ): 开 一 
打印 样式 表 编 辑 器 5). .. 线 宽 0 
端点 印 ): 四 
本 天 >、 ， 洁 ; 说 明 (RE): on 使 用 对 象 端 点 样式 
昌国 到 名作 式 表 中 深 ) 叶 Jp 忻 式 请 选择 “打印 样式 表 这 扣 中，[ 信 有 j 扩 了 。。 
填充 各，| 使 用 对 象 填充 样式 。 











[ 编辑 续 宽 岂 ..， | [另存 为 (68)... | 





对 新 图 形 和 “Aut oCAD 2016 - 简体 中 如 (Simpli fied 
Chinese) 1 0 





[添加 样式 上 | | 昨 除 样式 上 ) | 


14-25 “打印 样式 表 编 辑 器 ”对 话 杠 14-26 “打印 样式 表 编 辑 左 ”对 话 框 
































《上 一 步 中 | 儿 完成 |] [取消 





























于 | 了 区 < eck ， AutoCAD 2016 » R20.1 ， che » plotters » plot Sbyles 
Autodeck | pl 
文件 () ”编辑 iE) ” 章 春 (V) 工 其 (T) ”帮助 (H) 
组 织 了 包含 到 库 中 共享 新 建文 仁 夫 导 = 
加 飞 或 四 | 名 修改 日 期 类 型 
时 二 acad.cb 1999/3/10 5:17 ”AutoCAD 颜色 宜 , 
划 最 过 访问 的 位 轩 acad.sib 1999/3/10 5:16 。 ”AutoCAD 打印 学 
SAMODrve | Autodesk-Color.sib 2002/11/22 10:17 ” AutoCAD 打印 学 
中 国 Autodesk-MONOstb 2002/11/22 11:22 AutoCAD 打印 学 
岗 库 DWF Virtual Pens.ctb 2001/9/12 16:04 ”AutoCAD 矶 巴 月 . 
圈 视频 Fill Paucrns.ctb /3/10 5 AuluCAD 颜色 入 
图 图 片 四 | Grayscale.ctb /3/ AD 颜色 息 
国 芭 医 mcnochrome.ctb 1999/3/10 5:15 ”AutoCAD 甘 色 月 . 
由 言 和 mcnochrome.stb 1999/3/10 5:15 AutoCAD 打印 党 . 
国 Screering 259%.ctb 1999/3/10 5:14 ”AutoCAD 颜色 彰 . 
电 国 Screening 50%.ctb 1999/3/10 5:14 ”AutoCAD 颜色 忆 . 
ee Screening /5%.ctb 1999/3/10 95:12 AutoCAD 豆包 由 .. 
Screening 100%.ctb /3/ D 项 色 泪 
I 加 计算 机 国 Tarchectb 2009/3/11 15:14 AutoCAD 颜色 坦 .. 
入 本 地 磁盘 (Cj 2015/8/24 16:23 ”AutoCAD 打印 岩 .…. 
重新 加 卷 (D:) 各 添 扣 打印 样式 表 向 导 2015/4/9 9:20 快捷 方式 
a 新 加 卷 (E:) 
Ca 
) 16 个 天象 
16 个 项 目 
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14.3 ”页 面 设 置 


页 面 设 置 是 出 图 准备 过 程 中 的 最 后 一 个 步 又， 打印 的 图 形 在 进行 布局 之 前 ， 先 要 对 布局 
的 页 面 进 行 设置 ， 以 确定 出 图 的 纸张 大 小 等 参数 。 页 面 设置 包括 打印 设备 、 纸 张 、 打 印 区 域 
和 打印 方 问 等 参数 的 设置 。 页 面 设置 可 以 命名 保存 ， 可 以 将 同一 个 命名 页 面 设置 应 用 到 多 个 
布局 图 中 ， 也 可 以 从 其 他 图 形 中 输入 命名 页 设置 并 应 用 到 当前 图 形 的 布局 中 ， 这 样 就 避免 了 
在 每 次 打印 前 都 反复 进行 打印 设置 的 麻烦 。 
在 AutoCAD 中 ， 调 用 “新 建 页 面 设置 ”对 话 框 的 方法 如 下 。 
> 菜单 栏 : 选择 “文件 ”| “页 面 设 置 管 理 右 ”命令 。 
> 功能 区 : 在 “输出 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 布 局 ”面板 或 “打印 ”面板 中 的 “页 面 设置 
管理 器 ”按钮 [ 芍 |。 
> 快捷 键 方式 : 右 击 绘图 窗口 下 的 “模型 ”或 “布局 ”选项 卡 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 “页 面 设 置 管理 器 ”命令 。 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 PAGESETUP 命令 。 


半价 一 新 建 页 面 设置 | 


仿 吃 0 友 在 命令 行 中 输入 PAGESETUP 并 按 (Enter〉 键 ， 弹 出 “页 面 设置 管理 器 ”对 话 


















































框 ， 如 图 14-28 所 示 。 
ey 单 击 “ 新 建 ”按钮 ， 新 建 一 
“无 ”如 图 14-29 所 示 。 
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当前 布局 :模型 


页 面 设置 P) 

当前 页 面 设置 。 无 > 

置 为 当前 G)] 
新 建 0 . 
伪 Km 


输入 00)... 





选 定 页 面 设置 的 详细 信息 
设备 名 : 无 


打印 大 小 : 210.00 x 297.00 毫米 地 向 ) 
位 置 : 不 可 用 
说 明 : 在 选择 新 的 绘图 仪 配置 名 称 之 前 ， 不 能 打印 该 布局 。 
回 创 键 新 市 局 时 显示 





“页 面 设置 管理 右 ” 对 话 框 





， 并 命名 为 “A4 竖 辣 ”， 选 择 基 础 样式 为 


新 页 面 设置 名 0 : 


[Fa ] 











基础 样式 B) 


< 上 — 次 打印 > 


# 模 型 # 


14-29 “新 建 页 面 设置 ”对 话 框 

鲜 吕 昌 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 如 网 14-30 所 示 的 “页 面 设置 ”对 话 框 ， 在 “打印 机 / 绘 
图 仪 ” 选 项 组 中 选择 DWF6.ePlotpc3 打印 设备 。 在 “图 纸 尺 寸 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “ISO A4 
(210.00X297.00 坚 米 )” 纸 张 。 在 “图 形 方向 ”选项 组 中 选择 “ 纵 问 ” 单 选 按钮 。 在 “打印 
偏 移 ”选项 组 中 选择 “居中 打印 ” 复 选 框 ， 在 “打印 郊 围 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “图 形 界 
限 ” 选 项 ， 如 图 14-31 所 示 。 















































图 1 



























































4-30 “页 面 设置 ”对 话 框 


页 面 设置 打印 样式 志 个 笔 指定 ) (6) 
. 区 md [| 

. 问 显 示 朵 日 
打印 机 /给 图 仅 ee 显示 打印 样式 
鳃 遇 : 攻 于 于 | 。 着 名 宙 上 关 抽 
0 me 

P 术 显 示 4 

位 置 。 ”不 可 用 时 
说 明 : 龙 这 By 图 人 可 时 有 和 之前， 不 能 打印 该 四 质量 Q) 。 [迪夫 一 ”| 

6 多 师 DFI | | 
医 纸 尺寸 2) 打印 选项 
[Letter (8.5) x 11.00 页 十 王 闭 打 Eh 对 象 线 宽 

问 使 用 和 明度 打印 如) 
打 En 区 域 打印 比例 团 按 样式 打 En (E) 
ele 司 布 满 图 疆 上 ) 最 后 |J 印 图 纸 空间 
比例 6): [ 目 定 又 | 口中 顶级 空间 对 象 0) 
打 Ep 偏 移 ( 蛛 点 设置 在 可 打 Eh 区 域 ) 三 ”| 民 -]-” 萎 纺 折 
x 0.00 这 米 可 居中 打印 (C} [E17 | 单位 1 名 纪 问 心 ) 
T 0.00 毫米 和 上 回 横向 吕 ) 
吕 缩 放 线 窝 ) 司 上 下 坑 便 打印 








页 面 设置 











名 称 。 Ma 疝 医 | (| 
[ 示 打 日 
林 Ep 给 图 人 TH 
sh 一 
绘图 仪 DYF6 ePFlot - DMF eFlot - by Mutodesk —| 210 MM 入 着 色 打 印加 ) 
= BR 三 
|10c | 
图 纸 尺寸 C) 打印 选项 
可 
司 使 用 透明 度 打印 er 
打印 区 域 打印 比例 回 按 样式 打印 
打印 范围 W) 司 布 满 图 区 上 回 最 后 打印 图 纸 空间 
图 形 界限 比例 68): XX ~ ee 口 隐 弓 图 维 空间 对 象 J) 
tenis 0 避 吉 和 在 打 EF 区划 iE |- 图 形 方向 
区 | 可 局 中 打印 吕 ) es 
: |60.55 | 毫米 缩放 线 帘 口 机 向 eu 
口 纺 司 上 下 其 便 打 印 二 ) 
预 本 到 En 





打印 样式 志 另 笔 挡 定 ) (6) 













































































14-31 设置 外 而 参数 


外 费 a9 在 “打印 样式 表 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 acad.ctb， 系 统 弹 出 提示 对 话 框 ， 如 图 14-32 
所 示 ， 单 击 “ 是 ”按钮 。 最 后 单 击 “ 页 面 设置 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 ， 创 建 的 “A4 坚 
问 ” 页 面 设 置 如 图 14-33 所 示 。 





14-32 ”提示 对 话 框 


当前 布局 。 ”楼 弄 





页 而 设置 7) 
当前 页 面 设置 : < 沅 > 
ee 
At 三 





选 定 页 面 设 置 的 详 和 信息 

设备 名 TW3R Plnt nr 

绘图 芭 : DNC eTlul 

所 印 大 小 : 210.00 x 297.00 党 米 卉 向 ) 
位 置 : 说 

说 明 : 








局 凶 肆 新 布局 显示 


14-33 ”新建 的 页 面 设 置 








7 一 十 广 二 AutoCAD 2016 从 入 门 到 精通 : 实战 案例 版 第 3 版 


机 罗 全 指定 打印 设 备 


“页 面 设 置 ” 对 话 框 中 的 “打印 机 /绘图 仪 ” 选 项 组 用 于 设置 出 图 的 绘图 仪 或 打印 机 。 如 
东 打 印 设备 已 经 与 计算 机 或 网 络 系统 正确 连接 ， 并 且 










































































驱动 程序 也 已 经 正常 安装 ， 那 么 在 “名 称 ” 下 拉 列 表 RE 
框 中 就 会 显示 该 打印 设备 的 名 称 ， 可 以 选择 需要 打印 et | 
设备 。 ON" 

AutoCAD 将 打印 介质 和 打印 设备 的 相关 信息 储 Re 
存在 扩展 名 为 *pc3 的 打印 配置 文件 中 ， 这 些 信息 包 = 
括 绘 图 仪 配置 设置 指定 端口 信息 、 光 栅 图 形 和 矢量 图 es 
形 的 质量 、 图 样 尺寸 ， 以 及 绘图 仪 类 型 的 自 定义 特 I 
性 。 这 样 使 得 打印 配置 可 以 用 于 其 他 AutoCAD 文 和 
档 ， 能 够 实现 共享 ， 避 免 了 反复 设置 。 选 中 某 打 印 设 ER 














a 单 击 右边 的 “特性 ” 按钮 ， 弹出 “绘图 仪 配 置 编 0 
句 器 ”对 话 框 ， 如 图 14-34 所 示 ， 在 该 对 话 框 中 可 以 “全 站 ED 宝生 
对 *.pc3 文件 进行 修改 、 输 入 和 输出 等 操作 。 


上 上品 人 儿 设 下 图 纸 尺 十 


在 “图 纸 尺 寸 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 打印 出 图 时 的 纸张 类 型 ， 控 制 出 图 比例 。 

工程 制图 的 图 纸 有 一 定 的 规范 尺寸 ， 一 般 采 用 页 制 A 系列 图 纸 尺 寸 ， 包括 A0、Al 
和 A2 等 标准 型 号 ， 以 及 A0+、Al+ 等 加 长 图 纸 型 号 。 图 纸 加 长 的 规定 是 : 可 以 将 边 延 长 
1/4 或 1/4 的 整数 倍 ， 最 多 可 以 延长 至 原 尺 寸 的 两 倍 ， 短 边 不 可 延长 。 各 型 号 图 纸 的 尺寸 
如 表 14-1 所 示 。 

















表 14-1 标准 图 纸 尺寸 


图 纸 型 号 wl 
A0 1189mmx841mm 
Al 841mmx594mm 
A2 S94mmx420mm 
A3 420mmx297mm 
A4 297mmx210mm 


狐 建 图 纸 尺 寸 的 步 又 为 首先 在 打印 机 配置 文件 中 新 建 一 个 或 大 干 个 目 定义 尺寸 ， 然 后 你 
存 为 新 的 打印 机 配置 pc3 文件 。 这 样 ， 以 后 需要 使 用 目 定 义 尺 寸 时 ， 只 需要 在 “打印 机 /给 
图 仪 ”选项 组 中 选择 该 配置 文件 即 可 。 


二 天 六 置 打 印 区 二 


AutoCAD 的 绘图 空间 是 可 以 无 限 缩放 的 空间 ， 为 避免 在 一 个 很 大 的 范围 内 打印 很 小 的 
图 形 ， 丈 需要 设 症 打印 区 域 。 在 “页 面 设置 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 打 印 范 围 ” 下 拉 按 钮 ， 打 开 














第 14 章 0 QebliohrsEai 





下 拉 列 表 框 如 图 14-35 所 示 。 





打印 区 域 
打印 范围 向 ) : 






置 在 可 打印 区 域 
豪 洲 贺 导 中 打印 立 ) 











图 14-35 ”设置 打印 范围 


“打印 范围 ”下 拉 列 表 框 用 于 确定 设置 图 形 中 需要 打印 的 区 域 ， 其 各 选项 的 含义 如 下 。 

> 窗口 : 用 窗 选 的 方法 确定 打印 区 域 。 单 击 该 按钮 后 ,“ 页 面 设 置 ” 对 话 框 暂时 消失 ， 
系统 返回 绘图 区 ， 可 以 用 鼠标 在 模型 窗口 中 的 工作 区 间 拉 出 一 个 矩形 窗口 ， 该 窗口 
内 的 区 域 融 是 打印 范围 。 使 用 该 选项 确定 打印 范围 条 单方 便 ， 但 是 不 能 精确 比例 太 
和 出 图 尺寸 。 

> 疼 形 界限 : 以 绘图 设置 的 图 形 界 限 作 为 打印 玫 围 ， 栅 格 部 分 为 图 形 界 限 。 

> 显示 : 打印 模型 窗口 当前 视图 状态 下 显示 的 所 有 图 形 对 象 ， 可 以 通过 ZOOM 命令 调 
整 视 赂 状态 ， 从 而 调整 打印 范围 。 


有 和 及 置 打 5 含 移 


“页 面 设置 ” 对 话 框 中 的 “打印 偏 移 ”选项 组 用 于 指定 打印 区 域 偏离 图 样 左 下 和 角 的 X 方 
加 和 Y 方向 偶 移 值 ， 一 般 情 况 下 ， 都 要 求 出 网 充满 整个 图 样 ， 所 以 设置 X 和 了 偏 移 值 均 为 
0， 如 图 14-36 所 示 。 

通 营 情 况 下 打印 的 网 形 和 纸张 的 大 小 一 致 ， 不 需要 修改 设置 。 选 择 “ 居 中 打印 ” 复 选 
框 ， 则 图 形 居 中 打印 。 这 里 的 “居中 ”是 指 在 所 选 纸张 大 小 AL1、A2 等 尺寸 的 基础 上 居中 ， 
也 束 是 4 个 方 加 上 各 留 空白 ， 而 不 只 是 卷 简 纸 的 横 问 居中 。 
打印 依 称 景点 设置 福 可 打 E 区 坯 ) 

x: |11.55 室 六 辐 居 中 打印 谍 ) 


Y. -13.65 这 六 




























































































图 14-36 “打印 偏 移 ” 设 症 选 项 


二 及 有 设置 打印 比例 和 图 形 方 回 





1. 打印 比例 

“页 面 设 置 ” 对 话 框 中 的 “打印 比例 ”选项 组 用 于 设置 出 图 比例 尺 。 在 “比例 ”下 拉 列 
表 框 中 可 以 精确 设置 需要 出 网 的 比例 尺 。 如 果 选 择 “ 目 定义 ”选项 ， 则 可 以 在 下 方 的 文本 框 
中 设置 与 图 形 单 位 等 价 的 天 寸 数 来 创建 日 定义 比例 尺 。 

如 条 对 出 网 比 例 扩 和 打印 尺寸 没有 要 求 ， 可 以 直接 选择 “ 布 满 图 样 ” 复 选 枉 ， 这 样 
AutoCAD 会 将 打印 区 域 自动 缩放 到 充满 整个 岁 样 。 

“缩放 线 框 ” 复 选 框 用 于 设置 线 宽 值 是 否 按 打印 比例 绷 放 。 通 弟 要 求 和 直接 按照 线 宽 值 打 





























> 








中文 _AutoCAD 2016 从 入 门 到 精通 : 实战 案例 版 ”第 3 版 


印 ， 而 不 按 打 印 比 例 缩 放 。 
在 AutoCAD 中 ， 有 两 种 方法 可 以 控制 打印 出 图 比例 。 
> 在 打印 设置 或 页 面 设置 的 “打印 比例 ”选项 组 中 设置 比例 ， 如 图 14-37 所 示 。 
> 在 图 纸 空间 中 使 用 视 口 控 制 比例 ， 然 后 按照 1 : 1 打印 。 
打印 比例 
回 布 薄 图 纸 [I) 
比例 6) : [ 自 定义 | 
1 人 襄 米 |:= 
34.43 单位 g) 
| 缩放 线 帘 并) 





14-37 “打印 比例 ”设置 选项 


2. 图 形 方 问 

工程 制图 多 需要 使 用 大 幅 的 卷 简 纸 打 印 ， 在 使 用 卷 简 纸 打 印 时 ， 打 印 方向 包括 两 个 方面 
的 问题 : 第 一 ， 图 纸 阅 读 时 所 说 的 图 纸 方 辐 ， 是 横 沉 还 是 竖 长 ， 第 二 ， 图 形 与 卷 简 纸 的 方 问 
关系 ， 是 顺 着 出 纸 方 同 还 是 垂直 于 出 纸 方 问 。 

在 AutoCAD 中 ， 分 别 使 用 图 纸 尺 寸 和 网 形 方 回来 控制 最 后 出 图 的 方向 。 在 “网 形 方 
向 ”区 域 可 以 看 到 小 示意 图 站， 其 中 白 纸 表 示 设 置 图 纸 尺 寸 时 选择 的 图 纸 尺寸 是 横 宽 还 是 坚 
长 ,字母 A 表示 图 形 在 纸张 上 的 方 问 。 


14.3.7 EAU : 


在 AutoCAD 中 ， 完 成 页 面 设置 之 后 ， 发 送 到 打印 机 之 前 ， 可 以 对 要 打印 的 图 形 进 行 预 
览 ， 以 便 发 现 和 更 正 错 误 。 

打印 设置 完成 之 后 ， 在 “打印 ”对 话 框 中 ， 单 击 窗 口 左下 角 的 “预览 ” 投 钮 ， 即 可 进入 
预览 窗口 ， 如 图 14-38 所 示 。 在 预览 状态 下 不 能 编辑 图 形 或 修改 页 面 设置 ， 但 可 以 缩放 、 平 
移 和 使 用 搜索 、 通 信 中 心 及 收藏 夹 等 。 


|A -Scene Autodesk AUtoCAD 5015 14.2.dwg 
ERTEWES 









































14-38 打印 预览 





单 击 打印 预览 窗口 左上 角 的 “关闭 预览 窗口 ”按钮 胸 ， 可 以 退出 预览 模式 ， 返 回 “ 打 
印 ” 对 话 框 。 














图 形 输出 与 打印 





14.4 打印 出 图 


布局 空间 、 打 印 样式 和 页 面 设置 等 调整 完毕 后 ， 即 可 对 图 形 进行 最 后 的 输出 ， 即 执行 > 





“打印 ”命令 。 


Ts | 
在 完成 上 述 的 所 有 设置 工作 后 ， 束 可 以 开始 打印 出 图 了 。 

在 AutoCAD 中 ， 调 用 “打印 ”命令 的 方法 如 下 。 

> 荣 单 栏 : 选择 “文件 ”| “打印 ”命令 。 

> 功能 区 : 在 “输出 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 打 印 ” 面 板 中 的 “打印 ”按钮 岛 |. 
> 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 PLOT 命令 。 

> 快捷 键 : 按 〈Ctrl+P〉 组 合 键 。 






< 本 
竺 “5 提示 : 用 户 可 以 将 常用 的 页 面 设置 置 为 当前 ， 这 样 每 一 次 执行 打印 ， 系 统 自 动 选 择 该 设 
置 ， 不 用 再 在 页 面 设置 列表 中 选择 ， 






Ey 才 案例 一 一 半 J 外 别墅 开关 布置 图 : 
下 面 通过 具体 实例 来 介绍 如 何 打印 文件 ， 有 具体 操作 步骤 如 下 。 
驴 叶 e 喝 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 区 |， 打 开 配套 光盘 中 提供 的 “第 14 章 
\14.3.9 打印 别墅 开关 布置 图 .d4wg” 素 材 文 件 ， 如 图 14-39 所 示 。 

多 s 按 〈Ctrl+P》 组 合 键 ， 弹 出 “打印 ”对 话 框 。 设 置 对 话 框 中 的 选项 ， 如 图 14-40 
所 示 。 














页 面 设置 
和 名称: [E> | [加 | 














打印 机 ;经 图 似 


| alo Hn he 
位 置 : 文件 2 下 
GA 

















回 打 印 到 文件 ) 2 由 
图 纸 尺寸 名 ) 打印 份 数 
™ 1 和 | 

打印 区 域 打印 比例 

打印 范围 %): 市 满 图 纸 红 ) 

比例 8): [sd -| 
打印 偏 移 休 点 设置 在 可 打印 区 域 ) 1 = 
X: 0.00 毫米 居中 打印 C) 1 单位 四 


毫米 国 EE 




















T 00 
用 加 应 用 到 布局 ] [ 确定 取消 井 助 0 |] (3) 



































14-39 素材 文件 14-40 “打印 ”对 话 框 
外 响 39 单 击 “ 预 览 ” 按 钮 ， 观 看 实际 出 图 效果 ， 如 图 14-41 所 示 。 
驴 员 a9 如 果 效 果 满 意 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 某 单 中 选择 “打印 ”命令 ， 系 统 弹出 “ 浏 
览 打 印 文件 ”对 话 框 ， 如 图 14-42 所 示 ， 设 置 保 存 路 径 ， 单 击 “ 保 存 ” 投 钮 ， 保 存 文 件 ， 完 
成 模型 打印 的 操作 。 



























































IA -os ERE > 
el mmQRal@ i 性 x 
保存 于 0 [ 国 | 我 的 安 档 了 ] 全 国生 兴国 吉米 -工具 WwW ~ 
名 称 四 修改 日 期 类 型 
信 岁 3dsMax 2015/6/7 11:53 文件 去 
是 360 营 图 2015/3/17 13;43 文件 去 
al AutoCAD Sheet Sets 2015/6/10 14;57 文件 夫 
Autodesk Application Manager 2015/3/3 16:58 文件 去 
Camtasia Studio 2015/1/19 14:45 文件 夫 
用 Direct Connect 2015/3/3 17:15 文件 夫 
Inventor Server SDK ACAD 2016 2015/4/9 9:19 文件 夹 
加 Jnventor Server x64 3dsMax 2014/12/22 10;29 文件 卖 
| 下 My WangWang 2015/3/17 13:52 文件 卖 
罗 自 定义 Office 模板 2015/7/1 9:37 文件 夫 
文件 名 :EEDAE 吉 i T [ 记 保存 G) |] (8) 
文件 类 型 [站 :DIE Gt dn 了] 














14-41 预览 效 琳 14-42 你 存 打印 文件 


14.5 ”综合 实战 


可 以 通过 在 模型 空间 中 选择 图 形 区 域 来 进行 打印 (只 能 输出 单 比 例 打印 )， 也 可 以 在 布 
局 中 间 狐 建 视 口 来 创建 图 形 区 域 进行 打印 (可 以 输出 多 比例 打印 )。 


[生机 械 堆 件 图 的 单 比例 打印 


单 比例 打印 通常 用 于 打印 简单 的 图 形 ， 机 械 图 纸 多 用 此 种 方法 打印 。 通 过 本 实战 的 操 
作 ， 熟 悉 如 何 设置 图 纸 尺 寸 、 打 印 区域 、 打 印 偏 移 和 图 纸 方向 ， 以 及 如 何 打印 图 形 等 。 

仿 叶 ey 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 区 |， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 “第 14 章 
\14.5.1 单 比例 打印 .dwg” 素 材 文 件 ， 如 图 14-43 所 示 。 

仿 弛 a 按 〈Ctrl+P) 组 合 键 ， 弹 出 “打印 ”对 话 框 。 然 后 在 “名 称 ” 下 拉 列 表 框 中 
选择 所 需 的 打印 机 ， 本 例 以 DWG To PDF.pc3 打印 机 为 例 。 该 打印 机 可 以 打印 出 PDF 格 
式 的 图 形 。 

多 sg 设置 图 纸 尺 寸 。 在 “图 纸 尺 寸 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “ISO0 full bleed A3 (420.00 x 
297.00 坚 米 )” 选 项 ， 如 图 14-44 所 示 。 





















































































































































把 打印 , 
页 面 设置 打印 样式 去 个 笔 指定 ) (6) 
名 称 &: [< 还 > 可 j 世 添加 | 医 =] 豆 
Ra 76 打印 机 ;绘图 仪 着 色 视 口 选 项 
本 j OM): ING To PDF. pe3 ~ 性 @)..， | 着 色 打印 0) | 传统 线 杠 a 
绘图 仪 : DWG To FIF - PDF eflot - by 各 todesk 质量 (@@i -| 
SEE ls | 位 置 。 文件 nme | | 
一 -一 十 说 明 : 3 E 
一 一 向 对 打印 选项 
加 打 凶 加 文件 @ 后 SE 
= 避 打 外 对 象 线 寅 
有 纸 尺 寸 允 ) 日 ) 一 
人 1 人 es 使 用 透明 度 打印 加 ) 
一 : 按 样式 打印 到 ) 
打印 区 域 打 Ep 比 例 最 后 打印 图 纸 空间 
打印 范围 也 ) : 同 布 茵 图 纸 I) 隐 蕊 图 纸 空间 对 象 I) 
lL 提 首 提纯 名 记 
1 幸 例 外因 C2 WO 上 将 傍 改 保存 到 布局 
| “ < 打印 偏 移 (原点 设置 在 可 打印 区 域 ) 1 = ”本 | 纺 后 
i 2. 未 注 图 角 半 径 为 R7。 x [356.76 | 毫米 避 忆 中 打印 加 ) es 加 纪 训 
加 了 调 质 处 理 45-50HRC。 [FE ee 回 横 后 [A 
4. 冰 注 RdA 闪 护 GBZT 1804-2000-m 编 以 线 席 口上 下 颠 便 打印 
本 [本 1 | 
5. 未 注 几 条 公差 接 GB/T 1184-1996-K。 pr 启用 到 布局 (DJ 取消 EET © 
aa es 一 


14-43 ”素材 文件 14-44 ”指定 打印 机 


好 sa9 设置 打印 区 域 。 在 “打印 范围 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “窗口 ”选项 ， 系 统 自动 返 
站 全 绘图 区 ， 然 后 在 其 中 框 选 出 要 打印 的 区 域 即 可 ， 如 图 14-45 所 示 。 
























\ S| AN > 四 , PP C [ [ Ar 4 
ye YY @ 9 [eo @ © > . . @ [So OO © © WW WW WW g A 
| ee = 
yy WW YY ® SS Ww WW WW WW \ 








打印 样式 卖 侦 笔 指定 ) (6) 


BE Fm , 
入 | 及 | 
打印 机 /绘图 仪 着 色 视 口 选 项 3. 框 选 整 | 图 形 


名 种 虽 : 着 色 打印 中 


FE -Pn Autodesk 质量 和) 








TFI 


打印 选项 

回 后 台 打 印 中 
打印 对 象 线 宽 

使 用 透明 度 打印 () 
按 样式 打 5p (E) 

最 后 打印 图 纸 空间 
隐藏 图 纸 空间 j 象 0) Ii 
打开 打印 斌 记 HH 

















7 未 注 例 朋 汶 2。 


比例 6): [ 自 定义 万 将 修改 保存 到 布局 0 Oe a 
打印 偏 移 昧 点 设置 在 可 打印 区 域 ) 1 7 图 形 方向 四 卫视 员 理 65S-SOHRE。 
x 的 毫米 同居 中 打印 C) Ta | 加 维 向 后 玉 让 导入 关 雪 FB/AT N04 -2000-m。 
po 全 横向 FE TE 
四 ee DD 上 IED C) 
Ea © 
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14-45 设置 打印 区 域 


外 弛 59 设置 打印 偏 移 。 返 回 “ 打 印 ” 对 话 框 之 后 ， 选 择 “ 打 印 偏 移 ” 选 项 组 中 的 “ 居 
中 打印 ” 复 选 枉 ， 如 图 14-46 所 示 。 

外 弛 59 设置 打印 比例 。 取 消 选 择 “ 打 印 比例 ”选项 组 中 的 “ 布 满 图 纸 ” 复 选 枉 ， 然 后 
在 “比例 ”下 拉 列 表 框 中 选择 1:1 选项 ， 如 图 14-47 所 示 。 





























































































































































































































A : 区 要 
A ll 
页 面 设置 打 色 样式 表 夯 笔 指定 ) (6) | 页 面 设置 打 Ep 样 式 表 夯 笔 指定 ) (5) 
SH EggEaca Egg | 
打印 机 /绘图 羽 看 色 视 口 选项 打 Eh 机 /绘图 仪 着 色 视 口 选项 
名 称 册 : [如 DW6 To PDF pe3 引 [ 持 性 @;..， | 着 色 打印 m) | 传统 线 杠 加 名 称 吕 : [如 DWG To PDF ][ 特性 ®)..， |] 着 色 打 En @) | 
给 图 从 TWG Tn PTF - PNF eplnt - hy hnfnqesk Eten 证 让 质 星 6) | 9 入 人 TWG Tn PTF - PNF eFlnt - hy hntndesk 电 质 里 (9) | -|] 
位 置 : 文件 a 文件 
5 图 由 TFPI | | ; DFI | | 
说 明 : 3 = 说 明 : 村 
| 有 Eeem 打印 选项 
园 打 色 到 文 牛 台 ) IDF 这 项 @) 全 个 加 后台 打印 中 固 打 印 到 文件 9) 加 后 台 打印 史 
册 园 打 后 对 象 线 宽 ~ 网 打印 对 象 线 宽 
图 纸 尺 寸 C) 打印 份 数 8) 图 纸 尺寸 多 ) HE (8) e 
a 人 问 使 用 透明 碌 打 Ep (tI I = ee Ee 
[TS0 fall bleed A (420.00 x 297.00 毫米 ) z| 加 按 样 开打 E 多) [Ls0 fal bleed A3 (420,00 » 297.00 毫米 ) 7| 症 失 本 车 国 
打印 区 域 打印 比例 最 后 打印 匿 纸 空间 。 打 Ep 区 域 打印 比例 呈 最 后 打印 图 纸 空间 
打印 泥 转 从): 避 布 尘 图 纸 Ci 隐 荡 图 纸 宇 间 对 象 0 了) 打 Eh 光 蛙 0W): 辣 市 蒲 图纸) 门 隐 藏 图纸 空间 对 象 0) 
窗 ~ [ 宣 Q0< |] er 站 打开 打印 负 记 窗口 局 [ 证 0@< | Ce [| 口 打 开打 印 戳 记 
比例 8): 自 放 了 辐 将 个 下 保存 珊 局 W 问 将 修改 曙 丰 到 市 局 0 
打印 从 移 ( 顺 点 设置 在 可 打 乓 区 域 1 守 "= 谢 | 坊 向 打印 仿 移师 点 设置 在 可 林 印 区 1 襄 习 "= 图 入 向 
xX: 0 | 毫米 。 | 回 居中 打印 () 1.422 | 单位 gg) 回 纪 向 EE x -62.29 | 宫 米 。 区 居中 打 Eh (CC) 1 单位 回 雇 向 国 
CE 人 TR 个 横向 FREE IE 加 构 向 
TY， [lo4 7 毫米 门 疙 Y: 60 毫米 站 缩放 经 宽 
Ee 上 站 上 下 地 出 打 Ep : EE a 上 下 二 HE CO) : 
CE] () Ei [|] (0) 
- = | 





14-46 设置 打印 仿 移 14-47 设 萤 打印 比例 


多 设置 图 形 方 向 。 本 例 图 框 为 横向 放置 ， 因 此 在 “图 形 方向 ”选项 组 中 选择 打印 
方 癌 为 “ 横 问 ” 如 图 14-48 所 示 。 

鲜 sssg 打印 预览 。 所 有 参数 设置 完成 后 ， 单 击 “ 打 印 ” 对 话 框 左 下 角 的 “预览 ”按钮 
进行 打印 预览 ， 效 果 如 网 14-49 所 示 。 


















































































































































mr 
= 一 一 = 避 | 寻 QQ 忆 多 |@ 
玉 面 设置 打印 样式 表 夯 笔 指定 ) (9) 
名 称 0): [< 元 > =|[ 添加 6).. 无 "| 宇 | 
打印 机 ;给 图 羽 着 色 视 口 选项 
尖 各 0: | 注 | 看 色 打 EN 0) 
给 图 仪 : DNG To PDF - PDF sFlot - by Autodesk 质 旱 @) [ 7| 
位 置 : 文件 | | 
说 明 : 本 
打印 选项 
entt on He 
: 可 打 印 对 象 线 宽 
图 纸 尺 < 日 
图 纸 尺 寸 2) 国 打印 份 数 8) 辣 | 使用 迹 明 内 #5 CL) 
|[IS0 fall bleed A3 (420.00 x 297.00 毫米 ) "| E 可 问 接 样式 =J 印 @) 
打 Eh 区 域 打印 比例 站 最 后 打印 图 纸 空 间 
打印 范围 %) ; 辣 | 布 满 图 纸 CI) 隐藏 图 抵 空间 对 象 和 
窗口 可 窗口 0)< 比 出 (8): 口 打 开打 印 叭 记 
- 器 j 桂 修改 党 仓 到 入 局 w) 2 和 四 
打 Ep 偏 移 (原点 设置 在 可 林 印 区 域 ) 1 毫米 -oj= 图 和 纺 向 3 有 A 昌 45-50HR。 
x: |-0.19 | 毫米 。 区 居中 打 Enh CC) 1 单位 四 辣 纪 向 4 二 A 关 坟 6B/T 1804-2000-m. 
所 二 | 部 辐 楷 器 [An 工料 有 NA 凑 05LT 1184-1996-K. 
sh 等 椒 门 缩 访 巡 
于 可 上 下 颠 央 打印) 
Er [到 证 局 WW |] [证 |][ 芭 法 一 ] [帮助 9 ](《) 


14-48 设置 图 形 方向 14-49 打印 预览 


多 ssg 打印 图 形 。 图 形 显示 无 误 后 ， 便 可 以 在 预览 窗口 中 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 








VG 中文 | 人 扩 , AutoCAD 2016 从 入 门 到 精通 : 实 战 案例 版 -机 


选择 “打印 ”命令 ， 即 可 和 输出 打印 。 


152 EDZELZLLE 





通过 本 实战 的 操作 ， 用 户 可 鸡 悉 布局 空间 的 创建 、 多 视 口 的 创建 、 视 口 的 调整 、 打 印 比 
例 的 设置 和 图 形 的 打印 等 。 

人 SEE 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 区 |， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 的 “第 14 章 
\14.5.2 多 比例 打印 .dwg” 素 材 文件 ， 如 图 14-50 所 示 。 其 中 女儿 墙 大 样 图 比例 为 1:100， 而 
雨 棚 大 样 独 比例 为 1:80， 因 此 需要 分 别 创建 视 口 来 调整 二 者 的 显示 大 小 。 








[2.400] 
(2.700) 
3.300 

SZ AAA I 






雨 您 YP1,(2),[3] 大 样 1:80 
L=5900,(2500),[1900] 





2 失 女 儿 墙 大 样 1:100 
14-50 率 材 文件 
人 SEE 切换 模型 空间 空间 至 “布局 1” 如 图 14-51 所 示 。 





驴 吃 9 选中 “布局 1” 中 的 视 口 ， 按 〈Delete》 键 删除 ， 如 图 14-52 所 示 。 


ell 入 14.5 综合 实战 多 比例 打印 .dw: 






































14-51 切换 布局 14-52 删除 视 口 


全 sg 创建 视 口 。 在 “布局 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 布 局 视 口 ”面板 中 的 “和 抢 形 ”按钮 
加 |， 在 “布局 1” 中 创建 两 个 视 口 ， 如 图 14-53 所 示 。 

作 响 (59 调整 “1:100” 视 口 比 例 。 双 击 进 入 左 侧 视 口 ， 此 时 该 视 口 边线 会 加 粗 显 示 ， 然 
后 在 状态 栏 中 选择 视 口 比例 为 “1:100”， 效果 如 图 14-54 所 示 。 

处 结 a9 锁定 视 口 。 在 视 口中 按 住 鼠标 中 键 进行 平移 ， 将 图 形 调整 至 合适 位 置 ， 然 后 单 
击 状态 栏 中 的 “ 视 口 锁定 ”按钮 图 ， 将 该 视 口 锁定 ， 如 图 14-55 所 示 。 锁 定 后 的 视 口 无 法 再 
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进行 缩放 、 平 移 等 操作 。 
ES 调整 视 口 框 大 小 。 如 果 锁 定 后 的 视 口 范围 过 小 ， 不 足以 将 图 形 显示 完全 ， 则 可 
以 在 视 口 外 的 空 日 处 双击 ， 退 出 视 口 ， 此 时 视 口 加 粗 效 灯 消 失 。 然 后 再 选中 视 口 边线 进行 调 


整 即 可 ， 


。oe。ee®o OO@@@O@O 


将 图 形 显示 完 


， 效 果 如 图 14-56 所 示 。 




















第 14 音 

















14-57 选择 “ 自 定义 ”选项 














14-55 ”锁定 视 口 


如 图 14-57 所 示 。 

















14-56 





14-58 新 建 “1:80” 比 例 值 


图 形 输出 与 打印 


调整 视 口 框 大 小 
仿 出 | 绪 调整 “1:80” 视 口 比 例 。 双 击 进 入 右 侧 的 视 口 ， 然 后 在 状态 栏 的 视 口 比例 下 拉 
列表 框 中 选择 “ 目 定 义 ” 选 项 ， 
娩 ssg 创建 “1:80” 比 例 。 弹 出 “编辑 图 形 比 例 ” 对 话 框 ， 单 击 其 中 的 “添加 ” 按 
钮 ， 如 图 14-58 所 示 。 




















EF 


义 喇 是 系统 自动 弹出 “添加 比例 ”对 话 框 ， 然 后 在 “比例 名 称 ” 文 本 框 中 输入 1:80， 
再 设置 比例 特性 如 图 14-59 所 示 。 

外 uy 单 击 “确定 ”按钮 ， 返 回 “ 编 辑 图 形 比 例 ” 对 话 框 ， 在 其 中 选择 “1:80” 选 
项 ， 再 单 击 “确定 ”按钮 ， 再 在 状态 栏 中 选择 “1:80” 选 项 ， 图 形 效 果 如 图 14-60 所 示 。 
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比例 名 称 
显示 在 比 便 列表 中 的 名 称 钾 ) : 


比 全 特性 
图 纸 单位 全 ): 图 形 单位 @@) : 


De re 
名 号 罗 葡 区划 其 区 吕 呈 

















14-59 设置 1:80 比例 14-60 1:80 比例 下 的 视图 显示 
多 Sa 锁定 视 口 。 在 视 口 中 按 住 鼠 标 中 键 进行 平移 ， 将 图 形 调整 至 合适 位 置 ， 然 后 单 
击 状态 栏 中 的 “ 视 口 锁定 ”按钮 罚 ， 将 该 视 口 锁定 ， 如 图 14-61 所 示 。 锁 定 后 的 视 口 无 法 再 
进行 缩放 、 和 平移 等 操作 。 
多 sa 调整 视 口 框 大 小 。 如 果 锁 定 后 的 视 口 范围 过 小 ， 不 足以 将 图 形 显 示 完 全 ， 则 可 
以 在 视 口 外 的 空白 处 双击 ， 退 出 视 口 ， 此 时 袖口 加 粗 效 果 消 失 。 然 后 在 选中 视 口 边线 进行 调 
整 妈 可， 将 图 形 显示 完全 ， 效 果 如 图 14-62 所 示 。 




















1 二 各 YP1(2).3X 料 ”180 
选 定 视 口 已 锁定 | ! ds | L=5900,(2500),|1900 1 
BE 1:80 > 反 1 : | 1 











14-61 锁定 视 口 14-62 ”调整 视 口 框 大 小 

多 sg 调用 I (搬入 ) 命令， 插入 本 章 素材 中 的 A4 图 框 ， 并 调整 图 框 和 视 口 的 大 小 和 
位 置 ， 如 图 14-63 与 图 14-64 所 示 。 

仿 员 m9 单 击 “应 用 程序 ”按钮 秽 ， 在 打开 的 下 拉 菜 单 中 选择 “打印 ”|“ 管 理 绘图 仪 ” 命 
令 ， 系 统 打 开 Plotter 文件 来 ， 如 图 14-65 所 示 。 

仿 员 nm 国 双击 对 话 框 中 的 DWF6 ePlot 图 标 ， 系 统 弹 出 “绘图 仪 配 置 编 辑 器 -DWF6 
ePlot.pc3” 对 话 框 。 选 择 “ 设 备 和 文档 设置 ”选项 卡 ， 选 择 “ 修 改 标 准 图 纸 尺 寸 《可 打印 区 
域 )” 选 项 ， 如 图 14-66 所 未 。 
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插入 点 比 剖 施 转 
在 屏幕 上 指定 他) 在 屏幕 上 指定 字 ) 回 在 异 慕 上 指定 名) 
x: io i 蚀 度 B&B:o 

















再 你 YP112),13j 大 梓 1:80 


二 单位 l 
L=59800,(2500 | 19CC 


单位 : 。 这 米 
比例 : 1 




















园 统一 比 竟 业 ) 


2 ED 














14-63 “插入 ”对 话 框 14-64 插入 A4 图 框 





| 常规 “| 端 日 。 | 设备 和 文档 设 间 
一 一 一 sEW IRMD ia 可 ore， i 


组 织 ” ” 包 会 到 库 中 v 共享” 新 奎 文件 夫 轧 - 之 
| : 把 源 和 尺寸 全 小 : ASITA (86.50 x 11.00 英寸 )> 
< 名 称 修改 日 期 类 型 小 由 国 和 


国 AutoCAD 2016 - 简体 中 文 (Simplified .。 2015/4/9 9:30 文件 夫 














特性 
国 plot Styles 2015/8/24 16:24 文件 去 9 Rt 准 


习 四 pMpFiles 2008/5/18 9:35 ”文件 夫 国 
AutoCAD PDF (General Documentatio.。 2014/10/11 12:39 ”AutoCAD 绘图 仪 . | 隔 党 所 二 

AutoCAD PDF (High Quality print.pc3 2014/10/11 12:39 ”AutoCAD 绘图 仪 . - =》 绘图 仪 校准 

AutoCAD PDF (Smallest File).pc3 2014/10/11 12:39 AutoCAD 绘图 仪 .… ! PHP 文件 名 “无 > 

AutoCAD PDF (Web and Mobile).pc3 2014/10/11 12:39 ”AutoCAD 绘图 仪 .… 

Default Windows System Printer.pc3 ”2003/3/4 10:36 AutoCAD 绘图 仪 . 人 六 和 尺寸 尺寸 四 

2004/7/29 17:14 ”AutoCAD 绘图 仪 . -一 -| [Crso Ra Wee WH Co0.00 
DWFx eplot (XPS Compatible).pc3 2007/6/22 0:17 AutoCAD 绘图 仪 . RE | 加 rsosaauesa 了 5 (76.00 人 
DWG To PDF.pc3 2014/10/11 12:39 AutoCAD 绘图 仪 . 亮度 ) Bm f a tle ed Mm (53. oo | 
PublishToWeb JPG.pc3 1999/12/8 11:53 ”AutoCAD 绘图 仪 . =| 一 
publishToWeb PNG.pc3 2000/11/22 14:18 。 AutoCAD 绘图 仪 . 自动 &) - 
图 添加 绘图 仪 向 导 2015/4/9 9:20 快捷 方式 可 打印 范围 : 8. 04in x 9.80in 
名 新 hn 卷 (D;) E 本 设备 无 法 西 秆 部 分 或 全 部 值 


用 二 Ey 

































































14-65 ”Plottery 文件 夹 14-66 “绘图 仪 配置 编辑 器 -DWF6 ePlot.pc3” 对 话 框 


全 SEE 在 “修改 标准 图 纸 尺 寸 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 尺寸 为 “ISO0 fall bleed A4 (297.00x 
210.00 一 米 )” 如 图 14-67 所 示 。 

处 员 mB) 单 击 “修改 ”按钮 | 修改 如.… 
框 ， 设 置 参数 ， 如 图 14-68 所 示 。 





系统 弹出 “ 目 定 义 图 纸 尺 寸 - 可 打印 区 域 ” 对 话 




















































































































Ye 
设备 和 文档 误 时 
开始 “于 蜗 ”控件 去 胃 当 疝 选 示 图 澳 尺 寸 上 的 可 打印 区 趟 * 要 
4 介质 边界 并 和 乓 这 人 
i 和 源 和 尺寸 < 二 小 : IS0 full bleed h4 [297.00 x 210.1 | 站 和 y Pa 
中 国 Le X 注 章 ， 太 多 洁 8E 动 程序 根据 与 图 纸 边 界 的 指证 四 离 来 计 牌 马 
“总 自 定义 特性 | 司 纤 扩 寸 刀 可 印 区 藉 。 a RO Postsript i 
EE tt Wi ef 和 光宇 
们 织 标 准 图 纸 尺 十 “器 打印 区 域 I 的 藉 际 尺寸 :JE < 
2 本 :下 
人 上 o: 0 自 
- 下 Wm: 0 s 一 一 -， 
S0 (29 3 | 
及 ze 左 : 0 自 二 = 
0T. Dnm DOm sede | 全 JE ] 
LR: 0.Bmm, 0. .enn 可 En: 295. dmm x 208. dmm i 











图 14-67 选择 图 纸 尺寸 图 14-68 设置 图 纸 打 印 区 域 


全 sg 单 击 “下 一 步 ” 按 钮 ， 系 统 弹出 “ 自 定义 尺寸 -完成 ”对 话 框 ， 如 图 14-69 所 
示 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 返 回 “ 绘 图 仪 配 置 编辑 器 -DWF6 ePlot.pc3” 对 话 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 完 成 参数 设置 。 

鲜 Se 加 单 击 “应 用 程序 ”按钮 血 ， 在 其 下 拉 菜 单 中 选择 “打印 ”|“ 页 面 设置 ” 命 

系统 弹出 “页 面 设置 管理 器 ”对 话 框 ， 如 图 14-70 所 示 。 
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LW 关 一 
ER 
开始 已 修改 标准 图 赋 尺 十 _ISO full bleed A4 (297.00 x 当前 布局 : 。 布局 1 
a 210.0 全 加 和 2 和 证 的 剖面) 
介质 边界 。。 疾 尼 十 。 页 面 设置 0 
可 打印 区 域 当前 页 面 设置 : ”< 沅 > 
图 级 尺寸 名 EE 
+ 布局 2 
文件 名 ET 
2 
输入 0)... | 
选 定 页 面 设置 的 详细 信息 
设备 名 : BE 
打 EPMit 抽 (PF) | 绘图 仪 无 
打印 大 小 : 210.00 x 297.00 毫米 ( 懂 向 ) 
位 置 : 不 可 用 
说 明 : 在 选择 新 的 给 图 仪 配置 名 称 之 前 ， 不 能 打印 该 布局 。 
a nit 











14-69 ”完成 参数 设置 14-70 “页 面 设置 管理 器 ”对 话 框 
多 Se 设置 当前 布局 为 “布局 1”， 单 击 “ 修 改 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “打印 -布局 1” 对 话 
杠 ， 设 置 参 数 如 图 14-71 所 示 。 
仿 冉 ze 翅 在 命令 行 中 输入 LA 图 层 特性 管理 器 ) 命令 ， 新 建 “ 视 口 ” 图 层 ， 并 设置 为 不 
打印 ， 如 图 14-72 所 示 ， 再 将 视 口 边框 转变 成 该 图 层 。 

























































































De 2 | 当前 图 层 : 0 搜索 图 层 Q 
页 面 设置 上 HEp 尾 式 夫 画笔 异 定 ) (5) | 
向 入 | 组 经 经 级 约 CS 
和 各 ， [ 汶 > J 尖 | 雹 ou 
二 必 | 状 . 名 称 2 开 冻结 锁 .. 颜色 ” 线 型 线 宽 透明 度 打印. 打 .. 
林 Ep 机 / 治 区 人 
0 i . 性 QU) ] 0 中 这 古国 白 Continu.. 一 黑人 0 Color7 全 
绘图 信 DYWTB eflo WF eF-ot - by Autodesk 全 AXIS 时 泛 大 " 国 绿 Continu… 一 默认 0 Color 3 旦 
1 把 25% 客 AXISTEXT 分 这 古国 白 continu… 一 默 人 0 Color7 昌 
说 明 : 入 Defpoints 是 这 呀 国 白 Continu… 一 黑人 0 Color 7 时 
至 主 巩 2 日 
团 打 EI 安 件 多) 2 上 全 OTHER 名 Ee 古国 白 Ceontinu. 一 一 默认 0 Color7 号 
a 3 团 打印 对 全线 痪 宁 PUBDIM 由 证 十 国 绿 Contnu… 一 默 人 0 Color3 恒 
Ee Hi 站 使用 透明 度 打 Ep 7) 性 PUBHAT.. 分 党 古国 9 Continu.. 一 上 默认 0 Color9 号 
: 团 按 样式 打 Eh @) 宁 PUBTEXT 由 访 古国 白 Continu.. 一 黑人 0 Color7 同 
汀 ET 区 域 打 h 比 创 回 最 后 JE 图纸 空 间 二 SURFACE 旬 这 古国 洋红 Continu.. 一 上 黑人 0 Color6 避 
藻 | : 图 组 空间 到 H a 
站 市 莘 到 Ci) et 2 WALL 人 9 总 唾 国 黄 Continu.. 一 -黑人 0 Color 2 晤 
到 比例 CE) nm) | | ke 仿 WINDOW 中 党 硒 国 青 continu… 一 黑人 0 Color4 旦 
可 Ep 偏 浆 ( 原 点 设置 立 可 打印 区 域 1 二 了]- ”机 | 纺 向 入 齐 面 钢筋 人 六 所 国 红 Continu, 一 默认 0 Colorl ® 
X: 0.0 毫米 口 居中 EC) 1 单位 和 0) 刁 妆 向 = 视 口 Se 可 三 ntinu … 0 三 
.na | 高 A 
ee 2 may 司 上 下 颠 他 打印 全: »| ml 四 ] 
[ER 到 局 | [和 (00 | (<) 绢 | 侈 ”全 部 : 吕 夫 了 13 个 图 层 , 共 13 个 图 层 














14-71 设置 页 面议 置 14-72 新建 “ 视 口 ”图 层 


外 纲 2 续 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打印 ”按钮 ， 系 统 弹出 “打印 - 布局 1” 对 话 框 ， 
单 击 “浏览 ”按钮 ， 效 果 如 图 14-73 所 示 。 

仿 纲 ea) 如 果 效果 满意 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “打印 ”命令 ， 系 统 弹 出 “ 浏 
哆 打印 文件 ”对 话 框 ， 如 图 14-74 所 示 ， 设 置 保存 路 径 ， 单 击 “ 保 在 ”按钮 ， 打 印 图 形 ， 完 
成 多 视 口 打印 的 操作 。 





ey = DE @ 
lS8lwan%tl® 榴 刘 洁 打印 文件 EG 
四 与 Qx 思 ssm -Ia0 - 
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该 文件 去 为 空 。 
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14-74 你 存 打印 文件 
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14.6 ”设计 专栏 


5 上 机 实 训 | > 


在 布局 空间 下 打印 如 图 14-75 所 示 的 室内 平面 布置 网 ， 并 分 别 使 用 “颜色 打印 样式 ”和 
“命名 打印 样式 ”控制 墙 体 、 室 内 家 其 及 尺寸 标注 图 形 的 打印 线 党 、 线 型 、 闫 色 和 灰 度 。 




















































































































HI 面 布置 图 ，， 
图 14-75 ”室内 布置 平面 图 


驴友 启动 AutoCAD 2015， 打 开 素材 文件 。 
全 eg 石 击 绘 图 窗口 下 的 “模型 ”或 “布局 ”选项 卡 ， 在 弹出 的 快捷 亲 单 中 选择 “新 








建 布局 ”命令 ， 新 建 布局 。 

名 嘱 39 切 换 至 新 建 的 布局 空间 ， 再 调整 视 口 的 大 小 。 

Eeeg 再 单 击 “应 用 程序 ”按钮 圈 ， 选 择 “ 打 印 ”|“ 管 理 绘图 仪 ”命令 ， 设 置 参 数 ， 修 
改 可 打印 区 域 。 

外 59 在 “布局 ”功能 区 中 单 击 “ 布 局 ”面板 中 的 “页 面 设置 ” 投 钮 ， 设 置 打 印 参数 。 

入 啤 a69 完成 打印 参数 的 设置 ， 单 击 “ 浏 览 ” 按 钮 ， 浏 览 打印 效 末 ， 再 右 击 ， 将 家 闭 平 
面 布置 网 打印 出 来 。 


4 畏 助 绘图 锦 职 


1. 图 形 的 打印 技巧 。 

答 : 由 于 没有 安装 打印 机 或 想 用 别人 的 融 档 打印 机 输入 AutoCAD 图 形 ， 需 要 a 到 别 的 计 
算 机 去 打印 AutoCAD 图 形 ， 但 是 别 的 计算 机 也 可 能 没 安 AutoCAD， 或 者 因为 各 种 原因 〈 例 
如 ，AutoCAD 疼 形 在 别 的 计算 机 上 字体 显示 不 正 币 ， 通 过 网 络 打印 ， 以 及 网 络 打印 不 正 帅 
等 )， 不 能 利用 别 的 计算 机 进行 正 负 打印， 这 时 ， 可 以 先 在 目 己 计算 机 上 将 AutoCAD 图 形 
打印 到 文件 ， 形 成 打印 机 文件 ， 然 后 ， 再 在 列 的 计算 机 上 用 DOS 的 复制 命令 将 打印 机 文件 
输出 到 打印 机 ， 方 法 为 : Copy 雪 打印 机 文件 > prn 山 。 需 要 注意 的 是 ， 为 了 能 使 用 该 功能 ， 
需 先 在 系统 中 添加 列 的 计算 机 上 特定 型 号 的 打印 机 ， 并 将 它 设 为 默认 打印 机 ， 帮 外 ，Copy 
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后 不 要 态 了 在 最 后 加 /b， 表 明 以 二 进 制 形 式 将 打印 机 文件 输出 到 打印 机 。 

2. 怎样 把 图 纸 用 Word 打印 出 来 ? 

答 : Word 里 有 对 象 插 入 功能 ， 其 中 一 个 束 是 AutoCAD 图 形 ， 插 入 前 别 态 了 在 
AutoCAD 里 把 图 形 的 背景 颜色 改 为 白色 〈 在 工具 一 选项 一 显示 一 颜色 里 面 改 )， 和 否则 打出 来 
的 图 形 会 有 填充 色 ， 看 不 见 图 形 。 

3. 打印 出 来 的 图 效果 非常 差 ， 线 条 有 灰 度 的 差异 ， 为 什么 ? 

答 : 出 现 这 种 情况 ， 大 多 与 打印 机 或 绘图 仪 的 配置 、 驱 动 程序 及 操作 系统 有 关 。 通 常 从 
以 下 几 点 考虑 ， 束 可 以 解决 此 问题 。 

(1) 检 奏 配置 打印 机 或 绘 铭 仪 时 ， 误 大 抖动 开关 是 售 关 闭 。 

(2) 检查 打印 机 或 绘图 仪 的 驱动 程序 是 否 正 确 ， 是 否 需 要 升级 。 

(3) 如 果 把 AutoCAD 配置 成 以 系统 打印 机 方式 输出 ， 换 用 AutoCAD 为 各 类 打印 机 和 
绘图 仪 提供 的 ADI 驱动 程序 重新 配置 AutoCAD 打印 机 ， 是 不 是 可 以 解决 问题 。 

(4) 对 于 不 同型 号 的 打印 机 或 绘图 仪 ，AutoCAD 都 提供 了 相应 的 命令 ， 可 以 进一步 详 
细 配 置 。 例 如 对 文 持 HPGL/2 语言 的 绘图 仪 系列 ， 可 使 用 命令 Hpconfig。 

(5) 在 AutoCAD Plot 对 话 框 中 ， 设 置 笔 号 与 颜色 、 线 型 及 笔 宽 的 对 应 关系 ， 为 不 同 的 
颜色 指定 相同 的 笔 号 《最 好 同 为 1)， 但 这 一 笔 号 所 对 应 的 线 型 和 笔 宽 可 以 不 同 。 某 些 顺 黑 打 
印 机 上 只 能 文 持 1 一 16 的 笔 号 ， 如 果 笔 号 大 大 ， 则 无 法 打印 。 

(6) 笔 宽 的 设置 是 否 大 大 ， 例 如 大 于 1。 

(7) 操作 系统 如 果 是 Windows NT， 可 能 需要 更 新 NT 补丁 包 〈Service Pack ) 。 

4. 为 什么 有 些 图 形 能 显示 ， 却 打印 不 出 来 ? 

答 : 如 果 图 形 绘制 在 AutoCAD 上 自动 产生 的 图 层 (如 Defpoints、Ashade 等 ) 上 ， 就 会 
出 现 这 种 情况 。 应 避免 在 这 些 图 层 上 绘制 实体 。 

S. 在 “模型 ”空间 里 画 的 是 虚线 ， 打 印 出 来 也 是 虚线 ， 可 是 怎么 到 了 “布局 ”空间 里 
打印 出 来 就 变 成 实 线 了 呢 ? 在 “布局 ”空间 里 怎么 打印 虚线 ”? 

答 : 估计 是 改变 了 线形 比例 ， 同 时 采用 的 是 “比例 到 图 纸 空间 ”的 方法 (这 是 CAD 的 
默认 方法 )。 在 “线形 设置 ”对 话 框 中 取消 选择 “比例 到 图 纸 空间 ” 复 选 框 即 可 。 















































行 业 坑 第 15 


建议 设计 与 AutoCAD 制图 


本 草 要 点 


@ 建筑 设计 与 绘图 
@ 绘制 建筑 设施 图 
@ 绘制 住宅 楼 设计 图 
@ 设计 专栏 


本 章 主要 讲解 建筑 设计 的 概念 及 建筑 制图 的 内 
容 和 流程 ， 并 通过 具体 的 实例 来 对 各 种 建筑 图 形 进 
行 实 战 演练 。 通 过 本 半 的 学 习 ， 读 者 能 够 了 解 建筑 
设计 的 相关 理论 知识 ， 并 掌握 建筑 制图 的 流程 和 实 
生计 
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15.1 建筑 设计 与 绘图 


建筑 图 形 所 涉及 的 内 容 较 多 ， 绘 制 起 来 比较 复杂 。 使 用 AutoCAD 进行 绘制 ， 不 仅 可 使 
建筑 制图 更 加 专业 ， 还 能 保证 制图 质量 ， 提 高 制图 效率 ， 做 到 图 面 清 晰 、 简 明 。 
和 建 毁 设计 的 概念 

建筑 设计 (Architectural Design) 是 指 建筑 物 在 建造 之 前 ， 设 计 者 按照 建设 任务 ， 把 施 
工 过 程 和 使 用 过 程 中 所 存在 的 或 可 能 发 生 的 问题 ， 事 先 做 好 通盘 的 设想 ， 拟 定好 解决 这 些 问 
题 的 办 法 和 方案 ， 用 图 纸 和 文件 表达 出 来 。 

建筑 设计 作为 备料 、 施 工 组 织 工作 和 各 工种 在 制作 、 建 造 工 作 中 互相 配合 协作 的 共同 依 
据 ， 便 于 整个 工程 得 以 在 预定 的 投资 限额 范围 内 ， 按 照 周 密 考 虑 的 预定 方案 ， 统 一 步调 ， 顺 
利 进行 。 并 使 建成 的 建筑 物 充分 满足 使 用 者 和 社会 所 期 望 的 各 种 要 求 。 


所 妨 作 建筑 设计 的 特点 


现代 的 建筑 设计 特点 包括 以 下 儿 扩 。 

1. 以 先进 的 理念 作为 指导 

首先 研究 生态 环境 状况 ， 解 决 好 与 周边 环境 的 协调 问题 。 建 筑 本 身 在 设计 上 应 具有 科学 
性 ， 尽 量 减少 建筑 对 环 昔 的 影响 ， 并 尽 可 能 使 用 可 再 生 资源 。 建 筑 结构 要 按 绿 色 生 态 建筑 要 
求 进行 科学 设计 ， 使 建筑 在 能 源 利用 和 景观 创造 上 更 具 科 学 性 。 

2. 注重 结构 设计 的 合理 性 

以 前 的 建筑 以 夸 混 结构 为 主 ， 这 种 结构 体系 抗震 性 能 过， 建筑 局 度 有 限 ， 机 械 化 程度 
低 ， 施 工 质 量 难以 保证 。 现 代 新 型 建筑 设计 应 通过 科学 的 计算 和 合理 的 设计 ， 采 用 框 染 式 建 
筑 结 构 ， 采 用 新 型 建筑 材料 和 增 体 材料 ， 以 提高 建筑 的 抗震 性 能 和 机 械 化 程度 。 

狐 型 的 建筑 结构 不 但 能 改善 建筑 本 映 的 面貌 ,减轻 建筑 本 号 的 重量 ， 还 提供 目 由 分 割 的 
空间 ， 使 用 面积 也 大 幅度 提高 ， 减 少 了 人 力 ， 降 低 了 成 本 ， 其 整体 性 设计 更 趋 科学 合理 。 

3. 注重 功能 的 多 样 性 

受 体重 和 结构 所 限 ， 传 统 的 建筑 功能 比较 单一 ， 并 且 没 有 现代 化 的 智能 系统 ， 不 具备 综 
合 性 和 多 元 化 功能 。 现 代 建 筑 设计 由 于 采用 新 型 的 建筑 结构 和 建筑 材料 ， 使 建筑 本 映 的 空间 
发 生 了 很 大 改变 。 

可 满足 多 种 功能 需求 和 现代 稼 能 化 设备 的 运用 ， 大 大 增强 了 建筑 的 使 用 功能 。 如 新 型 的 
客运 中 心 可 完 括 机 场 、 地 铁 、 公 交 和 出 租车 等 多 种 交通 设施 ， 使 人 们 可 以 选择 不 同 的 交通 方 
式 快速 分 流 。 


I 抱 民 独 建 筑 施工 图 的 组 成 


一 套 完整 的 建筑 施工 图 应 当 包 括 以 下 几 项 主要 图 纸 内 容 。 

1. 建筑 施工 图 首页 

建筑 施工 图 首页 内 包含 工程 名 称 、 实 际 说 明 、 图 纸 目 录 、 经 济 技术 指标 、 门 窗 统 计 表 ， 
以 及 本 套 建 筑 施 工 图 所 选用 标准 图 集 的 名 称 列表 等 。 
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图 纸 目 录 一 般 包 括 整 套图 纸 的 目录 ， 应 有 建筑 施工 图 目录 、 结 构 施 工 图 目录 、 给 水 排水 
施工 图 目录 、 采 暖 通风 施工 图 目录 和 建筑 电气 施工 图 目录 。 

2. 建筑 总 平面 图 

将 新 建 工程 周围 一 定 范围 内 的 狐 建 、 拟 建 、 原 有 和 拆除 的 建筑 物 、 构 筑 物 连同 其 周围 的 
地 形 、 地 物 状 况 ， 用 水 平 投影 的 方法 和 相应 的 图 例 所 男 出 的 图 梓 ， 即 为 总 平面 图 。 

建筑 总 平面 图 主要 表示 新 建 房屋 的 位 置 、 朝 问 、 与 原 有 建筑 物 的 关系， 以 及 周围 道路 、 
绿化 和 给 水 、 排 水 、 供 电 条 件 等 方面 的 情况 ， 作 为 新 建 房屋 施工 定位 、 土 方 施 工 、 设 备 管 网 
平面 布 秆 ， 安 排 在 施工 时 进入 现场 的 材料 和 构件 、 配 件 堆放 场地 、 构 件 预制 的 场地 ， 以 及 运 
输 道 路 的 依据 。 图 15-1 所 示 为 某 住 宅 小 区 总 平面 图 。 

3. 建筑 平面 图 

建筑 平面 图 又 可 简称 平面 图 ， 是 指 假想 用 一 水 平 的 齐 切 面 治 门窗 洞 位 置 将 房屋 训 切 后 ， 
对 放 切 面 以 下 部 分 所 做 的 水 平 投影 图 。 它 反映 出 房屋 的 平面 形状 、 大 小 和 布置 ， 场 、 柱 的 位 
置 、 斥 二 和 材料 ， 以 及 门窗 的 类型 和 位 置 等 。 

一 般 房 屋 有 几 层 ， 束 应 有 儿 个 平面 图 。 通 第 有 奈 层 平面 图 、 标 准 层 平面 图 和 顶层 平 面 图 
等 ， 在 平面 图 下 方 应 注 明 相应 的 图 名 及 采用 的 比例 。 图 15-2 所 示 为 菏 建 筑 标准 层 平面 图 。 
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和 小区 如 机 
图 15-1 建筑 总 平面 多 图 15-2 建筑 平面 图 

4. 建筑 立 面 图 

在 与 建筑 立 耐 平行 的 铅 直 投影 面 上 所 做 的 正 投 有 影 图 称 为 建筑 立 耐 图 ， 人 简称 立 面 图 。 建 筑 
站 而 图 主要 用 来 表达 建筑 物 的 外 部 造型 、 门 窗 位置 及 形式 、 载 而 装饰、 阳台 ， 以 及 雨 选 等 音 
分 的 材料 和 做 法 。 图 15-3 所 示 为 某 住宅 楼 正 立 面 图 。 

S. 建筑 训 面 图 

建筑 训 面 图 是 指 假 想 用 一 个 或 一 个 以 上 竺 直 于 外 场 轴 线 的 铬 垂 谢 切 平面 剖 切 建筑 ， 得 到 
的 图 形 称 为 建筑 剖面 图 ， 简 称 谢 面 峡 。 和 它 反 映 了 建筑 内 部 的 空间 高 度 、 室 内 芯 面 布置 、 绪 构 
和 构造 等 情况 。 图 15-4 所 示 为 某 建筑 剖面 图 。 

6. 建筑 详 图 

建筑 详 图 主要 包括 屋顶 详 图 、 楼 梯 详 图 、 卫 生 间 详 图 ， 以 及 一 切 非 标准 设计 或 构件 的 详 
略图 ， 主 要 用 来 表达 建筑 物 的 细部 构造 、 节 点 连接 形式 ， 以 及 构建 、 配 件 的 形状 大 小 、 材 料 
和 做 法 等 。 详 图 要 用 较 大 比例 绘制 (如 1 : 20 等 )， 尺 寸 标 注 要 准确 齐全 ， 文 字 说 明 要 详 


















































包 艇 AutocAp 2016 从 入 门 到 精通 : 实战 案例 版 第 3 版 








细 。 图 15-5 所 示 为 某 建筑 楼 梯 踏 步 和 栏杆 详 图 。 


[三 40 必 C20 写 篇 刚性 防水 泥 红 十 而 层 ， 设 分 限 线 ， 色 内 下 部 层 砂 ， 上 禄 寺 专 用 密 寺 守 
[一 3 忆 席 思 赤 或 级 角 及 训导 

[一 辽 水 内 村 一 技 或 入 水 淋 异 一 层 加 尘 水 大 材 一 层 

| 景 六 30 原 | : 0.2: 3.5 水 滋 料 央 突 页 内 六 粒 找 2% 技 

[一 20 剧 :3 水 混 砂 沫 找平 导 


意向 [过 黄 庆 他 水 涡 及 有 


[一 保温 县 
20.900 [一 议 抽 (或 顶 如 令 第 泥土 用 面板 米黄 色 商 级 外 丧 涂 料 
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图 15-4 建筑 齐 面 图 图 15-5 ”楼梯 踏步 和 栏杆 详 图 


15.2 绘制 建筑 设施 图 


建筑 设施 图 在 AutoCAD 的 建筑 绘图 中 非常 常见 ， 如 门窗 、 杞 桶 、 浴 氏 、 楼 梯 、 地 板 硫 
和 栏杆 等 图 形 。 本 节 主 要 介绍 常见 建筑 设施 图 的 绘制 方法 、 技 巧 及 相关 的 理论 知识 。 


15.2.1 


门 是 建筑 制图 中 最 常用 的 图 元 之 一 ， 大 人 致 可 以 分 为 平 开门 、 折 车 门 、 推 拉 门 、 推 杠 门 、 
旋转 门 和 卷帘门 等 ， 其 中 ， 平 开门 最 为 常见 。 门 的 名 称 代号 用 M 表示 ， 在 门 立 面 图 中 ， 开 
局 线 实 线 为 外 开 ， 虚 线 为 内 开 ， 有 具体 形式 应 根据 实际 情况 绘制 。 

本 节 以 绘制 如 图 15-6 所 示 的 客厅 欧式 门 为 例 ， 来 了 解 门 的 构造 及 绘制 方法 ， 有 具体 操作 
步骤 如 下 。 
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200 





图 15-6 ”欧式 门 


1. 绘制 客厅 门 平面 

系 叶 9 友 绘制 增 体 。 调 用 LL 和 直线 ) 和 MI 镜像 ) 命令 绘制 增 体 及 折断 答 写 ， 结 果 如 图 15-7 
所 示 。 

的 绘制 平面 门 示意 线 。 调 用 REC〔 知 形 ) 命令 ， 以 墙 体 中 点 为 起 点 ， 绘 制 一 个 大 
小 为 25 X 623mm 的 矩形 ， 并 镜像 至 另 一 边 ， 结 来 如 图 15-8 所 示 。 

外 9 绘制 开局 方 癌 线 。 调 用 C《〈 圆 ) 命令 ， 以 场 中 点 为 圆心 ， 门 示意 线 长 为 半径 绘 
制 融 ， 调 用 TR 修一 ) 命令 修 酸 挥 多 余 弧 线 ， 镜 像 图形 ， 如 图 15-9 所 示 。 
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图 15-7 绘制 墙 体 及 折断 符号 图 15-8 ”绘制 平 开 门 图 15-9 绘制 门 开 启 方向 线 

2. 绘制 入 户 门 立 面 

外 旨 9 绘制 门 枉 。 调 用 REC (矩形) 命令 ， 绘 制 一 个 大 小 为 1400X2350 的 矩形 ， 如 
图 15-10 所 示 。 

多 ES 调用 O( 偏 移 ) 命令 ， 将 矩形 依次 癌 内 但 移 40mm、20mm、40mm， 并 删除 和 
延伸 线段 ， 对 其 进行 调整 ， 结 果 如 图 15-11 所 示 。 

处 弛 时 绘制 吻 脚 线 。 调 用 O( 偏 移 ) 命令 ， 将 的 线 问 上 偏 移 200mm， 结 果 如 图 15-12 
所 示 。 

叉 嘻 9 到 绘制 门 装饰 图 纹 。 调 用 REC 〈 和 矩形 ) 命令 ， 绘 制 一 个 大 小 为 400X922 的 矩形 ， 
如 图 15-13 所 示 。 

kag 调用 ARC〈 圆 弧 ) 命令 ， 分 别 绘 制 半 径 为 150mm、350mm 的 圆 踊 ， 并 修剪 多 
余 的 线段 ， 结 果 如 图 15-14 与 图 15-15 所 示 。 

多 sg 调用 O( 偏 移 ) 命令 ， 将 门 装饰 框图 纹 依次 问 内 偏 移 15mm、30mm， 并 用 
L (和 直线 )、EX (延伸 ) 和 TR《〈 修 剪 ) 命令 完善 图 形 ， 门 装饰 图 纹 绘制 结果 如 图 15-16 
所 示 。 

入 号 是 调用 REC〈 算 形 〉》 和 C〈 贺 ) 命令 ， 绘 制 门 把 手 ， 如 图 15-17 所 示 。 
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图 15-14 ” 细 化 图 纹 图 15-15 修 前 图 纹 图 15-16 绘制 结果 图 15-17 绘制 门 把 手 
入 负电 元 善 门 。 调 用 M (移动 ) 命令 ， 将 装饰 图 纹 移动 至 合适 位 置 ， 并 使 用 L( 直 
线 ) 命令 分 割 出 门面 ， 结 果 如 图 15-18 所 示 。 
sa 调用 MI 〈 镜 像 ) 命令 ， 舍 像 凝 饰 纹 图 形 ， 完 善 门 ， 如 图 15-19 所 示 。 
cs 调用 M 移动 ) 命令 ， 将 门 把 手 移动 至 合适 位 置 ， 结 条 如 网 15-20 所 示 。 


遇 网 
几 上 用 上 
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图 15-18 移动 狼 饰 图 纹 图 15-19 ”镜像 装饰 图 纹 图 15-20 ”最终 效 果 


19.22 


窗 体 是 房屋 建筑 中 的 围 护 构件 ， 其 主要 功能 是 采光 、 道 风 和 透气 ， 对 建筑 物 的 外 观 和 室 
内 装修 造型 都 有 较 大 的 影响 。 窗 体 的 分 类 从 不 同 的 角度 有 不 同 的 分 法 。 例 如 按 功 能 分 有 客 
厅 窗 、 苇 室 窗 、 厨 房 窗 、 过 道 窗 、 隔 窗 、 封 闭 窗 和 开放 窗 等 ， 按 材料 分 有 合金 窗 、 木 窗 和 坡 
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璃 窗 等 ， 按 形式 分 有 百叶 窗 、 球 窗 等 。 
本 以 绘制 球 窗 为 例 ， 来 了 解 窗 体 的 构造 及 绘制 方法 ， 如 图 15-21 所 示 。 有 具体 操作 步骤 


2300 > 








图 15-21 绘制 融 窗 


1. 绘制 窗户 平面 

人 SEE 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 多， 打开 配套 光盘 中 提供 的 “第 15 章 
\15.2.2 绘制 窗户 .dwg” 素 材 文件 ， 如 图 15-22 所 示 。 

二 绘制 球 窗 轮廓 。 调 用 REC〈 和 矩形 ) 命令 ， 以 墙 体 端 点 为 起 点 ， 绘 制 一 个 大 小 为 
2100X720mm 的 窍 形 ， 如 图 15-23 所 示 。 








| 2100 / 
站 下 
图 15-22 ”素材 文件 图 15-23 ”绘制 球 窗 轮廓 





儿 出 9 调用 O 〈 俩 移 ) 命令 ， 将 球 窗 轮 廊 线 依 次 向 外 偶 移 67mm、67mm， 球 窗 平 面 绘 
制 效 果 如 图 15-24 所 示 。 


2300 


0 





0 


图 15-24 对 窗 绘制 结果 图 15-25 ”绘制 窗 榴 


2. 绘制 窗户 立 面 

外 a 绘制 窗 沿 。 调 用 REC (矩形) 命令， 绘制 一 个 大 小 为 2300X 100mm 的 矩形 ， 
如 图 15-25 所 示 。 

全 ESg 绘制 窗户 轮廓 。 按 空格 键 重复 命令 操作 ， 绘 制 一 个 大 小 为 2050X2100mm 的 和 矩 
形 ， 并 使 用 M (移动 ) 命令 将 其 移动 至 合适 位 置 ， 如 图 15-26 所 示 。 
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59 调用 MI (镜像 命令 ， 绘 制 窗台 。 并 使 用 O 偏 移 ) 命令 ， 将 窗户 轮廓 四 内 偶 
移 60mm， 如 图 15-27 与 图 15-28 所 示 。 


|} ?0 | | | | | 


图 15-26 ”绘制 窗户 轮 廊 图 15-27 ”绘制 窗台 图 15-28 ” 偏 移 矩形 
外 弛 到 将 最 里 面 的 矩形 炸 开 ， 并 调用 O( 偏 移 ) 命令 ， 将 直线 问 上 偏 移 418mm、 
1083mm 和 429mm， 如 图 15-29 所 示 。 


全 sag 调用 O( 偏 移 ) 和 L (直线 ) 命令 ， 完 善 球 窗 立 面 图 形 ， 绘 制 效果 如 图 15-30 
所 示 。 
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图 15-29 ” 仿 移 生 线 图 15-30 ”完成 效 来 


2 人 独 绘 制 楼 标 


楼 梯 是 楼 层 间 的 敢 下 交通 枢纽 ， 是 楼 房 的 重要 构件 。 在 高 层 建 筑 中 ， 虽 然 用 电梯 和 日 动 
扶梯 作为 收 直 交通 的 重要 手段 ， 但 楼 梯 仍 是 必 不 可 少 的 。 不 同 的 建筑 类 型 ， 对 楼 梯 性 能 的 要 
求 也 不 同 ， 楼 梯 的 形式 也 不 一 样 。 

本 广 以 绘制 楼 梯 的 标准 层 平面 图 为 例 ， 来 了 解 楼 标的 构造 及 绘制 方法 ， 如 图 15-37 所 
示 ， 有 基体 操作 步骤 如 下 。 

外线 ,绘制 住 字 。 调 用 REC〔 算 形 ) 命令 ， 绘 制 一 个 尺寸 为 300X2440 的 算 形 ， 结 
如 图 15-31 所 示 。 

外 号) 调用 O〈 偏 移 ) 命令 ， 将 矩形 问 内 偏 移 100mm， 如 图 15-32 所 示 。 

处 弛 9 绘制 踏步 。 绘 制 一 根 踏 步 线 。 调 用 L (直线) 命令， 绘制 一 条 长 为 2360mm 的 
水 平和 直线 。 并 使 用 M (移动) 命令， 移动 百 线 全 合适 位 置 ， 结 来 如 几 15-33 所 示 。 

多 aag 调用 TR (修剪 ) 命令 ， 对 图 形 进 行 修 前 。 并 调用 AR 阵列 ) 命令 ， 将 绘制 的 
直线 进行 矩形 阵列 ， 设 置 行 数 为 9 行 ， 行 偏 移 距 离 为 282， 结 果 如 图 15-34 所 示 。 
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图 15-31 绘制 矩形 图 15-32 偏 移 秆 形 ”图 15-33 绘制 直线 图 15-34 ”阵列 结 


Cs 绘制 平台 。 调 用 PL (多 段 线 ) 命令 ， 绘 制 如 图 15-35 所 示 的 多 段 线 。 
Etsi6g 完善 图 形 。 绘 制 折断 线 。 调 用 PL 〈 多 段 线 ) 命令 ， 在 如 图 15-36 所 示 的 位 置 绘 
制 折 晰 线 ， es 的 线条 
轧 如 是 更 绘制 楼 梯 方 向 。 重复 执行 PL 0 vw ， 指 点 起 点 半 宽 为 1， 端 点 半 宽 为 
0， 绘 制 箭头 ， 配 合 L (直线 ) 与 工 〈 单 行文 字 ) 命令 绘制 楼 梯 方 向 ， 结 果 如 网 15-37 所 
示 。 人 至 此 ， 标 准 层 楼 梯 平 面 图 绘制 完成 。 
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图 15-35 绘制 平台 图 15-36 ”绘制 折断 线 图 15-37 ”绘制 箭头 


天 区 绘制 栏杆 


栏杆 从 形式 上 可 以 分 为 节 间 式 和 连续 式 栏 杆 ， 前 者 由 立柱 、 扶 手 和 横 档 组 成 ， 扶 手 文 返 
在 立柱 上 ; 后 者 具有 连续 的 扶手 ， 由 扶手 、 栏 杆 柱 及 底座 组 成 。 第 见 的 栏杆 种 类 有 木 制 栏 
杆 、 石 栏杆 、 不 锈 钢 栏杆 、 狼 铁 栏 杆 、 锋 造 石 栏杆 、 水 泥 栏 杆 和 组 合式 栏杆 。 

一 般 低 栏 高 0.2m 一 0.3m， 中 栏 高 0.8m 一 0.9m， 局 栏 为 1.1m 一 1.3m。 栏 杆 柱 的 间 窃 一 般 
为 0.Sm 一 2m。 

本 贡 以 绘制 栏杆 为 例 ， 来 了 解 栏 杆 的 构造 及 绘制 方法 ， 具 体操 作 步 骤 如 下 。 

叉 嘻 a 吧 绘 市 台阶 。 调 用 L (和 直线) 与 REC〔 知 形 ) 命令 ， 绘 制 单个 人 台阶， 结果 如 图 15-38 
所 示 。 

多 调用 CO 复制 ) 命令 ， 捕 捉 竖 下 下 线 下 方 并 点 为 基点 ， 对 台阶 进行 复制 ， 结 果 
如 图 15-39 所 示 。 

外 弛 9 绘制 江 柱 。 调 用 L (直线 ) 命令 ， 捕 损人 台阶 中 点 向 上 绘制 一 条 长 为 900mm 的 直 
线 ， 并 将 其 向 左 偏 移 20mm， 结 果 如 图 15-40 所 示 。 
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图 15-38 ”绘制 单个 侣 阶 图 15-39 图 15-40 ”绘制 单个 立柱 


多 Sag 调用 CO 〈 复 制 ) 命令 ， 捕 捉 单个 台阶 中 点 为 基点 ， 对 立柱 进行 复制 ， 结 果 如 
图 1$-41 所 示 。 

多 ssg 调用 L (直线 ) 命令 ， 绘 制 连接 第 一 个 台阶 立柱 端点 与 最 后 一 个 台阶 立柱 端 
点 ， 修 前 并 整理 图 形 ， 结 果 如 图 15-42 所 示 。 

沙 丸 6 在 夹 a i 300mm， 调 用 O 
( 仿 移 ) 命令 ， 将 其 问 上 俩 移 10mm， 结 果 如 图 15-43 所 示 。 


此 手纸 


图 15-41 复制 立柱 图 15-42 ”整理 立柱 图 15-43 ” 俩 移 扶 于 线 


入 弛 9 双 绘制 扶手 尾 端 造型 。 调 用 PL (多 上 段 线 ) 命令 ， 根 据 系统 提示 ， 绘 制 扶 手 曲 线 并 
器 内 偏 移 10mm。 调 整 两 曲线 ， 使 曲线 尾 出 相连 ， 结 果 如 网 15-44 所 示 。 

二 9 绘制 铁艺 定位 线 。 调 用 O( 偏 移 ) 命令 ， 将 扶手 线 下 端 直线 问 下 分 别 仿 移 
200mm、520mm、600mm。 调 用 TR (修剪 ) 命令 ， 修 檀 多 余 的 线条 ， 结 果 如 图 15-45 所 示 。 

多 sg 绘制 隔 栏 。 调 用 O 命令 ， 将 立柱 的 右 侧 直线 回 右 分 别 俩 移 150mm、 
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300mm， 调 用 TR (修剪 ) 和 EX (延伸 ) 命令 修 前 线条， 结果 如 网 15-46 所 示 。 
图 15-44 ”绘制 扶手 尾 端 造型 图 15-45 绘制 铁艺 定位 线 图 15-46 绘制 隔 栏 


入 弛 mi) 绘制 铁艺 化 约 。 调 用 SPL 样 条 曲线 ) 命令 ， 绘 制 如 图 15-47 所 示 的 样 条 曲 
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线 ， 并 将 其 复制 一 份 。 以 下 端 咒 点 为 基点 ， 将 复制 曲线 旋转 180”， 结 来 如 图 15-48 所 示 。 
系 只 mY 移动 复制 铁 乞 化 纹 。 调 用 CO 复制 ) 命令 ， 以 对 称 中 心 点 为 基点 ， 复 制 铁 忆 花纹 
至 铁 乞 定位 线 中 点 ， 并 修 酸 挥 多 余 的 线条 ， 结 末 如 图 15-49 所 示 ， 公 此， 铁 乞 栏杆 绘制 完成 。 





图 15-47 绘制 铁艺 花纹 图 15-48 完善 铁艺 花纹 图 15-49 复制 铁艺 花纹 


绘制 阳台 


阳台 栏杆 位 于 阳台 外 围 ， 起 到 抵抗 水 平 推力 的 作用 ， 同 时 也 是 一 种 室内 外 装饰 物品 。 柱 
杆 样 式 繁 多 ， 从 立 面 上 来 看 ， 大 多 由 立柱 、 兵 手 、 搬 座 及 关 饰 等 ns 组 成 。 

本 下 以 绘制 阳台 为 例 ， 来 了 解 其 结构 与 绘制 方法 ， 具 体操 作 步 又 如 下 。 

1. 绘制 阳台 平面 图 

gp 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 号， 打开 配套 光盘 中 提供 的 “第 15 章 
\15.2.5 绘制 阳台 .dwg” 素 材 文件 ， 如 图 15-50 所 示 。 

人 eg 调用 PL (多 上段 线 ) 命令 ， 根据 图 15-51 所 示 绘 制 阳 台 轮 万。 

外 绩 9 调用 O【〈 偏 移 ) 命令 ， 将 阳台 轮廓 问 内 偏 移 100mm， 如 图 15-52 所 示 。 


Er 




















图 15-50 ”素材 文件 图 15-51 绘 图 15-52 ”阳台 平面 图 绘制 效果 
2. 绘制 阳台 立 面 
处 纠 ea9 绘制 底座 。 调 用 PL (多 上段 线 ) 命令 ， 根据 如 图 15-53 所 示 的 尺寸 绘制 图 形 。 


二 sg 绘制 扶手 。 调 用 O( 偏 移 ) 命令 ， 将 直线 向 上 偏 移 100mm、800mm、100mm， 
如 图 15-54 所 示 。 


外 调用 I (插入 块 ) 命令 ， 插 入 立柱 ， 并 移动 至 合适 位 置 ， 如 图 15-55 所 示 。 








图 15-53 ”绘制 底座 图 1$-$4 ”绘制 扶手 





外 嘱 8) 调用 AR《〈 阵 列 ) 命令 ， 将 插入 的 立柱 进行 矩形 阵列 ， 设 置 列 数 为 9 行 、 列 偏 移 
距离 为 300， 结 果 如 图 15-56 所 示 。 

全 Sag 绘制 装饰 。 调 用 REC (和 矩形 ) 和 C ( 圆 ) 命令 ， 绘 制 如 图 15-57 所 示 的 装饰 图 形 。 

多 sg 调用 MI 镜像 ) 命令 ， 将 之 前 绘制 的 装饰 图 形 镜 像 复 制 ， 阳 台 立 耐 图 绘制 结 
如 图 15-58 所 示 。 








图 15-56 ”阵列 立柱 图 15-57 绘制 装饰 图 形 图 15-58 ”镜像 装饰 图 形 


15.3 ”绘制 住宅 楼 设计 图 


住宅 的 设计 ， 不 仅 要 注重 套 型 内 部 平面 空间 关系 的 组 合 和 使 件 设 施 的 改善 ， 还 要 全 面 考 
虑 住宅 的 光环 境 、 声 环境 、 热 环境 和 空气 质量 环境 的 综合 条 件 及 其 设备 的 配置 ， 这 样 才能 获 
得 一 个 蜗 舒 适 硫 的 居住 环境 。 


6R 有 时 设置 绘图 环境 


绘制 大 民 楼 设计 图 之 前 ， 站 和 完 要 设置 好 绘图 环境 ， 从 而 使 用 户 在 绘制 居民 楼 设计 图 时 更 
加 方便 、 灵 活 、 快 捷 。 设 置 绘图 环境 ， 包 括 绘 图 区 域 界 限 及 单位 的 设置 、 图 层 的 设置 、 文 学 
和 标注 样式 的 设置 等 。 

1. 绘图 区 的 设置 

全国 月 动 AutoCAD 2016 软件 ， 选 择 “ 文 件 ”|“ 保 存 ” 命 令 ， 将 该 文件 保存 为 “ 素 林 \ 
第 15 章 \ 居 民 楼 设计 图 .dwg” 文 件 。 

多 eg 选择 “格式 ”|“ 单 位 ”命令 ， 弹 出 “图 形 单 位 ”对 话 框 ， 将 长 度 单位 类 型 设 定 
为 “小 数 ” 设置 精度 为 “0.00”， 将 角度 单位 类 型 设 定 为 “十 进 制 度数 ” 精度 精确 到 “0?” 
如 图 15-59 所 示 。 





























[lI%E 针 (C) 


插入 时 的 缩放 单位 
用 于 腔 放 插入 内 容 的 音 位 : 
[毫米 ~ 








光源 
用 于 指定 光源 强度 的 益 位 : 
| 国际 =] 








请 证 |] |。 取消] [方向 0;.。。| [帮助 0] 











图 15-59 ”图形 单位 设置 
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2. 规划 图 层 
该 大 民 楼 设计 图 主要 由 轴线 、 门 窗 、 墙 体 、 楼 梯 、 设 施 、 文 本 标注 和 尺寸 标注 等 元 素 组 
成 ， 因 此 在 绘制 平面 图 形 时 ， 应 建立 如 表 15-1 所 示 的 图 层 。 











> 
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表 15-1 图 层 设 








线 型 打印 属性 
ne | te 
条 
5 条 
蓝 色 “| 打印 
黑色 “| 打印 
9 标高 标高 文字 及 符号 绿色 打印 
由 | 楼 条 外 
12 | 齐 切 符号 前 切 符号 打印 
8 黑色 “| 打包 





GD 选择 “格式 ” |“ 图 层 ”命令 ， 将 打开 “图 层 特性 管理 器 ”选项 板 ， 根 据 前 面 表 
15-1 所 示 来 设置 图 层 的 名 称 、 线 宽 、 线 型 和 颜色 等 ， 如 图 15-60 所 示 。 

GE 选择 “格式 ”|“ 线 型 ”命令 ， 弹 出 “ 线 型 管理 器 ”对 话 框 ， 单 击 “显示 细 
节 ” 按 钮 ， 打 开 细节 选项 组 ， 设 置 “全 局 比例 因子 ”为 100， 然 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 
图 15-61 所 示 。 






































)， 当前 回 层 : 0 次 志 加 层 Q 个 颖 型 守 理 中 5 
兴 向 年 | 绝 给 纤 绵 光 se 线 型 过 浙 吕 Er ee 
未 所 有 有 线 弄 | 回 反 续 过 虚 吕 民 ) 一 一 一 
> | 大. 名 称 开 冻结 名. 大 色 炬 型 。 线 冤 。 运 明 度 打针.。 洒 . 时 不 所 有 线 Ri 3 
“0 ? be 中 国 与 continu.… 天 从 0 lor7 合 er 
瀛 标高 全 ”站 功 国 及 Cecntinu.. 一 一 默认 0 r3 名 
各 ”尺寸 标注 9 这 古国 芭 Ccntinu.. 一 默认 0 r5 驴 线 型 让 现 说 明 
:5” 楼梯 9 说 富国 134 Centinu.. 驮 从 0 r_… 晤 ByLayer 
和 妨 ” 着 切 符号 全 ”交趾 国 下 Centinu.. 一 默认 0 r4 台 ByElock — 
2 其 他 9 计 盯 国 Centinu.. 一 黑 认 0 r7 吕 MCAD_ISOOANIOC 一 .一 -一 -一 Is0 lazdact io- . _. _._ 
:S” 门窗 9 访 号 国 录 Continu, 驮 从 0 r3 号 Cortirmmos Cenlimus 
入 培 体 全 本 轨 Centinu... = 0.30..0 r7 问 
必 ” 艇 水 9 说 古国 洋 江 Continu.. 一 默认 0 r6 对 
瀛 ”设施 9 说 富国 和 4 Centinu.. 默认 0 r ..。 此 | 
入 文字 标 二 中 和 中国 与 Centinu.. 一 默认 0 r7 部 许 细 信息 
路 和 ”轴线 9 这 古国 红 ACADI. 一 黑 认 0 rl 名 全 层 比 人 加 了 (60): 
四 3 9 认 喀 国 退 cont 默认 0 r3 日 en 
:| :入 缩 前 必 例 加: : 
型 宵 杆子 9 访 古国 3 Cont 一 默认 0 8 8 二 当前 六 象 缩 反 k“ 人 | = 
岂 |» | EE : 可 缩放 时 使 用 图 并 汪 单位 5) 1.0 这 六 
加 se 
多 网 ”庆生 吕 示 了 14 个 图 层 .从 14 个 图 层 [三 |[ 职 h |][ 孝 动 W 
至 > a a \ 几 L BGS] 开 I 
图 15-60 规划 的 图 层 图 15-61 设置 线 型 比例 


3. 设置 文字 样式 

该 居民 楼 设计 图 上 的 文学 有 尺寸 文学 、 标 局 文学 、 图 内 文学 说 明 、 剂 切 符号 文字、 图 名 
文字 和 轴线 符号 等 ， 打 印 比 例 为 1:100， 文 学 样式 中 的 融 度 为 打印 到 图 纸 上 的 文学 高 度 与 打 
印 比例 倒数 的 乘积 。 根 据 建筑 制图 标准 ， 该 平面 图 文字 样式 的 规划 如 表 15-2 所 示 。 
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表 15-2 文字 样式 
文字 样式 名 打印 到 图 纸 上 的 文字 高 度 宽度 因子 字体 上 大 学 体 
外 59 选择 “格式 ”|“ 文 字样 式 ” 命 令 ， 弹 出 “文字 样式 ”对 话 框 ， 单 击 “ 新 建 ” 按 
钮 ， 弹 出 “新 建文 字样 式 ” 对 话 框 ， 将 样式 名 定义 为 “图 内 文字 ” 如 图 15-62 所 示 。 
外 9 在 “字体 ”下 拉 列 表 框 中 选择 字体 Tssdeng.shx， 选 择 “ 使 用 大 字体 ” 复 选 框 ， 
并 在 “大 字体 ”下 拉 列 表 框 中 选择 字体 gbcbig.shx， 在 “局 有 度 ” 文 本 框 中 输入 350， 在 “ 宽 


度 因 子 ” 文 本 框 中 输入 0.7， 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 从 而 完成 该 文字 样式 的 设置 ， 如 图 15-63 
所 示 。 


Complex 














































































































页 文字 样式 9 页 3 
当前 文字 样式 : Standard 当前 文字 样式 : 图 内 文字 
样式 (5): 二 样式 G) : = 
Se ey: 字体 样式 加 ): A Annotatir | 大 字体 @): 
SR 于 riaql ”| 常规 下 态 " ebenor. shx 地 几 s gbcbig shx 三 
属 用 大 字体 世 团 使 用 大 字体 必 ) se 
归队 中) | A 肿 除 m) | 
WE mm 站 注释 性 名 高 度 们 ) 
和 名 [本 也 入 入 二 大 
了 四 本 
吕 颠 侧 E) 宽度 因子 0 : 
把 向 中 1.00 0. 70 
AaBb123 全 和 角度 0): AuBb123 锯 科 角度 D) : 
生 直 0) 0 一 起) 0 
[ 应 用 取消 帮助 0 [应 用 & | [ 关闭 @) 者 助 0D | 
和 二 BN i A » Fy 2 AN ey ee 144 A 99 zz 上 LY » 
15-62 ”文字 样式 名 称 的 定义 15-63 ”设置 “图 内 文字 ”文字 样式 


GESE9 重复 前 面 的 步骤， 建立 表 15-2 所 示 的 其 他 各 种 文字 样式 ， 如 图 15-64 所 示 ， 

GE 远 择 “格式 ”| “标注 样式 ”命令 ， 弹 出 “标注 样式 管理 器 ”对 话 柜 ， 单 市 “新 
建 ”按钮 ， 弹 出 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 ， 将 新 建 样式 名 定义 为 “居民 楼 设计 标注 ” 如 
图 15-65 所 示 。 






































































































的 而 标注 样式 管理 器 [| 
当前 文字 样式 ， 轴 号 文字 
re 当前 标注 样式 : TS0-25 
字体 —— 样式 (8): 册 览 : IS0-25 
A hnnotative = 5 号 rw. 置 为 当前 (C) 
Standard TE re a 置 为 当前 Wu) 
本 E as [a 4 se 
可 使 用 大 字体 久 和 eer 新 建 思 ，， 
大 4 EL ee i A 
加 注释 | 高 度 上 ) 新 样式 名 0 : 
站 RH ER 
区 本 W) 基础 样式 6) CD | 二 ea 
所 有 样式 =] 效果 Escs -| 
回 颠 便 @) 宽度 因子 中): a 
0.70 
梧 反 向 后) 用 于 0D: 
AaBblcd | MRA 0) | 
可 委 直 WW) 0 所 有 标注 本 














15-64 其 他 文字 样式 15-65 标注 样式 名 称 的 定义 


色 99 单 击 “继续 ”按钮 后 ， 则 进入 到 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 ， 然 后 分 别 在 各 选项 
卡 中 设置 相应 的 参数 ， 其 设置 后 的 效 末 如 表 15-3 所 未 。 
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表 15-3 “居民 楼 设计 标注 ”标注 样式 的 参数 设置 










































































“ 线 ” 选 项 卡 “符号 和 箭头 ”选项 卡 “文字 ”选项 卡 “调整 ”选项 卡 
尺寸 贱 和 前 头 文 宇 外 观 标注 特征 比例 O) 
颜色 人) yocdk i 立 字 样式 (Y): 尺寸 立 字 本 回国 口 注释 性 &) O 
线 型 0); rs | 和 a 画 昌 一 一 人 〇 将 标注 缩放 到 布局 
线 宽 (6): ByBlock 万 建筑 标记 人 @@ 使 用 全 局 比例 (6): |!00 记 
、 填充 颜色 0): 上 口 无 
超出 标记 QD: 引线 上 ; 
其 贱 间 距 心 ) ; 3.75 蜂 加 实心 闭合 文字 高 度 (T): 
隐藏 ” 口 尺 十 虐 10) 口 尺寸 线 20) 包头 大 小 0): 分 数 高 度 比例 00 
口 给 制 交 字 边 框 外 ) 
超出 尺寸 线 ): 2.5 交 文字 位 置 
垂直 WW): 上 加 
占 2.5 
起 点 坊 乏 县 人 F): et Fe 一 
门 漳 年 长 度 的 太 寸 演 线 加 观察 方向 0): 从 左 到 右 四 
长 度 (E): 从 尺寸 线 偏 移 (0): < 


识字 对 齐 心 ) 


四 水 平 


O 〇 Iso 标准 








GE 选择 “文件 ” |“ 另存 为 ”命令 ， 弹 出 “图 形 另 存 为 ”对 话 框 ， 保 存 为 “素材 "第 
15 章 \ 建 筑 施工 图 样板 .dwt” 文 件 ， 如 图 15-66 所 示 。 


时 邢 儿 绘制 住宅 楼 首 层 平 面 图 
本 实例 为 某 住宅 楼 ， 忆 层 数 为 6 屋 ， 两 种 户型 ， 其 皮层 平面 图 如 图 15-67 所 示 。 

















而 图 形 另存 为 
F- 名 称 预览 
mW 该 文件 去 为 空 。 





选项 
回 广 即 更 新 图 纸 并 查 
es 





























文件 名 0 了 卫 税 - 
~ [| 取消 | 
首 层 平面 图 1: 100 


图 15-66 你 存 样板 文件 图 15-67 ”一 层 平 面 图 
该 宿舍 楼 共有 两 梯 四 户 ， 呈 对 称 结构 。 因 此 ， 在 绘制 时 可 以 先 绘制 其 中 的 两 个 户型 再 镜 
像 ， 然 后 再 插入 其 他 图 元 ， 最 后 添加 图 形 标注 。 
其 具体 绘制 步骤 为 ， 先 绘制 轴线 ， 然 后 依据 轴线 绘制 墙 体 ， 再 绘制 门 、 窗 ， 再 插入 图 例 
设施 ， 最 后 添加 文字 标注 。 











文件 类 型 ii: | hutoCAD 图 形 样板 人 t. dwt) 
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1. 绘制 轴线 

义 计 a 喝 绘制 轴线 。 首 先 将 “轴线 ”图 层 置 为 当前 图 层 。 调 用 L (直线 ) 绘制 互相 垂直 
的 两 条 轴线 ， 如 图 15-68 所 示 。 

久 弛 2 调用 O〈 偏 移 ) 命令 ， 偏 移 复 制 之 前 绘制 的 轴线 ， 轴 网 绘制 结果 如 图 15-69 
所 示 。 











加 | | | 
| | | | | 
i 
i | EE I I 
ee ea se 
HH [i 
i 
Dn 天 
”| | | || | | | 
一 HH 
一 
i 
2700 3300 3300 
1200 900 900 1200 
1300 1300 
图 1$-68 ”绘制 轴线 图 1$-69 ” 偏 移 轴线 


人 出 引 9 修 前 轴线。 利用 TR (修剪 ) 和 E (删除 ) 命令 整理 轴线 ， 如 图 15-70 所 示 。 

2. 绘制 墙 体 

久 吓 a9 创建 墙 体 多 线 样式 。 首 先 将 “ 墙 体 ” 图 层 置 为 当前 层 。 和 选择“ 格式 ”|“ 多 线 样 
式 ” 命 令 ， 新 建 “240” 多 线 样式 ， 设 置 参数 如 图 15-71 所 示 ， 并 将 其 置 于 当前 。 





















































全 新建 多 线 样式 :240 区 一 
说 明 (P): 
封 J 图 元 E) 
起 点 端点 坊 移 颜色 线 型 
直线 (0): 团 回 | 120 3YLAYER ByLayer 
be -120 3YLAYER ByLayer 
四 缴 (0): 回 回 
庆 弦 (R): 回 回 
傈 度 0 : Yu. UU YU. UU 添加 人 | | 暗 除 | 
填充 防 移 (S) 120. 000 
填充 颜色 (F): ”| 口 无 
颜色 (C): ByLayer "| 
恒 示 连接 (J): ”加 线 型 ; 线 型 0n)... | 
确定 取消 ”| | 才 助 0D | 
图 15-70” 修 西 轴线 图 15-71 “新 建 多 线 样式 : 240” 对 话 框 


多 5 绘制 墙 体 。 调 用 ML (多 线 ) 命令 ， 设 定 对 正方 式 为 无 ， 比 例 为 1， 治 轴线 交点 
绘制 场 体 。 

饼 5g 使 用 相同 的 方法 创建 “120” 的 墙 体 多 线 样 式 ， 并 绘制 卫生 间隔 墙 ， 结 果 如 网 15-72 
所 示 。 

外 呈 到 选择 “修改 ”|“ 对 象 ”|“ 多 线 ” 命 令 ， 弹 出 “多 线 编辑 工具 ”对 话 杠 ， 对 载体 
进行 修改 ， 结 果 如 图 15-73 所 示 。 
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图 15-72 ”绘制 墙 体 图 15-73 ”修改 墙 体 


3. 绘制 柱子 

线 中 B89 自 先 天 闭 “轴线 ”网 层 ， 并 将 “柱子 ”网 层 置 为 当前 网 层 。 

系 迪 B99 绘 制 柱 和子。 调用 REC《〈 窃 形 ) 命令 ， 绘 制 一 个 尺寸 为 240X240 矩形。 调用 H 
(图 案 填充 ) 命令 ， 选 择 SOLID 填充 图 案 ， 对 矩形 进行 填充 ， 并 将 填充 后 的 柱子 创建 为 块 。 

此 sg | 重 入 柱子 。 调 用 I (插入) 命令 ， 将 柱子 插入 全 相应 的 位 置 ， 结 果 如 图 15-74 
所 示 。 

4. 绘制 门 

ED 疾 先 将 “门窗 ”图 层 置 为 当 六 图 层 。 

步 如 是 动 绘制 开门 和 窗 洞 。 调 用 O( 偏 移 )、L (直线 ) 和 TR 〈 修 剪 ) 命令 ， 绘 制 门 、 
分 割 线 并 修剪 多 余 的 线段 ， 结 果 如 图 15-75 所 示 。 











Cn 


Q1300600880| 


己 40 || 340 ” nL 
2640 Igo0l leoo, 2040 ]| 1500 \||/ 1500 |[ 2040 oojleoo 1740 
a 彩 和 六 
| I 











图 15-74 ”绘制 柱子 图 15-75 ”绘制 开门 和 窑洞 
EnE9 插入 门 。 调 用 工 ( 插 入 ) 命令， 插入 素材 文件 中 的 各 种 门 ， 结 果 如 图 15-76 


所 示 。 

5. 绘制 窗 

EN 创建 “ 窗 ” 多 线 样式 。 选 择 “ 格 式 ”|“ 多 线 样式 ”六 单 命令 ， 狐 建 “ 窗 ”多 线 
样式 ， 设 置 参 数 如 图 15-77 所 示 ， 并 将 其 置 为 当前 。 

Eee 调用 ML (多 线 ) 命令 ， 绘 制 窗 ， 并 调用 PL 〈 多 段 线 ) 命令 ， 绘 制 凸 窗 窗台 ， 
结果 如 图 15-78 所 示 。 
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A 
这 (ey). 
刘 司 图 元 上 
起 点 [3 起 移 瑞 色 直击 
直线 (): 区 本 120 PYLATER ByLaver 
Em] PYLATER ByLoyer 
外 红 Co): [ 回 -4 LAE byLayer 
> 
庆 缴 (3): | | 120 BYLAIEX ByLayer 
订 度 人): 90.00 90.00 | 添加 (8) | | 晤 除 ini | 
坟 锡 沪 移 (8): -12C. 000 
寺 充 颜色 下 ): LJ 
领 色 (0): mu By_ayer "| 
后 示 这 接 MT) | 浅 弄 . | 线 型 D .. | 











世相 | 














970，2200 
人 | 







#60 9 9 2 


| ,| 
2200 | 1550 | 1900 


图 15-78 ”绘制 窗 


6. 绘制 阳台 、 楼 梯 、 排 水 管 

CE 首先 将 “其 他 ”图 层 置 为 当前 图 层 。 

GE 到 绘制 阳台 。 调 用 PL (多 段 线 ) 命令 ， 绘 制 阳台 隔 墙 轮廓 线 。 调 用 C〈 圆 ) 命 
绘制 一 个 半径 为 50 的 圆 作为 排水 管 ， 结 果 如 图 15-79 所 示 。 

GE 将 “楼 梯 ” 图 层 置 为 当前 图 层 。 调 用 I (插入 ) 命令 ， 插 入 “楼 梯 ” 块 并 移动 至 
合适 位 置 ， 结 果 如 图 15-80 所 示 。 








今 


- 





图 15-79 ”绘制 阳台 和 排水 官 图 15-80 ”插入 楼 梯 


7. 文字 说 明 及 图 形 标注 
GE 首先 将 “文字 标注 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 并 将 “图 内 文字 ”文字 样式 置 为 当前 。 
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义 啤 e 是 调用 DT“ 多 行文 字 ” 命 令 ， 对 门 、 窗 和 首 层 平面 功能 分 区 进行 文字 标注 ， 结 果 
如 图 15-81 所 示 。 


也 





图 15-81 标注 文子 





处 颖 e 虽 站 和 完 将 “尺寸 标注 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 并 将 “尺寸 文字 ”文字 样式 置 为 当前 。 

丸 紧 局 司 调用 DLI“ 线 型 标注 ”命令 和 DCO (连续 标注 ) 命令 ， 对 平面 图 进行 尺寸 标 
注 ， 如 图 1$-82 所 示 。 

区 3 潜 加 排水 方向 。 调 用 PL 〈 多 段 线 ) 命令 ， 绘 制 排水 方向 ， 再 添加 坡度 文字 说 明 。 

系 嘱 eed, 标高 标注 。 将 “标高 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 调 用 工 ( 插 入) 命令 ,插入 随 书 光盘 
中 的 “标高 ” 块 ， 输 入 “属性 ”标高 值 ， 结 果 如 图 15-83 所 示 。 


17900 
3900 4200 2600 4200 3000 
1050，1800 ,1050|1100， 2000 ,11001330 1500 52 人 100 ， 2000 ,1100 


17900 
3900 4200 2600 4200 3000 
1050, 1800 ,1050|1100，2000 ,1100|530 1500 550 14100， 2000 ,1100 





1050| 1800 110501900| 1500 |900| 1740 B20 | 1740 1900| 1500 |9001750| 1350 1900 
3900 3300 4400 3300 3000 
17900 


图 15-82 标注 尺寸 


Eee 调用 C〈 圆 ) 命令 ， 绘 制 一 个 半径 为 400 的 圆 ， 调 用 L (直线 ) 命令 ， 以 圆 的 
象限 点 为 起 点 ， 绘 制 一 条 长 为 200 的 直线 。 

多 加 将 “ 轴 写 文字 ”文字 样式 置 为 当前 ， 调 用 DT (单行 文字 ) 命令 ， 添 加 轴 号 。 

多 RE 现 结合 CO 〈 复 制 ) 和 RO 旋转 ) 命令 ， 将 轴 号 插入 到 平面 图 中 ， 如 图 15-84 
所 示 。 

怨 册 2E 权 将 “图 名 ”文字 样式 置 为 当前 ， 调 用 T (多 行文 学 ) 命令 ， 添 加 图 名 和 比例 ， 
并 调用 PL (多 上 段 线 ) 命令 ， 添加 图 名 下 面 线 ， 最 终 效 果 如 图 15-85 所 示 ， 全 此， 住宅 楼 首 
层 平 面 图 绘制 完成 。 
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1050| 1800 |10501900| 1500 1900| 1740 920 | 1740 1900| 1500 |900[50 1350 |900 
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图 15-84 添加 轴 号 图 15-85 最 终 效 果 


绘制 住宅 楼 正 立 面 图 

建筑 立 面 图 是 建筑 物 各 个 方 同 的 外 蕃 及 可 上 网 的 构 配 件 的 正 投影 图 ， 简 称 为 立 面 图 。 建 筑 
站 而 图 主要 用 来 表示 建筑 物 的 体型 和 外 貌 、 外 增 疲 修 、 门 窗 的 位 置 与 形式 ， 以 及 迟 阳 板 、 
台 、 窗 套 、 屋 顶 水 箱 、 榴 口 、 雨 芝 、 雨 水 管 、 水 斗 、 勒 脚 、 平 台 和 台阶 等 构 配 件 各 部 位 的 标 


局 和 必要 尺寸 。 
本 例 将 绘制 如 图 15-86 所 示 的 住宅 楼 正 立 面 图 。 在 绘制 时 ， 可 以 参考 平面 图 的 尺寸 与 标 


高 ， 移 绘制 出 整体 立 面 轮廓 线 ， 然 后 再 完善 细部 。 


100X100 外 墙 唇 由 而 



































图 15-86 ”住宅 楼 正 立 面 图 


1. 绘制 外 部 轮廓 
处 嘻 ) 和 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “新 建 ” 按 钮 | 了， 新 建 图形 文 件 。 
多 选择 “文件 ”|“ 打 开 ” 人 命令， 打开 绘制 好 的 首 层 平面 网 ， 将 其 复制 到 新 建文 


件 中 。 
义 颖 3 调用 TR (修剪 ) 和 卫 【〈 删 除 ) 命令 ， 整 理 图 形 ， 如 图 15-87 所 示 。 
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图 15-87 整理 图 形 





处 弛 a 将 “载体 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 调 用 XL 构造 线 ) 命令 ， 根 据 平 面 图 进行 外 载 
边 、 门 窗 洞 和 阳台 的 定位 ， 如 图 15-88 所 示 。 

Ge 重复 调用 XL 构造 线 ) 命令 ， 绘 制 一 条 水 平 构造 线 ， 并 将 其 加 上 偏 移 3000、 
3000、3000、3000、3000、4300， 人 修剪 多 余 的 线条 ， 完 成 辅助 线 的 绘制 ， 如 图 15-89 所 示 。 


风 
nil 


图 15-88 ”绘制 构造 线 图 15-89 ”绘制 辅助 线 

2. 绘制 一 层 立 面 

多 9 调用 O( 仿 移 )、TR (修剪) 和 HH( 图 案 填充 ) 命令 ， 绘 制 雨 顶 、 人 台阶 和 地 和 平 
线 ， 如 图 15-90 所 示 。 

多 将 (| ] 窗 ) 图 层 置 为 当前 图 层 。 结 合 1 (搬入) 和 M (移动 ) 命令 ， 将 随 书 素 材 
块 “ 立 而 窗 Cl1”“ 立 而 窗 C2”“ 立 面 窗 CC3 和 “入 户 门 立 面 ”和 “阳台 栏杆 立 面 ”插入 全 相 
应 位 置 。 

ES 元 善 一 层 立 面 图 。 将 “楼 梯 阳 全” 图 层 置 为 当前 ， 调 用 L (直线 ) 命令 和 日 
(图 案 填 充 ) 命令 绘制 两 棚 ， 一 层 立 面 绘制 结果 如 图 15-91 所 示 。 
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图 15-90 ”绘制 雨 糊 、 人 台阶、 地 平 线 图 15-91 绘制 一 层 立 面 图 
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3. 绘制 2 一 6 层 立 面 图 

外 弛 99 复制 楼 层 。 调 用 CO (复制 ) 命令 ， 复 制 一 层 立 面 窗 和 阳台 栏杆 全 2 一 6 层 ， 络 
果 如 图 15-92 所 示 。 

处 元 善 六 层 并 而 图 。 调 用 I (插入 ) 命令 ， 插 入 “阳台 栏杆 立 面 ” 于 六 层 窗 顶部 。 
调用 X (分 解 ) 命令 和 TR (和 裁剪) 命令 ， 对 栏杆 进行 修改 。 























怨 ) 调用 已 《出 除 ) 命令 ， 删 除 多 余 辅助 线 ， 结 打 如 岁 15-93 所 示 。 


| 


这 


14 ED 


| | 
L 





图 15-92 绘制 2~6 层 立 面 图 图 15-93 完善 图 形 


4. 绘制 屋顶 造型 
色调 用 L ( 自 线 ) 命令 和 REC ( 答 形 ) 命令 ， 绘 制 屋顶 造型 ， 结 末 如 图 15-94 
所 示 。 


200 








图 15-94 绘制 屋顶 造型 


5. 文字 说 明 及 图 形 标注 

的 尺寸 标注 。 将 “尺寸 标注 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 调 用 DLI( 线 型 标注 ) 命令 和 
DCO “连续 标注 ) 命令 ， 对 平面 图 进行 尺寸 标注 。 

和 外史 gg 标高 标注 。 将 “标高 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 调 用 I (搬入) 命令 ， 插 入 “标高 
块 到 指定 位 置 ， 并 修改 其 标高 值 ， 在 标高 下 绘制 一 条 约 为 1000 的 水 平 直 线 ， 对 室外 地 面 、0 
标高 线 及 各 层 进 行 标高 标注 。 

二 潜 加 轴 号 。 调 用 C〈 圆 ) 和 工 〈 直 线 ) 命令 ， 绘 制 一 个 半径 为 400 的 圆 和 一 条 
长 为 1000 的 直线， 结合 使 用 DT (单行 文学 ) 和 CO (复制 ) 命令 ， 添 加 轴 号 。 

人 SI 司 文字 标注 。 将 “文字 标注 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 调 用 T (多 行文 字 ) 命令 ， 添 
加 文字 说 明 、 图 名 及 比例 。 

外 纳 最 终结 果 如 图 15-95 所 示 。 
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住宅 正 立 面 图 1:100 


图 15-95 最 终 效 果 


天 一 绘 制 住 主楼 1-1 副 面 图 

建筑 训 面 图 用 于 表示 建筑 内 部 的 结构 构造 、 垂 直方 癌 的 分 层 情况 、 各 层 楼 地 面 、 屋 顶 的 
构造 及 相关 矿 寸 ， 以 及 标高 等 。 本 例 绘制 的 训 切 位 置 位 于 典型 造型 部 位 的 剂 面 岁 ， 如 图 15-96 
所 示 。 
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图 15-96 住宅 楼 1-1 剖面 图 
在 绘制 时 ， 可 以 先 绘制 出 一 层 和 二 层 的 剖面 结构 ， 再 复制 出 3~6 层 的 剖面 结构 ， 最 后 


绘制 屋顶 结构 。 其 一 般 绘 制 步 又 是 : 先 根据 六 面 岁 和 立 面 图 绘制 出 剖面 纶 慷 ， 再 绘制 细部 构 
造 ， 接 看 完善 图 形 ， 然 后 绘制 屋 项 剖面 结构 ， 最 后 进行 文学 和 尺寸 等 的 标注 。 
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1. 绘制 外 部 轮 启 

义 弛 ea, 单 市 快速 访问 工具 栏 中 的 “新 建 ” 按 钮 LI， 新 建 图 形 文 件 。 

他 e 选 择 “ 文 件 ”|“ 打 开 ” 命 令 ， 打 开 绘 制 好 的 首 层 平面 图 ， 将 其 复制 到 新 建文 件 中 。 

处 弛 39 复制 平面 图 和 侧 立 面 图 于 绘图 区 空白 处 ， 并 对 图 形 进 行 清理 ， 保 留 主体 轮廓 ， 
并 将 平面 图 旋转 90”， 使 其 呈 如 图 15-97 所 示 分 布 。 

外 a 绘制 辅助 线 。 将 “ 增 体 ”图 层 置 为 当前 层 。 调 用 XL 构造 线 ) 命令 ， 过 场 体 、 
楼 层 分 界线 及 阳台 、 和 台阶 绘制 横向 和 坚 向 辅助 线 ， 进 行 墙 体 和 梁 板 的 定位 ， 结 果 如 图 15-98 
所 示 。 

外 59 调用 TR〈 修 酸 ) 命令 ， 修 本 轮廓 线 ， 结 果 如 图 15-99 所 示 。 
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图 15-97 调用 并 整理 平 、 立 和 耐 图 图 15-98 绘制 并 整理 辅助 线 图 15-99 ”修剪 轮廓 线 


2. 绘制 一 层 和 二 层 楼 板结 构 

外 弛 9 将 “ 增 体 ”图 层 置 为 当前 网 层 。 

ES 调用 PL (多 上 段 线 ) 命令 、L (直线) 命令 和 O( 偏 移 ) 命令 ， 依 据 平 面 图 和 立 
面 图 ， 绘 制 一 层 和 二 层 楼 板结 构 ， 设 置 楼 板 厚 上 度 为 100， 结 果 如 图 15-100 所 示 。 
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图 15-100 ”绘制 梁 和 楼 板 


外史 a89 调用 HH (图案 填 充 ) 命令 ， 填 充 梁 和 楼 板 ， 如 图 15-101 所 示 。 








图 15-101 填充 图 案 
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GE 绘制 阳台 。 将 “设施 ”图 层 思 为 当前 ， 镜 像 立 面 图 一 层 阳台 并 移动 至 剖面 图 对 
应 位 置 ， 绘 制 左 侧 阳台 栏杆 。 

GE 绘制 门窗 。 将 “门窗 ”图 层 置 为 当前 。 调 用 ML (多 线 )、L (直线 ) 和 O 〈 储 
移 ) 命令 绘制 门 、 窗 ， 调 用 PL〈 多 段 线 ) 命令 绘制 二 层 窗台 ， 结 果 如 图 15-102 所 示 。 
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图 15-102 ”绘制 阳台 和 门窗 
Cs 绘制 楼 梯 。 将 “楼 梯 ” 图 层 置 为 当前 。 调 用 L (直线 ) 和 O( 仿 移 ) 命令 绘制 
一 层 和 二 层 楼 梯 ， 分 为 三 跑 ， 每 级 宽度 为 260， 高 度 为 163， 板 厚度 为 100， 栏 杆 高 度 为 
1127， 结 果 如 图 15-103 所 示 。 

















图 15-103 ”绘制 楼 梯 


3. 绘制 3 一 6 层 和 屋顶 构造 

Gekaa 调用 CO 复制 ) 命令 ,复制 一 层 和 二 层 门 窗 、 楼 板 、 阳 台 等 构造 于 3 一 6 层 ， 
结果 如 图 15-104 所 示 。 

Gag 绘制 屋顶 构造 。 调 用 工 〈 直 线 )、PL (多 段 线 )、O( 偏 移 、 和 HH (图 案 填 充 ) 命 
令 ， 绘 制 屋顶 构造 ， 结 果 如 图 15-105 所 示 。 
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图 15-104 复制 楼 层 图 15-105 ”绘制 屋顶 构造 
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4. 标注 

二 SG 尺寸 标注 。 将 “尺寸 标注 ”图 层 置 为 当前 ， 调 用 DLI (线性 标注 ) 和 DCO ( 连 
续 标注 ) 命令 进行 尺寸 标注 。 

入 弛 W) 怀 噩 标注 。 将 “标高 ”图 层 置 为 当前 图 屋 ， 调 用 I (插入 ) 命令 ， 插 入 “标高 





块 到 指定 位 置 ， 并 修改 其 标高 值 ， 在 标高 下 绘制 一 条 约 为 1000 的 水 平 直线 ， 对 室外 地 面 、0 
标高 线 和 各 层 进行 标高 标注 。 

义 络 是 添加 轴 号 。 调 用 C〈 圆 ) 和 工 (直线 ) 命令， 绘制 一 个 半径 为 400 的 圆 和 一 条 
长 为 1000 的 直线 ， 结 合 使 用 DT 单行 文学 ) 和 CO (复制 ) 命令 ， 添 加 轴 忆 。 

名 弛 WW 友 义 字 标注 。 将 “文字 标注 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 调 用 T (多 行文 学 ) 和 “多 重 
引线 ”命令 ， 添 加 文字 说 明 、 图 名 及 比例 。 


多 sa 最 终结 玉 如 图 15-106 所 未 。 
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图 15-106 标注 


15.4 设计 专栏 


6 上 机 实 训 | 


3 上 1 ms 15-107 所 示 的 榴 口 详 图 。 
久 线 We) 绘制 如 图 15-108 所 示 的 住宅 楼 立 面 图 。 
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图 15-107 绘制 檐 口 详 图 
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图 15-108 绘制 住宅 楼 立 面 图 





有 4 畏 助 绘图 锦 职 


在 绘制 建筑 图 纸 的 过 程 中 ， 需 要 鉴别 所 使 用 的 建筑 材料 。 行 业内 通常 使 用 一 些 常 用 的 图 
示 标 志 来 表示 材料 的 类 别 ， 认 识 这 些 图 示 标 志 ， 有 助 于 读 异 建筑 施工 图 。 
表 15-4 所 示 为 党 用 的 建筑 材料 图 例 。 
表 15-4 常用 的 建筑 材料 图 例 








自然 上 二 Ww 包括 各 种 自然 上 


靠近 轮廓 线 绘制 较 密 的 点 
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砂砾 石 、 碎 砖 三 合 


石材 


混 凝 二 
钢筋 混凝土 
多 孔 材料 
纤维 材料 


泡沫 塑料 材料 


木材 


网 状 材料 
液体 
玻璃 


橡胶 
塑料 
防水 材料 
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包括 实心 砖 、 多 了 筷 砖 和 砌 块 等 砌 体 。 当 断面 较 罕 不易 绘 出 图 例 线 
时 ， 可 涂 红 


包括 耐酸 砖 等 砌 体 


指 非 承重 砖 砌 体 





包括 铺 地 传 、 马 赛 克 、 陶 盗 锦 砖 和 人 造 大 理 石 等 
包括 与 水 泥 、 石 灰 等 混合 而 成 的 材料 


(1) 本 图 例 指 能 承重 的 混凝土 及 钢筋 混凝土 ; 
(2) 包括 各 种 强度 等 级 、 崩 料 和 添加 和 剂 的 混凝土 ; 
(3) 在 谢 面 图 上 画 出 钢筋 时 ， 不 画图 例 线 ; 

(4) 断面 图 形 小 ， 不 易 男 出 图 例 线 时 ， 可 涂 黑 








包括 水 泥 珍 珠 岩 、 沥 育 珍 珠 岩 、 泡 沫 混凝土 、 非 承重 加 气 混凝土 、 
软木 和 竖 石 制品 等 


包括 矿 棉 、 宕 棉 、 玻 璃 柳 、 麻 丝 、 木 丝 板 和 纤维 板 等 





包括 聚 东 乙烯 、 聚 乙 类 和 聚氨酯 等 多 孔 聚 合 物 类 材料 





(1) 上 图 为 横断 面 ， 上 左 图 为 热 森 、 木 砖 或 木 龙骨 "; 
(2) 下 图 为 纵 断 面 


应 注 明 为 X 层 胶合 板 





包括 圆 孔 、 方 孔 石 铝板 ， 防 水 石 袁 板 等 


xX XX 其 其 
XX 其 XX 其 


(1) 包括 各 种 金属 ; 
(2) 图 形 小 时 ， 可 涂 黑 


(1) 包括 金属 和 塑料 网 状 材料 ; 
(2) 应 注 明 具体 材料 名 称 





应 注 明 具体 液体 名 称 


包括 平板 琉璃、 磨砂 玻璃 、 夹 丝 玻 璃 、 钢 化 玻璃 、 中 空 玻璃 、 加 层 
玻璃 和 镀膜 玻璃 等 





包括 各 种 软 、 便 塑料 及 有 机 玻璃 等 
构造 层次 多 或 比例 大 时 ， 采 用 上 面 图 例 





本 图 例 采 用 较 稀 的 后 











本 章 要 所 


@ 室内 装潢 设计 与 绘图 

@ 绘制 室内 装 漠 图 常用 图 例 
@ 绘制 室内 设计 图 

@ 设计 专栏 





第 16 章 


室内 汇 民 设计 与 
AutoCAD 市 图 


现代 室内 设计 这 循 以 人 为 本 的 原则 ， 为 人 们 创 
造 理想 的 室内 空间 环境 。 通 过 本 章 的 学 习 ， 可 以 了 
解 室内 设计 相关 的 理论 知识 ， 并 掌握 宇内 设计 及 制 
图 的 方法 。 
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16.1 室内 装 江 设计 与 绘 医 


军 内 设计 一 般 分 为 方案 设计 阶段 和 施工 图 设计 阶段 。 方 和 案 设计 阶段 形成 方案 图 ， 多 用 手 
工 绘制 方式 表现 ， 而 施工 图 阶段 则 形成 施工 图 。 施 工 图 是 施工 的 主要 依据 ， 它 需要 详细 、 准 
确 地 表示 出 室内 布置 、 各 部 分 的 形状 、 大 小 、 材 料 做 法 及 相互 天 系 等 各 项 内 容 ， 故 一 般 用 计 
算 机 来 绘制 。 


[六角 册 至 内 设计 的 概念 


宇内 设计 也 称 为 室内 环境 设计 。 随 看 社会 的 不 断 发 展 ， 建 筑 功能 逐渐 多 样 化 ， 宇 内 设计 
也 逐渐 从 建筑 设计 中 分 离 出 来 ， 成 为 一 个 相对 独立 的 行业 。 它 既 包 括 视 沉 环境 和 工程 技术 方 
面 的 内 容 ， 也 包括 声 、 光 、 热 等 物理 环境 及 气氛 、 意 境 等 心理 环境 和 文化 内 涵 等 内 容 。 同 
时 ， 它 与 建筑 设计 既 有 联系 义 有 区 别 ， 是 建筑 设计 的 延 仲 ， 骨 在 创 千 合理、 舒适 、 优 闫 的 室 
内 环境 ， 以 满足 使 用 和 审美 要 求 。 


下 本 至 内 设计 绘图 的 内 容 


一 侠 完 整 的 宇内 设计 图 纸 包括 施工 图 和 效果 图 。 

1. 施工 图 和 效果 图 

宇内 波江 施工 图 完整 、 详 细 地 表达 了 疙 饰 的 结构 、 材 料 构 成 及 施工 的 工 亏 技术 要 求 等 ， 
它 是 木工 、 油 漆 工 、 水 电工 等 相关 施工 人 员 进 行 施工 的 依据 ， 其 体 指导 每 个 工种 、 工 序 的 施 
工 。 痛 饰 施 工 图 有 要求 准 硝 、 详 细 ， 一 般 使 用 AutoCAD 进行 绘制 。 

设计 效 束 网 指 的 是 在 施工 冬 的 基础 上 ， 把 装修 后 的 效果 用 彩色 透视 图 的 形式 表现 出 来 ， 
以 便 对 装修 进行 评估 。 效 果 图 一 般 用 3ds Max 绘制 ， 它 根据 施工 图 的 设计 建 模 、 编 辑 材质 、 
设置 灯光 和 渔 染 ， 最 终 得 到 一 张 彩色 图 像 。 效 果 图 反映 的 是 沪 修 的 用 材 、 家 其 布 旱 和 灯光 设 
计 的 综合 效果 ， 由 于 是 三 维 透视 彩色 图 像 ， 没 有 任何 疙 修 专业 知识 的 普通 业主 也 可 以 轻 多 地 
看 恒 设 计 方 案 ， 了 解 最 终 的 装修 效 末 。 

2. 施工 图 的 分 类 

施工 图 可 以 分 为 平面 图 、 立 面 图 、 训 面 图 和 节点 图 4 种 类 型 。 

平面 图 比较 直观 ， 主 要 由 载体 、 柱 子 、 门 、 窗 等 建筑 结构 和 家 有 具 、 陈 设 物 、 各 种 标注 符 
号 等 组 成 ， 是 以 一 平行 于 地 面 的 放 切 面 将 建筑 放 切 后 ， 移 去 上 部 分 而 形成 的 正 投影 

施工 立 面 图 是 室内 增 面 与 装饰 物 的 正 投影 网 ， 它 表明 了 宇内 的 标 局 ， 轴 顶 闭 修 的 太 寸 及 
榜 次 造型 的 相互 关系 矿 寸 ， 墙 面 装饰 样式 及 材料 、 位 置 矿 寸 ， 载 面 与 门 、 窗 、 陋 断 的 高 度 太 
寸 ， 墙 面 与 项 、 地 的 衔接 方式 等 。 

剖面 图 古 将 兹 饰 面 判 切 ， 以 表达 结构 构成 的 方式 、 材 料 的 形式 和 主要 支承 构件 的 相互 天 
系 等 。 放 面 图 标注 有 详细 矿 寸 、 工 乞 做 法 及 施工 要 求 。 

和 点 图 是 两 个 以 上 疙 饰 面 的 交汇 点 ， 按 垩 直 或 水 平方 同 切 开 ， 以 标明 装饰 面 之 间 的 对 接 
方式 和 国定 方法 。 市 点 图 应 该 详细 地 表现 出 冯 饰 面 连接 处 的 构造 ， 注 有 详细 的 尺寸 和 收口 、 
封 边 的 施工 方法 。 
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3. 施工 图 的 组 成 

一 套 完整 的 室内 设计 施工 图 包括 建筑 平面 图 、 平 面 布 置 图 、 顶 棚 图 、 地 材 图 、 电 气 图 和 
给 排水 图 等 。 

(1) 建筑 平面 图 

在 经 过 实地 量 房 之 后 ， 设 计 师 需要 将 测量 
结果 用 图 纸 表现 出 来 ， 包 括 房型 结果 、 空 间 关 
系 、 尺 寸 等 ， 这 是 室内 设计 绘制 的 第 一 张 图 ， 
如 图 16-1 所 示 为 建筑 平面 图 。 

其 他 的 施工 图 都 是 在 建筑 平面 图 的 基础 上 
绘制 的 ， 包 括 平 面 布置 图 、 顶 棚 图 、 地 材 图 和 
电气 图 等 。 

(2) 平面 布置 图 

平面 布置 图 是 在 原 建筑 结构 的 基础 上 ， 根 据 
业主 的 要 求 和 设计 师 的 设计 意图 ， 对 室内 空间 进 
行 详细 的 功能 划分 和 室内 设施 定位 的 图 样 。 图 16-1 建筑 平面 图 

平面 布置 图 的 主要 内 容 有 : 空间 大 小 、 布 局 、 家 具 、 门 窗 、 人 的 活动 路 线 、 空 间 层 次 和 
绿化 等 ， 如 图 16-2 所 示 为 平面 图 。 

(3) 地 材 图 

地 材 图 是 用 来 表示 地 面 做 法 的 图 样 ， 包 括 地 面 用 材 和 形式 ， 其 形成 方法 与 平面 布置 图 大 
致 相同 ， 其 区 别 在 于 地 面 布置 图 不 需要 绘制 室内 家 有 具 ， 只 需要 绘制 地 面 所 使 用 的 材料 和 固定 
于 地 面 的 设备 与 设施 图 形 ， 如 图 16-3 所 示 为 客房 地 材 图 。 














8900 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































什 性 a 和 2255 / 2235 + 2210 / 2550 5366 | 
3 0) 1 和 本 本 300X300 防 江 夺 一 [上 | a 
记 户 ”@F 1@ 本 300X300 防 滑 a 
% 加 | 口 | ; FRE ; 
a 、 a va i 三 
| 二 D 此 站 | 性 [a ===== 
TT | : 二 | I 
_ 人 Ce bo | 
3 相国 2 s -| 人 0 oa -ro 可 
| | A | 
| 3300 3660 全 1650 3903 和 
图 16-2 平面 布置 图 图 16-3 地 材 图 
(4) 电气 图 











电气 图 主要 用 来 反映 室内 的 配 电 情况 ， 包 括 配 电 箱 的 规格 、 型 号、 配置 ， 以 及 照明 、 插 
本 、 开 关 等 线路 的 铺设 方式 和 安装 说 明 等 ， 如 图 16-4 所 示 为 电气 图 。 

(5) 顶棚 多 

顶棚 图 主要 是 用 来 表示 顶棚 的 造型 和 灯具 的 布置 ， 同 时 也 反映 了 空间 组 合 的 标高 关系 和 
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尺寸 等 。 如 图 16-5 所 示 为 项 棚 图 ， 包 括 各 种 北 饰 图 形 、 灯 有 其、 文学 说 明 、 斥 寸 和 标 局 。 有 
时 为 了 更 详细 地 表示 和 东 处 的 构造 和 做 法 ， 还 需要 绘制 训 面 详 图 。 
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图 16-4 电气 图 图 16-5 ”项 机 图 


(6) 立 面 图 

六 面 图 是 一 种 与 垂直 界面 平行 的 正 投影 图 ， 它 能 够 反映 垂直 界面 的 形状 、 闭 修 做 法 和 其 
上 的 陈设 ， 如 图 16-6 所 示 。 

并 而 图 所 要 表达 的 内 容 为 4 个 面 所 围 合 成 的 垂直 界面 的 轮廓 和 轮廓 里 面 的 内 容 ， 包 括 正 
投影 原理 能 够 投影 到 地 面 上 的 所 有 构 配 件 。 

(7) 给 排水 图 

在 家 性状 汇 中 ， 和 泄 道 有 给 水 和 排水 两 个 部 分 。 给 排水 施工 图 即 用 于 描述 室内 给 水 和 排水 
管道 、 开 关 等 设施 的 布置 和 安装 情况 ， 如 图 16-7 所 示 为 给 排水 图 。 
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图 16-6 立 面 图 图 16-7 给 排水 图 


16.2 ”绘制 宇内 装潢 图 钊 用 图 例 


室内 制图 的 种 用 图 例 有 煤气 灶 、 壁 炉 、 各 种 更、 椅 、 生 等 ， 其 大 二 应 根据 空间 的 矿 度 来 
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把 握 与 安排 。 下 和 耐 我们 束 分 列 对 其 绘制 方法 进行 讲解 。 


[入 痢 绘 制 燥 气 灶 














煤气 灶 是 厨房 常用 的 一 种 图 例 ， 主 要 通过 向 设 在 灶 体 及 上 羡 之 间 的 间隙 供应 自然 空气 的 (>) 


方法 ， 来 补充 燃烧 时 的 空气 的 不 足 ， 进 而 促进 人 燃烧， 减少 一 氧化 碳 及 气 氧 化 物 生成 。 按 使 用 
气 种 分 为 天 燃气 灶 、 人 工 煤 气 灶 、 液 化 石油 气 灶 和 电磁 烤 。 按 材质 分 为 铸铁 灶 、 不 锈 钢 灶 、 
搞 次 灶 。 
本 节 以 绘制 煤气 灶 平 面 图 为 例 ， 米 了 解 煤 气 灶 的 构造 及 绘制 方法 ， 具 体操 作 步 又 如 下 : 
仿 弛 吧 绘制 灶 体 。 调 用 REC 〈 和 矩形 ) 命令 ， 绘 制 尺 寸 为 700mm X394mm 的 和 矩形， 如 
图 16-8 所 示 。 
多 SEE 组 化 煤气 灶 。 调 用 O〈 偏 移 ) 命令 ， 将 矩形 边 向 上 偏 移 87mm， 如 图 16-9 所 示 。 
多 SB 重复 调用 O( 偏 移 ) 命令 ， 将 矩形 癌 内 俩 移 13mm。 并 用 TR〈 修 剪 ) 命令 ， 修 
剪 多余 线段 ， 完 善 图 形 ， 结 果 如 图 16-10 所 示 。 


I -一 


图 16-8 ”绘制 灶 体 轮 万 图 16-9 ” 偏 移 线段 图 16-10” 偏 移 并 修剪 








入 弛 a 绘制 火焰 喷射 区 域 。 调 用 REC【 算 形 ) 命令 ， 绘 制 尺 寸 为 218mm X218mm 的 
和 矩形， 如 图 16-11 所 示 。 

久 络 a59 调用 C ( 圆 ) 命令 ， 绘 制 半径 为 88mm 的 圆 ， 结 果 如 图 16-12 所 示 。 

的 6g9 调用 O〈 俩 移 ) 命令 ， 将 圆 癌 内 偶 移 43mm。 并 用 工 〈 直 线 ) 命令 ， 绘 制 百 线 ， 
如 图 16-13 所 示 。 


加 本 


图 16-11 绘制 矩形 图 16-12 ”绘制 圆 形 图 16-13 ”绘制 直线 





多 SEE 调用 TR 〈 修 前 ) 命令 ， 修 前 多 余 线段 ， 火 焰 喷 射 区 域 绘制 结 果 如 网 16-14 所 示 。 

多 sisg 绘制 旋钮 。 调 用 C〈 圆 ) 命令 ， 绘 制 半径 为 21mm 和 13mm 的 同心 圆 。 

多 sg 调用 REC〔 和 矩形 ) 命令 ， 绘 制 尺寸 为 45mmX 8mm 的 窃 形 ， 并 用 TR 修剪 ) 
命令 ， 修 和 草 多 余 线 段 ， 如 图 16-15 所 示 。 








义 嘻 I 调用 REC (和 窍 形 ) 命令 ， 绘 制 尺 寸 为 74mm X61mm 的 算 形 。 完 成 煤气 灶 平 面 
图 形 的 绘制 ， 结 果 如 图 16-16 所 示 。 





图 16-14 修 丁 结果 图 16-15 绘制 融和 和 矩形 图 16-16 绘制 结果 
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YA 绘制 卡 座 


卡 座 常 用 于 演艺 式 的 酒吧 或 者 休闲 会 所 ， 和 餐厅 的 座位 形式 通常 是 两 个 面对面 的 沙发 ， 中 
间 加 一 张 小 辕 子 。 卡 座 沙发 按 形状 主要 分 为 单 面 卡 座 沙发 、 双 面 卡 座 沙发 、 半 圆 形 卡 座 沙 
发 、U 形 卡 座 沙发 、 弧 形 卡 座 沙 发 等 ， 卡 座 沙发 按 使 用 材料 主要 分 为 板式 卡 座 沙发 、 实 木 卡 
座 沙发 、 软 体 卡 座 沙发 、 钢 木 卡 座 沙发 、 玻 璃 钢 卡 座 沙发 等 。 

本 节 以 绘制 卡 座 为 例 ， 来 了 解 卡 座 的 构造 及 绘制 方法 ， 有 具体 操作 步骤 如 下 : 

义 纪 9) 绘制 朱子。 调用 REC (和 矩形) 命令 ， 绘 制 尺 寸 为 700mm xX 800mm 的 窍 形 。 调 
用 CO《〈 复 制 ) 命令 ， 移 动 复制 绘制 完成 的 和 矩形， 结果 如 网 16-17 所 示 。 

ES 绘制 长 沙发 。 调 用 REC ( 算 形 )、TR 〔〈 修 前 )、F〔〈 圆 角 ) 命令 ， 绘 制 如 图 16-18 





























所 示 的 图 形 。 
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图 16-17 绘制 桌子 图 16-18 绘制 长 沙发 


多 SEE 绘制 阳 板 。 调 用 L (直线 )、O〔 偏 移 )、TR 修 部 ) 命令 ,绘制 如 图 16-19 所 
示 的 图 形 。 





图 16-19 ”绘制 隔 板 





叉 哮 a9 调用 MI (镜像 ) 命令 ， 镜 像 复 制 绘制 完成 的 图 形 ， 结 果 如 图 16-20 所 示 。 
人 SEE59 按 (CtrLH+tO〉 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 “素材 \ 第 16 章 \ 家 有 具 图 例 .dwg” 素 
材 文件 ， 将 其 中 的 “椅子 ”图 形 复制 粘贴 到 图 形 中 ， 结 果 如 图 16-21 所 示 。 





| LL 


图 16-20 ”镜像 复制 图 形 图 16-21 插入 椅子 图 其 
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壁炉 是 在 室内 菲 增 砌 的 生火 取暖 设 备 ， 多 见于 西方 国家 。 根 据 不 同 国家 的 文化 ， 分 为 美 
式 壁 炉 、 英 式 壁 炉 、 法 式 壁 炉 等 ， 造 型 因此 各 异 。 壁 炉 基本 结构 包括 壁炉 架 和 壁炉 芯 。 O) 
本 下 以 绘制 壁炉 为 例 ， 来 了 解 壁炉 的 构造 及 绘制 方法 ， 有 具体 操作 步骤 如 下 : 
二 绘制 壁炉 上 部 分 。 调 用 REC【〔 和 窍 形 ) 命令 ， 绘 制 尺 寸 为 1500mm X Slmm、 
1405mm X 16mm 的 窍 形 。 调 用 CO 复制 ) 命令 ,移动 复制 尺寸 为 1405mm X 16mm 的 甜 
形 ， 结 果 如 图 16-22 所 示 。 
全 绘制 壁炉 下 部 分 。 调 用 REC【〔 算 形 ) 命令 ， 绘 制 尺 寸 为 1264mm X 100mm、 
1524mmX20mm、1494mmX 130mm 的 和 矩形， 绘制 结果 如 图 16-23 所 示 。 












































1264 
只 
1500 8 1524 
可 1 sl | 
ol 1405 1494 
图 16-22 绘制 壁炉 上 部 分 图 16-23 ”绘制 壁炉 下 部 分 





外 弛 9 绘制 炉膛 。 调 用 REC“〔〈 开 形 ) 命令 ， 绘 制 尺寸 为 150mmX 190mm 的 矩形 。 调 
用 工 (直线) 命令 ， 绘 制 直线 ， 结 果 如 图 16-24 所 示 。 
沙 氏 a 细 化 图 形 。 调用 O ( 俩 移 ) 命令 ， 仿 移 直线 ， 结果 如 图 16-25 所 示 。 





图 16-24 ”绘制 炉膛 轮 启 图 16-25 ” 细 化 壁炉 
GE 调用 O( 偏 移 ) 命令 ， 偏 移 直线 。 调 用 TR (修剪 ) 命令 ， 修 前 多 余 线段 ， 结 果 
如 图 16-26 所 示 。 
处 弛 时 绘制 司炉 装饰 。 调 用 C〈 圆 ) 命令 ， 绘 制 半径 为 15mm 的 圆 。 调 用 CO 复制 》 





命令 ， 移 动 复制 圆 形 ， 结 果 如 图 16-27 所 示 。 

GE 按 (CtrHO》 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 盘 提 供 的 “素材 \ 第 16 章 \ 家 
材 文件 ， 将 其 中 的 “壁炉 构件 ”移动 复制 到 当前 图 形 中 ， 调 用 TR (修剪 ) 
线段 ， 结 果 如 图 16-28 所 示 。 





具 图 例 .dwg” 素 
| 


图 
命 仿 ， 修 丁 多 余 
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图 16-27 绘制 壁炉 装饰 


图 16-28 插入 壁炉 构件 图 块 


无 汪 绘 制 矮 柜 


憩 柜 是 指 收藏 衣物 、 文 件 等 用 的 占有 具 ， 多 为 方形 或 长 方形 ， 一 般 为 木 制 或 铁 制 。 本 节 以 
绘制 如 图 16-29 所 示 矮 柜 为 例 ， 来 了 解 矮 柜 的 构造 及 绘制 方法 ， 其 体操 作 步 又 如 下 : 








图 16-29” 矮 柜 





义 嘱 9 咬 绘制 柜 尖 。 调 用 REC【〔 算 形 ) 命令 ， 绘 制 尺 寸 为 1519mm X354mm 的 矩形。 并 调 
用 OO ( 偏 移 ) 命令 ， 将 横向 线段 向 下 偏 移 34mm、51mm、218mm， 结 果 如 图 16-30 所 示 。 

多 重复 调用 O( 偏 移 ) 命令 ， 将 竖 癌 线段 问 右 偏 移 42mm、43mm、58mm， 结 果 
如 图 16-31 所 示 。 


Ii Oo 3 
-| B6 
































图 16-30” 仿 移 模 问 线 段 图 16-31 仙 移 坚 癌 线段 
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全 SEE 调用 TR 〈 修 甬 ) 命令 ， 修 可 多 余 线 段 ， 结 果 如 图 16-32 所 示 。 
二 组 化 柜 头 。 调 用 ARC 〈 圆 踊 ) 命令 ， 绘 制 圆 踊 ， 结 采 如 图 16-33 所 示 。 





图 16-32 修配 线段 图 16-33” 细 化 柜 头 


多 sg 调用 E《〈 删 除 ) 命令 ， 删 除 多 余 线段 ， 结 果 如 图 16-34 所 示 。 

人 sa69 绘制 柜 体 。 调 用 REC( 和 矩形) 命令， 绘制 尺寸 为 1326mm X633mm 的 和 矩形。 调 
用 X (分 解 ) 命令 ， 分解 绘制 完成 的 矩形 。 

怠 岂 a 到 调用 O〈 偏 移 ) 命令 ， 将 线段 辐 下 偏 移 219mm、5lmm、219mm、60mm、 
20mm， 问 左 偶 移 47mm。 调 用 TR (修剪 ) 命令 ， 修 剪 多余 线段 ， 结 果 如 图 16-35 所 示 。 








图 16-34 ”删除 线段 图 16-35 ”绘制 柜 体 


入 咱 89 绘制 矮 柜 装饰 。 按 《〈CtrI+O》 组 合 键 ， 打 开 配 套 光 熏 提 供 的 “ 素 林 \ 第 16 章 \ 家 
具 图 例 .dwg” 票 材 文 件 ， 将 其 中 的 “雕花 ”等 图 形 复制 粘贴 到 图 形 中 ， 结 果 匈 网 16-29， 欧 
式 矮 柜 4 会 制 完成 。 


YA 绘制 饮水 机 


本 贡 以 绘制 饮水 机 为 例 ， 来 了 解 饮水 机 的 构造 及 绘制 方法 ， 其 体操 作 步 又 如 下 : 
换 此 国 易 绘制 饮水 桶 。 调 用 REC《〈 窍 形 ) 命令 ， 绘 制 圆 角 羊 径 为 30mm， 尺 寸 为 332mm X 
419mm 的 矩形 ， 如 图 16-36 所 示 。 
的 细 化 水 桶 。 调 用 LL (直线 ) 命令 ， 绘 制 直线 ， 如 图 16-37 所 示 。 
处 线 39 绘制 衔接 口 。 调 用 REC【〔( 算 形 ) 命令 ， 绘 制 尺 寸 为 183mm X24mm 的 矩形 。 
二 sg 调用 O〈 偏 移 ) 命令 ， 设 置 偏 移 距离 分 别 为 7mm、5Smm、5mm， 选 择 窍 形 的 上 
将 其 同 下 仿 移 ， 结 果 如 图 16-38 所 示 。 


[ 手 一 


图 16-36 绘制 饮水 桶 轮廓 图 16-37 细 化 水 桶 图 16-38 ”绘制 衡 接口 
久 咱 9 绘制 饮水 机 轮 廊 。 调 用 REC 〈 和 矩形 ) 命令 ， 绘 制 尺寸 为 400mmX 105mm 的 算 形 。 
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外 弛 a6 调用 下 〈 圆 角 ) 命令 ， 设 置 圆 角 半 径 为 50mm， 对 绘制 完成 的 矩形 进行 圆 角 处 
理 ， 结 果 如 图 16-39 所 示 。 

名 咱 9 到 绘制 饮水 机 底座 。 调 用 REC〔 算 形 ) 命令 ， 绘 制 尺 寸 为 340mm X48mm 的 和 窍 
形 ， 如 图 16-40 所 示 。 

多 sag 细 化 饮水 机 。 调 用 REC《〈 和 矩形 ) 命令 ， 绘 制 贺 角 半径 为 30mm、 尺 寸 为 260mm 
X281mm 的 矩形 。 

入 绪 99 调用 REC ( 滤 形 ) 命令 ， 绘 制 圆 角 半径 为 20mm、 尺 寸 为 122mm X459mm 的 算 
形 ， 如 图 16-41 所 示 。 

全 sg 分 割 饮 水 机 。 调 用 L (直线 ) 命令 ， 绘 制 直 线 。 

二 9 扫 〈(CtrltO〉 组 合 键 ， 打 开 配 套 光盘 提供 的 “素材 \ 第 16 章 \ 家 有 具 图 例 .dwg” 素 
材 文件 ， 将 其 中 的 “ 冷 、 热 水 开关 ”图 形 复制 粘贴 到 图 形 中 ， 结 末 如 图 16-42 所 示 ， 饮 水 机 
并 而 图 绘制 完成 。 

















图 16-39 绘制 饮水 机 图 16-40 绘制 饮水 机 图 16-41 细 化 饮水 机 图 16-42 插入 冷 、 热 水 
轮廓 发 座 开关 图 块 


16.3 ”绘制 室内 设计 图 


日 第 生活 起 大 的 环境 称 为 家 居 坏 境 ， 它 为 人 们 提供 工作 之 外 的 休 肪 、 笃 习 空 间 ， 是 人 人们 
生活 的 重要 场所 。 本 实例 为 三 室 二 厅 的 户型 ， 包 插 主 人 房 、 小 孩 房 、 书 房 、 客 厅 、 和 餐厅 、 司 
房 及 卫生 间 。 在 前 和 面 的 革 节 中 己 经 详细 地 讲解 了 增 体 、 门 窗 等 图 形 的 绘制 ， 这 里 丈 不 再 重复 
讲解 。 本 市 将 在 原始 平面 图 的 基础 上 介绍 平面 布 是 岁 、 地 耐 布置 图 、 顶 棚 平 面 图 及 主要 立 面 
图 的 绘制 ， 使 大 家 在 绘图 的 过 程 中 ， 对 室内 设计 制图 有 一 个 全 面 、 总 体 的 了 解 。 


1631 

绘制 现代 风格 室内 设计 图 之 前 ， 首 先 要 设置 好 绘图 环境 ， 从 而 使 用 户 在 绘制 现代 风格 的 
室内 设计 图 时 更 加 方便 、 有 灵活 、 人 快捷 。 议 置 绘 图 环境 ， 包 括 绘图 区 域 界 限 及 单位 的 设置 、 图 
层 的 设置 、 文 字 和 标注 样式 的 设置 等 。 





















































| 与 AULoCOAD 放 | 





1. 绘图 区 的 设置 
GE 启动 AutoCAD 2016 软件 ， 选 择 “ 文 件 ”| “保存 ”命令 ， 将 该 文件 保存 为 “ 素 
材 \ 第 16 章 \ 现 代 风格 室内 设计 图 dwg” 文 件 。 
GE 选择 “格式 ”| “单位 ”命令 ， 打 开 “ 图 形 单位 ”对 话 框 ， 设 定 长 度 单位 类 型 为 
“小 数 ” 精度 为 “000”， 设 定 角度 单位 类 型 为 “十 进 制 度数 ” 将 精度 精确 到 “0”， 如 图 16-43 
所 示 。 























而 图 形 单位 
类 型 : 关 型 四 

十 进 制 度数 
梢 度 精度 

BE 7| 
| 怖 日 4 上 (C) 

插入 时 的 缩放 单位 

用 于 缩放 插入 内 容 的 单位 : 

[毫米 >] 

输出 样 全 

ls 2 

3<45,0 

光源 

用 于 指定 光源 强度 的 单位 

| 国际 | 

能 [了 § ] [ 方 向 WD. | (帮助 0 | 











图 16-43 ”图 形 单位 设置 
2. 规划 图 层 
该 现代 风格 室内 设计 图 主要 由 轴线 、 门 窗 、 墙 体 、 设 施 、 灯 具 、 文 本 标注 、 尺 寸 标 注 等 
元 素 组 成 ， 因 此 绘制 平面 图 形 时 ， 应 建立 如 表 16-1 所 示 的 图 层 。 








表 16-1 图 层 设置 


1 定位 轴线 点 划 (ACAD ISOO4W100) 不 打印 
INUOUS ) 














{1 
: 条 
1 青色 | 打印 
6 图 内 文字 、 图 名 、 比 例 实 线 (CONTINUOUS) 打印 
7 标高 文字 及 符号 实 线 (CONTINUOUS ) 打印 
8 实 线 (CONTINUOUS) 蓝 色 打印 
10 实 线 (CONTINUOUS) 打印 








GE 二 过 至 “格式 ”|“ 图 层 ”命令 ， 将 打开 “图 层 特性 管理 器 ”选项 板 ， 根 据 表 16-1 所 
示 来 设置 图 层 的 名 称 、 线 宽 、 线 型 和 颜色 等 ， 如 图 16-44 所 示 。 
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wa9 选择 “格式 ”| “ 线 型 ”命令 ， 打 开 “ 线 型 管理 器 ”对 话 框 ， 单 击 “ 显 示 细节 ” 
We pe ether eol 
如 图 16-45 所 示 。 












































i | 当前 图 层 : 0 控 索 图 层 & 而 此 型 管理 器 ES 
#4“ 自信 | 外 务 细 经 末 ou en a 
| 显示 所 有 线 型 -| 回 反 转 过 源 器 上) = = 
少 | 状 . 名 称 开 冻结 镜 .. 颜色 线 型 线 交 透明 度 。 打印. 打 . 
柱子 9 让 故国 8 Continu… 一 默认 0 Color 8 日 当前 线 型 。 ByLayer 
加 续 Y 嫩 看 ' 国 红 A 一 次 认 0 Color 1 名 线 型 处 观 说 明 
文字 标注 多 i uw 个 国 白 ”Continu... 一 一 默认 0 Color7 号 ByLayer 
填充 吕 疝 丰 间 9 Continu... 一 一 默 议 0 Color9 号 ByBloe 一 
设施 9 沪 国 昔 ”continu.. 一 默 人 0 Color5 己 ACAD_IS004W100 一 -一 -一 .一 IS0 longrdashduot 
培 体 9 六 国 白 Continu... —— 0.30... 0 Color 7 名 Pentinious nas 
芋 他 9 六 宁国 白 ”Continu... 一 一 默认 0 Color7 号 
门窗 人 9 六 四 加 青 Continu... 一 一 默认 0 Color 4 名 
字 灶具 9 总 四 国 洋 红 Continu... 一 上 默 议 0 Color6 昌 详细 信息 
I ” 尺寸 本; -Wt. 一 ( Color 3 ya 
: ; 和 eitAF 6) 
0 9 这 故国 自 Contin RM 9 Coor7 © 当前 对 旬 缩 比例 )。 0000 
首 | >| 一 一 一 团 缩放 时 使 用 图 纸 空间 单位 1.0 毫米 
elm 全 部 : 显示 了 12 个 图 层 , 共 12 个 图 层 [确证 |[ 取消 |]([ 帮助 00 | 
a > ee > 呈 4 开 ! 
图 16-44 ”规划 的 图 层 图 16-45 设置 线 型 比例 


3. 设置 文字 样式 
该 居民 楼 设计 图 上 的 文学 有 尺寸 文学 、 标 噩 文 学 、 图 内 文学 说 明 、 剂 切 符 号 文学 、 图 名 
文字 、 轴 线 符 号 等 ， 打 印 比 例 为 1100， 文 字样 式 中 的 高 度 为 打印 到 岁 纸 上 的 文宣 高 度 与 打 
印 比例 倒数 的 乘积 。 根据 室内 制图 标准 ， 该 平面 图 文学 样式 的 规划 如 表 16-2 所 示 。 
表 16-2 文字 样式 
有 a 
图 内 文字 Rs Cenorst, bi a 


图 名 300 0.7 Gbenor.shx; gbcbig.shx 


Ec 
: “2 提示 : 图 形 文字 高 度 的 设置 、 线 型 的 设置 、 全 局 比例 的 设置 ， 根 据 打 印 比例 的 设置 进行 更 改 。 














SEED 选择 “格式 ”| “文字 样式 ”命令 ， 打 开 “ 文 字样 式 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 新 建 ” 按 
ia 下 “新 文字 样式 对话 和 样式 名 定义 为 “图 内 文字 ”如 图 16-46 所 示 。 
G29 在 “字体 ”下 拉 框 中 选择 字体 “Tssdeng shx”， 选 中 “使 用 大 字体 ” 复 选 框 ， 并 
在 “大 字体 ”下 拉 列 表 框 中 选择 字体 “gbcbig.shx”， 在 “高 度 ”文本 框 中 输入 350， 在 “ 帘 
度 因子 ”文本 框 中 输入 0.7， 单 击 “应 用 ”按钮 ， 从 而 完成 该 文字 样式 的 设置 ， 如 图 16-47 
所 示 。 



































而 文字 [] A Ft =] 
当前 文字 样式 : standard 当前 文字 样式 : 图 内 文字 
样式 人 6) ; 人 字体 
A motative i 大 字体 8): 置 为 当前 ) 








Standard - 
: 2 Ebenor. 5 下 Es ebcbie. shox "| 
王 除 0) 

















大 小 二 
] 注 释 性 CD) 高 度 (T) 


EE 1) 




































































所 有 样式 = 效果 
回 颠 便 @) 宽度 因子 0): 
D.70 
同 反 向 多) 
全 角度) AaBb123 a TT 
0 垂直 (0 0 
应 用 G) | [取消 |] (帮助 60 | [ 吾 用 多 | [ 关闭 C) ] [ 帮助 00 |] 

















图 16-46 ”文字 样式 名 称 的 定义 图 16-47 ”设置 “图 内 文字 ”文字 样式 
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全 sg 重复 前 面 的 步骤 ， 建 立 表 16-2 所 示 的 其 他 各 种 文字 样式 ， 如 图 16-48 所 示 。 

外 结 a9 选择 “格式 ”|“ 标 注 样式 ”命令 ， 打 开 “ 标 注 样 式 管理 器 ”对 话 框 ， 单 击 “ 新 
建 ” 按 钮 ， 打 开 “ 创 建新 标注 样式 ”对 话 框 ， 将 新 建 样式 名 定义 为 “居民 楼 设计 标注 ” 如 
图 16-49 所 示 。 














































































































二 文字 样式 页 标注 样式 管理 器 [于 ] 
当前 文字 样式 ， 尺 十 文字 当前 标注 样式 :室内 设计 标注 
3 样式 人 6): 也 :居民 本 设 计 标 二 
A tametative sj 字体 加 ; 大 字体 虽 ): A hnnotative ee 到 前 Ww] 
各 enor. 5) be cbig.sl 下 一 TS0-25 
外 和 eer Scan , 
卫 : | 
图 同 刀 字 a 暗 除 @) A 创建 新 标注 样 5 F 加 信 改 古 ， 
丫 注 释 性 高 度 四 人 
| 使 文字 方向 与 布局 500 .00 TS 
区 二 本) 二 兴 比较 @) 
[所 有 样式 z] 效果 = 
可 颠 便 @) 宽度 因子 中) 
站 反 向 a 列 出 加 注释 性 内 
AaBbl23 恒 笠 角 度 ): RF): 
器重 直 必 ] 才 [所 有 标 福 
[应 用 ] Eu 

















16-48 其 他 文字 样式 16-49 ”标注 样式 名 称 的 定义 
色 59 单 击 “ 继 续 ”按钮 后 ， 则 进入 到 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 ， 然 后 分 别 在 各 选项 
卡 中 设置 相应 的 参数 ， 设 置 后 的 效果 如 表 16-3 所 未 。 
表 16-3 “居民 楼 设计 标注 ”标注 样式 的 参数 设置 


0 “符号 和 箭头 ”选项 卡 A “调整 ”选项 卡 
文字 外 观 


文字 样式 人 尺寸 文字 > 


文字 颜色 (C): 国 黑 

































































尺寸 线 填充 颅 色 0): 。 。 癌 天 

颜色 (C): 文字 高 度 (1): 

线 型 0): hiss EE 分 数 高 度 比 例 0): 

线 宽 (6): ByBlock [> 网 口 给 利文 字 过 框 @) 

超出 标记 0) ; p  “ 峡 Pe 网 文字 位 置 ee 

基线 间距 (A): 3.75 窟 第 二 个 0): 重 直 WW): | wk ® 

隐藏 丫 尺 二 线 10) 口 尺寸 线 20) [ee i | i Oe 

TEST ri 陋 实 心 闭合 四 观 认 方向 0): | 从 左 到 训 本 | 加 便 全 局 kt 全 6): ”|10 各 | 
9 条 头 大 小 C1): 从 尺寸 线 偏 移 0): 

起 点 偏 移 量 F): 25 加 

口 几 着 长 嵌 的 尺 寺 闪 二 6) 0 





长 度 E): 10 O 水 下 











O 〇 Iso 标准 








外 59 选择 “文件 ”|“ 另 存 为 ”命令 ， 打 开 “ 图 形 男 存 为 ”对 话 框 ， 保 存 为 “素材 \ 第 
16 章 \ 室 内 施工 图 样板 .dwt” 文 件 ， 如 图 16-50 所 示 。 








ep tax sow -Tao - 
C= 名 称 ee 预览 





六 败 16.3 绘制 室内 设计 图 


选项 
癌 立 即 更 新 图 纸 并 查 
Pas 





4 | I 


县 
| 下 [ 最 制 设计 提要 (党 录 到 要 启用 的 
促 


Hom: [ET 
文人 类 型 中) 


16-50 你 存 样板 文件 


























一 下 人 网 。_AutoCAD 2016 从 入 门 到 精通 : 实战 案例 版 第 3 版 





有 交 4 绘制 二 居室 平面 布置 图 








平面 布置 图 是 室内 装饰 施工 图 纸 中 的 关键 性 图 纸 。 它 是 在 原 建 筑 结构 的 基础 上 ， 根 据 业 
主 的 要 求 和 设计 师 的 设计 意图 ， 对 室内 空间 进行 详细 的 功能 划分 和 室内 设施 定位 的 。 

本 例 以 如 图 16-51 所 示 的 原始 平面 图 为 基础 绘制 如 图 16-52 所 示 的 平面 布置 图 。 其 一 般 
绘制 步骤 为 ， 先 对 原始 平面 图 进行 整理 和 修改 ， 然 后 分 区 插入 室内 家 具 图 块 ， 最 后 进行 文字 





























和 尺寸 等 标注 。 
12950 
4160 1980 2327 A483 
5282 2248 5382 
图 16-51 原始 平面 图 
1. 插入 门 


将 “门窗 ”图 层 置 为 当前 图 层 。 调 用 I (搬入) 命令， 插入 随 书 光 盘 中 的 “入 户 门 >”“ 普 
通 军 内 门 ”“ 阳 台 门 “从 军 门 ” 和 “厨房 门 ”图 块 ， 将 其 插入 图 中 的 相应 位 置 ， 并 根据 需要 
调节 大 小 和 方 同 ， 如 网 16-53 所 示 。 
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三 居室 平面 布置 图 io 2 
图 16-52 平面 布 症 图 图 16-53 插入 “ 门 ” 疼 块 


2. 绘制 客厅 和 和 餐厅 布置 

名 sg 绘制 泗 柜 。 调 用 REC《〈 息 形 ) 命令 ， 绘 制 太 十 为 122mmX444mm 的 写 形 。 

多 sg 调用 O〈 偏 移 ) 命令 ， 设 置 偏 移 距离 为 20mnm， 俩 移 和 矩形 边 。 调 用 TR〈 人 和 修剪) 
命令 ， 修 盘 多 余 线段 。 

多 sg 调用 L (直线 ) 命令 ， 绘 制 横 问 直线， 并 用 REC“〔〈 和 矩形 ) 命令 ， 绘 制 尺 寸 为 
60mm X 182mm 的 和 矩形。 

ES 调用 REC( 算 形 ) 命令 ， 绘 制 尺寸 为 104mm X182mm 的 矩形。 并 使 用 O( 偏 
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移 ) 命令 ,设置 偏 移 距 离 为 12mm， 调 用 TR〈 修 前 ) 命令 ， 修 剪 多 余 线 段 。 
作出 9 调用 AR (阵列 ) 命令 ， 阵 列 104mm X182mm 的 和 矩形， 设置 列 数 为 8、 间 距 为 
240， 结 果 如 图 16-54 与 图 16-55 所 示 。 





图 16-54 ”绘制 酒 柜 轮 序 图 16-55 ”分割 酒 柜 





多 6g 绘制 电视 柜 。 调 用 REC 〈 窃 形 ) 命令 ， 绘 制 尺 寸 为 3210mm X480mm 的 和 矩形， 
如 图 16-56 所 示 。 
GE 绘制 吧台 。 调 用 PL (多 段 线 ) 命令 ， 绘 制 如 图 16-57 所 示 的 图 形 。 





图 16-56 绘制 电视 柜 图 16-57 ”绘制 吧台 


如 sg 扫 〈(CtritO〉 组 合 键 ， 打开 “第 16 章 \ 家 具 图 例 .dwg” 文 件 ， 将 其 中 的 “沙发 
组 ”“ 和 餐 果 椅 ” 等 图 形 复制 类 由 到 图 形 中 ， 客 厅 、 和 餐厅 的 绘制 结 末 如 图 16-58 所 示 。 





图 16-58 布置 客厅 、 和 餐厅 家 具 疼 形 


3. 绘制 餐厅 和 阳台 布置 图 
入 叶 喝 绘制 灶 人 台 。 调 用 工 〈 直 线 ) 命令 ， 治 厨房 脚 边 绘制 灶 合 ， 结 末 如 图 16-59 所 示 。 
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的 按 (Ctrlt+O〉 组 合 键 ， 打 开 “ 第 16 章 \ 家 具 图 例 .dwg” 文 件 ， 将 其 中 的 “ 洗 某 
池 ”“ 厨 守 ”“ 植 物 ” 等 图 形 复制 精 贴 到 图 形 中 ， 厨 房 、 阳 台布 置 结果 如 图 16-60 所 示 。 





图 16-59 ”绘制 灶 台 图 16-60” 偏 移 直 线 


4. 绘制 茶室 和 玄关 布置 图 

调用 工 ( 插 入 ) 命令 ， 搬 入 随 书 光盘 中 
的 “沙发 ”“ 台 灯 ”“ 杂 儿 ” 等 网 块 ， 将 其 插 
入 岁 中 的 相应 位 置 ， 并 根据 需要 调节 大 小 和 
方 同 ， 如 图 16-61 所 示 。 

S. 绘制 卫生 间 布 置 图 

调用 I (插入 ) 命令 ， 插 入 随 书 光盘 中 
的 “ 坐 便 池 ”洗手 台 ”“ 淋 洽 喜 ”等 图 
块 ， 将 其 插入 图 中 的 相应 位 置 ， 如 图 16-62 图 16-61 绘制 茶室 和 玄关 布置 图 
所 示 。 

6. 绘制 主 卧室 卫生 间 布 置 

调用 I (插入 ) 命令 ， 插 入 随 书 光盘 中 的 “洗手 池 ”“ 坐 便器 ”浴缸 ”等 网 块 ， 将 其 插 
入 图 中 的 相应 位 置 ， 如 图 16-63 所 示 。 























图 16-62 绘制 卫生 间 布 置 图 图 16-63 ”绘制 主 卧 室 卫 生 间 布置 





7. 绘制 主 卧室 布置 

处 哮 9y 绘制 电视 想 和 梳妆 人 台 。 调 用 工 (直线 ) 命令 ， 绘 制 如 网 16-64 所 示 的 图 形 。 

外 吓 ey 调用 I (插入 ) 命令， 插入 随 书 光盘 中 的 “双人 床 ” “沙发 *“ 电 视 ” 等 图 块 ， 将 
其 插入 图 中 的 相应 位 置 ， 如 图 16-65 所 示 。 
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8. 绘制 衣帽间 和 次 卧 布 置 
授与 上 述 相同 的 放置 方法 布置 衣帽间 和 次 卧 ， 络 末 如 图 16-66 与 图 16-67 所 未 。 








1902 


| 




















图 16-64 ”绘制 电视 柜 和 梳妆 台 























图 16-66 布置 衣帽间 图 16-67 布置 次 卧室 
9. 标注 
将 “文字 标注 ” 置 为 当前 图 屋 。 调 用 DT〈 蛙 行文 学 ) 命令 ， 进 行文 字 标 注 ， 以 增加 各 
宇 间 的 识别 性 ， 结 果 如 图 16-68 所 示 。 








图 16-68 标注 文子 


【 半 铅 负 绘制 三 居室 地 材 


地 面 布置 图 又 称 为 地 材 图 ， 是 用 来 表示 地 面 做 法 的 图 样 ， 包 括 地 面 用 材 和 铺设 形式 。 其 
形成 方法 与 平面 布 症 图 相同 ， 其 区 别 在 于 地 面 布 力图 不 需要 绘制 宇内 家 具 ， 只 需 绘 制 地 面 所 
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使 用 的 材料 和 固定 于 地 面 的 设备 与 设施 图 形 。 

本 例 绘制 的 地 面 布置 图 如 图 16-69 所 示 ， 其 一 般 绘 制 步骤 为 : 先 清理 平面 布置 图 ， 再 对 
需要 填充 的 区 域 摘 边 以 方便 填充 ， 然 后 赴 充 图 采 以 表示 地 面 材质 ， 最 后 进行 引线 标注 ， 说 明 
地 面 材料 和 规格 。 
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三 居室 地 面 布置 图 :lo 
图 16-69 ”地面 布置 图 


久 叶 a 友 调用 CO (复制 ) 命令 ,移动 复 制 一 份 半 和 面 布 时 图 全 绘图 区 空 昌 处， 并 对 其 进行 
清理 ， 保 留 书 柜 、 衣 柜 、 鞋 柜 等 图 块 ， 删 除 其 他 图 块 和 标注 。 调 用 L (直线 ) 命令 ， 对 门洞 
品 进 行 插 边 处 理 ， 整 理 结果 如 图 16-70 所 示 。 

多 SEE 绘 市 广 关 地 材 。 调 用 L (直线 )、O〔 偏 移 )、TR (修剪 ) 命令 ， 绘 制 如 图 16-71 
所 示 的 图 形 。 























图 16-70 ”整理 图 形 图 16-71 绘制 直线 并 偏 移 
处 结 a39 调用 O( 偏 移 ) 命令 ， 仿 移 直 线 。 调 用 TR (修剪 ) 命令 ， 修 前 线段 ， 结 果 如 


图 16-72 所 示 。 
色 多 ea 调用 LL (直线 ) 命令 ， 绘 制御 线 ， 结 有 末 如 图 16-73 所 示 。 
久 59 调用 H (图 采 填 充 ) 命令 ， 在 绘图 区 中 拾取 填充 区 域 ， 图 案 填 充 结 末 如 图 16-74 
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图 16-72 修 西 线段 图 16-73 ”绘制 直线 图 16-74 填充 图 各 


外 弛 69 绘制 客厅 地 材 。 重 复 调用 H( 图 案 填 充 ) 命令 ， 在 弹出 的 “图 案 填 序 和 渐变 
色 ” 对 话 框 中 设置 参数 ， 选 择 “ 用 户 定义 ”类 型 ， 选 择 DOTS 填充 图 案 ， 选 中 “ 双 癌 ” 复 选 
框 ， 将 间距 设 为 800， 客 厅 地 面 铺 装 图 案 的 填充 结果 如 图 16-75 所 示 。 

义 嘻 9 到 绘制 主 耻 室 地 材 。 调 用 H〈 图 案 填 充 ) 命令 ， 在 弹出 的 “图 案 填充 和 渐变 色 ” 
对 话 框 中 设置 参数 ， 选 择 “ 预 定义 ”类 型 ， 选 择 DOLMIT 填充 图 案 ， 将 比例 设 为 12， 主 时 
室 地 面 铺 装 图 案 填 充 结果 如 图 16-76 所 示 。 
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图 16-75 ”填充 客厅 图 16-76 “填充 卧室 

sg 绘制 主 卫 地 材 。 调 用 H〈( 图 案 填充 ) 命令 ， 在 弹出 的 “图 案 填充 和 渐变 色 ” 对 
话 框 中 设置 参数 ， 选 择 “ 用 户 定 义 ” 类 型 ， 选 择 ANGLE 填充 图 案 ， 将 比例 设 为 40， 主 卫生 
间 地 和 面 铺 装 图 案 的 赴 充 结果 如 图 16-77 所 示 。 

外 99 继续 在 “图 案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 中 设置 参数 ， 为 其 他 功能 区 域 填充 图 案 ， 
结果 如 图 16-78 所 示 。 

多 sg 调用 MLD 《〈 多 重 引线 ) 标注 命令 ， 在 弹出 的 “文学 格式 ”对 话 框 ， 输 入 地 面 铺 
闭 材 料 的 名 称 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 关闭 对 话 框 ， 标 注 其 他 地 面 铺 装 材料 的 名 称 结果 如 图 16-79 
与 所 示 。 











而 | 
本 Wl 
ee 
和 
How EE I 
| 中 S09 Wht 
| 


| 
中 


| 


由 国 | | | 


(|| | bm A222O) 


同和 | 测 画 曾 感 半生 和 | 才 | 病 EE 器 | 


| 
po 





i 
Wh 


图 16-77 ”填充 卫生 间 图 16-78 ”填充 图 案 
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图 16-79 标注 结果 








【党 入 负 | 绘制 二 居室 顶棚 图 


顶棚 平面 图 主要 用 来 表示 顶棚 的 造型 和 灯具 的 布置 ， 同 时 也 反映 了 室内 空间 组 合 的 标 局 
关系 和 尺寸 等 。 其 内 容 主 要 包括 各 种 装饰 图 形 、 灯 上 其 、 说 明文 洒 、 尺 寸 和 标 局 。 有 时 为 了 更 
详细 地 表示 东 处 的 构造 和 做 法 ， 还 需要 绘制 该 处 的 剖面 详 图 。 与 平面 布 症 图 一 样 ， 顶 棚 乎 面 
图 也 是 室内 闭 饰 设计 图 中 不 可 缺少 的 岁 样 。 

本 例 绘制 的 项 棚 平面 图 如 图 16-80 所 示 ， 其 造型 设计 得 较为 简单 ， 各 厅 和 和 餐厅 区 域 进 行 
了 造型 处 理 以 区 分 空间 ， 厨 房 和 卫生 间 采 用 了 扣 板 吊顶， 其 他 区 域 都 实行 原 项 刷 折 。 其 一 由 
绘制 步骤 为 : 首先 修改 备份 的 平面 布置 整理 图 以 完善 图 形 ， 再 绘制 币 项 ， 然 后 插入 灯 有 共 图 
块 ， 最 后 进行 各 种 标注 。 
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三 居室 顶 置 1:100 





图 16-80 ”顶棚 布 症 网 





步 纪 8 咬 调用 CO (复制) 命令 ， 移 动 复制 一 份 平 面 布置 网 全 绘图 区 空 日 处 。 调 用 下 
(删除 ) 命令， 有 删除 不 必要 的 图 形 。 调 用 L (下 线 ) 命令 ， 将 推拉 门洞 封口 ， 整 理 结果 如 
图 16-81 所 示 。 
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人 绘制 玄关 处 顶棚 造型 。 调 用 REC (和 矩形) 命令 ， 在 玄关 处 绘制 如 图 16-82 所 示 
的 矩形 。 





图 16-81 整理 图 形 图 16-82 ”绘制 矩形 


姨 3 昌 调用 O( 偏 移 ) 命令 ， 将 矩形 问 内 偏 移 140mm、20mm、80mm、120mm， 结 果 
如 图 16-83 所 示 。 

Esiag 调用 LL (直线 ) 命令 ， 绘 制 直线 ， 结 果 如 图 16-84 所 示 。 

外 弛 59 调用 HH〈( 图 案 填 充 ) 命令 ， 在 弹出 的 “图 案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 中 设置 参 
数 ， 选 择 “ 预 定义 ”类 型 ， 选 择 AR-RROOF 填充 图 案 ， 将 角度 设 为 45”， 将 比例 设 为 20， 
玄关 处 顶棚 造型 绘制 结果 如 图 16-85 所 示 。 











图 16-83” 偏 移 矩 形 图 16-84 ”绘制 直线 图 16-85 填充 图 案 

外 59 绘制 客厅 、 和 餐厅 顶棚 造型 。 调 用 PL〈 多 段 线 ) 命令 ， 绘 制 窗 帘 盒 ， 结 果 如 图 16-86 
所 示 。 

ss 调用 L (和 直线 ) 命令 ， 绘 制 直线 ， 结 果 如 图 16-87 所 示 。 























图 16-86 ”绘制 窗帘 盒 图 16-87 绘制 直线 
多 sag 调用 REC 矩形 ) 命令 ， 绘 制 尺 寸 为 456l1mm X4073mm 的 和 矩形， 并 移动 至 合 
适 位 置 ， 结 果 如 图 16-88 所 示 。 
仿 咱 I99 调用 O【〔 偏 移 ) 命令 ， 偏 移 刚 绘制 的 矩形 边 ， 结 果 如 图 16-89 所 示 。 
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图 16-88 绘制 顶棚 轮廓 图 16-89 ” 偶 移 定形 边 
gen) 调用 REC〈 算 形 ) 命令 ， 绘 制 太 寸 为 3240mm X250mm 的 矩形 ， 结 果 如 图 16-90 
所 示 。 








GE 调用 可 〈 图 案 填充 ) 命令 ， 在 弹出 的 “图 案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 中 设置 参 
数 ， 选 择 “ 预 定义 ”类 型 


类 型 ， 选 择 DOTS 填充 图 案 ， 将 角度 设 为 44”， 将 比例 设 为 30， 客 厅 
处 顶棚 造型 绘制 结果 如 图 16-91 所 示 。 








图 16-90 ”绘制 矩形 


图 16-91 填充 图 案 
全 Sa 调用 REC (和 矩形) 命令 ， 


绘制 尺寸 为 3770mm X2150 mm 的 和 矩形。 调用 LL ( 直 
线 ) 命令 ， 绘 制 直线 ， 结 果 如 图 16-92 所 示 。 





作出 1 调用 HH (图 案 填 充 ) 命令 ,填充 DOTS 图 案 和 AR-RROOF 图 案 ， 结 果 如 图 16-93 
所 示 。 





图 16-92 ”绘制 直线 


图 16-93 ”填充 结果 
二 SG 绘制 主 卧室 顶棚 造型 。 调 用 工 〈 直 线 ) 命令 ,绘制 二线， 如 图 16-94 所 示 。 
全 sa 避 调用 REC〔 算 形 ) 命令 ， 绘 制 尺 寸 为 3000mmX250 mm 的 和 矩形， 如 图 16-95 所 示 。 
鲜 呈 mi 避 调用 下 (图 案 填充 ) 命令 ， 填 充 DOTS 图 案 ， 结 果 如 图 16-96 所 示 。 

二 绘制 主 卫 顶棚 造型 。 调 用 REC 〈 和 拢 形 ) 命令 ， 绘 制 尺寸 为 1527mm X 1212mm 
的 和 矩形， 如 图 16-97 所 示 。 








ElB) 调用 HH (图 案 填充 ) 命令 ， 填 充 AR-RROOF 图 案 ， 结 果 如 图 16-98 所 示 。 














图 16-95 ”绘制 矩形 





图 16-97 ”绘制 矩形 图 16-98 填充 图 案 
ES) 重复 同样 的 操作 ， 绘 制 其 他 功能 区 域 项 棚 图 ， 结 果 如 图 16-99 所 示 。 
eg 近 《〈Ctrl+O》 组合 键 ， 打 开 “ 第 16 章 \ 家 具 图 例 .d4wg” 文 件 ， 将 其 中 的 “空调 ?” 
“ 排 气 届 ”“ 人 灯具 ”等 图 形 复制 精 贴 到 图 形 中 ， 结 果 如 图 16-100 所 示 。 








图 16-99 绘制 其 他 区 域 项 棚 图 图 16-100 插入 图 块 
凶 负 e 国 调用 MLD (多 重 引 线 ) 标注 命令 ， 弹 出 “文子 格式 ”对 话 框 ， 输 入 顶 面 铺 装 材 


料 的 名 称 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 关闭 对 话 框 ， 标 注 结果 如 图 16-101 所 示 。 







石膏 板 吊顶 
白色 乳胶 漆 饰 面 


石膏 板 吊顶 
色 乳 胶 漆 饰 面 


图 16-101 标注 结果 
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由 天 区 绘制 电视 理 票 场 立 面 图 














立 面 图 是 一 种 与 垂直 界面 平行 的 正 投影 图 ， 它 能 够 反映 垂直 界面 的 形状 、 闭 修 做 法 和 其 
上 的 陈设 ， 是 一 种 很 重要 的 图 样 。 立 耐 图 所 要 表达 的 内 容 为 4 个 面 《左右 播 、 地 面 和 顶棚 ) 
所 围 合成 的 王 直 界面 的 轮廓 和 轮廓 里 面 的 内 容 ， 包 括 按 正 投影 原理 能 够 投影 到 画面 上 的 所 有 
构 配 件 ， 如 门 、 窗 、 隔 断 和 窗帘 、 壁 饰 、 人 灯具 、 家 具 、 设 备 与 陈设 等 。 

本 例 绘制 客厅 电视 背景 墙 立 面 图 ， 其 一 般 绘 制 步 又 为 ， 先 绘制 总 体 轮廓 ， 再 绘制 墙 体 和 
吊顶 ， 接 下 来 绘制 墙 体 装饰 ， 以 及 插入 图 块 ， 最 后 进行 标注 。 

息 弛 9 叹 调用 CO (复制) 命令 ， 移 动 复 制 电 视 背 景 场 立 面 网 的 平面 部 分 到 一 和 劳 ， 整 理 结 
果 如 图 16-102 所 示 。 

处 啤 9 绘制 总 体 轮 廊 和 墙 体 。 调 用 REC〔 答 形 ) 命令 ， 绘 制 尺 寸 为 6690mm X 2900mm 
的 矩形 。 调 用 O〈 偏 移 ) 命令 ， 仿 移 线 段 ， 结 果 如 图 16-103 所 示 。 


和 


图 16-102 ”整理 图 形 图 16-103 总体 轮 廊 和 墙 体 
全 绘制 窗户 立 面 。 调 用 O( 偏 移 ) 命令 ， 设置 偏 移 距 离 为 50mm、20mm、 
50mm， 完 成 窗户 立 面 图 的 绘制 ， 结 果 如 图 16-104 所 示 。 
信 出 a 绘制 电视 背景 墙 外 框架 。 调 用 工 (直线) 命令 ， 绘 制 直 线 ， 结 果 如 图 16-105 所 示 。 
叉 出 | 引 9 调用 H( 图 案 填 充 ) 命令 ， 填 充 DOTS 网 案 ， 设 置 比例 为 20， 结 果 如 图 16-106 所 示 。 


| 
图 16-104 绘制 窗户 图 16-105 ”绘制 直线 图 16-106 填充 结果 
怨 咱 9 调用 LL (直线 ) 命令 ， 绘制 直线 ， 结 果 如 图 16-107 所 示 。 


色 纲 az, 调用 H (图 案 填充 ) 命令 ， 填 序 AR-RROOF 图 采 ， 设 置 比例 为 12， 结 下 如 
图 16-108 所 示 。 


















































图 16-107 绘制 直线 图 16-108 ”填充 结果 











第 16 章 GSE 于 人 /WV 





全 iag 调用 LL (直线 )、O ( 偏 移 ) 命令 ,绘制 直线 并 偏 移 。 调 用 AR〈| 血 列 ) 命令， 将 
绘制 和 偏 移 的 直线 进行 阵列 ， 行 数 为 4， 间 距 为 165， 结 果 如 图 16-109 所 示 。 

叉 出 99 调用 H (图 案 填充 ) 命令 ,填充 AR-SAND 图 案 ， 设 置 比 例 为 3， 结果 如 图 16-110 
所 示 。 





S 
加 | ， 


图 16-109 仿 移 直线 图 16-110 ”填充 图 案 


久 络 Wm 调用 L (直线 ) 命令 ， 绘 制 直 线 。 调 用 PL 〈 多 段 线 ) 命令 ， 绘 制 多 段 线 ， 结 果 
如 图 16-111 所 示 。 

久 络 In 蚊 调用 REC〔 算 形 ) 命令 ， 绘 制 尺 寸 为 1100mmX460mm 的 第 形 ， 结 果 如 图 16-112 
所 示 。 








图 16-111 绘制 多 段 线 图 16-112 ”绘制 矩形 


多 SEE 沿用 上 而 介绍 的 方法 ， 绘 制 酒吧 区 背景 墙 。 调 用 REC《〈 和 矩形 ) 命令 
尺寸 大 小 为 460mm X1100mm 的 算 形 ， 问 左 偏 移 30mm。 并 用 TR( 修 可 ) 命令 
线段 ， 结 来 如 图 16-113 所 示 。 

外 By 反 〈(CtriHt+tO〉 组合 键 ， 打开“ 第 16 草 \ 家 具 图 例 .dwg” 文 件 ， 将 其 中 的 家 具 等 图 
复制 粘贴 到 图 形 中 ， 并 调用 TR《〈 修 筋 ) 命令 ， 人 和 修剪 多余 线 段 ， 络 末 如 图 16-114 所 示 。 


， 区 制 一 个 
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图 16-113 ”绘制 背景 墙 图 16-114 布置 立 面 家 具 
人 SG 调用 MLD (多 重 引 线 ) 标注 命令 ， 弹 出 “文字 格式 ”对 话 框 ， 输 入 江面 材料 的 


名 称 和 施工 做 法 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 关闭 对 话 框 ， 标 注 结果 如 图 16-115 所 示 。 
好 sa 号 调用 DLI (线性 标注 ) 命令 ， 标 注 立 面 图 尺寸 ， 结 果 如 图 16-116 所 示 。 
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12mm 夹 板 打 底 


夹板 造型 刷白 色 和 乳胶 漆 
全 面 用 无 酸 胶 贴 光 镜面 | ”玛雅 米黄 石 饰 面 
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PP-Z 





I | Bsn 电视 背景 墙 立 面 图 1: 50 
图 16-115 标注 材料 名 称 和 做 法 图 16-116 尺寸 标注 


16.4 设计 专栏 


[和 上 机 实 训 | 


系 纪 时 绘制 如 图 16-117 押 示 的 别墅 三 层 平面 布置 网 ， 请 读者 沿用 本 童 介绍 的 方法 来 
绘制 。 
CE 绘制 如 网 16-118 所 示 的 一 层 客 厅 C 六 向 图。 


| 2260 lL 4560 lL 3200 | 一 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一 证 友 [成 品 装饰 窗帘 
一- 寺 纸 饰 面 1- 原 建 筑 密 户 
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DA00 } 
.别墅 三 层 平 面 布置 图 1.0 一 一 一- 
图 16-117 ”绘制 别墅 三 层 平面 布置 图 图 16-118 绘制 一 层 客厅 C 立 面 图 


无 风 4 畏 助 绘图 锦 职 


所 有 的 室内 小 饰 部 有 其 特征 ， 这 个 特征 又 有 明显 的 规律 性 和 时 代 性 ， 把 一 个 时 代 有 的 室内 疙 饰 
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特点 及 规律 性 的 精华 提炼 出 来 ， 作 为 室内 的 各 面 造型 及 家 具 造 型 的 表现 形式 ， 称 为 室内 装饰 风格 。 
每 一 种 风格 的 样式 与 地 理 位 置 、 民 族 特征 、 生 活 方式 、 文 化 潮流 、 风 俗 习 惯 、 宗 教 信 仰 有 密切 关 
系 ， 可 称 之 为 民族 的 文 脉 。 闭 饰 风 格 就 是 根据 文 脉 结合 时 代 的 气 县 创造 出 各 种 室内 环境 和 气氛 。 

1. 新 中 式 风格 

新 中 式 风 格 不 是 对 传统 元 素 的 一 味 堆砌 ， 而 是 在 设计 上 继承 了 唐 代 、 明 清 时 期 家 具 理 念 
的 精华 ， 将 其 中 的 经 典 元 素 加 以 提炼 和 丰富 。 同 时 改变 原 有 布局 中 等 级 、 尊 卑 等 封建 思想 ， 
给 传统 家 居 文 化 注入 新 的 气 县 ， 也 为 现代 家 居 蒙 上 古典 的 竟 味 。 新 中 式 风 格 家 有 具 使 用 材料 以 
木质 材料 居多 ， 颜 色 多 以 花梨 木 和 紫檀 色 为 主 ， 讲 究 空 间 的 借鉴 和 渗透 。 

新 中 式 风 格 一 改 以 往 传 统 家 具 “ 好 看 不 好 用 ， 和 舒心 不 舒 丑 ”的 疯 端 ， 古 物 新 用 ， 比 如 将 
拼花 木 窗 用 来 做 增 面 状 饰 、 条 案 改 书架 、 博 古 架 改装 饰 架 等 ， 在 新 中 式 风 格 的 使 用 中 层 见 不 
鲜 。 

如 图 16-119 所 示 ， 该 居室 的 设计 融合 了 现代 与 古典 的 设计 元 素 ， 对 传统 的 太 师 椅 进 行 
了 喷 白 处 理 ， 再 加 上 堵 面 青 砖 纹理 的 装饰 、 手 绘 墙 的 运用 及 现代 风格 沙发 的 点 缀 ， 让 人 充分 
感受 到 传统 家 居 与 现代 家 居 结 合 的 魅力 。 

2. 现代 简约 风格 

吹 洲 现 代 主 义 建筑 大 师 密斯 的 名 言 “ 简 单 束 是 美 ” 被 认为 代表 了 现代 简约 主义 的 核心 思想 。 

简洁 明快 的 简约 主义 ， 以 人 简洁 的 表现 形式 来 满足 人 们 对 空间 环境 的 那 种 感性 、 本 能 的 和 
理性 的 需求 。 将 设计 的 元 素 、 色 彩 、 材 料 、 照 明 简 化 到 最 少 的 程度 ， 但 是 对 色彩 、 材 料 的 质 
感 要 求 很 高 ， 这 是 简约 主义 的 风格 特色 。 因 此 ， 虽 然 简 约 的 空间 设计 都 非常 含 著 ， 但 是 却 往 
往 能 达到 以 简 胜 或、 以 少 胜 多 的 效果 ， 如 图 16-120 所 示 。 
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图 16-119 新 中 式 风格 图 16-120 现代 简约 风格 


简约 主义 是 由 20 世纪 80 年 代 在 对 复古 风 测 的 叛 送 和 极 简 美学 的 基础 上 发 展 起 来 的 ，90 
年 代 初 期 开始 融入 室内 设计 领域 。 

简约 主义 设计 风格 ， 能 让 人 们 在 越 来 越 快 的 生活 节奏 中 找到 一 种 能 够 彻底 放松 ， 以 简 清 
和 纯净 来 调节 转换 精神 的 空间 。 

人 简约 主义 特别 注音 对 材料 的 选择 ， 所 以 在 选材 方面 的 投入 ， 往 往 不 低 于 施工 部 分 的 支出 。 

3. 欧式 古典 风格 

欧式 古典 风格 中 体现 着 一 种 回 往 传统 、 怀 念 十 老 珍 品 、 珍 爱 有 艺术 价值 的 传统 风格 的 情 
节 ， 是 人 们 在 以 现代 的 物质 生活 不 断 得 到 满足 的 同时 所 萌发 出 来 的 ， 如 图 16-121 所 示 。 

欧式 古典 风格 作为 欧洲 文艺 复兴 时 的 产物 ， 设 计 风 格 中 继承 了 巴洛克 风格 中 桶 华 、 动 
感 、 多 变 的 视觉 效果 ， 也 汲取 了 洛 可 可 风格 中 唯美 、 律 动 的 处 理 元 素 ， 受 到 了 社会 上 层 人 士 
































电文 | 反 _AutoCAD 2016 从 入 门 到 精通 :实战 案例 版 第 3 版 


的 青睐 。 

相同 格调 的 壁纸 、 帷 慢 、 外 是 、 地 毯 、 家 有 具 等 闭 饰 织物 ， 陈 列 着 富有 欣赏 价值 的 各 式 传 
统 和 餐具、 茶具 的 饰品 柜 ， 给 古典 风格 的 家 居 环 境 增 添 了 端庄 、 优 雅 的 贯 族 气 氛 ， 其 中 流露 出 
来 的 尊贵 、 典 雅 的 设计 哲学 ， 成 为 一 些 成 功 人 士 享 受 快乐 、 理 念 生 活 的 一 种 真实 写照 。 

4. 美式 乡村 风格 

美式 乡村 风格 带 着 浓 浓 的 乡村 气 县 ， 据 弃 了 烦琐 和 奢华， 以 享受 为 最 高 原则 ， 将 不 同 风 
格 中 的 优秀 元 素 汇 集 融 合 ， 强 调 “ 回 归 上 自然 ” 在 面料 、 沙 发 的 皮质 上 ， 强 调 它 的 舒适 度 ， 
感觉 起 来 宽松 柔软 ， 突 出 了 生活 的 舒适 和 上 自由， 如 图 16-122 所 示 。 
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16-121 欧式 古典 风格 16-122 关 式 乡村 风格 





美式 风格 起 源 于 18 世纪 拓 充 者 居住 的 房子 ， 具 有 刻苦 创 新 
的 开展 精神 ， 体 现 了 一 路 拼搏 之 后 的 释然 ， 激 起 人 们 对 大 自然 的 无 限 回 往 。 

美式 乡村 风格 色彩 及 造型 较为 含蓄 保守 ， 以 舒适 机 能 为 导 癌 ， 兼 具 古 典 的 造型 与 现代 的 
线条 、 人 体 工 学 与 装饰 艺术 的 家 具 风 格 ， 充 分 显现 出 目 然 质 朴 的 特性 。 不 论 是 感觉 深重 的 家 
具 ， 还 是 带 有 岁月 沧桑 的 配饰 ， 都 在 告诉 人 们 美式 风格 突出 了 生活 的 舒适 与 自由 。 

5. 地 中 海风 格 

对 于 久居 都 市 的 人 们 而 言 ， 地 中 海 古 老 而 膛 远 ， 宁 更 而 深远 ， 给 人 以 返 开 归真 的 感受 ， 
体现 了 更 高 的 生活 质量 的 要 求 ， 如 图 16-123 所 示 。 

地 中 海 的 色彩 多 为 蓝 、 白 色调 的 天 然 纯正 色彩 ， 如 矿物 质 的 色彩 。 地 中 海风 格 建筑 选用 
的 材料 的 质地 较 粗 ， 并 且 有 明显 、 纯 正 的 肌理 纹路 ， 木 头 多 用 原木 。 

6. 新 古典 风格 

欧洲 丰富 的 文化 艺术 底 提 、 开 放 创 新 的 设计 思想 及 其 尊贵 的 姿 容 ， 一 直 以 来 频 受 大 众 喜 
爱 -“ 行 散 神 聚 ”是 新 古典 主义 风格 的 主要 特点 。 从 简单 到 索 杂 、 从 整体 到 局 部 ， 精 对 细 
琢 ， 镑 花 刻 金 ， 给 人 人 一丝不苟 的 印象 ， 用 现代 的 手法 还 原 上 古典 的 气质 ， 具 备 了 古典 与 现代 的 
双重 审美 效果 。 保 留 了 材质 、 色 彩 的 大 致 风格 ， 仍 然 可 以 很 强烈 地 感受 到 传统 的 历史 痕迹 和 
浑厚 的 文化 底 缠 。 同 时 又 握 弃 了 过 于 复杂 的 肌理 和 装饰 ， 简 化 了 线条 。 

新 古典 风格 注重 线条 的 搭配 ， 以 及 线条 与 线条 的 比例 关系 ,白色 、 黄 色 、 有 上 暗 红 、 人 金色 是 
欧 陈 风格 中 香 见 的 主 色 调 ， 灼 合 少量 白色 ， 使 色彩 看 起 来 明亮 大 方 。 第 见 的 壁炉 、 水 品 灯 、 
罗马 柱 是 狐 古 典 风格 的 点 睛 之 笔 ， 如 图 16-124 所 示 。 
























































De 





图 16-123 地 中 海风 格 图 16-124 新 古典 风格 

7. 东南 亚 风 格 

东南 亚 风 格 崇 尚 自然 、 原 汁 原味 ， 注 重 手 工 工艺 而 拒绝 同 质 精 神 ， 其 风格 家 居 设 计 实 质 
上 是 对 生活 的 设计 ， 比 较 符 合 时 下 人 们 退 求 时 尚 环保 、 人 性 化 及 个 性 化 的 价值 理念 ， 于 是 迅 








速 深 入 人 心 。 
色彩 主要 采用 冷暖 色 搭 配 ， 装 饰 注重 阳光 气 上 县 ， 如 网 16-125 所 示 。 
8. 日 式 风格 





日 式 风 格 有 浓郁 的 日 本 特色 ， 以 淡雅 、 人 简洁 为 主要 特点 ， 采 用 清晰 的 线条 ， 注 重 实 际 功 
能 。 居 宝 有 较 强 的 几何 感 ， 布 置 优雅 、 清 涪 ， 半 透明 樟 子 纸 、 木 格拉 门 和 杨 杨 米 木 地 板 是 其 
主要 的 风格 特征 。 

日 式 风 格 不 推 潜 肾 华 睹 侈 、 人 金玉 辉 焊 ， 以 淡雅 节制 、 深 忱 和 禅 总 为 境界 的 设计 哲学 ， 将 大 
目 然 的 材质 大 量 运用 于 屋宇 的 装饰 装修 中 ， 如 图 16-126 所 示 。 





























图 16-125 ”东南亚 风 格 图 16-126 日 式 风 格 
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第 1/ 章 


园林 议 计 与 
AutoCAD 制图 | 


本 章 主 要 讲解 园林 设计 的 概念 及 园林 设计 制图 
的 内 容 和 流程 ， 并 通过 具体 的 实例 来 对 各 种 园林 图 
形 绘制 进行 实战 演练 。 通 过 本 章 的 学 习 ， 读 者 能 够 
了 解 园 林 设 计 的 相关 理论 知识 ， 并 掌握 园林 制图 的 
流程 和 实际 操作 。 
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17.1 园林 设计 与 绘 医 


人 与 环境 的 关系 是 密 不 可 分 的 。 特 别 是 远离 目 然 环境 ， 居 住 在 钢筋 水 泥 构 筑 的 都 市 的 今 
天 ， 人 们 更 是 对 青山 绿 水 表现 出 了 无 限 向 往 。 于 是 ， 园 林 设 计 就 发 展 成 为 了 一 门 值得 深入 学 
习 和 研究 的 和 学科。 而 软件 和 便 件 技术 的 不 断 发 展 ， 也 对 园林 绘图 产生 了 深远 的 影响 。 计 算 机 
辅助 绘图 已 经 是 一 个 显而易见 的 趋势 。 

使 用 AutoCAD 绘制 出 来 的 园林 图 纸 清晰 、 精 确 ， 当 熟练 掌握 软件 和 一 些 绘图 技巧 以 
后 ， 还 可 以 提高 工作 效率 。 


【人 再 国生 殉 | 厅 的 根 [ 念 


所 谓 园 林 ， 就 是 在 一 定 的 地 域 运 用 工程 技术 和 艺术 手段 ， 通 过 改造 地 形 《 或 进一步 贷 
山 、 登 石 、 理 水 )、 种 植树 木 伦 草 、 和 营造 建筑 和 布置 四 路 等 途径 创作 而 成 的 闫 的 目 然 环境 和 
洲 恕 十 域 。 园 林 包 括 妊 园 、 宅 园 、 小 游园 、 北 园 、 人 公园、 植物 园 和 动物 园 等 ， 随 看 园林 和 学科 
的 发 展 ， 还 包括 森林 公园 、 风 景 名 胜 区 、 目 然 保 扩 区 和 国家 公园 的 游 哆 区 及 休养 胜地 。 

按照 现代 人 的 理解 ， 园 林 不 只 是 作为 游 息 之 用 ， 而 且 上 其 有 保护 和 改 秋 环 境 的 功能 。 植 物 
可 以 吸收 二 氧化 兢 ， 放 出 氧气 ， 详 化 空气 ， 能 够 在 一 定 程 度 上 吸收 有 害 气体 、 吸 附 全 埃 、 减 
轻 污 染 ， 可 以 调节 宇 气 的 温度 和 湿度 ， 改 善 小 气候 ;还 有 减弱 噪声 和 防风 、 防 火 等 防护 作 
用 。 尤 为 重要 的 是 ， 园 林 在 人 们 心理 和 精神 上 的 有 益 作 用 ， 游 患 在 景色 优美 和 安静 的 园林 
中 ， 有 助 于 消除 长 时 间 工 作 础 来 的 紧张 和 疲乏 ， 使 脑力 和 体力 均 得 到 恢复 。 此 外 ， 园 林 中 的 
文化 、 游 乐 、 体 育 和 科普 教育 等 活动 ， 更 可 以 丰富 知识 ， 充 实 精神 生活 。 


和 本 玩 休 的 分 关 


古今 中 外 的 园林 ， 尺 管内 容 极 其 丰富 多 样 ， 风 格 也 各 日 不 同 。 如 果 按 照 山 、 水 、 植 物 及 
建筑 四 者 本 映 的 经 营 和 它们 之 则 的 组 合 关 系 来 加 以 考查 ， 则 不 外 平 以 下 4 种 形式 。 

1. 规整 式 园 林 

此 种 园林 的 规划 讲究 对 称 均 齐 的 严整 性 ， 讲 究 几 何 形式 的 构图 。 建 筑 物 的 布局 固然 是 对 
称 均 齐 的 ， 即 使 西 物 配置 和 筑 山 理 水 也 按照 中 轴线 左右 均衡 的 几何 对 位 关系 来 安排 ， 痢 重 于 
强调 园林 总 体 和 局 部 的 图 案 美 ， 如 图 17-1 所 示 。 

2. 风景 式 园 林 

此 种 园林 的 规划 与 前 者 恰好 相反 ， 讲 究 自 由 灵活 而 不 拘 一 格 。 一 种 情况 是 利用 天 然 的 山 
水 地 肚 并 加 以 适当 的 改造 和 剪裁， 在 此 基础 上 进行 植物 配置 和 建筑 布局 ， 着 重 于 精炼 而 概括 
地 表现 天 然 风 致 之 美 。 另 一 种 情况 是 将 天 然 山 水 缩 移 并 模拟 在 一 个 小 范围 之 内 ， 通 过 “ 写 
意 ” 式 的 再 现 手法 而 得 到 小 中 见 大 的 园林 景观 效果 。 我 国 的 古代 园林 都 属于 风景 式 园 林 ， 如 
图 17-2 所 示 。 

3. 混合 式 园林 

混合 式 园 林 即 为 规整 式 与 风景 式 相 结合 的 园林 。 

4. 庭院 

以 建筑 物 从 四 面 或 三 面 围 合成 一 个 姓 院 空间 ， 在 这 个 比较 小 而 封闭 的 空间 里 面 点 级 
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山 池 ， 配 置 植物 。 庭 院 与 建筑 物 特别 是 主要 厅 竺 的 关系 很 密切 ， 可 视 为 室内 空间 同室 外 
的 延伸 。 








图 17-1 规整 式 园林 图 17-2 风景 式 园林 


8 攻 对 园林 设计 绘图 的 内 容 


园林 设计 绘图 是 指 根据 正确 的 绘图 理论 及 方法 ， 控 照 国 家 统一 的 园林 绘图 规 施 将 设计 情 
况 在 二 维 图 而 上 表现 出 来 ， 它 主要 包括 总 体 平 而 图、 植物 配置 图 、 网 格 定位 图 及 各 种 评 图 
等 。 绘 制 的 内 容 主 要 包括 以 下 儿 部 分 。 
> 园林 主体 图 形 : 相应 类型 的 园林 图 纸 ， 需 要 突出 表明 主体 的 内 容 。 例 如 ， 总 体 平 面 
图 需要 表明 的 是 图 纸 上 各 种 要 素 (建筑 、 道 路 、 植 物 及 水 体 ) 的 尺寸 大 小 与 空间 分 
布 天 系 ， 可 以 不 用 进行 详细 的 绘制 ， 而 植物 配置 图 则 要 求 将 重点 放 在 植物 的 配置 与 
设计 上 ， 对 桓 物 的 大 小 、 位 置 及 数量 都 需 要 进行 精确 的 定位 ， 其 他 园林 要 么 则 可 以 
相对 弱化 。 
> 矿 十 标注: 园林 设计 绘图 的 尺寸 标注 包括 总 体 空 间 尺 寸 及 主要 要 人 素 的 尺寸 标注 。 例 
如 ， 建 筑 的 外 部 轮廓 太 寸 、 水 体 长 宽 等 ， 而 对 于 局 部 详 图 ， 则 要 求 进行 更 为 精确 的 
尺寸 标注 。 竖 问 设 计 图 还 需要 进行 标 蜗 标注 。 
> 文子 说 明 : 对立 形 中 各 元 素 的 名 称 、 性 质 等 进行 说 明 。 
> 块 : 园林 设计 绘图 中 的 植物 图 例 等 内 容 多 以 块 形式 插入 到 图 形 中 。 


17.2 绘制 常见 园林 图 例 


园林 设施 图 在 AutoCAD 园林 绘图 中 非常 第 见 ， 如 植物 图 例 、 花 染 、 景 石和 景观 旦 等 图 
形 。 本 市 主要 介绍 第 见 园林 设施 图 的 绘制 方法 和 拉 巧 及 相关 的 理论 知识 ， 通 过 本 届 的 学 习 ， 
在 掌握 部 分 园林 设施 图 绘制 方法 的 同时 ， 也 能 够 比较 全 面 地 了 解 其 在 园林 设计 中 的 应 用 。 


作用 昌 绘 制 化 如 


化 染 可 做 遮 阴 休 恩 之 用 ， 并 可 点 级 园 景 。 人 花架 可 应 用 于 各 种 类 型 的 园林 绿地 中 ， 常 设 秆 
在 风景 优美 的 地 方 供 休 筷 和 点 景 ， 也 可 以 和 旦 、 计 、 水 榭 等 结合 ， 组 成 外 形 美观 的 园林 建筑 
群 。 在 居住 区 绿地 或 儿童 游戏 场 中 ， 人 论 架 可 供 休 奶 、 扩 阴 和 纳 深 。 

本 市 将 绘制 如 图 17-3 所 示 的 花架 平面 图 ， 筷 由 横 桨 、 木 仿 和 立柱 等 部 分 组 成 。 



















































































图 17-3 ”花架 平面 网 


1. 绘制 横梁 
入 号 a 吧 调用 REC ( 算 形 ) 命令 ， 绘 制 一 个 尺寸 为 180X5959mm 的 和 矩形。 
多 Se 调用 CO 复制) 命令， 选择 绘制 的 滤 形 ， 将 其 同 下 移动 复制 1800mm， 得 到 第 


二 根 横梁 ， 结 果 如 图 17-4 所 示 。 
命令 ， 绘 制 一 个 尺寸 为 350X350mm 的 和 矩形， 表示 立柱 ， 并 


入 咱 旨 9 调用 REC (给 形 ) 命令 ， 


移动 人 横梁 的 合适 位 置 ， 如 图 17-5 所 示 。 
| 5959 1350 
3 | 项 a 


号 下 
图 17-5 绘制 花架 立柱 


图 17-4 绘制 花架 横梁 





1800 





2. 绘制 立柱 

的 绘制 立柱 顶 疹 支 撑 。 调 用 O( 偏 移 ) 命令 ， 将 矩形 加 内 偶 移 30mm。 并 使 用 TR 
(修剪 ) 命令 ， 修 剪 多 余 线 条 ， 以 表示 县 加 的 层次 ， 如 图 17-6 所 示 。 
外 号 59 调用 CO (复制 ) 和 AR 阵列 ) 命令 ， 复 制 绘制 的 立柱 ， 并 设置 阵列 行 项 目 数 


DD] -~ 》 
为 1， 列 项 目 数 为 4， 列 间距 为 1650， 结 果 如 图 17-7 所 示 。 
| 


一 ss 
图 17-7 复制 立柱 


图 17-6 偏 移 并 修 部 图 形 
3. 绘制 花架 项 部 木 述 

入 颖 I 调用 REC 知 形 ) 命令 ， 绘 制 一 个 尺寸 为 80X2580mm 的 窃 形 ， 绘 制 第 一 根木 
述 ， 结 果 如 网 17-8 所 示 。 
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名 纲 a 芭 调用 AR 阵列) 命令 ， 进 行 算 形 阵列 。 设 置 阵列 数目 行为 1， 列 为 21， 行 间距 
为 0， 列 间距 为 275。 然 后 输入 TR 修 王 ) 命令 ,修士 多余 线条 ， 结 来 如 图 17-9 所 示 。 





图 17-8 绘制 木 述 图 17-9 ”绘制 结果 








多] 绘制 景观 训 











景观 亭 在 我 国 园 林 中 是 运用 最 多 的 一 种 建筑 形式 。 无 论 是 在 传统 的 古典 园林 中 ， 还 是 
在 解放 后 新 建 的 公园 及 风景 浏览 区 ， 都 可 以 看 到 各 种 各 样 的 亭子 ， 它 们 或 位 立 于 山 岗 之 
上 ， 或 依附 在 建筑 之 旁 ， 或 临近 于 水 池 之 畔 ， 与 园林 中 的 山水 、 植 物 一 起 ， 构 成 一 幅 幅 生 
动 的 画面 。 

本 例 绘制 的 是 一 个 现代 风格 的 景观 亭 ， 布 置 在 景观 水 池 闭 水 景观 的 位 置 ， 是 欣赏 水 景 、 
休闲 闲谈 的 好 去 处 。 绘 制 景观 亭 的 具体 操作 步骤 如 下 。 

1. 绘制 景观 亭 基 座 和 亭 项 

仿 弛 9 绘制 基 座 。 调 用 REC 〈 和 矩形 ) 命令 ， 绘 制 一 个 尺寸 为 3600X3600 mm 的 和 矩形。 

多 se 调用 O( 仿 移 ) 命令 ， 将 矩形 依次 问 内 偏 移 150 mm、300 mm， 如 图 17-10 
所 示 。 

仿 绩 39 绘制 亭 项 。 调 用 L (直线 ) 命令 ， 连 接 和 矩形 的 两 个 对 角 点 绘制 直线 ， 表 示 校 台 
形状 的 坚 项 结构 ， 如 图 17-11 所 示 。 









































图 17-10 ”绘制 亭 基 座 图 17-11 绘制 亭 顶 


2. 填充 享 项 和 地 面 材 料 

处 弛 a 需 元 字 巩 。 调 用 HH (图 案 填 充 ) 命令 ， 打开 (图 架 填 充 创 建 ) 选 项 卡 ， 选 择 填 
充 图 案 为 ANSI31， 和 角度 为 45$， 比 例 为 50。 

义 弛 59 拾取 水 平方 器 相 对 的 两 个 三 角形 ， 表 示 坚 项 木 结 构 材 料 ， 填 充 结 果 如 图 17-12 
所 未 。 

处 吓 以 填充 时 项 相同 的 方法 填充 景观 写 基 座 ， 表 示 森 座 地 和 面 铺 装 材 料 。 选 择 填充 图 
案 为 SACNCR， 角 上 度 为 135， 比 例 为 50。 填 充 结果 如 图 17-13 所 示 。 
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图 17-12 有 学 项 填充 结 图 17-13 ” 基 座 填充 结 


多 全 贡 绘制 票 石 平面 图 





景 石 是 园林 设计 中 出 现 频 率 较 高 的 一 种 园林 设施 ， 它 可 以 敢 置 于 林 下 、 池 恒 周 围 等 ， 也 
可 以 孤 置 于 攻 个 显眼 的 地 方 ， 形 成 主 景 ， 还 可 以 与 植物 搭配 在 一 起 ， 形 成 一 种 独特 的 景观 。 
本 例 绘制 的 是 散 置 于 林 下 的 小 景 石 图 例 ， 如 图 17-14 所 示 ， 它 是 由 两 块 形状 不 同 的 景 石 组 合 
在 一 起 而 形成 的 一 组 景 石 。 其 一 般 绘 制 步 又 为 ， 先 绘制 景 石 外 部 轮 慷 ， 青 绘制 内 部 纹理 。 

入 哮 喝 绘制 外 部 轮廓 。 调 用 PL (多 段 线 ) 命令 ， 设 置 线 宽 为 10， 绘 制 大致 如 图 17-15 
所 示 的 景 石 外 部 轮 亡 。 

aa 午 复 调用 “多 上 段 线 ” 命 仿 ， 设 置 线 觉 为 0， 绘 制 景 石 的 内 部 纹理 ， 结 来 如 图 17-16 
所 示 。 全 此 ， 景 石 绘制 完成 。 























图 17-14 景 石 图 例 图 17-15 绘制 外 部 轮廓 图 17-16 绘制 内 部 纹理 


人 区 给 制 湿地 松 


在 AutoCAD 园林 绘图 中 ， 植 物 平 面 图 例 是 植物 种 植 图 的 主要 组 成 部 分 。 不 同 的 植物 需 
要 使 用 不 同 的 图 例 ， 因 此 ， 植 物种 类 的 多 样 性 就 决定 了 植物 图 例 的 样式 的 多 样 性 。 根 据 植物 
的 种 类 ， 可 以 将 植物 图 例 分 为 齐 木 图 例 、 灌 木 图 例 和 模 纹 地 被 图 例 每 。 图 例 的 使 用 不 是 固定 
的 ， 可 以 根据 上 自己 的 喜好 为 植物 选择 图 例 ， 图 例 的 大 小 表示 树木 的 大 小 。 

本 例 绘制 的 是 湿地 松 图 例 。 其 一 般 绘 制 方法 为 : 先 绘制 外 部 辅助 轮廓 ， 再 绘制 树叶 ， 然 
后 绘制 树 校 ， 最 后 完善 修改 图 例 。 

入 友 绘制 辅助 轮廓 。 在 “默认 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “圆心 ， 半 径 ” 
按钮 局 ， 绘 制 一 个 半径 为 650mm 的 圆 。 

ES 调用 L (直线 ) 命令 ， 过 圆心 和 90” 的 象限 点 ， 绘 制 一 条 直线 ， 并 以 圆心 为 中 
心 点 ， 将 直线 环形 阵列 3 条 ， 如 图 17-17 所 示 。 

叉 测 9 绘制 树叶 。 在 命令 行 中 调用 SKETCH (徒手 画 ) 命令 ， 绘 制 树叶 ， 在 “记录 增 
量 ” 的 提示 下 ， 输 入 最 小 线段 长 度 为 5mm， 按 照 如 图 17-18 所 示 绘 制图 形 。 

处 弛 a 绘制 树枝 。 调 用 PL (多段 线 ) 命令 ， 绘 制 树 枝 。 删 除 辅助 线 及 圆 ， 结 果 如 图 17-19 
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所 示 。 全 此 ， 温 地 松 图 例 绘制 完成 。 





图 17-17 绘制 贺 形 和 直线 图 17-18 徒手 务 线 绘制 树叶 


了 人 WA 绘制 休闲 椅 


园林 休闲 木 是 园林 里 供 游 人 休 奶 的 一 种 户外 休闲 椅子 ， 随 看 社会 的 发 展 ， 园 林 休 闲 椅 已 
经 不 再 只 属于 园林 ， 而 是 随 看 城市 的 发 展 步 入 了 各 种 公共 场合 ， 关 见于 公园 、 小 区 休闲 场所 


和 娱乐 广场 等 ， 成 为 城市 的 一 道 亮丽 风景 ， 为 人 们 带 来 了 便利 ， 使 环境 更 加 和 谐 。 具 体 绘 制 
步骤 如 下 。 


图 17-19 绘制 结果 




















ka 届 绘制 朱子。 调用 C〈 圆 ) 命令 ， 绘 制 一 个 半径 为 500mm 的 圆 ， 结 果 如 网 17-20 
所 示 。 








GE 绘制 休闲 椅 。 调 用 PL (多 段 线 ) 命令 ， 绘 制 休闲 椅 轮 廓 ， 并 使 用 O〈 偏 移 ) 合 
令 ， 将 其 向 内 偏 移 20， 然 后 使 用 TR (修剪 ) 命令 对 其 进行 调整 ， 结 果 如 图 17-21 所 示 。 
CE 调用 AR (阵列 ) 命令 ， 选 择 休 闲 椅 将 其 进行 环形 阵列 ， 结 果 如 图 17-22 所 示 。 


1 
OR 


图 17-22 完成 效果 


人 7 





sc 


图 17-20 ”绘制 桌子 图 17-21 绘制 休闲 椅 


17.3 ”绘制 中 心 广 场景 观 设计 平面 图 
本 节 讲 解 某 城市 中 心 广场 景观 设计 平面 图 的 绘制 。 
17.34 


绘制 城市 广场 景观 设计 平面 图 乙 前 ， 首 先 要 设 症 好 绘图 环境 ， 从 而 使 用 户 在 城市 广场 景 
观 设 计 平 面 图 时 更 加 方便 、 有 灵活 、 快 捷 。 设 置 绘图 环 傍 ， 包 括 绘图 区 域 界 限 及 单位 的 设置 、 
图 层 的 设置 ， 以 及 文字 和 标注 样式 的 设置 等 。 

1. 绘图 区 的 设置 

人 SEE 月 动 AutoCAD 2016 软件 ， 选 择 “ 文 件 ”|“ 保 和 存 ”命令 ， 将 该 文件 保存 为 “到 
材 \ 第 17 革 \ 城 市 广场 景观 设计 平面 图 .dwg” 文 件 。 


eae 选择 “格式 ”|“ 单 位 ”命令 ， 弹 出 “图 形 单 位 ”对 话 框 ， 将 长 上 度 单位 类 型 设 定 
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为 “小 数 ” 设置 精度 为 “0.00”， 将 角度 单位 类 型 设 定 为 “十 进 制度 数 ” 精度 精确 到 “0?”， 
如 图 17-23 所 示 。 

















而 图 形 单位 EF 

下 © 

类 型 CT) : 类 型 1): 

十 进 制 度数 - 

精度 中 ) : 精度 Qn): 
[jl 十 秆 (Cc) 

插入 时 的 缩放 单位 

用 于 铁 放 插 入 内 容 的 单位 : 

| 毫米 网 

输出 样 便 

.5,2,0 

3<45, 0 

光源 

用 于 指定 光源 强度 的 单位 : 

[国际 = 

确定 ”| |- 取消] [ 方向 0)... | [ 帮助 00 | 











图 17-23 图形 单位 设置 
2. 规划 图 层 
该 现代 风格 室内 设计 图 主要 由 轴线 、 门 窗 、 墙 体 、 设 施 、 灯 具 、 文 本 标注 和 尺寸 标注 等 
元 素 组 成 ， 因 此 绘制 平面 图 形 时 ， 应 建立 如 表 17-1 所 示 的 图 层 。 


表 17-1 图 层 设置 


Te 

















Ga 选择 “格式 ” |“ 图 层 ” 命 令 ， 将 打开 “图 层 特性 管理 器 ”选项 板 ， 根 据 前 面 所 
示 来 设置 图 层 的 名 称 、 线 宽 、 线 型 和 颜色 等 ， 如 网 17-24 所 示 。 

GS 选择 “格式 ”| “ 线 型 ” 命令 ， 王 出 “ 线 型 管理 器 ” 对 话 框 ， 单 击 “显示 细 
节 ” 投 钮 ， 打 开 细 节选 项 组 ， 设 置 “ 全 局 比例 因 了 于 ”为 $S00， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 
图 17-25 所 示 。 
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当前 图 层 : 0 次 这 图 层 < 了 
自作 | 二 = 必 溢 线 型 计 江 加 [本 工 
: > ET >] 回 反 转 过 沽 器 I) a 三 
过 沾 器 《| 状 .. 名 称 开 冻 毕 锁 .. 颜色 。 线 开 上 充 送 明 言 | 当前 cy 儿 网 茂 红 芒 O) | 
二 /全 部 下 cntin 人 习 A 且 于 :by_ayer 
问 所 有 使 用 的 图 导 之 阴 洛 9 这 中国 白 Continu .一 驮 | 0 Wr ; pe 
二 道路 中 弘 分 党 中 国 红 ACADI. 一 默认 0 tan 克 
二 地 起 9 总 um 国 102 ccntinu… 一 默 信 0 
py i ; 
写 水 体 Y 总 区 国 蔡 ccntinu… 一 默认 0 |ACAn_TsoowWton 二 
福 建筑 名 [ 团 洋 红 Continu… 一 黑人 0 || pntiras 一 [ortjruons 
厅 文字 和 刘 中 国 白 Centinu.. 一 默认 0 
< 之 ”标注 9 这 中 国 绿 continu… 一 默 人 人 0 
之 小 品 9 总 区 国 30 Continu... 一 默认 0 | | 
七 洪森 9 总 应 国 112 Continu… -一 扶 闪 0 详细 信息 
二 铺 污 8 这 下 国 8 Continu.. 一 默认 0 吨 全 局 比 创 因 了 (6): 
三 乔木 A 中 国 32 Centinu... 一 对 从 0 et ED 
生 ” 航 龙 9 总 em 国 9 Continu... 一 默认 0 当前 对 象 饮 站 沙 便 OO): + 
麻吉 全 ， 回 六 示 寺 使 图 纸 空间 单位 i 10 这 
全 部 : 显示 了 13 个 图 层 , 共 13 个 图 层 法 [玉宇 |][ 取 肖 _ ][ 帮 to |] 
mk, > 二 中 “TT 上 上 开 [ 
图 17-24 ”规划 的 图 层 图 17-25 设置 线 型 比例 


3. 设置 文字 样式 

该 居民 楼 设计 图 上 的 文学 有 尺寸 文学 、 标 局 文字、 图 内 文学 说 明 、 dh 图 名 
文字 和 轴线 符号 等 ， 打 印 比例 为 1300， 文 字样 式 中 的 高 度 为 打印 到 岁 纸 上 的 文生 高 度 与 打 
印 比例 倒数 的 乘积 。 根据 室内 制图 标准 ， 访 平面 图 文学 样式 的 规划 如 表 17-2 所 未 。 














表 17-2 文字 样式 


图 内 文学 Gbenor.shx; gbcbig.shx 
图 名 0.7 Gbenor.shx; gbcbig.shx 
Nr | 和 0° Gpenordin 


过 提示 : ”图 形 文 学 高 度 的 设置 、 线 型 的 设置 及 全 局 比例 的 设置 应 根据 打印 比例 的 设置 更 改 。 

久 59 选择 “格式 ”|“ 文 字样 式 ” 命 令 ， 弹 出 “文字 样式 ”对 话 框 ， 单 击 “ 新 建 ” 
按钮 弹出 “新 建文 字样 式 ” 对 话 框 ， 将 样式 名 定义 为 “图 内 文字 ” 如 图 17-26 所 示 。 

外 9 在 “字体 ”下 拉 列 表 框 中 选择 字体 Tssdeng.shx， 选 择 “ 使 用 大 字体 ” 复 选 枉 ， 并 在 
“大 字体 ”下 拉 列 表 框 中 选择 字体 gbcbig.shx， 在 “局 上 度 ” 文 本 框 中 输入 1750， 在 “宽度 因子 ” 
文本 框 中 输入 0.7， 单 击 “应 用 ”按钮 ， 从 而 完成 该 文字 样式 的 设置 ， 如 图 17-27 所 示 。 
























































































而 文字 任 世 [EE] | | 本 X 作 EX 
当前 文 闻 栏 荡 : 5tsndard 当前 文 闻 栏 区 尺 : 文 亨 
样式 享 体 样式 (5;: 
入 tmnotective 5 ， ne 
dry 3SLatdsr 
图 内 文字 
样式 轨 : 医 内 文字 | 3 局 "50. 
取 洪 
二 a = 
.ay 二 
en es: 
中 | 民 向 ER) RR. 同上 后 向 区 ) 
AaBb123 全 和 角 大 ): AoBb123 了 
王 直 属 ) 垂直 吕 ) 0 
应 用 Wi | 让 取消 = 四 帮办 099 | [记事 消 一 ] [ 才 浊 00 ] 



































图 17-26 ”文字 样式 名 称 的 定义 图 17-27 设置 “图 内 文字 ”文字 样式 
的 重复 前 面 的 步 又， 建立 如 表 17-2 所 示 的 其 他 各 种 文字 样式 ， 如 图 17-28 所 示 。 
外 纠 9 选择 “格式 ”|“ 标 注 样 式 ” 命 令 弹 出 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 单 击 “ 新 
建 ” 按 钮 ， 弹 出 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 ， 将 新 建 样式 名 定义 为 “居民 楼 设计 标注 ” 如 
图 17-29 所 示 。 





































































































和 这 而 宗 注 位 式 虽 埋 丹 [C3] 
当前 文字 样式 ， 尺寸 文 字 当前 标注 样式 ， 园 厅 设 计 标注 
样式 (2): 过 栏 江 (1: 预览 : 3tandard 
六 Mngt a ve SI 主体 C) : 二 字体 yh 置 为 当前 nn 
ET rT 
图 征用 去 字 体 山 DO 
ER ee A se Sp 
问 注 释 和 高 度 民 ; 新 样式 名 0n: 莹 代 @ ， 
秽 入 as 00.0| [区 SHIHf 注 | [REED 
基础 样式 (5): [取消 |] 
所 有 样式 > [oe = A 
由 助 便 于】 蕴 度 固 了 于 电 ) 
i i 站 
AaBb123 肌 人 和 风度) 
器 委 直 @ r 
CE [RE CE [am 中 
了 yy v 本 = i 六 fy » ~、 
17-28 其 他 文字 样式 17-29 ”标注 样式 名 称 的 定义 


外 99 单 击 “继续 ”按钮 ， 则 进入 到 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 ， 然 后 分 别 在 各 选项 卡 
中 设置 相应 的 参数 ， 其 设置 后 的 效果 如 表 17-3 所 示 。 


表 17-3 “园林 设计 标注 ”标注 样式 的 参数 设置 


人 i 人 S| 
DE 、 > 号 和 2 lO 99》 、 66、 2》 、 
线 ” 选项 卡 be 文字 ”选项 卡 调整 ”选项 卡 












































be 请 文字 外 观 
: 第 一 个 (1): i 
颜色 (C): | 国 ByBlock | | 回 建筑 标记 文字 样式 YY): 尺 二 六 字 区 慰 二 特征 比例 
线 型 0): ByBlock ly 第 二 个 0): . 回 注释 性 心 ) 
线 宽 6) Bass 区 加 于 es 日 将 标注 编 小 到 布局 
引线 (): 填充 颜色 (): ® es 500 训 
超出 标记 8): | 国 实 心 闭合 9 使 用 全 局 比 便 园 
基 战 间距 以 ) : 前 头 大 小 文字 高 度 (1); 
2 | A , 
隐 戈 ，” 口 尺寸 线 10) 口 尺 寸 线 2 0) a 分 数 高 度 比 例 00): 
口 绽 制 文字 边框 f) 
超出 尺寸 线 0 : 25 向 文字 位 轩 
大 重 直 QW): 
起 点 偏 称 量 (F): 2.5 和 效 i 
口 阐 十 长 度 的 尺寸 并 线 0 观察 方向 0): 
长 度 多) io 财 从 尺寸 线 偏 移 吕 ): 





文字 对 齐 以 ) 


O 〇 水 平 


O 〇 Iso 标准 








外 选择 “ 文 什 ”|“ 男 存 为 ”命令 ， 弹 出 “图 形 男 存 为 ”对 话 框 ,保存 为 “素材 \ 
第 17 章 \ 园 林 施 工 图 样板 .dwt” 文 件 ， 如 图 17-30 所 示 。 


做 太 4 绘制 总 平面 图 


1. 绘制 西 入 口 

你 是 殉 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 区 |， 打 开 配 套 光 盘 中 提供 “第 17 章 \ 原 
始 平 面 图 .dwg” 紊 材 文 件 ， 如 图 17-31 所 示 。 

ES 调用 C ( 圆 ) 命令 ， 绘 制 半 径 为 15263mm、15096mm 的 同心 圆 ， 表 示 西 入 口 广 
场 轮廓 ， 圆 心 位 置 如 网 17-32 所 示 。 

多 SEE 调用 TR 〈 修 剪 ) 命令 ， 修 前 圆 ， 并 调用 PL (多 段 线 ) 命令 ， 绘 制 多 段 线 ， 如 
图 17-33 所 示 。 
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坎 图 形 另存 为 
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| 
保存 于 (I): | 及 第 !7 章 广场 景观 设计 -| 生食 久光 国 查看 WW 7 I 和 WW ~ 
FT 国医 兰 2 “ 预览 

~ 该 文件 夫 为 空 
上 :| 

胎 二 

Ey 新 图 纸 并 查 
只 we 
wy 复制 设计 提要 党 录 到 要 启用 的 
文件 名 员 : ”园林 施工 图 样板 - 保存 @) 
| 文件 类 型 7): [utoCAD 图 形 样板 ksdwt) 司 




















图 17-30 保存 样板 文件 图 17-31 原始 平面 图 





图 17-32 ”绘制 广场 轮廓 图 17-33 ”绘制 多 段 线 


义 啤 a9 绘制 西 入 口 矿 场 铺 装 ， 调 用 O“〈 偶 移 ) 命令 ， 偶 移 厂 场 内 轮廓 线 ， 如 图 17-34 所 示 。 
入 吴 59 调用 REC (和 窍 形 ) 命令 ， 绘 制 一 个 尺寸 为 1027X 1666mm 的 和 矩形， 表示 广场 
砖 ， 并 调用 RO 旋转 ) 命令 和 M (移动 ) 命令 ， 移 动 至 相应 的 位 置 ， 如 图 17-35 所 示 。 








图 17-34 ” 仿 移 广场 内 轮廓 线 图 17-35 绘制 广场 态 


外 调用 AR〔 阵 列 ) 命令 ， 将 广场 砖 进行 路 径 阵 列 ， 指 定 外 侧 加 弧 为 阵列 路 笃 ， 阵 
列 数 为 39， 阵 列 距 离 为 1215， 隆 列 | 百 末 如 图 17-36 所 示 。 


多 SEE 使 用 相同 的 方法 完成 西 入 口 广 场 的 绘制 ， 效 果 如 图 17-37 所 示 。 
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图 17-36 阵列 广场 破 图 17-37 西 入 口 广场 

2. 绘制 中 心 广场 

驴 弹 绪 调用 C( 圆 ) 命令 ， 依 次 绘制 半径 为 5000mm、4180mm、1589mm、692mm 
和 335mm 的 同心 圆 ， 并 调用 HH〈( 图 架 填 充 ) 命令 ， 将 半 答 为 335mm 的 加 进行 填充 ， 效 
果 如 图 17-38 所 示 。 

全 sg 调用 L (直线 ) 命令 ， 捕 捉 圆 上 方 象限 点 ， 连 接 半径 为 5000mm 和 4180mm 的 圆 ， 
并 调用 AR 阵列 ) 命令 ， 将 连接 直线 进行 极 轴 阵 列 ， 阵 列 数 为 18， 效 果 如 网 17-39 所 示 。 

人 Sig 调用 L (直线 ) 命令 ， 连 接 半径 为 4180mm 和 1589mm 的 圆 ， 并 调用 “来 点 编 
辑 ” 命 令 ， 对 直线 进行 旋转 复制 ， 旋 转角 度 为 11” 和 -11”， 并 调用 EX 延伸 ) 命令 ， 延 
伸 旋 转 和 直线 ， 效 打 如 图 17-40 所 示 。 


图 17-38 绘制 同心 圆 图 17-39 ”绘制 并 阵列 连接 直线 ”图 17-40 旋转 复制 连接 直线 


人 sa 吊 除 连接 直线 ， 调 用 AR《〈 阵 列 ) 命令 ， 对 旋转 直线 进行 极 轴 阵 列 ， 设 置 阵列 数 
为 9， 效 果 如 岁 17-41 所 示 。 

ES 司 调用 O( 偏 移 ) 命令 ， 将 半径 为 5000mm 的 圆 向 外 偏 移 5 次 ， 设 置 偏 移 距离 为 
400mm， 效 果 如 图 17-42 所 示 。 

人 Sn) 调用 C (加 ) 命令 ， 拾 取 半 径 为 5000mm 圆 的 圆心 ， 绘 制 半径 为 29359mm 的 
册 ， 并 调用 O 偏 移 ) 命令 ， 将 圆 回 内 仿 移 130mm， 效 果 如 图 17-43 所 示 。 






































图 17-41 阵列 结果 图 17-42 仿 移 圆 图 17-43 ”绘制 并 偏 移 圆 


入 嘻 @y 调用 L (和 直线) 命令， 捕捉 圆 象 限 点 ， 绘 制 直线 ， 连 接 圆 ， 并 调用 TR“〈 人 和 修剪) 
命令 ， 修 醚 图 形 ， 如 图 17-44 所 示 。 
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同调 用 C 〈 圆 ) 命令 ， 绘 制 半径 为 13810mm 的 圆 ， 并 调用 O〈( 偏 移 ) 命令 ， 将 其 
问 外 仿 移 ， 如 图 17-45 所 示 。 

处 喇 m 国 调用 TR 〈 修 前 ) 命令 ， 修 剪 圆 ， 调 用 L (直线 ) 命令 ， 捕 捉 圆 象限 点 ， 绘 制 辅 
助 线 ， 并 调用 O( 偏 移 ) 命令 ,设置 偏 移 距 离 为 200mm， 将 直线 左右 偏 移 ， 效 果 如 图 17-46 
所 示 。 














图 17-44 ”修剪 图 形 图 17-45 ”绘制 并 偏 移 圆 图 17-46 ”绘制 偏 移 直线 
Gm 调用 “来 点 编辑 ”命令 ， 将 中 间 的 辅助 线 旋转 复制 ， 效 果 如 图 17-47 所 示 。 

驴 出 nm 使 用 相同 的 方法 ， 绘 制 如 图 17-48 所 示 图 形 。 

久 络 9) 调用 MI (镜像) 命令 ， 指 定 过 圆心 的 竖 直 直线 为 镜像 线 ， 镜 像 图 形 ， 如 图 17-49 





图 17-47 ”旋转 复制 二 线 图 17-48 绘制 偏 移 直线 图 17-49 ”旋转 复制 直线 


仿 纲 2e 是 调用 REC〔 和 矩形 ) 命令 ， 绘 制 一 个 尺寸 为 1900X 1900mm 的 和 矩形， 并 将 矩形 癌 
内 偏 移 240mm， 表 示 树 池 ; 调用 RO 旋转 ) 命令 ,将 图 形 旋转 -15”， 然 后 移动 至 相应 的 
位 置 ， 如 图 17-50 所 示 。 

全 se 调用 CO〈 复 制 ) 命令 ， 复 制 上 一 步 绘制 的 树 池 ， 如 图 17-51 所 示 。 
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图 17-50 ”绘制 树 池 图 17-51 复制 树 池 
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多 Sa 调用 “来 点 编辑 ”命令 ， 对 前 面 绘制 的 树 池 进行 旋转 复制 ， 指 定 同心 加 的 圆心 
为 基点 ， 效 果 如 图 17-52 所 示 。 


叉 计 2e 纪 ) 调用 MI (镜像 ) 命令 ， 
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图 17-52 ”旋转 复制 树 池 图 17-53 ”镜像 树 池 
全 eg 调用 TR 修剪 ) 命令， 修剪 树 池 与 广场 铺 装 交叉 处 图 形 ， 修 剪 效果 如 图 17-54 
所 示 。 


色色 e 本 使 用 类 似 的 方法 ， 绘 制 中 心 广场 其 他 位 置 的 树 池 ， 并 进行 铺 装 ， 效 果 如 图 17-55 
所 未 。 
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图 17-54 ” 修 檀 树 池 与 铺 装 相交 处 图 17-55 ”绘制 其 他 图 形 
GE 调用 O〈 偏 移 ) 命令 ， 绘 制 辅助 线 ， 如 图 17-56 所 示 。 
GE 调用 M (移动 ) 命令 ， 以 中 心 广场 图 形 的 中 心 为 基点 ， 将 其 移动 至 辅助 线 交点 
处 ， 并 调用 TR (修剪 ) 命令 对 图 形 进行 整理 ， 中 心 广场 最 终 效果 如 图 17-57 所 示 。 
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图 17-56 ”绘制 辅助 线 图 17-57 ”中心 广场 绘制 效果 
3. 绘制 北 入 口 
多 EBD 调用 L (和 直线) 命令 ， 绘 制 过 中 心 广场 外 圆 左 侧 象 限 点 的 水 平 直 线 ， 并 调用 O( 偏 
移 ) 命令 ， 信 移 辅助 线 ， 调 用 C〔( 册 ) 命令 ， 绘 制 一 个 半径 为 14303mm 的 圆 ， 表 示 北 入 口 广场 
轮廓 ， 并 以 圆 右 侧 象限 点 为 基点 ， 将 圆 移 动 全 辅助 线 与 水 平 直 线 的 交点 处 ， 如 图 17-58 所 示 。 
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图 17-58 绘制 北 入 口 广 场 轮廓 线 


好 ES 调用 TR 修 梳 ) 命令 ， 修 檀 北 入 口 广场 轮廓 ， 如 图 17-59 所 示 
名 哮 5 芭 调用 O《〈 侦 移 ) 命令 ， 俩 移 修 盘 后 的 轮廓 线 ， 设 置 俩 移 距 离 为 1668mm， 并 调 


用 EX 延伸) 命令 ， 延 伸 偶 移 圆 路， 如 网 17-60 所 示 。 


图 17-60 ” 仿 移 广场 轮 启 


图 17-59 ”修剪 轮 序 


入 绪 5 时 调用 PL (多 上段 线 ) 命令 ， 绘 制 如 图 17-61 所 示 的 弧 线 。 
EREa 调用 O( 偏 移 ) 命令 ， 将 上 一 步 绘制 的 图 形 向 内 偏 移 167mm， 并 调用 MI( 镜 





像 ) 命令 ， 人 镜像 图 形 ， 如 图 17-62 所 示 。 
叉 凤 553) 调用 HH( 图 案 填 充 ) 命令 ， 选 择 预 定义 图 案 AR-B88， 设 置 比 例 为 3， 和 角度 为 


， 填 序 入 口 ， 调 用 SPL 样 条 曲线 ) 命令 ， 绘 制 铺 状 图 和 案 ， 效 果 如 图 17-63 所 示 。 




















90° 
图 17-61 绘制 多 段 线 图 17-62 镑 像 图 形 图 17-63 ”绘制 广场 铺 装 图 案 
4. 绘制 东 入 口 及 铺 装 小 广场 
东 入 口 广场 的 绘制 比较 人 简单， 调用 C〈 圆 ) 命令 和 “ O( 偏 移 ) 命令 即 可 绘制 ， 效 果 如 
图 17-64 所 示 。 
叉 此 529 绘制 向 子 广场 。 调 用 REC 〈 和 矩形 ) 命令 ， 绘 制 窍 形 ， 然 后 调用 O( 偏 移 ) 命 
令 ， 设置 偏 移 距离 为 167mm， 偏 移 和 矩形 表示 馈 子 广场 外 轮廓 ， 如 图 17-65 所 示 。 
































和 


图 17-64 东 入 口 广场 图 17-65 绘制 驴子 三 场 轮 启 


叉 坚 5 引 调用 REC 〈 和 矩形 ) 命令 ， 拾 取 饮 子 广 场 最 外 侧 轮 万 右 下 角 点 为 第 一 个 角 点 ， 绘 制 
窍 形 ， 并 偶 移 绘制 矩形 ， 偶 移 距 离 为 167mm， 并 调用 TR 〈 修 剪 ) 命令 ， 整 理 图 形 ， 如 图 17-66 
所 示 。 

多 如 丰 回 调用 REC〔 咎 形 ) 命令 ， 绘 制 一 个 尺寸 为 1000X 1000mm 的 窍 形 ， 并 将 其 回 内 
偏 移 100mm， 然 后 调用 L (直线 ) 命令 ， 绘 制 窍 形 对 角 线 ， 并 移动 至 合适 的 位 置 ， 然 后 复制 
图 形 ， 效 果 如 图 17-67 所 示 。 
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图 17-66 ”绘制 矩形 图 17-67 绘制 并 复制 图 形 


息 风 3 汉 调用 PL (多 上 段 线 ) 命令 ， 连 接 图 形 ， 如 图 17-68 所 示 。 

ES 调用 LL (直线 ) 命令 和 OO【〔 偏 移 ) 命令 ， 绘 制 辅助 线 ， 如 图 17-69 所 示 。 

色调 用 L (直线 ) 命令 ， 以 辅助 线 交 点 为 基点 ， 绘 制 发 散 直 线 ， 效 果 如 图 17-70 
所 示 ， 饮 子 广 场 绘制 完成 。 
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图 17-68 绘制 连接 直线 图 17-69 ”绘制 辅助 线 图 17-70 ”绘制 发 散 直 线 
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全 aag 绘制 休闲 小 广场 。 调 用 C〈 圆 ) 命令 ， 绘 制 半径 为 225mm、1696mm、2446mm 
的 同心 贺 ， 如 图 17-71 所 示 。 

外 a 调用 EL (椭圆 〉 命令， 随意 绘制 椭圆 ， 表 示 广 场 铺 装 ， 如 图 17-72 所 示 。 

多 aa 调用 和 A(〈 圆 弧 ) 命令 ， 绘 制 圆 踊 ， 表 示 广 场 图 案 样式 ， 如 图 17-73 所 示 。 














图 17-71 绘制 同心 圆 图 17-72 ”绘制 铺 装 样式 图 17-73 ”绘制 圆 弧 


个 呈 a 纺 调用 AR (阵列 ) 命令 ， 极 轴 阵 列 上 一 步 绘制 的 圆 弧 ， 设 置 阵列 数 为 12， 以 同 
心 圆 的 圆心 为 阵列 基点 ， 如 图 17-74 所 示 。 

仿 结 a 调用 REC〔 算 形 ) 命令 ， 绘 制 一 个 尺寸 为 510X500mm 的 和 矩形， 并 移动 至 相应 
的 位 置 ， 如 图 17-75 所 示 。 

驴 几 a 引 调用 AR【〔 阵 列 ) 命令 ， 对 矩形 进行 极 轴 阵列 ， 设 置 阵列 数 为 36， 效 果 如 图 17-76 
所 示 。 








图 17-74 阵列 圆 弧 图 17-75 ”绘制 定形 图 17-76 ”阵列 矩形 


外 色 a 辐 调用 REC〈 和 矩形 ) 命令 ， 绘 制 一 个 尺寸 为 530X2405mm 的 矩形， 然后 将 其 进 
行 极 轴 阵列 ， 阵 列 数 为 36， 如 图 17-77 所 示 。 

人 sa 调用 C ( 圆 ) 命令 ， 绘 制 一 个 半径 为 6450mm 的 圆 ， 并 将 其 向 内 偏 移 322mm， 
调用 L (直线 ) 命令 ,绘制 直线 ， 并 将 直线 进行 极 轴 阵 列 ， 设 置 阵列 数 为 72， 最 后 修剪 图 形 
多 余部 分 ， 效 二 如 图 17=78 有 所 不 。 

饥 丝 ae) 使 用 类 似 的 方法 ， 完 成 休闲 小 广场 的 绘制 ， 效 果 如 图 17-795 所 示 。 

外 弛 a) 梯形 绿地 和 展 练 广场 的 绘制 方法 也 是 大 同 小 异 ， 读 者 可 以 灵活 运用 前 面 所 学 的 
方法 自行 绘制 ， 这 里 就 不 蒙 述 了 ， 最 后 可 调用 M (移动 )、RO 旋转) 等 命令 ， 将 绘制 好 的 
小 广场 移动 至 平面 图 中 合适 的 位 置 ， 效 果 如 图 17-80 所 示 。 
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图 17-77 绘制 阵列 矩形 图 17-78 ”绘制 阵列 直线 
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图 17-80 ”其 他 图 形 的 绘制 
S. 绘制 停车 场 


GESESD 调用 REC (和 矩形) 命令 ， 绘 制 停车 场 外 轮 廊 ， 并 将 其 分 解 ， 然 后 调用 O 〈 仿 


移 ) 命令 ,将 答 形 右 侧 边 和 下 侧 边 同 内 偏 移 500mm， 如 图 17-81 所 示 。 


GESESD 调用 OO 偏 移 、 命令， 将 偏 移 得 到 的 坚 直线 段 依次 向 左 偏 移 ， 结 果 如 图 17-82 所 示 。 


2000 1480 1485 


63010 500040105000 | 500040204995 | 500040205000\ 500040205000 


18500 



















1480 


OO 
OO 


图 17-81 绘制 矩形 图 17-82 偏 移 坚 直 线段 


GEsESB 调用 0 ( 偏 移 ) 命令， 依次 将 偏 移 得 到 的 水 平 线段 向 上 偏 移 3000， 绘 制 结果 如 


图 17-83 所 示 。 


GE 调用 TR (修剪 ) 命令 ， 修 前 多 余 直线 ， 再 调用 E (删除 ) 命令 删除 多 余 线 段 ， 


绘制 结 末 如 图 17-84 所 示 。 
















































































图 17-83 ” 偏 移 水 平 直线 图 17-84 


修 豆 删除 线 自 





















一 下 人 风 。_AutoCAD 2016 从 入 门 到 精通 : 实战 案例 版 第 3 版 


多 5S9 调用 REC【〔 算 形 ) 命令 ， 绘 制 一 个 尺寸 为 1480X 1480mm 的 窃 形 ， 表 示 树 池 轮 
廓 ， 并 癌 内 偶 移 轮廓 240mm， 然 后 将 树 池 图 形 复 制 人 至 集 车 场 各 处 ， 最 后 图 形 绘制 完成 后 ， 


将 其 移动 全 平面图 东北 方 回 ， 效 末 如 图 17-85 所 示 。 
系 纲 5) 另 一 处 停车 位 位 于 平面 图 西北 方向 ， 绘 制 方法 比较 简单 ， 前 面 均 有 介绍 ， 这 里 


束 个 一 一 介绍 了 ， 效 灯 如 图 17-86 所 示 。 

















图 17-86 ”西北 角 停 车 位 


图 17-85 ”停车 场 


6. 绘制 园 路 
鲜 呈 三 避 绘制 北 入 口 道路 。 调 用 O【( 偏 移 ) 命令 ， 俩 移 直 线 ， 如 图 17-87 所 示 。 


多 52 删除 多 余 直线 ， 调 用 孔 (图 案 填充 ) 命令 ， 选 择 预 定义 AR-B88 图 案 ， 设 置 填 
角度 为 90”， 填 充 路 面 ， 如 图 17-88 所 示 。 


充 比 例 为 3， 





图 17-88 填充 路 面 


图 17-87” 偶 移 直 线 


多 ssB 调用 REC《〈 算 形 ) 命令 和 O( 偏 移 ) 命令 和 CO 复制 ) 命令 ,绘制 树 池 ， 结 


HH x， 


果 如 图 17-89 所 示 。 
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图 17-89 ”绘制 树 池 
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叉 疯 599 绘制 东 入 口 道路 。 调 用 工 〈 直 线 ) 命令 ， 过 中 心 广场 绘制 竖 直 直线 ， 如 图 17-90 所 示 。 
多 5g9 调用 O〈 偏 移 ) 命令 ， 左 右 偏 移 竖 直 线 ， 如 图 17-91 所 示 。 
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图 17-90 ”绘制 竖 直 直线 图 17-91 偏 移 坚 直 直线 


Gas 调用 TR 〈 修 剪 ) 命令 ， 修 剪 多 余 直线 ， 效 果 如 图 17-92 所 示 。 
多 si6a 调用 LL (直线 ) 命令 和 O( 偏 移 ) 命令 ， 绘 制 直 线 ， 结 果 如 网 17-93 所 示 。 
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图 17-93 ”绘制 偏 移 直 线 

si6a 调用 REC( 算 形 ) 命令 、O( 偏 移 ) 命令 及 CO 复制) 命令， 绘制 矩形 树 池 ， 
绘制 结果 如 图 17-94 所 示 。 

驴 训 6@ 绘制 次 级 园 路 。 调 用 L (直线 ) 命令 ， 过 中 心 广场 圆心 ， 绘 制 角度 为 30” 的 直 
线 ; 调用 O( 偏 移 ) 命令 ， 依 次 上 下 依 移 直线 1800mm、200mm， 如 图 17-95 所 示 。 





和 
$2 Se 
0D 
\ \ 


图 17-94 ”绘制 窍 形 树 池 图 17-95 ” 仿 移 直线 


怨 弛 55) 调用 TR (修剪 ) 命令 ， 修 剪 多 余 直线 ， 完 成 此 条 园 路 的 绘制 ， 如 图 17-96 所 示 。 
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多 6 辟 绘制 目 然 园 路 。 调 用 A〈 圆 跌 ) 命令 ， 绘 制 圆 距 ， 并 将 圆 跌 癌 外 偶 移 200 mm， 
表示 园 路 入 口 ， 如 图 17-97 所 示 。 










































































图 17-96 ”修剪 多 余 直 线 图 17-97 绘制 园 路 入 口 


驴 出 53 调用 SPL ( 样 条 有 曲线) 命令， 绘制 道路 轴线 ， 如 图 17-98 所 示 。 
驴 纲 6 此 处， 自然 园 路 宽度 为 2000 mm， 道 牙 宽度 为 230 mm， 调 用 O( 偏 移 ) 命令 ， 
将 道路 轴线 向 左右 偏 黎 ， 并 进行 适当 的 修 前 整理， 绘制 结果 如 图 17-99 所 示 。 


(0 
i fA 














图 17-98 绘制 道路 轴线 图 17-99 ” 偏 移 道 路 轴线 
GESE59 绘制 汀 步 小 径 。 调 用 C( 圆 ) 命令 ， 绘 制 小 圆 ， 表 示 汀 步 ， 连 接 梯形 绿地 和 自 
然 园 路 ， 如 图 17-100 所 示 。 
怨 痢 zz 使 用 相同 的 方法 ， 绘 制 其 他 区 域 的 汀 步 小 径 ， 如 图 17-101 所 示 。 





图 17-100 绘制 汀 步 小 径 图 17-101 绘制 其 他 河 步 小 径 


主要 的 园 路 绘制 完成 后 ， 可 使 用 类 似 的 方法 ， 完 成 小 园 路 及 一 些 铺 地 的 绘制 ， 如 台地、 
健康 步道 和 风 草 铺 地 等 ， 效 果 如 图 17-102 所 示 。 
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图 17-102 ”绘制 其 他 园 路 


7. 绘制 园林 建筑 小 品 

全 SI 绘制 公布。 调用 REC (和 矩 形 ) 命令 ， 绘 制 矩 形 ， 并 将 其 旋转 45”， 然 后 调用 O 
( 偏 移 ) 命令 ， 将 矩形 向 内 偏 移 300mm， 如 图 17-103 所 示 。 

臣 员 7 双 调用 PL (多 上 段 线 ) 命令 ， 绘 制 多 段 线 ， 并 将 其 向 内 偏 移 300mm， 然 后 修剪 其 
与 抢 形 相交 的 线段 ， 如 图 17-104 所 示 。 

ES 调用 PL (多 段 线 ) 命令 ， 


沁 
NSS 
图 17-103 ”绘制 并 旋转 矩形 图 17-104 ”绘制 多 段 线 图 17-105 ”绘制 多 段 线 


他 纲 #9 将 其 移动 全 合适 的 位 置 ， 并 向 内 仿 移 200mm， 然 后 修剪 多 余 线条 ， 如 图 17-106 
所 示 。 

sz) 调用 LL (直线) 命令 和 O【( 偏 移 ) 命令 ， 绘 制 直 线 ， 如 图 17-107 所 示 。 

色 sz 调用 MI 镜像) 命令 ,镜像 图 形 ， 公 而 图 形 绘制 完成 ， 如 图 17-108 所 示 。 


图 17-106 移动 并 偏 移 多 上 段 线 图 17-107 ”绘制 线段 图 17-108 ”镜像 图 形 
怨 纲 2 运 将 绘制 好 的 公 册 移动 至 平面 图 中 ， 并 调用 REC 算 形 ) 命令 ， 绘 制 入 口 踏 步 。 


怨 测 2 弘 绘制 款 亭 。 调 用 REC【〔( 和 窍 形 ) 命令 ， 绘 制 一 个 尺寸 为 3500X3500mm 的 矩形 ， 
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并 将 矩形 依次 回 内 偏 黎 ， 偏 移 距 离 分 别 为 120mm、300mm、120mm、300mm、120mm、 
300mm、120mm， 如 图 17-109 所 示 。 

sg 调用 L (直线 ) 命令 ， 绘 制 对 角 线 ， 选 择 〈 修 改 ) |〈( 拉 长 ) 命令 ， 将 对 角 线 拉 
长 354mm， 如 图 17-110 所 示 。 

人 sg 调用 O〔 偏 移 ) 命令 ， 左 右 偏 移 对 角 线 75mm， 并 调用 L (直线 ) 命令 ， 绘 制 直 
线 将 其 连接 ， 最 后 修剪 多 余 直线 ， 如 图 17-111 所 示 ， 完 成 凉宫 的 绘制 。 


图 17-109 绘制 并 偏 移 算 形 图 17-110 绘制 并 拉 长 对 角 线 图 17-111 送 写 
人 sa 调用 SPL 〈 样 条 曲线 ) 命令 、O〔( 偏 移 ) 命令 及 H( 图 案 填 充 ) 命令 ， 绘 制 凉亭 
地 面 铺 装 ， 如 图 17-112 所 示 。 
入 顷 a 双 调用 CO 复制 ) 命令 和 RO 旋转 ) 命令 ， 将 凉亭 复制 至 地 面 铺 装 合适 的 位 
置 ， 如 图 17-113 所 示 。 
多 sa 灯具 、 廊 架 和 山石 等 的 绘制 方法 ， 前 面 章节 均 有 介绍 到 ， 这 里 就 不 一 一 讲解 
了 ， 其 插入 平面 图 中 的 效果 如 图 17-114 一 钢 17-116 所 示 。 
































































































































图 17-112 深 写 地 面 铺 疙 
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EN AR 
CS 和 





图 17-115 入 口 广场 灯 图 17-116 廊 架 和 置 石 


8. 绘制 水 体 和 等 高 线 
CEREB 绘制 水 体 。 调 用 PL (多 段 线 ) 命令 ， 绘 制 多 段 线 ， 并 调整 其 形状， 表示 水 体 轮 
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廊 ， 如 图 17-117 所 示 。 

ES9 调用 O 〈 俩 移 ) 命令 ， 将 多 有 段 线 问 内 偏 移 两 次 ， 设 置 偏 移 距离 为 500mm， 并 将 
最 外 侧 的 多 段 线 线 宽 修改 为 100mm， 水 体 绘制 结果 如 图 17-118 所 示 。 
要 


Wh : \ Wy 
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SS 
可 
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SS 


SNc 


由 sa 
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AN 





图 17-117 绘制 水 体 轮 廓 图 17-118 ” 偏 移 轮廓 线 
她 几 8 避 绘制 等 高 线 。 绘 制 等 高 线 的 方法 与 绘制 水 体 的 方法 类 似 ， 这 里 调用 SPL 样 条 
曲线 ) 命令 绘制 ， 并 注意 等 局 线 的 线 型 ， 效 末 如 图 17-119 所 示 。 





2 





图 17-119 ”绘制 等 高 线 
9. 绘制 植物 
在 园林 平面 图 的 绘制 过 程 中 ， 植 物 的 绘制 主要 是 错 木 图 例 的 插入 和 灌木 从 的 绘制 ， 灌 木 
从 的 绘制 主要 是 使 用 “修订 云 线 ”命令 或 SPL“ 样 条 曲线 ”命令 进行 绘制 ， 乔 木 则 一 般 不 一 
一 绘制 ， 而 是 通过 插入 已 经 创建 好 的 植物 图 块 ， 植 物 最 终 绘制 效 末 如 图 17-120 所 示 。 




















图 17-120 ”绘制 植物 
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10. 标注 





标注 内 容 主 要 有 文字 说 明 的 标注 、 道 路 转 这 半径 及 道路 宽度 的 标注 、 图 名 标注 等 。 至 
此 ， 城 市 广场 景观 设计 总 平面 图 绘制 完成 ， 效 果 如 图 17-121 所 示 。 


























图 17-121 城市 广场 景观 设计 总 平面 多 


17.4 设计 专栏 


I 上 机 实 训 || 
名, 绘制 如 图 17-122 所 示 的 停车 场 植 草 臣 平面 图 、 大 样 网 、 络 构图 。 
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植 草 砖 大 样 图 1110 


400 





Ee 400 米 400 植 草 砖 


400 





植 章 态 铺 半 平面 大 样 因 ll0 


停车 场 植 草 砖 铺 装 结构 图 li10 
图 17-122 停车 场 植 再 契 平面图、 大 样 匈 、 结 构图 
GPS 绘制 如 图 17-123 所 示 的 街头 绿地 景观 设计 平面 图 。 
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图 17-123 ”街头 绿地 景 
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任何 一 种 艺术 和 设计 学 科 都 共有 特殊 的 回 有 的 表现 方法 。 园 林 设 计 也 是 利用 这 些 手 法 将 
作者 的 构思 、 情 感 、 意 图 变 成 舒适 优美 的 环境 ， 供 人 观赏 、 游 览 的 。 

在 进行 设计 时 我 们 要 了 解 园林 设计 主要 有 哪些 构成 要 素 。 一 般 来 说 ， 园 林 的 构成 要 素 包 
括 五 大 部 分 : 地 形 、 水 体 、 园 林 建 筑 、 道 路 和 植物 。 这 五 大 要 素 通过 有 机 组 合 ， 构 成 特殊 的 
园林 形式 ， 成 为 表达 某 一 性 质 、 某 一 主题 思想 的 园林 作品 。 

1. 地 形 

地 形 是 园林 的 基底 和 骨架 ， 主 要 包括 平地 、 土 丘 、 丘 陵 、 山 灾 、 山 峰 、 四 地 、 谷 地、 
坞 、 坪 等 类 型 。 地 形 因 素 的 利用 和 改造 ， 将 影 啊 到 园林 的 形式 、 建 筑 的 布局 、 桓 物 配 植 、 景 
观 效果 等 因素 。 

总 的 来 说 ， 地 形 在 园林 设计 中 可 以 起 到 如 下 作用 。 

(1) 绷 架 作用 

地 形 是 构成 园林 景观 的 骨架 ， 是 园林 中 所 有 景观 元 素 与 设施 的 载体 ， 它 为 园林 中 其 他 景 
观 要 素 提 供 了 赖 以 存在 的 基 面 。 地 形 对 建筑 、 水 体 、 道 路 等 的 选 线 、 布 置 等 都 有 重要 的 影 
啊 。 地 形 坡 度 的 大 小 、 坡 面 的 旨 癌 也 往往 决定 了 建筑 的 选 址 及 旨 癌 。 因 此 ， 在 园林 设计 中 ， 
要 根据 地 形 合理 地 布置 建筑 、 配 置 树木 等 。 

(2) 衬 间 作用 

地 形 具 有 构成 不 同形 状 、 不 同 特点 园林 空间 的 作用 。 地 形 因 系 和 直接 制约 痢 园林 空间 的 形 
成 。 地 块 的 平面 形状 、 竖 癌变 化 等 都 影响 看 园林 空间 的 状况 ， 甚 至 起 到 决定 性 的 作用 。 如 在 
平坦 宽 疮 的 地 形 上 形成 的 空间 一 般 是 开 敞 衬 间 ， 而 在 山谷 地 形 中 的 空间 则 必定 是 闭合 空间 。 

(3) 景观 作用 

作为 造 园 诸 要 素 载 体 的 底 界 面 ， 地 形 具 有 扮演 背景 角色 的 作用 。 如 一 块 平地 上 的 园林 建 
筑 、 小 品 、 首 路、 树木、 昔 坪 每 形成 一 个 个 的 景点 ， 而 整个 地 形 则 构成 此 园林 空间 诸 景 点 要 
条 的 共同 背景 。 除 此 之 外 ， 地 形 还 具有 许多 浒 在 的 视 沉 特性， 通过 对 地 形 的 改造 和 组 合 ，6 
以 形成 不 同 的 形状 ， 从 而 产生 不 同 的 视觉 效 打 。 

2. 水 体 

我 国 园林 以 山水 为 特色 ， 水 因 山 转 ， 山 因 水 活 。 水 体能 使 园林 产生 很 多 生动 活泼 的 景 
观 ， 形 成 开朗 明净 的 空间 和 透 景 线 ， 所 以 也 可 以 说 水 体 是 园林 的 灵魂。 

水 体 可 以 分 为 静水 和 动 水 两 各 类型。 静水 包括 湖 、 池 、 塘 、 潭 、 沼 等 形 
形态 有 河 、 湾 、 溪 、 渠 、 润 、 瀑 布 、 喷 果 、 涌 果 、 壁 果 等 。 另 外 ， 水 声 、 倒 
景 的 重要 组 成 部 分 。 水 体 中 还 可 形成 坦 、 岛 、 洲 、 清 等 地 貌 。 

园林 水 体 在 住宅 绿化 中 的 表现 形式 为 : 喷 水 、 跌 水 、 流 水 、 池 水 等 。 其 中 喷 水 包 括 水 池 
顺水、 旱季 顺水 、 浅 池 喷 水 、 人 多 景 顺水 、 目 然 喷 水 、 水 幕 顺水 等 ;， 跌 水 包括 假山 洒 布 、 水 疾 
is 

3. 园林 建筑 

园林 建筑 ， 主 要 指 在 园林 中 成 景 的 ， 同 时 又 为 人 们 质 景 、 休 奶 或 起 交通 作用 的 建筑 和 建 
筑 小 品 的 设计 ， 如 园 逐 、 园 廊 等 。 园 林 建 筑 不 论 是 单 体 还 是 组 群 ， 通 第 是 结合 地 形 、 植 物 、 
山石 、 水 池 等 组 成 景点 、 景 区 或 园 中 园 ， 它 们 的 形式 、 体 量 、 尺 度 、 色 彩 以 及 所 用 的 材料 




















































































































态 ; 动 水 常见 的 
影 等 也 是 园林 水 
































7 一 直人 反 AutoCAD 2016 从 入 门 到 精通 : 实战 案例 版 第 3 版 


等 ， 同 所 处 位 置 和 环境 的 关系 特别 密切 。 

从 在 园林 中 所 占 面积 来 看 ， 园 林 建 筑 是 无 法 和 山 、 水 、 植 物 相提并论 的 。 它 之 所 以 成 为 
“点 睛 之 笔 ”能够 吸引 大 量 的 浏览 者 ， 束 在 于 它 共 有 其 他 要 素 无 法 蕉 代 的 、 最 适合 于 人 活动 
的 内 部 空间 ， 是 卓然 景色 的 必要 补充 。 

4. 植物 

植物 是 园林 设计 中 有 生命 的 题材 ， 是 园林 必 不 可 少 的 组 成 部 分 。 植 物 要 素 包 括 各 种 天 
木 、 江 木 、 草 本 花 刘 和 地 被 植物 、 滕 本 攀缘 植物 、 竹 类 、 水 生 植 物 等 。 

植物 的 四 季 景 观 ， 本 映 的 形态 、 色 彩 、 廊 香 、 习 性 等 都 是 园林 的 造 景 题材 。 

S. 广场 和 道路 

三 场 与 道路 、 建 筑 的 有 机 组 织 ， 对 于 园林 的 形成 起 看 决定 性 的 作用 。 广 场 与 道路 的 形式 
可 以 是 规则 的 ， 也 可 以 是 自然 的 ， 或 目 由 曲线 呈 流 线 型 的 。 广 场 和 道路 系统 将 构成 园林 的 脉 
络 ， 并 且 起 到 园林 中 交通 组 织 、 联 系 的 作用 。 广 场 和 道路 有 时 也 归纳 到 园林 建筑 元 素 内 。 
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下 > BS 

机 械 设计 与 AutoCAD 制 
本 草 要 所 
@ 机 械 设计 制图 的 内 容 
@ 机 械 设计 制图 的 流程 
@ 机 械 零 件 图 概述 
e@ 绘制 机 械 零件 图 
@ 机 械 北 配 图 概述 
@ 绘制 机 械 装 配 图 
@ 设计 专栏 





机 械 制图 是 用 图 样 确切 表示 机 械 的 结构 形状 、 
尺寸 大 小 、 工 作 原 理 和 技术 要 求 的 学 科 领 域 。 图 样 
由 图 形 、 符 写 、 文 学 和 数字 组 成 ， 是 表达 设计 师 的 
构思 总 图 、 制 千 要 求 ， 以 及 交流 经 验 的 拉 术 文件 ， 
被 业内 称 为 工程 界 的 语言 。 

本 章 将 介绍 一 些 典 型 的 机 械 零 件 绘制 方法 ， 通 
过 本 半 的 学 习 ， 在 帮助 读者 熟练 掌握 实用 绘图 技巧 
的 同时 ， 还 能 让 读者 对 AutoCAD 绘图 有 更 深入 的 
理解 ， 从 而 进一步 提高 解决 实际 问题 的 能 
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18.1 ”机械 设 计 制 图 的 内 容 


对 于 机 械 制 造 行业 来 说 ， 机 械 制图 在 行业 中 起 看 举足轻重 的 作用 。 因 此 ， 每 个 工程 技术 








人 员 部 需要 测 练 地 区 所 机 械 制图 的 内 容 和 流程 。 





机 械 制图 主要 包括 零件 图 和 装配 图 ， 其 中 和 零件 图 主要 包括 以 下 几 部 分 内 容 。 

> 机 械 图 形 : 采用 一 组 视图 ， 如 主 视图 、 痢 视图 、 断 面 图 和 局 部 放大 图 等 ， 用 以 正 
确 、 完 整 、 消 晰 且 简 便 地 表达 零件 的 结构 。 

> 尺寸 标注 : 用 一 组 正确 、 完 整 、 清 晰 及 合理 的 尺寸 标注 零件 的 结构 形状 和 其 相互 位 置 。 

> 技术 要 求 : 用 文字 或 符号 表明 零件 在 制造 、 检 验 和 装配 时 应 达到 的 具体 要 求 。 如 表面 粗 
糙 度 、 斥 寸 公 兰 、 形 状 和 位 置 公 兰 、 表 面 热处理 和 材料 热处理 等 一 些 扩 术 要 求 。 

> 标题 位 :由 名 称 、 签 字 区 和 喝 改 区 组 成 的 住 目 。 

状 配 图 主要 包括 以 下 儿 部 分 。 

> 机 械 图 形 : 用 基本 视图 完整 、 清 晰 地 表达 机 噩 或 部 件 的 工作 原理 、 各 零件 辣 的 猴 配 
关系 和 主要 零件 的 基本 结构 。 

> 儿 何 尺 寸 : 包括 机 器 或 部 件 规 格 、 性 能 ， 以 及 装配 和 安 状 的 相关 尺寸 。 

> 技术 有 要求 : 用 文学 或 从 号 表明 机 融 或 部 件 的 性 能 、 浅 配 和 调整 要 求 、 试 验 和 验收 条 
件 ， 以 及 使 用 要 来 等 。 

> 明细 栏 : 标明 网 形 中 序号 所 指定 的 基体 内 容 。 

> 标题 栏 : 由 名 称 、 签 字 区 和 其 他 区 组 成 。 





























18.2 ”机 械 设 计 制 图 的 流程 


AutoCAD 中 ， 机 械 零 件 图 的 绘制 流程 主要 包括 以 下 儿 个 步骤 。 

> 了 解 所 绘制 零件 的 名 称 、 材 料 、 用 途 ， 以 及 各 部 分 的 结构 形状 及 加 工 方法 。 

> 根据 上 述 分 析 ， 确 定 绘制 物体 的 主 视图 ， 再 根据 其 结构 特征 确定 顶 视 图 及 剖 视 图 等 
其 他 视图 。 

> 标注 尺寸 及 添加 文字 说 明 ， 最 后 绘制 标题 栏 并 填写 内 容 。 

> 图 形 绘制 完成 后 ， 可 对 其 进行 打印 输出 。 

AutoCAD 中 ， 机 械 装 配 图 的 绘制 流程 主要 包括 以 下 几 个 步骤 。 

> 了 解 所 绘制 部 件 的 工作 原理 、 零 件 之 间 的 装配 关系 、 用 途 ， 以 及 主要 零件 的 基本 结 
构 和 部 件 的 安 北 情况 等 内 容 。 

> 根据 对 所 绘制 部 件 的 了 解 ， 合 理 运 用 各 种 表达 方法 ， 按 照 装配 图 的 要 求 选 择 视图 ， 
确定 视图 表达 方案 。 




















18.3 ”机 械 零 件 图 概述 











机 械 设计 制图 的 主要 内 容 束 是 绘制 零件 图 与 北 配 图 。 本 节 便 介绍 零件 图 的 绘制 。 
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hE 用 委 件 图 的 内 容 
任何 一 台 机 旧 或 部 件 都 是 由 多 个 零件 狼 配 而 成 的 。 表 达 单 个 零件 结构 形状 、 斥 寸 、 大 











小 ， 加 工 和 检验 等 方面 技术 要 求 的 网 样 称 为 零件 几 。 和 零件 图 是 工厂 制造 和 检验 零件 的 依据 ， O) 
也 是 设计 部 门 和 生产 部 门 的 重要 技术 资料 之 一 。 

为 了 满足 生产 部 门 制造 零件 的 要 求 ， 一 张 零 件 图 必须 包括 以 下 几 方 面 内 容 。 

1. 一 组 视图 

用 一 组 视图 完整 、 清 晰 地 表达 零件 各 个 部 分 的 结构 及 形状 。 这 组 视图 包括 零件 的 各 种 表 
达 方 法 中 的 主 视图 、 齐 视图 、 断 面 图 、 局 部 放大 网 和 简化 画 法 。 

2. 完整 的 尺寸 

零件 图 中 应 正确 、 完 整 、 清 晰 、 合 理 地 标注 零件 在 制造 和 检验 时 所 需要 的 全 部 尺寸 。 

3. 技术 要 来 

用 规定 的 符号 、 代 号 、 标 记 和 条 要 的 文字 表达 出 对 零件 制造 和 检验 时 所 应 达到 的 各 项 技 
术 指 标 和 要 求 。 

4. 标题 栏 

在 标题 栏 中 一 般 应 填写 单位 名 称 、 图 名 (零件 的 名 称 )、 材 料 、 质 量 、 比 例 、 图 号 ， 以 
及 设计 、 审 核 、 批 准 人 员 的 签名 和 日 期 等 。 


LRy 作 和 雪 件 的 类 型 


零件 是 部 件 中 的 组 成 部 分 。 一 个 零件 的 机 构 与 其 在 部 件 中 的 作用 密 不 可 分 。 零 件 按 其 在 
部 件 中 所 起 的 作用 及 结构 是 人 否 标 准 化 ， 大 致 可 以 分 为 以 下 3 类 。 
1. 标准 件 
名 用 的 有 螺纹 连接 件 ， 如 螺栓 、 螺 钉 、 螺 母 和 滚动 轴承 等 。 这 一 类 零件 的 结构 已 经 标准 
国家 制图 标准 已 指定 了 标准 件 的 规定 画 法 和 标注 方法 。 
2. 传动 件 
党 用 的 有 齿轮 、 蜗 轮 、 蜗 杆 、 股 市 轮 和 丝 杆 等 ， 这 类 零件 的 主要 结构 已 经 标准 化 ， 并 且 
有 规定 画 法 。 

3. 一 般 零 件 

除 上 述 两 类 零件 以 外 的 零件 都 可 以 归纳 到 一 般 和 零件 中 。 例 如 轴 、 检 六 、 文 架 、 秽 体 和 箱 
体 等 。 它 们 的 结构 形状 、 尺 寸 大 小 和 技术 要 求 由 相关 部 件 的 变 计 要 求 和 制造 工艺 要 求 而 定 。 


18.4 ”绘制 机 械 零 件 图 


机 械 零 件 图 的 绘制 方法 与 普通 制图 基本 相同 ， 但 是 在 绘制 之 前 需 完 设 定 好 相关 参数 ， 如 
机 械 制 图 标准 中 的 标注 样式 (GB/T 4458.4 一 2003)、 文 字样 式 (GB/T 14691 一 2003) 和 图 层 
( 线 型 、 线 寅 ， 见 GB/T 4457.4 一 2003) 等 。 
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事先 设置 好 绘图 环境 ， 可 以 使 用 户 在 绘制 机 械 图 时 更 加 方便 、 录 活 、 快 捷 。 设 置 绘图 环 
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境 ， 包 括 绘 图 区 域 界 限 及 单位 的 设置 、 图 层 的 设置 、 文 学 和 标注 样式 的 设置 等 。 用 户 可 以 先 
创建 一 个 空 日 文件 ， 然 后 设置 好 相关 参数 将 其 你 存 为 模板 文件 ， 以 后 如 需 再 绘制 机 械 图 纸 ， 
则 可 直接 调用 。 

1. 绘图 区 的 设置 

义 绪 9 友 局 荔 AutoCAD 2016 软件 ， 选 择 “ 文 件 ”|“ 保 存 ” 命 令 ， 将 该 文件 保存 为 “ 素 
材 \ 第 18 革 \ 机 械 制 图 样板 .dwg” 文 件 。 

外 a 选择 “格式 ”|“ 单 位 ”命令 ， 弹 出 “图 形 单位 ”对 话 框 ， 将 长 度 单位 类 型 设 定 
为 “小 数 ” 设 定 精度 为 “0.00”， 将 角度 单位 类 型 设 定 为 “十 进 制度 数 ” 将 精度 精确 到 
“0” 如 图 18-1 所 示 。 

2. 规划 图 层 

色 弛 9 村 械 制 图 中 的 主要 图 线 元 素 有 轮 亡 线 、 标 注 线 、 中 心 线 、 剖 面 线 、 细 实 线 和 虚 
线 等 ， 因 此 在 绘制 机 械 图 纸 之 前 ， 最 好 先 创 建 如 网 18-2 所 示 的 图 层 。 
























































起 图 形 单位 
长 度 角度 
类 型 (Tf): 类 型 四 : 四 和 
十 进 制度 到 x | 当前 四 层 0 必 表 习 屋 A 
精度 下 ) 精度 0 : 国富 和 
过 沪 庄 《| 状 . 名 称 开 冻结 鲍 .. 总 色 绪 时 法 宽 适 明 度 。 洒 印 样式 ”打印 
Ol 失 + C) I . 0 9 这 路 国 白 Continu.. 一 一 默 人 人 0 Color 7 © 
插入 时 的 缩放 单位 所 有 使用 的 至 层 Defpoints 9 巡 不 国 白 Continu.. 一 时 人 0 
用 于 缩放 二 入 内 容 的 单位 : Se es 
毫米 z) 各” 弱 亡 法 9 这 古国 白 continu.. 一 ”0.30..0 © 
输出 样 便 祠 剖面 线 9 六 古国 蓝 Continu.. 一 一 默认 0 部 
3 之 5 上 9 巡 故国 白 < 一 中 人 0 日 
也 虐 线 9 并 故国 洋红 DASHFD 一 - 默 六 0 [= 
光源 晓 三 中 心经 ?9 六 上 国 红 CCNTIR 默认 0 S 
用 于 指定 光源 强度 的 单位 : 
[国际 了 | 
四 反 苇 过 污 洋 () 《| 
Pr ak 区 
ET 采 | 人 于 未 了 8 个 图 层 , 共 8 个 图 
于 \ 人 LEE AP 人 时 让 一 
图 18-1 设置 图 形 单位 图 18-2 创建 机 械 制 图 用 图 层 


3. 设置 文字 样式 

多 Sag 机 械 制 图 中 的 文字 有 图 名 文字 、 尺 寸 文字 、 技 术 要 求 和 说 明文 字 等 ， 也 可 以 直 
接 创建 一 种 通用 的 文字 样式 ， 然 后 应 用 时 修改 具体 大 小 即 可 。 根 据 机 械 制 图 标准 ， 机 械 图 文 
学 样 陈 的 规划 如 表 18-1 所 示 。 


表 18-1 文字 样式 


J 图 形 文字 高 度 宽度 因子 字体 | 大 字体 





人 区 


(CT 


同上 及 


Gbeitorshx, gbcbig shx 
尺 寺 文字 要 Gbeito shx 
技术 要 求 说 明 | es 

GE 选择 “格式 ”| “文字 样式 ”命令 ， 弹 出 “文字 样式 ”对 话 框 ， 单 击 “新 建 ” 
按钮 ， 弹 出 “新 建文 字样 式 ” 对 话 框 ， 将 样式 名 定义 为 “机 械 设 计 文字 样式 ” 如 图 18-3 
所 示 。 

名 细 国 在 “字体 ”下 拉 列 表 框 中 选择 字体 “Gbeitc shx”， 选 择 “ 使 用 大 字体 ” 复 选 框 ， 并 
在 “大 字体 ”下 拉 列 表 框 中 选择 字体 “gbcbig shx”， 在 “高 度 ”文本 框 中 输入 3.5， 在 “宽度 因 
子 ” 文 本 框 中 输入 0.7， 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 从 而 完成 该 文字 样式 的 设置 ， 如 图 18-4 所 示 ，。 
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pag 也 样式 "| 水 果 
| 其 倒 (E) 宽度 因子 由 ) : 回 凑 例 亚 ) 和 度 因 
1.0000 
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AaBb123 | 倾 和 角度) AaBb 712 ED 
J] 垂直 QW) 0 回 三 直 om n 








图 18-3 ”新建 “机 械 设 计 文 字样 式 ” 图 18-4 设置 “机 械 设 计 文 学 样式 ” 
4. 设置 标注 样式 
处 弛 9 选择 “格式 ”|“ 标 注 样式 ”命令 ， 弹 出 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 单 击 “ 新 
建 ” 按 钮 ， 弹 出 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 ， 将 新 建 样式 名 定义 为 “机 械 图 标注 样式 ” 如 
图 18-5 所 示 。 
外 弛 9 单 击 “新 建 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 ， 在 “新 样式 名 ” 文 
本 框 中 输入 “机 械 图 标注 样式 ” 如 网 18-6 所 示 。 














当前 标注 样式 : I30-25 
样式 号 1 

















和 A tnnot 1 
= ee 
Standard [ 建 m… |] 新 样式 名 全 : 
机 被 辐 慰 宇 伴 式 EE 
2 继续 
基础 样式 G;: 
[ 帮助 00) ] 
“| 所 有 样式 
由 | 不 列 出 处 部 其 昭 中 的 样式 器) 用 于 V . 
所 有 标注 4 








二 |] 





18-5 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 18-6 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 
处 嘱 a99 单 击 “继续 ”按钮 ， 弹 出 “修改 标注 样式 ， 机 械 标注 ”对 话 框 ， 选 择 “ 线 ”选项 
卡 ， 设 置 “ 基 线 则 距 ” 为 8， 设 置 “ 超 出 尺寸 线 ” 为 2.5， 设 置 “ 起 点 仿 移 量 ” 为 2， 如 图 18-7 
所 示 。 
多 sg 选择 “符号 和 箭头 ”选项 卡 ， 设 置 “ 引 线 ” 为 “无 ?>， 设 置 “ 箭 头 大 小 ”为 
2.35， 设 置 “圆心 标记 ”为 2.5， 设 置 “ 弧 长 符 写 ”为 “标注 文学 的 上 方 ”” 设置 “半径 折 芍 角 
度 ” 为 90， 如 图 18-8 所 示 。 



































































































彝 帘 必 ) : RyRl nrk 
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内 寸 界线 1 的 旺 型 上 ByBlock 起 所 偷 称 重 @) I 攻 记 MD) e. 语 加 无 山 
凡 寸 界线 2 的 线 型 人 ) : ByBlock - 局 自 续 四) 半径 折 普 标 江 
RR) i 0 加 折 新 标注 BW: [| 

长 度 区 1: 1 $ 2 

隐藏 : 同 尺寸 界线 101 回 尺 寸 界 总) 折 此 大 小 (E): 线性 折 杰 慰 广 

.而 en 折 变 高度 医 子 人 Y): 

司 1 [2 La| le 
1 出 。 文字 高 度 | 
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18-7 “ 线 ” 选 项 卡 18-8 “符号 和 箭头 ”选项 卡 
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个 选择 “文字 ”选项 卡 ， 单 击 “ 文 字样 式 ” 中 的 [J 按钮 ， 设 置 文字 为 
gbenorshx， 设 置 “ 文 字 高 度 ” 为 25， 设置“ 文字 对 齐 ” 为 “ISO 标准 ” 如 图 18-9 所 示 。 

鲜 Sa 选择 “ 主 单位 ”选项 卡 ， 设 置 “线性 标注 ”中 的 “精度 ”为 0.00， 设 置 “角度 
标注 ”中 的 “精度 ”为 0.0， 将 “ 消 零 ”都 设 为 “后 续 ” 如 图 18-10 所 示 。 然 后 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 单 击 “ 置 为 当前 ”按钮 后 ， 单 击 “ 关 闭 ” 投 钮 ， 创 建 完成 。 












































































































































文字 外 观 ES 
文字 样式 0): 。 单位 格式 0): 
人 
文字 颜色 [C): | 国 ByBlock "| a — - 
0 : 平 = 
填充 颜色 LJ: 。 操 元 9 a 到 
-一 小 数 分 隔 符 CC) 
文字 高 度 (7 25 峡 会 入): 0 名 
分 数 高 度 比例 的 : [ = | RI 放量 四， | RuT 
司 绘制 文字 边框 吧 ) 所 GG): 
文字 位 轩 文字 对 齐 a | 四 
_ 中 去 | : 辐 
王 直 () : 水平 辣 避 CR “角度 村 
水 平台 ) | 消 要 单位 格式 (0) [十进制 度数 ~ 
日 与 尺寸 线 对 齐 本 前导 上 ) 
和 5 [W 丰 到 z 铺位 因子 By。 。 万 0 贡 Rg) 半 度 中 ); 
从 尺寸 线 篇 移 0): | Im ” 国 消 要 
句 辅 单位 后 器 0: 0 英 填 中 ) 加 前 号 @) 
7 66 x 99 7 66 -后 人 2 、 
18-9 “文字 ”选项 卡 18-10 “ 主 单位 ”选项 卡 


5. 保存 为 样板 文件 


外 By 选择 “文件 ”|“ 另 存 为 ”命令 ， 弹 出 “图 形 另 存 为 ”对 话 框 ， 保 存 为 “ 素 林 \ 第 
18 革 \ 机 械 制图 样板 .dwt” 文 件 ， 如 图 18-11 所 示 。 
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18-11 保存 样板 文件 


7 
和 “提示: ”本 章 所 有 实例 避 基 于 该 模板 ， 





所 标准 作 一 由 六 角 国 柱头 吉 条 





内 六 角 贺 柱头 螺钉 也 称 :为 内 六 角 螺 栓 、 杯 头 螺丝 或 内 六 角 螺 钉 ， 如 图 18-12 所 示 ， 是 机 
械 设计 中 最 常用 的 标准 件 ， 本 市 便 绘制 M10x40 一 GB/T 70.1，10.9 级 别 的 螺钉 ， 有 基体 操作 步 
又 如 下 。 

鲜 %E 打开 配套 光盘 中 提供 的 “第 18 章 \18.4.2 绘制 标准 件 一 内 六 角 圆 柱头 螺钉 .dwg” 文 
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件 ， 如 图 18-13 所 示 ， 此 处 已 经 绘制 好 了 对 应 的 中 心 线 。 





图 18-12 内 六 角 圆 柱 尖 螺钉 图 18-13 取材 图 形 


入 切换 到 “轮廓 线 ” 图 层 ， 执 行 C《〈 圆 ) 命令 和 POL 〈 正 多边形) 命令 ， 在 交叉 
的 中 心 线 上 绘制 左 视图 ， 如 图 18-14 所 示 。 
入, 执行 “ 仿 移 ”命令 ， 将 主 视图 的 中 心 线 分 别名 上 、 下 各 偏 移 5， 如 图 18-15 


[于 人) 


图 18-14 ”绘制 左 视 图 图 18-15 ” 偏 移 中 心 线 


多 sg 根据 “长 对 正 ， 局 平 章 ， 筑 相等 ”的 原则 与 外 曙 纹 的 表达 方法 ， 绘 制 主 视图 的 
轮廓 线 ， 如 图 18-16 所 示 。 可 知 螺钉 长 度 为 40， 指 的 古 蝶 钉 头 全 蝶 纹 末端 的 长 度 。 


10 40 


上 Ee 


图 18-16 ”绘制 主 视图 的 轮廓 线 
的 5 执行 CHA 〈 倒 角 ) 命令 ， 为 图 形 倒 角 ， 如 图 18-17 所 示 。 


2 


图 18-17 为 图 形 添加 倒 角 
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@sa6g 执行 O〔 偏 移 ) 命令 ， 按 “小 径 =0.85 大 径 ” 的 原则 偶 移 外 螺纹 的 轮廓 线 ， 然 后 
修剪 ， 从 而 绘制 出 主 视 网 上 的 螺纹 小 径 线 ， 结 末 如 疼 18-18 所 示 。 


一 二 


图 18-18 绘制 螺纹 小 径 线 











个 出 戏 切换 到 (虚线 ) 图 层 ， 执 行 L (直线 ) 与 A〈 圆 弧 ) 命令 ， 根 据 “ 长 对 正 ， 高 平 齐 ， 
宽 相 等 ”的 原则 ， 按 照 左 视图 中 的 六 边 形 绘制 主 视 图 上 的 内 六 角 沉 头 轮廓 ， 如 网 18-19 所 示 。 


{外 二 @ 


图 18-19 ”绘制 沉 头 














信号 按 (Ctrlt+S〉 组合 键 ， 保 存 文件 ， 完 成 绘制 。 
下 天 本 全 绘制 传动 件 直 闪 圆柱 齿轮 


齿轮 的 绘制 一 般 需 要 先 根 据 齿 轮 参 数 表 来 确定 尺寸 。 这 些 参数 取决 于 设计 人 员 的 具体 计 
算 与 实际 的 设计 要 求 。 本 案例 将 根据 如 图 18-20 所 示 的 参数 表 来 绘制 一 个 直 具 圆柱 齿轮 。 

外 嘱 a9 打开 素材 文件 “第 18 章 \18.4.3 绘制 传动 件 一 直 齿 圆柱 齿轮 .4wg” 如 图 18-21 
所 示 ， 此 处 已 经 绘制 好 了 对 应 的 中 心 线 。 


| 
EE | 

要 旗 角 | B | 0” | 中 下 | a poor 
EETIEIEEE 四 站 四 
压 娩 。 | a |20”| 瞩 

睦 | 公 法 线 长 度 R 寺 W | 2146 娩 了 | 


剧 史 ( 赂 ) RTM | pT 


图 18-20 ”齿轮 参数 表 图 18-21 素材 图 形 





























久 凶 aa, 绘制 左 视 图 。 切 换 全 “中 心 线 ”图 层 ， 在 交 又 的 中 心 线 交 后 处 绘制 分 度 加 ， 尺 寸 可 
以 根据 参数 表 中 的 数据 算得 :“ 分 度 圆 直径 = 模 数 X 机 数 ”， 即 p58mm， 如 图 18-22 所 示 。 
久 史 39 绘制 齿 项 圆 。 切 换 全 “轮廓 线 ” 网 层 ， 在 分 度 圆 圆心 处 绘制 齿 项 圆 ， 扩 十 同样 可 以 
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根据 参数 表 中 的 数据 算得 :“ 齿 顶 圆 直 人 径 = 分 度 圆 直 竹 +2X 机 轮 模 数 ”， 即 J62mm， 如 图 18-23 


所 示 。 
G62 O) 








图 18-22 ”绘制 分 度 圆 图 18-23 ”绘制 齿 顶 圆 
入 弛 a9 绘制 齿 根 圆 。 切 换 至 “ 细 实 线 ” 图 层 ， 在 分 度 圆 圆心 处 绘制 齿 根 圆 ， 尺 寸 同 样 
根据 参数 表 中 的 数据 算得 :“ 贞 根 圆 直径 = 分 度 圆 直径 -2X1.2$X 齿 轮 模 数 ” 即 3mm， 如 


图 18-24 所 示 。 
多 5 根据 三 视图 基本 准则 “长 对 正 ， 高 平 齐 ， 宽 相等 ”绘制 齿轮 主 视 图 轮廓 线 ， 齿 宽 根 
据 参 数 表 可 知 为 13mm， 如 网 18-25 所 示 。 要 注意 主 视图 中 齿 顶 贺 、 齿 根 圆 与 分 度 圆 的 线 型 。 























图 18-24 ”绘制 齿 根 圆 图 18-25 绘制 主 视图 








义 弛 9 根据 齿轮 参数 表 可 以 绘制 出 上 述 图 形 ， 接 着 需要 根据 装配 的 轴 与 键 来 绘制 轮 载 
部 分 ， 绘 制 的 其 体 尺 寸 如 图 18-26 所 示 。 

外 弛 双 根据 二 视图 基本 准则 “长 对 正 ， 蜗 平和 章 ， 宽 相等 ”绘制 主 视图 中 轮 载 的 轮 启 
线 ， 如 图 18-27 所 示 。 











图 18-26 ”绘制 轮 表 部 分 图 18-27 绘制 主 视图 中 的 轮 载 
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多 sg 执行 CHA《〈 倒 角 ) 命令 ， 为 图 形 主 视图 倒 角 ， 如 图 18-28 所 示 。 
久 99 将 图 层 切 换 为 “ 训 面 线 ”， 然 后 执行 “图 案 填 充 ” 合 令 ， 选 择 图 和 案 为 ANSI31， 
设置 比例 为 0.8， 和 角度 为 0”， 填 充 图 采 ， 结 果 如 图 18-29 所 示 。 











1 5x45° 
/5x45° (0) 
图 18-28 添加 倒 角 图 18-29 添加剂 面 线 


bE 对 绘制 一 般 专 件 一 一 阶 杨 轴 








阶梯 轴 在 机 器 中 第 用 来 文 承 齿轮 、 市 轮 等 传动 零件 ， 以 传递 转 和 窍 或 运动 。 下 面 承 以 减速 
箱 中 的 传动 轴 为 例 ， 介 绍 阶梯 轴 的 设计 与 绘制 方法 。 

多 晤 殉 打开 配套 光盘 中 提供 的 “第 18 章 \18.4.4 绘制 一 般 零 件 一 阶梯 轴 .dwg” 素 材 文 
件 ， 如 图 18-30 所 示 ， 此 处 已 经 绘制 好 了 对 应 的 中 心 线 。 


图 18-30 ”素材 图 形 
外 ee 调用 O 〇 〈 偏 移 ) 命令 ,根据 如 图 18-31 所 示 的 尺寸 ， 对 垂直 的 中 心 线 进行 多 重 偏 移 。 


二 一 一 一 一 + 一 一 一 一 二 一 一 一 一 二 一 一 一 一 


2 
图 18-31 偏 移 中 心 线 
人 sg 将 “轮廓 线 ” 图 层 设 置 为 当前 图 层 ， 使 用 L (直线 ) 命令 绘制 如 图 18-32 所 示 
的 轮 亡 线 〈 故 寸 见效 来 图 )。 


1 | | | | | | 
二 一 一 一 一 一 一 一 本 一 二 一 一 十 一 一 一 一 


图 18-32 ”绘制 轮廓 线 
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外 旨 ay 根据 上 一 步 的 操作 步骤 ， 使 用 L (直线 ) 命令 ， 配 合 “ 正 交 退 踪 ”和 “对 象 捕 
捉 ” 功 能 绘制 其 他 位 置 的 轮廓 线 ， 结 采 如 图 18-33 所 示 。 





图 18-33 ”绘制 其 他 轮廓 线 
色 弛 59 单 击 “修改 ”面板 中 的 “ 倒 角 ”按钮 外， 激活 “ 倒 角 ”命令 ， 对 轮廓 线 进行 倒 








角 ， 议 置 倒 角 矿 寸 为 C2， 然 后 使 用 “有 直线” 命令 ， 配 合 捕 换 与 奶 踪 功能， 绘制 倒 角 的 连接 
线 ， 结 末 如 图 18-34 所 示 。 


图 18-34 倒 角 并 绘制 连接 线 





GE 加 调用 MI (镜像 ) 命令 ， 对 轮廓 线 进 行 镜像 复制 ， 结 果 如 图 18-35 所 示 。 







|| | 
图 18-35 ”镜像 图 形 
义 嘲 到 绘制 键 权 。 调 用 O【〔 偏 移 ) 命令 ， 创 建 如 图 18-36 所 示 的 垂直 辅助 线 。 





图 18-36 ” 俩 移 中 心 线 


ES 将 “轮廓 线 ” 图 层 设 置 为 当前 图 层 ， 使 用 C〈 圆 ) 命令 ， 以 刚 偏 移 的 垂直 辅助 
线 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 直径 为 12 和 8 的 圆 ， 如 图 18-37 所 示 。 








图 18-37 绘制 
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99 使 用 LL (直线) 命令 ， 配 合 “ 捕 换 切 点 ”功能 ， 绘 制 键 模 轮廓 ， 如 网 18-38 所 示 。 








图 18-38 ”绘制 直线 


色色 使 用 TR 〈 修 瘟 ) 命令 ， 对 键 权 轮廓 进行 修 兹 ， 并 删除 多 余 的 辅助 线 ， 结 果 如 
图 18-39 所 示 。 





图 18-39 ”删除 多 余 图 形 


ES 将 “中 心 线 ”网 层 设 置 为 当前 层 ， 调 用 XL (构造 线 ) 命令 ， 绘 制 如 图 18-40 所 
示 的 水 平和 垂直 构造 线 ， 作 为 移出 断面 图 的 定位 辅助 线 。 

二 Se 将 “轮廓 线 ” 图 层 设 置 为 当前 图 层 ， 使 用 C〈 圆 ) 命令 ， 以 构造 线 的 交点 为 圆 
心 ， 分 别 绘制 直径 为 40 和 25 的 圆 ， 结 果 如 图 18-41 所 示 。 


图 18-40 ”绘制 构造 线 图 18-41 绘制 移出 断面 图 


人 SEE 单 击 “ 修 改 ” 面 板 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 奋 |， 对 gp40 圆 的 水 平和 垂直 构造 线 进行 仿 
移 ， 结 果 如 图 18-42 所 示 。 


图 18-42” 侦 移 中 心 线 得 到 辅助 线 


外 gg 将 “轮廓 线 ” 图 层 设置 为 当前 图 层 ， 使 用 工 〈 直 线 ) 命令， 绘制 键 深 结果 如 
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图 18-43 所 示 。 
系 针 9) 综合 使 用 (删除 ) 和 TR 修 杖 ) 命令 ， 去 挥 不 需要 的 构造 线 和 轮廓 线 ， 如 
图 18-44 所 示 。 


G 


图 18-43 ”绘制 40 圆 的 键 档 轮 亡 图 18-44 修配 0 加 的 键 村 


叉 出 1 加 按照 相同 的 方法 绘制 G25 圆 的 键 槽 图 ， 如 图 18-45 所 示 。 
外线 Wm 运 将 “剖面 线 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 单 击 “ 绘 图 ”面板 中 的 “图 案 填充 ”按钮 入 
为 此 谢 面 图 填充 ANSI31 图 案 ， 设 置 填充 比例 为 1.5， 角 度 为 0， 填充 结果 如 图 18-46 所 示 。 


L 7 


3 


图 18-45 ”绘制 如 5 圆 的 键 本 图 18-46 ”填充 剖面 线 


外 绪 1 引 绘制 好 的 图 形 如 图 18-47 所 示 。 
色 弛 m9 标注 图 形 ， 并 添加 相应 的 粗 糖度 与 形 位 公差 ， 最 终 图 形 如 图 18-48 所 示 。 


2 
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图 18-47” 阶 樟 轴 的 轮廓 图 图 18-48 最终 零 件 图 


18.5 ”机 械 装配 图 概述 


涛 配 图 是 表达 机 融 或 部 件 的 图 样 ， 主 要 表达 其 工作 原理 和 涨 配 关系 。 在 机 此 设 计 过 程 
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中 ， 浅 配 图 的 绘制 位 于 零件 图 之 前 ， 并 且 与 零件 图 表达 的 内 容 不 同 。 它 主要 用 于 机 器 或 部 件 
的 猴 配 、 调 试 、 安 朔 和 维修 等 场合 ， 是 生产 中 的 一 种 重要 撤 术 文件 。 


1851 

在 设计 产品 的 过 程 中 ， 一 般 要 根据 设计 要 求 绘 制 逆 配 图 ， 用 以 表达 机 需 或 部 件 的 主要 纬 
构 和 工作 原理 ， 以 及 根据 站 配 图 设计 零件 并 绘制 各 个 零件 图 。 在 制造 产品 时 ， 装 配 图 是 制定 
装配 工艺 规程 、 进 行 装配 和 检验 的 技术 依据 ， 即 根据 装配 图 把 制 成 的 零件 装配 成 合格 的 部 件 
或 机 絮 。 在 使 用 或 维修 机 妖 设 备 时 ， 也 需要 通过 装配 图 来 了 解 机 右 的 性 能 、 结 构 、 传 动 路 
线 、 工 作 原 理 ， 以 及 维修 和 使 用 方法 。 


kW 类 法 再 0 生 的 内 容 
装配 图 主要 表达 机 器 或 零件 各 部 分 之 间 的 相对 位 置 、 装 配 关 系 、 连 接 方式 和 主要 零件 的 
结构 形状 等 内 容 ， 如 图 18-49 所 示 。 其 具体 说 明 如 下 。 












































图 18-49 截止 阅 疙 配 图 


1. 一 组 图 形 

用 一 组 图 形 来 表达 机 器 或 部 件 的 传动 路 线 、 工 作 原 理 、 机 构 特 点 、 零 件 之 间 的 相对 位 
置 、 闭 配 关 系 、 连 接 方式 和 主要 零件 的 结构 形状 等 。 

2. 几 类 尺寸 

标注 出 表示 机 器 或 部 件 的 性 能 、 规 格 、 外 形 ， 以 及 猜 配 、 检 验 和 安装 时 必须 具备 的 几 类 
ee 

3. 零件 编号 、 明 晰 栏 和 标题 栏 

竺 装配 网 上 要 对 各 种 不 同 的 零件 编写 序号 ， 并 在 明细 栏 内 依次 填写 零件 的 序号 、 名 称 、 
数量 、 材 料 和 标准 零件 的 国际 代号 等 内 容 。 标 题 栏 内 填 与 机 需 或 部 件 的 名 称 、 比 例 、 图 号 ， 
以 及 设计 、 制 图 和 校 核 人 员 的 名 称 等 。 


请 绘制 妆 配 图 的 妙 又 


在 绘制 装配 图 之 前 ， 首 先 要 了 解 部 件 或 机 器 的 工作 原理 和 基本 结构 特征 等 资料 ， 然 后 经 
过 拟定 方案 、 绘 制 装配 图 和 整体 校 核 等 一 系列 的 工序 ， 有 具体 步骤 介绍 如 下 。 


























第 18 章 《RE 





1. 了 解 部 件 

弄 清 用 途 、 工 作 原 理 、 装 配 关系 、 传 动 路 线 及 主要 零件 的 基本 结构 。 

2. 确定 方案 

选择 主 视图 的 方向 ， 确 定 图 幅 及 绘图 比例 ， 合 理 运用 各 种 表达 方法 表达 图 形 。 O) 
3. 画 出 底稿 

先 画 出 图 杠 、 标 题 栏 及 明细 栏 外 框 ， 再 布置 视图 ， 夯 出 基准 线 ， 然 后 画 出 主要 零件 ， 最 














后 根据 装配 关系 依次 画 出 其 余 零 件 。 

4. 完成 全 图 

绘制 剖面 线 、 标 注 尺 寸 、 编 排序 志 ， 并 填写 标题 栏 、 明 细 栏 、 号 签 及 技术 要 求 ， 然 后 投 
标准 加 深 图 线 。 


S. 全 面 校 核 
仔细 而 全 面 地 校 核 图 中 的 所 有 内 容 ， 改 正 错 、 漏 处 ， 并 在 标题 栏 内 签名 。 


RE 轴 绘 制 泌 配 图 的 方法 


小 配 图 的 绘制 方法 主要 有 目 底 问 上 与 目 项 问 下 两 种 北 配 方法 。 

1. 自 底 向 上 装配 

目 底 同上 的 绘制 方法 是 首先 绘制 出 装配 图 中 的 每 一 个 零件 图 ， 然 后 根据 零件 图 的 结构 ， 
绘制 整体 装配 图 。 对 机 器 或 部 件 的 测绘 多 采用 该 制图 方法 ， 首 先 根据 测量 所 得 的 已 知 零 件 的 
尺寸 ， 画 出 每 一 个 零件 的 零件 图 ， 然 后 根据 零件 图 画 出 北 配 图 ， 而 这 一 过 程 称 为 拼图 。 

拼图 是 工程 中 常用 的 一 种 练习 方法 。 拼 图 一 般 可 以 采用 两 种 方法 ， 一 种 是 由 外 问 内 的 画 
法 ， 要 求 站 和 完 夯 出 外 部 零件 ， 然 后 根据 装配 关系 依次 绘制 出 相 邻 的 零件 或 部 件 ， 最 后 完成 并 
配 图 ， 一 种 是 由 内 回 外 的 男 法 ， 这 种 方 读 要 求 首 先 男 出 内 部 的 零件 或 部 件 ， 然 后 根据 零件 间 
的 连接 关系 ， 男 出 相 邻 的 零件 或 部 件 ， 最 后 男 出 外 部 的 零件 或 部 件 。 

2. 目 顶 向 下 效 酝 

目 顶 向 下 装配 与 上 一 种 装配 方法 完全 相反 ， 主 要 是 直接 在 装配 图 中 画 出 重要 的 零件 或 部 件 ， 
根据 需要 的 功能 设计 与 之 相 邻 的 零件 和 部 件 的 结构 ， 和 下 到 最 后 完成 装配 图 。 一 般 在 设计 的 开始 阶 
段 ， 都 来 用 目 顶 癌 下 的 设计 方法 画 出 机 呢 或 部 件 的 冯 配 图 ， 然 后 根据 设计 北 配 图 拆 画 零件 图 。 


18.6 ”绘制 机 械 装配 图 


机 械 北 配 图 的 绘制 方法 综合 起 来 有 下 接 绘制 法 、 和 零件 插入 法 和 零件 块 插图 法 3 种 ， 下 面 
将 对 这 3 种 绘制 方法 进行 详细 讲解 。 


直接 绘制 法 一 绘制 简单 小 配 图 


直接 绘制 法 即 根 据 站 配 体 结构 朋 接 绘制 整个 疙 配 图， 适用 于 绘制 比较 简单 的 装配 图 。 使 
用 和 直接 绘 制 法 绘制 如 图 18-50 所 示 的 简单 装配 图 的 操作 步 怒 如 下 。 

Eee 单 击 快 速 访问 工具 栏 中 的 “新 建 ” 按 钮 国 ， 以 “素材 \ 第 18 章 \ 机 械 制图 样 
板 .dwt” 为 样板 ， 新 建 一 个 图 形 文 件 。 

入, 将 “中 心 线 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 “和 直线” 命令， 绘制 中 心 线 ， 如 图 18-51 所 未。 
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图 18-50 ”装配 图 图 18-51 绘制 中 心 线 
个 弛 39 执行 “ 偏 移 ”命令 ， 将 水 平 中 心 线 向 上 偏 移 5、7.5、8.5、16.5、21、24.5、 
30， 将 垂直 中 心 线 向 左 偏 移 4、12、22、24、40， 结 果 如 图 18-52 所 示 。 
外 a9 执行 “修剪 ”命令 ， 对 图 形 进行 修剪 ， 结 果 如 图 18-53 所 示 。 
多 SSg 寺 择 相关 线条 ， 转 换 到 “轮廓 线 ” 图 层 ， 调 整 中 心 线 长 度 ， 结 果 如 图 18-54 所 示 。 


甘 沁 斩 


图 18-52 ” 俩 移 中 心 线 图 18-53 ” 修 王 图 形 图 18-54 切换 全 “轮廓 线 ” 图 层 


处 咱 9 执行 “镜像 ”命令 ， 以 水 平 中 心 线 为 镜像 线 ， 镜 像 图 形 ， 结 果 如 图 18-55 所 示 。 
全 执行 “ 侦 移 ”命令 ， 将 左 侧 边线 向 右 偶 移 $、6、9、12、13， 如 图 18-56 所 示 。 





图 18-55 镜像 图 形 图 18-56” 仿 移 轮廓 线 


多 Sa 执行“ 修剪” 命令， 修剪 图 形 并 将 孔 中 心 线 切 换 到 “中 心 线 ”图 层 ， 将 孔 的 大 
径 线 切 换 到 “ 细 实 线 ” 图 层 ， 结 果 如 图 18-57 所 示 。 

多 sg 执行 “图 案 填 充 ” 命 令 ， 选 择 填 充 图 案 为 ANSI31， 设 置 填充 比例 为 1， 角 度 为 
0”， 填 充 图 案 ， 结 果 如 图 18-58 所 示 。 

多 SIg 重复 执行 “图 案 填 充 ” 命 令 ， 选 择 填充 图 案 为 ANSI31， 设 置 填充 比例 为 1， 角 
度 为 0” ， 盾 双 另 一 零件 训 面 ， 结 果 如 图 18-59 所 示 。 














图 18-57 修剪 图 形 图 18-58 图 案 填充 图 18-59 ”绘制 结果 
8 扩 (Ctrl+S〉 组 合 键 ， 保 存 文 件 ， 完 成 绘制 。 


玉生 委 件 插入 法 一 一 绘制 齿轮 滚 简 


零件 插入 法 是 指 首 先 绘制 北 配 图 中 的 各 个 和 零件， 然后 选择 其 中 一 个 主体 零件 ， 将 其 他 各 
零件 依次 通过 “移动 ”“ 复 制 ” 和 “ 贴 ” 等 命令 插入 主体 零件 中 来 完成 绘制 。 

使 用 零件 插入 法 绘制 如 网 18-60 押 示 的 齿轮 滚 简 厂 配 网 的 操作 步骤 如 下 。 

1. 绘制 轴 雪 件 

人 sg 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “新 建 ” 按 钮 国 ， 以 “素材 \ 第 18 章 \ 机 械 制 图 样 
板 .4wt” 为 和 样板， 新 建 一 个 图 形 文 件 。 

外, 将 “中 心 线 ”图 层 设 置 为 当前 图 层 ， 执 行 “和 直线” 命令， 绘制 中 心 线 ， 如 图 18-61 
所 不。 











图 18-60 ”装配 图 图 18-61 绘制 中 心 线 


处 嘲 39 将 “轮廓 线 ” 图 层 设置 为 当前 图 屋 ， 执 行 “ 和 直线” 命令 ， 绘 制 轴 上 半 部 分 的 轮 
序 线 ， 如 图 18-62 所 示 。 





图 18-62 ”绘制 轮廓 线 


多 SEE 执行 “ 倒 角 ” 命 令 ， 为 图 形 倒 角 ， 如 图 18-63 所 示 。 





ZX45° 
2X45° 


图 18-63” 倒 角 
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外 59 执行 “镜像 ”命令 ， 以 水 平 中 心 线 为 镜像 线 ， 镜 像 图 形 ， 结 果 如 图 18-64 
所 未 。 





图 18-64 ”镜像 图 形 
外 弛 时 执行 “直线 ”命令 ， 捕 捉 端 点 绘制 倒 角 连接 线 ， 结 果 如 图 18-65 所 示 。 


图 18-65 ”绘制 连接 线 


人 ss 执行 “ 偏 移 ” 命 令 ， 按 照 如 图 18-66 所 示 的 尺寸 偏 移 轮 廊 线 。 
/8 17 
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图 18-66 。” 侦 移 直线 
外 9 执行 “ 辆 ”命令 ， 以 偏 移 线 与 中 心 线 交 点 为 圆心 绘制 g8 的 圆 ， 然后 执行 “ 直 
线 ” 命 令 ， 绘 制 加 连接 线 ， 如 图 18-67 所 示 。 





图 18-67 绘制 键 槽 


久 吓 99 执行 “修剪 ”命令 ， 修 剪 出 键 槽 轮廓 ， 如 图 18-68 所 示 。 


图 18-68 轴 的 零件 图 
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2. 绘制 齿轮 

CE 将 “中 心 线 ” 图 层 设置 为 当前 图 层 ， 执 行 “直线 ”命令 ， 在 空白 处 绘制 中 心 
线 ， 如 图 18-69 所 示 。 

CE 执行 “ 偏 移 ” 命 令 ， 将 垂直 中 心 线 对 称 偏 移 22、32、44、56、64、72、76、 (> 
80， 将 水 平 中 心 线 向 上 偏 移 10、19、25， 结 果 如 图 18-70 所 示 。 





[| 二 去 SN 
由 i i WE + | 中 上 HH 
图 18-69 ”绘制 中 心 线 图 18-70 ” 偏 移 中 心 线 
全 号 执行 “修剪 ”命令 ， 修 前 图形 ， 结 果 如 图 18-71 所 示 。 
全 国 将 相关 线条 切换 至 “轮廓 线 ” 图 层 ， 然 后 执行 “直线 ”命令 ， 绘 制 两 段 连接 斜 
线 ， 如 图 18-72 所 示 。 


入 村 TT ee TT ee 
ji | | 上 | [i 1h | 全 


图 18-71 修剪 图 形 图 18-72 ”绘制 连接 线 


多 执行 “修剪 ”命令 ， 修 前 图 形 ， 如 图 18-73 所 示 。 
入 执行 “ 佣 移 ”命令 ， 侦 移 中 心 线 ， 如 图 18-74 所 示 。 


1 EA ER 


图 18-73 修配 图 形 图 18-74” 偏 移 中 心 线 


Gi 二 将 偏 移出 的 线条 切换 到 “轮廓 线 ”图 层 ， 然 后 执行 “修剪 ”命令 ， 修 剪 出 孔 轮 
廊 ， 如 图 18-75 所 示 。 

GE 切换 至 “ 洛 面 线 ” 图 层 ， 执 行 “图 案 填充 ”命令 ， 选 择 填充 图 案 为 ANSI31， 设 
置 比 例 为 1， 角 度 为 0”， 填 充 剖面 线 ， 结 果 如 图 18-76 所 示 。 


TT Ta (Br 


图 18-75 修剪 图 形 图 18-76 图案 填充 











3. 绘制 箱 体 

外 mB) 将 “轮廓 线 ” 网 层 设 置 为 当前 网 层 ， 执 行 “ 和 矩形 ”命令 ， 绘 制 一 个 和 矩形; 并 执 
行 “ 和 直线” 命令 ， 绘 制 中 心 线 ， 如 图 18-77 所 示 。 

多 9 执行“ 分解” 命令， 将 矩形 分 解 ， 执行 “ 仿 移 ”命令 ， 俩 移 矩 形 的 边线 和 中 心 
线 ， 如 图 18-78 所 示 。 
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图 18-77 ”绘制 定形 和 中 心 线 图 18-78 ” 偶 移 轮 序 和 中 心 线 
We 是 执行 “修剪 ”命令 ， 修 盘 箱 体 轮廓 ， 将 相关 线条 切换 到 “轮廓 线 ” 图 层 ， 如 
图 18-79 所 示 。 
ge 加 执行 “ 偏 移 ”命令 ， 将 水 平 中 心 线 问 两 侧 仿 移 56， 将 竖 耻 中 心 线 问 右 偏 移 91， 
如 图 18-80 所 示 。 





图 18-79 ”修一 图 形 图 18-80 ” 偏 移 中 心 线 
怨 纲 2 翅 日 复 “ 偏 移 ”命令 ， 将 上 一 步 偏 移出 的 中 心 线 再 次 同 两 侧 偏 移 3， 如 图 18-81 所 示 。 
多 ea 执行 “ 修 前 ”命令 ， 修 前 出 4 个 孔 轮 廊 ， 人 然后 将 孔 边 线 切 换 到 “ 轮 亡 线 ”图 
层 ， 并 调整 中 心 线 长 度 ， 如 图 18-—82 所 示 。 





图 18-82 ” 俩 移 中 心 线 








第 18 音 《CRRTIERRXTOTT 





怨 Wedgy 将 “ 训 面 线 ” 图 层 设置 为 当前 网 层 ， 执 行 “ 图 案 填 充 ” 命 令 ， 选 择 ANSI31 图 
荣 ， 盾 充 削 和 面 线 ， 如 网 18-83 所 示 。 

4. 绘制 端 芒 

入 We 纪 将 “中 心 线 ” 图 层 设置 为 当前 图 层 ， 执 行 “直线 ”命令 ， 在 空白 处 绘制 中 心 O) 
线 ， 结 果 如 图 18-84 所 示 。 

怨 纲 2e 国 执行 “ 侦 移 ”命令 ， 将 垂直 中 心 线 回 右 但 移 4、13、19、27， 将 水 平 中 心 线 对 
称 偏 移 21、31、41、52、60， 结 果 如 图 18-85 所 示 。 


er 目 四 7 汉 
| 
OD 
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图 18- 图 18-83 ”填充 图 案 图 18-84 绘制 中 心 线 图 18-85 ” 仿 移 中 心 线 


处 叶 E 二 执行 “修剪 ”命令 ， 修 前 图 形 ， 将 线条 切换 至 “ 轮 亡 线 ” 图 层 ， 结 果 如 图 18-86 所 示 。 
叉 迪 2 却 执行 “ 直线” 命令， 绘制 连接 线 ， 如 图 18-87 所 示 。 


HE 


图 18-86 ”绘制 中 心 线 图 18-87 偏 移 中 心 线 
入 二 执行 “ 偏 移 ” 命 令 ， 偏 移 中 心 线 ， 如 图 18-88 所 示 。 
GEsE 王 执行 “ 修 前 ”命令 ， 修 剪 图形 ， 然 后 将 孔 边线 切换 到 “轮廓 线 ” 图 层 ， 如 图 18-89 
所 示 。 
ES 执行 “图 案 填 充 ” 命 令 ， 选 择 填充 图 案 为 ANSI31， 填 充 剖面 线 ， 结 果 如 图 18-90 
所 示 。 


志 / 
ZATE 


图 18- 88 全 移 二 线 图 18-89 ” 修 枉 图 形 图 18-90 ”图 有 宁 填 充 
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S. 创建 装配 图 

售 归 5 二 执行 “复制 ”命令 ， 复 制 以 上 创建 的 零件 到 图 纸 空白 位 置 ， 如 图 18-91 
所 示 。 

叉 归 5 引 执行 “移动 ”命令 ， 选 择 齿 轮作 为 移动 的 对 象 ， 选 择 具 轮 的 A 点 作为 移动 基 
点 ， 选 择 箱 体 的 A' 点 作为 移动 目标 ， 移 动 结果 如 图 18-92 所 示 。 
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图 18-91 复制 零件 图 图 18-92 ”移动 齿轮 


外 贱 339 重复 执行 “移动 ”命令 ， 选 择 轴 作 为 移动 对 象 ， 选 择 轴 的 B 扣 作 为 移动 基点 ， 
选择 齿轮 的 B' 点 作为 移动 的 目标 点 ， 移 动 结 末 如 网 18-93 所 示 。 

好 几 Se 重复 执行 “移动 ”命令 ， 选 择 站 埋 作 为 移动 对 象 ， 选 择 端 瘟 的 C 点 作为 移动 基 
氮 ， 选 择 箱 体 的 C' 点 作为 移动 的 目标 点 ， 移 动 结 来 如 网 18-94 所 示 。 
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图 18-93 ”复制 零件 图 图 18-94 ”移动 齿轮 


GE 执行 “修剪 ”命令 ， 修 前 箱 体 被 这 挡 的 线条 ， 结 果 如 图 18-95 所 示 。 
GE 选择 “文件 ”|“ 保 在” 命令 ， 保 存 文 件 ， 完 成 装配 图 的 绘制 。 


I 名 雪 件 块 插入 法 一 一 绘制 阀 体 北 配 图 





零件 喘 搬 入 法 是 指 将 各 种 零件 均 存 储 为 外 部 其 ， 然 后 以 插入 英 的 方法 来 添加 零件 图 ， 然 
后 使 用 “旋转 “复制” 和 “移动 ”等 命令 组 合成 装配 图 。 
使 用 零件 块 插入 法 绘制 如 图 18-96 所 示 的 韶 体 装配 图 的 操作 步骤 如 下 。 














1. 进 行 清 砂 处 理 ， 不 准 有 动 眼 。 
2, 未 注 明 铸造 图 角 R3。 
3. 未 注 明 例 角 1xq5” 。 


本 





图 18-95 ”修剪 多 余 线 条 图 18-96 ” 阀 体 装配 图 


1. 外 部 块 创建 

外史 a 友 沙 建 AutoCAD 图 形 文件 ， 绘 制 如 图 18-97 所 示 的 零件 图 形 。 执 行 “ 写 块 ” 合 
令 ， 将 该 图 形 创建 为 “ 阀 体 ”外 部 块 ， 保 存在 计算 机 中 。 

入. 绘制 如 网 18-98 所 示 的 零件 图 形 ， 并 创建 为 “ 赂 条 ”外 部 块 。 





222 通 筷 
oD 
ES ye 
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图 18-97 绘制 阀 体 图 18-98 ”绘制 螺钉 


钱 柴 E 绘制 如 图 18-99 所 示 的 零件 图 形 ， 并 创建 为 “过 波 套 ”外 部 块 。 
名 绘制 如 网 18-100 所 示 的 零件 图 形 ， 并 创建 为 “ 销 杆 ”外 部 块 。 
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图 18-99 ”绘制 过 渡 套 图 18-100 ”绘制 销 杆 
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时 四 提示 : ”读者 也 可 以 在 配套 光盘 中 提供 的 “第 18 章 \18.6.3 零件 块 插入 法 一 一 绘制 阀 体 装配 图 ” 
这 个 文件 夹 内 找到 完成 文件 进行 写 块 操作 ， 


2. 插入 零件 图 块 并 创建 浴 配 图 

久 凶 as9 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 “新 建 ” 按 钮 ， 在 “选择 样板 ”对 话 框 中 选择 素材 文 
件 夹 中 的 “第 18 章 \A4.dwt” 样 板 文件 ， 新 建 图 形 。 

外 执行 “插入 块 ”命令 ， 弹 出 “插入 ”对 话 框 ， 如 图 18-101 所 示 。 

外 啤 a, 单 击 “浏览 ”按钮 ， 弹 出 “选择 图 形 文件 ”对 话 框 ， 如 图 18-102 所 示 。 
























































A 远近 文件 本 
fe FE 查找 范围 [): | 及 20.5.3 件 图 块 搬入 法 一 一 绘 闲 体 江 可 图 全 国信 关 记 查看 加 7 I 具 UW ~ 
而 揪 室 称 修 汉 预 星 
名 称 凶 ) ~ | 浏览 @B). ~ 疾 可 dwg 0 
国 过 渡 套 d 
路 径 : 站 所 条 .dwg 
使 用 地 理 数据 进行 定位 (G6) 国 Mfdw 
插入 点 比例 旋转 
加 在 屏幕 上 指定 8) 加 在 屏幕 上 指定 (E) 门 在 屏幕 上 指定 CC) 
0.0000 Kk: 1.0000 角度 各 ]: 0 伐 
0.0000 1. O000 块 单 位 
0.0000 1.0000 单位 : 无 单位 四 
回 锯 二 比 究 友 】 。。 剖 .00% rd 
门 分 解 咽 ) 确定 请 ] 文件 名 四 凋 体 ,tv - fv | 
| | 文件 类 型 0) : 图形 Gare) =] 
图 18-101 “插入 ”对 话 框 图 18-102 “选择 图 形 文件 ”对 话 框 


人 sa 选择 “ 阀 体 .dwg” 文 件 ， 设 置 插 入 比例 为 0.5， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 将 其 插入 绘 
图 区 中 ， 结 果 如 图 18-103 所 示 。 

多 sg 执行 “插入 块 ”命令 ,设置 插入 比例 为 0.5， 插 入 “过 渡 套 .dwg” 文 件 ， 以 A 作 
为 配合 点 ， 结 果 如 图 18-104 所 示 。 















































图 18-103 ”插入 阀 体 块 图 18-104 ”插入 过 渡 套 块 
全 sg 执行 “插入 块 ” 命 令 ， 设 置 插 入 比例 为 0.5， 旋 转角 度 为 -90”， 插 入 “ 螺 
钉 .dwg” 文 件 ， 并 执行 “移动 ”命令 ， 以 螺纹 配合 点 为 基点 朔 配 到 内 体 上 ， 结 采 如 网 18-105 
所 示 。 执 行 “ 插 入 块 ” 命 令 ， 设 置 插入 比例 为 0.5， 插 入 “ 销 杆 .dwg” 文 件 ， 然 后 执行 “ 移 
动 ” 命 令 ， 将 销 杆 中 心 与 螺钉 圆心 重合 ， 结 果 如 网 18-106 所 示 。 
CS 执行 “分 解 ” 命 令 ， 分 解 图 形 ， 然 后 执行 “ 修 前 ”命令 ， 修 前 整理 图 形 ， 结 
如 图 18-107 所 示 。 
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图 18-105 插入 螺钉 块 图 18-106 插入 销 杆 块 图 18-107 修剪 图 形 


3. 绘制 明细 表 

系 岂 M1 双 将 “零件 序号 引线 ”多 重 引 线 样式 设置 为 当前 引线 样式 ， 执 行 “ 多 重 引 线 ” 合 
令 ， 标 注 零 件 序号 ， 如 图 18-108 所 示 。 

EnE 执行 “插入 表格 ”命令 ， 设 置 表格 参数 ， 如 图 18-109 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 ， 然 后 在 绘图 区 指定 宽度 范围 与 标题 栏 对 齐 ， 向 上 拖 动 调整 表格 的 高 度 为 $ 行 。 






























































插入 方式 
〇 指定 插入 点 代 ) 
指定 窗口 名 
列 和 行 设置 
SS © AD 
全 多 别 图 | 
| 淘 〇 数据 行 数 @) @ 行 高 @ 
: : : : | 和 
和 1 加 和 设置 单元 样式 加 
有 ] 乡 第 一 行 单元 样式 : 疗 扬 ”| 
和 第 二 行 单元 样式 : 数据 司 
2 下 2 所 有 其 他 行 单元 样式 : 小 据 辣 
图 18-108 ”标注 零件 序号 图 18-109 设置 表格 参数 


9 创建 的 表格 如 图 18-110 所 示 。 
多 本 选中 创建 的 表格 ， 拖 动 表格 夹 点 ， 修 改 各 列 的 宽度 ， 如 图 18-111 所 示 。 








图 18-110 插入 的 表格 
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i 昌 分 别 双击 标题 栏 和 上 明细 表 的 各 个 单元 格 ， 输 入 文字 内 容 ， 填 写 结果 如 图 18-112 
所 示 ， 

6 外 I 嘻 将 “机 械 文字 ”文字 样式 设置 为 当前 文字 样式 ， 执 行 “ 多 行文 字 ” 命 令 ， 填 写 
技术 要 求 ， 如 图 18-113 所 示 。 


Tr 


过 流 


技术 要 求 
1. 进行 清 砂 处 理 ， 不 允许 有 砂 眼 。 


TT 
镇 | “| | |] ”3. 未 注 骨 倒 角 lx45°. 


图 18-112 ”填写 明细 表 和 标题 栏 图 18-113 ”填写 技术 要 求 

















Gr 允 调整 装配 图 图 形 和 技术 要 求 文字 的 位 置 ， 如 图 18-114 所 示 。 按 (Ctrl+S〉 组合 
键 ， 保 存 文件 ， 完 成 赣 体 装配 图 的 绘制 。 


1. 讲 行 清 砂 处 理 ， 趟 准 有 砂 眼 。 
1, 未 注 明 主 进 图 角 R3。 
5. 未 注 明 倒 骨 1x45*” 。 


A 





图 18-114 ” 疙 配 图 结果 
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18.7 设计 专栏 





有 上 机 实 训 > 


义 叶 a 吧 绘制 如 图 18-115 所 示 的 销 钉 零件 图 。 
的 Se 使 用 百 接 绘 制 法 绘制 如 图 18-116 所 示 的 逆 配 图 。 


5 


CZ 


F 村 | & 


49 


G16 








图 18-115 销 钉 零件 图 


元 多 4 畏 助 绘图 锦 职 


在 生产 、 维 修 和 使 用 、 管 理 机械 设 备 ， 以 及 技术 交流 等 过 程 中 ， 经 冲 需 要 阅读 装配 网 ; 
在 设计 过 程 中 ， 也 经 常 要 参阅 一 些 竣 配 图 ， 以 及 根据 北 配 图 拆 男 零件 图 。 因 此 ， 作 为 机 械 行 
业 从 业 人 员 ， 和 苞 握 阅读 疤 配 图 和 拆 画 零件 图 的 方法 是 十 分 必要 的 。 


拿 到 一 份 疤 配 图 之后， 一 般 按 以 下 步 又 阅读 交配 图 。 


好 SEE 概括 了 解 : 从 标题 栏 中 了 解 部 件 名 称 ， 按 图 上 序号 对 照明 细 表 ， 了 解 组 成 该 闭 
配 体 各 零件 的 名 称 、 材 料 和 数量 。 

久 ae9 分 析 视 图 : 通过 阅读 零件 装配 图 的 表达 方案 ， 分 析 所 选用 的 视图 、 谢 视图 、 剂 
面 图 及 其 他 表达 方法 所 侧重 表达 的 内 容 ，J 了 了 解 北 配 关 系 。 


色 a9 看 异 零 件 ， 在 看 清 了 各 视图 表达 的 内 容 后 ， 对 照明 细 栏 和 图 中 的 序号 ， 按 照 先 
简单 后 复杂 的 顺序 ， 逐 一 了 解 各 零件 的 结构 形状 。 


图 18-116 使 用 相对 直角 坐标 绘制 图 形 



































本 书 系统 全 面 地 讲解 了 AutoCAD 2016 的 基本 功能 及 其 在 各 行业 中 的 
具体 应 用 。 全 书 分 为 三 大 篇 ， 共 18 章 ， 第 1 篇 为 基础 篇 ， 分 别 介绍 了 
AutoCAD 2016 快速 入 门 、AutoCAD 的 基本 操作 、 绘 制 平面 图 形 和 编辑 平 
面 图 形 ; 第 2 篇 为 提高 篇 ， 分 别 介 绍 了 文字 与 表格 、 标 注 图 形 尺 寸 、 图 层 
管理 、 块 与 设计 中 心 、 几 何 约 束 与 标注 约束 、 绘 制 轴 测 图 、 三 维 绘图 环 
境 、 绘 制 三 维 图 形 ， 以 及 图 形 输出 与 打印 ; 第 3 篇 为 行业 篇 ， 也 是 综合 实 
战 篇 ， 分 别 介 绍 了 建筑 设计 与 AutoCAD 人 制图、 室内 装潢 设计 与 AutoCAD 
制图 、 园 林 设 计 与 AutoCAD 制图 ， 以 及 机 械 设 计 与 AutoCAD 制图 。 

本 书 选用 了 大 量 的 一 线 案 例 ， 爸 述 清晰 ， 内 容 实 用 ， 每 个 知识 点 都 配 
有 专门 的 详解 案例 ， 一 些 重点 章节 还 安排 了 跟踪 练习 环节 ， 使 读者 能 够 在 
实际 操作 中 加 深 对 知识 的 理解 和 掌握 ， 前 两 篇 的 每 章 末 尾 都 安排 有 综合 实 
战 ， 供 读者 进行 演练 。 每 个 练习 和 实例 都 取材 于 建筑 、 室 内 、 园 林 景 观 、 
电气 和 机 械 中 的 实际 图 形 ， 使 广大 读者 在 学 习 AutoCAD 的 同时 ， 能 够 了 
解 、 熟 悉 不 同 领域 的 专业 知识 和 绘图 规范 。 

本 书 配 有 多 媒体 教学 光盘 ， 附 赠 了 相关 素材 、 效 果 图 和 教学 视频 等 相 
关 辅 助 学 习 资料 ， 可 以 大 大 提高 读者 学 习 的 兴趣 和 效率 。 

本 书 定位 于 AutoCAD 初 、 中 级 用 户 ， 可 作为 广大 AutoCAD 初学 者 和 
爱好 者 学 习 AutoCAD 的 指导 教材 。 并 且 ， 对 各 专业 技术 人 员 来 说 ， 也 是 一 
本 实用 性 强 的 参考 手册 。 
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PHOTOSHOP CC 完美 广告 设 ”Photoshop APP UI 设计 从 入 
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与 同类 AutoCAD 图 书 相 比 ， 本 套图 书 立 足 于 设计 行业 的 实际 应 用 , 在 
此 基础 上 联合 具有 多 年 从 业经 验 的 工程 技术 人 员 和 各 大 工科 院 校 相关 专业 的 
资深 专家 共同 编写 ， 强 调 专 业 性 和 实用 性 。 通 过 将 行业 经 验 融 入 应 用 技巧 的 
讲解 方式 ， 希 望 读者 不 仅 单纯 学 习 AutoCAD 软 件 ， 更 能 吸取 实际 工程 中 的 
一 线 经 验 ， 将 其 应 用 到 现实 项 目 中 。 
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